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LEGENDA dla branży drogowej

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, (szarej) 

obrzeże betonowe 8x30

opornik betonowy 12x25

istniejąca linia rozgraniczenia pasa drogowego 

zieleń

nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej (grafitowej)

LEGENDA dla branży elektroenergetycznej

projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN1000

LEGENDA dla kanalizacji deszczowej

projektowany kanał deszczowy PVC Ø300

projektowany przykanalik z rur PVC Ø200

projektowany wpust kanalizacji deszczowej DN425

drzewa kolidujace z projektem (przeznaczone do wycinki)

ściek z kostki betonowej 

przepust, rura osłonowa typu SRS 50, 110, 160

przepust, rura osłonowa typu DVR 50, 110, 160

słup oświetleniowy  z jedną oprawą oświetleniową

istniejący słup oświetleniowa ulic

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV  typu YAKXS 4x35mm²,

krawężnik betonowy 20x30, wystający

krawężnik betonowy 20x30, wtopiony

krawężnik betonowy 15x30, wystający

nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej, (szarej) 

nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej

nawierzchnia zjazdów publicynzch z kostki betonowej (grafitowej)

nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej, (czerwonej) 

nawierzchnia wyniesionego przejsca dla pieszych

z kostki betonowej, (czerwonej) 

UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY DO

CELÓW PROJEKTOWYCH WPISANEJ DO EWIDENCJI

MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: P.1435.2017.1951


