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I. WSTEP.

Niniejszg opini¢ opracowano przez firm¢ SEAWEX - Laboratorium Drogowe,

ul. T. Kosciuszki 7/31, 39-460 Nowa Deba.
Podstawe prawna wykonania badan geologicznych i dokumentacji stanowig:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektoéw budowlanych

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

- rozporzadzenia jw.,

- wizje lokalng terenu,

- wiercenia otworéw badawczych (geotechnicznych) oraz badania makroskopowe gruntéw,

- literaturg geologiczng i normy: PN-86/B-2480, PN-81/B-03020, PN-81/B-04481.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU.

2.1 Lokalizacja wykonywanych prac geotechnicznych.

Miejsca otworéw badawczych uzgodniono ze Zleceniodawcg. Szczegotowa

lokalizacje otworu uwidoczniono na mapie dokumentacyjne;.

2.2 Polozenie geograficzne terenu.

Administracyjnie Wyszkow potozony jest w wojewddztwie mazowieckim, w obrebie
powiatu wyszkowskiego, w odleglosci 55 km od Warszawy, 68 km od Ciechanowa oraz 75
km od Ostroteki. Miasto jest siedzibg wladz samorzadowych

2.3 Budowa geologiczna

Wedtug podziatu fizyczno — geograficznego teren Gminy Wyszkéw potozony

Jest na Nizinie Pélnocnomazowieckiej, w sktad ktorej, wchodza: Wysoczyzna



Ciechanowska, Réwnina Kurpiowska i Miedzyrzecze LomZynskie. Rzezba terenu obszaru
Gminy jest konsekwencja budowy geologicznej najmiodszych utworéw, stanowigcych
powierzchniowe partie, jak roéwniez dziatalnosci erozyjnej wystepujacych tu ciekéw. Ponad
50% calego obszaru pokrywaja zdenudowane réwniny moreny dennej powodujac, ze teren
ten przedstawia lekko falista powierzchnie. Obszar Gminy Wyszkow polozony jest w
potudniowej czesci mezoregionu —Migdzyrzecze Lomzynskie oraz wkracza w Doline
Dolnego Bugu (mezoregion Niziny Srodkowomazowieckiej). Miedzyrzecze Eomzyhskie
znajduje si¢ miedzy dolinami Narwi i Bugu. Sg to tereny przewaznie niskie i plaskie.
Znajduja sie tu slabo zaznaczone $lady moren z réznych faz recesji stadialu Wkry.
W polnocnej czesci obszaru wystepuja formy czolowo — morenowe i kemowe, otoczone
najczesciej plaskg 1 falista wysoczyzng morenowa. W pohludniowej czesci rzezba
mezoregionu jest monotonna i plaska. Stanowia ja réwniny sandrowe, znaczace liczne
przeplywy wod roztopowych ku dolinie Bugu. W poblizu doliny Narwi rozciggaja sie
wydmy srodlagdowe. Po prawej stronie Bugu piaszczysta wysoczyzna polodowcowa opada
stroma krawedzia (do 18m wysoka) ku dolinie Bugu. Dolina Dolnego Bugu stanowi odcinek
doliny Bugu migdzy Malkinia a Kotling Warszawskg. Ma ona kilka kilometréw szerokosci
1 obejmuje takowy teras zalewowy z licznymi starorzeczami i wyzsze terasy akumulacyjne,
przewaznie zawydmione i zalesione. W wyniku akumulacyjnej i erozyjnej dziatalnosci
lodowca (Zlodowacenie Srodkowopolskie) i wod polodowcowych oraz wspolczesnych rzek
1 wiatru na terenie Gminy Wyszkow i okolic powstala urozmaicona rzezba terenu. Wsréd
wystgpujacych tu form terenu wymieni¢ nalezy: réwniny zdenudowanej wysoczyzny i jej
krawgdz, asymetryczng doling Bugu, akumulacyjno — erozyjne terasy doliny Bugu, réwniny
sandrowe oraz wydmy sroédladowe. Obecnie istotnym czynnikiem powodujacym
przeksztalcanie rzezby terenu jest roOwniez gospodarcza dziatalno$¢ cziowieka. Wiercenia
geologiczne pozwolily stwierdzi¢ w podlozu wystepowanie osadéw zwiazanych genetycznie
z ostatnig epoka lodowcowa. Reprezentuja je: szara glina zwalowa, wodno-lodowcowe
piaski i Zwiry. Wystepuja tu réwniez osady pochodzenia rzecznego, piaski wydmowe
a w dolinie Bugu — namuly bagienne i torfy. Na wysoczyznie w okolicach Wyszkowa

wystepuja gleby bielicowe. W dolinie Bugu — mady, gleby mutowo — bagienne oraz torfowe.

2.5 Klimat

Na obszarze Gminy Wyszkow wystepuje klimat wyzyn srodkowych. Gmina Wyszkow
polozona jest w obrgbie tzw. dzielnicy podlaskiej. Gléwne parametry klimatyczne ksztattujg

si¢ tu nastgpujaco:



opady — warto$¢ $rednioroczna wynosi 550-650mm
pokrywa $niezne zalega $rednio przez 80-87 dni

izotermy stycznia ksztaltuja si¢ na poziomie -4°C / -4,5°C

Y ¥V ¥V V¥V

izotermy lipca - +18°C
» malo czgstos¢ wystepowania silnych wiatrow (co przy znacznej lesistosci daje stabe

przewietrzanie terenu).

Wiatry maja przewazajacy kierunek zachodni, latem wzrasta udzial wiatrow pdinocno —
zachodnich, zima — poludniowo — zachodnich. W przejsciowych porach roku pojawiaja sie
wiatry z sektora wschodniego, a jesieniag — potudniowo — zachodniego. Na obszarze doliny
rzeki Bug wystgpuja czgsto inwersyjne stany temperatury powietrza. To niekorzystne
zjawisko utrudnia rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen powietrza z niskich zrodel. Dla
wszystkich emitoréw wyrzucajacych zanieczyszczenia powyzej warstwy inwersyjnej jest
to korzystna sytuacja, gdyz warstwa hamujgca nie pozwala na opadanie zanieczyszczen
w poblizu emitoréw. Jednoczesnie w warstwie przyziemnej wystepuje ograniczona dyfuzja
pionowa powodujagca hamowanie procesOw unoszenia mas powietrza, ich mieszanie
1 przewietrzanie terenu. Zjawisku temu towarzyszy zwykle wzmozenie ucigzliwosci
emitowanych zanieczyszczen w przyziemnej warstwie atmosfery. Zjawiska takie sg typowe
dla okolic miasta Wyszkéw. Na terenie Gminy Wyszkéw szczegdlnym mikroklimatem
cechuje si¢ Rybienko Lesne i Kamienczyk, gdzie znajduje sie ok. 2 tys. dzialek rekreacyjnych

i kilkanascie osrodkoéw wypoczynkowych.

2.6 Gleby i surowce mineralne

Na obszarze Gminy Wyszkow dominuja generalnie gleby stabe, wyksztalcone na
podlozu piaszczystym w obrebie wysoczyzny. Sg to gléwnie gleb brunatnych wylugowanych,
bielicowych i pseudobielicowych, miejscami czarnych ziem i gleb szarych. Na fragmentach
dna doliny Bugu (gtéwnie w starorzeczach) oraz w obnizeniach dolin bocznych, a takze
lokalnie w obnizeniach na terasie nadzalewowej wyksztalcity si¢ gleby organiczne: torfowe,
majace czgsto charakter torfowisk niskich oraz mady. Ogdlny wskaznik jakosci rolniczej
przestrzeni produkcyjnej szacowany jest przez Instytut Upraw, Nawozenia i Gleboznawstwa
w Putawach na poziomie powiatéw. Dla powiatu wyszkowskiego wynosi on 48,9 (dla

wojewodztwa mazowieckiego — 59,4,dla kraju — 66,6).



I11. OPIS PRAC BADAWCZYCH.

Prace terenowe (wizja lokalna terenu, wiercenia otworéw geotechnicznych, badania

makroskopowe gruntu przeprowadzono w dniach 12.04.2016 r.

W ramach prac badawczych wykonano:

a) Cztery otwory badawcze (geotechniczne) pozwalajace na scharakteryzowanie
warunkow gruntowo — wodnych podtoza budowlanego,

b) Badania makroskopowe gruntow, okreslajac geneze, strukture, rodzaj gruntu i jego
cechy geotechniczne zgodnie z PN-86/B-2480 i PN-98/B-04481

c) Parametry geotechniczne okreslono metoda B zgodnie z PN-81/B-03020.

IV. WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich (gruntowo — wodnych),
opracowana zostala na podstawie wiercenia otworéw badawczych, wykonanych badan
makroskopowych gruntu oraz materiatéw archiwalnych.

Parametry podioza gruntowego okreslono metoda B wg PN-81/B-03020.

Podloze gruntowe podzielono na pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet I — grunty antropogeniczne

Warstwa la — Nawierzchnia zwirowo thuczniowa.



Pakiet 11 — grunty holocenskie

Warstwa Ila — grunty rodzime, nie spoiste wyksztalcone w postaci piaskow

srednioziarnistych. Wystepuja one jako srednio zaggszczone, mato wilgotne.

Warstwa IIb - grunty rodzime, nie spoiste, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych z
wtrgceniami soczewek piasku pylastego. Warstwa ta wystepuje, jako malo wilgotna na

srednim poziomie zaggszczenia.

Warstwa Ilc - grunty rodzime, nie spoiste wyksztalcone w postaci piaskéw srednich z

wiraceniami zwiru. Warstwa ta wystepuje jako mato wilgotna, srednio zageszczona.

Uzupelnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalgczone karty dokumentacyjne otwordw
badawczych. Parametry gruntow okreslonych metoda ,,B” na podstawie powszechnie

stosowanych zalezno$ci korelacyjnych.

V. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA
SRODOWISKO, WNIOSKI I UWAGI.

Inwestycja jest zgodna z planem przestrzennego zagospodarowania nie wplynie
ujemnie na srodowisko gruntowo — wodne otoczenia z uwagi na:
- ograniczony zakres robot ziemnych,
- nienaruszenie w sposob trwaly warunkow gruntowo — wodnych otoczenia.
Wiercenia badawcze, badania prob gruntéw, wizja lokalna terenu dostarczyly
wystarczajgcych danych do oceny podioza gruntowego w zwigzku z czym stwierdza sie i

zaleca co nastepuje:

W celu ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych terenu dla inwestycji: ,, Projekt budowlany

sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakrezie w Wyszkowie " wykonano:



VoA W

10.

1L,

12,

Cztery otwory badawcze (geotechniczne) pozwalajace na scharakteryzowanie
warunkow gruntowo — wodnych podioza budowlanego w stopniu wystarczajacym
do celu, ktérym majg stuzy¢,

Przeglad terenu,

Analizg literatury i materialow archiwalnych.

Przewiercone grunty przebadano makroskopowo okreslajgc ich rodzaj i stan.
Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworu wiertniczego.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie korelacji
w oparciu o uzyskane wyniki badan terenowych zgodnie z normg PN-81/B-03020
(metoda B).

Typ inwestycji 1 panujace tu warunki gruntowo-wodne pozwalaja na zaliczenie
obiektu do I kategorii geotechnicznej —zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Na omawianym terenie, w trakcie prowadzonych prac badawczych do glebokosci
4 m.p.p.t nie stwierdzono poziomoéw wodonos$nych w badanych otworach

Normowa glebokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi H,=1,0m
Zaobserwowano jednorodne, genetyczne i litologiczne réwnolegle warstwy gruntow,
brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania  obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ podloze gruntowe
zakwalifikowano do prostych warunkéw gruntowych.

Ocena gruntu i wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych prob pobranych z
otworéw badawczych wyszczegélnionych w zalagczniku nr VIII a+d niniejszej

dokumentacji.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE

N - nasyp
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp nichudowlany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H - grunt préchniczy 2%<1_,< 5%

Nmp, Nmg - namuly piaszczyste, namuly gliniaste
5% <1,.,<30%

Gy gytie, namuly z zawartoécia CaCO,> 5%

T torfy 1,,>30%

WB, WK - wegle brunatne, wegle kamienne

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - rumosz 7Y
KRg - rumosz gliniasty 71
KO - otoczaki 2

Z - Zwir 21
Zg - 7wir gliniasty 3
Po - pospolka
Pog - pospolka gliniasta

3,1
Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek érednioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pn — piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty 1,9
np - pyl piaszczysty

n - pyl

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwigzla

Ip - il piaszczysty

I-il

In - it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skalisty twardy
SM - skalisty migkki

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Pc - piaskowce

L - hupki

it - itotupki

KW - zwietrzelina
m - margle

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenie uzup. dot. sktadu nasypu,
rodz. gruntéw organicznych, petrografii skat

O-1 - numer wiercenia

283,00 - rzgdna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS - prébka o naturalnej strukturze

NW - probka o naturalnej wilgotnosci

WG - probka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
- swobodny poziom wody gruntowej

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i gleboko$é

- nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosé
- grunt nawodniony
- saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

SLVT - udarowo-obrotowa
SL (SD-10) - lekka wbijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

W, - wilgotnos$¢ naturalna

I;, - stopien zaggszczenia

I, - stopien plastyczno$é

p - gestosé objetosciowa [Mg/m’]

¢, - kohezja [kPa]

¢, - kat tarcia wewngtrznego []

E, - modut pierwotnego odksztalcenia gruntu [kPa|
M, - edometryczny modutl $cisliwosci pierwotnej [kPa]
R.- wytrzymalo$¢ na $ciskanie [kPa] lub [MPa]

INNE OZNACZENIA

————— - granice litologiczno - stratygraficzne
II - numer warstwy geotechnicznej

Zatacznik nr IX
Wykaz objasnien i symboli
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