
3.5.   BILANS ZIELENI PROJEKTOWANEJ 

Lp.  Zakres prac Pojemnik Ilość  
etap 1 

Ilość 
etap 2 Jedn.  Pow. Jedn. 

1 projektowane gatunki ro ślin 

a drzewa 

obwód pnia 
16-18cm 
mierzony 

na 
wys.100cm 

15 3 szt. - m² 

 drzewa 

obwód pnia 
12-14cm 
mierzony 

na 
wys.100cm 

17  szt. - m² 

 drzewa 

obwód pnia 
20-25cm 
mierzony 

na 
wys.100cm 

22  szt. - m² 

b krzewy K1 
C5,H=min. 
1,5m, szer. 

0,8m  
9  szt. -  

 krzewy K2, K3 
C5,H=min. 
1,0m, szer. 

0,6m 
27  szt. -  

c krzewy żywopłotowe rowy 
0,4m Z1 C2 1804  szt. 192 m² 

 krzewy żywopłotowe rowy 
1,1m Z2 C2 640  szt. 155 m² 

d krzewy okrywowe liściaste C2 1276 - szt. 397,5 m² 

 krzewy okrywowe iglaste C2 780 128 szt. 
200,1 - 
(+34m2 
etap2) 

m² 

 krzewy okrywowe liściaste 
w kwietnikach C2 677  szt. 230 m² 

e pnącza C2 10  szt. -  
  P9 25  szt. -  
f trawy ozdobne C3 482  szt. 91,1 m² 

  C2 532 96 szt. 
93,9 

(+19,6m
2 etap2) 

m² 

g byliny P9 2152 96 szt. 
281,2 

(+19,6m
2 etap2) 

m² 

h cebulowe cebule 
czosnków 925 100 szt.   

  cebule 
tulipanów 2070 200 szt.   

3 powierzchnia korowania -  
gr. 5cm, frakcja 2-4cm  – – 73,2 m2 

1706,95
(+73,2m
2 etap2 

m² 

5 

agrowłóknina br ązowa 
50g/m 2 (do ściółkowania 
gleby, stosowana pod 
drzewa i wszystkie krzewy i 

– – – – 

1425,75
+10% 

(+53,6m
2 etap2 

m² 



trawy ozdobne) 

6 

mocowanie bryły 
korzeniowej – drzewa 
system np. typu 
TREELOCK 
systemy podziemnego 
mocowania drzew dla D2 

– 12 – kpl. - m² 

7 palikowanie drzew – 42 3 kpl. - m² 

8 
system nawadniaj ąco-
napowietrzaj ący dla 
drzew  

– 54 3 kpl. - m² 

RAZEM ZIELEŃ:   
etap1       6010,05m2  
w tym:  zieleń – żywopłoty, krzewy okrywowe,  

rabaty krzewiasto-bylinowo-trawiaste  1706,95m2 
          

Trawniki z siewu      4103,1m2  
(w tym 661m2 – trawnik rezerwa pod parking) 

  Trawniki z darni     200m2 
etap2       290m2  
w tym:  zieleń –  

rabaty krzewiasto-bylinowo-trawiaste  73,2m2 
 

Trawniki z siewu      95,25m2  
 


