BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE - SANITARNE

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNNR 1 SST nr RP3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw ilkm
d.1/0111-01 przewod6w wodociggowych w terenie réwninnym.
analogia
0,483 km 0,483
RAZEM 0,483
2|45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2|KNNR 1 SST nr RP6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60|m?3
d.2|0202-07 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.. -
studnie kanal sanitarna i deszczowa
21,5+27,1+9,5 m3 58,100
RAZEM 58,100
3|KNNR 1 SST nr RP6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.2|0202-05 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. .-
zmech. kanaty
408+136+224 m3 768,000
RAZEM 768,000
4/KNNR 1 SST nr RP6 |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiorka balami drewniany- |m2
d.2|0312-01 mi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i gtgb.do 3.0 m
kanl graw
1020+340+600 m2 1 960,000
RAZEM 1 960,000
5/KNNR 1 SST nr RP6 |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,row6w,wykopow m3
d.2{0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zaggszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - studnie
poz.2+p0z.3-poz.6 m3 393,000
RAZEM 393,000
6[KNNR 1 SST nr RP6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 2. [m3
d.2|0201-12 50 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- wywiezienie poza teren inwestycji do utylizacji
433,1 m3 433,100
RAZEM 433,100
6'|KNNR 1 SST nr RP6 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m@
d.2|0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ =9
poz.6 m3 433,100
RAZEM 433,100
3145231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
7|KNNR 4 SST nr RS1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-|stud.
d.3(1413-03 kopie o gtgbok. 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
8|/KNNR 4 SST nr RS1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podsta- |m3
d.3]|1413-08 wa studni betonowa
poz.7*0,44 m3 0,880
RAZEM 0,880
9|KNNR 4 SST nr RS1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknig- |szt
d.3(1417-02 cie rurg teleskopowg
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
10|KNNR 4 SST nr RS1 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.3|1410-04
poz.7*0,2*1,3+p0z.9*0,2*0,8 m3 1,160
RAZEM 1,160
11|KNNR 4 SST nr RS1 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - posa-|m3
d.3(1411-01 dowienie studni
poz.7*0,1*1,3+p0z.9*0,1*0,8 m3 0,580
RAZEM 0,580
12|KNNR 4 SST nr RS1 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|1411-01
analogia
(poz.13+poz.14+poz.39+poz.40+poz.41+poz.29+poz.30+poz.31)*0,8* |m?3 37,899
0,10
RAZEM 37,899
13|KNNR 4 SST nr RS1 [Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.3/1308-03 z. umocnione
sz.3.4.
9913-2
28,4 m 28,400
RAZEM 28,400
14|KNNR 4 SST nr RS1 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3|1308-02
66,2 m 66,200
RAZEM 66,200
15/|KNNR 4 SST nr RS1 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggow o|przej-
d.3(2017-01 §r. 20 mm scie
analogia
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2 przej- 2,000
Scie
RAZEM 2,000
16|KNNR 4 SST nr RS1 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3/1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
analogia
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
17|[KNR 7-07  |SST nr RS1 |Pompy odsrodkowe, zatapiane i giebinowe z podwodnym silnikiem kpl.
d.3/0107-01 z.0. elektrycznym o masie 0.1 t - poziomieszczenia ciasne
3.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/45231300-8 Przytacze wodociggowe
18|KNNR 4 SST nr RS2 |Sieci wodociaggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o $r. 50 [szt
d.4|1014-01 mm - nawiertka 100/50mm
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR 4 SST nr RS2 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 50 [szt
d.4(1014-01 mm - przejscie PE/stal 50mm/3/4"
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
20|KNNR 4 SST nr RS2 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.4|0140-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNNR 4 SST nr RS2 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |[szt.
d.4|0130-03 o $r. nominalnej 20 mm - filtr FY 30
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 4 SST nr RS2 |Zawory bezpieczeristwa sprezynowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4|0134-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 4 SST nr RS2 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |[szt.
d.4/0130-03 o $r. nominalnej 20 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
24|KNNR 4 SST nr RS2 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |[szt.
d.4/0130-03 o $r. nominalnej 20 mm - tréjnik 20 mm
analogia
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNNR 4 SST nr RS2 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |[szt.
d.4/0130-03 o $r. nominalnej 20 mm - kolano 20 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNNR 4 SST nr RS2 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.4/0130-03 o $r. nominalnej 20 mm - redukcja 50/20 mm
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27|KNNR 4 SST nr RS2 |Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociagéw o |przej-
d.4/2017-01 $r. 20 mm $cie
analogia
5 przej- 5,000
scie
RAZEM 5,000
28/ KNNR 4 SST nr RS2 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach|m
d.4|0103-03 gwintowanych, w wykopie
0,5+1,5+1,5 m 3,500
RAZEM 3,500
29|KNNR 4 SST nr RS2 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4(1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
analogia
24,52 m 24,520
RAZEM 24,520
30|KNNR 4 SST nr RS2 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4/1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
analogia
186,7 m 186,700
RAZEM 186,700
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31|KNNR 4 SST nr RS2 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.4/1009-01 PEHD) o $r.zewngtrznej 32 mm
analogia
59,3 m 59,300
RAZEM 59,300
32|KNNR 4 SST nr RS2 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.4/1010-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 50, 40,32 mm
analogia
10 zitgcz. 10,000
RAZEM 10,000
33[KNR 2-25  |SST nr RS2 |Hydranty ogrodowe z tacznikiem do wezy o $r.25 mm - budowa szt.
d.4|0518-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR-W 2- |SST nr RS2 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa  |m
d.4[19 0102-01 sztucznego
p0oz.29+p0z.30+poz.31 m 270,520
RAZEM 270,520
35/KNNR 4 SST nr RS2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- stud.
d.4|1413-03 kopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNNR 4 SST nr RS2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podsta- m3
d.4{1413-08 wa studni betonowa
poz.35*0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440
37|KNR-W 2- |SST nr RS2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm z kpl.
d.4|18 0205-01 nasuwka
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
5(45231300-8 Przytacze kanalizacji deszczowej
38|KNNR 4 SST nr RS1 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.5/1105-03
1 Kkpl. 1,000
RAZEM 1,000
39(KNNR 4 SST nr RS1 |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.5/1308-03 z. umocnione
sz.3.4.
9913-2
89,42 m 89,420
RAZEM 89,420
40|KNNR 4 SST nr RS1 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.5|1308-02
11,2 m 11,200
RAZEM 11,200
41|KNNR 4 SST nr RS1 [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.5|1308-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
42|KNNR 4 SST nr RS1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-|stud.
d.5(1413-03 kopie o gtebok. 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
42'|[KNNR 4 SST nr RS1 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-|[0.5 m]
d.5(1413-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy giteb. - zmniejszenie gt. do 2m stud.
Krotnos¢ = 2
-4 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
43|KNNR 4 SST nr RS1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podsta- |m3
d.5/1413-08 wa studni betonowa
1 m3 1,000
RAZEM 1,000




