PRZEKROJE

KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

PF1 | kanat fontanny

8,0 | ptyty kamienne k1, k3: 60x60x8cm na kanale fontanny gt. 50cm i 100cm (n1

kanat wq projektu architektonicznego

nawierzchnia fontanny szczelna

ptyty kamienne k1, k3: 60x60x8cm (n1, n2)

fugi wodoszczelne

podsypka piaskowo - cementowa

kruszywo tamane 0-315 mm

warstwa odsaczajaca pospdtka
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d1/1| opaska dekoracyjna w nawierzchni P3

8,0 | kostka kamienna ki: cigto-tupana 2rz. 10x10x08cm (n3)

5,0 | podsypka piaskowo - cementowa

20:0 kruszywo tamane 0-31,5 mm

10,0 | warstwa odsaczajaca pospdtka

43,0 RAZEM
P3 |nawierzchnia placu

8,0 ptyty betonowe k&, k5: 60x60(30)x8cm (b1)

5,0 | podsypka piaskowo - cementowa
20,0 | kruszywo tamane 0-315 mm
10,0 | warstwa odsaczajaca pospotka
43,0 | RAZEM
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d1/2

opaska dekoracyjna w nawierzchni P3/d

kostka kamienna k1: cieto-tupana 2rz. 10x10x08cm {n3}

podsypka piaskowo - cementowa

kruszywo tamane 0-315 mm

warstwa odsaczajaca pospdtka

43,0

RAZEM
P3/d nawierzchnia placu - ulica Szkolna

8,0| ptyty betonowe kk, k5: 60x60{30)x8cm [b1)

kostka kamienna cigto-tupana ki: 10x10x8cm (n3)
5,0 | podsypka piaskowo - cementowa

30,0 | kruszywo tamane 0-31,5 mm

10,0 | warstwa odsaczajaca pospdtka

43,0 |RAZEM

kostka kamienna cieto-tupana k1: 10x10x8cm (n3)
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nawierzchnia przy tawkach i od ul. Ratuszowej

8,0

kostka kamienna cieto-tupana k2: 10x10x8cm (n)

50

podsypka piaskowo - cemenfowa

20,0 | kruszywo tamane 0-315 mm

10,0 | warstwa odsaczajaca pospdtka

43,0 RAZEM

P5

nawierzchnia pod sceng stalg

6,0

kostka betonowa k6: rozne rozmiary gr.6cm (b3)

50

podsypka piaskowo - cementowa

20,0 | kruszywo tamane 0-315 mm

31,0 |RAZEM

M'.

e

e, 8.

§\\<

VAN ANANANA

OPOROWANIE NAWIERZCHNI

op1 | oporowanie nawierzchni placow
30,0 |obrzeze betonowe k5: 8x30x100cm (bé)

[=

8,0 |opor betonowy C12/15

grunt rodzimy

op2 | oporowanie nawierzchni istniejacych przy kwietnikach

10,0 | kostka kamienna 2rz. k1: cieto-tupana 10x10x10cm (n5)

12,0 | opdr betonowy C12/15
5,0 | podsypka piaskowo-cementowa
grunt rodzimy

nawierzchnia istn. chognikéw
s 10, i Sciezek rowerowych
kwigtnik (zywoptot)
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op3 | oporowanie nawierzchni przy kwietnikach

30,0 |abrzeze betonowe kS 8x30x100cm (b)
8,0 [opdr betonowy (12/15
grunt rodzimy

kwjétnik (zywoptot)
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op4 | oporowanie nawierzchni pod tawkami w zieleni

30,0 |obrzeze betonowe k5 8x30x100cm (b4}
z kostka kamienna cieto-tupang (nk)

8,0 | podsypka piaskowo-cementowa

grunt rodzimy

o

kwietnik
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op5 | oporowanie nawierzchni z kostki betonowej

10,0 | kostka kamienna 2rz. k1: cieto-tupana 10x10x10cm (nS)

12,0 | opdr betonowy C12/15
5,0 | podsypka piaskawo-cementowa
grunt rodzimy

trawnik

d1/1| opaska dekoracyjna w nawierzchni P3

\14 nawierzchnia dekoraJyjna pod fawkan
6

8,0 | kostka kamienna k?: cieto-tupana 2rz. 10x10x08cm {n3)

5,0 | podsypka piaskowo - cementowa

20,0 | kruszywo tamane 0-31,5 mm

10,0 | warstwa odsaczajaca pospdtka

43,0 | RAZEM

P4 |nawierzchnia dekoracyjna przy lawkach P3 | nawierzchnia placu

ELEMENTY DEKORACY JNE

d21

nawierzchnia dekoracyjna w PF2 i P3

8,0

ptyta kamienna k3 60x60x8cm (n2)

50

podsypka piaskowo - cementowa

20,0

kruszywo tamane 0-315 mm

10,0

warstwa odsaczajaca pospotka

43,0

—

RAZEM
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nawierzchnia dekoracyjna w trawniku

8,0

ptyta kamienna k3 60x60x8cm (n2)

13,0 | podsypka piaskowo - cementowa
21,0 |[RAZEM
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SZCZEGOtY POLACZEN ROZNYCH NAWIERZCHNI

8,0 | kostka kamienna cieto-tupana k2: 10x10x8cm (n4) _ 8,0| ptyty betonowe ki: 60x60xBcm (nf)

5,0 | podsypka piaskowo - cementowa

kostka kamienna cieto-tupana k1: 10x10x8cm {3}

20,0 | kruszywo tamane 0-315 mm 5,0 | podsypka piaskowo - cementowa

35,0 |RAZEM 20,0 | kruszywo tamane 0-315 mm

10,0 | warstwa odsaczajaca pospotka

43,0 RAZEM
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P3 | szczegodl polaczenia nawierzchni istn. i projektowanej

8,0 |kostka kamienna cigto-tupana - 2rz. ki: 10x10x8cm (n3 - w nawierzchni P3)

5.0 | podsypka piaskowo - cementowa

20,0 | kruszywo tamane 0-31,5 mm

10,0 | warstwa odsaczajaca pospdtka

43,0 | RAZEM
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d3 |opaska dekoracyjna w kwietnikach

10,0 | kostka kamienna 2rz. k1: cieto-tupana 10x10x10cm {nS}
12,0 | opdr betonowy (12/15

5,0 | podsypka piaskowo-cementowa

grunt rodzimy

trawnik

op1 | oporowanie nawierzchni pod fawkami "w kwadracie"

d4 |nawierzchnia dekoracyjna pod tawkami
8,0 | kostka kamienna 5-6rz. k2: cieto-tupana 10x10x8cm (n&)
5,0 | podsypka piaskowo-cementowa
20,0 | kruszywo tamane 0-315 mm
35,0 |[RAZEM
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op4 | oporowanie nawierzchni pod tawkami w zieleni
30,0 |obrzeze betonowe k5: 8x30x100cm (b4)

8,
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podsypka piaskowo-cem. —

ODWODNIENIE LINIOWE

Odwodnienie liniowe

korytko odwodnienia liniowego

beton C12/15

piasek

RAZEM

op4 | oporowanie nawierzchni pod tawkami "w kwadracie™

30,0 |obrzeze betonowe k5 8x30x100cm (bk)
8,0 |opdr betonowy C12/15
grunt rodzimy

trawni

PROJEKTANT

STUDIO OGRODY

Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wolomin

Gmina Wyszkow
ul. Franciszka Klimezaka 2, 02-972 Warszawa

BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

z kostka kamienng cieto-tupang - 6rz. k2: 10x10x8cm (n)
grunt rodzimy |d3 |opaska dekoracyjna przy kwietnikach

8,0 | kostka kamienna 2rz. ki: cieto-tupana 10x10x10cm (n

12,0 | opdr betonowy (12/15

5,0 | podsypka piaskowo-cementawa

grunt rodzimy

kwietnik N trawnik
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\M nawierzchnia dekoracyjna pod fawkami
S —

OPRACOWANIE

fom 6. PROJEKT NAWIERZCHNI.

Drogowa
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tech. Piotr Wilczewski St165/87
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