BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE = NAWIERZCHNIE CZ. POLUDNIOWA

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNNR 1 SST RP2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm za |m2
d.1/0113-01 pomoca spycharek
poz.5+poz.7+poz.12 m2 115,600
RAZEM 115,600
2|KNR-W 4- |SST RP6 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ do 1 km |m3
d.1/01 0109-05 (grunt kat. I-1l) - wywiezienie darni
(poz.7+p0z.12)*0,3 m3 22,776
RAZEM 22,776
2'|KNR-W 4- |SST RP6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.1/01 0109-08 km
Krotnosé = 9
poz.2 m3 22,776
RAZEM 22,776
3|/KNNR 6 SST RP6 |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 |m2
d.1/0104-04 cm - zwiekszenie do 50cm
Krotnosé = 2,5
poz.1 m2 115,600
RAZEM 115,600
2/45233260-9 Obramowania zielen
4/KNR 2-31 |SST RD10 |tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.2|0402-04
p0oz.5*0,036 m3 1,428
RAZEM 1,428
5/KNNR 6 SST RDO08 |Nawierzchnia z kostki regularnej cieto-tamanej o wysokosci 10x10x8 cm |m2
d.2/0302-05 na tawie betonowej - (dekor d3)
analogia
198,4*0,2 m?2 39,680
RAZEM 39,680
6/KNR 2-31 |SST RD10 |tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.2|0402-04
poz.9*0,036 m3 1,610
RAZEM 1,610
7/KNNR 6 SST RDO1 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m2
d.2|0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw - zwiekszenie do 35cm
Krotnosé = 1,43
poz.8 m2 44,720
RAZEM 44,720
8/KNNR 6 SST RD0OS |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - zwieksze- |m2
d.2|0113-06 nie do 20 cm
Krotnos¢ = 1,33
poz.9 m2 44,720
RAZEM 44,720
9/KNNR 6 SST RDO08 |Nawierzchnia z kostki sjenitowej regularnej cieto-tamanej o wysokosci  |m2
d.2/0302-05 10x10x8 cm na tawie betonowej - (dekor d4)
analogia
44,72 m?2 44,720
RAZEM 44,720
10/KNNR 6 SST RD10 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - op4
71,4 m 71,400
RAZEM 71,400
3/45233260-9 NAWIERZCHNIA POD STOtAMI PIKNIKOWYMI
11/KNR 2-31 |SST RD10 |tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3|0402-04
poz.14*0,036 m3 1,123
RAZEM 1,123
12|KNNR 6 SST RDO1 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m2
d.3/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw - zwiekszenie do 35cm
Krotnosé = 1,43
poz.14 m2 31,200
RAZEM 31,200
13|/KNNR 6 SST RD0OS |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - zwieksze- |m2
d.3/0113-06 nie do 20 cm
Krotnos¢ = 1,33
poz.14 m2 31,200
RAZEM 31,200
14/ KNNR 6 SST RDO08 |Nawierzchnia z kostki sjenitowej regularnej cieto-tamanej o wysokosci  |m2
d.3/0302-05 10x10x8 cm na tawie betonowej - (dekor d4)
analogia
31,2 m?2 31,200
RAZEM 31,200
15/KNNR 6 SST RD10 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.3|0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - op4
55,2 m 55,200
RAZEM 55,200
4/45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
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16 SST RBO1 |tawka typu Flash z oparciem modut 2,4m - dostarczenie i montaz szt.
d.4|cena $red-
nia produ-
centow
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17 SST RBO1 |tawka typu Flash bez oparcia modut 2,4m - dostarczenie i montaz szt.
d.4|cena $red-
nia produ-
centow
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18 SST RBO1 |tawka typu Flash bez oparcia modut 1,8m - dostarczenie i montaz szt.
d.4|cena $red-
nia produ-
centow
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
19 SST RBO1 |wykoniczenie naroznika potaczenie tawka typu flash bez oparcia modut |szt.
d.4|cena $red- 2,5m i fawka typu flash bez oparcia modut 1,8m z naroznikiem pod ka-
nia produ- tem prostym- dostarczenie i montaz
centow
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20 SST RBO1 |stét do gier - dostarczenie i montaz szt.
d.4|cena $red-
nia produ-
centow
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
21 SST RBO1 |stét piknikowy typu falcon - dostarczenie i montaz szt.
d.4|cena $red-
nia produ-
centow
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22 SST RBO1 |Kosze na $mieci typu Block (elementy drewniane typu Flash) - dostar- |szt.
d.4|cena $red- czenie i montaz
nia produ-
centow
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
23 SST RBO1 |psia stacja - kosz na psie odchody z pojemnikiem na torebki - dostar-  |szt.
d.4|cena $red- czenie i montaz
nia produ-
centow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 SST RBO1 |stojaki na rowery - dostarczenie i montaz szt.
d.4|cena $red-
nia produ-
centow
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25 SST RBO1 |poidetko/karmnik dla ptakéw - dostarczenie i montaz szt.
d.4|cena $red-
nia produ-
centow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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