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Wstep

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oswietlenia terenu i zasilania komory technologicznej oraz
zasilania planowanych punktéw gastronomicznych i planowanych scen (statej i tymczasowej —
oswietlenie i zasilanie nagtosnienia) na terenie placu miejskiego zlokalizowanego na dziatkach ewid.
4765/2, 4766, 4767, 4768/2, 4769/1, 4770/1, 4804/13, 4804/19, 4806/2, 4807, 4808/1, 4808/2, 4808/3,
4809, 4810, 4811/4, 4812/4, 4825/1, 4825/7, 4826/2, 4764/2, fr. dziatek ewid.: 4761/1, 4761/2, 4762/1,
4762/2, 4763/1, 4763/2, 4757/2, 4806/4, 4765/1, 4764/1, 4804/18, 4759, 4758/2 w Wyszkowie
pomiedzy ul. gen. Jézefa Sowinskiego, ul. 11 Listopada i Ratuszows.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.

3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru rob6t zwigzanych z:
» uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych poza rozdzielnicami,
e montazem opraw, urzgdzen i odbiornikbw energii elektrycznej, wraz z robotami towarzyszgcymi,
* montazem rozdzielnic elektrycznych.

4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi
ponizej:
Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
Potgczenia wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw - zespét materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzace do przymocowania
i polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrédet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta swiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametrow $wietinych ( bryta fotometryczna, luminacja ), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji _elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przelezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane
z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).




Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacijg .

. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.

. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, pdéz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

. Materialy
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zalozonych
w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:
spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

. Ogodlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwani i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

. Rodzaje materiatéw

SZAFA O SWIETELNIOWA

Szafe oswietleniowg projektuje sie jako typowe wolnostojgce zestawy rozdzielcze, ktére nalezy
wyposazy¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym. Montaz szafy we wskazanym miejscu, zgodnie
z podktadem mapowym.
Szafa oswietleniowa zawiera nastepujgce elementy:

» rozlacznik konserwacyjny,

» zabezpieczenia nadprgdowe i réznicowoprgdowe poszczegolnych obwodow,

» elementy sterowania obwodow oswietlenia zewnetrznego (czujnik fotoelektryczny), wigcznik

sterowania recznego

e gniazdo serwisowe

* rezystor grzejny

» rozigczniki bezpiecznikowe malogabarytowe
W szafie oswietleniowej zaprojektowano urzadzenie piorunochronne ,B+C”.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA LINII KABLOWYCH

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie zastosowaé nast. typy przewodow:

«  YKY 4x16mm? — dla w.l.z. budowa linii kablowej zasilajgcej projektowane oswietlenie Parku
(przekrdj przewodu dobrany wg. obliczen technicznych),

¢ YKY 4x35mm? — dla w.l.z. budowa linii kablowej zasilajgcej projektowane zlgcza odbiorcze
dedykowane dla gastronomi oraz zlgcze odbiorcze sceny statej (przekrdj przewodu dobrany
wg. obliczen technicznych),

¢ YKY 4x4mm?, YKY 3x2,5mm’ - linie kablowe o$wietleniowe od szafy o$wietleniowej SO do
zasilania poszczeg6lnych stupéw, stupkéw oswietleniowych, lamp najazdowych (przekroj
przewodu dobrany wg. obliczen technicznych),

* YDY 3(4)x1,5 mm?, YDY 3x2,5 mm® — instalacja elektryczna potrzeb wlasnych komory
technologicznej




«  YKY 5x10mm? — zasilanie tablicy potrzeb wtasnych komory technologicznej TK oraz ztacza
odbiorczego sceny tymczasowej (przekréj przewodu dobrany wg. obliczen technicznych),

« YKY 3x2,5mm?® — zasilanie routeréw Wi — Fi w wybranych stupach (zgodnie z wytycznymi
Inwestora).

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

* izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN,

» izolacje w kolorze zoto-zielonym mozna stosowaé wytgcznie w instalacjach zwigzanych
z ochrona od porazen,

* podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywac na podstawie D.T.R. urzgdzen,
a jezeli takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewodow.

INSTALACJA O SWIETLENIOWA TERENU ZEWNETRZNEGO
Parametry oswietlenia swiattem sztucznym skweru i placu wokét fontanny zgodnie z projektem
wykonawczym.

Tablica potrzeb wiasnych komory technologicznej TK

Tablice potrzeb wiasnych komory technologicznej projektuje sie jako typowy nascienny zestaw
rozdzielczy, ktory nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym. Montaz tablicy
we wskazanym miejscu, zgodnie z rysunkiem instalacji potrzeb wlasnych w komory technologiczne.
Tablica potrzeb wlasnych komor technologicznych TK zawiera nastepujgce elementy:

» rozlacznik konserwacyjny,

» zabezpieczenia nadpragdowe i r6znicowopragdowe poszczeg6inych obwodow,

» gniazdo dedykowane do zasilania grzejnika konwektorowego

» gniazdo serwisowe
W tablicy zaprojektowano urzadzenie piorunochronne ,B+C”.

INSTALACJA UZIEMIE N
Przy szafie oswietleniowej oraz wzdhuz linii kablowych oswietleniowych jako przewdd uziemiajgcy

nalezy utozyé ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm, ze wzgledu na plytsze wykopy ptaskownik
nalezy utozy¢é minimum 0,1m obok Kkabli zasilajgcych. Zaleca sie ulozenie 15m ptaskownika
dla kazdego stupa w celu uziemienia.

10. Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

11.Transport

Ogolne zasady
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV

45000000-7, pkt 4.

Transport materiatow

Podczas transportu materiatdbw ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzenh
transportowych.

12. Wykonanie robét
Ogolne zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych i jako$¢ wykonanych robat.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Kontrola jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7.
SzczegOlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest
w PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie




Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych
i koncowych polegajacych na kontroli:

» zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

» zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

» stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli

i przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

» sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen s$rubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,

» poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, i odbiornikéw energii elektrycznej,

e poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

e pomiarach rezystancji izolaciji.

Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢é mniejsza niz 100 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegodlnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 100 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 2,5 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

13. Obmiar robot
Ogolne zasady
Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdIne" Kod CPV 45000000-7.
Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektryczne;.
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:
» dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
» dla kabli i przewodow: m,
» dla sprzetu tgcznikowego: szt, kpl.,
» dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
» dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

14. Odbidr robét
Ogllne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7. Warunki
odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych
Odbiér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

» dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolaciji instalaciji,

» dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan
sg okre$lone w normie PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé
6: Sprawdzanie

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korncowego.

15. Podstawa platnosci
OgodIne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

16. Dokumenty odniesienia
Normy
PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym




PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewodow -- Opaski przewodéw do instalacji
elektrycznych

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakohnczen przewoddéw
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P).

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych -- Cze$¢ 1: Wymagania og6ine

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody posredniczgce.
PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodoéw pradu przemiennego

PN-EN 61008-1:2013-05 Woyiaczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$c¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 61009-1:2013-06 Wylgczniki réznicowoprgdowe 2z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogélne
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania
(Zmiana Az1

Inne obowigzujgce Polskie Normy nieujete w powyzszym spisie.

17.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa
2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.




