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BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

Projekt przytacza wodociggowego.

1]} Zataczniki

zatl. nr 1.
zal. nr 2.

zat. nr 3.

zal. nr 4.

v

Oswiadczenie projektanta.

Zaswiadczenie o posiadaniu przez Pana mgr inz. Wojciecha Przybysz- (9)

STAROSTWO POWIATOWE

w Wyszkowle

Ale]

07-200 VA

Przybyszewskiego uprawnien projektowych w zakresie instalacji i urzagdzen

sanitarnych

Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana mgr inz. Wojciecha Przybysz-
Przybyszewskiego do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Warunki techniczne przytgczy wod-kan nr PWiK/912/N/16 z dnia 11-10-2016r.

Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkéw

Nr rys. Tytut rysunku Skala

Rys. 1. |Plan sytuacyjno-wysokosciowy. 1:250"

Rys. 2.1 |Profil przytagcza wodociggowego do komory technologicznej 1:100

Rys. 2.2 | Profil przytacza wodociggowego do punktow 1:100

gastronomicznych.

Rys. 3. |Studnia wodomierzowa, hydrant 1;20
Rys. 4. |Wezel wodomierzowy w komorze technologicznej 1:50
Rys. 5. |Profil przylacza kanalizacyjnego 1:100
Rys 6. |Studzienki rewizyjne 1:20
Rys 7. |Ukfadanie rur schemat

ns et
A¢S00

mgr inz. Wojciech Przybysz-Przybyszewski

uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen w specjalnosci
instalacje i urzadzenia sanitarne

Nr ewid.: St-419/74 i St-122/75

O

%
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BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Projekt przytgcza wodociggowego.

CZESC | PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

STAROSTWO POWIATOWE

Il. CZESC OPISOWA w Wyszkowle
ci Aleja R62 2
Il Czesc opisowa 07-200 Wyszkéw

4; PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa z Inwestorem, mapa do celéw (g)rojektowych,
koncepcja konkursowa zagospodarowania terenu placu z fontanng oraz zaakceptowana koncepcja
zagospodarowania terenu opracowania wraz z fontanng wykonany przez pracownige Studio
Ogrody.

2. ZAKRES OPRACOWANIA: opracowanie projektu budowlano — wykonawczego przytgcza
wodociggowego do komory technologicznej fontanny i przytacza wodociggowego do punktow
gastronomicznych.

INWESTOR: Gmina Wyszkéw Aleja R6z 2 07-200 Wyszkdw.

3. INFORMACJE OGOLNE
31. LOKALIZACJA TERENU OPRACOWANIA

Teren lokalizacji inwestycji obejmuje dziatki ewid. nr 4761/2, 4762/2, 4763/2, 4765/2, 4766, :
4767, 4768/2, 4769/1, 4770/1, 4804/13, 4804/19, 4808/1, 4811/4, 4812/4, 4825/1, 4825/7, 1% & LC (X
4826/2, 4764/2, 4760/2 oraz fr. dziatek ewid.: 4761/1, 4762/1, 4763/1, 4757/2, 4806/4,

- 4765/1, 4764/1, 4804/18, 4806/2, 4807, 4808/2, 4808/3, 4809, 4810, 4759, 4758/2, 4760/1@/{(\{%‘//

w Wyszkowie pomiedzy ul. gen. J. Sowinskiego, ul. 11 Listopada i Ratuszowg obreb 0001 Wyszkow

32. CHARAKTERYSTYKA TERENU — ISTNIEJACY STANIZRGRSRABARQW
TERENU Uprawnienia budouian

DySzewski

do projekt i ane
Przedmiotowy teren jest ograniczony: ,bejze 05)2?,{22;,.,"(3' ;"";im? robotam;
- od zachodu - teren lokalizacji inwestycji styka sie z parkingiem ﬁﬁ?,‘@?ima ' Qﬁﬁéﬁn
chodnikiem:; eWid.: $t-419/74 i St.120/75

 od wschodu- teren lokalizacji inwestycji przylega do chodnika przy ul. Gen. Sowinskiego;

« od poétnocy bezposrednio przylega do nowobudowanej infrastruktury drogowej ul. Ratuszowej
(Sciezki rowerowej), za ktorg znajduje sie Galeria Wyszkow;

« od potudnia znajduje sie teren zabudowy biblioteki miejskiej i PZU ze skarpg do wjazdu na tereny
parkingowe pod biblioteka.

Obecne zagospodarowanie terenu to niezagospodarowany trawnik oraz wybudowane niektore
alejki zwirowe (skroty), szczatkowa nawierzchnia brukowa oraz pozostatosci asfaltu gdzie parkujg
samochody. Na terenie réwniez elementy wyposazenia typu fawki, stupki, kosze na $mieci i donice
betonowe. Cata obecne zagospodarowanie przeznaczone do rozbidrki.

3.3. ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren nie jest zroznicowany wysokosciowo, lekko wyniesiony ponad otaczajgce chodniki,
widocznie opadajacy w kierunku potudniowo-wschodnim — réznica ok. 1.0m (w kierunku ul. Gen.
Sowinskiego).

3.4. STANISTNIEJACY

Na terenie opracowania brak jest istniejacych sieci.
3.5.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania warunkéw geotechnicznych na terenie wykonane w pazdzierniku 2016 r, iz badany teren
charakteryzuje sie dobrymi parametrami geotechnicznymi. Warunki gruntowe nieskomplikowane,
zaliczajgce obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Od 0,4 do 0,9 m humus i nasyp
niekontrolowany humusowy — grunty o nieokreslonych parametrach geotechnicznych. Ponizej
utwory sypkie piaski drobnoziarniste, zageszczone, matowilgotne. Stwierdzono wode na gt.
4.8 mp.p.t.

Studio Ogrody Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. kom. 508 857 127



BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Projekt przyfacza wodociggowego.

STAROSTWO POWIATOWE
4, PRZYLACZE WODOCIAGOWE. WA "YSE'-KQWIG
41. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. Aleja R62 2

07-200 VWyszkow

Projektowane przytgcze wodociggowe do komory technologicznej bgdzie zasila¢ w wod’é fontanne.
Zrédiem wody bedzie istniejgcy rurocigg wodociggowy na terenie inwestycji @90mm PE 100. Do
rurociggu wigczy¢ sie przez opaske z odejsciem kotnierzowym &150/50 z zasuwg DN 50mm z
miekkim uszczelnieniem klina na cisnienie nominaine 1 MPa. Wodomierz, zawdr antyskazeniowy
typu EA251 @25 zainstalowaé komorze technologicznej fontanny. Przylacze wykonac z rur PE 100
@50x4,6, SDR11, PN16 tgczonych poprzez zgrzewanie. Trase przebiegu przytgcza pokazano
na rys 1. Profil przytgcza pokazano na rys 2.1 Wezet wodomierzowy pokazano rys 4.

W komorze technologicznej zamontowaé wodomierz dla fontanny i wodomierz dia uktadu
podlewania zieleni, zawér antyskazeniowy typu EA251 @25. Przylgcze wykona¢ z rur PE 100
@50x4,6, SDR11, PN16 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo.

Projektowane przyltgcze wodociggowe do punktéw gastronomicznych bedzie zasilaé w wode
planowane punkty gastronomiczne. Zroédiem wody bedzie istniejgcy rurocigg wodociggowy na
terenie inwestycj @90mm PE 100. Do rurociggu wigczy¢ si¢ przez opaske z odejsciem
kotnierzowym @150/50 z zasuwg DN 50mm z migkkim uszczelnieniem klina na cisnienie
nominalne 1 MPa. Wodomierz, zawér antyskazeniowy typu EA251 @25 zainstalowaé¢ w studni
wodomierzowej. Przylacze wykonaé z rur PE 100 @50x4,6, SDR11, PN16 fgczonych poprzez
zgrzewanie. Trase przebiegu przytgcza pokazano na rys 1. Profil przylgcza pokazano na rys
2.2 Studnie wodomierzowg pokazano rys 3. Na odejsciach od trojnikéw zamontowaé zasuwy z
migkkim uszczelnieniem klina na ci$nienie nominalne 1 MPa.

W komorze technologicznej zamontowa¢ wodomierz, zawor antyskazeniowy typu EA251 @25.
Przylacze wykona¢ z rur PE 100 @50x4,6, SDR11, PN16 tgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

42. DOBORWODOMIERZY
Maksymalny pobér wody do napelnienia fontanny wynosi wg. projektu branzowego
0,5dm¥s = 1,8m’h
Pobor wody do podlewania bedzie wynosit 1,5 dm®s = 5,4m°/h
Pobor wody dla punktéw gastronomicznych 1,5 dm%s = 5,4 m%h
Dla uktadu fontanny dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JS 2,5 DN20 do wody zimnej lub
rébwnowazny.
Srednica rurociggu zasilajgcego w zimng wode uzytkowg — DN50x4,6.
Dane wodomierza:
= Srednica wodomierza — DN20
= Maksymalny roboczy strumienn objetosci, Qmax = 3,125 [m*/h]
= Nominalny strumien objetosci, g = 2,5 [m*h]
Dla ukfadu podlewania i uktadu dla punktéw gastronomicznych dobrano wodomierz skrzydetkowy
typu JS 6,3 DN25 do wody zimnej lub rownowazny.
Srednica rurociggu zasilajgcego w zimng wode uzytkowg — DN50x4,6.
Dane wodomierza:
= Srednica wodomierza — DN25
= Maksymalny roboczy strumiert objgtosci, Qmex = 7,9 [m*h]
= Nominalny strumien objetosci, q = 6,3 [m*/h]

Studio Ogrody Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz 5
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. kom. 508 857 127



BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Projekt przytgcza wodociggowego.

4.3. OBLICZENIE SREDNICY PRZYLACZA.

Srednice przytgcza mozna obliczyé znajgc zapotrzebowanie na wode i zakiadajac typowg
predkosé przeplywu wody w przytgczu na poziomie 1,0 m/s.

STAROSTWO POWIATOWE

. .15-.1073 w Wy Z’f\owis
= 4.0 = 4-15-10 =0,043m Aleja ‘h‘f..%g’
IT-v 3,14-1,0 07-200 Wyszkéw

©)
DN = 50mm, rura PE SDR 11 PN 10 50x4,6 mm

44. MATERIALY | UZBROJENIE
Rury i ksztattki wodociggowe PE 100 (SDR 17) PN 10 o potgczeniach zgrzewanych.

Wykaz materiatéw

L.p. Materiat Jednostka | ilos¢
1 Rura PE @50, SDR 11, PN 16 mb 41
1 Rura PE @40, SDR 11, PN 16 mb 201
1 Rura PE @32, SDR 11, PN 16 mb 57
2 Opaska @90/50 z zasuwg szt. 2
3 Zasuwa wodomierzowa <50 szt. 2
4 Zasuwa wodomierzowa 40 szt. 3
5 Zasuwa wodomierzowa 32 szt. 3
6 Obudowa teleskopowa do zasuwy szt. 2
7 Skrzynka uliczna do zasuwy szt. 2
8 Filtr skosny FY - 20 szt. 3
9 Wodomierz JS2,5 szt. 1
10 Wodomierz JS6,3 szt. 2
11 Zawor antyskazeniowy EA 251 szt. 3
12 Zawor grzybkowy 25 szt. 5
13 Rura stalowa ocynkowane @25 mb 2,5
14 Redukcja stalowa ocynkowanad50/25 | szt. 4
15 Przejscie stal/PE @50 sz 4
16 Przejscie stal/PE &25 szt. 1
17 Przejscie szczelne @50 szt 3
Studio Ogrody Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz 6
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BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Projekt przyfagcza wodociggowego.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przewiduje sie wykonanie dla przytacza wody wykopu qukoprzestrzennego 39 ”mnlon\ych
$cianach. Rury nalezy uktada¢ luzno na podsypce zageszczonego piasku w temperaturze 5° -
30°C. Piasek na podsypke musi byé pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny
spetnia wymagania materiatu na podsypke rury mozna uktadac bezposrednio na wyréwnanym
podiozu. Do montazu nalezy uzywaé rur o prawidtowym ksztatcie (owalizacja <1,02 De) bez
zarysowan (max 10 % grubosci cianki lecz nie wigcej niz 0,5 mm). Rury i ksztaftki taczy¢ za
pomocy zgrzewania. Obsypke rurociggu nalezy wykonac z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o
max 15% pozostatoéci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczenie zasypki dokonywaé warstwami o
grubosci 100-300 mm, az do wysoko$ci 300 mm powyzej powierzchni rury.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90 % skali zmodyfikowanego Proctora (MP) Stopien ten
mozna uzyskaé:

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu, [ub -
po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg). Nad
przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury, lub

- przy trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m.

W trakcie zasypywania 20 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ metalizowang lub magnetyzowang
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

6. PROBA SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCJA RUROCIAGU

Przed zasypaniem przytgcza nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, probe cisnieniowg oraz
nalezy zglosié¢ przytacze do odbioru. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-81/B-10725 na
ciénienie probne 15 bar w obecnosci dostawcy wody.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czysta wodg wodociagowg przeprowadzi¢ ptukanie i
dezynfekcje przewodéw. Woda ptuczaca po zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badarn wskazujg na potrzebe dezynfekcii
przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu
sodu (o stezeniu 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) w obecnosci terenowych organow
sanitarnych.

Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z
PE” — Wavin Metalplast Buk.

7. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgce z
projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej. Na trasie projektowanego przytgcza stwierdzono
nastepujace elementy uzbrojenia:

— kanalizacje sanitarna,

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujgce elementy uzbrojenia
po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ przez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w
zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych). Ze wzgledu na zagigbienie przytgcza sieci

Studio Ogrody Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. kem. 508 857 127



BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Projekt przytagcza wodociggowego.

CTAROSTWCE

A WIATOWE

kanalizacyjne znajdujg sie ponizej projektowanego przewodu. Szczegétowe‘-f;*-:‘rgzw'igza‘aia e

wysokosciowe naniesiono na profilu przytgcza. b”gg&le\fzfziw

W terenie moga wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére po odkry¢iu nalezy

zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

— Przy skrzyzowaniu przytacza wodociggowego z kablami telekomunikacyjnymi nie

utozonymi w kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ na kablu dwudzielng rure ochronng,
konce rur wyprowadzi¢ po 2 m poza krawedz wykopu.

— Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na gitebsze posadowienie niz przewod przytgcza

o AL W) &

wodociagowego takie jak kanalizacja sanitarna nie wymagaja generalnie przebudowy lub

dodatkowych zabezpieczen.

8. UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY

Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej. Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien zapoznac si¢ z
terenem robdt. Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest zapewnic geodezyjne
wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania, urzgdzen oraz budowli, a po ich
wykonaniu inwentaryzacje robét przed zakryciem oraz powykonawcza.

W rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzi¢
ostroznie pod nadzorem instytucji branzowych, lokalizujgc urzgdzenia przez ich reczne odkopanie.
Prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P. Nalezy odpowiednio zabezpieczyC i
oznakowac wykopy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, elementéw i urzadzen niz okreslone
w projekcie. Parametry techniczne produktéw zamiennych nie moga odbiega¢ od parametréow
materiatow, elementéw i urzadzen przewidzianych w projekcie. Warunkiem zastosowania innych
niz okre$lone w projekcie elementéw i urzagdzen jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Opracowat: :
mgr inz. Artur Kanclerz M\/\
mgr inz. Wojciech Przybysz — Przybyszewski nr upr. St. - 122/75
/\H/
/
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CZESC Il PROJEKT PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO.

9. PRZYLACZA KANALIZACYJNE
9.1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Przytacze dla wod poptucznych z komory technologicznej @160 jest projektowane po trasie do
istniejgcej studzienki na kolektorze @200 na terenie inwestycji. Nalezy wigczy¢ sie do istniejgcej
studni 1200 mm. Przebieg w planie przytgczy i lokalnej sieci kanalizacyjnej pokazano na rys 5,
natomiast uktad wysokosciowy na profilu kanalizacji rys nr 2.

Przytgcza dla Sciekdw sanitarnych do punktoéw gastronomicznych @160 jest projektowane po
trasie do istniejgcej studzienki na kolektorze @200 na terenie inwestycji. Nalezy wigczy¢ sie do
istniejgcej studni 1200 mm. Przebieg w planie przytaczy i lokalnej sieci kanalizacyjnej pokazano
na rys 5, natomiast uktad wysoko$ciowy na profilu kanalizacji rys nr 2.

10.  OPIS TECHNICZNY
10.1. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW

llos¢ $ciekow ktéra bedzie odptywaé z uktadu ptukania filtrow bedzie wynosié okoto 15m%h =
4.2 dm®/s.

llos¢ sciekdw ktora bedzie odptywac z punktéw gastronomicznych jest réowna zapotrzebowaniu
na wode i wynosi 1,5 dm?/s.

11. MATERIALY | UZBROJENIE

Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC gtadkie klasy S SN8 lite (SDR 34) o potgczeniach
kielichowych tgczonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego.

12. ROBOTY ZIEMNE | WYKONAWSTWO.

121. WYKONYWANIE WYKOPOW

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ w terenie trase kanatu zgodnie
z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dz. U. nr 30, poz. 163 z dnia 17.05.1989r.
z poézniejszymi zmianami. Roboty ziemne zwigzane z ukfadaniem i montazem rur
kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02 i PN-
B/060500. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie. Wykopy i montaz prowadzi¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych rozpartych.

- Grunty piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, (grunty kat. [ i [l)

Spoéd wykopu (przy w niezawierajgcych kamieni) nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej uktadanej o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonaé
bezposrednio przed uktadaniem przewodow

- Grunty zwarte (gliny, ity) lub luzne i nasypowe spdd wykopu wykonaé nizej o 15 cm i
obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez
grod i kamieni, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

- W miejscach wystepowania wody gruntowej wykona¢ podsypke filtracyjna zwirowo
piaskowa grubosci 20 cm.

- Wykopy prowadzi¢ mechanicznie o $cianach pionowych z umocnieniem petnymi
balami, wypraskami lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi.

12.2. UKLADANIE RUR
Utozone w wykopie rury musza by¢ starannie podbite na catej diugosci przewodu i
zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowe;.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krolowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127
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12.3. UZBROJENIE KANALIZACJI e
Na przejscie rury przez $ciane istniejgcej i projektowanych studni betonowyc(iw aarei'g’/“
zastosowaé szczelne przejscie przez $ciane betonowg. Powierzchnie wejscia rury do studni
oraz nowych studni pokry¢é powtokag bitumiczng dwukrotnie na zimno. Obsypanie studzienki
wykona¢ po wyschnieciu spoin.

12.4. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Przewody zasypywac¢ rownomiernie gruntem kat. | i |l bez kamieni, do wysokosci co
najmniej 20 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym
mineralnym niezawierajgcym kamieni wigkszych niz 5 cm. Zaggszczonym mechanicznie po 30
cm. W utwardzonym pasie drogi zasypka w cato$ci wykopu do poziomu drogi piaskiem z
zageszczeniem mechanicznym do stopnia zageszczenia 1,0. Zasypka podlega odbiorowi przez
zarzadce drog. Wymagane przykrycie przewodu w gruncie 1,2m. Wigczenie do projektowanego
budynku mozna wykonaé¢ przy mniejszym zagtebieniu jednak rurocigg nalezy ociepli¢ warstwa
zuzla o grubosci min 20cm i przykry¢ warstwg gliny.
Przed zasypaniem zamontowanego kanatu nalezy:
- sprawdzi¢ spadki kanatu zgodnie z projektem,
- sprawdzi¢ prostolinijnos¢ kanatu,
- sprawdzi¢ droznc$é kanatu,
- sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

12.5. PROBY SZCZELNOSCI.
Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 oddzielnie dla rurociggow
cisnieniem 30 kPa i oddzielnie dla studni na szczelnos¢. Przewody nalezy poddac prébie na:

- infiltracje wody z przewodu w grunt
- eksfiltracje wody do przewodu (w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych)

12.6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.
Obowigzuja odpowiednie przepisy:
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 9: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”
- Polska Norma PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
- DTR instalowanych urzgdzen
- wytyczne producentdw instalowanych materiatéw instalacyjnych

13. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Brak kolizji

10
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14. UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY N
Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie nénlesjonych
na mapie sytuacyjno — wysokosciowej. Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien
zapoznaé sie z terenem robdt. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest
zapewnié geodezyjne wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania, urzgdzen
oraz budowli, a po ich wykonaniu inwentaryzacje robét przed zakryciem oraz powykonawcza.

W rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzic
ostroznie pod nadzorem instytucji branzowych, lokalizujgc urzadzenia przez ich reczne
odkopanie. Prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P. Nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, elementéw i urzadzen niz okreslone
w projekcie. Parametry techniczne produktow zamiennych nie mogg odbiega¢ od parametrow
materiatow, elementéw i urzgdzen przewidzianych w projekcie. Warunkiem zastosowania
innych niz okreélone w projekcie elementdw i urzadzen jest posiadanie aprobaty technicznej.

Opracowat: ) ;
mgr inz. Artur Kanclerz //L\

mgr inz. Wojciech Przybysz — Przybyszewski nr upr. St. - 122/75
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05-200 Wolomin

dotyczy: wydania warunkow technicznych przylaezy wodno-kanalizacyjnych
dotyezacych zagospodarowania placu miejskiego w Wyszkowie.

W odpowiedzi na Pani wniosek Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Wyszkowie podaje warunki techniczne przylaczy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnych.
Przylacza wodociagowe
1. Zaprojektowaé zgodnie z zapotrzebowaniem obiektéw na wode z uwzglednieniem
celow p.poz. z rur PE100 z nowo wybudowanego wodociggu PE100 @ 90, za pomocg
obejmy do nawiercania. Za obejma zaprojektowaé zasuwe odcinajgca.
2. Urzadzenie pomiarowe (wodomierz) fontanny zaprojektowaé w  studni
wodomierzowe;j.

Przylacza kanalizacyjne
1. Zaprojektowaé z rur PCV @ 160 SN 8 _lita”. Miejscem wiaczenia bedzie

studnia inspekcyjna na nowo wybudowanym kolektorze @ 200 o rzednych
99.34/97.13

Projektowane materiaty musza by¢ zgodne ze stosowanymi przez Przedsigbiorstwo
Wodociggdow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie oraz przez nie zaakceptowane, a projekt
uzgodniony przez PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie.

DSIEBIORSTVA
/

PWiK Sp. z.0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax. (29) 742 52 17

htto:/ /www.bip.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl C

NIP: 762 000 2994, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m-st Warszawy /1’ A
Kapitat zakladowy Spétki 20 549 000 PLN optacony w catosci
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