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1. Podstawy opracowania

1.1. Informacje ogdlne:

obiekt: PLAC MIEJSKI W WYSZKOWIE dzialki ewid. nr 4761/2, 4762/2, 4763/2, 4765/2,
4766, 4767, 4768/2, 4769/1, 4770/1, 4804/13, 4804/19, 4808/1, 4811/4, 4812/4, 4825/1, 4825/7, 4826/2,
476472, 4760/2 fr. dziatek ewid.: 4761/1, 4762/1, 4763/1, 4757/2, 4806/4, 4765/1, 4764/1, 4804/18,
4806/2, 4807, 4808/2, 4808/3, 4809, 4810, 4759, 4758/2, 4760/1

w Wyszkowie pomiedzy ul. gen. Jézefa Sowiniskiego, ul. 11 Listopada, i Ratuszowg

obreb 0001 Wyszkow

Adres: Inwestor: Gmina Wyszkéw, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy —plan BIOZ

Biuro projektéw: Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz

ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin.

1.2. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62,
poz. 285);

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650;

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami);

g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563).

1.3. Dane ogolne o inwestycji:
Niniejsze opracowanie obejmuje BUDOWE PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE w zakresie
wybudowanie nastepujgcych obiektow:
- placu wodnego (fontanny beznieckowej) z komorg technologiczng wraz z niezbgdnym
zasilaniem koniecznym do funkcjonowania placu wodnego i technologig fontannowa;
- przytacze wodociggowe i zasilanie komory technologicznej placu wodnego, zdroju miejskiego,
nawadniania zieleni; oraz dla planowanych punktéw gastronomicznych;
-- przytacze kanalizacji dla projektowanej fontanny; oraz dla planowanych punktéw
gastronomicznych;
_ oéwietlenie terenu i zasilanie komory technologicznej; oraz dla zasilania planowanych
punktéw gastronomicznych i planowanych scen (state] i tymczasowej — oswietlenie i zasilanie
nagto$nienia);
- budowa kanalizacji teletechniczne;j;
komunikacji: chodnikéw i placéw, zlewni dla placu wodnego
- wyposazenia towarzyszacego typu: fawki, kosze na $mieci, stoliki do gier/stoliki kawiarniane,
stojaki na rowery, psie stacje, zdrdj uliczny, poidetka i karmniki dla ptakéw, siedziska/meble
przeno$ne, tablice informacyjne;
-konstrukcje typu pergole/zacienienia;
- Zieleni (drzewa i krzewy, krzewy okrywowe, byliny i trawy, zywoptoty);
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STARU WIATOWE
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. s 'y «Kpi;’!%‘
07-200 Wyszkéw
Niniejsza informacja zostata sporzgdzona w nawigzaniu do obowiqzujaéoybh aktéw
prawnych w pkt. 1.2a), b), c). W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego
przedmiotem opracowania moga wystgpi¢ roboty budowlane, ktérych charakter stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisébw a) i b) —
wymagane jest sporzgdzenie planu ,BiOZ".

1.4. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodzg nastepujace elementy:
1) Roboty przygotowawcze,
2) Roboty ziemne, polegajgce m. in. na niwelacji istniejacego terenu na potrzeby planowanej
inwestycji,
3) Roboty budowlane zwigzane z rozbiorkg nawierzchni na przedmiotowym terenie,
4) Roboty budowlane zwigzane z demontazem nawierzchni istniejgcej na przedmiotowym
terenie,
5) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowej fontanny,
6) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby
przedmiotowej inwestycji,
7) Roboty budowlane zwigzane z projektowanym uktadem komunikacyjnym na przedmiotowym
terenie,
8) Roboty ogrodnicze zwigzane z projektowanym uktadem zieleni na przedmiotowym terenie,
9) Uprzatniecie placu budowy.

1.5. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Przewiduje sie nastepujgca kolejnosc realizacji poszczegoélnych etapdw robot:
1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji
inwestycji,
2) Wykonanie rozbiérek i demontazy
3) Wykonanie robét ziemnych na potrzeby fundamentowania nowoprojektowanego obiektu,
4) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowoprojektowanego obiektu,
5) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby
przedmiotowej inwestycji,
6) Wykonanie robo6t niwelacyjnych, dostosowujacych poziomy terenu do projektowanych
rzednych,
7) Budowa projektowanych ciggéw komunikacyjnych,
8) Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (oprawy o$wietleniowe, drobne formy
architektoniczne, wyposazenie terenu, nasadzenia zieleni),
9) Uprzatniecie placu budowy.

1.6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementébw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych
nalezy zaliczy¢:

1) Roboty ziemne i zwigzane z niwelacja terenu,

2) Elementy projektowanej infrastruktury technicznej — w szczegdélnosci prace w wykopach oraz
podczas prac specjalistycznych,

3) Projektowany obiekt komory technologicznej fontanny i kanatéw — szczegdlnie w zakresie
robét ziemnych,

4). Montaz stupow i opraw oswietleniowych;
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1.7, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zestawienie tabelaryczne przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

- roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa | zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

wykonywanie ~ wykopéw o |+ |duza Podczas robot rozbiérkowych.

$cianach pionowych bez Podczas prac ziemnych i zwigzanych z
rozparcia o} gtebokosci niwelacja istniejgcego terenu.

wiekszej niz 1,5m oraz Podczas wykonywania drobnych form
wykopow o bezpiecznym architektonicznych.

nachyleniu écian o Podczas prac zwigzanych z
gtebokosci wiekszej niz 3,0m wykonaniem elementéw infrastruktury

technicznej.

roboty wykonywane pod lub|+ |duza Podczas prac zwigzanych z robotami

w poblizu przewodow ziemnymi oraz budowg sieci
linii elektroenergetycznych, w elektroenergetycznych wykonywanych
odlegtosci liczone;j na potrzeby inwestycji.

poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:
3,0m - dla linii o napigciu
znamionowym do 1KV,

5,0m - dla linii o napieciu
znamionowym 1kV-

15kV,

10,0m - dla linii o napigciu
znamionowym 15kV-

30kV,

15,0m - dla linii o napigciu
znamionowym 30kV-

110KV,

- roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi

roboty prowadzone w Uwaga: podczas ustalenia
temperaturze ponizej -10°C harmonogramu robét budowlanych
nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ pracy w
temperaturach ponizej -10°C. W tym
przypadku nalezy opracowac
szczeg6towe wytyczne realizacji
inwestyciji.

inne + | srednia | Podczas prowadzenia prac zwigzanych
z wykonywaniem posadzek zywicznych i
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chemoodpornych. 07-200 Wy
Podczas wykonywania robét zmazanych
uktadaniem nawierzchni syntetycznych.

- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach
roboty prowadzone w |+ |Srednia|Podczas prac zwigzanych z

zbiornikach, kanatach, wykonywaniem infrastruktury
wnetrzach urzgdzen technicznej na terenie dziatki, w
technicznych i w innych szczegoblnosci instalacji kanalizacyjne;.

niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych

1.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

2.5.1. Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogélne warunki higieny
i bezpieczenstwa pracy, szczegoétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne
od wykonywanych robét, dokumentacji techniczno rozruchowej obstugiwanego urzgdzenia.
Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢é powierzone osobie o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedze techniczng. Instruktaz przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, jak roéwniez powierzenie
czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢, co najmniej dzien
przed rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robét,

2) sposobu i technologii prowadzenia robét,

3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,

4) efektu korncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegodinym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania roboét.

Przed przystgpieniem do robét powinna odbyé sie odprawa, z przypomnieniem tematéw
poruszanych podczas instruktazu.

2.5.2. Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzyé go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni
na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracg bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb
przebywajacych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sa

do stosowania ponizszych $rodkéw ochrony indywidualne;j:
- kask ochronny spetniajgcy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem
osoby, ktérej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brode, jezeli jest to
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konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni W specjalnie dostosowany kask z elementem
ruchomym, chronigcym twarz;

- gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne;

_ obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi
normami,

- rekawice przemystowe wtasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozi¢ pracownikowi;

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw
wyposazy¢ w pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny
z polskimi normami. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze
stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pieczatka z informacja
o dopuszczalnym obcigzeniu. Ochrona stuchu i uktadu oddechowego musi by¢ zgodna
z polskimi normami i dostosowana do stopnia zagrozenia.

Szczegolng ochrong nalezy objgé osoby pracujgce przy spawaniu, przy maszynach
tngcych. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikow powinna byé dbatos¢ o to by odziez
i sprzet ochronny byly sprawne i bezpieczne.

Pracownikom hie wolno pracowaé w krétkich spodniach i z odkryta gora.

2.5.3. Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegto$ci wiekszej niz 500m
od punktu pierwszej pomocy, W miejscu pracy bedzie znajdowac sie przeno$na apteczka. Jezeli
w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnic szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomocji.

1.9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Do podstawowych  $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych naleza:

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie balustrad, daszkow ochronnych etc.,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdéw,

- urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie utylizacji sciekow,

- urzadzenie stref gromadzenia odpadéw.

2) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikéw robét budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie drog komunikacii,

- zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,

- zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drog ewakuaciji,

- zabezpieczenie wentylacji, odciagow powietrza etc.,

- zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

- zapewnienie sprawnego | wiasciwego  funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji.

6
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4) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen

technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie DTR oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

- zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

- wtadciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

- zapewnienie wtasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzadzen budowlanych.

5) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych oraz innych urzadzen stuzgcych do pracy na wysoko$ci.

6) Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg
techniczng na terenie inwestycji.

7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1.10. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych w ramach
projektu

Przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz" zawierajacy
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

- wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

- upewni¢ sig, ze prace wykonywane sg w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracownikéw na budowie;

- zwroci¢ szczegbling uwage na zakres przeszkolenia zatogi;

- ustali¢ sprawng strukture bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi;

- opracowa¢ prawidtowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

- prawidtowo oznakowacé teren budowy, wydzieli¢ i oznakowac¢ strefy zagrozenia itp.,

- rozmiesci¢ sprzet ratunkowy;

- witasciwie roztadowywaé materiaty i skiadowaé zgodnie z instrukcjami producentow
i przepisami bhp w miejscach, do ktoérych bedzie utrudniony dostep oséb niezatrudnionych

- przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ sieci podziemne;

- przed przystgpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni nalezy sprawdzi¢
kompletnos¢ uzbrojenia podziemnego;

- przekopami wykonywanymi recznie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego
ptytkiego (kabel o$wietlenia chodnika, kanalizacji deszczowej) sprawdzi¢ jego lokalizacje
i faktyczng gtebokos¢ posadowienia.

- materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiada¢ POLSKIM NORMOM oraz
posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, ktére nalezy jako komplet
zachowac do odbiory koricowego robot oraz przekazac¢ inwestorowi;

- roboty ziemne prowadzi¢ pod statym dozorem nadzoru geotechnicznego;

- wykopy wyposazyé w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedz
wykopu;
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- wykopy zabezpieczy¢ barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1m nad
terenem, umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane;

- wykopy w czasie prowadzenia prac i W czasie przerw w wykonywaniu robét powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone;

- przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych, przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia scian
wykopu;

- przy robotach prowadzonych za pomocg koparki lub dzwigu sprawdzi¢ czy nie tworzg sie
nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

- przy robotach prowadzonych za pomoca koparki lub dzwigu sprawdzi¢ czy nie tworzy sie
niebezpieczenstwo osunigcia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku urobku
badz pojemnika, na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

- przy robotach prowadzonych za pomocg koparki lub dzwigu sprawdzi¢ czy podwozie
maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osunigcie sie gruntu,

- zaplanowaé prace tak, aby firmy wykonawcze -— brygady robocze miaty czas
na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktorych
prace jednego z wykonawcow stwarzaja zagrozenie dla pozostatych muszg by¢
eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

- nadzorowaé by tylko osoby upowaznione miaty dostep do miejsc, gdzie prowadzone s3
prace i kontrolowaé stroj ochronny stosowny do wykonywanych prac i zwigzanych z nimi
zagrozeniami;

- prowadzi¢ liste osob, ktére uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia;

- zadbaé o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany 0 zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny by¢ przekazane podczas
szkolenia bhp, ktére powinien przejs¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy na
budowie jak réwniez, W razie potrzeby, podczas rutynowych  codziennych
lub cotygodniowych spotkan;

- kontrolowaé wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
przynajmniej raz dziennie i podejmowac akcje tam, gdzie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa pracownikéw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo
pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

- prowadzi¢ narady z pracownikami i podwykonawcami, ujmujac wytyczne i harmonogram
w protokole z roboczego spotkania;

- dopilnowa¢, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez
wykwalifikowane osoby, potwierdzone protokotem odbioru rusztowan. Nalezy prowadzi¢
kontrole wszystkich rusztowan, co do ich zgodnosci z Przepisami Bezpieczenstwa
Budowy a protokoty z tych kontroli przechowywaé na budowie.

- w trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegaé przepisy BHP okreslone
w rozporzadzeniu podanym w pkt 1.2 c;

- wszelki sprzet, urzadzenia, maszyny, rusztowania nalezy czysci¢ | konserwowac
oraz poddawac¢ okresowym przegladom technicznych;

stosowaé szczegoétowy zakres BHP podczas wykonywania robot budowlanych zgodnie

z rozporzgdzeniem podanym w pkt 1.2 c.

Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wtasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie robdt budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, na ktorej planowany zakres robét przekracza 500
osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkoéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nalezy przygotowa¢ ,Tablice informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera:

1) okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu
nadzoru budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow roboét
budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

- kierownika budowy

- kierownikéw robét

- inspektora nadzoru inwestorskiego

- projektantéw

6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma mieé¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykona¢ w sposoéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami
i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowac¢ sie
powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi,
na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy
umiesci¢ na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania roboét budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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