ZAWARTO SC OPRACOWANIA

. SPIS RYSUNKOW, ZAL ACZNIKOW e e eeee e seeee s see e 1

Il. CZESC OPISOWA

L. Przedmiot INWES Y i 2
1.1. Inwestor_ 2
1.2. Lokalizacja terenu inwestycji 2
1.3. Zakres opracowania__________ 2

2. ROzWIgzania ProjektOWe 2

2.1, ROZWIgzZanie SYIUACY NG 2
2.2. Nawierzchnie 2
3

2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

2.4. Rozbiérki i demontaz._____ 6
2.5. Roboty ziemne 6
3. Dane techniczne ... 7
3.1. Nawierzchnie_ .~ 7
3.2. Zestawienie ilosciowe nawierzchni wg konstrukeji . | 9
A, Uwagi 1

8

. ZAL ACZNIKI
IV. RYSUNKI

l.  SPIS RYSUNKOW:

Rys. 01 PLAN SYT.-WYS. NAWIERZCHNI 1:500
Rys. 02a WZOR NAWIERZCHNI. CZESC POLNOCNA 1:250
Rys. 02b WZOR NAWIERZCHNI. CZESC POLUDNIOWA 1:250

Rys. 03 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI | OBRAMOWAN. . 1:20

SPIS ZAt ACZNIKOW:
1. Oswiadczenie projektanta
2. Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego projektanta
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Zawodowej projektanta



BUDOWA... Projekt nawierzchni

I Czes¢ opisowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji stanowi:
- BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

1.1. INWESTOR

Gmina Wyszkéw
Aleja ROz 2
07-200 Wyszkow
1.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI

Teren lokalizacji inwestycji obejmuje dziafki ewid. 4765/2, 4766,
4767,4768/2,4769/1,4770/1,4804/13,4804/19,4806/2,4807,4808/1,4808/2,4808/3,4809,4810,4811/
4,4812/4,4825/1,4825/7,4826/2,4764/2, fr. dziatek ewid.: 4761/1, 4761/2, 4762/1, 4762/2, 4763/1,
4763/2,4757/2,4806/4,4765/1,4764/1,4804/18,4759,4758/2 w Wyszkowie pomiedzy ul. gen. Jézefa
Sowinskiego, ul. 11 Listopada, i Ratuszowg obreb 0001 Wyszkdw.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt nawierzchni. Stanowi nieroztgczng calos¢ z pozostatymi
tomami projektu. Obejmuje:

- BUDOWE PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE w zakresie nawierzchni: chodnikow i
placéw.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Rozwi gzanie sytuacyjne

Uktad komunikacyjny rozni sie  charakterem w czesci POLNOCNEJ | POLUDNIOWEJ
ROZDZIELONEJ UL.SZKOLNA. W péinocnej jest typowym placem poprzecinanym ukfadem
fontann, kwietnikami i zielenig regularng. W czesci potudniowej jest typowym terenem parkowym
przyjmuje typowo rekreacyjny (trawnikowy) charakter. Tutaj znajdzie sie scena stala na
projektowanej nawierzchni o nieregularnym ksztaicie.

2.2. Nawierzchnie

Uktad komunikacyjny

W czeséci pétnocnej wokot fontanny utworzony zostat reprezentacyjny plac, do ktérego wigczono
wszystkie chodniki w otoczeniu zapewniajgc im konstrukcje 1 nawierzchnie jak placu
(ujednolicenie) — wzér nawierzchni w postaci powtarzajgcych sie ukladow 4,8x4,8m z piyt
betonowych w obramowaniu szer. 20cm.

Plac w czesci potudniowej — pod przyszig scene statg otrzymat nawierzchnie o charakterze mniej
formalnym (nieregularny, ptyngcy charakter).

Przyjeto rézne rodzaje nawierzchni stosownie do rozwigzan funkcjonalnych i formalnych:

- W czesci pétnocnej — nawierzchnie naturalne kamienne (plac wodny - fontanna), nawierzchnie
betonowe — piyty i kostka kamienna naturalna cieto-tupana.

Nawierzchnie w czesci poéinocnej zaprojektowano z nawierzchnia wzmochiong, dla potrzeb
technicznej obstugi z uzyciem pojazdéw do 3,5 t (klasa B-125).

- W czesci poludniowej —nawierzchnia betonowa —kostka betonowa.

Przewidziano komunikacje pieszg (klasa A-15) — czes¢ potudniowa. Przyjeto rézne rodzaje
nawierzchni stosownie do rozwigzan funkcjonalnych i formalnych.
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2.3. Materialy

Posadzka kamienna

Wykohczenie placu fontanny zaprojektowano z ptyt granitowych, o fakturze plomieniowanej.
Materiat winien spetnia¢ normy DIN EN 1341; DIN EN 1342; DIN EN 1343 (Phyty, kostka,
krawezniki z kamienia naturalnego uzywane za zewnagtrz), oraz mie¢ parametry techniczne:

Badana cecha Sredni wynik
Gestos¢ objetosciowa 2,63 g/lcm3
Nasigkliwos¢ 0,3%
Mrozoodpornos¢ — liczba cykli bez uszkodzeh 25
Wytrzymalos¢ na sciskanie w stanie powietrznosuchym 144,50 MPa
Scieralno$é na tarczy Boehme'go w stanie powietrznosuchym 0,22 cm
Scieralno$é na tarczy Boehme'go w stanie nasycenia wodg 0,24 cm

Kolorystyka nawierzchni kamiennych:

k1 - kolor szary dla granitu drobnoziarnistego, strzegomskiego, faktura ptomieniowana
k2 - kolor ciemno-szary/czarny dla sjenitu, faktura ptomieniowana

k3 - kolor czarny dla granitu np. indyjskiego Black Bengal , faktura ptomieniowana

k1 Granit szary, drobnoziarnisty, klasy |. Barwa jasnoszara, jednolita bez przebarwien, tekstura
bezkierunkowa, struktura jawnokrystaliczna. Np. typu granitu strzegomskiego, lub o réwnowaznych

cechach estetyc
A A Ty A BT

o R LY

Granit strzegonski

Pochodzenie - Polska, dolno sl aski
Gesto $¢ - 2700 kg/m3

Wytrzymato $¢ na  sciskanie - 1 190 kg/cm2

Nasi gkliwo $¢ -0,25%

Scieralno  s¢ -b.d

Mrozoodporno $¢ - 25 cykli

Porowato $¢ -b.d

Wytrzymato $¢ na zginanie - b.d

k2 Sjenit Przedborowa jest skatag magmowg giebinowg lecz o wyraznie ciemniejszej barwie
(ciemno-szara do czarnej) i strukturze drobnoziarnistej. Posiada skupienia ciemnych mineratow
oraz jasne smugi.

Sjenit Przedborowa
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Pochodzenie - Polska, dolno sl aski
Gesto s¢ -2 760 kg/m3

Wytrzymato $¢ na  sciskanie - 1 330 kg/cm2

Nasi akliwo s¢ -0,2%

Scieralno  $¢ -1,9mmb.d

Mrozoodporno $¢ - 25 catkowita

Porowato $¢ - b.d

Wytrzymato $¢ na zginanie - b.d

k3 - Granit czarny. Barwa czarna, jednolita bez przebarwien, tekstura bezkierunkowa. Np. typu
granitu indyjskiego Black Bengal, lub o réwnowaznych cechach estetycznych.

Kolorystyka nawierzchni betonowych:

k4 — Beton klasyczny, kolor — szary

k5 — Beton klasyczny, kolor — czarny

k6 — Beton ptukany, kolor — naturalny granit

CZESC POLNOCNA (PLAC | FONTANNA)

Materiaty kamienne na kanat fontanny (oparte na kan  ale bet. i podporach typu buzzon):

(nl) Piyty granitowe 60x60x08cm: (kanat fontanny): szary (k1) granit drobnoziarnisty klasy I,
faktura ptomieniowana (parametry otworéw na dysze fontanny i o$wietlenie w tomie nr 2 i 4).

(n2) Plyty granitowe 60x60x08cm: (kanat fontanny): czarny (k3) granit drobnoziarnisty klasy |,
faktura ptomieniowana (parametry otworow na dysze fontanny i oswietlenie w tomie nr 2 i 4).

Materiaty kamienne oktadzinowe:
BRAK

Materiaty kamienne nawierzchniowe:

(n1) Piyty granitowe 60x60x08cm: szary (k1) granit drobnoziarnisty klasy I, faktura ptomieniowana.
(n2) Piyty granitowe 60x60x08cm: czarny (k3) granit drobnoziarnisty klasy I, faktura
ptomieniowana.

(n3) Kostka granitowa 10x10x08cm: szary (k1) granit klasy I, cieto-tupana, faktura ptomieniowana.
(n4) Kostka sjenitowa 10x10x08cm: (k2) sjenit klasy I, cieto-tupana, faktura ptomieniowana.

Spoiny wypetnione fugg elastyczng np. fugowanie wszystkich elementow kamiennych — np.
zaprawg wodoprzepuszczalng do spoinowania kostki brukowej typu PFM Tubag lub rownowazng
Spoiny wypetnione fugg wodoodporna w obrebie fontanny nawierzchnia — PF2

Materiaty kamienne oporowe:
(n5) Kostka granitowa 10x10x10cm: szary (k1)
granit klasy I, cieto-tupana, faktura ptomieniowana.

Wszystkie wymienione nazwy handlowe produktow stuzg tylko dla okreslenia parametrow; mozna
zastosowac inne produkty o takich samych cechach.
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Materiaty betonowe nawierzchniowe:

(b1) Piyty betonowe klasyczne typu Megan lub rownowazne 60x60 (30)x08cm: kolor szary (k4)
beton typu klasyczny, klasy I, faktura gtadka.

Megan Klasyczna

S0cm
2250 50cm 100em
A0cm
J0cm
60cm : 90cm
Kolory:

(b2) Kostka betonowa Polbruk Prostokat ptukany bez fazy linia Styl 10x10x08cm kolor naturalny
granit (k6), beton typu lux, klasy I, faktura ptukana;
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10=10=8 cm 2010=8 cm
Materiaty betonowe oporowe:
(b4) Obrzeze betonowe 8x30x100cm, kolor czarny (k5)
beton typu klasyczny, klasy I, faktura gtadka.

CZESC POLUDNIOWA (PARKOWA, PLACYK POD SCEN E STALA)

Materiaty betonowe:

(b3) Kostki betonowe typu Arco Lux lub rbwnowazne, r6zne rozmiary (wym. ponizej), gr. 6cm:
kolor naturalny granit (k6), beton typu lux, klasy I, faktura ptukana.

6,5cm

10em 10em 10cm

7.5cm

8.4cm 10cm

Materiaty kamienne oporowe:
(n5) Kostka granitowa 10x10x10cm, kolor szary (k1)
granit klasy I, cieto-tupana, faktura ptomieniowana.

Wszystkie wymienione nazwy handlowe produktow stuzg tylko dla okreslenia parametrow; mozna
zastosowac inne produkty o takich samych cechach.

2.4. Rozwigzanie wysoko s$ciowe

Wysokosciowo projektowany uktad komunikacyjny dowigzano do rzednych istniejgcego ukiadu
drogowego — ciggow chodnikowych otaczajgcych oraz kraweznikéw drogowych.

Odprowadzenie wéd deszczowych na otaczajgce tereny zielone lub do kanalizacji deszczowej —
wpustéw deszczowych istniejgcych i projektowanych (odwodnienie liniowe Aco wg projektu
przytacza kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu. Ze zlewni fontanny woda opadowa
wchodzi do obiegu zasilajgcego w wode zesp6t dysz fontannowych.

Spadki placu od 0,5-2%. Spadki poprzeczne $ciezek — 2%; Spadki podiuzne wynikowe, nie
przekraczajg 1,5%.

2.5. Rozbiorki i demonta z

Nalezy dokonaé rozbiorki wszystkich istniejgcych nawierzchni i wyposazenia na obszarze
w zakresie zagospodarowania terenu.

2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczg sie do:

— wykonania wykopdw pod istniejgce nawierzchni placu do glebokosci 50cm czesci poinocnej
terenu i wymianie antropogenicznej warstwy nasypu (uzupetnienie do projektowanych
rzednych podbudowy nawierzchni pospotkg i zageszczenie warstwami 20cm);

— wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie w czesci potudniowej terenu;
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— oraz wykonanie wykopu w zakresie komory technologicznej i kanatu fontanny.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni powinno by¢ zageszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205/98 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. W przypadku stwierdzenia zale gania w podio zu gruntéw
niebudowlanych, nienadaj acych si @ do zag eszczenia, nale zy je zast api ¢ piaskiem/pospoétk 3.

3. DANE TECHNICZNE

3.1. NAWIERZCHNIE (przekroje wg rys. 03)

CZESC POLNOCNA (PLAC | FONTANNA)

PF1 nawierzchnia fontanny ptyty na kanale (n1, n2) — przekrdj konstrukcyjny kanatu wg
projektu architektonicznego

Piyty uktadane ptasko na kanale bet. i podporach typu buzzon. Wycinane otwory na dysze (patrz
projekt architektoniczny (tom 2) i technologia fontanny (tom 5).

PF2 nawierzchnia placu w _otoczeniu fontanny (zlewnia): materialy kamienne
nawierzchniowe gr. 8cm
Konstrukcja nawierzchni:

ptyta kamienna 60x60 8cm
z fugqg elastyczng wodoszczelng

podsypka piaskowo — cementowa 5cm
warstwa z kruszywa tamanego (0-31,5m) 20 cm
warstwa odsgczajgca (pospotka) 10 cm

Projektowane spadki: 2% w kierunku kanatéw fontanny
Kolor materiatu: k1, k3

Rodzaj materiatu: nl1, n2

Obramowanie nawierzchni:  brak

P3 nawierzchnia placu: materialy betonowe (piyty) i ka mienne (kostka) nawierzchniowe gr.
8cm

Konstrukcja nawierzchni:

ptyta betonowa 60x60, 60x30, kostka kamienna cieto tupana 10x10 8 cm

spoiny wypetnione fugg wodoprzepuszczalng elastyczng

podsypka piaskowo — cementowa 5cm
warstwa z kruszywa tamanego (0-31,5m) 20 cm
warstwa odsgczajgca (pospotka) 10 cm

Projektowane spadki: 0,5-2% w kierunku terenéw zieleni i projektowanych odwodnien liniowych
aco, dotgczyc do istniejgcych nawierzchni

Kolor materiatu: k4, k5, k1,

Rodzaj materiatu: b1, n3

Obramowanie nawierzchni: obrzeze betonowe (b4), grafitowe 8x30x100cm w oporze
betonowym (C12/15) z kostkg kamienng (n3) cieto-tupang 10x10x08cm op.1 lub w polaczeniu z
kwietnikami: tylko obrzeze betonowe (b4), grafitowe 8x30x100 cm oporze betonowym (C12/15)
op.3.

P3/d nawierzchnia placu (w_liniach ul. Szkolnej): materi __aly betonowe (piyty) i kamienne
(kostka) nawierzchniowe gr. 8cm

Konstrukcja nawierzchni wzmocnionej:

ptyta betonowa 60x60, 60x30, kostka kamienna cieto tupana 10x10 8 cm

spoiny wypetnione fugg wodoprzepuszczalng elastyczng

podsypka piaskowo — cementowa 5cm
warstwa z kruszywa tamanego (0-31,5m) 30 cm
warstwa odsgczajgca (pospotka) 10 cm
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Projektowane spadki: 0,5-2% w kierunku terenéw zieleni i projektowanych odwodnien liniowych
aco, dotgczyc do istniejgcych nawierzchni

Kolor materiatu: k4, k5, k1,

Rodzaj materiatu: b1, n3

Obramowanie nawierzchni: obrzeze betonowe (b4), grafitowe 8x30x100cm w oporze
betonowym (C12/15) z kostkg kamienng (n3) cieto-tupang 10x10x08cm op.1 lub w polaczeniu z
kwietnikami: tylko obrzeze betonowe (b4), grafitowe 8x30x100 cm oporze betonowym (C12/15)
op.3.

P4 nawierzchnia przy tawkach i od ul. Ratuszowej: mate riaty kamienne nawierzchniowe ar.
8cm
Konstrukcja nawierzchni:

kostka kamienna cieto tupana 10x10 8cm
podsypka piaskowo — cementowa 5cm
warstwa z kruszywa tamanego (0-31,5m) 20 cm
warstwa odsgczajgca (pospotka) 10 cm

Projektowane spadki: min.2% (poprzeczny) i podituzne max. 2%, dotgczy¢ do istniejgcych
nawierzchni

Kolor materiatu: k2

Rodzaj materiatu: n4

Obramowanie nawierzchni: obrzeze betonowe (b4), grafitowe 8x30x100cm w oporze
betonowym (C12/15) z kostka kamienng (n3) cieto-tupang 10x10x08cm op.1 lub w potgczeniu z
nawierzchnig P3 z dekoracyjnym pasem z kostki kamiennej (n3) cieto-tupanej 10x10x08cm. W
przypadku nawierzchni pod tawkami ,w kwadracie” — obramowanie tylko w obrzezu betonowym
(b4), grafitowym 8x30x100 cm w oporze betonowym (C12/15).

P5 nawierzchnia dekoracyjna pod planowan g sceng statg w czesci potudniowej terenu:
materialty betonowe nawierzchniowe gr. 6cm
Konstrukcja nawierzchni:

kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 5cm
warstwa z kruszywa tamanego (0-31,5m) 20 cm

Projektowane spadki: zgodnie ze spadkami projektowanego placu

Kolor materiatu: k6

Rodzaj materiatu: b3

Obramowanie nawierzchni: obrzeze z kostki kamiennej (n5) cieto-tupanej 10x10x10cm — 2
rzedy, w oporze betonowym (C12/15 op.5

OPOROWANIE NAWIERZCHNI

op.1 oporowanie nawierzchni placow (P3) - obrzeze betonowe (b4), grafitowe (k5), 8x30x100 cm
w oporze betonowym (C12/15) z kostkg kamienng (n3) cieto-tupang, szarg (k1) 10x10x08cm;

0p.2 oporowanie nawierzchni istniejgcej przy kwietnikach - obrzeze z kostki kamiennej (n5) cieto-
lupanej, szarej (k1) 10x10x10cm w oporze betonowym (C12/15);

op.3 oporowanie nawierzchni placow P3 przy kwietnikach (zywoptotach) - obrzeze betonowe (b4),
grafitowe (k5), 8x30x100 cm w oporze betonowym (C12/15);

o0p.4 oporowanie nawierzchni pod tawkami w zieleni - obrzeze betonowe (b4), grafitowe (k5),
8x30x100 cm na podsypce piaskowo-cementowej z kostkg kamienng (n4) cieto-tupang,
ciemnoszarg/czarng (k2) 10x10x08cm;

0p.5 oporowanie nawierzchni z kostki betonowej (P5)- - obrzeze z kostki kamiennej (n5) cieto-
lupanej, szarej (k1) 10x10x10cm w oporze betonowym (C12/15);

ELEMENTY DEKORACYJNE NAWIERZCHNI:
d1/1. opaska dekoracyjna w nawierzchni P3 i P4 z kostki kamiennej cieto-tupanej (n3), szarej (k1)

(2 rzedy);
8
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BUDOWA... Projekt nawierzchni

d1/2. opaska dekoracyjna w nawierzchni P3d z kostki kamiennej cieto-tupanej (n3), szarej (k1) (2
rzedy);

d2/1. opaska dekoracyjna w nawierzchni PF2 i P3 z ptyty kamiennej (n2) czarnej (k3) 60x60cm
(czes¢ plyt z wycietym otworem na oprawy nawierzchniowe okragte (patrz projekt oswietlenia (tom
5);

d2/2. opaska dekoracyjna w trawniku z ptyty kamiennej (n2) czarnej (k3) 60x60cm (czes¢ piyt z
wycietym otworem na oprawy nawierzchniowe okragte (patrz projekt oswietlenia (tom 5) w oporze
betonowym (C12/15);

d3. opaska dekoracyjna w kwietnikach z kostki kamiennej (n5) cieto-tupanej szarej (k1) (2 rzedy).
w oporze betonowym (C12/15);

d4. nawierzchnia dekoracyjna pod tawkami z kostki kamiennej cieto-tupanej (n4), ciemno-
szarej/czarnej (k2) (5-6 rzedow);

UWAGA:

Spoiny wypetnione fugg elastyczng wodoprzepuszczalng np. fugowanie wszystkich elementow
kamiennych — np. zaprawg wodoprzepuszczalng do spoinowania kostki brukowej typu PFM Tubag
lub rbwnowazng

Spoiny wypetnione fugg wodoodporna w obrebie fontanny nawierzchnia - P3

Spoiny w materiatach betonowych — piasek kwarcowy.

3.2. Zestawienie ilo $ciowe rodzajow nawierzchni wg konstrukciji:
CZESC POLNOCNA/PLAC FONTANNA

PF1 nawierzchnia fontanny piyty na kanale 163,4m2
PF2 nawierzchnia placu w otoczeniu fontanny 270,6m2
(fuga wodoszczelna)

P3 nawierzchnia placéw z dekorem d1/1 2896,1m2
P3/d nawierzchnia placow (w liniach ul. Szkolnej) z dekorem d1/2 676,1m2
P4 nawierzchnia przy tawkach i od ul. Ratuszowej 375m2

ELEMENTY DEKORACYJNE NAWIERZCHNI:

d1/1, d1/2. opaska dekoracyjna w nawierzchni P3i P4  wliczona w nawierzchnie P3 i P3d

d2/1. opaska dekoracyjna w nawierzchni PF2 i P3

wliczona w nawierzchnie PF2 i P3

d2/2. opaska dekoracyjna w trawniku 29m2
d3. opaska dekoracyjna w kwietnikach 34,56m2
d4. nawierzchnia dekoracyjna pod tawkami 107,4m2

RAZEM:
oporowanie:
oporowanie op.1

4581,73m?

724,75+144mb

oporowanie 0p.2 68,7mb

oporowanie 0p.3 54,6mb

CZESC POLUDNIOWA/PRZEBUDOWA

P5 nawierzchnia dekoracyjna pod planowana sceng 398m2
ELEMENTY DEKORACYJNE NAWIERZCHNI:

d3. opaska dekoracyjna w kwietnikach 39,68m2
d4. nawierzchnia dekoracyjna pod tawkami 75,92m?2
RAZEM: 513,6m?2

oporowanie:

oporowanie o0p.4 126,6mb

oporowanie 0p.5 105mb

RAZEM cze$¢ PL i PN: 5095,33m?

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
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BUDOWA... Projekt nawierzchni

4. UWAGI:

Podano grubosci warstw po zageszczeniu

Wskazane wyroby gotowe i materialy, z podaniem nazwy, danych technicznych i opiséw
technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowig przyktady
elementow, urzadzen i materiatow, jakie mogg by uzyte przez wykonawcow w ramach robdét.
Nazwy wyrobOw zostaly podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego okreslenia ich
charakterystyki.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

Opracowali:

tech. Piotr Wilczewski ST. 165/87

mgr in z. architekt krajobrazu Anna Kanclerz
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