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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RS1. 

KANALIZACJA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
kanalizacji deszczowej w ramach projektu ” „BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE” 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Kanalizacja  deszczowa  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały  
− Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
− Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
− Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
− Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
− Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia 
ich do odbiornika. 
− Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
− Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
− Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
− Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
− Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
− Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału 
odpływowego. 
− Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca 
funkcje studzienki połączeniowej. 
− Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
− Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych 
w jeden kanał odpływowy. 
− Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru 
energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 
− Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
− Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub 
żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 
− Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania części 
ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 
− Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 
techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
−  Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
− Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
− Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi  
do komory roboczej. 
− Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
− Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
− Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
− Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
UWAGA: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywo łane w specyfikacji słu żą ustaleniu po żądanego standardu 
wykonania i okre ślenia wła ściwo ści i wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwi ązań. 
Dopuszcza si ę zastosowanie produktów (wyrobów) innych producentó w pod warunkiem: 
- spełniania tych samych wła ściwo ści technicznych i fizycznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwi ązań na pi śmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stoso wania, 
uzyskanie akceptacji projektanta). 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.2.  
- przy wykonaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
- kierownik budowy, a jeżeli jego ustawienie nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu wyrobów budowlanych, oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów, a po zakończeniu procesu budowy, przekazać inwestorowi.  
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1. Rury kamionkowe 
 Rury kamionkowe średnicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4], są stosowane głównie do budowy przykanalików. 
2.2.2. Rury betonowe 
 Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z  BN-83/8971-06.02 [18]. 
2.2.3. Rury żelbetowe kielichowe „Wipro” 
 Rury o średnicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [17] 
2.2.4. Rury żeliwne kielichowe ci śnieniowe 
 Rury żeliwne kielichowe ciśnieniowe o średnicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15]. 
2.2.5. Rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym CF W1-GRP o średnicy od 0,1  
do 4,0m, zgodne z PN-EN 1115 [5], 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 
 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [7] 
− rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanałem głównym i kanałami dolotowymi oraz drabinką złazową, zgodna 
z aprobatą techniczną nadaną przez jednostkę upoważnioną do ich wydawania [28]. 
 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu określonego  
w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100 wg PN-B-06250 [9]  
lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 
 Komin włazowy powinien być wykonany z: 
− kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 
− rur CFW-GRP o średnicy od 0,8÷1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].  

2.3.3. Dno studzienki 
 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych  
w dokumentacji projektowej. 

2.3.4. Włazy kanałowe 
 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi, 
− włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza korpusem drogi. 

2.3.5. Stopnie złazowe 
 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 [8]. 
2.4. Materiały dla komór przelotowych poł ączeniowych i kaskadowych 

2.4.1. Komora robocza 
Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa wraz z domieszkami uszczelniającymi  
lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.  

2.4.2. Komin włazowy 
Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,8 m odpowiadających wymaganiom BN-
86/8971-08 [19]. 

2.4.3. Właz kanałowy 
Według pkt 2.3.4. 
2.5. Studzienki bezwłazowe - ślepe 

2.5.1. Komora poł ączeniowa 
Komorę połączeniową (ściany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego odpowiadającego wymaganiom PN-EN 206-1 [3] 
w zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom 
PN-B-12037 [13]. 

                                                 
1 CFW- Continuous filament winding 
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2.5.2. Płyta pokrywowa 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to płytę pokrywową stanowi prefabrykat wg Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych [23]. 

2.5.3. Płyta denna 
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w dokumentacji projektowej. 
2.6. Studzienki ściekowe 

2.6.1. Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 

2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm,  
z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.6.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 
zbrojonego stalą StOS. 

2.6.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 
zbrojonego stalą StOS. 

2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy C 12/15. 

2.6.6. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6]. 
2.7. Beton 

2.7.1. Cement 
Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 

2.7.2. Kruszywo 
Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie może być niższa niż klasa 
betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 

2.7.3. Beton hydrotechniczny 
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach 
przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9]. 
2.8. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16]. 
2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji 
stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie  
na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.9.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.9.3. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami 
umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły 
powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości  
nie przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.9.5. Wpusty żeliwne 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
maksimum 1,5 m. 

2.9.6. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku 
średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kr ęgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie 
warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń 
wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem 
powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt.  
i łączyć taśmą stalową. 
4.6. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się podczas transportu. 
4.7. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.8. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem  
i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
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Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 
5.4. Przygotowanie podło ża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny  
o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem 
o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na 
warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy2, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 
od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament betonowy2 zgodnie z dokumentacją 
projektową lub SST. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 
5.5. Roboty monta żowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać 
poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. 
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych, CFW 
GRP i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych  5 m/s). 
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie  
z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia 
możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 

5.5.1. Rury kanałowe 
Rury kanałowe typu PVC należy układać zgodnie z instrukcją projektowania i budowy kanałów PVC.  
Rury kanałowe typu „Wipro” układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy przewodów 
kanalizacyjnych z rur „Wipro” [24]. 
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu zwiększenia 
wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, 
aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać: 

− sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych średnicy 0,20 m, 
− zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub żelbetowymi w przypadku uszczelniania rur 
betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m, 
− specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez 
Inżyniera w przypadku stosowania rur „Wipro”, 
− sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur żeliwnych kielichowych ciśnieniowych średnicy od 0,2 
do1,0 m. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 m można łączyć na 
wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach  od 45 do 
90o. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie 
mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących 
zasad: 

− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu 
bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie 
dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 
− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej 
nie powinna przekraczać 24 m, 

                                                 
2 Nie dotyczy rur  CFW GRP 
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− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. 
ślepej) lub wpustu bocznego, 
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 10 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach większych od 250 ‰ 
należy stosować rury żeliwne, 
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku 
przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika  
na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 
− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane  
w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: Najmniejsze wymiary 
studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjny ch kołowych 
Średnica przewodu Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 
odprowadzającego 
(m) przelotowej połączeniowej spadowej-

kaskadowej 
0,20 
0,25 
0,30 1,20 

0,40 

1,20 1,20 

0,50 
0,60 

1,40 
1,40 

1,40 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach 
(max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym 
fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach 
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki 
spadowe-kaskadowe, 
− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i 
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 
0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów 
przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu budownictwa 
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” 
opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23]. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia 
kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory 
roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym lub 
elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. 
Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, 
aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 
umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124 [1]. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
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Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a 
powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy 
kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz 
typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź 
włazu powinna znajdować się na wysokości min.            8 cm ponad poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.  
Studzienki kanalizacyjne PVC Ø 315mm i Ø 425 mm zgodnie z PN-B-10729: 1999, są studzienkami kanalizacyjnymi 
niewłazowymi – inspekcyjnymi, stosowanymi przy łączeniu odcinków kanałów PVC oraz przy zmianie kierunku kanałów 
PVC. 

5.5.4. Komory przelotowe i poł ączeniowe 
Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych należy stosować komory przelotowe i połączeniowe projektowane indywidualnie, 
złożone z następujących części: 

− komory roboczej, 
− płyty stropowej nad komorą, 
− komina włazowego średnicy 0,8 m, 
− płyty pod właz, 
− włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m. 

Podstawowe wymagania dla komór roboczych: 
− wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m, 
− długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20 m, 
− szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu stronach 
kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m, 
− wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości kanałów i od promieni kinet, które 
należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m. 

Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach do 100 m oraz przy zmianie 
kierunku kanału. 
Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych. 
Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3. 

5.5.5. Komory kaskadowe 
Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o średnicy od 0,60 m, przy dużych różnicach poziomów w celu 
uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędkości wody) oraz nieekonomicznego zagłębienia kanałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: 

− długość komory przepadowej zależy od przepływu oraz od różnicy poziomów kanału dolnego i górnego, 
− szerokość komory zależy od szerokości kanałów dopływowego i odpływowego oraz przejścia kontrolnego z pomostu 
górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostów powinny wynosić 0,80 x 0,70 m, 
− pomost górny należy wykonać w odległości min. 1,80 m od płyty stropowej do osi kanału dopływowego, 
− nad pomostem górnym i dolnym należy przewidzieć oddzielny komin włazowy, 
− pomost górny i schody należy od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysokości min. 1,10 m. 

Kominy włazowe należy wykonać tak jak podano w pkt 5.5.3. 
Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3. 
Komory kaskadowe należy wykonywać jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w zależności od 
potrzeb, odpowiednio wzmocnionych. 

5.5.6. Studzienki bezwłazowe - ślepe 
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych studzienkach należy łączyć sklepieniami. 
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7 cm, po ułożeniu kanału. 
W płycie dennej należy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału. 
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast  
w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć 
spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. 

5.5.7. Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem 
ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - min. 1,50 m i  
max. 2,05 m), 
− głębokość osadnika 0,95 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm 
poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
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Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej 
powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 
m2 nawierzchni szczelnej. 
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien 
wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0 m od 
zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej 
poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej 
(tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w 
wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, 
można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony 
poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość 
osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 

5.5.8. Odwodnienie liniowe ACO DRAIN 
Zastosowanie szczególnie dla odwodnienia placów, parkingów ciągów pieszych itp. Stosowane w warunkach braku 
przykrycia kanałów oraz konieczności odcięcia spływu wód na tereny przyległe. Według DiN 19580 dla korytek systemu N 
100 K z zamknięciem zatrzaskowym typu Quicklock- występują trzy klasy obciążeń : 

- A15- powierzchnie komunikacyjne, które są wykorzystywane wyłącznie przez pieszych pieszych rowerzystów 
rowerzystów ztymi porównywalne np. zieleńce, 
- B 125- chodniki, miejsca ruchu pieszych pieszych im równoważne, powierzchnie parkingowe dla samochodów 
osobowych i pokłady parkingów, 
- parkingów 250- w rejonie ścieków przykrawężnikowych ulic, chodników i poboczy dróg, powierzchnie parkingowe. 

W przypadku konieczności połączenia odwodnienia liniowego z kanalizacją stosuje się studzienki ACO DRAIN- wykonane z 
polimerbetonu. 

5.5.9. Izolacje 
Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami 
zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki 
Budowlanej w 1986 r. [21]. 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną 
asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 
izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [14]. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) 
sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.5.10. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie 
układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) [27], 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych  
z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 
betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 
cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na 
ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 
pkt 5.5.9, 
− rzędne kratek ściekowych, kratek odwodnienia liniowego i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− wykonanie sączków, 
− wykonanie wylotu kolektora, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych i odwodnienia liniowego, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
  2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku 
  3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
  4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 
  5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i 

ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) 
wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 
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  6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować 
normę PN-B-06712 [10]) 

  7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań 
przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]) 

  8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 
  9. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
15. PN-H-74101:1984 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
17. BN-86/8971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 
18. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        i żelbetowe 
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10.2. Inne dokumenty 
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - 

Warszawa 1986 r. 
22. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki 

Komunalnej,  1978 r. 
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK 

„Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r. 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RS2. 
PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE  

 
1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru przyłącza wodociągowego w ramach projektu „BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE” 
 
1.1.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
przyłącza wodociągowego. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
- budowa przyłączy wodociągowych  
- montaż wewnątrz komory technologicznej armatury wraz z montażem zaworu antyskażeniowego  
- wcinka w wodociąg z montażem nawiertki 
- montaż zasuwy DN 50 z obudowa teleskopowa i skrzynka żeliwną 
- oznakowanie zasuwy, włączenia, rury przewodowej taśmą sygnalizacyjna 
- wykonanie przyłącza do komory technologicznej fontanny 
 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym systemem 
realizacji robót. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociągowych ”COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych  
w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowych instalacji 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Do wykonania przyłącza wodociągowego mogą być stosowane materiały przewidziane w dokumentacji 
projektowej lub wyroby producentów krajowych i zagranicznych lub równoważne. Wszystkie materiały użyte 
do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
2.2. Przewody 
Przyłącze wodociągowe wykonać z rur podanych w dokumentacji projektowej. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
uszkodzeń. 
 
2.3. Armatura i kształtki 
Zgodnie z dokumentacja projektową 
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2.4. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
 
3. SPRZET 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te- przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
- -żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
- betoniarek ręcznych, 
- pomp do odpompowania wody z wykopów, 
- agregatów prądotwórczych, 
- systemowy szalunek płytowy, 
- komplet narzędzi instalacyjnych, 
 
4. Transport 
4.1.Rury. 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości zabezpieczone 
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
4.2. Armatura. 
Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Punkty na osi trasy należy oznaczy za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych  
z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbijać na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-50m.  
Na każdym prostym odcinku należy utrwali co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po obu stronach wykopu, tak 
aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 
urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi  
i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
5.3. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne należy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050. 
Wykopy należy prowadzi zgodnie z organizacja robót i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi 
przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Inżynierowi robót. Organizacja tych robót musi 
uwzględniać wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
- przygotować i oczyścić teren, 
W pierwszej kolejności należy usunąć górna warstwę gruntu (humus) i złożyć oddzielnie, w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, w celu ponownego wykorzystania. Wykopy powinny być wykonywane 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 



SST nr RS2 Przyłącze wodociągowe BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (+48 0-22) 7765503, 0508857127 

3 

- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usuniętą bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów, 
- w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumie się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 
- w przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał , należy 
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera oraz odpowiednie służby  
i instytucje, 
- przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosowa elementy obudowy 
według normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by dostosowany  
do występujących warunków, 
- należy prowadzić ciągłą kontrole stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian  
w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawa co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzega usytuowania koparki w odległości, co najmniej  
0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnia się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne, 
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać , 
- w przypadku natrafienia na istniejące ciągi drenarskie w/w układ drenów należy odtworzyć, 
- dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym  
w dokumentacji projektowej. 
Szerokości wykopów o ścianach pionowych należy przyjmować w zależności od średnicy rurociągu zgodnie 
z zaleceniami COBRTIINSTAL zeszycie 3 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych" Warszawa, sierpień 2003r. W przypadku układania dwóch przewodów w jednym wykopie 
należy zachować minimalna przestrzeń robocza miedzy ścianką rury a ścianką wykopu  
dla rur o średnicy DN < 150 mm równa 0,20 m. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów na czas budowy. 
Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, 
natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. Głównym celem odwodnienia 
dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej do niego z obydwu stron  
i od dołu. Wodę odprowadzić się do studzienek zbiorczych umieszczonych poza obrębem budowli, skąd 
odpompować poza zasięg robót względnie grawitacyjnie odprowadzi do odbiornika. Zakres robót 
odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
5.5. Przygotowanie podło ża i zasypanie wykopu 
- przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podło-u. Przed przystąpieniem do 
wykonywania podło-a należy dokonać odbioru technicznego wykopu,  
- w wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) podłoże pod 
kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 
- obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 
- zagęszczenie podło-a i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosić dla rur 
pod droga i chodnikiem nie mniej ni- 1,0 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora.  
A dla pozostałych odcinków - nie mniej ni- 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z 
Dokumentacja Techniczna, 
- grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa ni- wg PN-B-04452: 
0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
- użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiadać parametrom podło-a 
z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu. 
6. KONTROLA JAKOSCI I ROBÓT: 
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności 
kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do stałych punktów wysokościowych  
z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
- sprawdzanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
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- badanie i pomiary Szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podło-a z kruszywa 
mineralnego, 
- badanie odchylenia osi ułożonych ciągu wodociągowego 
- sprawdzanie prawidłowości ułożenia przewodów 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót został sporządzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych. 
Do obliczenia należności przyjmuje się wykonane wszystkich prac niezbędnych do wykonania zadania. 
Ilość robót i materiałów określa się: 
- wykopy – m3 
- podsypka piaskowa – m3 
- montaż rurociągów – mb. 
. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory miedzy operacyjne:  
- z odbiorów miedzy operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
- Przy odbiorze konchowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- Przy odbiorze konchowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badan szczelności instalacji. 
 
9. PRZEPISY ZWIAZANE 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r. 
- PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 
- PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RS3. 
SYSTEM NAWODNIENIA 

 
1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru systemu nawadniania zieleni w ramach projektu „BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE” 
 
1.1.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
systemu nawadniania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
- dostawa materiałów, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie sieci wodociągowej i instalacji dla zraszaczy 
- próby, badania i odbiory robot. 
W skład sytemu nawadniania wchodzi: źródło wody (przyłącze wodociągowe), instalacja rurociągów 
podziemnych, urządzenia zraszające, automatyka sterująca. Pod przebiegającymi ciągami pieszymi 
istniejącymi na terenie należy położyć rury przepustowe osłonowe fi 110. Instalacje nawadniająca należy 
wykonać z przewodów polietylenowych fi 40, 32, 25 położonych w gruncie na głębokości 25-40 cm i 
połączonych ze sobą złączkami skręcanymi PP. 
Zraszacze połączono w sekcje. W czasie pracy wynurzają się i nawadniają teren na określony promień 
strugi. Duży wybór dysz pozwala na dokładne wyregulowanie zasięgów i kątów nawadniania. 
Zaproponowano zastosowanie zraszaczy statycznych serii Rain Bird 1800. 
W zieleni i w krzewach zastosowano linię kroplującą NAAN TIF PC firmy Naandanjain. 
Automatyka sterująca składa się ze sterownika 17 sekcyjnego zasilanym napięciem 230V. Sterownik musi 
zostać umieszczony w skrzynce odpornej na warunki atmosferyczne. Kabel sterowniczy min. 16 żyłowy (1,5 
mm2) musi połączyć ze sobą cewki elektrozaworów i doprowadzić połączenie do sterownika. 
Do sterownika również podłączony zostanie czujnik deszczowy. Czujnik należy umieścić w miejscu 
zapewniającym dostęp dla naturalnego opadu. Zawory elektromagnetyczne zamontowane będą na 
odgałęzieniach do poszczególnych sekcji i obudowane będą skrzynkami wykonanymi z tworzywa 
sztucznego. 
Projektowany system nawadniający przewidziany jest do eksploatacji w dodatnich temperaturach powietrza, 
dlatego głębokość posadowienia rurociągów i urządzeń podziemnych może wynosić od 25 cm. 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym systemem 
realizacji robót. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociągowych ”COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz wytycznymi producentów rur, armatury i urządzeń. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowych instalacji 
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2. MATERIAŁY: 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Do wykonania systemu nawadniającego mogą być stosowane materiały przewidziane w dokumentacji 
projektowej lub wyroby producentów krajowych i zagranicznych lub równoważne. Wszystkie materiały użyte 
do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
2.2. Przewody 
Sieć nawadniającą wykonać z rur podanych w dokumentacji projektowej. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
uszkodzeń. Stosowane średnice rur to PE 40, 32 25 mm PN 6-10 łączone za pomocą zgrzewania lub 
połączeń zaciskowych z wykorzystaniem specjalnych kształtek PP. 
 
2.3 Automatyka steruj ąca  
W skład systemu automatycznego sterowania jej skład wchodzi sterownik modułowy zasilany prądem (220-
230 V), połączony jest on z elektrozaworami i z czujnikiem deszczu. Praca jego polega na wysłaniu w 
odpowiednim czasie impulsu elektrycznego (24 V) na cewkę zaworu elektromagnetycznego powodując jej 
otwarcie lub zamknięcie. Czujnik deszczu jest to urządzenie współpracujące ze sterownikiem i zaworami 
elektromagnetycznymi, pochłania opad atmosferyczny i odcina energie zasilającą zawory, natomiast po 
ustąpieniu opadów wysycha, z szybkością porównywalną do wysychania gleby, uruchamiając ponownie 
program nawadniania. Właściwie zaprogramowany sterownik z czujnikiem deszczu zapewnia bezobsługową 
prace systemu nawadniającego podczas całego sezonu (wiosna jesień). 
2.4 Zraszacze 
Urządzenia zraszające są to zraszacze wynurzalne o dyszy stałej lub obrotowej o różnych promieniach 
zraszania oraz zmiennych trajektoriach lotu wody. Zraszacze wynurzalne o stałej dyszy posiadają promień 
wylewu wody od 1 m do 6 m. Zalecane są do nawadniania niewielkich trawników, rabat kwiatowych oraz 
krzewów. Zraszacze wynurzalne o dyszach obrotowych wylewają wodę od 4 m do 15 m, dlatego używane są 
dla zraszania większych powierzchni trawiastych. 
2.4. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
 
3. SPRZET 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te- przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
- mikrokoparek lub koparek służących do wykonywania wąskich wykopów 
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Kierownika budowy; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru/Kierownika budowy  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru/Kierownika budowy Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Transport 
4.1.Rury. 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości zabezpieczone 
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
4.2. Automatyka, zraszacze. 
Dostarczona na budowę urządzenia i armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Należy 
składować w odpowiednich opakowaniach w magazynach zamkniętych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne). 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Punkty na osi trasy należy oznaczy za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbijać na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-50m.  
Na każdym prostym odcinku należy utrwali co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po obu stronach wykopu, tak 
aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 
urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 
i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
5.3. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne należy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050. 
Wykopy należy prowadzi zgodnie z organizacja robót i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi 
przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Inżynierowi robót. Organizacja tych robót musi 
uwzględniać wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
- przygotować i oczyścić teren, 
W pierwszej kolejności należy usunąć górna warstwę gruntu (humus) i złożyć oddzielnie, w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, w celu ponownego wykorzystania. Wykopy powinny być wykonywane 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 
- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usuniętą bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów, 
- w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumie się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 
- w przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał , należy 
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera oraz odpowiednie służby  
i instytucje, 
 
5.4. Przygotowanie podło ża i zasypanie wykopu 
- przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu,  
- w wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) podłoże pod 
kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 
- obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 
- zagęszczenie podło-a i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosić dla rur 
pod droga i chodnikiem nie mniej ni- 1,0 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora.  
A dla pozostałych odcinków - nie mniej ni- 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z 
Dokumentacja Techniczna, 
- grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa ni- wg PN-B-04452: 
0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
- użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiadać parametrom podło-a 
z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu. 
5.5 Elementy systemu 

− Studzienka rozdzielcza. Jest to plastikowa skrzynka, którą umieszcza się w centralnym miejscu, ale 
tak, by była niewidoczna. Do skrzynki doprowadza się rurę od ujęcia wody, a wewnątrz montuje rozdzielacz 
z wylotami (przyłączami) do poszczególnych sekcji. Każdą sekcję podłącza się do rozdzielacza 
elektrozaworem, który będzie się otwierał lub zamykał pod wpływem impulsu elektrycznego wysyłanego ze 
sterownika - dlatego do studzienki musi być też doprowadzony przewód elektryczny. 
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− Linie nawadniające. Poszczególne części systemu łączy się rurami z tworzywa sztucznego w linie 
nawadniające. Stosuje się do tego elastyczne rury polietylenowe w ciemnym kolorze - by nie rozwijały się w 
nich glony. Rury mają grubość ścianek 2-3 mm i średnicę zewnętrzną 40, 32, 25 mm 

− Sterownik. Jest to urządzenie elektroniczne, w którym programuje się godziny włączania i 
wyłączania poszczególnych sekcji systemu (otwarcia lub zamknięcia elektrozaworów). Sterownik można 
umieścić na ścianie domu - zarówno na zewnątrz budynku, jak i w środku lub w specjalnej skrzynce. Może 
być zasilany prądem z sieci lub baterii. Niezależnie od zaprogramowanych godzin podlewania można 
wybrane sekcje lub cały system włączyć ręcznie poza ustaloną porą. Skorzystanie z tej funkcji sterownika 
nie wymaga potem ponownego programowania – będzie działał zgodnie z zapisanym wcześniej 
ustawieniem. 

− Czujnik deszczu. Jest to urządzenie elektroniczne, które blokuje włączanie się systemu podlewania, 
kiedy pada - albo niedawno padał - deszcz. Czujnik nie reaguje na pierwsze krople deszczu, lecz dopiero, 
gdy spadnie od 3 do 25 mm, aby po deszczu system ponownie zaczął działać, wilgoć z czujnika musi 
odparować. 

− Zraszacze wynurzane. Kiedy nie pracują, są schowane pod ziemią. Dopiero pod wpływem ciśnienia 
wody część zraszacza wysuwa się ku górze (wynurza). 
5.6 Wykonanie 

− Z ujęcia wody wyprowadzamy rurę i doprowadzamy ją do miejsca, w którym umieszczamy skrzynkę 
z rozdzielaczem do poszczególnych linii nawadniających (sekcji) rozprowadzonych po terenie(realizacja wg. 
dołączonego projektu i schematów w opisie projektu). Każda z linii doprowadza wodę do jednego rodzaju 
końcówek nawadniających dobranych do nasadzeń. 

− Aby ciśnienie wody było odpowiednie do właściwego działania końcówek nawadniających, żadna 
sekcja nie może być nadmiernie obciążona, a więc nie może być zbyt długa. 

− Urządzenia nawadniające należy tak zamontować, by odległości między nimi były równe ich 
zasięgom i częściowo na siebie zachodziły. 

− Rury i końcówki rozkłada się na powierzchni gruntu zgodnie z projektem i poszczególne odcinki 
skręca się złączkami PE/PP. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem 
przewodów ustalonych w dokumentacji projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po 
jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 0,7m od krawędzi klina odłamu. 

− Wykopy pod rury doprowadzające pod zraszacze powinny być wykonane na głębokość 04m i 
szerokość 0,4m. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodów 
ustalonych w dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie 
wykopu, w odległości co najmniej 0,7m od krawędzi klina odłamu. - Wykonawca powinien przystąpić do 
montażu systemu po uprzednim wykonaniu wykopów. 

− -Montaż rur PE. 
Montaż rur PE 20,PE 32, PE 40, polega na rozłożeniu rur w przeznaczonych do tego wykopach oraz na 
połączeniu rur zgodnie z specyfikacją. 

− -Montaż elektrozaworów.  
Montaż elektrozaworów odbywa się na rurze zasilającej PE przy pomocy trójników. 

− -Montaż zraszaczy 
Montaż zraszaczy odbywa się na rurze PE przy pomocy kolanka 20”-3/4 GZ, obejmy oraz rury PE 20 

− -Montaż kabla zasilającego elektrozawory 
Montaż kabla zasilającego elektrozawory polega na rozłożeniu go w odpowiednim wykopie oraz przyłączeniu 
elektrozaworów . 

− -Montaż czujnika deszczu 
Czujnik należy umieścić w miejscu odsłoniętym gdzie wystawiony będzie na warunki atmosferyczne zbliżone 
do panujących na podlewanym terenie. 

− -Montaż sterownika modułowego 
Sterownik powinien być podłączony wewnątrz budynku do źródła prądu przy pomocy transformatora 
znajdującego się w zestawie oraz kablem sterującym z elektrozaworami 
 
6. KONTROLA JAKOSCI I ROBÓT: 
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 
 
Tabela 1 . Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykopu 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 



SST nr RS3 System nawodnienia BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE 

 ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (+48 0-22) 7765503, 0508857127 

5 

1 Szerokość wykopu 1 razy na 100 m 
2 Głębokość wykopu Co 20m 
3 Wyrównanie dna wykopu 

 
Co 100m l raz 

4 Ukształtowanie osi w planie co 50m 
 
6.1.2. Szeroko ść wykopu 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.1.3. Głęboko ść wykopu 
Głębokość wykopu nie powinna różnić się od zaprojektowanej o + 10cm i – 10cm 
6.1.4. Wyrównanie dna wykopu 
Dopuszcza się nierówności dochodzące do 10% głębokości wykopu  
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±20cm. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykopu podaje tabela 2. 
Tabela 2 . Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów montażu 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Poprawność rozłożenia rur 1 raz na poszczególnych odcinkach 
2 Montaż opasek i przelotów Należy sprawdzić każdy pojedynczy element 
3 Montaż elektrozaworów Należy sprawdzić poprawność zamontowania 

każdego z elektrozaworów 
4 Montaż trójników Należy sprawdzić każdy pojedynczy element 
5 Montaż zraszaczy Należy sprawdzić każdy pojedynczy element 
6 Montaż kabla zasilającego elektrozawory 1 raz na poszczególnych odcinkach 
7 Montaż czujnika deszczu 1 raz 
8 Montaż sterownika modułowego 1 raz 
 
6.2 Badania po zmontowaniu systemu 
Po zmontowaniu systemu należy napełnić system wodą. Dokonać sprawdzenia szczelności poszczególnych 
elementów systemu. Zaprogramować sterownik. Sprawdzić pokrycie powierzchni przez zraszacze. Zalać 
wodą czujnik deszczu i sprawdzić wyłączanie systemu przez czujnik. 
 
Tabela 3 . Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów montażu 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Zasypanie rur PE 1 raz na 20m 

 
2 Zasypanie elektrozaworów Należy sprawdzić każdy pojedynczy element 
3 Zasypanie zraszaczy Należy sprawdzić poprawność zasypania każdego ze 

zraszaczy 
1  
7. OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót został sporządzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych. 
Do obliczenia należności przyjmuje się wykonane wszystkich prac niezbędnych do wykonania zadania. 
Ilość robót i materiałów określa się: 
- wykopy – m3 
- podsypka piaskowa – m3 
- montaż rurociągów – mb. 
- montaż zaworów – szt. 
- montaż kabla sterującego – mb. 
- montaż sterownika – szt. 
montaż zraszaczy – szt. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
- Przy odbiorze konchowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
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- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- Przy odbiorze konchowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badan szczelności instalacji. 
 
9. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-R-01000:1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RS4 
Technologia fontanny 

1. Wstęp 
Przyszła inwestycja nie pogorszy warunków ochrony środowiska i będzie prowadzona z zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa pracy.  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu instalacji obiegu wody w fontannie oraz uzdatniania wody dla fontanny w ramach 
inwestycji „„BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji „„BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE” w zakresie 
wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji uzdatniania wody i zasilania dysz dla fontanny 
oraz oświetlenia podwodnego.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
W związku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementów wyposażenia przewiduje się 
następujący zakres prac:  
a) Dostawę i zabetonowanie w niecce i pomieszczeniu technicznym elementów dla instalacji technologicznej             
i oświetlenia podwodnego.  
b) Dostawę i montaż urządzeń dla uzdatniania wody. 
c) Dostawę i montaż rurociągów technologicznych wraz z przewidzianą projektem armaturą.  
d) Próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji.  
e) Rozruch poszczególnych urządzeń technologicznych  
f) Rozruch całości instalacji technologicznej.  
g) Szkolenie personelu.   
h) Opracowanie instrukcji obsługi.  
i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacją techniczno-ruchową poszczególnych 
urządzeń. 

1.4. Wymagania ogólne dotycz ące robót  
· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową               
i specyfikacją techniczną.  
· Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej 
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.  
· Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji  
oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie do osiągnięcia 
zamierzonego rezultatu.  
· W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca będzie 
musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót.  
· Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca 
jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektową określając szczegółowo 
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.  

1.5. Określenia podstawowe  
Fontanna składać się będzie z dysz rozmieszczonych w "niecce". W zbiorniku fontannowym (niecce fontanny) 
zainstalowane będą również króćce dopływowe, odpływowe oraz elementy oświetlenia (reflektory).  
Stacja uzdatniania zasilająca wodą uzdatnioną nieckę zlokalizowana będzie w podziemnym pomieszczeniu 
technicznym.  
Pompy zasilające dysze fontannowe zlokalizowane będą w podziemnym pomieszczeniu technicznym. 
W obiegu uzdatniania woda z niecki zasysana będzie przez pompę obiegową (filtracyjną) przez króćce ssawne 
w ścianie niecki.  
Za pomocą pompy woda podawana będzie na filtr piaskowy, a następnie do wlotów ściennych w niecce.  
Filtr płukany będzie wodą pobieraną z niecki z odprowadzeniem do kanalizacji.  
Filtr należy płukać nie rzadziej niż raz w tygodniu.  
Proces płukania realizowany będzie przy pomocy ręcznego zaworu 6 drogowego.  
Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji, dodawany będzie do niej środek dezynfekcyjny. 
Dodawanie środka dezynfekcyjnego odbywa się poprzez skierowanie części wody do śluzy dozującej.  
Woda po dodaniu środka chemicznego mieszana będzie z pozostałym strumieniem wody i kierowana do wlotu  
w niecce fontanny.  
Do niecki dostarczana będzie świeża woda wodociągowa (przyłącze zaopatrzono w zawór antyskażeniowy). 
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Instalacja ta będzie pokrywała ubytki eksploatacyjne (wynikające z płukania filtra oraz odparowania). 
Niecka będzie  posiadała czujnik poziomu wody, z którym sygnały doprowadzone będą do regulatora poziomu 
sterującego pracą zaworu elektromagnetycznego zamontowanego na przewodzie wody świeżej.  
Niecka opróżniana będzie do kanalizacji.  
Nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie przez przelew zamontowany w niecce do kanalizacji.  
  
2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu 
technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej 
jakości o co najmniej równoważnych parametrach technicznych oraz spełniające zamierzenia dotyczące 
efektów wizualnych układu wodnego.  
Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach 
koniecznych po konsultacji z projektantem.  
Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich 
zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, 
parametrów zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału 
zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.  
Zastosowane urządzenia objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć zapewniony 
serwis przez autoryzowany zakład.  
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do 
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty 
techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową  
2.2.1. Filtr.  
Należy stosować filtr wykonany z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym PN2,5 wraz z 
wyposażeniem - złoże, zawór sześciodrogowy ręczny, manometr i króćce technologiczne.  
2.2.2. Pompa obiegowa (filtracyjna).  
Należy zastosować pompę poziomą z wbudowanym na ssaniu łapaczem elementów włóknistych, (wykonane z 
tworzywa sztucznego).  
Montaż pompy wykonać zgodnie z wymaganiami producentów dotyczącymi ich instalowania. 
2.2.3. Pompy fontannowe.  
Należy zastosować pompy poziome z korpusem ze stali nierdzewnej wyposażone w filtr wstępny. Montaż pomp 
wykonać zgodnie z wymaganiami producentów dotyczącymi ich instalowania.  
2.2.4. Urządzenie dozuj ące  
Należy zastosować urządzenie dozujące ręczne,  z zamontowaniem zgodnie z instrukcją producenta.  
2.2.5. Oświetlenie podwodne.  
Należy stosować urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej w wersji do zamontowania na dnie niecki fontanny.  
2.2.6. Przewody.  
Przewody wykonać należy z rur PVC lub PE stosowanych do instalacji basenowych. Połączenia rurociągów 
wykonać należy jako klejone, kołnierzowe, zgrzewane lub łączone na gwint w zależności od typu połączenia.  
2.2.7. Armatura.  
Zastosować należy armaturę dostosowaną do wymaganych parametrów pracy: ciśnienie min. O,6MPa i 
temperaturę do 40oC.  
Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny być z PVC.  
Elementy zabetonowane w niecce oraz ścianach powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z murowym 
pierścieniem uszczelniającym.  

2.3. Składowanie materiałów  
Teren przeznaczony na składowanie materiałów powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.  
Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów.  
Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko dla osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe 
zgodne   z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie              
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami 
producenta. 
  
5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją dokładając szczególnej staranności, 
zgłaszając do odbioru poszczególne etapy prac przed ich zakryciem.  
Przed zakryciem należy uzyskać pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac.  
Zestawienie materiałów, urządzeń i sprzętu, użytych do wykonania robót, zostało podane szczegółowo                           
w opisie do projektu.  
W przypadku wyboru materiałów innych niż przewidziane w projekcie należy uzyskać zgodę projektanta oraz 
inspektora nadzoru na ich zastosowanie.  

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Elementy zabetonowane w niecce:  
Elementy zabetonowane służące do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w niecce składają się z dysz: 
napływowych i odpływowych. 
Elementy instalacji technologicznej zabetonować należy zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed 
zabetonowaniem zabezpieczyć je przed zalaniem betonem od wewnątrz.  
Zasilanie reflektorów podwodnych: 
- w ramach zespołu sterowania i zasilania elementów fontanny.  
Urządzenia technologiczne:  
Montaż urządzeń należy przeprowadzić w pomieszczeniu technicznym.  
Pompy mocować do podłoża za pomocą śrub. 
Przy montażu urządzeń stosować się do wytycznych producentów.  
Instalacje rurowe:  
Rurociągi w gruncie układać ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego lub studni kanalizacyjnej. 
Przed zasypaniem wykonać próbę szczelności.  
Rurociągi wewnątrz pomieszczenia technicznego wykonać wg dokumentacji technicznej. Projektowane 
rurociągi i armatura wykonane będą z PVC.  
Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC/PE oraz 
armatury.  
Rurociągi należy układać na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami 
gumowymi. Podpory i podwieszenia mocować do konstrukcji budynku.  
Szczegóły wykonania podparć ustali firma wykonująca montaż instalacji zgodnie z WTWiO producentów rur           
i kształtek z PVC oraz armatury.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracowników przy montażu ciężkich urządzeń.  
Przy klejeniu PVC zachować ostrożność (wg WTWiO rurociągów z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej 
pomocy na stanowisku pracy.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli 
Inwestora i Jednostki Projektowej.  
Zostaną one wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a ich wyniki zostaną przedstawione                  
w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.  
Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. 
Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność.  
Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, 
elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich 
uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami.  
W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić 
wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy.  
Wszystkie urządzenia i materiały należy stosować zgodnie z wymaganiami producenta, lub jeżeli brak 
takowych zgodnie z dobrą sztuką budowlaną.  



SST nr RS4 Technologia fontanny BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE 
___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________  
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (+48-22) 7765503, 0508857127 

4 

Próby szczelności i ciśnieniowe należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Wyjątek stanowi ciśnienie próby wodnej instalacji uzdatniania wody - dla której 
maksymalna wartość wynosi 0.35 MPa.  

6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy  
6.2.1.Badania przy odbiorach cz ęściowych  
Podczas odbiorów częściowych instalacji technologicznej należy przeprowadzić następujące badania:  
- zgodności z dokumentacją projektową pomieszczenia, materiałów i robót objętych odbiorem częściowym,  
- dostępu do pomieszczenia,  
- materiałów,  
- czystości rurociągów 
-próby szczelności rurociągów ułożonych w ziemi 
6.2.2.Badania przy odbiorze ko ńcowym  
Podczas odbioru końcowego należy przeprowadzić następujące badania:  
- zgodności z dokumentacją projektową elementów nie objętych odbiorami częściowymi,  
- wentylacji pomieszczenia,  
- oświetlenia i instalacji elektrycznej,  
- instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,  
- prawidłowości pracy urządzeń,  
- urządzeń automatycznej regulacji,  
Instalację technologiczną należy uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania dały 
wyniki pozytywne. Gdy jakieś badanie dało wynik negatywny, wówczas należy wykonać poprawki lub 
uzupełnienia i badania przeprowadzić powtórnie.  

6.3. Odpowiedzialno ść Wykonawcy  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją.  
Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają pisemnej akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i aprobat dla urządzeń i materiałów wbudowanych, 
zgodnie z normami prawa budowlanego.  
Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o zgodności wykonanych robót z dokumentacją, polskimi normami              
i sztuką budowlaną. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej.  
2. Obmiary robót sporządzać należy w sztukach albo w kompletach. Długości rurociągów mierzy się wzdłuż ich 
osi, do długości rurociągów wlicza się armaturę łączoną na gwint, z długości rurociągów potrąca się armaturę 
kołnierzową, redukcje wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,  
3. Obmiary robót dotyczące regulacji i uruchomienia instalacji sporządza się dla instalacji technologicznej -                   
w sztukach. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części ogólnej.  
Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do eksploatacji Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  
- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- protokół odbioru Robót,  
- protokół z rozruchu instalacji technologicznej, który obejmować powinien następujące czynności:  
- rozruch mechaniczny,  
- rozruch hydrauliczny,  
- rozruch technologiczny, t.j. osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów technologicznych, w tym przede 
wszystkim zakładanych wysokości strumieni  dysz fontannowych,  
- instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń,  
- instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania 
automatyki, sposób jej programowania i obsługi.  
Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Prace należy wykonać zgodnie z :  
- projektem technologicznym,  
- prawem budowlanym  
- normami polskimi PN i BN  
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- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz. 501,  
- obowiązującymi przepisami bhp, Sanepid, p. poż  
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)  
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2oo0r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)  
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.1O.2002r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).  
 
10. PRACE TOWARZYSZĄCE  
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru 
końcowego i zobowiązany jest własnym kosztem do:  
- przygotowania, urządzenia i likwidacji placu budowy na terenie należącym do Użytkownika obiektu                           
w porozumieniu z nim.  
-   ochrony mienia i utrzymania porządku,  
-   nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w czynnym obiekcie użyteczności publicznej,  
-  koordynacji wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności prac wykonywanych przez 
podwykonawców,  
-   ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej,  
-   szkolenie obsługi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi,  
-   rozruchu instalacji,  
-   badania jakości wody surowej w zakresie uzgodnionym przez miejscowe władze sanitarne, 

 
 


