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|. CZESC OPISOWA

1.Nawadnianie ro $lin

Trawniki na gruncie rodzimym podlewane za pomocg zraszaczy statycznych wynurzanych w
czterech sekcjach. Pozostate rosliny nawadniane za pomocg linii kroplujgcych. System
sterowany automatycznie, wyposazony w czujnik opadu. System zasilany w wode z komory
technologicznej za pomocg przytgcza wodociggowego wg. opracowania branzowego. System
wylgczany i odwadniany w okresie zimowym.

2. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

W zakres prac wchodzg:

- wykonanie sieci zasilajgcej zraszacze, linie kroplujace,

— wykonanie i montaz zaworéw elektromagnetycznych w skrzynkach podziemnych,

— montaz zraszaczy,

— montaz czujnika opadu,

- wykonanie systemu sterowania wraz z siecig przewodow sterujgcych doprowadzonych do
skrzynek zaworéw elektromagnetycznych,

— roziozenie i podigczenie linii kroplujgcych

3. PROJEKT TECHNICZNY NAWODNIENIA

3.1 SYSTEM NAWADNIANIA
3.1.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
Trawniki bedg nawadniane automatycznie przez system zraszaczy zasilanych z sieci
wodociggowej. Drzewa, krzewy iinne rosliny nawadniane za pomocg linii kroplujgcych Uktad
podzielony na 4 sekcje zraszaczy i 2 sekcje linii kroplujgcych . Rurociggi zasilajgce zraszacze
wykonane z rur PE PN 10. System sterowany czasowo z wykorzystaniem elektronicznego
sterownika programowalnego i zaworéw elektromagnetycznych usytuowanych przed
poszczegdlnymi sekcjami. System dodatkowo wyposazony w czujnik opadu. Instalacja
wyposazona w uklad oprézniania z wody na okres przerw w uzytkowaniu. Skrzynki z zaworami
oprézniajgcymi zainstalowaé w hajnizszych punktach sieci zasilajgce;.
3.1.2 Dzienne zapotrzebowania na wod ¢ do nawodnie A.
Obliczenie zapotrzebowania na wode mozna dokona¢ w oparciu o bilans zieleni i zalozonej
dawki polewowej. Dla trawnika przyjeto 5dm*/m? dla pozostatej zieleni 3 dm*/m?.
Vp = Fp [zp OL0-3 [Mm3/d]
gdzie: V, — niezbedna objetos¢ wody do nawodnienia zieleni w ciggu doby [m%d];

Fp — powierzchnia trawnika [m2] — 550,9 m?;

zp — dobowa dawka polewowa [mm/d] — 5 (dm3/-m2)
Vp = 550,9 [5 (110-3 = 2,75 [m®d]
Dla zieleni innej przyjeto dawke 3 - 10-3 dm3/m2 stad
Vz = 165,9 [B [110-3 = 0,5 [m*/d]
Sumarycznie dobowe zapotrzebowanie wyniesie 3,25 [m®/d]
Maksymalny wydatek pojedynczej sekcji zraszaczy wynosi okoto 6 m*/h w zwigzku z tym takie
bedzie chwilowe zapotrzebowanie dla automatycznego systemu zraszania.

3.1.3 Sieé rozprowadzaj aca

Woda doprowadzona bedzie do poszczegdlnych sekcji rurg PE [0 40x2,4mm, 32x2,0mm,
25x1,8. Rury zostang utozone pod powierzchnig terenu ze spadkiem w kierunku odwodnienia
umozliwiajgcej oproznianie systemu na zime. W komorze wykonac przytgcze umozliwiajgce
podigczenie przenosnego kompresora w celu oprdznienia sieci z wykorzystaniem sprezonego
powietrza. Uklad rurociggbw pokazano na rys. 1. Do budowy systemu nawadniajgcego
zaproponowano rury PE 100 SDR17 PN10 o srednicach zewnetrznych 25, 32, 40 mm.
Potgczenia rurociggdéw proponuje sie wykona¢ za pomocg wykonanych z PP ksztattek
zaciskowych lub poprzez zgrzewanie z wykorzystaniem ksztaltek bosych PE Ilub
elektrooporowych. Rury nalezy ukfada¢ luzno na podsypce zageszczonego piasku w
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temperaturze 5 — 30°C. Piasek na podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych.
Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiatu na podsypke rury mozna ukladaé
bezposrednio na wyrownanym podiozu. Do montazu nalezy uzywac¢ rur o prawidtowym
ksztatcie (owalizacja <1,02 De) bez zarysowan (max 10 % grubosci Scianki lecz nie wiecej niz
0,5 mm). Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15%
pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczenie zasypki dokonywa¢ warstwami o grubosci
100-300 mm, az do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury.

Sie¢ nalezy odebra¢ i sprawdzi¢ pod wzgledem technicznym zgodnie z PN-B-10725:1997.
Cisnienie robocze 3 bary a cisnienie kontrolne 6 baréw.

Przed zasypaniem przewodow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, probe cisnieniowa.
Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggow
z PE” — Wavin Metalplast Buk.

3.1.4 Zraszacze

Do budowy systemu nawodnienia trawnikOw wykorzysta¢ zraszacze statyczne np. serii 1800 i
3500 Rain Bird lub rownowazne.
Wykaz zraszaczy:

Sekcja 1 12 HE-VAN

Symbol ilos¢| g [m3/h]| P [atm] R [m[ Q[m®h] Q [m3/s]
90° 4 0,13 2,1 3,7 0,52 2,08E-04
180° 6 0,27 2,1 3,7 1,62 4,17E-04
360° 3 0,54 2,1 3,7 1,62 3,33E-04

13 3,76
Sekcja 2 15 HE-VAN
Symbol | ilos¢| g [m3/h]| P [atm] R [m[ Q[m3/h] Q [m3/s]
90° 2 0,21 2,1 4,6 0,42 2,92E-04
180° 8 0,42 2,1 4,6 3,36 4,67E-04
270° 3 0,63 2,1 4,6 1,89 2,33E-04
5,67
Sekcja 3 15 HE-VAN

Symbol ilos¢ | q[m3/h]| P [atm] R [m[ Q[m3/h] Q [m3/s]
90° 2 0,21 2,1 4,6 0,42 4,67E-04
180° 6 0,42 2,1 4,6 2,16 1,00E-04
270° 6 0,63 2,1 4,6 3,78 7,00E-04

6,36
Sekcja 4 15 HE-VAN

Symbol ilos¢| q[m3/h]| P [atm] R [m[ Q[m3/h] Q [m3/s]
90° 1 0,21 2,1 4,6 0,21 2,33E-04
180° 10 0,42 2,1 4,6 4,20 5,83E-04
270° 1 0,63 2,1 4,6 0,63 4,67E-04
360° 2 0,84 2,1 4,6 1,68

6,72
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Sekcja 5 3500 - 4

Symbol ilos¢ | q[m3/h]| P [atm] R [m[ Q[m3/h] Q [m3/s]
180° 5 0,83 2,1 4,6 3,32 5,83E-04
360° 10 0,83 2,1 4,6 8,30 5,83E-04

15 11,62

Sekcja 6 3500 - 4

Symbol ilos¢| q[m3/h]| P [atm] R [m[ Q[m3/h] Q [m3/s]
90° 1 0,83 2,1 4,6 0,83 2,33E-04
180° 6 0,83 2,1 4,6 4,98 5,83E-04
360° 7 0,83 2,1 4,6 5,81 5,83E-04

14 11,62

Rozmieszczenie zraszaczy i ukiad sieci rozprowadzajgcej wode po terenie oraz lokalizacje
zaworow elektromagnetycznych pokazano na rys 1.

Pozostate tereny z zielenig niska i wysokg nawadniane bedg liniami kroplujacymi z rozstawg
kroplownikéw co 33 cm i rozstawag linii 0,33m. Sumaryczna dtugosc linii kroplujgcych to 304,5m.

Wykaz sekcji linii kroplujgcych:

Sekcja L

- m

264

268

266,7

289

289

123,5

61,9

118

OO NOUAWINF

147

10 122,2

11 236

12 170

13 188

suma 2543,3

3.1.5 Sterowanie ukladem

Do sterowania ukladem zastosowaé sterownik np. ESP MODULAR firmy Rain Bird lub
rownowazny, umieszczony w skrzynce na terenie parku. Sterownik zgodnie z programem
uruchamia elektrozawory poszczegoélnych sekcji zraszaczy lub sekcji linii kroplujacych. W miare
mozliwosci sekcje zraszaczy powinny sie uruchamia¢ w godzinach nocnych. Czujnik opadu
firmy Rain Bird lub rownowazny blokuje program nawadniania przy wystgpieniu opadu. Zawory
potgczone sg ze sterownikiem przewodem YKY 2 x1.5mm2. Zawory umiesci¢ pod ziemig w
standardowych skrzynkach zaworowych wykonanych z tworzywa sztucznego np.: DV firmy Rain
Bird lub réwnowazne zgodnie z rys 3. Do sekcji lini kroplujacych zastosowac¢ zawory %" np.
LFV firmy Rain Bird lub rownowazne oraz w razie potrzeby filtry redukujgce cisnienie. Dla sekcji
zraszaczy wynurzanych zastosowa¢ zawory 1 ” np. DV firmy Rain Bird lub réwnowazne
Przewody elektryczne instaluje sie w wykopach obok rur wodnych.

4. KONTROLA JAKO SCI
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Osobag nadzorujgcg jakos¢ wykonywanych prac bedzie Projektant lub powotany z ramienia
Projektanta Inspektor lub Przedstawiciel Inwestora.

Materiaty dostarczone na budowe muszg odpowiada¢ parametrom i wymaganiom zawartym w
tym opisie. Wybrany Wykonawca powinien mie¢ minimum 5 letnie doswiadczenie w podobnych
realizacjach pod wzgledem zakresu prac.

Wykonawca powinien spetnia¢ wymagania normy ISO 9001:2001.

Wybrany Wykonawca powinien w ciggu 25 dni od podpisania umowy okresli¢ zrédio materiatow
roslinnych i ziemi i przedstawi¢ je do pisemnej akceptacji.

Osoba upowazniona do kontroli ma prawo do sprawdzenia jakosci materiatlu lub sprawdzi¢
materiat po dostarczeniu na plac budowy. Przedstawiciel Inwestora ma prawo do pobrania
probek materiatow, aby skonfrontowac je ze specyfikacjg w kazdym momencie. Odrzucony
materiat zostanie usuniety z placu budowy i zamieniony na koszt Wykonawcy. Lokalizacja
urzadzen i rurociggOw powinna zosta¢ zaznaczona na terenie w taki sposéb, aby Przedstawiciel
Inwestora czy Projektant mogt sprawdzi¢ i zatwierdzi¢ ich lokalizacje oraz rodzaj. Materiaty
nalezy dostarczaé¢ z dotgczonymi certyfikatami.

Nawozy powinny zosta¢ dostarczone w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach opatrzonych
nazwg producenta.

Nalezy powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora o dostawie 7dni przed datg dostarczenia.
Materiaty nalezy przechowywaé w odpowiedni i chroni¢ przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferycznych. Podczas transportu materialdbw nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniem.
Materiaty uszkodzone na skutek ztego transportu powinny by¢ wymieniony na nowe.

Nalezy chroni¢ wykonane wczesniej prace przed innymi uszkodzeniami przez dostarczenie i
zamontowanie odpowiednich zabezpieczen. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
uszkodzenia powstate na skutek realizacji projektu nawodnienia. Wszystkie naprawy i dziatania
majgce na celu usuniecie powstatych uszkodzeh bedg lezaly po stronie wykonawcy.
Jakiekolwiek rozbieznosci w rysunkach i specyfikacjach, przeszkody powstate na placu budowy
lub wczeséniejsze prace wykonane przez innych wykonawcéw, ktore uniemozliwiajg wykonanie
powinny zosta¢ zgtoszone Przedstawicielowi Inwestora w celu korekty lub zwolnienia z
odpowiedzialnosci.

5. ODBIOR PRAC

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wczeshiej wykonywane prace przez inne
branze i ustalic czy stopien ich zaawansowania jest wystarczajgcy. Nalezy uzyska¢ od
Gtéwnego Wykonawcy czy Inwestora pisemne potwierdzenie, ze wszystkie ciezkie prace
wykonywane przez innych podwykonawcéw zostaty ukoriczone w obrebie 30cm gtebokosci. Po
uzyskaniu akceptacji wykonczenia powierzchni przez Projektanta lub Przedstawiciela Inwestora
nalezy wykona¢ prace montazowe. Nalezy uzyska¢ odbior prac u Projektanta lub
Przedstawiciela Inwestora tak, aby przystgpi¢ do nastepnych prac. Wszystkie prace zanikajgce
przed ich zakryciem wymagajg dokonania odbioru przez Projektanta lub Przedstawiciela
Inwestora. Jesli na jakims etapie prac pojawig sie zastrzezenia co do jakosci prac to nie
zostang one odebrane. Nalezy przed przystgpieniem do nastepnego etapu wykonaé prace
poprawkowe i zglosi¢ je do ponownej kontroli. Przystgpienie do nastepnego etapu moze
nastgpi¢ tylko zatwierdzeniu odpowiedniego etapu robaét.

6. GWARANCJA

Gwarancja udzielana przez producenta materiatbw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie prace. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
udziela petnej gwarancji na wtasciwe dziatanie systemu nawadniania..

7. WYTYCZNE DLA INNYCH BRAN Z
Branza elektryczna
Wykonanie gniazda elektrycznego 230V do systemu nawodnienia do zasilenia sterownika.

8. KONSERWACJA

8.1 ZAKRES KONSERWACJI

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krolowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127,



PROJEKT NAWODNIENIA ZIELENI

- wiosenne uruchomienie systemu

- przeglad szczelnosci instalacji

- regulacja sterownikow — przestawienie zegaroéw

- demontaz oraz czyszczenie dysz

- uzupetnianie zraszaczy skradzionych lub uszkodzonych w wyniku aktow wandalizmu na
koszt Wiasciciela

- biezgce usuwanie awarii

- zamykanie systemu na zime — wypompowanie wody z instalaciji.

Opracowat:
mgr inz. Artur Kanclerz
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