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|. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie niniejszg wykonano dla okreslenia geotechnicznych
warunkow posadowienia dla projektu budowy placu miejskiego w
Wyszkowie wraz z wizualizacjg terenu ze sceng miejskg. Projektowana
zabudowa skitadac sie bedzie z: fontanny (gt. posad. do 4 m), pawilonéw
i elementéw matej architektury ogrodowej (gt. posad. do 1,0 m),
nawierzchni (gt. posad. 0,5 m).

Poziom posadowienia obiektow budowlanych przyjeto: do 4,0 m

p.p.t.
Opinie opracowano w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych /Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463/.

Na uzytek Opinii, warunki geotechniczne okreslono zgodnie z § 6.1.
rozporzadzenia, przyjmujgc parametry geotechniczne okreslone na
podstawie normy PN-81/B-03020 podajgcej lokalne (polskie) zaleznosci
korelacyjne. Norma podaje parametry geotechniczne gruntu w oparciu o
ich stan, traktowany jako parametr wiodgcy (stopien zageszczenia Ip dla
gruntow sypkich i stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych), na
podstawie ktérego okreslane sg pozostate parametry.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych (nie jest to obszar wystepowania
zjawisk krasowych, obszar szkdd gorniczych, ani obszar wystepowania
zjawisk osuwiskowych).

Analiza dostepnych materialdbw geologicznych pozwala na
przyjecie prostych warunkéw geologicznych dla tej inwestycji.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

WARUNKI GRUNTOWE PROSTE
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO | DRUGA




Il. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1. WSTEP

Zadaniem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw
geotechnicznych oraz cech fizyko-mechanicznych gruntéw zalegajgcych
w podtozu projektowanego obiektu.

Dla potrzeb okreslenia geotechnicznych warunkow posadowienia
inwestycji przeprowadzono wizje terenowg i analize materiatow
archiwalnych oraz wykonano 12 wiercen geotechnicznych o
gtebokosciach 2 do 6 metrow.

Wykorzystano réwniez: obowigzujgce normy oraz Szczegoétowag
mape geologiczng Polski w skali 1: 50 000, arkusz WYSZKOW (451).

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

W 2016 roku, na potrzeby inwestycji wykonano 12 wiercen
geotechnicznych do gtebokosci max. 6 m (zat. nr 2).

W oparciu 0 wyzej wymienione wiercenia stwierdza sie, ze od
powierzchni terenu do gtebokosci 0,4 — 0,9 m wystepuje humus i nasyp
niekontrolowany humusowy — grunty o nieokreslonych parametrach
geotechnicznych. Ponizej zalegajg utwory sypkie. W poziomie
posadowienia wszystkich projektowanych obiektéw budowlanych
zalegajg utwory sypkie - piaski drobnoziarniste, zageszczone,
matowilgotne do gtebokosci 4,8 metra.

Zwierciadto wody podziemnej, swobodne zalegato na gtebokosci 4,8
m p.p.t. w otworze nr 10. Pomiar dokonany byt w okresie suszy
hydrologicznej. W okresie intensywnych opadow lub topnienia pokrywy
Snieznej zwierciadto wody moze wznies¢ sie w stosunku do stanu
obecnego o 1 metr. W zwigzku z tym komora fontann moze pracowac¢ w
warunkach okresowego wyporu hydraulicznego.

Nie przewiduje sie odwodnien budowlanych.

Wiekszo$¢ obiektdow nie bedzie pracowa¢ w warunkach wyporu
hydraulicznego z wyjgtkiem komory fontann.

Grunt w poziomie posadowienia projektowanego obiektu
budowlanego jest jednorodny litologicznie i genetycznie.



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Ocene podioza gruntowego przeprowadzono przez podziat na
pakiety geotechniczne gruntéw rozpoznanych otworami geotechnicznymi
wykonanymi w 2016 roku. Podziatu dokonano na podstawie genezy,
rodzaju i wkasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw.

Jako kryterium podziatu przyjeto badania makroskopowe oraz norme
PN-81/B-03020.

Obiekt budowlany bedzie posadowiony w utworach sypkich -
piaskach drobnoziarnistych (Pd).

Grunt  rodzimy ponizej humusu i humusowego nasypu
niekontrolowanego jest gruntem nosnym, nadajgcym sie do
bezposredniego posadowienia.

Ze wzgledu na potozenie zwierciadta wody podziemnej nalezy
przyja¢, ze wiekszos¢ obiektébw nie bedzie pracowaé w warunkach
wyporu hydraulicznego z wyjatkiem komory fontann.

Wydziela sie nastepujgcy pakiet geotechniczny:

Pd — piasek drobnoziarnisty.
Sredniozageszczony, Ip = 0,50.

Matowilgotny.

Ciezar whasciwy — 2,65 t/m°.

Wilgotnosc¢ naturalna — 6%.

Kat tarcia wewnetrznego — 30,5 °.

Modut Scisliwosci pierwotnej Eo — 47000 kPa.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Po analizie dost epnych materiatow archiwalnych oraz wynikow
obecnie wykonanych wierce n nalezy przyj gé, ze w podio zu
projektowanej inwestycji istniej g proste warunki gruntowe

a projektowan g inwestycj e proponuje si e zaliczy é do
drugiej kateqgorii geotechnicznej




4. WNIOSKI

Niniejsza opinia jest zgodna z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z kwietnia 2012 roku.

1 Ustala sie, ze warunki geotechniczne dla projektowanego obiektu budowlanego s a

PROSTE — wg. Rozporz adzenia MTBIGM

2 Kategoria geotechniczna obiektu: DRUGA — wg. Rozpor  zadzenia MTBIGM.

3 Nie przewiduje sie odwodnienia budowlanego w trakcie budowy projektowanego obiektu.

4 Grunty sypkie wystepujace w podiozu projektowanego obiektu budowlanego sg nosne i nadajg

sie do bezposredniego posadowienia.

5 Projektowany obiekt moze okresowo pracowaé w warunkach wyporu hydraulicznego.

6 Nie przewiduje sie wzmacniania podioza gruntowego ani stabilizacji zboczy.
7 Poniewaz teren jest ptaski nie podlega ocenie stateczno$ci.
8 Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanego obiektu na ,sgsiadéw”.

9 Strefa przemarzania wg normy PN-81/B03020 wynosi hz — 1,0 m p.p.t.

mgr Zofia Cwiertniewska



llIl.  PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTU W CZASIE
W poziomie posadowienia zalegajg utwory sypkie, sredniozageszczone. Nie
prognozuje sie zmian wtasciwosci gruntu w czasie.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne okreslono wg normy PN-81/B-03020 i sg
zestawione w czesci Il niniejszego opracowania.

3. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU
W normalnych, statych warunkach, w podtozu gruntowym inwestycji nie
przewiduje sie oddziatywania gruntu na obiekty i przytgcza.

4. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO
Zaréwno warunki geotechniczne jak i przewidywane obcigzenia wskazujg, ze
nie istnieje potrzeba wzmacniania podtoza gruntowego. Dlatego tez nie ma
potrzeby tworzenia modelu.

5. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO
Nos$nos¢ i osiadanie podioza oblicza Konstruktor obiektu.

6. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
Wszystkie parametry geotechniczne gruntu podano w czesci Il niniejszego
opracowania.

7. ODDZIALYWANIE WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
Nie przewiduje sie wptywu wod podziemnych na projektowany obiekt
budowlany.

8. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Nie przewiduje sie monitoringu projektowanej inwestycji zarowno w trakcie
budowy jak i eksploatacji.

mgr Zofia Cwiertniewska



ZALACZNIKI



ZALACZNIK NR 1- ’
PLAN LOKALIZACJI WIERCEN

Lokalizacja wiercenia geotechnicznego i jego numer



ZALACZNIK NR 2 —
KARTY WIERCEN GEOTECHNICZNYCH



Karta otworu geotechnicznego nr:

1

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata J6zefa Sowinskiego.

GPS N:

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS
04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
602 1514 72, e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p-p-t STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |[WILGOTN| GRUNTU waleczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,8 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,8 4,0 Pd z mw szg Ib = 0,50
UWAGI Grl,mt rodzimy ponizej 08 m p.p.t.
Otwor suchy do gtebokosci 4,0 metra

Karta otworu geotechnicznego nr:

2

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata J6zefa Sowinskiego.

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS

602 1514 72,

04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS N:

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.pt STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU waleczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,7 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,7 4,0 Pd z mw szg I =0,50




UWAGI

Grunt rodzimy ponizej 0,7 m p.p.t.
Otwor suchy do gtebokosci 4,0 metra

Karta otworu geotechnicznego nr:

3

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata Jozefa Sowinskiego.

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS

602 1514 72,

04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS N:

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.p.t.

STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU wateczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,5 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,5 4,0 Pd z mw szg Io =0,50
UWAGI Grunt rodzimy ponizej 0,5 m p.p.t.

Otwor suchy do gtebokosci 4,0 metra

Karta otworu geotechnicznego nr:

A

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata Jozefa Sowinskiego.

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS

602 1514 72,

04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS N:

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.p.t.

STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU wateczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,6 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,6 2,0 Pd z mw szg Io =0,50
UWAGI Grunt rodzimy ponizej 0,6 m p.p.t.

Otwor suchy do gtebokosci 2,0 metra




Karta otworu geotechnicznego nr:

S

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata J6zefa Sowinskiego.

GPS N:

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS
04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
602 1514 72, e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.p-t STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU waleczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,5 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,5 4,0 Pd z mw szg Ib = 0,50
UWAGI Grl,mt rodzimy ponizej 05 m p.p.t.
Otwor suchy do gtebokosci 4,0 metra

Karta otworu geotechnicznego nr:

6

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata J6zefa Sowinskiego.

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS
04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
602 1514 72, e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS N:

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.p-t STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU waleczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,4 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,4 2,0 Pd z mw szg Ib = 0,50
UWAGI Grl,mt rodzimy ponizej 04 m p.p.t.
Otwor suchy do gtebokosci 2,0 metra




Karta otworu geotechnicznego nr:

Z

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata Jozefa Sowinskiego.

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS

602 1514 72,

04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS N:

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.p.t.

STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU waleczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,4 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,4 4.0 Pd z mw szg Ibp=0,50
UWAGI Grunt rodzimy ponizej 0,4 m p.p.t.

Otwor suchy do gtebokosci 4,0 metra

Karta otworu geotechnicznego nr:

38

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata Jozefa Sowinskiego.

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS

602 1514 72,

04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS N:

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.p.t.

STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU waleczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,6 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,6 4,0 Pd z mw szg Ib = 0,50
UWAGI Grunt rodzimy ponizej 0,6 m p.p.t.

Otwor suchy do gtebokosci 4,0 metra




Karta otworu geotechnicznego nr:

9

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata Jozefa Sowinskiego.

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS

602 1514 72,

04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS N:

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.p.t.

STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU waleczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,9 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,9 4,0 Pd z mw szg Ib = 0,50
UWAGI Grunt rodzimy ponizej 0,9 m p.p.t.

Otwor suchy do gtebokosci 2,0 metra

Karta otworu geotechnicznego nr:

10

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata Jozefa Sowinskiego.

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS

04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72

602 1514 72,

e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS N:

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.p.t.

STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU waleczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8

0,0 0,5 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,5 4,3 Pd z mw szg Ib = 0,50
4,3 4,8 Pd z w szg Ib = 0,50
4,8 6,0 Pd z m szg Ib = 0,50

UWAGI Grunt rodzimy ponizej 0,5 m p.p.t.

Zwierciadto wody nawiercone i ustabilizowane 4,8 m p.p.t.




Karta otworu geotechnicznego nr:

11

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata J6zefa Sowinskiego.

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS
04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
602 1514 72, e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS N:

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.p-t STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU waleczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,6 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,6 2,0 Pd z mw szg Ib = 0,50
UWAGI Grl,mt rodzimy ponizej 06 m p.p.t.
Otwor suchy do gtebokosci 2,0 metra

Karta otworu geotechnicznego nr:

12

LOKALIZACJA: WYSZKOW, plac miejski przy ul. Generata Jozefa Sowinskiego.

Pracownia Analiz Srodowiskowych — HYDROKONS

602 1514 72,

04 — 903 WARSZAWA, ul. Lokalna 72
e-mail: hydrokons@onet.eu

GPS N:

GPS E:

Opracowat: mgr Michat Cwiertniewski
Uprawnienia geol. nr: 050932

Data: 30.09.2016 roku

Rzedna terenu w m n.p.m.:

PRZELOT [m] p.p-t STAN INNE (np.: IL, ID,
Od do SYMBOL BARWA |WILGOTN| GRUNTU waleczkowanie)
1 2 3 4 5 6 8
0,0 0,5 Nnh H, Pdh, Pd, kamienie
0,5 4,0 Pd z mw szg Ib = 0,50
UWAGI Grl,mt rodzimy ponizej 05 m p.p.t.
Otwor suchy do gtebokosci 4,0 metra




