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STAROSTWO POWIATOWE

l. Spis rysunkoéw i zatacznikow L Z‘:J/aGRJ o

Zataczniki: 07-200 V;/yszkéw

1. Oswiadczenie projektanta ®) A%

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych architekta - konstruktora 4%

3. Zaéwiadczenie o przynaleznosci architekta - konstruktora do wtasciwej izby zawodowej AY

4. Obliczenia konstrukcyjne A5-2h
Rysunki:

czesé 1.

Rys. 01 RZUT KANALU FONTANNY | PTRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:50 o)
Rys. 02 KOMORA TECHNICZNA FONTANNY skala 1:50 M
czest 2. _
Rys. P1. PERGOLA - rzut fundamentéw, przekréj A-A, detale fundamentow skala 1:100, 1:25 &9
Rys. P2. PERGOLA - rzut, balustrada, rozstaw elementoéw drewnianych skala 1:100, 1:20 &6
Rys. P3. PERGOLA - widoki skala 1:100 9
Rys. P4. PERGOLA - modut pergoli - rzut skala 1:50 0£
Rys. P5. PERGOLA - modut pergoli - zadaszenie skala 1:50 bV}
Rys. P6. PERGOLA -detale skala 1:10 20
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BUDOWA... Obiekty architektoniczne

1l Czesé opisowa ogolna
wseop ? STAROSTWO POWIATOWE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA W B

7= Wyszkow
— umowa z Inwestorem 07 200(9)5"

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

— przepisy Prawa Budowlanego, obowigzujgce normy, etc.

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— zaakceptowana przez Inwestora koncepcja zagospodarowania terenu placu wraz z fontanna,
wykonana przez pracownie Studio Ogrody

— opina geotechniczna na podstawie badan gruntu.

— uzgodnienia branzowe i wymagania technologiczne

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji stanowi:
- BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE
W Spec)

2.1.INWESTOR bez og
Gmina Wyszkow, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
2.2.LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI V0l Las?

¢ > 0

IV S

Teren lokalizacji inwestycji obejmuje dziatki ewid. nr 4761/2, 4762/2, 4763/2, 476512, 4766,
4767, 4768/2, 4769/1, 4770/1, 4804/13, 4804/19, 4808/1, 4811/4, 4812/4, 4825/1, 4825/7, (\Z/L
|
/

udl arch. Dawid Rychta

ROJEKTANT .
$ei konstrukeyjno - budowlanej
szen upr. MAZ/0379/POOK/09
3-777; wwv. dr-architektura.pl

mgr int.

4826/2, 4764/2, 4760/2 oraz fr. dziatek ewid.: 4761/1, 4762/1, 4763/1, 4757/2, 4806/4,
4765/1, 4764/1, 4804/18, 4806/2, 4807, 4808/2, 4808/3, 4809, 4810, 4759, 4758/2, 4760/1
w Wyszkowie pomigdzy ul. gen. J. Sowinskiego, ul. 11 Listopada i Ratuszowa obreb 0001 Wyszkow

2.3.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt architektoniczno-budowlany obiektow architektonicznych
fontanny itowarzyszgcego jej podziemnego pomieszczenia (komory technologicznej) oraz
pergol/zacienien. Stanowi nieroztagczng catos¢ z pozostatymi tomami projektu.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krolowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127, 4
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CZESC 1. KOMORA TECHNOLOGICZNA | NIECKA FONTANNY __

TAROSTWO POWIATOWE

7

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY w Wys

Projektowane obiekty stanowia: 07;203;-' /ySZKOW
1. fontanna miejska z niezbedna infrastrukturg. Fontanna ma forme stupéw wodn%/'ch tryskajacych
z posadzki placu.

2. podziemna komora technologiczna =z urzadzeniami iinstalacjami niezbednymi do
funkcjonowania fontanny;

3.1.Charakterystyczne parametry techniczne:

Fontanna Komora techniczna

Powierzchnia z placem 434,00 m? Wymiary wewnetrzne 6,00x3,00x2,22 m
Powierzchnia niecki 163,4 m? Powierzchnia catkowita 18,00 m?
Dtugos¢ niecki 33,94 m Kubatura netto 39,96 m?
Szerokos$é niecki 5,27 m

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Fontanne zaprojektowano w ramach kompozycji zagospodarowania catego zielenca. Cata
infrastruktura fontanny umieszczona jest wipod posadzkg placu; poza samymi strumieniami
wodotrysku, nic nie ingeruje w przestrzen zielenca.

Niecka kanatu fontanny sktada sie ze zbiornika o gtebokosci 0,5 m i zagtebienia w formie kanatu
o szerokosci 0,5m i gtebokosci 1 m. Posadzke placu fontanny zaprojektowano z ptyt granitowych,
uktadanych na posypce piaskowo cementowej na podtozu z kruszywa fugowanych fuga
wodoszczelng. Stanowi ona ptaszczyzne, ze spadkiem w kierunku kanatu fontanny
sprowadzajgcym wody do kanatu fontanny. Niecka fontanny jest przykryta od gory kamiennymi
ptytami o wymiarach 600x600x50mm, opartymi na podporach typu BUZON zlicowanymi
z ptaszczyzna placu. W ptytszej czesci kanatu rozmieszczono w grupach po 6 sztuk 24 agregaty
fontanny, zasilanych woda z kanatu, w obiegu zamknietym. W kanale umieszczono trzy dysze
fontannowe wytwarzajgce obrazy wodne o wysokosci 9-8m.

W bezposrednim sasiedztwie niecki fontanny, zaprojektowano podziemne pomieszczenie
techniczne (komore technologiczng), w ktérym rozmieszczono urzadzenia iinstalacje stuzace
zasileniu i sterowaniu fontanny. Do pomieszczenia doprowadzono przytacza wodno-kanalizacyjne
i energetyczne.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY

5.1.Niecka fontanny

Konstrukcja zelbetowa, monolityczna. Beton W8 C25/30 (B-30), stal A-IIIN (RB500W). Niecka ma
forme zbiornika z gtgbszym kanatem w srodku, bezposrednio pod nawierzchnig placu, o
gtebokosci 50 i 100 cm. Sciany gr. 25 cm, dno o grubosci 30 cm, zbrojony dwoma warstwami siatki
16x15 cm, prety @12 mm, 5 cm otulina. W obrysie zewnetrznym zbiornika, nalezy wykona¢
belke obwodowg szer. 25cm i gtebokosci min 50 cm

Hydroizolacje: Niecke fontanny i ptyte zelbetowg pomiedzy kanatami nalezy wykona¢ w jednym
ciagu technologicznym z betonu wodoszczelnego, zabezpieczonego od wewnetrznej strony
izolacjg wodoszczelng na bazie mineralnej [wg zat.]; od strony gruntu pw.: Dno — warstwe chudego
betonu pokryé gruntem bitumicznym [wg zat.] oraz papa zgrzewalng modyfikowana. Sciany —
zagruntowadé j.w., oraz zaizolowaé z zewnatrz wodoszczelng plastyczng masg bitumiczng [wg zat.].
Wszystkie przejscia instalacyjne wykonac¢ jako szczelne wg proj. technologii fontanny.

Podpory Buzoon:
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Wykonczenie: Kanat przykryty bedzie ptytami granitu [wg zat.] o wymiarach w planie 60x60 cm
i grubosci 8cm, o fakturze ptomieniowanej. W 24 ptytach wyciety bedzie otwér na dysze agregatu
fontanny. Do ptyt kanatu nalezy docig¢ i uzupetni¢ ptyty posadzki placu na styku z kanatem.
Pozostawi¢ szczeline ~1,0 cm na sptyw wody miedzy ptytami fontanny, oraz miedzy nimi,
a posadzkg placu.

5.2.Wodoszczelna plyta placu

Konstrukcja: ptyty granitowe 60x60 cm igrubosci 8 cm, o fakturze promieniowanej utozone na
warstwie podsypki piaskowo cementowej 5 cm, fuga wodoszczelna.
podbudowa: 20 cm famanego kruszywa kamiennego 0-31,5mm

10 cm warstwa odsaczajgca piasku.

Odwodnienie: Spadek 1,5% do kanatu fontanny.

Gtadka ptaszczyzna placu zapewnia sptyw wody w obiegu fontanny. Ptyty muszg byé uktadane
catg ptaszczyzna, bez widocznych szczelin. Podbudowa zapewnia stabilng, odporng na
wyptukiwanie i osiadanie nawierzchnie, dopuszczong dla sporadycznego wjazdu pojazdow do 3,5 t
dla obstugi technicznej fontanny i zielenca.

5.3.Komora technologiczna

Warunki posadowienia: Badanie geologiczne (zatgcznik) wykazato, iz badany teren
charakteryzuje sie dobrymi parametrami nosnymi i odksztatcalnosci. Warunki gruntowe proste.
Stwierdzono poziom wody gruntowej w nawierconym otworze (4,8 m p.p.t.).

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Posadowienie na 10 cm podsypce piaskowej.

Konstrukcja Zzelbetowa, monolityczna. Beton W8 C25/30 (B-30), stal A-IIIN. Zbrojenie gorg i
dotem siatkg z pretéw @12 co 20 cm. Pomieszczenie ma forme prostopadto$cianu, zagtebionego
pod powierzchnia placu, poza obszarem niecki fontanny, o wymiarach wewnetrznych ok. 6,0 x 3,0
x 2,2 m. Sciany i ptyta denna: zelbet grubosci 25 cm, ptyta stropowa 25 cm, wykonczona ze
spadkiem zgodnym z kierunkiem odwodnienia nawierzchni. W dnie wykonaé¢ studzienke (rzapie),
stuzgcag odprowadzaniu wéd poptucznych z fontanny do kanalizacji. Sciany i dno studzienki nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ od wewnetrznej strony elastyczng izolacja wodoszczelng na bazie
mineralnej. Studnie nalezy przekry¢ kratg pomostowa.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), obliczenia konstrukcji i schemat zbrojenia dla
komory techn. fontanny, zawarto w czesci Il niniejszego opracowania — opisie konstrukcji.

Dostep do pomieszczenia zapewnia otwor w stropie ér. 80 cm, zamykany wtazem zeliwnym klasy
C-250, po klamrach stalowych (lub drabince), zgodnymi z Warunkami Technicznymi i normami.
Kotnierz wtazu oraz jego niedemontowane czesci nie moga zmniejszaé $wiatta niezbednego do
wymiany filtréw lub pomp. Wtaz zabezpieczy¢ przed otwarciem.

Hydroizolacje: Piyta denna — warstwe chudego pokryé gruntem bitumicznym [wg zat.] oraz papa
zgrzewalng modyfikowana. Sciany — zagruntowaé j.w., oraz zaizolowaé z zewnatrz wodoszczelna
plastyczng masg bitumiczng [wg zat], ze wzmocnieniem sfazowanych naroznikow siatkami
i podwdjng warstwg masy bitumicznej. Nalezy wykonaé szczelng izolacje przej$é rurowych oraz
kablowych przez $ciany pomieszczenia.

Termoizolacje: 8§ cm polistyrenu ekstrudowanego XPS (do stosowania w gruncie) na stropie
i §cianach pomieszczenia. Izolacje na stropie nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning wywinieta 25 cm
na $ciany przed potozeniem warstw nawierzchni placu.
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Wykonczenie wnetrza: Posadzka zmywalna; gres na kleju Mrozo- | wodoodpornym (dopuszcza
sie¢ zamiennie posadzke zywiczng) z wyprofilowanym spadkiem w kierunku studzienki zrzutowe;.
Sciany zmywalne — emulsja zmywalna plesnioodporna, lub zamiennie gres.

6. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projekt placu zfontanng zapewnia petng dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych ruchowo
poprzez brak barier terenowych. Efekty $wietine iakustyczne fontanny, oraz zréznicowanie
posadzki stanowig dodatkowe elementy utatwiajgce korzystanie osobom niepetnosprawnym.

Nie przewidziano obstugi infrastruktury technicznej fontanny, w szczegélnosci dostepu do komory
technologicznej, przez osoby niepetnosprawne.

7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Fontanne tworzy system 24 agregatéw z dyszami wodnymi i reflektorami, zanurzonych w wodzie
w niecce (kanale) pod posadzkg placu plus trzy dysze. Fontanna funkcjonuje w obiegu
zamknietym; wykorzystana woda sptywa z powrotem do kanatu. Czystos¢ wody zapewnia system
uzdatniania zlokalizowany w komorze technologicznej, zasysajacy wode z niecki, oraz ttoczacy ja
z powrotem po oczyszczeniu. System uzdatniania wody obejmuije filtr piaskowy, oraz dezynfekcje
(chlorowanie). Wodociag zasilajacy fontanne (do pierwszego napetnienia i uzupetniania ubytkow)
doprowadzony jest do komory technologicznej. Dla potrzeb czyszczenia filtra, w komorze
technologicznej przewidziano rzapie (studzienke) z pompa zatapialng i przytgczem do kanalizacji.
Ponadto, w pomieszczeniu zlokalizowano urzgdzenia sterujace dziataniem fontanny.

Niezbedne przewody instalacyjne tgczgce kanat fontanny z pomieszczeniem technicznym
rozmieszczono pod dnem kanatu, ze spadkiem umozliwiajacym spust wody z instalacji. Niecke
fontanny zaopatrzono w przelew awaryjny i spust denny (otwarty, gdy fontanna jest nieczynna) do
kanalizaciji.

Szczegodtowe informacje — wg projektu technologii fontanny, tom 5.

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Wyposazenie fontanny stanowi system 24 agregatéw, uktad zasilania i odprowadzenia wody, oraz

sterowania — wg projektu technologii.

Komore technologiczng wyposazono w szereg urzgdzen i instalacii:

— Instalacje wody zimnej zasilajaca uktad technologiczny fontanny (wg proj. instalacji sanit.);

— Instalacje elektryczng zasilajgcg uktad technologiczny fontanny, oraz: o$wietlenie, grzejnik
i wentylator (wg proj. instalacji elektrycznych);

— Zespot cyrkulacji i uzdatniania wody (wg proj. technologii)

— Rzapie z pompg zatapialng do wody brudnej (wg proj. technologii)

— Elektroniczny zespot sterowania fontanng (wg proj. technologii i dokumentacji producenta)

— Wentylacje mechaniczng (wydajno$¢ 5 wymian/h): wentylator [wg zat], odprowadzajgcy
powietrze do kanatu PCV dn100, prowadzacego pod nawierzchnig do wywiewki kanalizacyjnej,
umieszczonej poza obrysem placu.

Pomieszczenie posiada przytacze energetyczne, wodociggowe ikanalizacyjne, oraz szereg

potaczen z uktadem technologicznym fontanny (woda zasilajgca i zwrotna, sterowanie). Zespét

wodomierzowy zaprojektowano w komorze technologicznej (wg PZT i projektu branzowego).

Szczegodtowe informacje — wg projektéw instalacji sanitarnych, tom 3; technologii fontanny, tom 5;

instalacji elektrycznych, tom 4.

Pergole/zacienienia wyposazono w instalacje oswietleniowg wg projektu branzy elektrycznej.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nie dotyczy, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane: przedmiotem opracowania sg
niewielkie obiekty o prostej konstrukcji.
Zastosowane w projekcie urzgdzenia i systemy nalezg do energooszczednych.

10.WPLYW NA SRODOWISKO | ZDROWIE
— Zapotrzebowanie na wode: maks. 4 m*/h (przy napetnianiu/uzupetnianiu uktadu fontanny)
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— Scieki: wody poptuczne filtra fontanny (ok. 1,5m?*® tygodniowo), odprowadzane sg wraz
z wodami opadowymi z placu fontanny do kanalizacji sanitarne;.

— Zanieczyszczenia gazowe: nie przewidziano emisji znaczgcych zanieczyszczen. Wywiew
wentylacji komory technicznej moze emitowa¢ won chloru (srodka dezynfekcji wody). Sg to
wartoéci bezpieczne, ale w celu ograniczenia ucigzliwosci, wywiewke odsung¢ ponad 1,5 m od
tawek wzdtuz placu .

Przedmiot opracowania nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane: Sg to niewielkie obiekty zlokalizowane na i pod powierzchnig gruntu, a wiec

nieprzestaniajgce, ani niezacieniajgce otoczenia; niekolidujace z drzewostanem, poziomem wod
gruntowych itd. Woda w fontannie jest oczyszczana, jej cisSnienie bezpieczne.

11.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadaé
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

12. UWAGI

— Niniejsze opracowanie jest integralng czescig catosci, na ktérg sktadajg sie Projekty
zagospodarowania terenu, nawierzchni i wyposazenia, technologii, oraz branzowe. Nalezy
rozpatrywac tacznie pozostatymi czesciami: rysunkowymi i opisowymi.

— Projekt architektoniczno-budowlany jest nadrzedny wobec konstrukcji, oraz branzowych;
ewentualne niescistosci konsultowac z projektantem.

— Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie dokumentacji jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

— Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny i urzgdzenia muszg
posiadaé wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania
w budownictwie.

— Wszystkie nazwy witasne materiatow i producentéw wymienione w projekcie nalezy traktowac
jako przyktadowe, odnoszace sie do parametréow. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
innych niz wymienione w projekcie pod warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych
parametrow, za zgodg Inwestora.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz 8
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127,
Pracownia: Wotomin, ul. 1 Maja 34A



BUDOWA... Obiekty architektoniczne

CZESC 2. PERGOLE/ZACIENIENIA

1. Forma architektoniczna i funkcja

Pergole/zacienienia zaprojektowano w czesci wschodniej placu (od ul. Sowihskigéo) w ramach
kompozycji zagospodarowania catego zielenca. Sa formg zacieniajgcg, konstrukcja na zielen
pnacg oraz przestaniajgcg widok na skrzyzowanie i widok architektoniczno mato estetyczny
w formie réznorodnej zabudowy po drugiej stronie ul. Sowinskiego. Towarzyszg im wygrodzenia
przy zieleni zywoptotowej.

Pergole/zacienienia stanowig azurowg konstrukcje stalowa w formie prostopadtoscianéw, na
fundamencie punktowym, z wykornczeniem drewnianym, cze$ciowo zadaszong przezroczystym
szktem akrylowym, na fundamencie punktowym, z wykornczeniem z elementéw drewnianych oraz
balustradg. Catos¢ konstrukcji posadowiona jest na 38 stupach z profili zamknigtych
14x14x280cm.

Pergole stanowig forme zacienienia. Dla potrzeb organizowania imprez plenerowych przewidziano
lokalizacje czasowych stanowisk gastronomicznych z przytaczem do kanalizacji (wg odrebnego
opracowania branzy sanitarnej).

Ponadto pod pergolg/zacienieniem zlokalizowano urzgdzenia matej architektury w postaci tawek,
stolikow do gier, stoliki kawiarniane, stoliki piknikowe.

2. Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia terenu pod pergolg/zacienieniem 151,39 m?

Konstrukcja:

Pergole/zacienienia zaprojektowano w ramach kompozycji zagospodarowania catego zielenfca,
w formie powigzanych miedzy sobg prostopadto$cianéw, o wymiarach: 5,00 x 5,00 x 2,96m oraz
2,50 x 5,00 x 2,96m. Forma pergoli na bazie powtarzalnych modutéw stworzonych ze stupéw —
profil zamknigty 140x140m, katowniki 60x60, 80x80mm, belki — profil zamkniety 140x140m,
140x120, 140x80, 100x70mm. Stupy no$ne przykrecane do fundamentéw przy pomocy metalowej
stopy mocujacej. Konstrukcja stalowa na fundamencie 100cm p.p.t.

Balustrada ze stupdw — wys. 91cm - petnigca funkcje wygrodzenia, profil zamknigty 8x8x91cm, w
rozstawie osiowym co 2,50m. Konstrukcja stalowa na fundamencie 100cm p.p.t.

Elementy drewniane - drewno egzotyczne (wg nazewnictwa producenta) wymiary listwy
drewnianej 40x30mm. Usztywnienie elementéw drewnianych - deska o przekroju 80x30mm

Izolacje:

Na gornej powierzchni fundamentéw nalezy wykonaé izolacje poziomg z warstw papy
termozgrzewalnej fundamentowe;.

Masa uszczelniajgca w tgczeniach przekrycia paneli z poliweglanu - masa bitumiczna
COMBIFLEX-AB2

3. Fundamentowanie:

Warunki posadowienia: Badanie geologiczne (zatacznik) wykazato, iz badany teren
charakteryzuje si¢ dobrymi parametrami nosnymi i odksztatcalnosci. Warunki gruntowe proste.
Stwierdzono poziom wody gruntowej w nawierconym otworze (4,8 m p.p.t.).

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

Posadowienie konstrukcji na fundamencie betonowym (klasa betonu C20/25) zbrojonym
sredn.50cm na gtebokosci 100cm p.p.t. na 10 cm podktadzie betonowym i podsypce piaskowe;.
Na etapie wykonawstwa dokonac¢ weryfikacji gruntu.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz 9
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127,
Pracownia: Wotomin, ul. 1 Maja 34A



BUDOWA... Obiekty architektoniczne

4. Wykonczenie:

Elementy stalowe — kolor grafitowy jak urzgdzen wyposazenia typu tawki. Ozgog
pu

Elementy drewniane — drewno egzotyczne olejowane jak urzadzen wyposazenia

AR sl g
Y ;‘_‘,"bZ_S\()W

tawki.
Czesciowe zadaszenie z paneli z poliweglanu system — Fastlock

Elementy stupowe: wykonane ze stali, ocynkowane powtokg epoksydowg o grubosci min 60um.,
malowane proszkowo — farbg poliestrowg o grubosci co najmniej 100um (kolor RAL 7016
antracytowy). £gczna grubos$¢ warstw nie mniej niz 160 um.

Zestawy montazowe, elementy mocowan - metalowe wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Mocowanie do stupdw nosnych.

Drewno egzotyczne jatoba kilkakrotnie olejowane.

5. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Projekt placu z pergolami zapewnia petng dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych ruchowo
poprzez brak barier terenowych, spadek terenu 1°. Oswietlenie pergol oraz zréznicowanie
posadzki stanowig dodatkowe elementy utatwiajace korzystanie osobom niepetnosprawnym.

6. Wyposazenie instalacyjne
Pergole/zacienienia wyposazono w instalacje o$wietleniowg wg projektu branzy elektrycznej.
7. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane: przedmiotem opracowania s
niewielkie obiekty o prostej konstrukgcji.
Zastosowane w projekcie urzadzenia i systemy nalezg do energooszczednych.

8. Wptyw na srodowisko i zdrowie

Przedmiot opracowania nie wptywa negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane: Sg to niewielkie obiekty wys. max.312cm zlokalizowane na gruncie, nie
przestaniajgce, ani nie zacieniajgce otoczenia; nie kolidujgce z drzewostanem, poziomem woéd
gruntowych itd.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadac
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez ci$nieniowe nasgczanie preparatami solnymi.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz 10
ul. Krolowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127,
Pracownia: Wotomin, ul. 1 Maja 34A
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. STAROSTWO POWIATOWE
10.Uwagi w W M

— Niniejsze opracowanie jest integralng czescig cato$ci, na ktorg sk%adaj’a.,,,sié,;;u,
zagospodarowania terenu, nawierzchni i wyposazenia, technologii, oraz branzowe. Nalezy
rozpatrywaé tacznie pozostatymi czg$ciami: rysunkowymi i opisowymi.

— Projekt architektoniczno-budowlany jest nadrzedny wobec konstrukcji, oraz branzowych;
ewentualne niescistosci konsultowac¢ z projektantem.

— Zabronione jest prowadzenie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacii jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

— Wszystkie stosowane materialy budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia musza
posiadaé wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania
w budownictwie.

— Wszystkie nazwy wlasne materiatéw i producentow wymienione w projekcie nalezy traktowac
jako przyktadowe, odnoszace sie do parametréw. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw
innych niz wymienione w projekcie pod warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych
parametrow, za zgodg Inwestora.

Opracowali:
mgr inz. architekt Dawid Rychta .
nr upr. MAZ/0379/POOK/09 %/\#\

mgr inz. Artur Kanclerz o A
mgr inz. Joanna Dobaj | |/ (UM~

mgr inz. Anna Kanclerz

;Y

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127, "
Pracownia: Wotomin, ul. 1 Maja 34A
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Zal. 4. Obliczenia konstrukcyjne

Zawarto$¢ opracowania :
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1.  Obliczenia statyczne

) POWIATOWE
wie

1.1. Zestawienie obciazen
Ciezar dachu zbiornika
STALE Gr/szt Cigzar kN/m2 kN/m2
Grunt rodzimy 0,40 21,00 8,40 1,30 10,92
Izolacja przeciwwodna 1,00 0,10 0,10 1,30 0,13
Styrodur 0,20 2,00 0,40 1,30 0,52
Szlichta spadkowa gr.$rednia 0,07 21,00 1,47 1,30 1,91
10,37 1,30 13,48
Strop zelbetowy gr. 25cm 0,25 25,00 6,25 1,10 6,88
Suma strop z ciezarem wiasnym : 16,62 1,22 20,36
ZMIENNE
Uzytkowe ttum ludzi / samochody cigzarowe lekkie 3,00 1,40 4,20
Snieg 0,72 1,50 1,08
Ciezar ptyty fundamentowej zbiornika
STALE Gr/szt Ciezar kN/m2 kN/m2
Izolacja przeciwwodna 1,00 0,10 0,10 1,30 0,13
Szlichta spadkowa gr.érednia 0,07 21,00 1,47 1,30 1,91
1,57 1,30 2,04
Strop zelbetowy gr. 25cm 0,25 25,00 6,25 1,10 6,88
Suma strop z ciezarem wiasnym : 7,82 1,14 8,92
ZMIENNE
Technologiczne - urzadzenia 5,00 1,40 7,00
Sciana zelbetowa boczna
STALE Gr/szt Ciezar kN/m2 kN/m2
2xpapa 1,00 0,10 0,10 1,30 0,13
Izolacja termiczna 0,20 2,00 0,40 1,30 0,52
Tynk 0,02 19,00 0,38 1,30 0,49
0,88 1,30 1,14
Sciana zelbetowa 0,25 2500 625 1,10 6,88
Suma strop z ciezarem wiasnym : Tl 3512 8,02
ZMIENNE
Parcie gruntem
Ptyta fundamentowa fontanny
STALE Gr/szt Ciezar kN/m2 kN/m2
Izolacja 1,00 0,10 0,170 1,30 0,13
0,10 1,30 0,13
Piyta zelbetowa 0,25 25,00 6,25 1,10 6,88
Suma strop z ciezarem wiasnym : 6,35 1,10 7,01
ZMIENNE
Woda
Dziatanie temperatury , przyjeto réznice temperatur 30 stopni Obcigzenie naziomem q = 3_k§ i
Parcie gruntem ot ||
t= 2.5m
( %jz
K. = tan| 45deg — T =
Psypki = tKepg = k_l;]
m
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Obliczenia pomieszczenia technicznego zagtebionego w gruncie

DR-ARCHITEKTURA Dawid Rychta
1.2.1. Schemat 3d

1.2,
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Fitma: Marek SKORZEWSKI (ABC Obiekt3D)

(2016-12-12) Zadanie: Model3d-gr24-Wyszkow
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Obwiednia - przez sumowanie [Min - Obliczeniowe) ©

U

Firma: Marek SKORZEWSKI (ABC Obiekt3D

Obwiednia - przez sumowanie (Min - Charakterystyczne)
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Firma: Marek SKORZEWSKI (ABC Obiekt3D
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DR-ARCHITEKTURA Dawid Rychta
1.2.2. Odpory gruntu

Odpér podtoza Winklera [kPa]

-44 48kPa

(LA SR 78l B I Pd\w'.w&..
UK AR )
TEROTEE
IR KT KON N R N Y Q\
TERlptn st
§§§§§$i§§£§§§§§
(AL A s.<\b\<><\.,~.5\\\4Q i\sdwﬁ*~<ﬁ\ \
KRN \s //
St ey
iE!ﬁ%
)

(

&\q&

//
\/
A

N

!
/)

[} ay
m ,,,‘\..Q,\\A\».
KN N P

o NSUE
X v~0ﬂﬁ<"&8

z| = o .&4

g ©

5 O

)

LR

al @3

8 O|%

= @©2

m nl®

40|z

S L8

g N

A |

(2016-12-12) Zadanie: Model3d-gr24-Wyszkow




DR-ARCHITEKTURA Dawid Rychta

str.5

1.2.4. Moment Mxx

Momenty mx” [KNm/m]
Bez wspolnego uktadu wspotrzednych

3,606kNm/m

kNm/m

9,606
8.005
6.404
4,803
3,202
1,601
0.0
-1.467
-2,934
-4,401
-5,868

(2016-12-12) Zadanie: Madel3d-ar24-wWyszkow

Obwiednia - przez sumowanie (Ma - Obliczeniowe)

-5,868kNm/m

Firma: Marek SKORZEWSKI [ABC Obiekt3D
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1.2.5. Momenty Myy

Wy
Aleia RA> 2

Momenty my* [kNm/m)
Bez wspélnego ukfadu wspdétrzednych

-15,29kNm/m
KNm/m

;2233 12,33kNm/m
6195
3,097
0.0
2548
5,098
7,644
1019
1274
15,29

(2016-12-12) Zadanie: Model3d-ar24-Wyszkow

Obwiednia - przez su@lfug@ﬁ@ymiowe]
@)

1.2.6. Wymiarowanie ptyty zbiornika

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
zadanie RamaZelbetowa, pret nr 5, przekrdj: x,=0,00 m, x,=3,20 m

A
i | [/ .
[ L) o u /1 e ————— ]
Tizc _____ — - QOI
5210
!; 100,0 !

Wielkosci obliczeniowe:
N5d=- | 6,474 kN,
Msi=V(Msa + Msa,”) = V(16,759°+0,000%) =16,759 kKNm

Firma: Marek SKORZEWSKI (4BC Obiekt3D)

A8
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f.,=16,7 MPa, f,=420 MPa =ty
Zbrojenie rozciagane: Ag=3,93 cm 5
Zbrojenie $ciskane: Asz =3,93 cnt’,

A=A +HAL=T,85 cm’, p=100xAJ/A= 100x7,85/2000=0,39 %
Wielkosci geometryczne [cm]:

h=20,0, d=17,0, x=3,8 (€=0, 225),

a,=3,0, 2,=3,0, a:=1,3, z=15,7, A =382 e’

£.=-0,36 %o, £5=-0,08 %o, £=1,25 %o,
Wielkoéci statyczne [KN, kKNm]:

F.=-108,602, F,; = 98,234, F,, = -6,1006,

M= 9,455, M;; = 6,876, M = 0,427,

Warunek stanu granicznego nosnosci:
=1-29,582| kN > Nsq =F FFatFo= |-108,602+(98,234)+(-6,106)l =|-16,474| kN

1.2.7. Wymiarowanie sciany zbiornika

Noénosé przekroju prostopadtego:
zadanie RamaZelbetowa, pret nr 4, przekroj: x,=2,50 m, x,=0,00 m

Wielko$ci obliczeniowe:
Ng=-38,466 kN,
Ma=V (Mso+ Msey?) = V(17,81 12+0,000%) =17,811 kNm
f,,=16,7 MPa, f,=420 MPa =t,
Zbrojenie rozciggane: A=3,93 cm ,
Zbrojenie $ciskane: A52—3 93 cm’,
AFAq+AL=T7,85 cm’, p=100xAJ/A= 100x7,85/2000=0,39 %

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=20,0, d=17,0, x=4,1 (=0,243),
a;=3,0, 2,=3,0, a= 1.4, z=15,6, A.=413 cm?,
£.=-0,38 %o, £5=-0,11 %o, €=1, 19 %o,

Wielkoéci statyczne [N, kNm]:
F.=-124,023, F = 93,827, Fy, = -8,270,
M= 10,664, My, = 6,568, Mo = 0,579,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Ngg = |-72,570| KN > Nsq =F+Fa+Fo= l-l24,023+(93,827)+(—8,270)l = |-38,466| kN
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowle

¢ ptyty fundamentowej

sSnos
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DR-ARCHITEKTURA Dawid Rychta

1.2.8. No

A9

sy

Obwiednia - przez sumowanie [K/Iqx -\“Uﬂiczenmwe]
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Firma: Marek SKORZEWSKI (ABC Obiekt3D)

Obliczenia fundamentu-ptyty pod fontanne¢
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(2016-12-12) Zadanie: Model3d-gr24-wWyszkow

Zatozono konstrukcyjnie siatke pretow gora dotem #12 /20 cm
1.3.1. Schemat, sily przekrojowe

1.3.
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WEZLY:
1 8
0,700
|
2 3 6 7 L
0,700
4 9 5
A
F/———z,zoo_—’—————*‘o.mo—%—o 700_—#———»————2,200 ‘) y;;gg%
WEZLY:
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 1,400 6 3,600 0,700
2 0,000 0,700 7 5,800 0,700
3 2,200 0,700 8 5,800 1,400
4 2,200 0,000 9 2,900 0,000
5 3,600 0,000
PRETY
1 8 0.7‘00
A 2 7 A ‘\L
3 6 0,700
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowie

Réz 2

PRZEKROJE PRETOW:

0,700 ! 0,700— 4 2,200 i

| |

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr
1 2000,0 1666667 66667 6667 6667 20,0 20 B30
STALE MATERIALOWE:
Materiat: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT
[kN/mm2] [N/mm2] [1/K]
20 B30 31 16,700 1,00E-05
OBCIAZENIA:
30,0
5,00 5,000—T}
o
10,000 10,000  30.0% Ql
0,0 [f1300
30,0 30,0
10,000 = = 10,000
00* 00°

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
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Grupa: G "' Zmienne vE= 1,20
1 Liniowe 90,0 5,000 0,000 0,00 0,70
3 Liniowe 90,0 10,000 5,000 0,00 0,70
6 Liniowe -90,0 5,000 10,000 0,00 0,70
8 Liniowe -90,0 0,000 5,000 0,00 0,70
Grupa: T "" Zmienne vE= 1,00
1 Temp . 0,000 30,000
2 Temp. 30,000 0,000
3 Temp . 0,000 30,000
4 Temp . 30,000 0,000
5 Temp . 30,000 0,000
6 Temp . 0,000 30,000
7 Temp . 30,000 0,000
8 Temp. 0,000 30,000
Grupa: W "' Zmienne vE= 1,00
4 Liniowe 0,0 10,000 10,000 0,00 0,70
5 Liniowe 0,0 10,000 10,000 0,00 0,70

W Y N I K I wgpPN 82/B-02000

Grupa Znaczenie: yd yE

Ciezar wik. 1,10

G -"" Zmienne 1 1,00 1,20

T -un Zmienne 5 1,00 1,00

w =" Zmienne i 1,00 1,00
MOMENTY :

1 8
-0,49 -0.490
_A049 -34,853 34,853 0.490R
3 6
il |
.38,283——34,853 34,853 38283

26,423 26,423
38,283 38,283
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8
-2,100
3
8,400 21,428
T-t1.595
22,291
NORMALNE :
1 8
3,696 £ 3,696
42,100 2 -9,812) 9,812{-2,100 7 -2,100&
3 6
6,116} 6,11
L] 14 NERE
~930,0000,000 -930,0000,000
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+GTW Relacja obc.!
Pret x/L x [m] M [kNm] Q [kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,490 2,100 -3,696
1,00 0,700 0,000 0,000 -0,000
2 0,00 0,000 0,490 21,428 -2,100
1,00 2,200 34,853 9,812 -2,100
3 0,00 0,000 -38 ;283 8,400 6,116
1,00 0,700 =34 ,853 2;300 9,812
4 0,00 0,000 38,283 =11 ,595 -930,000
1,00 0,700 26,423 -22,;291 -930,000
5 0,00 0,000 26,423 22,291 -930,000
1,00 0,700 38,283 11,595 -930,000
6 0,00 0,000 -34,853 -2,100 9,812

1,00 0,700 -38,283 -8,400 6,116
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T 0,00 0,000 34,853 -9,812 -2,100
1,00 2,200 0,490 -21,428 -2,100
8 0,00 0,000 0,000 -0,000 -0,000
0,02 0,016 -0,000%* -0,001 -0,087
1,00 0,700 -0,490 -2,100 -3,696
* = Warto$ci ekstremalne

Cechy przekroju:

zadanie FontannaWyszkow, pret nr 3, przekréj: x,.=0,00 m, x,=1 ,10m

101212

—=sa\ L= L
sz

L————mo,o*———ﬁl

Wymiary przekroju [cm]:
h=30,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej

BETON: B30
f,= 25,0 MPa, f.=o-fu/y=1,00x25,0/1,50=16,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=3000 cm’, J,=225000 cm’, J,=2500000 cm’

STAL: A-IIIN (RB 500 W)
£4,=500 MPa, y:=1,15, f,=420 MPa
£4=0,0035/(0,0035+£,4/E;)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie glowne:
Ag+AL=22,62 cm?, p=100 (Ag+An)/Ac =100%22,62/3000=0,75 %,
J,=1999 cm*, J,~18167 cm®,

Sity przekrojowe:
zadanie: FontannaWyszkow, pret nr 3, przekréj: x,=0,00 m, x,=1,10 m

Obciazenia dziatajace w plaszezyznie uktadu: GTW

Momenty zginajace: M, = -108,653 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=-83,091 kN, V,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =-153,623 kN = Ngy, .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie FontannaWyszkow, pret nr 3, przekréj: x,=0,00 m, xy=1, 10 m)
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Wielkosci obliczeniowe:
Ngg=-153,623 kN,
Mei=V(Mse -+ Msg,?) = V(-111,725%+0,000%) =111,725 kKNm
f.¢=16,7 MPa, f,;=420 MPa =f,
Zbrojenie rozciaggane (€,,=10,00 %o):
A, =8,46 cm® = (8212 = 9,05 cm’),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
A=A +Ao=8,46 cm’, p=100XA/A= 100x8,46/3000=0,28 %

Nalezy zastosowaé siatke pretow dolem i géra #12 co 10 cm
1.4. Zalecenia wykonawcze

Zaréwno zbiornik jak i ptyte fundamentows zaleca si¢ wykonaé w technologii Betonu
Wodoszczelnego .
Grubo$é elementéw konstrukeyjnych dla tej metody to minimum 24 cm . Piyte zbiornika fontanny
zaleca sie zabezpiecza¢ przed dzialaniami promieni stonecznych w momentach nieuzytkowania
(braku wody ) .

W obrysie zewnetrznym zbiornika, nalezy wykona¢ belke obwodowg szer. 25cm i
glebokosci min 50 cm, (zbrojenie poziome i pionowe @12 co 15 cm), zabezpieczajacg
konstrukcje, przed wyparciem w okresie niskich temperatur.

hez\gegan upr. MAZ/0379/POOK/09
s RO-413-777; dawid.rychta@gmail.com

Wy
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NIECKA FONTANNY
skala: 1100
= = 3394
1 | | 3341, g
- 1
p 2124 -
p 2074 _
88 B
PROJEKTANT
STUDIO OGRODY
Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul, Krdlowej Jadwigi fa/3, 05-200 Wotomin
e Gmina Wyszkéw
| Al Réz 2. Wyszkéw
U ZADARE
| BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE
!
A-A |
skala: 150
521 OPRACOWARE
LTt £2 , OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
UWAGI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGOD ,., KOMORA | KANAL FONTANNY
siatka prety ¢12mm % ; _, o
A o Nie wolno odmierzat wymiardw z rysunku ani uiywat go Jako szablonu, Przed , BRANZA
. =3 przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzié w naturze. ARCHITEKTURA
/ \\\\k \ =3 Rysunek rozpatrywat naleZy tacznie z pozostatymi czeSciami projektu, takze A PROJEKTONAL [ vPRAWNENA | paopss i
(S EL L Ll St L A L L e D L i L Lo e L oMl e o z opisem, oraz projektami branzowymi, szczegdlnie konstrukeji. Nie wolno ,
chudy beton ny prowadzit robbt w przypadku stwierdzenla niezgodnoscl, lub w oparciu .
- o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesief do pozostatych bran. | MGR INZ Dawid Rychta MAZ/0379/P00K/09
Wszelkie ewentualne niezgodnodci wyjaénié w nadzorze autorskim. 7
W przypadku rozbieznoSci wymiarowych miedzy rysunkami ogolnymi i detalami
8-f KONSTRUKCJA podstawa wyniarowania s3 rysunki detal. ) mgr inz.  Artur Kanclerz
skala: 1:50
527 Zelbetowa, monolityczna, zbrojenle wg opisu projektu konstrukejl Wszelkie ingerencje w rozwigzania projektowe, rowniez technologiczne ﬁ
2 | materlatowe, wymagaja uzgodnienia w nadzorze autorskim, ,
T 4t Beton W8 C25/30 (B-30), stal A-lIN (RBS00W) , FAZA PROEKTY
g L, 80 198,5 1 Do wszelkich rob6t nalezy stosowat materiaty | érodki posiadajace niezbedne PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
m\m_m;m cal m_ﬁaa Uwaga: ninlejszy rysunek jest nadrzedny wobec opisu | schematdw aktualne atesty | dopuszczenia, zgodnie z ich kartami technicznymi, ,
e konstrukeji w kwestii gabarytéw, oraz klasy befonu. przestrzegajac przepisdw bhp i ppoz. , NAZVA RYSUNKU
A — IZOLACJE W sprawach nieokreslonych w dokumentacji technicznej nalety sie kierowat: MECKA FONTANNY
% % . 7 Wszystkie przejSca instalacyjne wykonat jako szczelne wg - warunkami techniczaymi wykonywania i odbioru robdt budowlano -
2% | W projektéw branzowych. montaiawych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej] DATA R RYSUNKU
‘ A % - normami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego LISTOPAD 2016
ARGy INSTALACJE - instrukejami, wytycznymi, atestami Techniki Budowlanej
D i AR uﬂmw Wszystkie przytacza, instalacje | urzadzenla - wg projektéw - Instrukgami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi producentdw SKALA
" 130 y instalacji sanitarnych, tom 3; instalacji elektrycznych, tom &; | dostavcbw materiatow budowlano - Instalacyjnych L 150 1:100
A # technologia fontanny, tom 5 - przepisami techniczaymi instytucji kontrolujacych jako$E materiatdw i robét. . BRANZA | FAZA

noy
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50, 450 50, 450 50, 450 50, 450 50, 450 50,
2525, 450 55, 450 55, 450 525, 455 55, 450 2525,
I 4 F4a ol 4 ol ] 4 J F4 F4 ol
o B+ —+E—or &+ o gt B+ or 8+ i+ gr
N* LT TJ N)’ TJ N)’ NA‘ LT N* LT TJ N)’
- S2 S2 S2 S2 S2 82
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~ ENF B8 +iot =+ | o —+ R} — ]+ oF —+f&+— o o —+ R o+ —+ o]+ 8 o —+ o)+
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oLt )
SER[ RZUT FUNDAMENOW PERGOLI
S1 - stopa skala 1:100
wl o fundamentowa
| N| 24x24cm
S1 - STOPA FUNDAMENTOWA 24x24cm
~ES SKala 1:
~ES[ kala 1:25
51 2L
17,
88 A L #10 o
# 7 5 M8 stup barierki, profil
ol | ¥ 5 16 _x /zamknie;ty 8x8x91cm
s 1 1% \——
‘_1E B /)\\Q o Ve N s \ \ @\D -
S1 I S N1 ~< U L R 2l
- AL dt. 94cm 16 * T
o8 %99 #10 /
1 _#10 co 20,5cm 16 Ot The metelowa
5 stopa mocujgca
St g, iy 5 %
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