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|. CZESC OPISOWA
1. Czesc¢ Informacyjna

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

— zasadnicza mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— wizja lokalna — badania terenowe przeprowadzone w sierpniu 2016r.;

— Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004r. nr 92,
poz. 880) wraz z obwieszczeniem Ministra Srodowiska dotyczacym stawek optat
za usuniecie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010;

— Ustawa z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. nr 119, poz. 804) o zmianie ustawy
0 udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz niektorych
innych ustaw;

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i ocena stanu istniejgcego zieleni oraz

gospodarka drzewostanem w odniesieniu do projektowanego zagospodarowania terenu zieleni
pod budowe placu miejskiego w Wyszkowie.

Informacje inwentaryzacyjne z wizji terenowych i pomiaréw dendrometrycznych
w odniesieniu do wystepujacej roslinnosci zawieraja:
- indywidualne okreslenie poszczegolnych egzemplarzy zadrzewienia, tj. rodzaj,
gatunek i odmiane drzew i krzewdw, pomiar pnia, zasieg korony i ocene wysokosci
z zazznaczeniem stanu istniejgcego, w przypadku krzewow - powierzchnie zakrzewienia
w m°<,
- analize wartosci inwentaryzowanej szaty roslinnej wraz z ogélnym opisem
dotyczacym drzewa, opisem jego stanu ogolnego, stanu zdrowotnos$ci i wystepujacych
nieprawidtowosci,
- zalecenia pielegnacyjne w stosunku do drzew i krzewOw objetych granica
opracowania.
- Uszczego6towione usytuowanie zieleni naniesiona na plan sytuacyjny w skali 1:500
(rys. nr 1),
oraz sporzgdzenie gospodarki istniejgcg zielenig w odniesieniu do planowanych prac
budowlanych:

- wskazanie drzew do wycinki pielegnacyjnej/sanitarnej,

- wskazanie drzew do wycinki w kolizji z inwestycja,

- wskazanie metod ochrony i zabezpieczenia drzew na okres budowy,

- wskazanie metod pielegnacyjnych drzew uszkodzonych w trakcie budowy.

Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roslinnej okreslono na podstawie oceny takich
elementow jak: wyksztalcenie prawidtowego pokroju, deformacje i ubytki korony, uszkodzenia
I ubytki pnia, widoczne choroby pasozytnicze, zywotnosc i wystepowanie posuszu.

1.3. OPIS TERENU OPRACOWANIA

Obszar objety opracowaniem obejmuje niezagospodarowany teren zieleni pomiedzy ulicami 11
Listopada i Sowinskiego, zlokalizowany miedzy galerig handlowg a bibliotekg miejska. Poza
obszarem opracowania, wzdluz ulicy Sowinskiego nasadzono szpaler lip drobnolistnych,
natomiast wzdtuz ulicy 11 Listopada w szpalerze drzew dominuje jesion wyniosty.
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2. Inwentaryzacija zieleni z gospodark g drzewostanem
2.1. INWENTARYZACJA ZIELENI. OGOLNY OPIS DRZEWOSTA NU
Nasadzenia w obrebie terenu opracowania stanowig gtéwnie drzewa w srednim wieku.

Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano 37 drzew i krzewOw zestawione
w wykazie tabelarycznym w zalgczeniu.
Dla kazdego drzewa podano nastepujgce informacje:
1) nazwe gatunkowa,
2) obwdd pnia (cm)
3) wysokos¢ (m )
4) zasieg korony (m)
Dla kazdego krzewu podano nastepujgce informacje:
5) wysokos¢ (m),
6) powierzchnie zakrzewienia ( m2 )

W rubryce ,Uwagi” zawarte sg szczeg6towe informacje na temat poszczego6lnych egzemplarzy
drzew.

2.1.1. Sktad gatunkowy drzewostanu
Istniejgca roslinnosé:

Drzewa:
Acer negundo klon jesionolistny
Populus nigra topola czarna
Juglans regia orzech witoski
Sambucus nigra bez czarny
Fraxinus excelsior jesion wyniosty
Populus canadensis topola kanadyjska
Robinia pseudoacacia robinia akacjowa
Picea abies Swierk pospolity
Prunus spinosa sliwa tarnina
Krzewy:
‘ Syringa vulgaris | lilak pospolity |
Podrosty:
‘ Acer negundo | klon jesionolistny |

Wykaz drzew i zakrzewien w tabeli nr 1.

2.1.2. Wiek drzewostanu
Wiekszos¢ zieleni wystepujgcej na przedmiotowym terenie opracowania jest w srednim wieku,
szacowanym na 20-30lat. Sg to gtownie klony jesionolistne, dwie topole czarne, orzech wioski,

topola kanadyjska, dwie robinie akacjowe, jesiony wynioste, swierk pospolity, bez czarny i sliwa
tarnina.

Wiek okre $lony metod g nieinwazyjn a.

2.1.3. Stan ogolny drzewostanu
Istniejgca roslinnosc jest w wiekszosci w stanie sanitarnym srednim lub ztym. W ziym
stanie sanitarnym sg w wiekszosci klony jesionolistne, ktére zakwalifikowano do obserwacji.

Rosliny wytypowane do wycinki sanitarnej — to gtdwnie drzewa zamierajgce, nie rokujgce szans
na prawidtowy wzrost i pokroj oraz suche.
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2.1.4. Warto $¢ przyrodnicza

Warto$¢ przyrodnicza zieleni wystepujgcej na terenie opracowania nie jest duza ze
wzgledu na swoj wiek i gatunek. Nie jest zrGznicowana gatunkowo. Wiekszos¢ krzewow nie
stanowi wysokiej wartosci przyrodniczej.

2.2. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW KOLIDUJACYCH Z PLANOWANA INWESTYCJA
DOTYCZY:
Nrinw. 19, 23, 24, 27, 32

USUNIECIE SANITARNE | PIELEGNACYJNE DOTYCZY DRZEW | KRZEWOW:

Nrinw. 3, 18, 21, 25, 28, 29

— drzewa i krzewy zamieraj gce, zdeformowane, nie rokuj gce szans na prawidtowy wzrost
i rozwoj;

2.2.1. Usuni ecie drzew i krzewow

UWAGA: Usuniecie drzew i krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastgpi¢ po uzyskania
zezwolenia wydanego przez wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza
nieruchomosci. Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewow musi posiadac
zgode (decyzje) wtasciwego organu administracji panstwowej na wycinke drzew podlegajgcych
ochronie prawne;.

Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy scigé¢ i wykarczowac
przed rozpoczeciem robét z dokladnym usunieciem korzeni. Poza miejscami wykopow doty po
wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow
i zageszczone.

Doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczyé
przed gromadzeniem sie w nich wody.

— zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci
Sposéb zniszczenia pozostalosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej,
to drobne galezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu
w przystosowanych do tego urzadzeniach, a w przypadku zrebkowania fragmentéw usuwanych
roslin ~ Wykonawca  powinien  dokona¢  selekcji ikwalifikujgc do  zrebkowania
tylko fragmenty drzew zdrowych.

- wywoz Scietych pni, karpiny i gatezi
Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ ftadunki przed mozliwoscig
przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube galezie bedg wywiezione przez Wykonawce
z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.2.2. Ochrona i zabezpieczanie drzew na czas budow vy

W czasie trwania realizacji inwestycji w sgsiedztwie istniejgcych drzew nastgpi chwilowe
pogorszenie warunkoéw wzrostu dla drzew. W celu zapobiezenia uszkodzeniom adaptowanych
roslin podano warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy.

2.2.2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Zielen pozostawiong do adaptacji nalezy chroni¢ przed:
— uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej, pnia i korony drzew,
— zageszczeniami gruntu wokot pni poprzez skltadowanie materiatéw budowlanych i ciezkiego
sprzetu budowlanego.

5
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2.2.2. Prace w obr ebie systemu korzeniowego drzewa

Wykonawca powinien dopilnowaé, aby w zasiegu strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew:

nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami
ciezkimi (zbytnie utwardzenie podtoza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sie
pojazdéw w zasiegu koron drzew moze spowodowa¢ miazdzenie Kkorzeni
podpowierzchniowych, czego efektem jest powolne ich zamieranie),

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

czasowe wykopy instalacyjne prowadzone byty recznie w krétkim czasie.

W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew prac ziemnych zwigzanych z modernizacja,

wymiang lub remontem istniejgcej instalacji podziemnej nalezy:

prace wokot pni drzew wykonywac recznie w formie wykopow wasko przestrzennych

(na minimalna szerokosc),

zabezpieczy¢ korzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami, strata wody
w przypadku odkrycia bryty korzeniowe;

nie dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajdujg sie korzenie od strony pnia
drzewa.

Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej

wymienionych czynnikbw w czasie pojawiajgcego sie zagrozenia poprzez:

Wysypanie powierzchni warstwy kory, wioréw lub zwiru w obrebie koron drzew, gdzie
bedzie odbywat sie ruch pieszych.

W przypadku wykonywania w sasiedztwie drzew wykopdéw otwartych konieczne jest
fachowe zabezpieczenie odstonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest diuzej niz 2-3 dni,
nalezy wykonaé ekran korzeniowy.

Dla lepszej ochrony drzew i szybszej regeneracji pozostawia sie wolna przestrzen
szerokosci ok. 30cm miedzy sciana wykopu otwartego i krawedzig czesciowo przycietej
bryly korzeniowej. Przestrzeh ta powinna by¢ ostonieta siatkg druciana lub ekranem z desek
zamocowanymi drewnianych stupach od strony wykopu iwypetlniona gruboziarnistym
podtozem do wysokosci 40cm ponizej powierzchni terenu. Gorna warstwe powinna stanowic
Ziemia zawierajgca 1/3 kompostu, lub torfu.

Roboty ziemne wokot drzew nie powinny by¢ wykonywane podczas opaddéw deszczowych
albo bezposrednio po nich.

W przypadku podwyzszenia powierzchni terenu wokot drzewa nalezy stosowaé nastepujace

metody ochrony drzew ( nie podnosic terenu powyzej 30cm wokét drzewa):

podwyzszenie powierzchni do 15cm — wypeltnienie dotu przepuszczalnym materialem

o Jezeli podwyzszenie powierzchni jest nieznaczne (7-15 cm), goérna warstwa
istniejgcej gleby powinna byé¢ lekko spulchniona , lecz nie glebiej niz 5-7cm
i uzupetniona do zgdanego poziomu lekkg, sypka, dobrze przepuszczalng urodzajng
ziemig lub mieszanka ztozong z 60 % ziemi urodzajnej i 40 % gruboziarnistego
piasku lub innych domieszek. Nalezy uwaza¢, aby nie uszkadza¢ systemu
korzeniowego drzew podczas spulchniania ziemi. Powierzchnia bezposrednio
przylegajgca do drzewa (ok. 30cm od pnia) powinno by¢ uzupetnione zwirem
o grubej frakcji lub gruboziarnistym piaskiem, azeby umozliwi¢c wymiane gazowg
w dolnej powierzchni pnia i w duzych zdrewniatych korzeniach u podstawy drzewa,
ktore zostaty obecnie przysypane.
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* Bardzo wazne dla odtworzenia systemu korzeniowego i przezycia drzew po robotach
drogowych zwigzanych z podniesieniem poziomu terenu jest uzyskanie wokot
drzewa duzej powierzchni chlonnej przepuszczajgcej wode i powietrze.

e Po zakonczeniu prac zwigzanych z podniesieniem terenu, drzewa powinny by¢
nawodnione, lecz nie nadmiernie.

Podwyzszenie powierzchni 15 do 30 cm — stozek napowietrzajgcy kamienno-piaskowy

e Zalecane jest uformowanie wokot pnia drzewa stozka z gruboziarnistego piasku czy
zwiru i wypelnienie pozostalej powierzchni mieszanka glebowo-piaskowg lub
z dodatkiem innych materiatow.

» Jezeli grunt istniejgcy jest malo przepuszczalny, mogg byC zainstalowane
perforowane pionowe rury dla poprawy drenazu i przewietrzania w obrebie bryly
korzeniowej wedtug wskazan konsultanta drzew.

W miejscu gdzie budowa spowodowatby ciecia korzeni drzew, powinien by¢ zastosowany
mur ‘mostowy’ tzn. przy drzewie zrezygnowac z gtebokiego fundamentu, a most zbrojony
podeprzeé z dwoch stron podporami wg konstrukcji z odrebnego opracowania.

2.2.2.3. Prace w obr ebie pni drzew
Na czas prac budowlanych nalezy w sposob szczegdlny zabezpieczy¢ pnie drzew

stosujac:

ostony pni siatkg ogrodzeniowg w odlegtosci ok. 1,5-2,0m od pnia,
obudowe pni drzew metodg deskowania wokot pnia lub tzw. skrzynie do wysokosci 1,5-2,0m
zaleznie od wysokosci drzewa. Przed odeskowaniem nalezy owing¢ pnie matami
stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac indywidualny
ksztalt pnia.

Przy szalowaniu pni deskami nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:
przylegaly one szczelnie na calej powierzchni pnia, a wysoko$¢ oszalowania wynosita
ponad 150cm (zaleznie od pierwszego rozgalezienia korony — najkorzystniej jest, gdy
ostona taka siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli na ok.2m),
dolna czes¢ kazdej deski opierata sie w podiozu (byta lekko wkopana). Jezeli wystepujg
nabiegi korzeniowe, nalezy je obsypa¢ ziemig lub zastosowac¢ ostone z drutu.
w miejscach gdzie ptaszczyzna desek nie przylega bezposrednio do pnia, powstatg
przestrzen miedzy pniem a deskami nalezy wypetni¢ stoma.

2.2.3. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob 6t budowlanych
W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy wykonac nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

2.2.3.1. Uszkodzenie korzeni

wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni wykonywac¢ pod kgtem prostym do osi w celu uzyskania
najmniejszej ptaszczyzny powstatej w wyniku ciecia rany;

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym;

przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgalezienia,
lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

zabezpieczone korzenie nalezy przysypa¢ urodzajng ziemig w calu przyspieszenia
regeneracji i zabliznienia ran oraz rozwoju nowych korzeni.

2.2.3.2. Uszkodzenie gat ezi
Rany powstale wskutek ciecia uszkodzonych gatezi i konarébw nalezy wiasciwie

zabezpieczy¢. Czynnos¢ ta musi by¢é wykonywana jednoczesnie w trakcie ciecia czyli
bezposrednio po zadaniu ran.

rany o srednicach do 10 cm nalezy zabezpieczy¢ w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym, jednosktadnikowym np. Dendromal 3PA, Funaben 3 lub Lac Balsam.
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rany o sSrednicach powyze] 10cm zabezpiecza sie 2-skiadnikowo: krawedzie rany
zabezpiecza sie preparatem emulsyjnym: Dendromal 3PA, Funaben 3 lub Lac Balsam,
powierzchnie rany zas substancjg impregnujacg np. Imprex W. Wskazane jest po
zastosowaniu $rodka impregnujgcego miejsce rany posmarowa¢ domieszkg 10-15%
substancji smotopochodnej np. abizol lub dacholeum celem zmniejszenia nasigkliwosci rany
woda.

2.2.3.3. Uszkodzenie kory (ubytki powierzchniowe)
Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje:
wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku);
uformowanie krawedzi rany (ubytku);
zabezpieczenie calej powierzchni rany preparatem emulsyjnym. W przypadku ran duzych,
starszych, z objawami infekcji nalezy zastosowac zabezpieczenie 2-sktadnikowe.

2.2.4. Demonta z zabezpiecze n

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu rob6t obejmuje:
rozebranie obudowy zabezpieczajgcych pnie drzew;
usuniecie mat stomianych;
delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew;
nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.

2.2.5. Kontrola prac zabezpieczaj gcych drzewa na budowie

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci zabezpieczenia polegajaca na:
sprawdzeniu, czy obudowa spelnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi;
stopnia zaopatrzenia drzew w wode i powietrze;
sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.

W czasie rob6t prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron nalezy sprawdzaé
na biezgco, czy w wyniku prowadzonych rob6t nie zostaly uszkodzone korzenie, pieh lub
konary drzew.
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3. Projekt techniczny zieleni
3.1. ZALOZENIA KONCEPCYJNE

Zieleh skweru tworzy przestrzen kurtynowg i geometryczng dla placu i towarzyszy
zespotowi fontann oraz matej architekturze (tawki).

Dobér gatunkowy roslin zostat przeprowadzony z uwzglednieniem:

- warunkow siedliskowych;

— sieci uzbrojenia terenu;

- minimalizacji r6znorodnosci gatunkowej, prostoty i jasnosci kompozycji, jednoczesnie doboru
roslin o duzych walorach estetycznych: ozdobne z kwiatow (lawenda), lisci (cis, bukszpan),
trwale oraz odporne na uszkodzenia i zranienia; doboér roslin duzych tworzgcych efekt
wizualny natychmiastowy;

- minimalizacji naktadéw pielegnacyjnych (nasadzenia jednogatunkowe w duzych grupach,
rosliny odporne na niesprzyjajgce warunki typu susza, deptanie, zanieczyszczenia).

Zastosowano blisko placu z fontanng gatunki roslin wydzielajgcych przyjemne zapachy

(poprzez kwiaty, liscie, olejki eteryczne) - lawenda. Podstawowg funkcjg tej czesci jest

uspokojenie za pomocg wody oraz pobudzenie u uzytkownikéw zmystu wechu.

Ciety uklad roslin w nawierzchniach i na obrzezu placu jest istotnym elementem
wzbogacajgcym uklad komunikacyjny, a jednoczesnie dzielgcy go. Stanowigcy oparcie dla
siedzisk jak i tto dla fontann. Jako ukilad jednorodny, powtarzalny wptywa kojgco na
spacerujgcych i wypoczywajgcych. Catos¢é kompozycji dopetniajg jednogatunkowe nasadzenia
krzewow w donicach jeszcze bardziej ujednolicajgc uktad kompozycyjny.

3.2.  WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH

DRZEWA LISCIASTE

Acer platanoides 'Fassens klon pospolity 'Fassens x3, Pa200,

D1 |Black' Black' soliter 16-18 6 -
x3, Pa200,

D2 | Prunus serrulata 'Kanzan' wisnia pitkowana 'Kanzan' soliter 16-18 12 -
rzedowe | x3, Pal80,

D3 | Robinia pseudoacaccia 'Frisia’ | robinia akacjowa 'Frisia’ co5m 12-14 17 -
x3, Pa200,

D4 | Tilia tomentosa 'Brabant' lipa srebrzysta 'Brabant' soliter 20-25 14 -
lipa drobnolistna x3, Pa200,

D5 | Tilia cordata 'Greenspire' 'Greenspire' soliter 20-25 8 -

razem: 57 -

KRZEWY | GRUPY SOLITEROWE

deren bialy 'Sibirica
K1 |Cornus alba 'Sibirica Variegata' | Variegata' co 1,5m C5 9 -
K2 | Syringa josikaea lilak Josiki co1,5m C5 12 -
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Syringa microphylla 'Superba’

lilak drobnolistny 'Superba’

co 1,5m

15

razem:

36

KRZEWY ZYWOPLOTOWE

6szt./mb -

Z1 | Cotoneaster lucidus irga blyszczgca 2rz. C2 336 | 33
pow.

9szt./m2 C2 1468 | 159

Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna 6szt./mb -
Z2 |'Luteus' 'Luteus' 3rz. C2 640 | 155
razem 2444 | 347

KRZEWY OKRYWOWE

Berberis thunbergii 'Red berberys thunberga 'Red

Kol | Carpet Carpet' 3szt./m2 C2 102 | 34
Cotonester x suecicus 'Coral irga szwedzka 'Coral

Ko2 | Beauty' Beauty' 3szt./m2 C2 1008 | 336
Cotonester x suecicus

Ko3 |'Skogholm' irga szwedzka 'Skogholm' 3szt./m2 C2 783 | 261

Ko4 | Pinus mugo var. pumilio sosha goérska 4szt./m2 C 314 | 78,1

Ko5 | Taxus x media ‘Farmen' cis posredni 'Farmen’ 4szt./m2 C2 594 | 156
Berberis thunbergi berberys Thunberga

Ko6 | 'Atropurpurea 'Nana' ‘Atropurpurea Nana' 6szt./m2 C2 166 | 27,5

razem 2967 | 892
KRZEWY OKRYWOWE W KWIETNIKACH

Cotoneaster atropurpureus
Ko7 | 'Variegatus' irga purpurowa 'Variegatus' |2szt./m2 C2 162 | 80,6
Ko8 | Spirea x cinerea 'Grefsheim' tawuta szara 'Grefsheim' 2szt./m2 C2 80| 40,3
Ko9 | Spirea densiflora tawuta gestokwiatowa 4szt./m2 C2 275 68,8
Ko10 | Syringa meyeri 'Palibin’ lilak Meyera 'Palibin' 4szt./m2 C2 160 | 40,3
razem 677 | 230
PNACZA

Clematis 'Emilia Plater’
(jasnoniebieskie - cig¢ silnie)

powojnik wielkokwiatowy -

P1 |grupa Viticella stanowisko stoneczne soliter C2 2 -
Clematis 'Etoile Violette' -
(fioletowy - cigc silnie) grupa powojnik wielkokwiatowy -

P2 | Viticella stanowisko stoneczne soliter C2 2 -
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Clematis 'Jan Pawetl II' (biate z | powojnik wielkokwiatowy -
P3 |rézowa wstegg) stanowisko poicieniste soliter C2 2 -
Clematis 'Ernest Markham' powojnik wielkokwiatowy -
P4 | (niebieski - cigc silnie) stanowisko péicieniste soliter Cc2 2 -
Clematis 'Jackmanii' (fioletowy - | powojnik wielkokwiatowy -
P5 |cig¢ slinie) stanowisko péicieniste soliter Cc2 2 -
P6 | Hedera helix bluszcz pospolity 1szt./mb P9 25 -
razem: 35 0
TRAWY OZDOBNE OKRYWOWE
Calamagrostis
acutiflora 'Karl trzcinnik ostrokwiatowy 6szt./m2
T1 | Foerster' 'Karl Foerster' 0,4x0,4m | 30-40cm/C3| 96 16
Calamagrostis trzcinnik ostrokwiatowy 6szt./m2
T2 |acutiflora '‘Overdam' | 'Overdam' 0,4x0,4m | 30-40cm/C3| 98 16,4
Calamagrostis 6szt./m2
T3 | brachytricha trzcinnik krétkowtosy 0,4x0,4m | 30-40cm/C3| 159 26,4
Calamagrostis Bsztim2
T4 | epigejos trzeinnik-piaskowy 04x0:4m | 30-40emi{C3 - -
Deschampsia
caespitosa Smiatek darniowy 6szt./m2
T5 | 'Bronzeschleiler' '‘Bronzeschleiler' 0,4x0,4m | 30-40cm/C2| 214 35,8
T6 | desertorum owsiczka 0,35%0:35m | 20em/C15 - -
T7 | sempervirens owsiczka-wieczniezielona | 6,35x0,35m | 20em/CL5 - -
6szt./m2
T8 | Koeleria grandis strzeplica polska 0,4x0,4m | 20-30cm/C2| 72 12
Miscanthus sinensis | miskant chinski 'Ferner 4szt./m2
T9 | ‘Ferner Osten’ Osten’ 0,5x0,5m | 40-60cm/C3| 75 18,9
Miscanthus sinensis | miskant chinski 'Kleine 4szt./m2
T10 | ‘Kleine Fontane’ Fontane' 0,5x0,5m | 40-60cm/C3| 54 13,4
Molinia caerulea trzeslica modra 5szt./m2
T11 | ‘Heidebraut’ 'Heidebraut' 0,45x0,45m |30-40cm/C2| 204 | 40,8
F12 | ‘Rotstrahlbusch’ 'Rotstrahlbusch' 0;45x0:45m | 30-40cm/C2 - -
Pennisetum
alopecuroides rozplenica japonska 5szt./m2
T13 | ‘Compressum’ ‘Compressum’ 0,45x0,45m | 20-40cm/C2| 46 9,4
Schizachyrium
scoparium ‘The Schizachyrium miotlaste 6szt./m2
T14 | Blues’ 'The Blues' 0,4x0,4m | 30-40cm/C2| 92 15,4
razem: 1110 |204,5
BYLINY
Achillea millefolium | krwawnik pospolity 'Cerise 9szt./m2
Bl | ‘Cerise Queen’ Queen’ 0,35x0,35m P9 126 14
Achillea millefolium | krwawnik pospolity 9szt./m2
B2 | ‘Terracotta’ 'Terracotta' 0,35x0,35m P9 66 7,4
11
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Artemisia
ludoviciana ‘Silver bylica Ludovica 'Silver 5szt./m2
B3 | Queen’ Queen' 0,45x0,45m P9 46 9,4
Echinacea purpurea | jezéwka purpurowa 7szt./m2
B4 | ‘Magnus’ '‘Magnus' 0,3x0,3m P9 66 9,4
Echinacea purpurea |jezéwka purpurowa 'White 7szt./m2
B5 | ‘White Swan’ Swan' 0,3x0,3m P9 96 13,8
Geranium
sanguineum '‘Max bodziszek czerwony 'Max 9szt./m2
B6 |Frei' Frei' 0,35x0,35m P9 424 | 47,2
-
Ge'a'I"H.' ) . brviski .
B7 | ‘Cambridge’ ‘Cambridge’ 0:3x0:3m P9 - -
Geranium 9szt./m2
B8 | macrorrhizum bodziszek korzeniasty 0,35x0,35m P9 156 17,5
Gypsophila
paniculata ‘Fairy gipséwka wiechowata 4szt./m2
B9 | perfect’ 'Fairy perfect' 0,5x0,5m P9 30 7,6
Helenium hybridum | dzielzan ogrodowy 5szt./m2
B10 | ‘Moerheim Beauty’ |'Moerheim Beauty' 0,45x0,45m P9 84 16,6
Hemerocallis 'Stella 6szt./m2
B11 | de Oro' liliowiec 'Stella de Oro' 0,4x0,4m P9 96 16,2
Monarda pysznogtéwka '‘Cambridge 9szt./m2
B12 | ‘Cambridge Scarlet’ | Scarlet' 0,35x0,35m P9 100 11
12szt./m2
B13 | Nepeta faassenii kocimietka Fassena 0,3x0,3m P9 60 10,4
Perovskia
atriplicifolia LACEY | perowskia tobodolistna 9szt./m2
B14 | BLUE 'Lisslitt’ "Lisslitt' 0,35x0,35m P9 248 | 27,6
Physostegia
virginiana ‘Bouquet | odetka wirginijska '‘Bouquet | 6szt./m2
B15 | Rose’ Rose' 0,4x0,4m P9 172 28,7
Physostegia
virginiana ‘Summer | odetka wirginijska 6szt./m2
B16 | Snow’ 'Summer Snow' 0,4x0,4m P9 60 10
9szt./m2
B17 | Rudbeckia fulgida rudbekia btyskotliwa 0,35x0,35m P9 90 10
9szt./m2
B18 | Salvia nemorosa szalwia omszona 0,35x0,35m P9 102 11,4
Sedum spectabile rozchodnik okazaty 6szt./m2
B19 | ‘Brillant’ 'Brillant' 0,4x0,4m P9 62 10,4
Sedum spectabile rozchodnik okazaty 6szt./m2
B20 | ‘Stardust’ 'Stardust' 0,4x0,4m P9 72 12
9szt./m2
B21 | Stachys grandiflora | czysciec wielkokwiatowy 0,35x0,35m P9 92 10,2
razem: 2248 |300,8
ROSLINY CEBULOWE - CZOSNKI (w trawach ozdobnych)
WYS. (cm) [ILOSC | POW.
NR | NAZWA £ACI NSKA NAZWA POLSKA ROZSTAWA |/POJEMNIK | (szt) | (m?)
po 5szt. w
Allium aflatunense grupie
Ccl | 'Sensation' czosnek alfatunenski (5szt./m2 cebula 350 70
po 5szt. w
grupie
Cc2 | Allium christophii czosnek Krzysztofa (5szt./m3 cebula 350 70
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po 5szt. w
czosnek olbrzymi odm. grupie
Cc3 | Allium giganteum liliowe i r6zowe (5szt./m4 cebula 325 64,5

razem: | 1025 | 204,5

ROSLINY CEBULOWE - TULIPANY (w trawach ozdobnych i roz  chodniku)

] WYS. (cm) [ILOSC | POW.
NR | NAZWA £ ACI NSKA NAZWA POLSKA ROZSTAWA |[/POJEMNIK | (szt) | (m?)
Tiulip Fostera

Candela, Golden co 10cm

Ctl | Oxford tulipan zoty (10szt./m2 cebula 500 50
Tulipa Red co 10cm

Ct2 | Georgette’, Oxford’ | tulipan czerwony (10szt./m3 cebula 500 50
Tulipa ‘Triumph
Barcelona’, ‘Purple |tulipan co 10cm

Ct3 | Prince’ ciemnor6zowy/amarantowy [ (10szt./m4 cebula 770 77
Tulipa * Maureen co 10cm

Ct4 | Double', 'Coquette' | tulipan biaty (10szt./m5 cebula 500 50

razem: | 2270 227

Oznaczenia pojemnikow:

,P” 0znacza doniczke do 1,5 litra, a cyfra okresla przy doniczce kwadratowej dtugos¢ boku,
a przy okragtej jej srednice tzn.:

Pojemnik P9 — doniczka o wym. 9x9cm — okrggta [0 9cm lub kwadratowa o boku 9cm;
Pojemnik P11 — doniczka o wym. 11x11cm — okrggta 00 11cm lub kwadratowa o boku 11cm;
,C" 0znacza pojemnik powyzej 1,5litra, a cyfra okresla objetosc tzn.:

Pojemnik C1,5 — pojemnik pottoralitrowy;

Pojemnik C2 — pojemnik dwulitrowy;

Pojemnik C3 — pojemnik trzylitrowy;

Pojemnik C5 — pojemnik pieciolitrowy;

Pojemnik C10 - pojemnik dziesieciolitrowy;

3.4. TRAWNIKI

3.4.1 TRAWNIKI Z SIEWU
Trawniki w miejscach stonecznych
Projektuje sie trawniki reprezentatywne, z siewu, odporne na niesprzyjajgce warunki
zewnetrzne  (deptanie, zgniatanie), dobrze znoszgce intensywne eksploatowanie,
charakteryzujgce sie bardzo wysokg odpornoscig na choroby. Proponowana mieszanka
gazonowa np. Exclusor firmy Barenbrug lub réwnowazne. Prestizowa mieszanka traw
przeznaczona na trawniki reprezentatywne, gwarantuje efektowny, soczysto zielony trawnik.
Nie wymaga czestego koszenia. Wysiew nasion na roziozong warstwe substratu
wegetacyjnego (10-15cm) w dawce wg zalecen producenta.
Sktad mieszanki:

Lp BARLADY 10,00%
Lp BARGOLD 20,00%
Exclusor* Frc BARGREEN 20,00%
Frt BARCROWN 25,00%
Frt BARPEARL 25,00%

Oznaczenia:
Lp - zycica trwata
13
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Frc - kostrzewa kepowa
Frt - kostrzewa z krétkimi roztogami
Uwaga:
ziemia urodzajna o sktadzie: 70% - ziemia kompostowa, 30% - substrat torfowy - oba sktadniki
powinny by¢ dokfadnie wymieszane; pH gleby 6,5-7,0; gleba nie powinna zawiera¢ kamieni i

grud ziemi wiekszych niz 5 cm, oraz nasion chwastéw i innych zanieczyszczen.

3.4.2 TRAWNIKI Z DARNI

Trawniki z darni - rolowana darn odcinana z gruntu; typu uniwersalnego (rekreacyjno-sportowa)

3.5. BILANS ZIELENI PROJEKTOWANEJ

Lp. Zakres prac Pojemnik llosé Suma | Jedn. Pow. Jedn.
1 | projektowane gatunkiro $lin
obwad pnia
16-18cm
a |drzewa mierzony 18 szt. - m2
na
wys.100cm
obwdd pnia
12-14cm
drzewa mierzony 17 Sszt. - m?
na
wys.100cm
obwdd pnia
20-25cm
drzewa mierzony 22 szt. - m?
na
wys.100cm
C5,H=min.
b |krzewy K1 1,5m, szer. 9 szt. -
0,8m
C5,H=min.
krzewy K2, K3 1,0m, szer. 27 szt. -
0,6m
c gﬁ?n"‘glzyw"p*omwe rowy Cc2 1804 szt. 181 m?2
krzewy zywoptotowe rowy co 640 szt 166 m2
1,1m Z2
d |krzewy okrywowe lisciaste C2 2059 Szt. 657,9 m?
krzewy okrywowe iglaste C2 908 szt. 234,1 m2
krzewy okrywowe lisciaste co 677 szt 230 m2
w kwietnikach
e |pnacza C2 10 Szt. -
P9 25 Szt. -
f |trawy ozdobne C3 482 szt. 91,1 m?2
C2 628 Szt. 113,4 m?
byliny P9 2248 szt. 300,8 m2
h | cebulowe cebulg 1025 szt.
czosnkow
14
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cebule 2270 szt.
tulipanéw
owierzchnia korowania -
3 gr. 5cm, frakcja 2-4cm B B 99 m3 19741 m?
agrowl;')knina br azowa
50g/m~ (do sciétkowania 1673,3+10
5 |gleby, stosowana pod - - - - o m?
drzewa i wszystkie krzewy i 0
trawy ozdobne)
mocowanie bryty
korzeniowej — drzewa
system np. typu
6 | TREELORK - 12 12 | kpl . m?
systemy podziemnego
mocowania drzew dla D2
7 | palikowanie drzew - 45 45 kpl. - m?2
system nawadniaj gco-
8 |napowietrzaj acy dla - 57 57 kpl. - m2
drzew
RAZEM ZIELEN: 5749,7m2
W tym:
Rabaty krzewiaste 1741,6m2
Rabaty krzewiasto —bylinowo-trawiaste 766,6m2
Trawniki z siewu 4041,5m2
Trawniki z darni 200m2

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO

Uwagi ogolne:

Dostarczone sadzonki roslin powinny by¢ wiasciwie znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety,
na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor.

Sadzonki drzew i krzewow ozdobnych powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie
roslin (tabele).

Dla wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego,
wysokogatunkowego materiatu szkétkarskiego.

Powinien on charakteryzowac sie:

wyréwnaniem pod wzgledem wielkoéci i ksztattu;

zgodnoscig w wygladzie i ksztalcie z odmiang;

dobra kondycjag zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogenow i innych oznak chorobowych);
materiat kopany z brylg korzeniowag powinien by¢ szkétkowaly i dostarczony w pojemnikach
lub balotach bez uszkodzen mechanicznych (otar¢ kory i innych ubytkéw), z dobrze
uksztattowang brytg korzeniowg. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna
od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;

rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety
system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes$¢ nadziemna;
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- Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ projektanta o wszelkich zmianach jakie moga
nastgpi¢ w przypadku, gdy rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci
wymaganej w specyfikacji roslin projektowanych.

W przypadku drzew powinny posiadac nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniows, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np.

u form kulistych,

- pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze,

UWAGA: Wszystkie drzewa gatunkowo w momencie sadzenia muszg mie¢ jednakowe

parametry, szczeqblnie W ___odniesieniu do wysokosci i wysokosci pnia.
Przy odmianach o formach kulistych korona réwnomiernie zageszczona, osadzona centralnie
na pniu. Pozostate odmiany o formie innej niz naturalna muszg posiada¢ dobrze wyksztatcony,
prosty, pojedynczy przewodnik. Materiat roslinny prowadzony w_trakcie wieloletniego cyklu
produkcyjnego musi_spetnia¢ _najwyzsze wymagania jakosciowe. Wszystkie czesci rosliny
muszg by¢ pozbawione ran i sladéw po swiezych cieciach o $rednicach wiekszych niz 1,5 cm.
Rosliny powinny byé wolne od szkodnikéw i patogenéw. Materiat nie moze by¢é przechowywany
dtuzszy czas w chtodni. Wyboru drzew dokonuje w szkdtce architekt krajobrazu bezposrednio
nadzorujgcy wykonanie projektu. Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ drobne ciecia
przeswietlajgce i formujgce pod nadzorem architekta nadzorujgcego realizacje projektu.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikéw,

— o0znaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
— martwica i pekniecia kory,

— uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

— zte zrosniecia odmiany szczepionej z podkiadka.

3.7. SADZENIE ROSLIN

Uwagi dot. materiatu ro $linnego:

Drzewa lisciaste — z brylg korzeniowa, kopane z gruntu (balotowane) lub z pojemnikéw;
Pozostate rosliny w pojemnikach — parametry wg wykazu.

Terminy sadzenia

Dla drzew w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres
jesienny (od potowy pazdziernika do konca listopada). Dopuszczalny jest takze okres
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wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od poczgtku marca do kohca
kwietnia.
Dla krzewow z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete
podtoze lub w upat (powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych —
pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni).
Sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sg niespetnione i mogg niekorzystnie odbic
sie na przyjeciu i wzroscie roslin.
Technika sadzenia
Dla drzew — za pomocg sprzetu z podnosnikiem przed pracami drogowymi (utozeniem
nawierzchni).
Dla krzewow okrywowych i zywoptotowych, pngczy — reczna.
Dla bylin, traw — reczna.
Rowy na rosliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z brylg korzeniowg
kopane z gruntu) powinny by¢ wykopane przed dostarczeniem roslin na miejsce
sadzenia. Takie samo postepowanie w przypadku drzew w balotach.
Przygotowanie podto za
drzewa lisciaste
Drzewa lisciaste sadzimy w zaprawione doly o szerokosci i gtebokosci min.
1,0x1,0x0,7m ;
krzewy lisciaste solitery i pngcza
Krzewy lisciaste sadzimy w dotki 2 razy gtebsze i szersze niz pojemnik min.
0,4x0,4cm;
krzewy lisciaste okrywowe
Krzewy lisciaste sadzimy w dotki 2 razy glebsze i szersze niz pojemnik min.
0,3x0,3cm;
krzewy lisciaste zywoptotowe
Krzewy lisciaste zywoptotowe sadzimy w zaprawione doty o wymiarach 0,4m x 0,4m;
lub w zaprawiane doty 0,35x0,35m;
trawy
Trawy sadzimy w przygotowang i uprawiang ziemie na gtebokos¢ 0,3m,;
byliny
Byliny sadzimy w przygotowang i uprawiang ziemie na gtebokosc 0,3m;
Przygotowanie materiatu ro  $linnego przed posadzeniem
- bez bryly korzeniowej — obcinamy korhce korzeni zgniecione, porozczepiane i zlamane;
— z brylg korzeniowg — jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie
zraszamy, rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy;
- wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami;
Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku uszkodzen wyniklych w czasie sadzenia.
Umiejscowienie ro $lin
Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rys. 3a i 3b ,Projekt techniczny zieleni”.
Poziom sadzenia drzew nalezy dostosowa¢ do rzednych na projekcie.

Sadzenie drzew
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopa¢ doét o wielkosci 1,0x1,0x0,7m

(ziemie z wykopywania dotow nalezy wywies¢ tego samego dnia, dét powinien byé wykopany
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przez przywiezieniem materiatu roslinnego). Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg byé
gtadkie. Przygotowanym podtozem wypetni¢ dét do wysokosci (po zageszczeniu wodg) na jakiej
ma by¢ umieszczona bryta korzeniowa drzewa. Nastepnie nalezy drzewo (za pomoca sprzetu
mechanicznego) umiesci¢ w dole w pozycji w jakiej ma rosng¢ (pnie powinny znalez¢ sie w
miejscach wyznaczonych przez tate pomocniczg - srodek faty) i zabezpieczy¢ przed zmiang
pozycji lub przechyleniem (podczas podnoszenia roslin nalezy zawsze chwytac za bryte lub jej
opakowanie, a nie za rosline). Po ustawieniu rosliny zdejmuje sie zabezpieczenie bryly. Jezeli
jest tkanina jutowa, papierowa lub stomiana nalezy je zostawi¢ w dole. Roslina w miejscu
sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie
sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnosci
nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak,
ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke”. Nalezy zwrdGci¢ szczegllng uwage na korzenie okrecajace sie
wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usung¢, aby unikng¢ ,,zaduszenia
rosliny przez przyrastajgce na grubosc korzenie”, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycig¢, po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemig, w celu
rownomiernego zasypania poszczegoélnych korzeni. Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu
sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywaé jedynie
sprzetu ogrodniczego.

Przy sadzeniu drzew nalezy zamontowac rure drenarsk 3 @10cm _(system nawadniajgco-
napowietrzajgcy — patrz instrukcja w zatgczeniu), ktérg uktada sie na gtebokosci 60cm poprzez
okrecenie wokot systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno — pozostawiajgc swobode dla
powiekszajgcego sie systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym koncem
wystawa¢ nad mulcz (kore). W celu zabezpieczenia rury przed wrastaniem korzeni nalezy
owing¢ jg geoowtdkning i utozy¢ w otoczeniu zwiru (ok. 3cm wokét rury) Po zasypaniu dotu oraz
uformowaniu misy przy drzewie i wylozeniu 5¢cm warstwy mulczu (kory) rure drenarskg nalezy
przycig¢ do wysokosci 1cm nad mulczem (korg) i zamknac jg specjalng przeznaczong do tego
celu nakretka.

Caly dot nalezy zaprawi¢ ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1. Po zasypaniu
dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac, po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy wykona¢ mise
(zagtebienie wielkosci 5-10cm) wokot pnia drzewa srednicy 100cm. Po posadzeniu drzewa,
nalezy je obficie dwukrotnie podlac.

Mise przy drzewie nalezy wytozy¢ agrowtokning i wypetni¢ 5¢cm warstwg mulczu (kora).

Sadzenie krzewow

Sadzenie krzewow w grunt rodzimy w doty z zaprawian  iem substratem torfowym

lub kompostem:

- wykopujemy doty pod drzewa i krzewy 2 razy gtebsze i szersze niz kontener,
w ktérym znajduje sie roslina (dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci,
by nie spowodowa¢ uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i $ciskania
korzeni);

- jednoczesnie oczyszczamy glebe z chwastow, kigczy perzu i roztogow innych
chwastow;

- umieszczamy drzewa, krzewy i pngcza z brylg korzeniowg w dotkach;

- przysypujemy drzewa, krzewy i pngcza ziemig rodzimg wymieszang z
substratem torfowym 2:1 do poziomu na jakim rosty w szkotce;
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- dociskamy ziemie wokot drzew i krzewow tak by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego;

- po obsypaniu bryly korzeniowej do poziomu na jakim roslina rosta w szkotce,
nalezy ziemie wokét drzew, krzewOw i pngczy wyréwnac i uformowac plytkie
zagtebienie wokot rosliny — mise;

- podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu.

Sadzenie krzewow li sciastych zywoptotowych w rowy z zaprawianiem substratem

torfowym lub kompostem:

- wykopujemy rowy pod krzewy lisciaste zywoptotowe o wymiarach 0,4m x 0,4m
(ustalone wymiary rowéw nie powinny powodowac¢ uszkodzen bryty korzeniowej,
zaginania i sciskania korzeni);

- jednoczesnie oczyszczamy glebe z chwastow, kigczy perzu i roztogow innych
chwastow;
umieszczamy krzewy lisciaste zywoptotowe w rowach;

- przysypujemy krzewy lisciaste zywoptotowe ziemig rodzimg wymieszang z
substratem torfowym 4:1 do poziomu na jakim rosty w szkotce;

- dociskamy ziemie wokot krzewow lisciastych zywoptotowych, tak by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego;

- podlewamy krzewy lisciaste zywoptotowe zaraz po posadzeniu;

Sadzenie bylin i traw ozdobnych:

Sadzenie wyzej wymienionych roslin obejmuje przygotowanie gleby poprzez rozrzucenie ziemi

kompostowej warstwg 10cm i przemieszanie ich ze spulchniong izdarniowang glebg do

gtebokosci 30cm i posadzenie roslin z lekkim ubiciem ziemi wokét roslin. Nalezy starannie
podlac rosliny natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawoz.

3.8. STABILIZACJA DRZEW PROJEKTOWANYCH

Palikowanie:

Stabilizacja drzewa za pomocg 3 szt. palikbw ( o wymiarach: wysokos¢ — 250cm,

Srednica 8cm )

- wykonujemy w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone

- do utrzymania rosliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane,
wykonane z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane
cisnieniowo

- wkopujemy paliki na gteboko$¢ 0.5m, poza bryle korzeniowg w odlegtosci 0.5m
od pnia drzewa przymocowujemy drzewo tuz pod jego korong do palikow za
pomocg szerokiej tasmy PCV (5cm) parcianej w kolorze czarnym

- nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzgc tasme w 6semke

- W miejscu mocowania — pien drzewa zabezpieczamy tasmg ochronng szer. 14cm

- paliki stabilizujemy potpalikami w ich gérnej czesci.

Dla drzew D2:

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w podtozu przed ewentualnym wykrotem pod

wplywem np. wiatru poprzez mocowanie bryty korzeniowej gruncie specjalistycznym systemem

np. Treelock wg zalecen producenta lub rownowaznym.

3.9. WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIA

AGROWLOKNINA. Rozscielenie agrowtokniny (kolor brgzowy, 50g/m2) w celu zapobiezenia
wyrastaniu chwastow bez uzycia herbicydéw, ochrony przed szkodnikami glebowymi oraz
odparowaniu wody. Wykonczenie terenu przez ulozenie agrowtdkniny ma miejsce przy
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wszystkich nasadzeniach intensywnych niskich (krzewy okrywowe | Zywoptotowe, trawy
ozdobne) .

KORA. Wykonczenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach.
Korowanie mis wokot drzew oraz catych kwater, na ktérych rosng pozostate rosliny — warstwag
5cm (granulacja 2-4cm).

Korowanie roslin w donicach — warstwg 5cm (granulacja 0,5-2cm).

Wykonczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin
i wylozeniu agrowtdkning. Kora powinna by¢é przekompostowana, mielona, rozdrobniona
i pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybéw, powinna by¢ to kora drzew iglastych,
odczyn obojetny o frakcji 2-4cm. Przed wysypaniem kory substrat zwilzy¢é wodg w celu
zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory zapobiega¢ ma przesychaniu
substratu, rozwojowi chwastow.

3.10. WYKONANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

Wykonanie trawnikow obejmuje:

— uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnikbw z gruzu i innych resztek po pracach
budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu,

— spulchnienie i zdarniowanie istniejgcej gleby,

— rozscielenie substratu wegetacyjnego warstwg 10cm,

- zakup i transport nawozow mineralnych,

— rozrzucenie nawozdéw mineralnych,

— zakup i transport mieszanek traw na tereny rekreacyjne - reprezentacyjne,

— wysiew nasion,

- walowanie powierzchni,

— podlewanie.

3.11. WYKONANIE TRAWNIKOW Z DARNI

Wykonanie trawnikOw z darni obejmuije:

uporzgdkowanie terenu pod wykonanie trawnikbw z gruzu i innych resztek po pracach
budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu,

zdarniowanie istniejgcego trawnika, spulchnienie gleby,

nawiezienie substratu wegetacyjnego warstwg min. 15cm

Nastepnie calg powierzchnie nalezy uwalowaé w celu wyrdwnania wszelkich nieréwnosci
terenu. Teren nalezy tak przygotowac , aby nie stagnowata na nim woda.

zakup i transport rolek darni (rolki darni najlepiej jest ztozy¢ blisko miejsc, gdzie majg
by¢ rozktadane),

uktadanie darni (pasy darni uktada sie zawsze w tym samym kierunku. Nalezy unika¢ stgpania
po glebie, starajgc sie stgpac tylko po darni. Brzegi rolek musza sie doktadnie schodzi¢ (nie
mogg na siebie nachodzi¢). Zakladajgc trawe w miejscach pochylych nalezy jg kilasc
horyzontalnie i gdy to konieczne, zabezpieczy¢ jg przez wbicie kotkow,

watowanie powierzchni (aby wycisng¢ spod darni powietrze i zwiekszy¢ kontakt
z podtozem),

podlewanie - nalezy utrzymywaé odpowiednig wilgothos¢ w pierwszym tygodniu po utozeniu.
Pozniej nalezy utrzymywac regularne podlewanie az do petnego ukorzenienia sie darni.

Darn do utozenia na terenie powinna sktadac sie z odpowiedniej mieszanki traw odpornych na
niekorzystne warunki atmosferyczne. W tym celu nalezy zamowic¢ jg przynajmniej na dwa
miesigce przed terminem utozenia lub odpowiednio wczesniej, aby stopien ukorzenienia sie
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traw byt zadawalajgcy. Przed utozeniem prébka darni powinna réwniez by¢ przedstawiona do
zatwierdzenia Projektantowi lub Przedstawicielowi Inwestora. Darn nalezy dostarczy¢ na
paletach. Powinna by¢ zabezpieczona przed przesuszeniem , uszkodzeniem i wptywem innych
niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Nie nalezy dostarcza¢ wiecej darni niz jest sie w
stanie utozy¢ w ciggu jednego dnia. Dluzszy okres przechowywania musi zosta¢ uzgodniony z
Przedstawicielem Inwestora jesli warunki pogodowe na to pozwolg. Darn przechowywana na
placu budowy powinna byé mokra i przechowywana w miejscu zacienionym . Przed
rozpoczeciem uktadania darni nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie prace przygotowawcze zostaty
nalezycie wykonane. 48 godzin przed utozeniem darni nalezy podla¢ glebe przynajmniej na
gtebokosé 100mm.

Nalezy ustawi¢ tymczasowe bariery i znaki ostrzegawcze, aby unikng¢ zniszczenia

trawnika.

W przypadku nie przyjecia sie darni w pewnych miejscach nalezy jg wymienic

3.12. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA
Dokladne zalecenia pielegnacyjne okresli¢ powinien Wykonawca po wykonaniu robét —
w opracowaniu pt. OPERAT PIELEGNACYJNY DLA ZIELENI.

Opracowata: mgr in z. Anna Kanclerz

architekt krajobrazu
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