SST nr RS1 Kanalizacja BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RSL1.
KANALIZACJA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa

kanalizacji deszczowej w ramach projektu ” ,,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2. Kanaly
- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

- Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.
- Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.
- Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
- Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.
- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
- Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewo6d pionowy umozliwiajgcy
wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.
- Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetniajgca
funkcje studzienki potgczeniowe;.
- Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.
- Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.
- Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru
energii Sciekdw spltywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
- Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
- Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekdéw pod przeszkoda na trasie kanatu.
- Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci
$ciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.
- Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.
- Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor
- Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
- Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.
- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
- Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzenh kanalizacyjnych.
- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
UWAGA:
Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywo  tane w specyfikacji stu za ustaleniu po zadanego standardu
wykonania i okre $lenia wia $ciwo $ci i wymogow technicznych zalo zonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwi gzan.
Dopuszcza si e zastosowanie produktow (wyrobéw) innych producento w pod warunkiem:
- spetniania tych samych wla  $ciwo $ci technicznych i fizycznych,
- przedstawienia zamiennych rozwi gzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stoso  wania,
uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogoélne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.2.
- przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
- kierownik budowy, a jezeli jego ustawienie nie jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonania robét
budowlanych przechowywa¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organéw, a po zakonczeniu procesu budowy, przekazaé¢ inwestorowi.
2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury kamionkowe
Rury kamionkowe $rednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4], sg stosowane gtéwnie do budowy przykanalikéw.
2.2.2. Rury betonowe
Rury betonowe ze stopkg i bez stopki o $rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06.02 [18].
2.2.3. Rury zelbetowe kielichowe ,Wipro”
Rury o $rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [17]
2.2.4. Rury zeliwne kielichowe ci  $nieniowe
Rury zeliwne kielichowe cisnieniowe o $rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15].
2.25. Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych widéknem szklanym CF W-GRP o srednicy od 0,1
do 4,0m, zgodne z PN-EN 1115 [5],
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
— kregbw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [7]
— rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatlem gtéwnym i kanatami dolotowymi oraz drabinkg ztazowa, zgodna
Z aprobatg techniczng nadang przez jednostke upowazniong do ich wydawania [28].
Komora robocza ponizej wejscia kanaldw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu okreslonego
w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-100 wg PN-B-06250 [9]
lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.
2.3.2. Komin wtazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z:
— kregbw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
- rur CFW-GRP o srednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wihasciwosciach podanych
w dokumentac;ji projektowe;j.
2.3.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywacé jako:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi,
- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza korpusem drogi.
2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Materiaty dla komér przelotowych pot  gczeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza
Komora robocza z plytg stropowg i dnem moze byé wykonana jako zelbetowa wraz z domieszkami uszczelniajgcymi
lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowe;j.
2.4.2. Komin wtazowy
Komin wtazowy wykonuje sie z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,8 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08 [19].
2.4.3. Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.
2.5. Studzienki bezwtazowe - $lepe
2.5.1. Komora pot gczeniowa
Komore potgczeniowg ($ciany) wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 206-1 [3]
w zastosowaniach przysztosciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom
PN-B-12037 [13].

! CFW- Continuous filament winding
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2.5.2. Plyta pokrywowa
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to ptyte pokrywowg stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3. Plyta denna
Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w dokumentacji projektowej.
2.6. Studzienki $ciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm,
z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.

2.6.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane
Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i byé wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.

2.6.6. Kruszywo na podsypk e
Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].
2.7. Beton

2.7.1. Cement
Do betonu nalezy zastosowaé¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

2.7.2. Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z normg PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa
betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.7.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach
przysztosciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojgce;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi
Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ skltadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna moze by¢ skltadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami
umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegty
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe mogg byé ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o igcznej wysokosci
nie przekraczajgcej 3,0 m.
Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna byé¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci

maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprz et do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych
Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogg by¢é przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku
$rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6lne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kr egéw
Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji woudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport cegty kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni srodka transportu.
Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegty luzem mogg byc¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzeh
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem
powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzagddéw pomocniczych.
4.5. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanalowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasmga stalows.
4.6. Transport wpustow  zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw
osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej od projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podto za
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem
o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na
warstwie odwadniajgcej nalezy wykonac¢ fundament betonowyz, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z posp6iki, zwiru lub ttucznia o grubosci
od 15 do 20 cm. Dla przewodoéw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy2 zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub SST.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.
5.5. Roboty monta zowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i giebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé
ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW
GRP i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).
— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie
z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.
5.5.1. Rury kanatowe
Rury kanatowe typu PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg projektowania i budowy kanatéw PVC.
Rury kanatowe typu ,Wipro” uktada sie zgodnie z ,Tymczasowg instrukcjg projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].
Rury ulozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia
wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Poszczeg6ine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonacé:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych $rednicy 0,20 m,
— zaprawg cementowg 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub Zzelbetowymi w przypadku uszczelniania rur
betonowych o $rednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedlug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
— sznurem konopnym i folig aluminiowg przy stosowaniu rur zeliwnych kielichowych cisnieniowych $rednicy od 0,2
dol1,0 m.
Polgczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy do 0,3 m mozna faczy¢ na
wpust lub poprzez studzienke krytg - Slepg).
Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do
90°.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:
— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtgczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu ogéinosptawnego),
— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikbw nie
dtuzszych niz 12 m mozna stosowac¢ srednice 0,15 m),
— dtugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potagczeniowej
nie powinna przekraczac¢ 24 m,

% Nie dotyczy rur CFW GRP
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— wlgczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw.
Slepej) lub wpustu bocznego,
— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wiekszych od 250 %o
nalezy stosowac rury zeliwne,
— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kagtem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),
— wlgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby wysoko$é spadku
przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika
na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza sciankg studzienki,
— wlgczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé usytuowane
w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny byé zgodne ze $rednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjny  ch kotowych

Srednica przewodu | Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajacego przelotowej potgczeniowej spadowej-
(m) kaskadowej
0,20
0,25
0,30

1,20 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢
nastepujgcych zasad:
— studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odlegtos$ciach
(max. 50 m przy s$rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
— studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki
spadowe-kaskadowe,
— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o s$rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do
0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica poziomow
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa [23].
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
— komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
— stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gtebokosé utozenia
kanatu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory
roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sSciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelnié materiatem plastycznym lub
elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19].
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowe] przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124 [1].
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowang kineta.
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Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a
powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz
typu ciezkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielehcach gérna krawedz
whazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Studzienki kanalizacyjne PVC @ 315mm i @ 425 mm zgodnie z PN-B-10729: 1999, sg studzienkami kanalizacyjnymi
niewtazowymi — inspekcyjnymi, stosowanymi przy tgczeniu odcinkéw kanatéw PVC oraz przy zmianie kierunku kanatow
PVC.
5.5.4. Komory przelotowe i pot gczeniowe
Dla kanatéw o srednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowa¢ komory przelotowe i potgczeniowe projektowane indywidualnie,
zlozone z nastepujgcych czesci:
— komory roboczej,
— plyty stropowej nad komorg,
- komina wlazowego srednicy 0,8 m,
piyty pod wiaz,
whazu typu ciezkiego $rednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
— wysokos$¢ mierzona od pétki-spocznika do ptyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80 do 2,0 m,
— dtugos¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,
— szerokos¢ nalezy przyjmowac jako réwng: szeroko$¢ kanatu zbiorczego plus szerokos$¢ pétek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar pétki po stronie wkazu powinien wynosi¢ 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m,
— wymiary w planie dla komor potgczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosci kanatdéw i od promieni kinet, ktére
nalezy przyjmowa¢ dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie
kierunku kanatu.
Komory potgczeniowe powinny byé zlokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych.
Wykonanie potgczenia kanatéw, komina wlazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.
5.5.5. Komory kaskadowe
Komory kaskadowe stosuje sie na potgczeniach kanatléw o srednicy od 0,60 m, przy duzych rdéznicach pozioméw w celu
unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (i predkosci wody) oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— dhugosé komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,
— szerokos$¢ komory zalezy od szerokosci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz przejscia kontrolnego z pomostu
gornego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostéw powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,
— pomost gorny nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi kanatu doptywowego,
- nad pomostem gérnym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wiazowy,
— pomost gérny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczyé barierg wysokosci min. 1,10 m.
Kominy wlazowe nalezy wykona¢ tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady tgczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe nalezy wykonywaé jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w zaleznosci od
potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.
5.5.6. Studzienki bezwtazowe - $lepe
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych studzienkach nalezy tgczy¢ sklepieniami.
Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utozeniu kanatu.
W plycie dennej nalezy wyprofilowa¢ kinete zgodnie z przekrojem kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
5.5.7. Studzienki s$ciekowe
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdg i placéw, powinny byé z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:
— gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i
max. 2,05 m),
— gtebokos¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata sciekowa wpustu powinna byé¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byé usytuowany 2 cm
ponizej scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
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Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000
m? nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu podiuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien
wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.
Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od
zakonczenia tuku kraweznika.
Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac¢ sie 0,5 cm ponizej
poziomu warstwy $cieralne;.
Kazdy wpust powinien by¢ podtagczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowej, studzienki krytej
(tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$é zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi,
mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony
poza kolizyjnym urzgdzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienkg, jak rowniez z kanalem zbiorczym. Odlegtosé
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.
5.5.8. Odwodnienie liniowe ACO DRAIN
Zastosowanie szczegOlnie dla odwodnienia placoéw, parkingébw ciggéw pieszych itp. Stosowane w warunkach braku
przykrycia kanatow oraz koniecznosci odciecia sptywu wod na tereny przylegte. Wedtug DIN 19580 dla korytek systemu N
100 K z zamknieciem zatrzaskowym typu Quicklock- wystepujg trzy klasy obcigzen :
- A15- powierzchnie komunikacyjne, ktére sg wykorzystywane wylgcznie przez pieszych pieszych rowerzystow
rowerzystow ztymi poréwnywalne np. zielence,
- B 125- chodniki, miejsca ruchu pieszych pieszych im réwnowazne, powierzchnie parkingowe dla samochodéw
osobowych i poktady parkingéw,
- parkingdw 250- w rejonie $ciekéw przykraweznikowych ulic, chodnikéw i poboczy drég, powierzchnie parkingowe.
W przypadku koniecznosci potgczenia odwodnienia liniowego z kanalizacjg stosuje sie studzienki ACO DRAIN- wykonane z
polimerbetonu.
5.5.9. Izolacje
Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami
zawartymi w Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986 r. [21].
Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng
asfaltowa, posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [14].
W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji)
sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
5.5.10. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) [27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz 8
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin
tel. (+48 0-22) 7765503, 0508857127



SST nr RS1 Kanalizacja BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5

cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé zgodny z
pkt 5.5.9,
— rzedne kratek $ciekowych, kratek odwodnienia liniowego i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu rohot.
Dtugosc odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie sgczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
— utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek $ciekowych i odwodnienia liniowego,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego

uzytku
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
5.  PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji cisnieniowej deszczowe;j i

Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione wtéknem szklanym (GRP)
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6. PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
norme PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan
przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac¢ normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ciénieniowe do potgczen sztywnych

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykite

17. BN-86/8971-06.00 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”

18. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki
Komunalnej, 1978r.

25.  Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RS2.
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przytagcza wodociggowego w ramach projektu ,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”

1.1.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
przytgcza wodociggowego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

- budowa przytgczy wodociggowych

- montaz wewnatrz komory technologicznej armatury wraz z montazem zaworu antyskazeniowego

- wcinka w wodocigg z montazem nawiertki

- montaz zasuwy DN 50 z obudowa teleskopowa i skrzynka zeliwng

- oznakowanie zasuwy, wigczenia, rury przewodowej tasmg sygnalizacyjna

- wykonanie przytgcza do komory technologicznej fontanny

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przyjetym systemem
realizacji robot.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych "COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materialéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Do wykonania przylacza wodociggowego mogg by¢ stosowane materialy przewidziane w dokumentacji
projektowej lub wyroby producentow krajowych i zagranicznych lub réwnowazne. Wszystkie materialy uzyte
do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Przewody

Przytgcze wodociggowe wykonaé z rur podanych w dokumentacji projektowej.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
uszkodzen.

2.3. Armatura i ksztattki
Zgodnie z dokumentacja projektowg

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz 1
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin
tel. (+48 0-22) 7765503, 0508857127



SST nr RS2 Przylgcze wodociggowe BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

2.4. Piasek na podsypk e i obsypk e rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak te- przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

- -zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gagsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatéw pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. Transport

4.1.Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepisdbw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
Zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkbw osiowych, kotkéw sSwiadkéw i  kotkdw  krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

5.2. Roboty przygotowawcze.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-50m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reper6w sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé
urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac¢ przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi zgodnie z organizacja rob6t i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi
przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi robot. Organizacja tych robot musi
uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- przygotowac i oczyscic teren,

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ gérna warstwe gruntu (humus) i zlozy¢é oddzielnie, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, w celu ponownego wykorzystania. Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
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- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunietg bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow,

- w przypadku przeglebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich

decyzji.

- w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat , nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera oraz odpowiednie  stuzby
i instytucje,

- przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowa elementy obudowy
wedlug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by dostosowany
do wystepujgcych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciggltg kontrole stanu obudowy, w szczeg6lnosci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawa co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega usytuowania koparki w odlegtosci, co najmnigj
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
pogtebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

- obudowe nalezy zakilada¢ stopniowo w miare pogiebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac ,

- w przypadku natrafienia na istniejace ciagi drenarskie w/w uktad drenéw nalezy odtworzyé,

- dno wykopu powinno byé rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w dokumentaciji projektowe;j.

Szerokosci wykopow o $cianach pionowych nalezy przyjmowac w zaleznosci od $rednicy rurociggu zgodnie
z zaleceniami COBRTIINSTAL zeszycie 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" Warszawa, sierpien 2003r. W przypadku uktadania dwéch przewoddéw w jednym wykopie
nalezy zachowa¢ minimalna przestrzen robocza miedzy $ciankg rury a $ciankg wykopu
dla rur o $rednicy DN < 150 mm réwna 0,20 m.

5.4. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdét,
natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. Gléwnym celem odwodnienia
dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej naptywajgcej do niego z obydwu stron
i od dotu. Wode odprowadzi¢ sie do studzienek zbiorczych umieszczonych poza obrebem budowli, skad
odpompowaé poza zasieg rob6t wzglednie grawitacyjnie odprowadzi do odbiornika. Zakres robét
odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw wodnych w trakcie wykonywania robaét.

5.5. Przygotowanie podio za i zasypanie wykopu

- przewdd nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podio-u. Przed przystgpieniem do
wykonywania podto-a nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu,

- w wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podioze pod
kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

- obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

- zageszczenie podto-a i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosié dla rur
pod droga i chodnikiem nie mniej ni- 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora.
A dla pozostatych odcinkéw - nie mniej ni- 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacja Techniczna,

- grubosc¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza ni- wg PN-B-04452:

0,15 m przy zageszczeniu recznym,

0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

- uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podito-a
z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT:

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W szczegdélnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
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- badanie i pomiary Szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podito-a z kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi utozonych ciggu wodociggowego

- sprawdzanie prawidtowosci utozenia przewodéw

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét zostat sporzgdzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonane wszystkich prac niezbednych do wykonania zadania.

[los¢ robot | materiatow okresla sie:

- wykopy — m3

- podsypka piaskowa — m3

- montaz rurociggéw — mb.

8. ODBIOR ROBOT

- Odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- W stosunku do nastepujgcych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

- Przy odbiorze konchowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze konchowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

- PN-EN 476 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

- PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RS3.
SYSTEM NAWODNIENIA

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru systemu nawadniania zieleni w ramach projektu ,,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”

1.1.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
systemu nawadniania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- dostawa materiatow,

- roboty ziemne,

- wykonanie sieci wodociggowej i instalacji dla zraszaczy

- proby, badania i odbiory robot.

W skiad sytemu nawadniania wchodzi: zrédio wody (przylacze wodociggowe), instalacja rurociggéw
podziemnych, urzgdzenia zraszajace, automatyka sterujgca. Pod przebiegajgcymi ciggami pieszymi
istniejgcymi na terenie nalezy potozy¢ rury przepustowe ostonowe fi 110. Instalacje nawadniajgca nalezy
wykona¢ z przewodow polietylenowych fi 40, 32, 25 polozonych w gruncie na gtebokosci 25-40 cm i
potgczonych ze sobg zigczkami skrecanymi PP.

Zraszacze pofgczono w sekcje. W czasie pracy wynurzajg sie i nawadniajg teren na okreslony promienh
strugi. Duzy wybor dysz pozwala na dokladne wyregulowanie zasiegéw i kgtdw nawadniania.
Zaproponowano zastosowanie zraszaczy statycznych serii Rain Bird 1800.

W zieleni i w krzewach zastosowano linie kroplujgcg NAAN TIF PC firmy Naandanjain.

Automatyka sterujgca sktada sie ze sterownika 17 sekcyjnego zasilanym napieciem 230V. Sterownik musi
zosta¢ umieszczony w skrzynce odpornej na warunki atmosferyczne. Kabel sterowniczy min. 16 zytowy (1,5
mm2) musi potgczy¢ ze sobg cewki elektrozaworéw i doprowadzic¢ potgczenie do sterownika.

Do sterownika rowniez podtgczony zostanie czujnik deszczowy. Czujnik nalezy umiescié w miejscu
zapewniajgcym dostep dla naturalnego opadu. Zawory elektromagnetyczne zamontowane bedg na
odgalezieniach do poszczegolnych sekcji i obudowane bedg skrzynkami wykonanymi z tworzywa
sztucznego.

Projektowany system nawadniajgcy przewidziany jest do eksploatacji w dodatnich temperaturach powietrza,
dlatego gtebokos¢ posadowienia rurociggéw i urzgdzen podziemnych moze wynosi¢ od 25 cm.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przyjetym systemem
realizacji robét.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych "COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz wytycznymi producentéw rur, armatury i urzadzen.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatébw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowych instalacji
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2. MATERIALY:

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Do wykonania systemu nawadniajgcego moga by¢ stosowane materiaty przewidziane w dokumentacji
projektowej lub wyroby producentéw krajowych i zagranicznych lub réwnowazne. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Przewody

Sie¢ nawadniajgcg wykonac z rur podanych w dokumentaciji projektowe;.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
uszkodzen. Stosowane s$rednice rur to PE 40, 32 25 mm PN 6-10 fgczone za pomocg zgrzewania lub
potaczen zaciskowych z wykorzystaniem specjalnych ksztattek PP.

2.3 Automatyka steruj aca

W skiad systemu automatycznego sterowania jej sktad wchodzi sterownik modutowy zasilany prgdem (220-
230 V), potaczony jest on z elektrozaworami i z czujnikiem deszczu. Praca jego polega na wystaniu w
odpowiednim czasie impulsu elektrycznego (24 V) na cewke zaworu elektromagnetycznego powodujac jej
otwarcie lub zamkniecie. Czujnik deszczu jest to urzadzenie wspoéitpracujgce ze sterownikiem i zaworami
elektromagnetycznymi, pochtania opad atmosferyczny i odcina energie zasilajgcg zawory, natomiast po
ustgpieniu opadéw wysycha, z szybkoscig poréwnywalng do wysychania gleby, uruchamiajgc ponownie
program nawadniania. Wiasciwie zaprogramowany sterownik z czujnikiem deszczu zapewnia bezobstugowg
prace systemu nawadniajgcego podczas catego sezonu (wiosna jesien).

2.4 Zraszacze

Urzadzenia zraszajgce sg to zraszacze wynurzalne o dyszy statej lub obrotowej o réznych promieniach
zraszania oraz zmiennych trajektoriach lotu wody. Zraszacze wynurzalne o statej dyszy posiadajg promien
wylewu wody od 1 m do 6 m. Zalecane sg do nawadniania niewielkich trawnikéw, rabat kwiatowych oraz
krzewéw. Zraszacze wynurzalne o dyszach obrotowych wylewajg wode od 4 m do 15 m, dlatego uzywane sg
dla zraszania wiekszych powierzchni trawiastych.

2.4. Piasek na podsypk e i obsypk e rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak te- przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

- mikrokoparek lub koparek stuzgcych do wykonywania waskich wykopow

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Kierownika budowy; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru/Kierownika budowy

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru/Kierownika budowy Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
4. Transport

4.1.Rury.

Rury w wigzkach musza byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Automatyka, zraszacze.
Dostarczona na budowe urzadzenia i armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Nalezy
sktadowaé w odpowiednich opakowaniach w magazynach zamknietych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw sSwiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne).

5.2. Roboty przygotowawcze.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-50m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé
urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowac¢ przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi zgodnie z organizacja robo6t i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi
przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi robot. Organizacja tych robot musi
uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- przygotowac i oczyscic teren,

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé goérna warstwe gruntu (humus) i ztozy¢ oddzielnie, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, w celu ponownego wykorzystania. Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunietg bezposrednio przed utozeniem przewoddéw i posadowieniem obiektow,

- w przypadku przeglebienia wykopOw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat , nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera oraz odpowiednie stuzby
i instytucje,

5.4. Przygotowanie podio za i zasypanie wykopu
- przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu,
- w wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podioze pod
kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
- obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
- zageszczenie podto-a i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosié dla rur
pod droga i chodnikiem nie mniej ni- 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora.
A dla pozostatych odcinkéw - nie mniej ni- 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacja Techniczna,
- grubosc¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza ni- wg PN-B-04452:
0,15 m przy zageszczeniu recznym,
0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
- uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podito-a
z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.
5.5 Elementy systemu

- Studzienka rozdzielcza. Jest to plastikowa skrzynka, ktérg umieszcza sie w centralnym miejscu, ale
tak, by byta niewidoczna. Do skrzynki doprowadza sie rure od ujecia wody, a wewngtrz montuje rozdzielacz
z wylotami (przylaczami) do poszczegélnych sekcji. Kazdg sekcje poditgcza sie do rozdzielacza
elektrozaworem, ktéry bedzie sie otwierat lub zamykat pod wptywem impulsu elektrycznego wysytanego ze
sterownika - dlatego do studzienki musi by¢ tez doprowadzony przewdd elektryczny.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz 3
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin
tel. (+48 0-22) 7765503, 0508857127



SST nr RS3 System nawodnienia BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

— Linie nawadniajgce. Poszczegodlne czesci systemu tgczy sie rurami z tworzywa sztucznego w linie
nawadniajgce. Stosuje sie do tego elastyczne rury polietylenowe w ciemnym kolorze - by nie rozwijaty sie w
nich glony. Rury majg grubos¢ scianek 2-3 mm i srednice zewnetrzng 40, 32, 25 mm

— Sterownik. Jest to urzadzenie elektroniczne, w ktérym programuje sie godziny wigczania i
wylgczania poszczegolnych sekcji systemu (otwarcia lub zamkniecia elektrozaworéw). Sterownik mozna
umiesci¢ na Scianie domu - zaréwno na zewnatrz budynku, jak i w srodku lub w specjalnej skrzynce. Moze
by¢ zasilany pradem z sieci lub baterii. Niezaleznie od zaprogramowanych godzin podlewania mozna
wybrane sekcje lub caty system wigczy¢ recznie poza ustalong porg. Skorzystanie z tej funkcji sterownika
nie wymaga potem ponownego programowania — bedzie dziatlat zgodnie z zapisanym wczesnigj
ustawieniem.

— Cuzujnik deszczu. Jest to urzgdzenie elektroniczne, ktére blokuje wigczanie sie systemu podlewania,
kiedy pada - albo niedawno padat - deszcz. Czujnik nie reaguje na pierwsze krople deszczu, lecz dopiero,
gdy spadnie od 3 do 25 mm, aby po deszczu system ponownie zaczgt dziata¢, wilgo¢ z czujnika musi
odparowac.

- Zraszacze wynurzane. Kiedy nie pracujg, sg schowane pod ziemig. Dopiero pod wptywem cisnienia
wody czes$¢ zraszacza wysuwa sie ku gorze (wynurza).

5.6 Wykonanie

— Z ujecia wody wyprowadzamy rure i doprowadzamy jg do miejsca, w ktorym umieszczamy skrzynke
z rozdzielaczem do poszczegélnych linii nawadniajgcych (sekcji) rozprowadzonych po terenie(realizacja wg.
dotaczonego projektu i schematéw w opisie projektu). Kazda z linii doprowadza wode do jednego rodzaju
koncowek nawadniajgcych dobranych do nasadzenh.

- Aby cisnienie wody byto odpowiednie do wiasciwego dziatania koncowek nawadniajgcych, zadna
sekcja nie moze byé nadmiernie obcigzona, a wiec nie moze by¢ zbyt diuga.

— Urzadzenia nawadniajgce nalezy tak zamontowaé, by odlegtosci miedzy nimi byty réwne ich
zasiegom i czesciowo na siebie zachodzity.

- Rury i koncowki rozktada sie na powierzchni gruntu zgodnie z projektem i poszczegdélne odcinki
skreca sie ztaczkami PE/PP. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodow ustalonych w dokumentacji projektowej. Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po
jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 0,7m od krawedzi klina odtamu.

— Wykopy pod rury doprowadzajgce pod zraszacze powinny byé wykonane na gtebokosé 04m i
szerokos¢ 0,4m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodéw
ustalonych w dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,7m od krawedzi klina odtamu. - Wykonawca powinien przystgpi¢ do
montazu systemu po uprzednim wykonaniu wykopow.

- -Montaz rur PE.

Montaz rur PE 20,PE 32, PE 40, polega na roztozeniu rur w przeznaczonych do tego wykopach oraz na
potaczeniu rur zgodnie z specyfikacja.

- -Montaz elektrozawordw.

Montaz elektrozaworéw odbywa sie na rurze zasilajgcej PE przy pomocy tréjnikéw.

— -Montaz zraszaczy
Montaz zraszaczy odbywa sie na rurze PE przy pomocy kolanka 20"-3/4 GZ, obejmy oraz rury PE 20

- -Montaz kabla zasilajgcego elektrozawory
Montaz kabla zasilajgcego elektrozawory polega na roztozeniu go w odpowiednim wykopie oraz przytaczeniu
elektrozaworow .

- -Montaz czujnika deszczu
Czujnik nalezy umie$ci¢ w miejscu odstonietym gdzie wystawiony bedzie na warunki atmosferyczne zblizone
do panujgcych na podlewanym terenie.

- -Montaz sterownika modutowego
Sterownik powinien by¢ podigczony wewnagtrz budynku do zrodia prgdu przy pomocy transformatora
znajdujgcego sie w zestawie oraz kablem sterujgcym z elektrozaworami

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT:

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych  robot.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

Tabela 1 . Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykopu

Lp. | Wyszczegodlinienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
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1 Szerokos$¢ wykopu lrazynal00m
2 Glebokos¢ wykopu Co 20m

3 Wyréwnanie dna wykopu Co 100m I raz
4 Uksztattowanie osi w planie co 50m

6.1.2. Szeroko $¢€ wykopu

Szerokosé wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Gleboko $¢ wykopu

Glebokos¢ wykopu nie powinna réznic sie od zaprojektowanej o + 10cm i — 10cm

6.1.4. Wyréwnanie dna wykopu

Dopuszcza sie nieréwnosci dochodzace do 10% gtebokosci wykopu

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £20cm.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych wykopu podaje tabela 2.
Tabela 2 . Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw montazu

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Poprawnos¢ roztozenia rur 1 raz na poszczeg6lnych odcinkach

2 Montaz opasek i przelotow Nalezy sprawdzi¢ kazdy pojedynczy element

3 Montaz elektrozaworow Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamontowania
kazdego z elektrozaworéw

4 Montaz trojnikow Nalezy sprawdzi¢ kazdy pojedynczy element

5 Montaz zraszaczy Nalezy sprawdzi¢ kazdy pojedynczy element

6 Montaz kabla zasilajgcego elektrozawory | 1raz na poszczegdlnych odcinkach

7 Montaz czujnika deszczu lraz

8 Montaz sterownika modutowego lraz

6.2 Badania po zmontowaniu systemu

Po zmontowaniu systemu nalezy napetni¢ system wodg. Dokona¢ sprawdzenia szczelnosci poszczegdlnych
elementoéw systemu. Zaprogramowac sterownik. Sprawdzi¢ pokrycie powierzchni przez zraszacze. Zala¢
wodg czujnik deszczu i sprawdzi¢ wylgczanie systemu przez czujnik.

Tabela 3 . Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw montazu

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Zasypanie rur PE 1 raz na 20m

2 Zasypanie elektrozaworow Nalezy sprawdzi¢ kazdy pojedynczy element

3 Zasypanie zraszaczy Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$é zasypania kazdego ze
zraszaczy

1

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t zostat sporzgdzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonane wszystkich prac niezbednych do wykonania zadania.
llos¢ rob6t i materiatéw okresla sie:

- wykopy — m3

- podsypka piaskowa — m3

- montaz rurociggéw — mb.

- montaz zaworéw — szt.

- montaz kabla sterujgcego — mb.

- montaz sterownika — szt.

montaz zraszaczy — Szt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIOR i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
- Przy odbiorze konchowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
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- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze konchowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-01000:1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RS4
Technologia fontanny
1. Wstep
Przyszta inwestycja nie pogorszy warunkéw ochrony $rodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem
warunkéw bezpieczehstwa pracy.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu instalacji obiegu wody w fontannie oraz uzdatniania wody dla fontanny w ramach
inwestycji ,,,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach inwestycji ,,,BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE” w zakresie
wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji uzdatniania wody i zasilania dysz dla fontanny
oraz oswietlenia podwodnego.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

W zwigzku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementéw wyposazenia przewiduje sie
nastepujacy zakres prac:

a) Dostawe i zabetonowanie w niecce i pomieszczeniu technicznym elementéw dla instalacji technologicznej
i oswietlenia podwodnego.

b) Dostawe i montaz urzadzen dla uzdatniania wody.

c) Dostawe i montaz rurociggéw technologicznych wraz z przewidziang projektem armatura.

d) Préby szczelnosci poszczegdélnych fragmentéw instalacii.

e) Rozruch poszczegdinych urzgdzen technologicznych

f) Rozruch calosci instalacji technologicznej.

g) Szkolenie personelu.

h) Opracowanie instrukcji obstugi.

i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacjg techniczno-ruchowg poszczegélnych
urzadzen.

1.4. Wymagania ogoélne dotycz ace robét

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczna.

- Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu rob6t (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

- Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej dziatanie instalacji
oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie do osiggniecia
zamierzonego rezultatu.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisdéw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robét.

- Jesliby w trakcie rob6t weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca
jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowg okreslajgc szczegdtowo
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

1.5. Okre slenia podstawowe

Fontanna sklada¢ sie bedzie z dysz rozmieszczonych w "niecce”. W zbiorniku fontannowym (niecce fontanny)
zainstalowane beda rowniez kr6¢ce doptywowe, odptywowe oraz elementy oswietlenia (reflektory).

Stacja uzdatniania zasilajgca woda uzdatniong niecke zlokalizowana bedzie w podziemnym pomieszczeniu
technicznym.

Pompy zasilajgce dysze fontannowe zlokalizowane bedg w podziemnym pomieszczeniu technicznym.

W obiegu uzdatniania woda z niecki zasysana bedzie przez pompe obiegowsg (filtracyjng) przez kr6¢ce ssawne
w scianie niecki.

Za pomocg pompy woda podawana bedzie na filtr piaskowy, a nastepnie do wlotéw sciennych w niecce.

Filtr plukany bedzie wodg pobierang z niecki z odprowadzeniem do kanalizacji.

Filtr nalezy ptukac nie rzadziej niz raz w tygodniu.

Proces ptukania realizowany bedzie przy pomocy recznego zaworu 6 drogowego.

Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji, dodawany bedzie do niej srodek dezynfekcyjny.
Dodawanie srodka dezynfekcyjnego odbywa sie poprzez skierowanie czesci wody do $luzy dozujace;.

Woda po dodaniu srodka chemicznego mieszana bedzie z pozostatym strumieniem wody i kierowana do wlotu
w niecce fontanny.

Do niecki dostarczana bedzie $wieza woda wodociggowa (przylgcze zaopatrzono w zawér antyskazeniowy).
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Instalacja ta bedzie pokrywata ubytki eksploatacyjne (wynikajgce z ptukania filtra oraz odparowania).

Niecka bedzie posiadata czujnik poziomu wody, z ktérym sygnaty doprowadzone bedg do regulatora poziomu
sterujgcego pracg zaworu elektromagnetycznego zamontowanego na przewodzie wody swiezej.

Niecka oprézniana bedzie do kanalizacji.

Nadmiar wod opadowych odprowadzany bedzie przez przelew zamontowany w niecce do kanalizacji.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatdw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy rob6t przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej
jakosci o co najmniej réwnowaznych parametrach technicznych oraz spetniajgce zamierzenia dotyczace
efektéw wizualnych uktadu wodnego.

Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich
zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podigczen,
parametréw zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu
zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapewniony
serwis przez autoryzowany zakiad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty
techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2.2.1. Filtr.

Nalezy stosowa¢ filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmachianej wiéknem szklanym PN2,5 wraz z
wyposazeniem - ztoze, zawOr szesciodrogowy reczny, manometr i kré¢ce technologiczne.

2.2.2. Pompa obiegowa (filtracyjna).

Nalezy zastosowaé pompe poziomg z wbudowanym na ssaniu tapaczem elementéw witoknistych, (wykonane z
tworzywa sztucznego).

Montaz pompy wykonaé zgodnie z wymaganiami producentéw dotyczgcymi ich instalowania.

2.2.3. Pompy fontannowe.

Nalezy zastosowac¢ pompy poziome z korpusem ze stali nierdzewnej wyposazone w filtr wstepny. Montaz pomp
wykonaé zgodnie z wymaganiami producentéw dotyczgcymi ich instalowania.

2.2.4. Urzadzenie dozuj gce

Nalezy zastosowac urzadzenie dozujgce reczne, z zamontowaniem zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2.5. Oswietlenie podwodne.

Nalezy stosowac urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej w wersji do zamontowania na dnie niecki fontanny.
2.2.6. Przewody.

Przewody wykonaé¢ nalezy z rur PVC lub PE stosowanych do instalacji basenowych. Potaczenia rurociggéw
wykona¢ nalezy jako klejone, kotnierzowe, zgrzewane lub tgczone na gwint w zaleznosci od typu potgczenia.
2.2.7. Armatura.

Zastosowac¢ nalezy armature dostosowang do wymaganych parametrow pracy: cisnienie min. O,6MPa i
temperature do 400C.

Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny by¢ z PVC.

Elementy zabetonowane w niecce oraz scianach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z murowym
pierscieniem uszczelniajgcym.

2.3. Sktadowanie materiatow

Teren przeznaczony na skladowanie materiatéw powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

Sposéb sktadowania nie moze powodowac¢ pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatow.

Dostep do materiatdbw musi byé ograniczony tylko dla oséb bezposrednio wykonujgcych prace montazowe
zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byc¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Rob6t

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg doktadajgc szczegdlnej starannosci,
zglaszajgc do odbioru poszczegodlne etapy prac przed ich zakryciem.

Przed zakryciem nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac.

Zestawienie materiatow, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania robét, zostalo podane szczegétowo
w opisie do projektu.

W przypadku wyboru materiatéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyskac¢ zgode projektanta oraz
inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

5.2. Szczegoblowe zasady wykonania rob6t

Elementy zabetonowane w niecce:

Elementy zabetonowane stuzgce do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w niecce skfadajg sie z dysz:
naptywowych i odptywowych.

Elementy instalacji technologicznej zabetonowaé nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed
zabetonowaniem zabezpieczy¢ je przed zalaniem betonem od wewnatrz.

Zasilanie reflektoréw podwodnych:

- w ramach zespotu sterowania i zasilania elementéw fontanny.

Urzadzenia technologiczne:

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniu technicznym.

Pompy mocowac do podtoza za pomoca srub.

Przy montazu urzgdzen stosowac sie do wytycznych producentéw.

Instalacje rurowe:

Rurociggi w gruncie uktada¢ ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego lub studni kanalizacyjne;j.
Przed zasypaniem wykonaé prébe szczelnosci.

Rurociggi wewnatrz pomieszczenia technicznego wykona¢ wg dokumentacji technicznej. Projektowane
rurociggi i armatura wykonane bedg z PVC.

Montaz i proby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentéw rur i ksztaltek z PVC/PE oraz
armatury.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z wktadkami
gumowymi. Podpory i podwieszenia mocowaé¢ do konstrukcji budynku.

Szczeg6ty wykonania podparé¢ ustali firma wykonujgca montaz instalacji zgodnie z WTWiO producentéw rur
i ksztattek z PVC oraz armatury.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczehstwo pracownikéw przy montazu ciezkich urzadzen.

Przy klejeniu PVC zachowac¢ ostroznos¢ (wg WTWIO rurociggéw z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej
pomocy na stanowisku pracy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej.

Zostang one wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione
w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Proby beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnose¢.
Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakiocen,
elementéw instalacji, do usuniecia usterek na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢
wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie urzgdzenia i materialy nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta, lub jezeli brak
takowych zgodnie z dobrg sztukg budowlang.
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Proby szczelnosci i cisnieniowe nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi cisnienie préby wodnej instalacji uzdatniania wody - dla ktérej
maksymalna warto$¢ wynosi 0.35 MPa.

6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

6.2.1.Badania przy odbiorach cz es$ciowych

Podczas odbioréw czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa pomieszczenia, materiatéw i rob6t objetych odbiorem czesciowym,

- dostepu do pomieszczenia,

- materiatow,

- czystosci rurociggow

-préby szczelnosci rurociggéw utozonych w ziemi

6.2.2.Badania przy odbiorze ko Acowym

Podczas odbioru kohcowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg elementdw nie objetych odbiorami czesciowymi,

- wentylacji pomieszczenia,

- oswietlenia i instalacji elektrycznej,

- instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

- prawidlowosci pracy urzadzen,

- urzgdzen automatycznej regulaciji,

Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne. Gdy jakies badanie dato wynik negatywny, woéwczas nalezy wykona¢ poprawki lub
uzupetnienia i badania przeprowadzi¢ powtérnie.

6.3. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg pisemnej akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i aprobat dla urzadzen i materialtdbw wbudowanych,
zgodnie z normami prawa budowlanego.

Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg, polskimi normami
i sztukg budowlang.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogélnej.

2. Obmiary rob6t sporzgdza¢ nalezy w sztukach albo w kompletach. Dlugosci rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich
osi, do dlugosci rurociggéw wlicza sie armature tgczong na gwint, z dtugosci rurociggdéw potrgca sie armature
kotnierzowa, redukcje wlicza sie do dtugosci rurociggdéw o wiekszych srednicach,

3. Obmiary rob6t dotyczgce regulacji i uruchomienia instalacji sporzgdza sie dla instalacji technologicznej -
w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotycz ace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Rob6t podano w czesci ogdélnej.

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protok6t odbioru Robot,

- protokét z rozruchu instalacji technologicznej, ktéry obejmowac powinien nastepujgce czynnosci:

- rozruch mechaniczny,

- rozruch hydrauliczny,

- rozruch technologiczny, t.j. osiggnigcie zaktadanych projektowo parametrow technologicznych, w tym przede
wszystkim zaktadanych wysokosci strumieni dysz fontannowych,

- instrukcje obstugi poszczegélnych urzadzen,

- instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania
automatyki, sposob jej programowania i obstugi.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z :
- projektem technologicznym,

- prawem budowlanym

- normami polskimi PN i BN
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- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzgdzenh kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz. 501,

- obowigzujgcymi przepisami bhp, Sanepid, p. poz

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlano-Montazowych

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

10. PRACE TOWARZYSZACE
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru
koncowego i zobowigzany jest wlasnym kosztem do:

- przygotowania, urzgdzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezagcym do Uzytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

- ochrony mienia i utrzymania porzadku,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej,

- koordynaciji wszystkich robdt bedacych przedmiotem zaméwienia, w szczegdlnosci prac wykonywanych przez
podwykonawcéw,

- ubezpieczenia rob6t do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej,

- szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi,

- rozruchu instalaciji,

- badania jakosci wody surowej w zakresie uzgodnionym przez miejscowe wiadze sanitarne,
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