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BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Projekt przytacza kanalizacji deszczowej.

lll. ZALACZNIKI

Spis zatacznikéw:

Zat. nr 1. Oswiadczenie projektanta
Zat. nr 2. Zaswiadczenie o posiadaniu przez Pana mgr inz. Wojciecha Przybysz-

Przybyszewskiego uprawnien projektowych w zakresie instalacji i urzgdzen sanitarnych g
Zat. nr3. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana mgr inz. Wojciecha Przybysz-

Przybyszewskiego do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 9
Zat. nr 4. Warunki przytaczenia do kanalizacji deszczowej z dnia 23-09-2016r. AO-AN
V. RYSUNKI $v0
Rys. 1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy, skala 1:280 AD
Rys. 2. Profil kanalizacji skala 1:100/500 A4
Rys. 3. Studzienki skala1:20 AS
Rys. 4. Uktadanie rur schemat Al
mgr inz. Wojciech Przybysz-Przybyszewski
uprawnienia budowlane )
do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen w specjainosci
instalacje i urzadzenia sanitarne
Nr ewid.: St-419/74 i S8t-122/75
N Feek. Lot
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BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Projekt przytacza kanalizacji deszczowsj.

STAROSTWO POWIATOWE
2 2 w Wyszkowie
Il CZESC OPISOWA Aela R62 2
- Vyszko
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 07200 Gyszkow

Umowa z Inwestorem, mapa do celéw projektowych, koncepcja konkursowa zagospodarowania
terenu placu z fontanng oraz zaakceptowana koncepcja zagospodarowania terenu opracowania
wraz z fontanng wykonany przez pracownie Studio Ogrody.

2. ZAKRES OPRACOWANIA: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
przytacza kanalizacji deszczowej do komory technologicznej fontanny i przytacza kanalizacji
deszczowej odwodnienia terenu.

3. INWESTOR: Gmina Wyszkéw Aleja Réz 2 07-200 Wyszkow.

4. INFORMACJE OGOLNE
41. POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA: ok. 13 000m?2,
4.2. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU OPRACOWANIA

leren lokalizacji inwestycji obejmuje dziatki ewid. nr 4761/2, 4762/2, 4763/2, 4765/2, 47686,

4767, 4768/2, 4769/1, 4770/1, 4804/13, 4804/19, 4808/1, 4811/4, 4812/4, 4825/1, 4825/7,

482612, 4764/2, 4750/2 oraz fr. dziatek ewid.: 4761/1, 4762/1, 4763/1, 4787 p|cl d&ybysz.p hvehe

A7G5/1, 4764/1, 4804/18, 4806/2, 4807, 4808/2, 4808/3, 4809, 4810, 4759, 42@5‘?@;’4?@9@% Q.,L

w \Myszkowie pomigdzy ul. gen. J. Sowinskiego, ul. 11 Listopada i Ratuszowa obreb 0001 Wy;sﬂ@#fv’rg aniz¥obotamij
- - R SCIB i liremad p'ecli‘nlo‘ém. i s

43. CHARAKTERYSTYKA TERENU — ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA"'.?T,;%°' ’

TERENU

Przedmiotowy teren jest ograniczony:

* od zachodu - teren lokalizagji inwestycji styka. sie z parkingiem oraz ul. 11 Listopada i

chodnikiem;

* od wschodu- teren lokalizacji inwestycji przylega do chodnika przy ul. Gen. Sowinskiego;

* od pdtnocy bezposrednio przylega do nowobudowane;j infrastruktury drogowej ul. Ratuszowe;j

(sciezki rowerowej), za ktérg znajduje sie Galeria Wyszkéw;

* od potudnia znajduje sig teren zabudowy biblioteki miejskiej i PZU ze skarpg do wjazdu na

tereny parkingowe pod biblioteka.

Obecne zagospodarowanie terenu to niezagospodarowany trawnik oraz wybudowane niektore
alejki zwirowe (skroty), szczatkowa nawierzchnia brukowa oraz pozostatosci asfaltu gdzie
parkujg samochody. Na terenie réwniez elementy wyposazenia typu tawki, stupki, kosze na
$mieci i donice betonowe. Cata obecne zagospodarowanie przeznaczone do rozbiérki.

44. ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren nie jest zroznicowany wysokosciowo, lekko wyniesiony ponad otaczajgce chodniki,
widocznie opadajacy w kierunku potudniowo-wschodnim — réznica ok. 1.0m (w kierunku ul.
Gen. Sowinskiego).

21.  STANISTNIEJACY

Teren obecnie jest cze$ciowo odwadniany. W okolicy znajduje sie kanalizacja deszczowa.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania warunkéw geotechnicznych na terenie wykonane w pazdzierniku 2016 r, iz badany
teren charakteryzuje sie dobrymi parametrami geotechnicznymi. Warunki gruntowe
nieskomplikowane, zaliczajgce obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Od 0,4 do 0,9 m
humus i nasyp niekontrolowany humusowy - grunty o nieokreslonych parametrach
geotechnicznych. Ponizej utwory sypkie piaski drobnoziarniste, zageszczone, matowilgotne.
Stwierdzono wode na gt. 4,8 m p.p.t..

L
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BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Projekt przytacza kanalizacji deszczowey.

3. KONCEPCJA ODWODNIENIA
Wody sptywajace po powierzchni nawierzchni bedg kierowane przede wszystkim na tereny
zieleni. Planuje sie dwa ciggi korytek odwodnienia liniowego zlokalizowane na granicy terenu
opracowania. Ponadto do kanalizacji deszczowej wprowadzane bedg wody z przelewu i spustu
niecki fontanny Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej z
wykorzystaniem projektowanych kanatéw PVC @200 do istniejgcego kanatu @8%@,
4. OPIS TECHNICZNY w Wys:
41. OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH 07,200 v
llo$¢ sptywajgcych po powierzchni wod opadowych nalezy obliczyé zgodnie z zaleznoscia: ©)
Q=¥.q-F-olls]
gdzie: ¥ — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego
g — natezenie deszczu miarodajnego [l/[s-ha)]
F — powierzchnia odwadnianego terenu [ha]
© — wspotczynnik opdznienia sptywu [-]
- Natezenie dsszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min i prawdopodobienstwie
wystepowania p = 20%, obliczone zostato zgodnie z wzorem Btaszczyka q = 130 I/(s-ha)
- wspoétczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni z kostki 0,9
- wspotczynnik opdznienia sptywu 0,9
- Powierzchnia dla odwodnienia F = 434+250m? = 0,068 ha
llos¢ sciekow opadowych wyniesie:
Qy=0,90-0,068-130-0,9=721l/s
4.2. SIEC KANALIZACYJNA
Zebrane Scieki bedg odprowadzane kanatami ©200 oraz 160 i spadku 4 i 6% do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej. Przebieg kanatéw zgodnie z rys. 1. Uktad wysoko$ciowy zgodnie z
rys. 2.
5. MATERIALY | UZBROJENIE
Rury i ksztaitki kanalizacyjne PVC gtadkie klasy S SN8 (SDR 34) o potaczeniach
kielichowych tgczonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego &1€0.
= 2 studzienki bet @1200.
= 1 studzienki PE/PP @425 mm potgczeniowe przykryte wiazem zeliwnym.
= 65 m korytka ocwodnienia liniowego

6. ROBOTY ZIEMNE | WYKONAWSTWO.

6.1. WYKONYWANIE WYKOPOW

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ w terenie trase kanatu zgodnie
z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dz. U. nr 30, poz. 163 z dnia 17.05.1989r.
z pdzniejszymi zmianami. Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02 i PN-
B/060500. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie. Wykopy i montaz prowadzi¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne o $§cianach pionowych
odeskowanych rozpartych.

- Grunty piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, (grunty kat. | i 1)

Spéd wykopu (przy w niezawierajgcych kamieni) nalezy pozostawié na poziomie
wyzszym od rzednej uktadanej o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonaé
bezposrednio przed uktadaniem przewodéw

- Grunty zwarte (gliny, ity) lub luzne i nasypowe spdd wykopu wykonaé nizej o 15 cm i
obsypke z zaggszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez
gréd i kamieni, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krolowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127
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- W miejscach wystepowania wody gruntowej wykonaé¢ podsypke filtracyjna zwirowo
piaskowa grubosci 20 cm.

- Wykopy prowadzi¢ mechanicznie o $cianach pionowych z umocnieniem petnymi
balami, wypraskami lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi.

6.2. UKLADANIE RUR

Utozone w wykopie rury musza by¢ starannie podbite na catej dtugosci przewodu i
zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowe;.

6.3. UZBROJENIE KANALIZACJI
Posadowienie zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi W przypadku stwierdzenia gruntow
niestabilnych w miejscu budowy studzienki grunt nalezy wymienic.

Przykrycie studzienek wpustem/wtazem zeliwnym. Zastosowaé wpusty zabezpieczony przed
kradziezg z 2 ryglami wg normy PN-EN 124:2002.

Na przejécie rury przez Sciane istniejgcej i projektowanych studni betonowych nalezy
zastosowaé szczelne przejscie przez Sciane betonowa. Powierzchnie wejscia rury do studni
oraz nowych studni pokryé powtoka bitumiczng dwukrotnie na zimno. Obsypanie studzienki
wykonaé po wyschnieciu spoin.

6.4. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Przewody zasypywac¢ réownomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni, do wysokosci co
najmniej 20 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym
mineralnym niezawierajgcym kamieni wigkszych niz 5 cm. Zageszczonym mechanicznie po 30
cm. W utwardzonym pasie drogi zasypka w cato$ci wykopu do poziomu drogi piaskiem z
zageszczeniem mechanicznym do stopnia zageszczenia 1,0. Zasypka podlega odbiorowi przez
zarzgdce drog. Wymagane przykrycie przewodu w gruncie 1,2m. Wigczenie do projektowanego
budynku mozna wykona¢ przy mniejszym zagtebieniu jednak rurociag nalezy ociepli¢ warstwg
zuzla o grubosci min 20cm i przykry¢ warstwag gliny.

Przed zasypaniem zamontowanego kanatu nalezy:
- sprawdzi¢ spadki kanatu zgodnie z projektem,
- sprawdzi¢ prostolinijnos¢ kanatu,
- sprawdzi¢ droznos¢ kanatu,
- sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen.
6.5. PROBY SZCZELNOSCI.

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 oddzielnie dla rurociggow
cisnieniem 30 kPa i oddzielnie dla studni na szczelnosé. Przewody nalezy poddac¢ prébie na:

- infiltracje wody z przewodu w grunt

- eksfiltracje wody do przewodu (w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych)

6.6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Obowigzujg odpowiednie przepisy:

- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 9: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- Polska Norma PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
- DTR instalowanych urzgdzen

- wytyczne producentéw instalowanych materiatéw instalacyjnych

6.7. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Brak kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

Studio OGRODY Praccwnia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
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BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Projekt przytacza kanalizacji deszczowej.

STAROSTWO POWIATOWE
9. UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY w h """”’j‘ vie

Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzgdzen podziemnyé@v ;,gi:_@a;f@@,gsionych

na mapie sytuacyjno — wysokoéciowej. Wykonawca przed przystapieniem do/fobdt powinien

zapozna¢ sie z terenem robot. Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest

zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania, urzadzen

oraz budowli, a po ich wykonaniu inwentaryzacje robét przed zakryciem oraz powykonawczg.

W rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzi¢
ostroznie pod nadzorem instytucji branzowych, lokalizujgc urzgdzenia przez ich reczne
odkopanie. Prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P. Nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, elementoéw i urzadzen niz okreslone
w projekcie. Parametry techniczne produktéw zamiennych nie mogg odbiega¢ od parametréw
materiatow, elementdéw i urzgdzen przewidzianych w projekcie. Warunkiem zastosowania
innych niz okreslone w projekcie elementdw i urzgdzen jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Opracowat:
mgr inz. Artur Kanclerz ) /!

B /

7N

mgr inz. Wojciech Przybysz — Przybyszewski nr upr. St. - 122/75
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Warunki techniczne odprowadzania wéd opadowych
GKiM.6331.2.22.2016

STUDIO OGRODY

Pracownia Architektury Krajobrazu
Anna Kanclerz

ul. Krélowej Jadwigi 1a/3

05 - 200 Wolomin

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.2016r w sprawie wydania warunkéw

placu migjskiego w Wyszkowie™ na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 4806/2. 4807,
4825/1. 4808/1. 4808/2, 4808/3, 4809, 3810, 4811/4, 4804/13. 4770/1, 477072, 4770/3,
4769/1. 476972, 4769/3, 4768/1. 4768/2. 4767. 4766. 481244, 4759, 4758/2, 4760, 4761, 4762,
4763, 4825/7. 4826/2, 47572, 4806/4. 4806/3. 4804/19, 4804713, 4804/18, 4764/1, 4764/2,
4765/1. 4765/2 Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa okresla
nastepujace warunki techniczne,

Aby odprowadzié $cieki .z posesji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy:

l. Wykonaé przylacze z rur PVC SN§ Dz/DN/@* _lite™s o Srednicy wynikajacej z ilosci
odprowadzongj wody, do studni rewizyjnej o rzednych 98.92/95.73 Oznaczonej na
zalgczniky gralicznym lub wykona¢ studnie na sieci kanalizaciji deszczowej kd800
W miejscu wynikajgeym ze spadkéw terenu, W projekcie uwzglednié cwentualng

przebudowe sieci kd 200 na dzialkach o numerach ewidencyjnych 4804/1 8, 4804/19.

2. Powiadomi¢ Wvydzial Gospodarki Komunalnej, Nﬁeszkalnictwa,i Rolnictwa o terminje
wykonania robat budowlanych w zakresic wykonania przylgcza kanalizacji deszczowej.
3. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg wybudowanego przylacza, a kopig

dostarczy¢ do Wydzialu Gospodarkj Komunalngj, Mieszkalnictwa Rolnictwa w terminje
90 dni od daty odbiory przylacza.
4. Przylgcze kanalizacjj deszczowej nalezy ukladaé z zachowaniem odpowiednich spadkow

dla danej srednicy rury, Urzad Migjski w Wyszkowie

Aleja Rdz 2, 07-200 Wyszkéw

. —— e N tel: (29) 742-42.01/08
Sprawe prowadzi- msp. Marts Ciurgj-Makarewicsz. tel 29 743 77 04, goman udpady g waszkge pi fax: (29) 742-42.0g

e-mail grnina@vp,'szkow_pl
wwwrwyszkow pl
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