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1. OPIS TECHNICZNY STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowie
1.1.Podstawa opracowania BAEEE W

)
Podstawy opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:
° projekt zagospodarowania terenu dla zadania ,Budowa placu miejskiego w Wyszkowie”

Lokalizacja:
dziatki ewid. nr4761/2, 4762/2, 4763/2, 4765/2, 4766, 4767, 4768/2, 4769/1, 4770/1,
4804/13, 4804/19, 4808/1, 4811/4, 4812/4, 4825/1, 4825/7, 4826/2, 4764/2, 4760/2
fr. dziatek ewid.: 4761/1, 4762/1, 4763/1, 4757/2, 4806/4, 4765/1, 4764/1, 4804/18, 4806/2,
4807, 4808/2, 4808/3, 4809, 4810, 4759, 4758/2. 4760/1
w Wyszkowie pomiedzy ul. gen. Jézefa Sowinskiego, ul. 11 Listopada, i Ratuszowg (" %
obreb 0001 Wyszkéw N D s o1

° uzgodnienia z inwestorem, uzytkownikiem obiektu

e projekty wykonawcze branzowe

e obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia

® warunki przytagczeniowe nr 16/R11/16998. 16/R1 1/16943, 16/R11/16950 z dnia
21.10.2016 .

1.2. Przedmiot inwestycji

Celem inwestycji jest wykonanie o$wietlenia terenu i zasilania komory technologicznej oraz
zasilania planowanych punktéw gastronomicznych i planowanych scen (statej i tymczasowej —
oswietlenie i zasilanie nagtosnienia) na terenie placu miejskiego zlokalizowanego na dziatkach

dziatki ewid. nr 4761/2, 4762/2, 4763/2, 4765/2, 4766, 4767, 4768/2, 4769/1, 4770/1, ! )
4804/13, 4804/19, 4808/1, 4811/4, 4812/4, 4825/1, 4825/7, 4826/2, 4764/2, 4760/2 .;'.:v.r’-‘:;"
¥ ok Toa2y

d
fr. dziatek ewid.: 4761/1, 4762/1, 4763/1, 4757/2, 4806/4, 4765/1, 4764/1, 4804/18, 4806/ %
4807, 4808/2, 4808/3, 4809, 4810, 4759, 4758/2, 4760/1 w Wyszkowie pomiedzy ul. gé :

Jozefa Sowinskiego, ul. 11 Listopada, i Ratuszowg obreb 0001 Wyszkéw

1.3. Stan istniejacy

Na terenie, na ktorym ma powstaé plac miejski obecnie jest niezagospodarowany trawnik
oraz wybudowane niektore alejki zwirowe (skroty), szczatkowa nawierzchnia brukowa oraz
pozostatosci asfaltu gdzie parkujg samochody. Na terenie réwniez elementy wyposazenia typu
tawki, stupki, kosze na $émieci i donice betonowe oraz odgatezienie linii os$wietleniowe;
napowietrznej (3 przeloty, 2 stupy rozkraczne oraz 1 przelotowy).

Wszystkie elementy przeznaczone sg do rozbiorki. Prace demontazowe wykonywaé
W porozumieniu z Inwestorem oraz w stanie beznapieciowym.

1.4. Zasilanie projektowanego skweru

W celu zasilenia projektowanego skweru projektuje sie budowe WLZ - tu kablem YKY
4x16mm?* o dtugosci L=3m/5m od ztacza licznikowego wg. opracowania PGE Dystrybucja
O. Warszawa Proponowang lokalizacje przekazaé dla biura projektowego opracowujgcego
projekt zasilania skweru na zlecenie PGE Dystrybucja O. Warszawa (tak aby lokalizacja ztgcza
licznikowego byta taka sama w obu opracowaniach). Z szafy oswietleniowej wyprowadzonych
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zostanie szes¢ obwodow oswietleniowych kablami typu: YKY 4x4mm?/1kV, YKY 4x2,5mm?1kV,
YKY 2x2,5mm?®1kV oraz obwody typu YKY 5x10mm% YKY 3x2,5mm%1kV do zasilania
rozdzielni komory technologicznej fontanny oraz sieci bezprzewodowej Wi — Fi.

Przewiduje sie zasilanie poszczegdinych opraw o$wietleniowych z wydzielonych faz.

1.5. Zasilanie mobilnych punktéw gastronomicznych

-200 Wyszkéw
Ze ztgcza licznikowego ZL - Gastronomia (wg. opracowania PGE Dystry’:ucja SA)
zlokalizowanego przy istniejacej stacji transformatorowej projektuje sie linie kablowe
do zasilania ztgcz odbiorczych dla poszczegdinych punktédw gastronomicznych zgodnie
z rysunkiem nr E-C7 zatgczonym do niniejszego opracowania.
Linie zasilajgce nalezy wykona¢ kablami typu YAKY 4x35mm?,
Schemat jednokreskowy linii zasilajgcej zostat pokazany na rysunku nr E-10.

1.6.Zasilanie sceny statej oraz sceny tymczasowej

Ze zigcza licznikowego ZL — Scena + Gastronomia (wg. opracowania PGE Dystrybucja
S.A.) zlokalizowanego przy istniejgcej stacji transformatorowej projektuje sie linie kablowe
do zasilania ztgcz odbiorczych dla poszczegélnych punktow gastronomicznych oraz sceny
statej i sceny tymczasowej zgodnie z rysunkiem nr E-07 zataczonym do niniejszego
opracowania.

Linie zasilajgca sceng statg nalezy wykona¢ kablami typu YAKY 4x35mm2 Scena
tymczasowa zasilana bedzie ze zlgcza odbiorczego ZL- Scena Stata kablem YKY 5x10mm?
o dfugosci L=31m/38m.

Schemat jednokreskowy linii zasilajgce]j zostat pokazany na rysunku nr E-10.

1.7.Zasilanie routeréw sieci bezprzewodowej Wi — Fi

Zgodnie z wytycznymi inwestora w celu zasilenia routeréw sieci bezprzewodowej Wi — Fi
zabudowanych w stupach os$wietleniowych (5 szt. Nr 4/A, 10/A, 16/A. 24/A, 5/C) projektuje
sie budowe linii xablowej YKY 3x2,5mm® o dtugosci catkowitej L=441m/480m od szafy
oswietleniowej SO do poszczegdinych stupéw wyposazonych w router Wi-Fi. Lokalizacja
stupdw zgodnie z rysunkiem nr E-08.

Schemat jednokreskowy linii zasilajgcej zostat pokazany na rysunku nr E-186.

Na etapie wykonawstwa nalezy zgodnie z wytycznymi producenta utozy¢ pomiedzy stupami
wyposazonymi w kamerg monitoringu linie $wiattowodowa oraz w kazdym stupie zamontowaé
przetgcznice $wiattowodowg umozliwiajgcg przejscie ze $wiattowodu na kabel miedziany.

Prace wykonywa¢ zgodne z DTR oraz wytycznymi producenta stupow. Szczegdty ustali¢
na etapie wykonawstwa z Inspektorem Nadzoru.

Po wykonaniu prac ziemnych linie $wiattowodowe powinny byé zainwentaryzowane by¢
przez uprawnionego geodete.

1.8.Projektowane os$wietlenie terenu

Oswietlenie parkowe placu miejskiego o wymiarach i nawierzchni opisanej w projekcie
wyposazenia oraz nawierzchni zrealizowane zostanie za pomoca;
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e opraw parkowych (19szt.), na stupach o$wietleniowych wysokoéci 4m:;

e opraw parkowych (5szt) z monitoringiem, wi-fi i nagto$nieniem, na stupach
oswietleniowych wysokosci 4m:;

¢ opraw najazdowych punktowych LED wbudowanych w podtoze (46+§§szi()ﬁj>\‘,é‘\‘9 E’(Q‘VV;ATOWE

¢ opraw reflektorowych LED pod$wietlajgcych drzewa (17szt.); /SJ,—;};%@%\/ °

s opraw liniowych LED podéwietlajacych nawierzchnie (6szt.x5m): OﬁZOO(&QSyszkdw

e opraw reflektorowych LED podéwietlajgcych konstrukcje pergolowe (6szt.);

e podswietlanych dysz fontanny (LED) w kanale (w komplecie z technologia fontanny).

W celu oswietlenie terenu zewnetrznego wg. wytycznych inwestora projektuje sie budowe
linii kablowych o$wietleniowych typu:

e obwdd oswietleniowy A" YKY 4x4mm2 o diugosci L=544m/720m od szafy
oswietleniowej SO do stupa nr 24/A;

o obwdd oswietleniowy ,B" YKY 4x25mm2 o dlugosci L=220m/278m od szafy
oswietleniowej SO do oprawy o$wietleniowe] nr 8/B;

e obwdd oswietleniowy ,C” YKY 4x2,5mm2 o diugoéci L=298m/357m od szafy
oswietleniowej SO do oprawy o$wietleniowej nr 6/C:;

e obwdd oswietleniowy ,D” YKY 4x2,5mm2 o diugosci L=148m/210m od szafy
oswietleniowej SO do oprawy oswietleniowej nr 20/D;

e obwdd oswietleniowy E” YKY 4x4mm2 o diugosci L=405m/519m od szafy
oswietleniowej SO do oprawy o$wietleniowej nr 16/E;

e obwdd oswietleniowy ,G" YKY 3x2,5mm2 o diugosci L=216m/270m od szafy
oswietleniowej SO do oprawy oswietleniowej nr 6/G;

e obwdd oswietleniowy ,H' YKY 4x4mm2 o diugosci L=141m/222m od szafy
oswietleniowej SO do szescianu do siedzenia nr 20/H.

Oswietlenie parkowe zlokalizowane zostanie zgodnie z zatgczonymi podktadami

mapowymi. Diugosci poszczegélnych odcinkow zgodnie z zatgczonym schematem blokowym
(rysunek nr E-151i E-17).

Przy realizacji oswietlenia przewiduje sie zastosowanie:

OPRAWY

Parametry techniczne oprawy najazdowej w technologii LED

¢ Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Szczelnos¢ IP67

¢ Odpornos¢ na uderzenia IK10

e Klasa ochronnosci Il

e Budowa oprawy — Jednokomorowa

e Materiat korpusu — tworzywo sztuczne, pierécien — stal nierdzewna
¢ Materiat klosza zewnetrznego — szklo hartowane

e Moc 1,2W

o Zrodio $wiatta — 3 diody LED

¢ Temperatura barwowa 3500L/4500K/6000K

e Kolory — biaty, czerwony, zielony, niebieski

¢ Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 70% po 60 000h
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o Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;.

STAROSTWO POWIATOWE
w W OW

Podczas montazu opraw w podtozu nalezy zwréci¢ uwage na ponizsze wymiary, tak aby
wiasciwie docigé kostke w miejscu montazu lampy.

Ponto
H = wysokos¢ 110 mm
D = Srednica 110 mm

D2 = wewnetrzna Srednica 7o mm

1

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu PONTO produkcji  firmy  Schreder
lub réownowazne.
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Parametry techniczne oprawy liniowej w technologii LED
e Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
o Szczelnos¢ IP67
e Budowa oprawy — oprawa dwumodutowa
¢ Materiat korpusu — aluminum
e Moc 0,07W/LED
o Zrodto $wiatta — 60/120 diod LED
¢ Temperatura barwowa 3050K/4100K/6000L
o Kolory — biaty, czerwony, zielony, niebieski, bursztynowy lub zotty
¢ Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 70% po 60 000h
o Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponize;j.

STAROSTWO POWIATOWE

/e

Podczas montazu opraw w podiozu prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymiarowanie
zawarte na rysunku nr 2 z projektu nawierzchni (tom 6).

Limark 1 Limark 2 L
L= length 510 mm 1010 mm -
Aib-i;’hﬂeiig.htw 5”0 mm 50 mm 7
\:;J-=>\,;/‘idth 7 30 mmr 30 mm

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe typu LIMARK  produkeji firmy Schreder
lub rownowazne.
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Parametry techniczne stupéw z modutem oswietleniowym

TWO POWIATOWE
Woazkowie

s z2

szkow

Materiat korpusu — Odlew aluminium oraz stal ocynkowana ogn%‘{;é‘cfacﬁ3
Materiat klosza — Poliweglan  Aal
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK07 0"“‘“(’;;;”)3’
Szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP65

tgczna wysoko$¢ oprawy wraz ze stupem max. h=4,5m

Oprawa i stup malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy (zgodny
z projektowanymi elementami stalowymi wyposazenia placu)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) 55W
Zrodto $wiztta — diody LED

Minimalny strumien swietiny zrodet $wiatta 3600Im

Temperatura barwowa 500K

Klasa ochronno$ci elektrycznej: |

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrodtowe pliki
obliczeniowe

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Konfiguracja:

4000
4500

$00

280

280
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Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu RADGO LED 55W produkcji firmy Golland
R STAROSTWO POWIATOWE
w V' /yszkowle
Parametry techniczne oprawy w technologii LED podSwietlajgcej drzewa: Aucle 2622

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz Ondn (vg\gysszW
e Szczelnos¢ IP67

¢ W miejscu regulacji nachylenia do 30°

e Klasa ochronnosci Il

o Solidna konstrukcja mechaniczna: aluminium, stal nierdzewna

o Materiat klosza zewnetrznego — szkio hartowane

¢ Odpornos¢ na obcigzenie statyczne do 4.000 ton

e Zewnetrzny zacisk kablowy

¢ Budowa oprawy — Jednokomorowa

e Moc 1,2W

o Zrodto $wiatta — 16 diod LED

¢ Temperatura barwowa 3500L/4500K/6000K

o Kolory — biaty, czerwony, zielony, niebieski

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 70% po 60 000h

o Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;.

Podczas montazu opraw w podtozu nalezy zwrocié uwage na ponizsze wymiary, tak aby
wiasciwie docig¢ kostke w migjscu montazu lampy.

- |
] 1
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i e s ~_ |
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bl \3 N “ ‘E:l ‘\
. .
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| b4 | |
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BRaTAROSTWO POWIATOWE
Wyaztowle

W Yy

Alail Roz 2
07-200 Wyszkow
(©)

— 440mm ———— >

-

- min. 150mm ,4\

Projekiuje sie oprawy oswietleniowe typu TERRA MIDI LED produkcji firmy Schreder
lub réwnowazne.

Parametry techniczne oprawy w technologii LED podswietlajgcej pergole:

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Szczelnosc IP65

¢ Klasa ochronnosci |

e Solidna konstrukcja mechaniczna: aluminium

o Materiat klosza zewnetrznego — szkto hartowane

¢ Moc 16W

o Zrbdio $wiatta —diody LED

e Temperatura barwowa 2700K, 3000K, 400K (do okreslenia na etapie wykonawstwa)
e Kolory — srebrny, dowolny kolor RAL na zaméwienie

o Dwa katy swiecenia 257 i 40° (do okreélenia na etapie wykonawstwa)

o Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;.
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Projektuje sig¢ oprawy o$wietleniowe typu DBN LED IP65 UP/DN produkcji firmy Surf
Lighting Design lub réwnowazne. Montaz zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
architektury krajobrazu.

1.9. Zasilanie szesciandéw do siedzenia

Projektuje sie wykonanie obwodu o$wietleniowego ,H” kablem YKY 4x4mm? o dtugosci
L=141m/222m od szafy o$wietleniowej SO do szescianu do siedzenia nr 20/H. Whiecie
obwodu do szafy oswietleniowej zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr E-17. Plan trasy zostat
pokazany na rysunku nr 9.

Po realizacji prac linia kablowa powinna byé zainwentaryzowana przez uprawnionego
geodete i dotgczona do dokumentacji powykonawczej.

1.10. Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie terenu skweru zatgczane bedzie automatycznie poprzez zegar astronomiczny
2-kanatowy idziata¢ bedzie od zmierzchu do $witu kazdego dnia zgodnie z kalendarzem
i ustawieniami zegara astronomicznego. Istnieje mozliwosé recznego sterowania oswietleniem
tgcznikiem krzywkowym zgodnie z zatgczonym schematem Szafy O$wietleniowej (rys. E-11
zatgczony do niniejszego opracowania).

Zatgczanie oswietlenia z wykorzystaniem stycznikéw.

1.11.  Zasilanie rozdzielni potrzeb wtasnych komory technologicznej fontanny

W celu zasilenia rozdzielni potrzeb wtasnych komory technologicznej fontanny znajdujgcej
sig na terenie projektowanego placu miejskiego, z szafy o$wietleniowej SO nalezy wyprowadzié¢
linie kablowg typu YKY 5x10mm? o dtugo$ci L=19m/25m
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yqgjkowie
3 - . 3 ROZ 2.
Projektowana linia kablowa zabezpieczona roztacznikiem C7§g;pf§gg@@owym oraz

wytacznikiem réznicowopradowym 300mA )

Kabel nalezy uktadac po trasach kabli oswietleniowych i chroni¢ osobna ostong rurowa.

W komorze technologicznej zlokalizowana zostanie tablica TK dla zasilania potrzeb
wtasnych komory.

1.12. Instalacja elektryczna potrzeb wiasnych komory technologicznej fontanny

Dla potrzeb wtasnych komory technologicznej oraz dla zasilania szafy technologii fontanny
przewiduje sig zamontowanie w komorze tablicy TK.

Tablice TK nalezy wykonaé jako nascienng z tworzywa sztucznego o min. IP54,
Po otwarciu drzwiczek co najmniej P20, drzwiczki petne, wymiary dopasowane do wyposazenia
i ilosci miejsca w komorze. Proponowana tablica natynkowa prod. ETI 24mod. IP65.
Wyposazenie tablicy jak na rys. nr E-19.

Ze wzgledow bezpieczenstwa przy tablicy lub na elewacji przewidziano przycisk grzybkowy
czerwony na zottym tle, ktory stuzy do zdjecia napiecia z tablicy TK w stanach awaryjnych.

Instalacje elekiryczng potrzeb wtasnych komory przewidziano dla zasilania o$wietlenia,
szafy sterowniczej wg. projektu technologii fontanny, grzejnika konwektorowego, gniazda
serwisowego 230V AC, wentylacji.

Oswietlenie

Oswietlenie przewiduje sie zrealizowaé w oparciu o oprawy swietldwkowe 2x35W T5, 230V
typu przemystowego. Os$wietlenie zataczane za posrednictwem tgcznika jednobiegunowego
10A IP44 zlokalizowanego przy wiazie wejsciowym. Wysokoé¢ montazu 1,4-1,6m. Natezenie
oswietlenia na poziomie 200 Ix. Zaleca sie (w porozumieniu z inspektorem nadzoru) w oprawie
zastosowa¢ modut awaryjny, ktéry nie zatgcza oprawy przy braku napiecia, w sytuacji,
gdy oprawa nie jest zatgczona tgcznikiem oswietleniowym.

Szafa sterownicza technologii fontanny

Szafa sterownicza technologii fontanny wg. opracowania branzy sanitarnej. Przewiduje sie
jedynie zasilenie szafy z roztgcznika bezpiecznikowego matogabarytowego 3P.

Okablowanie poszczegdlnych pomp wg. wytycznych branzowych oraz DTR urzgdzen.

Ogrzewanie

Ogrzewanie komory przewiduje sie zrealizowaé w oparciu o grzejnik konwektorowy
nascienny 0,5 kW 230VAC. Konwektor w wykonaniu P44 w |l klasie ochronnosci,
z zabudowanym termostatem oraz zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Konwektor zasilany
z dedykowanego gniazda. Minimalna temperatura w komorze +5°C. Montaz grzejnika ujety
w kosztorysie branzy sanitarne;.

Wentylacja

Dobdr wentylatora i jego lokalizacja wg branzy sanitarnej. Wentylacja mechaniczna 5wi/h,
w stanie awaryjnym 10 w/h. Przewidywany silnik dwubiegowy asynchroniczny jednofazowy
230VAC, moc 25-30W, IP 44, klasa izolacji B, Il klasa ochronnosci. Wentylator wyposazony
W zabezpieczenie termiczne. Zasilanie za posrednictwem przewodu YDY 4x1,5mm?. Wentylator
pracuje w sposob ciagly na nizszym biegu przy ograniczonej wydajno$ci. Zatgczenie na wyzszy
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bieg w stanach awaryjnych recznie za posrednictwem facznika zainstalowanego wewnatrz

tablicy TK. i

ow

Instalacje elektryczng potrzeb wiasnych komory wykonaé jakb >'nétyhi{o‘.wa, przewody
prowadzi¢ na scianach i stropie na uchwytach w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL.
Stosowac osprzet o stopniu ochrony co najmniej P44,

1.13. Sposob uktadania kabli

Kable nalezy uktada¢ w rowie 0,7x0,4m na 10-cio cm podsypce piaskowej, przysypaé
10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm warstwa gruntu rodzimego, przykry¢ folig
ochronng koloru niebieskiego. Zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

Decyzjge o koniecznosci wykonania podsypki kablowej nalezy uzgodni¢ na roboczo
w trakcie robdt z Inspektorem Nadzoru. Utozyé projektowane kable linig falistg z zapasem okoto
3%. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy zginaniu kabli. Promien giecia powinien
wynosi¢ minimum 15 — krotng zewnetrzng $rednice kabla.

Kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi co 10m przy wejsciach i wyjsciach z rur
ochronnych oraz na zatamaniach linii przebiegu trasy kabla. Oznaczniki kablowe powinny
zawierac:

— nazwe uzytkownika;

— napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej;
— typ kabla;

— rok utozenia kabla;

— nazwe firmy ukfadajgcej kabel;

Przy stupach o$wietleniowych, szafie oéwietleniowej, szafach sterowniczych pozostawic
zapasy kabla po okoto 1,5m. Kable nalezy uktadaé zgodnie z Polska Norma SEP - E — 004.

W miejscach kolizji kable chroni¢ rurg ostonowa np. DVR 50, DVK 50 lub rownowaznymi.
Przejscie pod chodnikami nalezy wykonaé metoda przekopu otwartego z ostong rurowg DVK
50.

Przy szafie o$wietleniowej jako przewdd uziemiajacy nalezy utozyé ptaskownik ocynkowany
FeZn 25x4m, ze wzgledu na ptytsze wykopy ptaskownik nalezy utozyé minimum 0,1m obok
kabli zasilajgcych.

1.14. Szafa oswietleniowa SO

Szafe oswietleniowg SO projektuje sie jako obudowe =z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego atestowanego na fundamencie prefabrykowanym, |l klasa ochronnosci,
stopien ochrony co najmniej IP 44. Wymiary skrzyni dostosowane do wyposazenia
z pozostawieniem miejsca na ewentualng rozbudowe. Lokalizacja szafy jak na rys. nr EO1.

Szafa wyposazona zostanie na zasilaniu w roztgcznik bezpiecznikowy matogabarytowy
z wkiadkami bezpiecznikowymi D02 40A, ograniczniki przepie¢ klasy B+C oraz lampki
sygnalizacyjne wskazujace obecno$é napiecia. Na odptywach dla zasilania o$wietlenia
przewiduje sie roztgczniki bezpiecznikowe matogabarytowe D01 wyposazone we wkiadki
bezpiecznikowe o pradzie znamionowych 10A oraz styczniki. Zatgczanie oswietlenia poprzez
zegar astronomiczny.

W celu zabezpieczenia linii kablowej zasilajacej szafe sterowniczg fontanny projektuje
sig roztgcznik bezpiecznikowy matogabarytowy z wktadkami bezpiecznikowymi D02 25A.
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Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ gniazdo serwisowe zabezpieczone wyigcznikiem
réznicowo-pradowym 30mA oraz rezystor grzejny o mocy 45W sterowany termostatem.
W szafie nalezy zamontowa¢ zamek np. typu Abloy. STAROSTWO POWIATOWE

1.15. Prace demontazowe 07-200 (g;yszk@w

Zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu istniejace odgatezienie linii o$wietleniowe;
napowietrznej (3 przeloty, 2 stupy rozkraczne oraz 1 przelotowy) nalezy zdemontowac.

Materiaty z demontazu przekazaé Inwestorowi.

Istniejgce stuoy o$wietleniowe znajdujace sie przy ul. Sowinskiego nalezy pozostawié
stanie beznapigciowym. Zasilanie ich nie jest przedmiotem tego opracowania i zostanie
zrealizowane przez Gming Wyszkow wiasnymi sitami.

1.16. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja o$wietlenia terenu pracuje w uktadzie TN-C-S. Jako &érodek ochrony przy
uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) przewiduje sig samoczynne wytgczenie zasilania.
Wytgczenie zaslania  zrealizowane zostanie poprzez  roztaczniki  bezpiecznikowe
matogabarytowe zainstalowane w szafie SO .

Oprawy os$wietleniowe zostang wykonane w | i Il klasie ochronnosai.
Linie o$wietleniowe projektuje sie w uktadzie sieci TN-C-S

Przewod ,PEN”, ,PE” nalezy tgczyé z dostepnymi czesciami przewodzacymi o ile takie
istnieja.

We wnece stupowej projektuje sie zabudowe wytgcznikéw nadmiarowych z czionem
roznicowym B6/30mA.

Ponadto projektuje sie uziemienie punktéw ,PE” w stupach o$wietleniowych, wyréwnanie
potencjatow.

Uziom nalezy wykonaé jako naturalny z bednarki ocynkowanej 25x4mm utozonej

w wykopie kablowym (przewidziano okoto 15m dla kazdego stupa).

Instalacje wewnatrz komory technologicznej projektuje sie ukladzie sieci TN-S.

Wytgczenie zasilania zrealizowane zostanie poprzez wytgczniki réznicowoprgdowe oraz

wytgczniki réznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym.

1.17. Uziomy instalacji odgromowej i instalacja potgczen ochronno -
wyréownawczych

Zgodnie z przepisami zawartymi w PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa. Czesé
3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia, dla stupdéw os$wietleniowych
rozmieszczonych na terenie placu miejskiego projektuje si¢ system uziomowy wykonany
z pfaskownika FeZn 25x4 utozonego wzdiuz kabla zasilajgcego (z zachowaniem
wymaganego odstepu). Zaprojektowano uziemienie ostatniego (krancowego) stupa
oswietleniowego dla kazdego obwodu o$wietleniowego.

W przypadku braku odpowiedniej rezystancji uziemienia nalezy uziom powiekszy¢
0 uziemienie pionowe wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych 912, az do uzyskania
warto$ci rezystancji uziemienia nie przekraczajacej Ru= 10 Q.
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Uziom pretowy z bednarkg stalowa ocynkowang tgczy¢ poprzez spawanie. Miejsca
potaczen nalezy chroni¢ przed korozja przez stosowanie powtok ochronnych z mas
asfaltowych dla potgczen w gruncie oraz za pomoca wazeliny bezkwasowej dla potgczen
wykonanych nad powierzchnig gruntu (ztacze kontrolne). Jedynym kryterium skutecznosci
zastosowanych uziemien roboczych jest zachowanie dopuszczalnych wartosci rezystandii
uziomu.

07-200 Wyszkéw

1.18. Warunki realizacji inwestycji

- cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz sztukg budowlana,

- uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem
budowlanym zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych”,

- wytyczenie i inwentaryzacja kabli powinna byé wykonane przez uprawnionego geodete,

- po ufozeniu kabla przeprowadzi¢ préby i pomiary pomontazowe zgodnie z norma
PN-E-04700:1998, w tym sprawdzenie ciagtosci zyt, zgodnosci faz i pomiar rezystancji
izolaciji,

- kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do Inwestora, celem dokonania odbioru,

- wszelkie prace zwigzane z posadowieniem ztgczy i uktadaniem kabli nalezy koordynowac
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz pozostatymi branzami.

- montaz opraw os$wietleniowych w podtozu koordynowaé z branza architektoniczng
i w oparciu 0 wymiarowanie zawarte w projekcie nawierzchni (tom 6).

Opracowat:

%1 ’t /.r\'/ v .M'

mgr inz. Ireneusz Kuzmiuk
upr. bud. nr LUB/0145/POQE/10
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Przy realizacji oswietlenia nawierzchni niecki fontanny przewiduje sie¢ zastosowanie 24
opraw w technologii LED:

Znamionowe napiecie pracy — 230V/24V
Energooszczedny neutralne biate $wiatto z mocowaniem do instalacji gruntowych i rurki
dyszy fontanny

LA AR 2 Py, T S oy R OWE
Jasnos¢ 40 lumendw z kgtem Swiecenia 25° max. 7,5 Wata STA‘%%%;%%QT
Temperatura barwowa 4000 K Aleja R6z 2

. , 07-200 Wyszkow
Zasilacz 230V/24V w standardzie z 4 metrowym kablem (9)

Wodoszczelne zgodnie z IP 68, tatwe do podigczenia

Ochrona przed odwrotng polaryzacja

Chtodnie wysokiej jakosci Zrodio swiatta LED

Wyjatkowo diuga zywotnos¢ do 100.000 godzin

Instalacja na sucho i w wodzie

Dla wody stodkiej, wody w basenie i wody morskiej

Zwarta konstrukcja (@ x wys) 75 x 27 [mm]

DMX / RDM - mozliwos¢ sterowana indywidualnego i grupowego z podwodnego
przetgcznika 24 V DC (ON / OFF)

Budowa oprawy — Jednokomorowa

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;.

I
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W "J“{j,:’SZkOWle

ProfLux LE. 350 )?:ziéw

@

Underwater Power Supply
250/24V/I01

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu ProfiLux 350 LED 24V Spotlight — o mocy 7,5
Wata produkgji firmy Water Garden Ltd lub rbwnowazne.

Szczegdly montazu uzgodni€é na etapie wykonawstwa z Inspektorem Nadzoru oraz
wykonawcg fontanny .

cuzmiui
uprawnieni& 0
bez ogranicze
W zakyesx
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2. OBLICZENIA w Wyszkowie
07-200 Wy szkow
(9)
OBLICZENIA TECHNICZNE - DOBOR WLZ'téw dla zadania pn: "BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE"
T (0] S ® > o
g S5 § |£3 - 3 2 3 §2%
5 2% g |2 i [ § 2 g5 2
= 5o < Rl 22 N 2 g3 2858
N g% 2 8§ £ £ 8 53 SN3g| du%
g % g |g¢g g8 3 2 2z SaE*
: 2 | 3 |23 52 T | 3 £ |Be
= s - = o o o a a
; cos czynna | bierna
k ; | Iy |
) |l Poni Qg - :
kW kW kVAr A A mm? A %
Zigcze licznikowe - . "
WLZ/SO Szafa 25,00 {080]093|038| 2000 | 7.62 Sposcbukiadania | | _gon
Oswietleniowa SO D" (w ziemi)
Razem 160,00 [ 0,80 0,93 | 0,38 | 20,00 7,62 31,08 "C" 40A YKY 4x16 67,0 L=5m
) lox 1,45 ] I, x 1,45 0,07
= f
Sprawdzenie warunku 580 spetniony 972
ZL - Zigcz ocb sposob uktadania _
WLZ/ZG1 Gadloaamisd 16,00 {0,80(0,83|0,38| 12,80 4,88 "D" (w ziemi) 1z=80A
Razem 16,00 [0,80]0,93|0,38| 12,80 4,88 19,89 "C" 40A YAKY 4x35 80,0 L=216m
Sprawdzenie warunku ML spetnion %145 150
P 58 peiriany 116,0
ZL - Zigez ocb. sposob ukiadania _
WLZ/Z2G2 Gastonorad 16,00 |0,80(0,93 (0,38 | 12,80 4,88 "D" (w Ziemi) 1z=80A
Razem 16,00 [ 0,80]0,93]|0.38| 12,80 4,88 19,89 "C" 40A YAKY 4x35 80.0 L=212m
Sprawdzenie warunku a2 145 spetnion l.x 1,45 Ll
P Y 58 PETISIY 116,0
ZL - Zigcz odb Sposob uktadania _
WLZ/ZG3 Gastronomia 3 16,00 [ 0,80(0,93(0,38| 12,80 4,88 "D" (w ziemi) 1z=80A
Razem 16.00 10.80]0,93]0.38] 12,80 4,88 19,89 "C" 32A YAKY 4x35 80,0 L=248m
) lpx 1,45 . I;x 1,45 1,72
S d k f
prawdzenie warunku i spetniony 116.0
WLZIZO 1 7 sceny | 20,00 |080]0.93]038] 1600 | 6.10 spossbuldadaniy | g5
Scena stata D" (w ziemi)
Razem 16,00 | 0,80]0,93|0,38| 16,00 6,10 24,86 "C"40A YAKY 4x35 80,0 L=240m
Sprawdzenie warunku X145 spetniony A5 ]
58 116,0
ZQ Scena stafa - 2 s
2] Seenal Ty ena | 10,00 | 0,60 | 093 |0.38| 800 | 305 SPoSob ukiadania | - jz=524
tymczasowa fymczasows D" (w ziemi)
Razem 1,00 |0,80]0,93|0,38| 8,00 3,05 12,43 D02 20A YKY 5x10 52,0 L=38m
Sprawdzenie warunku lox 1.8 spetniony ki 3
32 75.4
Obwod 0éw. | Szafa SO -obw. sposoéb ukiadania =
e Osw. "A" 180 [1,00(093|038| 1,80 0,69 "D" (w ziem)) 1z=31A
1,80 1,00 (0,83 [0.,38 1,80 0,69 2,80 D01 10A YKY 4x4 31,0 L=720m
Sprawdzenie warunku px 18 spefniony X 1495 4,8
19.0 45,0
Obwod 0$w. | Szafa SO -obw. sposob uktadania =
pool Sy, VB 1,00 |1,00/093|038| 100 | 038 "D (w ziem) 1z=24A
Razem 100 [1.00(093(0.38| 1,00 0,38 1,55 D01 10A YKY 4x2,5 24,0 L=278m
Sprawdzenie warunku lyx 1.9 spetniony k] A5 122
19 34,8
I
o ‘j,giij‘;»n' ! -}
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STAROSTWC P E
wV owie
Obwod osw. | szafeSOamw |4 o5 1100 | 0,03 ] 038] 100 | 038 SPOs0 QA0 gkt
C Osw. "C D" (w ziemi) (
1,00 [1,00/0,93[0,38]| 1,00 0,38 1,55 D01 10A YKY 4x4 31,0 L=377m
Sprawdzenie warunku X 1.9 spetniony h X143 1,03
19,0 45,0
Obwdd 0$w. | Szafa SO -obw. sposob uktadania _
D" Oéw. D" 2,00 |100(093|0,38| 2,00 0,76 D" (w ziemi) 1z=31A
200 [100[093[038] 2,00 0,76 3,11 D01 10A YKY 4x4 31,0 L=210m
Sprawdzenie warunku X 1,9 spefniony ¥ 149 118
19,0 45,0
Obwod osw. | szataso-ow. | 400 |4 00(003]038] 100 | 03 SPOSCD Liganenia | .o,
E Osw.'E D" (w ziemi)
100 11.00/093]/038] 1,00 0,38 1,55 D01 10A YKY 4x4 31.0 L=519m
Sprawdzenie warunku %13 spefniony 2% 149 UL
19,0 45,0
Obwod 08w. | Szafa SO -obw. sposob uktadania =
e 08w, 'G" 050 [1,00]083[0,38| 0,50 0,19 "D" (w ziem) 1z=29A
050 [1,00/0,93/038]| 050 0,19 2,17 D01 10A YKY 3x2,5 29,0 L=270m
Sprawdzenie warunku Lt spetniony X145 o
19,0 42,1
Obwdd 0$w. | Szafa SO -obw. sposob uktadania =,
bark Ly 2,00 [1,00[093|038| 2,00 | 076 D" (w ziem) 1z=31A
2,00 11,00[093/038] 200 0,76 3,11 D01 10A YKY 4x4 31,0 L=222m
Sprawdzenie warunku lsx 1.8 spetniony 1z X 1,45 122
19,0 45,0
WLZ / Szafa SO -TK sposéb uktadania _
Eariaria | Kamers Fentanny 18,00 |1,00/0,93 (0,38 | 18,00 6,86 "D" (w ziemi) 1z=52A
18,00 11,00]0,93]0,38 | 18,00 6,86 27,97 "C" 40A YKY 5x10 52,0 L=25m
l;x 1,45 l;x 1,45 0,49
Sprawdzenie warunku spefniony
58,0 75,4
WLZ [ Wi- Fi| SR SOSupy 2| g95 1100]093]038| 025 | o040 Sposth ukladania | 1.opq,
Wi-Fi D" (w ziemi)
025 1100[{093/038| 025 0,10 1,09 D01 10A YKY 3x2,5 29,0 L=480m
Sprawdzenie warunku lp% 1.9 spefniony ¥ 140 218
19,0 421
Zgodnie z norma (PN-IEC 60364-4-43:1999) zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
IE s In = Iz
l,<1451,
ls prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
l; obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu lub kabla
I, prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie
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BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Oswietlenie terenu i zasilanie komory technologicznej fontanny

STAROSTWO POWIATOWE

a7vowia
T At (v, 15.08.2018)
PGE Dystrybucja S.A. 07-200 ¥vysSzZKQOW

/}A 7 5 Oddziat Warszawa (9)
t Rejon Energetyczny Wyszkow
N 07-200 Wyszkow
P< ;E ul. Puttuska 115
tel. 0-29 743-54-20 fax. 0-28 743-55-92

Wyszkéw, dn. 21-10-2016r.

Gmina Wyszkéw
Wyszkdw ul. ALEJA ROZ 2
07-200 Wyszkdw

Nr kontrahenta: S11118

WARUNKI PRZYtACZENIA nr 16/R11/16998
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: oswietlenie terenu
Lokalizacja: Wyszkéw , , dz. nr 4825/1, 4825/7, 4806/3, 4806/4, 4806/2, 4807, 4808/3, 4808/2, 4803, 4810, 481244, 4811/4, 4804/19, 476572,
4766, 4767, 4768/2, 4763/1, 4770/1, 4759, 4758/2, 4757/1, 4760, 4757/2, 4761, 4762, 4763, 6804/18, 4765/1, gm. Wyszkdw .

Na podstawie rozgorzadzeniz Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowaniz systemu

elektroenergetycznzgo (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiadzi na wniosek z dnia: 22-09-2016 r., okresla sig nastgpujace

warunki praylaczenia:

ligjsce przyfaczenia: podstawa BM w stacji trafo.

Miejsce dostarceania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczeniz wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalagji

odbiorcy; .

Moc praytgczeniowa: 24 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyizcia: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych 2z praytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Wyszkéw Galeo [11-1865 ] do zwiekszonege obcizzenia: n/d .

5.2. Powigzaniu stacji wediug punktu 5.1 z siecia 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przyigcza: kablowe YAKXS 4x240 mm?;.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunxéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.620), z pdinigjszymi zmianami.

7. Miegjsce zainstzlowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na trzy uktady pemiarowe nad ztaczem kablowym przy
stacji trafo .

8. Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej.

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: zabezpisczenie w zfgczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w
obudowie przystosowanej do plombowania 40 A w szafce pomiarowej .

10. Jako system dcdatkowsej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach.
Ukiad pracy sieci 2asilajacej 0,4 kV: TN-C.

11, Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze by wigkszy niz tg & = 0,4,

12. Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energil elektryczne] w sieci miséci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia
Ministra Gespodarki

N

v

o)

igce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpiec w0 ulytkowsniz, 2 przede wszystkim achrong

trycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci

niem pozary, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonac osoby posiadajace odpowiednis
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

°  warunki przyfgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja nwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do siaci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie wainosci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

e Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylgczenia jest: Deptuta Wiestaw tel.: (29) 743-55-10 .

Uwagl dodatkowe: Miejsce dotaczenia WLZ do przyfacza uzgodni¢ w Rejonie Energetyczrym przed rozpoczgciem budowy budynku -

obiektu.; , Projekt naleiy skoordynowa¢ z warunkami przytaczeniowymi nr - nie dotyczy.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmizny zakrasu rzeczowsgo prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

utrudnied w budowie urzadzer. Zmiany wplywajace nz zwigkszenis optaty 22 praylaczeniz wymagsja a}cep)écji Podmiotu Przytgczanego

oraz zmiany umowy ¢ przytaczenie. SF BOatrmie S

1
U

Warunki przytzczenia opracowat:
Deptuiz Wiestaw

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127
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WP-1 (w2, 15.06.2046)
PGE Dystrybucja S.A.

. Rejon Energetyczny Wyszkéw W
/ Y 07-200 Wyszkdw f
= Al f

p E ul. Pultuska 118 g
G tel. 0-29 743-54-20 fax, 0-25 743-55.52 07-200

Wyszkoéw, dn. 21-10-2016r.

Gmina Wyszkéw
Wyszkéw ul. ALEJA ROZ 2
07-200 Wyszkdw

Nr kentrahenta: S11112

WARUNKI PRZYtACZENIA nr 16/R11/16943
dla podmiotu V grupy przylaczeniowe] do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: naglosnienie sceny
Lokalizacja: Wyszkéw , dz. nrd4809, 4810, gm. Wyszkéw .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdéiowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznzgo (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 21-09-2016 r., okreéls sie nastepujace
warunki przyfaczena:

1
2

10.

11.
12.

-
£

Migjsce praytazzenia: podstawa BM w stacji trafo.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybuca

S.A. i instalacji Podmictu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorcy; .

Moc przytgczeniowa: 20 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacra: kablowe.

Zakres niezbgonych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1. Destosowanie stacji transformatorowej Wyszkéw Galeo [ 11-1865 ] do zwigkszonego obcizzenia: n/d .

5.2. Powigzaniu stacji wediug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudewaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przylacza: kablowe YAKXS 4x240 mm? zgodnie z warunkami nr 16/R11/16998.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spefniajcej wymogi okreslone w Rozporzadzen'u

Ministre  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jekimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanle (Dz.U. Nr 75, pc2.690), z pdiniejszymi zmianami.

Miejsce 2ainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na trzy uklady pomiarowe nad ztaczem kablowym przy

stacji trafo zgodnie z warunkami nr 16/R11/16998 .

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomizrowe-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej.

Rodzaj i usytLowanie zabezpisczeniz gléwnego: zabezpieczenie w zlaczu pemiarowym: nadmizrowo-pradowe (przedlicznikowe) w

obudowie przystosowanej do plombowania 32 A w s2afce pomiarowej .

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wyltgcaanie 2asilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normaca.

Ukiad pracy sieci 2asilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niztg ¢ = 0,4,

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej Rozporzadzenia

Ministra Gospcdarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleizce do Odbicrcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uizytkowania, s przede wszystkim ochroneg

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci

energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwal je do prowadzenia robdt elektrycanych,

Informacje docatkov

° warunki p-zylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

o realizacje inwestycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na 2asadach okreslonych w umowie o
przytgczerie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczacie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waZnosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

*  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. w 2akresie warunkéw przytaczenia jest: Deptuta Wiestaw tel.: (29) 743-55-10 .

Uwagi dodatkowe: Miejsce dotaczenia WLZ do przylacza uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym przed razpoczeciem budowy budynku -

obiektu.; , Projekt nalezy skoordynowaé z warunkami przylgczeniowymi nr - 16/R11/16958.

PGE Dystrybucia S.A. zastrzega sobie prawo zmizny 2akresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lvb

utrudnien w budowie urzadzed. Zmiany wplywajace na 2wigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajz akce tacji Podmictu Przytzczanego

oraz zmiany umowy o przylaczenie. s

Warunki przytaczenia opracowat:
Deptuts Wiestaw

Oddziat Warszawa STARC\\OTXA/O POWIATOWE

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wolomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127
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WP (wz.15.06.2016)
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa

Rejon Ene

P czny Wyszkdw
Yy TR TS SRS 07-200 Wyszkow
”;?é ;ﬁ‘ ul. Pultuska 116
tel. 0-28 743-54-20 fax. 0-29 743-55-52

Wyszkéw, dn, 21-10-2016r,

Gmina Wyszkow
Wyszkéw ul. ALEJA ROZ 2
07-200 Wyszkow

Nr kontrahenta: 511115

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 16/R11/16950
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiestu praytaczanege do sieci: oSwietlenie terenu
Lokalizacja: Wyszkéw , , dz. nr 4812/4, 4763, gm. Wyszkow .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdiowych warunkédw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 2 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 21-09-2016 r., okresla sie nastgpujsce
warunki przytgczena:

i

PA

»

~

w0 ®

1%
12

13,

1s.

Migjsce przytaczenia: podstawa BM w stacji trafo.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjne) PGE Dystrybucja
S.A. i instzlaci Podmiotu Pravigczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
adbiorcy;

Moc przytgczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres niezbednych zmian w sieci zwizzanych 2z preyigczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Wyszkdw Galeo [ 11-1865 ] do zwigkszonego obcigZenia: n/d .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4, Wykonaniu przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm’® zgodnie 2z warunkami nr 16/R11/169398.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.630), z pdiniejszymi zmianami.

Migjsce zzinstalowaniz ukizdu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na trzy ukiady pomiarowe nad ztgczem kablowym przy
stacji trafo zgednie z warunkami nr 16/R11/16998

Wymagania dotyczace ukladu pomizrowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezpoéredni energii czynnej .
Rodza] i usytuowanie zabezpieczenia glownego: zabezpieczenie w zigczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w
obudowie przystosowanej do plombowania 6 A w szafce pomiarowej .

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczenie 2asilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach.
Uktad pracy sizci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ® = 0,4.

Poziom zmiernosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyze] Rozporzadzenia
Ministra Gospadarki.

Instaizcje i urzadzenia elektryczne nzlezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo uzytkowania, @ przede wszystkim ochrong
przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetyczne], powstaniem peiary, wybuchem i innymi szkedami., Wszelkie prace winny wykonaé osoby posiadajzce odpowiednie

uprawnienia | kv acje de prowadzenia robdt elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
° warunki praytgczenia sa waine 2 lata od d iz

e realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnicskodawcy bedzie dokenywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaceenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymags podpisania w
okresie waznosci warunkdw przytaczenia umewy o przyigczanie.

° Prowadzqcym sprawe ze strony PGE Dystrybucis S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Deptuta Wiestaw tel.: (28) 743-55-10

Uwagi dodatkowe: Miejsce dotgczenia WLZ do przytacza uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym przed rozpoczgciem budowy budynku -

obiektu.; , Prejekt naleiy skoordynowac z warunkami przytaczeniowyminr - 1§/R13/16998. » 2: pni oo s

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmizny zakresu rzaczowego prac wynikajacych z‘g'rz}niarl\ ;Yanu

'Véci i jej konfiguracji ludb

utrudnien w budowie urzadzed. Zmiany wplywajgce na zwiskszenie oplaty 23 przyig_zenie Wymags ceptacji’ Podmiotu Przytaczanego
oraz zmiany umowy o przyigczenis, / ~. / s
Warunki przylzczenia opracowat: \\/
Deptula Wiestaw
- \ / ,"//I
d ///_;
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BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE Oswietlenie terenu i zasilanie komory technologicznej fontanny

4. Czesc graficzna

4.1 Spis rysunkéw

EW - 01
EW - 02
EW - 03
EW - 04
EW - 05
EW - 06
EW - 07
EW - 08
EW - 09
EW - 10
EW - 11
EW - 12
EW-13
EW - 14
EW - 15
EW - 16
EW - 17
EW - 18
EW - 19

Rozmieszczenie rur ostonowych - obw. "A"
Rozmieszczenie rur ostonowych - obw. "B"
Rozmieszczenie rur ostonowych - obw. "C"
Rozmieszczenie rur ostonowych - obw. "D"
Rozmieszczenie rur ostonowych - obw. "E"
Rozmieszczenie rur ostonowych - zasilanie wi-fi
Rozmieszczenie rur ostonowych - zasilanie ztacz odbiorczych, komory
technologicznej

Rozmieszczenie rur ostonowych - obw. "G"
Rozmieszczenie rur ostonowych - obw. "H"
Schematy blokowe zasilania

Widok szafy o$wietleniowej

Widck ztgcza odbiorczego gastronomii 1/2/3
Widck ztgcza odbiorczego sceny tymczasowe;
Widck ztacza odbiorczego sceny statej
Schemat oswietlenia

Schemat zasilania obwodu Wi-fi

Schemat zasilania obwodu szescianow "H"
Komora technologiczna

Komora technologiczna |
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Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE

Opracowanie:

OSWIETLENIE TERENU | ZASILANIE KOMORY
TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY

Adres budowy:  dziatki ewid. nr 4761/2, 4762/2, 4763/2, 4765/2, 4766, 4767, 4768/2,
4769/1, 4770/1, 4804/13, 4804/19, 4808/1, 4811/4, 4812/4, 4825/1,

4825/7, 4826/2, 4764/2, 4760/2

fr. dziatek ewid.: 4761/1, 4762/1, 4763/1, 4757/2, 4806/4, 4765/1, 4764/1,

4804/18. 4806/2, 4807, 4808/2, 4808/3, 4809, 4810, 4759, 4758/2, 4760/1

w Wyszkowie pomiedzy ul. gen. Jézefa Sowinskiego, ul. 11 Listopada, i Ratuszowg

obreb 0001 Wyszkéw

Inwestor: Gmina Wyszkow

Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow
Projektant: mgr inz. Ireneusz KuZzmiuk

Warszawa, 30 listopada 2016r



Instrukcje opracowano zgodnie z wymogami:

° Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. NR 106 poz. 1129
z 2000r z poZniejszymi zmianami)
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r (Dz. U. NR

120 poz. 1128) STAROSTWO POWIATOW
w YW
1. Zakres robét i kolejnosc¢ realizacji poszczegélnych obiektéw. o

Zakresem robot objeta jest: — demontaz odgafezienia linii napowietrznej
oSwietleniowej (3 stupy) — montaz WLZ-tu kablowego YKY 4x16 mm? zasilajgcego
projektowana szafe o$wietleniowg, — montaz szafy o$wietleniowej SO do zasilania
projektowanego oSwietlenia terenu, — budowe szesciu obwoddw linii o$wietleniowej
kablem YKY 4x2,5mm?, YKY 4x4mm® od SO, — budowe 24 stupéw oswietleniowych
parkowych (w tym & sztuk z routerem Wi - Fi oraz kamera monitoringu), — montaz
opraw najazdowych punktowych LED wbudowanych w podfoze (46+60szt.), — montaz
opraw reflektorowych LED podSwietlajgcych drzewa (17szt), — montaz opraw
liniowych LED pods$wietlajgcych nawierzchnie (6szt.x5m), — montaz opraw
reflektorowych LED  podswietlajgcych konstrukcje pergolowe (6szt.),
— pod$wietlanych dysz fontanny (LED) w kanale (w komplecie z technologig

fontanny), - budowe obwodu kablowego do zasilania komory technologicznej
fontanny, — montaz tablicy TK zasilajgcej fontanne, — budowe linii kablowej
do zasilania 3 sztuk ztgcz odbiorczych gastronomii, — budowe linii kablowej
do zasilania zigcza odbiorczego sceny tymczasowej i statej — montaz ztgcz

odbiorczych, — budowe linii kablowej do zasilania routeréw Wi — Fi zabudowanych
wewnalrz stupow oswietleniowych, — wykonanie instalacji elektrycznej wewnatrz
komory technologicznej fontanny.

Kolejnosc¢ realizacji robot.

demontaz odgatezienia linii napowietrznej o$wietleniowej (3 stupy);

budowa WLZ-tu kablowego YKY 4x16mm? do zasilania projektowanej szafy

oswietleniowej SO (od ztgcza kablowo — licznikowego wg. opracowania PGE

Dystrybucja S.A. O. Warszawa);

montaz szafy oswietleniowej SO;

budowa szesciu  obwodéw linii oswietleniowej kablem YKY 4x2,5mm?

YKY 4x4mm?;

e budowa linii kablowej YKY 5x10mm? zasilajgcej Tablice Komory
Technologicznej zlokalizowang wewnatrz fontanny;

e budowa obwodu kablem YKY 3x2,5mm’ zasilajgcego routery Wi — Fi
zabudowane wewngtrz stupéw oswietleniowych;

e budowa stupéw oswietleniowych parkowych szt. 24;

* montaz opraw o$wietleniowych w gruncie i na stupkach z profilu 14x14cm
(oswietlenie pergoli);

e budowa linii kablowej YAKY 4x35mm? zasilajgcej ztgcza odbiorcze
gastronomii oraz sceny statej i tymczasowey;

e montaz ztacz odbiorczych gastronomii oraz sceny statej i tymczasoweyj:

* wykonanie instalacji elektrycznej wewnatrz komory technologicznej fontanny;

* wykonanie pomiaréw, préby pomontazowe, zataczenie oéwietlenia.
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2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

* Limekablowe ni; STAROSTWO POWIATOWE
e Linia napowietrzna oswietleniowa W >wie

e Stacja transformatorowa Sn/nn; 07-200 Wiva ﬁi,iéw

e Siec¢ wodociggowa; )

o Sie¢ kanalizacyjna,

e Siec cieptownicza

e Linie kablowe telefoniczne

e Droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

e Linie kablowe NN
e Stacja transformatorowa Sn/nn
¢ Linia napowietrzna o$wietleniowa

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét.

e prace w poblizu czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych NN bedacych
pod napieciem;

e praca przy robotach ziemnych;,

e praca z uzyciem dzwigu oraz podno$nika koszowego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
w zwigzku z realizacjg zadania. Ponadto nalezy prace na urzadzeniach elektrycznych
oraz w poblizu czynnych urzgdzen elektrycznych wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych” i przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami
bezpieczeristwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$c¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac¢ | prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$c¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu

09 .



Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoS$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami. STAR O POWIATOWE
zkowle
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NAWIERZCHNIE

nawierzchnia pfyta 60x60 granitowa
szara i pasy pfyty granitowej czarnej
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:] nawierzchnia trawniki z siewu
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cigto-fupanej 10x10x8cm (21z.)
i opornika betonowego

elementy architektoniczne:

fontanna - plac wodny
(kanaf fontanny)

komora technologiczna fontanny

pergole/zacienienia

wygrodzenia 0,9m
fundamentowanie tulei

i
E granica opracowania

ZIELEN

drzewa projektowane

[:] byliny | trawy ozdobne

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
infrastruktura elektryczna:

oprawy parkowe shuffle

oprawy parkowe z monitoringiem
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oprawy w nawierzchni punktowe
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infrastruktura sanitarna:

E] projektowana sie¢ wodociggowa
E projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
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* OZNACZENIA | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI
NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

\ e | ; infrastruktura elektryczna:

== T_dndi g £ cieto-tupanej 10x10x8cm (2rz.)
= - BNl obrzeze z granitowsj kostki oprawy na stupach pergoli
& \ : cigto-tupanej 10x10x8cm (2rz.)
i VB i opornika betonowego ;
P @ : P g oprawy w nawierzchni liniowe
= 2 elementy architektoniczne:
fontanna - plac wodny E linia elektroenergetyczna
Tt (kanat fontanny)
s — - s komora technologiczna fontanny % iy oslonows
w7 B ——oa —
3 0 \ pergimyationis infrastruktura sanitarna:
L4 = o //""' x \\ 7 i
— = ( e \ i wygrodzenia 0,9m E’ PVJRGIGE S50 WREOTRIg
() e 1 3 i\ :él'A \ &/G
\ 5 ‘, N =~ fundamentowanie tulei E projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
X L) = 14 i \ - 1 = projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
i // ',\ i\ // 5\’? j ‘2 “ \ s \\ A »
\ \ e 21/A \/ T staczblodbiorcze | | E projektowana sie¢ rozprowadzajgca nawodnienienia zieleni
\ e 1 ‘ \ : \ Y/ dasitthomia 2 : \
= 20/A \ = 12/ oz} 0. € i ZIELEN
Yo \ \ \ ‘ i et s \ E projektowana fontanna z komorg i instalacjg technologiczng
i ! \ B t i 11/E drzewa projektowane -

nawierzchnia plyta 60x60 granitewa
Szara i pasy piyty granitowej czamej

oprawy parkowe shuffle

nawierzchnia trawniki z rolki oprawy parkowe z monitoringiem

nawierzchnia trawniki z siewu oprawy podswistiajace drzowa

dekory i obrzeze z granitowej kostki oprawy w nawierzchni punktowe

STARO“TWO DOW :ATOWE
W rszkowile
GRANlcE . [f'_‘..‘z,
07-200 Wy sani ioskowania

granica terenu o
do pozwolenia na budowg

przylacze instalacji wodnej wnioskoware
do pozwolenia na budowg

do pozwolenia na budowg

/{ef1 @L{ ,Z./C‘]X

przylacza instalacji elektrycznej wnioskowane

g STUDIO OGRODY
" ol . ~ O Al i nbnai ey 0% Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
P = ——— = 4c _:\;‘, R iy = . . : ul. Krolowsj Jadwigi 1a/3, 05-200 Wolomin
# A— O b C1 - DVK'SO L=130m INAESTOR . i I
) Tl C2 - DVR-50 L=8m Gmina Wyszkow
—— B 3 B ALR622. Wysziow
\ gy C3- DVR-50 L=5m = ——
le . e &% o («ﬁ C4 - DVR-50 L=7m
. il \f‘ g 1) C5 - DVR-50 L=10m BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE
b & obwdéd “F" oéwistlenie
> N sceﬂa staa wokol seeny . s
©s ) gxem L 7\ CPRACONANE
A o Kl T 7 — f o OSWIETLENIE TERENU | ZASILANIE
= A% / L —= = = ’ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY
\ T h %) ‘y AA SQiacze odbioreze /Af’ =
— R 3\ ¢ ocerz stata) Elektryczna
zigeze odfigreze = £l
——(scena tym v "owa%—~ o : 5 - » PROECTONA UPRAWNIENIA [ Pooeis g
— e 380P i BT mgr inz. Ireneusz Kuzmiuk LUBIO14SPOOE/0
L gunadF .',’.'. antrcinoTnf L«-—:—“{"'é;
) o swwﬂ%; — 5,12
7 = /,;\ ' FAZAPROEKTU
— - ; ’ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
—— . L NAZHA RYSUNKY
i e ’ 1 \ Rozmieszczenie rur ostonowych - obw, "C"
R % \ -‘
24 ,..,.‘-@’/‘51 DA NRRYSUNKU
e; =% |\ listopad 2016
- E PBW 4 03
be 1500 BRANZA | FAZA | TOM NUMER

.




OZNACZENI
NAWIERZCHN

\\ \
_3 ziacze odbiorcze
(gasteanamia 1)
s 7/ A\

S AR

&S-\ gdbiorcze

|\ D1-DVK-50L=

D2 -DVK-50 L=

D3-DVK-50 L=

D4 - DVK-50 L=

D5-DVK-50 L=

o | cowed Froswietenis” | 1o55 [ DG - DV
— oid sy 3} % D7-DVK-S0L=
T S\ A/ | D8-DVK-50L=

| ' D9-DVK50L=

— D10-DVK-50 L

_ D11-DVK-50L

- D12-DVK-50L

- D13- DVK-50L

T 1% D14-DVKS0L
oooraS /A, 140 D15- DVK-50L
= || D16-DVK-50 L

\ D17 - DVK-50 L:

\ D18-DVK-S0 L
D19-DVK-50 L:

D20 - DVK-50 L:




=T

® +

\ \
A l ziaczg odbiorcze

obwod "F" oswietlenie

T c;na;ma wokdl sceny B
s 98.9
' i;"Jaqcze odblorcze .
_\/Aacera stata). /o

8 e - ]
;‘\ Zlacze odbigrize;) | %
e (gasironomia 3)} ’«___,a
|
\
Y7

OZNACZENIA | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI

NAWIERZCHNIE

nawierzchnia pfyta 60x60 granitowa
szara i pasy piyty granitowej czarnej

I:I nawierzchnia trawniki z rolki
[:I nawierzchnia trawniki z siewu

dekory i obrzeze z granitowej kostki
cigto-tupanej 10x10x8cm (2rz)

obrzeze z granitowej kostki
cigto-tupanej 10x10x8cm (2rz)
i opornika betonowego

elementy architektoniczne:

fontanna - plac wodny
(kanat fontanny)

komora technologiczna fontanny

pergole/zacienienia

" fundamentowanie tulef
? { -

ZIELEN

drzewa projektowane

p krzewy solitery

E Zywopfoty formowane
e
l:l byliny i trawy ozdobne

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
infrastruktura elektryczna:

oprawy parkowe shuffle

oprawy parkowe z monitoringiem
E oprawy pod$wietlajace drzewa
oprawy w nawierzchni punktowe

oprawy na stupach pergoli

oprawy w nawierzchni liniowe

linia elektroenergetyczna

rury osfonowe

infrastruktura sanitarna:

projektowana sie¢ wodociggowa

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

projektowana sfe¢ kanalizacji deszczowsj

projektowana sie¢ rozprowadzajgca nawodnienienia zieleni

projektowana fontanna z komora i instalacjg technologiczng
STAROSTWO POWIATOWE

w Wyszkowie
Algla R062 2
GRANICE 07-200 W'/s:-6W
granica terenu opraé‘cﬁﬁénia wnioskowania
do pozwolenia na budowg
przyiacze instalacji wodnej wnioskowane
do pozwolenia na budowg
praylacza instalacji elektrycznej wnioskowane
 FRe————

do pozwolenia na budowg

//’X i C/‘/’I ¢/1/f7'4/>?

D15 - DVK-50 L=7m

s STUDIO OGRODY
Rury ostonowe - obw. o$w. "D": Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
D1 - DVK-50 L=30m U itiowel Jachic T, 25:200 W
D2 - DVK-50 L=1m i Gmina Wyszkow
\ D3-DVK-50 L=1m ABRL Vyie
D4 - DVK-50 L=2m 2
Bg ) gmgg t;;;“m BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE
D7 - DVK-50 L=1m
D8 - DVK-50 L=1m CPRACOWANE
- D9-DVK-50 L=3m OSWIETLENIE TERENU | ZASILANIE

= D10 - DVK-50 L=1m KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY
D11 -DVK-50 L=1m Ty
D12 - DVK-50 L=7m Blktryezna
D13 -DVK-50 L=1m PROJEXTOWAL UPRAWNIENIA [ poopts
D14 - DVK-50 L=1m mar inz. Ireneusz Kuzmiuk LUBI0145POOE/0

LA

| D16 - DVK-50 L=1m
' D17 - DVK-50 L=1m —_
D18 - DVK-50 L=3m PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
D19 - DVK-50 L=1m e
D20 - DVK-50 L=1m
D21 - DVK-50 L=7m Rozmieszczenie rur ostonowych - obw. "D"
D22 - DVK-50 L=1m . —
D23 - DVK-50 L=1m listopad 2016
— E PBW 4 04
1:500 _— e

| TOM




OZNACZENI
NAWIERZCHN

. . .
W budowie

I R \

" le—f":"f ¥ \ \
o630 LA
6 |\

| s1ac26 babiorcze
(géstr‘cgmkgmia 1)

=+ Rury ostonowe
| E1-DVK-50 L=
\ E2 - DVK-50 L=
E3 - DVK-50 L=

E4 - DVK-50 L=
E5 - DVK-50 L=
E6 - DVK-50 L=
24 | E7-DVK-50L=
4 V| E8-DVK-50L=
— <} <5 E9-DVK-50L=
N e\ E10-DVK-50L
ocenasiain). 77 E11-DVK-50 L
Uy, E12-DVK-50L

E13-DVK-50 L

]

Yo obwod "F" oswietlenie
a*sm—; wokdt sceny .

|| ax6m
proponaner?

U

e pdiiercZe
Scena lymesasowsy:

L

— . g
'ﬁﬁ“eﬂ o ZQé!%;ﬁ%*rqe Viz | ,‘l E14 - DVK-50 L
P i & E15-DVK-50 L

E16 - DVK-50 L

G

e




OZNACZENIA | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI

\ € NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
\ e 4 : infrastruktura elektryczna:
4\ ¥ \ ' nawierzchnia plyta 60x60 granitowa oprawy parkowe shuffle
\ o Yol szara i pasy piyty granitowej czarnej
s el h‘ \
—— - /\ I nawierzchnia trawniki z rolki opay Parkowe! 2 fnoriiotingiie
i — o nawierzchnia trawniki z siewu E Apeay. pccRises dasha
P —— o
P § dekory i obrzeze z granitowej kostki - oprawy w nawierzchni punktowe
e ;  B5ald cigto-tupanej 10x10x8cm (2rz.)
— — A Bt e L
e — 5 obrzeze z granitowej kostki oprawy na stupach pergoli
S & cieto-fupanej 10x10x8cm (2rz.)
L B ; TaparIiE Lt % oprawy w nawierzchni liniowe
owie (=3 \ NE \l elementy architektoniczne:
y HE fontanna - plac wodny E linia elektroenergetyczna
= - | (kanat fontanny)
(]
1A 25\ komora technologiczna fontanny % nury eslonowe
g L \. :: . \ | @) -
o : \ | Qa\ pesgole/zachnionis infrastruktura sanitarna:
! 4 wygrodzenia 0,0m E projektowana sie¢ wodociaggowa

.,—‘.w— 3 ziacze pdbiorcze

“ (camroncm\a 1)
R

el

fundamentowanie tulei
| )
AT E granica opracowania

zlaczé gdbiorcze | 2
$ {gasiroBomia 2) ZIELEN
drzewa projektowane
krzewy solitery

P
] oo
D byliny i trawy ozdobne

E1 - DVK-50 L=30m
 E2-DVK-50 L=40m
| E3-DVK-50 L=128m
E4 - DVK-50 L=3m
E5 - DVK-50 L=11m
" ¥ E6-DVK-50 L=20m
E7 - DVK-50 L=16m
\ E8 - DVK-50 L=4m
<\ E9-DVK-50L=11m
|~ E10-DVK-50 L=43m
E11 - DVK-50 L=4m

obwéd "F" adwistienle
wokdt sceny

) zlaf‘ze odbioreze \
{scena staia). \

<k S0 ?5\[, ,j” e,
i, P
- ..

I -

- (zsfice:i; ?dm V:iiwa)“f‘f' 2 = ] E12-DVK-50 L=11m
pod 1KDX (3 e mssadb o 5 10) _ E13-DVK-50 L=20m
— " VJJ - "’""ﬂ"‘%ﬂ‘ﬁ zJacze odbia arcie) fIEN* @. E14 - DVK-50 L=16m
ks e ﬂ:jy,_e E15 - DVK-50 L=4m

hy! e e N " || E16-DVK-50 L=16m

i o B )

- = ‘,{

— ‘ 9

E projektowana sie¢ kanalizacji sanitams]
@ projektowana sie¢ kanalizacji deszczowsj

E projektowana sie¢ rozprowadzajgca nawodnienienia zieleni

E projektowana fontanna z komorg i instalacja technologiczng

STAROSTWO POWIATOWE
w W la
Ale 22
07-200 Wyszkéw

granica terenu op! nia wnioskowania
do pozwolenia na budowg

-6 przylgcze instalacii wodnej wnioskowane
— do pozwolenia na budowg

do pozwolenia na budowg )
g 01T

przytacza instalacji elektrycznej wnioskowane

Rury ostonowe - obw. osw. "E";

PROJEGANT

STUDIO OGRODY
Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Krolowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wolomin
i Gmina Wyszkow
ARz 2. Wyszkéw
ZADANE S
BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE
OPRACOWANE ,
OSWIETLENIE TERENU | ZASILANIE
KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY
e Elekiryczna
PROJEKTONAL UPRAWNIENIA | PoDPs
magrinZ. Ireneusz Kuzmiuk LUB/0145/POCE/10

FAZAPROVKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU

Rozmieszczenie rur oslonowych - obw. "E"
DATA NRRYSUNKU

listopad 2016
= E PBW 4 05
1:500

BRANZA | FAZA | TOM NUMER

~
0‘1\.1



OZNACZEN
NAWIERZCH.

zgm@lL (fontanna) g W _hldokie— g % \ | gt |
7T KzL (gastronomiat2) 76 __J{__Q.A,E-lffj 2 — m‘ \\\ y
' 3 : X d— aa Al \ - . = L ]\
2 | t \ | e = = ‘ = = \
. — ‘f % ! \ :

@
) 5 B s =) (gé\?“’?ﬂ,mia- 1)

\
\
£ | \
! \ \‘
'; L z czé,édblorcze

¢ (scena stala): i

Zlacze odbigreze/
(gastronomia :«ﬁ




!
- ‘\ zlaczé odbiorcze

1| ¥ (gastranomia 1)
el e
5 \‘\ X

€ ;S = *~'e\

\

m
iR

zZiacdblddbiorcze [
(gastrepomia 2) 3

" 3IC

oswietlenie

:“ obwaod "F"
woko! sceny :
T, * M
S/
N /\, =
A e o}
= / 3
> = y - ,‘7‘- R
”\’sce% ) / 2
98.. sowa j = Flacze odbioreze A
NG jasad —— ‘
Séfw 1o —— __{seena stala) I

x-
IR - ~
e scis 21893
g "Jz‘;’ﬁms&b%/l"z \ﬂarze odbigreze
% S 2skydions PO
E“v 7 L ’"g;y S aaTiEne (gastronomia 3)
§
1258 e
=10 . T
et \
. Em 1
] 23 ' _,’-:;—"«f‘;:;:;{ I‘,
) [ — ° S 2 i
g . = e '?\ \
e \
,‘Z'..:_‘..,_.,e-—-d—c“ \ W \
|
487

’__ R \El_a_cze,og%me o _— o —— =T f L) A0 ﬁ\
Ay (Scena tymezasowse=——__ = % ,{ ﬂs/asb S
n - 7 AR0E ) 0 :

OZNACZENIA | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI

NAWIERZCHNIE

g nawierzchnia plyta 60x60 granitowa
szara i pasy plyty granitowej czarnej
nawierzchnia trawniki z rolki

nawierzchnia trawniki z siewu

cigto-fupanej 10x10x8cm (2rz.)

obrzeze z granitowsj kostki
cigto-tupanej 10x10x8cm (2rz.)
i opornika betonowego

% dekory i obrzeze z granitowej kostki

elementy architektoniczne:

fontanna - plac wodny
(kanat fontanny)

komora technologiczna fontanny
pergole/zacienienia
wygrodzenia 0,9m

fundamentowanie tulei

granica opracowania

ZIELEN

drzewa projektowane

krzewy solitery

[ omamvoms
[ oo

byliny i trawy ozdobne

§

Rury ostonowe - obw. zasilania wi-fi

K1 - DVK-50 L=50m
K2 - DVK-50 L=65m
K3 - DVK-50 L=100m
K4 - DVK-50 L=139m
K5 - DVK-50 L=20m

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

infrastruktura elektryczna:

oprawy parkowe shuffle

oprawy parkowe z monitoringiem
E oprawy podswietlajace drzewa
oprawy w nawierzchni punktowe
oprawy na sfupach pergoli

oprawy w nawierzchni liniowe

E linia elektroenergetyczna
% rury osfonowe

infrastruktura sanitarna:
El projektowana sie¢ wodociggowa
E projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
E projekiowana sie¢ kanalizacji deszczowe]

E projektowana sie¢ rozprowadzajaca nawodnienienia zieleni

E projektowana fontanna z komora i instalacja technologiczna

e —— STARUSTWO POW'ATOWE
w Wyszkowie
39

GRANICE 07-200 Wyszkéw
< granica terenu opraooigma wnioskowania
do pozwolenia na budowg
5 przytacze instalacji wodnej wnioskowane

— do pozwolenia na budowg

7-17 przylacza instalacji elektrycznej wnioskowane
—— do pozwolenia na budowe

1% e Let?

o STUDIO OGRODY
Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Kroiowsj Jadwigi 1a/3, 05-200 Wolomin
= Gmina Wyszkow
AL Réz 2. Wyszkow
2oNE =
BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE
OPRACOWANE
OSWIETLENIE TERENU | ZASILANIE
KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY
= Elekiryczna
PROGTONAL UPRAWNENIA | rooris
mgr inz. Ireneusz Kuzmiuk LUBI0145/POCE/10

FAZA PROJEXTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

RATWA RYSUNKU

Rozmieszczenie rur ostonowych - obw. "K"

NRRYSUNKU

listopad 2016

E PBW 4 06

BRANZA  FAZA | TOM NUMER

1:500

7N iy



OZNACZENIA
NAWIERZCHNIE

—
cigto-u
obrzez
cigto-u

i oporni

“"w budowie ‘

elemer

T

- = . tz ) komor:
””"’— i | L & ":_ i A\ =
el WAL RN = 1
/u \‘%\\\‘l’& zt“a“cz;bi?rcze '\ -‘:\ \\ wygroc
LA ‘\\\v‘ TR\ L -
\ 7 S

i B

= zla

ffopomia2) *

) D)

obwad "Fr bswietlenis © | -
wokot sceny

M dmeaiea
3 g!\\ /_(scena siala)_ |
i 0 —

=
e
2t i 4
= e S
—— Mwﬁm

1T o omRE e pot
951k 2 Wmd*'!"




1": P OZNACZENIA | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
‘ = | | & 7 infrastruktura elektryczna:
\ \ady TR %y / F="="""1 nawierzchnia piyta 60x60 granitowa i
| | % W SEEREES ot gt oo oprawy parkowe shuffle

i

i opornika betonowego

fontanna - plac wodny
(kanat fontanny)

pergole/zacienienia

wygrodzenia 0,9m

W\ A
1 9 ziacze odbiorcze
1| ¥ (gastrongmia 1)
"fgm\’*“;?““
\

B
RS RS
3 \! \

' ' 4\
s g '%V zlacZé gdbiorcze
\ (gastropomia 2)

fundamentowanie tulef
} 1
e E granica opracowania

ZIELEN

drzewa projektowane

krzewy solitery
Zywoptoty formowane

S
[] ey
e

byliny i trawy ozdobne

e % 5IC 9 —a ‘
A aic / N g L~
;( oy : \ obwaéd "F" oéwietlenie & 85
b - N —_— ; | :
/r 7\ ._\\. fsce\'\a sﬁa wokdi sceny , ,ﬂé
~ A

“MWHtacze odbioreze

__iscena stala)
a -

— = — | \
e \ |
P - Ny 2
—— = 2 \
E— B —— A —
R \be \ 3
Ll e \ \ o \
e \ A g | =2
| M4 i V94 4
'\
o oMe 048
=
P

nawierzchnia trawniki z rolki

nawierzchnia trawniki z siewu

cigto-tupanej 10x10x8cm (2rz.)

obrzeze z granitowsj kostki
cigto-fupanej 10x10x8cm (2rz.)

_ » : % dekory i obrzeze z granitowsj kostki

elementy architektoniczne:

komora technologiczna fontanny

Rury ostonowe - obw. zasilania wi-fi
Z1-DVK-75L=17m

Z2 - DVK-75 L=195m

Z3 - DVK-75 L=205m

Z4 - DVK-75 L=130m

Z5 - 2xDVK-75 2xL=Tm

Z6 - DVK-75 L=25m

oprawy parkowe z monitoringiem
E oprawy podswietlajace drzewa
oprawy w nawierzchni punktowe
oprawy na sfupach pergoli
oprawy w nawierzchni liniowe

linia elektroenergetyczna

rury osfonowe

infrastruktura sanitarna:

E projektowana sie¢ wodociggowa
E projektowana sie¢ kanalizacji sanitamsj
@ projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

E projektowana sie¢ rozprowadzajaca nawodnienienia zieleni

E projektowana fontanna z komorg i instalacjg technologiczng

STARUSTWU PUWIATUWE
w Wyszkowie
Aleja R62 2
07-200 Wyszkéw

9
granica terenu opra&oogvania wnioskowania
do pozwolenia na budowe

GRANICE

przyfgcze instalacji wodnej wnioskowane
do pozwolenia na budowg

przytgcza instalacji elektrycznej wnioskowane
do pozwolenia na budowe

¥ 01 . Lets

STUDIO OGRODY
Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Krdlowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wolomin
i Gmina Wyszkow
AL R6z 2. Wyszkow

= .

BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE
OPRACONANE

OSWIETLENIE TERENU | ZASILANIE
KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY
il Elektyczna
PROECOR UPRAWNENA \ P
mgr inz. Irengusz Kuzmiuk LUB/0145/POOE/0

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU
Rozmieszczenie rur ostonowych - obw. "Z"
DaTA NR RYSUNKU
listopad 2016
= E PBW 4 07
1:500

BRAVA FAA  |TOM | NUMRR




OZNACZENI;
NAWIERZCHN

=] nawi

CE T =) §28r8

—

"y budowie

e B
~ LA DRLTTY
AL REFGTESEY
_apet i U
40

#2L (gastronomiat 2) ) e

L {scenagastonomiad) |~ @

IR\
z#‘a;czé dbiorcze
(gastronomia 1)

bae b7 AL

)

Zlaczé bdbiorcze |
(gastiobomia2)

\ Rury ostonowe -

G1-DVK-50 L=
G2 - DVK-50 L=t
G3 - DVK-50 L=
. G4 - DVK-50 L=
| G5 - DVK-50 L=

\

—TH

| G6 - DVK-50 L=t

< A . RSP i - _
= e
L 'L = 4)\'.—“"‘ = - .

]




: OZNACZENIA | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI

| NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
| Tesl | . | infrastruktura elektryczna:
\ ‘ L3 nawie/.'zchnla piyta 60){60 gr.anitowa. oprawy parkowe shuffle
| szara i pasy plyty granitowej czarnej
— N : nawierzchnia trawniki z rolki oprawy parkowe z monitoringiem
 4asr - Be nawierzchnia trawniki z siewu II’ oprawy podswistiajace drzewa
_— @
e ) dekory i obrzeze z granitowej kostki oprawy w nawierzchni punktowe
e =3 T a : cigto-fupanej 10x10x8cm (2rz.)
P =i B . B » " 5
G i g Sl obrzeze z granitowsj kostki oprawy na stupach pergoli
) 0 g ) cigto-fupanej 10x10x8cm (2rz.)
. 4 7 B ' & sl oprawy w nawierzchni liniowe
=== W budowie =" y8.8 elementy architektoniczne:
7 . fontanna - plac wodny linia elektroenergetyczna
(kanat fontanny)

komora technologiczna fontanny % rury ostonowe
@a\ pergaisizagenienia infrastruktura sanitarna:
- wygrodzenia 0,9m projektowana sie¢ wodociggowa
L\ v“:} ; fundamentowanie tulei @ projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej
VR AT ) . :
_ i\ ‘ \5'\3—\,3‘;_% t E P i @ projektowana sieé kanalizacji deszczows)

\ 4| : . . . o
i zlacZblbdbiorcze [ ® E projektowana sieé rozprowadzajaca nawodnienienia zieleni

sg.asirq@lﬂra 2) ZIELEN
projektowana fontanna z komorg i instalacjg technologiczng
’ drzewa projektowane S 5 . _— - o S—
3 STAROSTWO POWIATOWE
' krzewy solitery w Wyszkowle
4 GRANICE Aléja R6% 2
[ ] awovoriomonere 07-200 W

MNyszkdw
D granica terenu opracowania wnioskowania
do pozwolenia na budm
przytgcze instalacji wodnej wnioskowane

E:l byiiny | trawy ozdobne — do pozwolenia na budowe
_-1

przytacza instalacji elektrycznej wnioskowane
— do pozwolenia na budowe

7
)

vy oh. e

e STUDIO OGRODY
Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Krdlows] Jadwigi 113, 05-200 Wolomin
| Rury ostonowe - obw. oéw. "G": e Gn;igi\zlvméw
| G1 - DVK-50 L=186m e '
G2 - DVK-50 L=6m
\ g3 - DVK-50 L=5m BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE
= B\ | obwsd"F" oéwietlenie & G4 - DVK-50 L=5m
B N\ Focona stote okdtsceny | G5 - DVK-50 L=5m
T om \ | G6-DVK-50L=5m e
N /\/ 2 N . A OSWIETLENIE TERENU | ZASILANIE
ngce%é /= = o ‘\ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY
oW2a oSt o 5 . ) \
F g fnczaso _j = tacze odbioreze
\/\ &&ﬂ& e e 1 /—tecera siefa)_ 5 T Elektryczna
o . f \Zlacze oddigrere al . ‘/x, r —
;renu p?d 15KD X -._> - 7(_sc:trana ty,n‘?x BSOWEF"— - x < ; dog® .T AW, : i W ' UPRAWNIENIA ‘ PODPIS
E — Z i ——Tferen 31\3:’% > e A5 T | mgr inz. Ireneusz Kuzmiuk LUBI0145/POOEN0
E L = - s X ] =y mh%m1m (’gals.\mgﬁé-z—.};,—;«-;”‘“ &
L — 1 4 , 5 , — | ’v,“ 2P0
- ey ) Ll PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
—_— : . - " p q A »;:f:::’:‘ B l"l IR NG -
- S ’ A 1 o Rozmieszczenie rur ostonowych - obw, "G"
e \ > ‘g‘- 9576 K4 J
A ‘ ) ,',:4-:;'} - — RRRYSRY
x 3 | e == \ listopad 2016
. E PBW 4 08
y 1:500 Rt o |G| e

HY



OZNACZENIA
NAWIERZCHNI!

=

,.,Tr;f{' I &'

H1 - DVK-5
H2 - DVK-5
H3 - DVK-5
H4 - DVK-5i
H5 - DVK-5!
H6 - DVK-5i
H7 - DVK-5!
H8 - DVK-5I
H9 - DVK-5¢
H10 - DVK-
H11 - DVK-
H12 - DVK-
H13 - DVK-
H14 - DVK-
H15 - DVK-
H16 - DVK-
H17 - DVK-
H18 - DVK-
H19 - DVK-:
H20 - DVK-




e DY OZNACZENIA | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI
L ' — NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

nawierzchnia ptyta 60x60 granitowa
szara i pasy piyty granitowej czarnej

nawierzchnia trawniki z rolki

nawierzchnia trawniki z siewu

dekory i obrzeze z granitowsj kostki

infrastruktura elektryczna:

oprawy parkowe shuffle

oprawy pods$wietlajace drzewa

oprawy parkowe z monitoringiem

oprawy W nawierzchni punktowe

cieto-tupanej 10x10x8cm (2rz.)

obrzeze z granitowej kostki oprawy na stupach pergoli
clgto-fupanej 10x10x8cm {2rz.)

i ika bet

VOPATIER Soinowege oprawy w nawierzchni liniowe
elementy architektoniczne:

fontanna - plac wodny
(kanat fontanny)

linia elektroenergetyczna

komora technologiczna fontanny rury osfonowe z odpowiadajgcym numerem

©

pergole/zacienienia

=\
E wygrodzenia 0,9m

infrastruktura sanitama:

H17
E projektowana sie¢ wodociggowa
firidarment o tulsi @ projekiowana siec kanalizacji sanitarej

granica opracowani projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

projektowana sieé rozprowadzajaca nawodnienienia zieleni

przytacza instalacji elekirycznej wnioskowane
do pozwolenia na budowe

ZIELEN
projektowana fontanna z komorg i instalacjg technologiczng
drzewapmjektowane A I 5 A4 AR AAT AT A AL I IR "2 A 4 =
w Wyszkowie
) krzewy solitery Aleja R62 2
o GRANICE 07-200 Wyszkéw
SRy ©)
granica terenu opracowania wnioskowania
l:l krzewy okrywowe do pozwolenia na budowe
przytacze instalacji wodnej wnioskowane
:I byliny i trawy ozdobne do pozwolenia na budowe
 —————ed

podéwietiane szesciany

E

(0] /G

W & LS

15/Hnumer szescianu w obwodzie oswistieniowym

. T |\l R | Rury ostonowe - obw. oéw. "H":

S =T L e e e T HI - DVK-50L=70m
B e T T e w2\ H2 - DVK-50 L=1m
H3 - DVK-50 L=1m
H4 - DVK-50 L=1m
H5 - DVK-50 L=8m
H6 - DVK-50 L=1m
H7 - DVK-50 L=1m
H8 - DVK-50 L=2m —
STUDIO OGRODY
H9 - DVK-50 L=7m Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
H10 - DVK-50 L=1m - ul. Ktowe] Jadwii 123, 05200 Wolomin
H11-DVK-50 L=1m ™% Grmina Wyszkow
H12-DVK-50L=1m |__ kol
H13 - DVK-50 L=8m
H14 - DVK-50 L=1m BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE
H15 - DVK-50 L=1m
:13 3 B\\;Egg I[f;m Lz OSWIETLENIE TERENU | ZASILANIE
H18 ] DVK- 20 L: 12 KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY
H19-DVK50L=1m | Elktycza
H20 - DVK-50 L=1m |mosmom PRNBA P
mgr inZ. Ireneusz Kuzmiuk LUB/0145/POOE/10
T BROJEKT BUDOWLANG-WYKONAWGZY
Ee Rozmieszczenie rur ostonowych - obwod oéw. "H'
b2 \g H B listopad 2016 o
"‘ 0 E PBW 4 09
1:500 .




wenl  worl vl v

STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowie

Ob P MEdIf— —
9102 Muweizpzed

.W:: o mesww| v
M,mm, elue|isez amoyo|q Aeweydg

o=

. e o

k. & AZOMYNONAM-ONYIMOTNG IIIrOYd
N (12630 V2V4

snznY, zsneuss) zup JBuw

- N = = N»&Eu.\oEl
euzokigel3 o
ANNVINOA MINZOID0TONHIFL AYOWON
AINVIUSYZ I NNTYAL FINTFUIIMSO

FINVAOSVEI0
JIMONZSAM M ODIINSIIIN NOV1d YMOANE .
ey
MOYZSAN Bule e

- s el

ZIgjouey| euuy nzeiqofesy| AInpeyoly BIUMOIEIY

AQ0Y¥90 OIaNLS —

EMOSEZOLLA) BSOS
DZIIOPO BZOBY7

wgeg=T BMBZSIB\N\ [RIZPPO
WIS ASIA Bt v's ebnghysAig 39d
o eluemooeldo obaujaizppo Bm
P T 1 WRYZWYEZ=')
1eys ISEXY AMVA ZM
920I0|qpo 9z0kf7
(¢ ejwouonsed
€ elwouonsed ‘eu80s) 7
az210jqpo azok}7
_ EMEZSIBAA [RIZPPO
] v's elbnghuysig 394
_ eluemoseldo obaujeizppo Bm
| WYL ZAG0Z=1 - -
2 elwouoyseb AULGEXY AVHA ZTM
8Z0I0|0p0 820k}7
(z'| eqwouonseb) 17
| ejwouonseb
azas0|qpo azokyz
LS TS0 POMAD
MILUG'ZXE AMA
gy "M$O PPMAO
AULPXY AMA
(. "0 POMA0
AULUPXE AMA
Qu "MS0 POMNGO
AMWPXP AMA
W8, “#S0 POMAO
MIWPXE AYA
oY S0 POMGO
AIFXY AMA
__JZ pog=1
AMUYLEY ANVA
I-IM Bluejisez
UG EXE AMA
_ WGZ/wE) =1
— AIWHLXG ANA

ML
Aiowoy eoyqe |

OS EMOJUB[IBIMSO BJeZS



HINON 4 Hot ﬁ «.s.\L WINE ~
9102 Ywsizpzed
s o< o o) o] o< 9 NI < <
» 22 g3 g3 3 gz g3 A - 3
[amolualiaimso Ajezs yopin N | AN AN AN SNEN als 3| 48|g Sle
2 2> glx  gE gl gld gk I A33 oL awozery NS
AZOMYNOYANONYIMOGNS LYENONd £ f8 P 2 sy 3 =E 23 o g
o : - a = » = T o
W0k V2 QM Mc :._“ wz GM wz AM WZ QM M. B 20 w: 3 wc Ji mr
nUNA_ ﬂwd_ ¢
Ly |mwx N xﬂf
v v N wodd vl R wdl s & YO /,ﬁ S
—n z0a AIST - SfﬁH §>5H ! «SEH J §EH J §>5H } §>ﬁH - 4
s dy e d
euzoia — e T ¢ ® » ® Nveg/vor —
, NENIS 204 ALS wﬂ 200 ALS []
ANNYLNOA FNZOI90TONHOAL AHOWON it
L2 vpolusy LTl
JINVTISVZ | INZYAL IINT1LIMSO rC=h yrrrr= o L., §
ANV L dvo3Z ~\ﬁ\m_ W n@w Y _N‘_
[ viov/el 0 L
vior \si oL e
suhd e o m
JIMONZSAM M 09IINSIIIN NJV1d YMOANE
EL7d OMVANLI 4
woRzshin 2 aou £ N
MOYZSAp Bulwe) . -
UILORM 002-50 ‘g2 Bimper famopiy
ZJ9joue)| Buuy nzeiqofely| AInjyalyoly ejumModeld \ACNO\AH— &O ~® 1e ;—OSOW
AQOY¥90 0I0NLS J—
o v o o [ + .+ - = e o e o [ - o o s
e 5
H
B uﬁ.n
Amopeid-omooruzor yiuzobpA g 01 H |
1BISOULID |, 6 Il
emonpow eameredy Q ’ -
. L
$X0F TV NAd euAzg L ! ﬁ
Aoead nlezpou yiuzokpoziy ‘9
Auzorwouonse 18307 s v
Azarudowod yuzeyozid ‘v ¢9 Duzokg b ¢
VE9 d1 amoiuzoardzaq ijruzobjzoy € z
V€9 d§ Amo1uzoardzaq yiuzobjzoy € 01 g
1/008/008 AUAS eAM0pnqo L t
[
orudzesodA 9
'z TRNE TR
ofs sls pls 10y gly gl Iy
~05¢




HAN _ Hol ~ Yivd _ Wi

AT I [
9.0z Wuiaizpzed

NANOSAY YN Ma

£/g/) wonsed
ofiazo101gpo BZBJZ YOI

THNNSAY MNP

AZIMYNOMAM-ONYIMOANG IN3FOHd

DA 04 )

euzokiyag -

ANNYLINOA FANZOID0TONHIAL AHOWOM N
JINYISYZ | ANTFHAL JINTTLIIMSO

HNYAROD Y HAO

JIMONZSAM M ODIMSIIIN NOV1d YMOANE

NS

SOLZSAN T DY Y
MOYZSA BUILS)

ZI8jouRy| euLy nzelqolesy] KN30y BIMOR] 4
AJOYO0 01aN1S

¥

STAROSTWO POWIATOWE

3ZS 1 1/00¢ /008 43XS Daopnqp

F28 Y VE3 ADOF OpZolug

3Zs 1 VEE ADDy 0pzoug

o S RELN S20VLI20D DV VED'D/D2 D Wp-5Z3 115V 'Wood [13 "WAKOpbIdpOU LAUDZD Z AMOPDIHOMODILZOL HUZODIAM

O

Mmu_ ,Wm 325 1 VOIELI200 "IV VED'D/91 B W2-S2) ‘ILSV ‘Wolod 113 ‘WAMOPbIdPDU wWauLIZO Z AWOPDICORODILZOU HUZODIAM
uh_ % va.m/ 325 1 201ELI200 2V VEO'D/DT 8 W2-5Z) ‘ILSV ‘WoIOd 13 ‘WAROPDICPDU WaUCIZO Z AMOPD.JIHOMODIUZO HUZODIAM
QVN#;%W( 3281 PIYERYE00 ‘E9% AS ‘IAI ‘wood 113 ‘VEG AulAo0)021 >puzobyzoy
WNM 348 T vOSTYYE00 ‘S/5/2 db (21) D J3U1L3 "JILILT ‘woyed 113 ‘D Asop daidazad yuzowuoJby
W o REL S 0I0V1¥200 ‘d Z+d2-} ‘JAT 'WOOd [13 ‘BROMZOA}M OpzZOIUY
3zs | 110249200 ‘19012433 ‘AT "Woj0d 13 ‘Amojpuoroupal Amosozd Joyowoaboud AmouyL)

25011 sidp

nyraloud z yoAupp aluaimoysayz

s AL

aann AGY

lauzaknyme

2\
<
>
A

< g|=<

& Q

g NS
o

o w ™
2 2
3 3 N
3 E

I

I S | .
= v
et Pt ® o B Gk
e .E; 3% | i

or

9958

oce

:f i

05¢

(74 00y



wan] owoul vl vonea j
€l v Mad 3 =
9102 Nuweizpzed
e w._.,_znmgz“‘w e ‘\,:qm
lamosezowA) Ausos
0B8z01010p0 E29B(Z YOPIA
(O ... .
AZOMYNOXAM-ONYIMOANE IN3rOdd
NIAFONd V7Y

yniwzny zsnaual| zul

T LA 08

euzokiya3

VZNDR

>zz<._zob FANZOIDOTONHIIL AHOWOM
AINVIISYZ I ANTHIL IINTTLIIMSO

JIMOMZSAM M O9INSFIIA NOVTd YMOANE

N7

RO AN ¢ 0 W
MOYZSAM BuILLS)

ULOMN 002-50 1 nper lawapry o
ZIojouB)| BulYy Nz2Jqolesy| AINpsyoly BluMose s

AJOYO0 010NLS

JUEIRE )

AES ] 1/00¥ /008 4¥3S ©AOPNGD
Ll
= Bl VES AODY OPZOIO
0 325 1 V2E ADOY OpzDIg
mw ,W EELD S205£1200 DV VED'0/02 D Wy-5Z) ‘1LSV ‘WoiOd [13 ‘WAMOpbUdpOU wauoyzo z ARopbadomodiuzo. HuzobiAm
< S NX
® Q M 0_, 3Z5 1 POIEZ1200 DV VED'D/91 B W2-SZ3 ‘ILSV ‘Wol0d 113 ‘WAMOPDIHPDU WAUMZO Z AWOPDIdOMODIUZOL HUZODAM
>
0N val RESI 201EL1200 IV VED'D/D1 B W2-SZ) ‘1LSY ‘WoY0d [13 "WAROPDJICPDU WdUOIZO Z AMOPDIHOMODIUZOU HUZODIAMA
)] © —
V.lejw WEH T PIVEEYED0 ‘E9Y AS ‘IAT W0 113 ‘VEG AulAop)0z) spuzobyzoy
LN
- < P~ HES T YOSIPP200 ‘S/542 dY (21) 3 D3LIL3 ‘J3L113 ‘wojod 113 D Asopi omdazad »uzoupJby
2 ©
o 3ZS £ DIOYIPE00 “d Z+d2-¥ “IAT 'WOOd LT ‘DMOHZOAYM OpZOIg
4
v/.w\. ‘328 | 110244200 ‘1-901233 “‘JAT ‘WO0d 113 ‘AmO)puUD>oupal AmosDzd uo}owodaboud AmouyLn
7)) 2501 sidp
nyaloud z yoAupp aUBIMDYLSDZ
s o o o - - ] > o
x 7 5
15 oee
WNIPIGAQA | e AN | Abwgalvi dAcA 401 AN LG A i
Q
)
0. Asepy louzaknjag >
shdazid nbioua = .
Aoy BpzEwY [A0RZ B uzonbo Wz
waf -
o v ®
AN s
(o] Ly < N
8% o et [
NI
~
m m = 3¢
< < 2 .
o o ) o
% 5 C 3
o w e N "
3 3 g N
3 3 3
| | "
_ _ I
| ) |
| BB B |
o o Ay o Ktn g »
_ WO/ D .—.Am ﬁﬁxﬂh /..A 5&.“\“%. —4 u.m.ﬁ.w ,NH,.. _
| = N R

Pl



6391

= Wl el v | _ E 17Zs 1 [700% /7008 4ANS vwapnq(]
.V_‘ .V >>mn* m YVis m WS T VEY A0y OPZDUG
[
! 910z Muwaizpzed m o = fadl Y2E A0OF OpzUIG
§§§z_ AL = .um - m 175 1 S20v£1200 ‘Y VEO'0/02 I Wy-SZX ‘ILSV ‘Wolod [13 ‘wAmopbudpou wauoizd z AKOpYJIdomaDiuZgJd HUZIBIAM
[ofers Auaos AOn~nN
g Ao W 1zs | YOIELI200 QY VEO'0/91 § W2-SZA ILSY ‘W0l0d [13 “WAKOPRJdPUU Wau0izd Z AWOPYJdOMODIUZGU HuzDBIAM
affiazaloiqpo ezakyz Yopip ONE IS —
e (®) % & - 3zZs | 201££1200 Y VEO'0/01 § W2-SZ) ‘ILSY “Wol0d [L] “wAKopbudpou wauo)zd z AMOPLUdOKODUZOU HUZIVIAM
N =0
20O 1zs 1 . i ¥ ;
> . vIPESP200 ‘£9¢ AS “IAI ‘W0I04 [13 ‘YEY AUlAIvj0Z) >uzIMZOY
AZIMYNOMAM-ONYIMOANE IM3r0ud W. S LY ~ 1
NNV w W W . vOSIPY200 ‘S/SL2 db (21 3 JILILT ‘IILILT ‘uvied 113 “J Asopy paidazud xuzounubn
/ .\ - O 4es, & 0L0VI¥200 “d Z+d2-3 “IAT ‘W00 [1] "AKO3ZIALk OpZDIUG
WA/, - -
. T 3Zs | 11022200 “1-X2012133 ‘AT ‘W0l0d [13 ‘Amojoundoupal Amosozd wojouodGoud Amoushg
0130045 il sniwzny zsnaual) Zul 1w W =
p (/nM %011 sy
S0 nann | WIACLIGOYd —— ——
) ) nyalfoud z yoAuvp auamovlsay
RUZIAME —J
LUEE -
ANNYINOS r3NZOISOTONHOZL AHONOM
° ° ° ° _ ° ° _ ° ° ° °
JINVISYZ | ANFY3L 3INFTLIIMSO X ) d \
IO =
s
s AL | Az aan omot 6 &
I
5
i
o
JIMOMZSAM M O93IMSFIIN NOVTd YMOANng &
INKZ i pdidazd - u
P A0y EpzeuD uzuesto
moizshts euwg HOISHMI - e
WO 0250 T4 et levop - N\ ® <
ZJ3jauey) euuy nzesqolesy AInjyajijoly elumooeld W Y
AQOY¥90 0I0NLS —, gl
=< < < N Nm
2|8 g S e
= |3 . g =
=] n n 3
- H 3 T T i
3 3
_ A4 A _
_ | e
_ _ I
=T
N IS TR T ~— 1
0S¢

Gie



AN

YN _ not % w1 * VINVHE

Y

d OMLSOYVLS

GlL ¥ M9d 3 s amolul| luyoziaimeu m Amesdo @0 emazip aoklepeimspod Ameido O
9102 Muisizpzed £
p— o a|ynys amoyled Ameido
amolul| luyoziaimeu m Ameldo Ny A B
BIUBJJAIMSO JRWAYIS ,
_— amopjund luyoziaimeu m Amesdo  © auzolipiale ejuazpezin suemopisfoid
AZIMYNONAM-ONYIMOONE LYArO¥d
1UNIrO¥d vavd
\\\/
! o_moo%q A yniuizny| zsnaual) “zuj 6w
S i i NHOLKI04 WG L /g="1 WG L AUg=" WG LAg=" WG /wg=" WG Lwg=" WGHELMGY ="
, | 8 WG ZXE AMA 8 AUUIGZXE AMA @ UG ZXE AMA @ WG ZXE ANA 8 AIWGZXE ANA @ 2XE AYA
euzoiye)3 9/9 9/S ol 9/¢ 4 O/l
ANNYINO4 MINZIIO0TONHIIL AOWOMN
AINVTISYZ | INFHIL JINTTLIIMSO
IINVMOOVEO
P woZWg L= s
] ="}
[ ES
2
JIMOMZSAM M 0DIINSFIIN NJVTd YMOANg 3|
¢l3
WAz 7 208 R
MOYZSAM Bulwg . —— wpzg L= o WigGAIGH="] o wgpg=1 wozgL=1 " wezwgy=1
: : L f /T Lupp o Y AUWPXE ANA T wpxp O AWK AMA X oA AW A
UM 00250 '/ iEkmeer [awopn| ' Tl < 3/8 3/6 3/0L /L 3¢l J/€L A
4
Zigjouey| euuy nzeiqofery AInpyaiyoly elumooeld 3|2
ole
W x
AQOY¥90 0IaNLS p—— 3 w,
— wgz/ugL=" [——— woeAuEZ=" — woznugL="1 — Wz ug=" — WEE L /WoeL=1 — WEp/mey=" — 1 weeAuZeE="
L — ALY AMA —_— ALUIEX Y AMA —_ AURXE AMA ey AMA e AUWEXY AMA —_ AUUEXY AYMA = AULYXY AMA
3/ 3/9 /S E1h4 /¢ /4 3/
arLy
) Wz =1 (O)— wzjw=" o) wehwe=1 | )
ALYy AMA AULUPXY AMA N ILIPXY AMA
ase asmsl amsl
% (©) qarems (©) arlL
==
2le < <
4 2|3 0
313 2le 3z
g5 513
w wg/uig= wgwp=1 3 3
— Z/w=1 = " =
( ) — L (
arer © AUWIEXy ANA & AULXY AMA & ALlipXE AA ) (©) a/Le (©) alvL
awi asmnst anmli
=3 . <
nl|=< ._w M H_v u
3% 3|z 3z
NE HE E
2 3 3
© wg/wg=" ) wZu =1 R\ wgju =" &) wGL/wg="1 i Wz pjwg=" we/wg9=1 wzup=" wgpup=" (c wGug=" Y wgmp=" y Wiz =" 7 wggAuLE="
X AUWPXY ANA X AUWPXY ANA = AUWPXY AMA 4 AUWEXY AMA L AUEXY AMA 2 AUPXE ANA © AUWPXE AMA & AUWPXY AMA \ AULPXE ANA \& AUWPXY AMA © XY AMA ) AULWPXY AMA
arel ask ank arme am arL (@] as ay ae are asn
wozZ/we L=
QIelv ST o/Ly
<
A
<
>
X
3
3
o wgpwgE=" WL wy=1 WOYIWGE=T gy WEZMILZET g WEEMIZEE] g WEGHWZYL=T
AUWXE AMA ﬁ AP ANA AULpXE AMA WP ANA AR ANA ST gy AMA
Q/9 Q/S oy o/e )14 Jll
o S S WZLMIOL=T e WZZGIET S WZEIGZ=T WL WOV e WELWGLY=T voLsY
AUUBKE JMA AUpXp A AUWpKE ANA AP AN AWpxp AMA Auwpxp WA AMPRE AMA NP _pxp ANA =
4a/8 a/L /9 /S a/v a/¢ 4/ g/l Vo »
| 700 ALS
emiIazol |n‘@_0/|l
e Yod Ais
wpzuzL=1 wgz/wgL=1 WGHWgE=1 wyzjwz =1 wpziug =] wpzuzp=1 Wy L=1 wgZ/wgl=" e wyz/wLL=1 wezwgL=1 o
& AUWEXY AMA ﬁ LYY AMA g AULPXY AMA ﬁ AUWYXY ANA ﬁ AUWEXY AMA ﬁ AUPXP ANA u AUWPXE AMA ﬁ AUWPXE AMA ﬁ AULPXY ANA ﬁ AUWEXY ANMA ﬁ MIEXY AMA ﬁ it n,Mw.a-
dE
/gL \ig! VISl v/l VILL /8L /61 /02 v/LZ v/Ze v/gT vIvT — i
ER
veo/voL
< &€ 200 ALS
= wgwZ)=1 o
K vIzI9 R T /L9 VI VILZ T e
3 x
3|5 € 700 ALS
P s 3l <
3|3 313 N ] aomao | et
\ » L3 3 veo/vou
wigz/wgy="1 ﬁ wezugz=1 ~ we Wy = ﬁ wg|/wg=1 o~ W/g/MI0z=" wgz/W =1 wgzZ/w, =" wgz/wig=1 wpziwg =1 wigwyL=1 wgz/wgL=1 & §n>5
AUUIRXD AMA AUWPXY AMA | W AULIPXY AMA AWUPXE AMA ~ AUWPXY AMA AUPXY AMA ﬁ AUpXY AMA AUWRXY AMA ﬂ AUWYXY ANMA AULIEXY AMA ﬁ AWK AMA Mmoo | S
e
/0l v/6 v/8 viIL v/9 IS iy /g vz v/l e L



dannn _ noL _ V24 _ WZNV =
NS
91 ¥ Mad 4 w
9102 Huaizpzed <
ANNNSAY BN wLv0 O
%o 3
I NPOMAO BILBJISEZ JEWAYIS =3~ 2
o ) o wnswiven m um A7U~ w
[
AZOMYNOXAM-ONYIMOQNE IHIrodd (@] qv @ S
NLAION Y24 M HWV,. a.w
<
WA/ L o)
00d/Sh Aniwzny zsnauay| “zul 6w m
o] vt | wendou mm
o eobwR  ew
ANNYLNO4 FANZOID0TONHOIL AJONOM
JINVIISYZ | NNFYAL FINTTLIIMSO
FINYRODYHAO
JIMONZSAM M ODIMSFAIN NDY1d YMOONE
3oy
ORI 2 20U W
noYZs A euw9 o /s
uRIofOM 00250 ) Bvaper bojory P ﬁd ° ULy
Ziojouey Buuy nzesqolery Anpjajiyony elumooeld p =
AQOY90 0I0NLS o w m b
3 o
wog L AUOY L= WL LAUEDL=T : WG/ wgg=" WeGALLG=T] :JRw % u%\ﬁ
W# AUWG'ZXE AMA M‘Nssm.wé ANA S AUWIG'ZXE AMA % AIWG'ZXE ANMA c.r.e/.\' Y
= = = =
vive V/91 Vv/0} vy

OS+eUURIuO) 1Z



Wx .

| ol vl voes .
WS
Ll ¥ Mad 3 w
910 pedojs) =
RN ¥o m
%o 3
H. MOUEI953Z8 npomgo enejsez fewayog 1 kA
ERNSIE YAIIN m lm '-.M w:
NS5
AZOMYNOYAM-ONYIMOANE LXAroYd O W. b.Ow : — i -
ALEoK 7 (e g - -
o m W <q EE% AIWPXE AN EEE_E AALIPXY ANA EEE AWKy AYIA EEE
)mw\,\. WA/, Bz B [ W H/BL H/61 HiOE
obarspraan jniuzny zsnauai 7u 6w m m m
Cswoos | ik | THOLE G g m I
BUZIANYS] wg/wg= wewL=1 GAuZ=" WAL= we/wz="
e AL %EE ALIEXP AMA —EE_E; AUPXD ANA %V ALIPXY ANIA EEEE AWLIPXE AMA EEE 2PN AMA E_E_E_r
ANNYLNOA INZOIO0TONHIAL AYONOX H/9L H/G) HivL H/EL H/Z) H/LL "
ANVISYZ [ NNFYAL FINTTLIIMSO §ls
F180IvE0 Amw Um
wg/wg= WG| =] wi wp=1 wigy Aug=] wowz=
\E“_E_E AIIPXE AYIA E_EE._ AIWGXE ANA %E AP ANA EE 2WLIPXE AYIA =.m====‘ AUIPXD AMA E%%
JAIMONZSAM M 0OIMSF3IA NV YMOdNg - el H/S H/9 H/L H/8 H/6 H/OL
sy 22 Y m m
moxzsARh euwo wisw M
T 0750 ‘7R3 e Fewopy
I wgwz=] wpwg' = wgZ=] wgzw =1
Ziafoue) euuy nzeiqofey AInpjayyly elumoel :E_EE AUWIBXD ASIA AWWPXD AYIA EE% AUIPXE AYIA _E_EE_ AP AMA
AQOY¥90 0lanLs sy Wb H/z H/L R
UG EXE AMA
3. M0 POMGO)
AUUPXY AA
W W30 POMG
17d @dlgoau Fie
suzolipje)e eluazpkzin aokloluisi 0. W50 poMaD
AUWPXE AMA
o A
17d @18lqo
auzolipieje eluazpkzin auemopialoid RPN .
AWIGLEY AMVA
]I BlUENSEZ
ALUIG ZXE ANA
) Kiowoy evyqe |
SO XS AMA

OS BMOILB[IRIMSO BRZS



wanend an D vaval vanvs

\/Mﬁ

YNZIIDO TONHI AL VHONOM

ONY IMOANY  IXArOed

Hd Y7V

d/5pk10/8m wzny zs

:z§<xn_:_ PMOLAIOY,

puzok 1%a|]
YNV
ANNVINO A MANZOIDOIONHO L AMONOM |

NV TISV/Z | ANJYAL JINSTLIIMSO

0oV
f
IMOMZSAM M OO IIMSIAIN NOV 1d YMOANE *
JInvava

noNzsAM 7 70y ¥
WOAZSAR DUILY _—

UIWOROM 002 ~GO “¢/0L 1Bimpop [amojosy “|n
DUDY Duuy nzoigolpiy Ainyya

Ad0d90 01aNLS

2amoj

M

sap!

D
LA

AdDiDYS U
buwsoy

(i Azslaiuu  obomn

(MooGa)

21 8

Do UlD MD1SZ0U

MYOY IMD|D)S

i

S

NN

7

AN

{€)

MOUZSAN, 00Z-20

[AJUIM T RIUA[IAIMSO YIUZIE'T //

ph-d] QUPZIZ$0TZAIq A (€T OpZRIUL)

prd] Azoukpalod Amotuapaimso yuzoe'y

99dI S MSEXT emoyaopaIms eaeid()

AL ©qeL

wod

pou

0S 'ms$0 "Alezs po '\
ZWWOLXG AMA

AN

o

[auzarSoouya) 1yjezs A(OF d1uepIsey,

BUZIIOUMSZ BUR|DS

AfA M
AMOLVIMOG OMLSONVLS




w Wyszkowi
Alela R6Z 2

07-200 Wyszkéw

sl ] vaval vown

HNOSAY 3N

| Duz2IBojoUYDS) DIOWOY

2 hsopy gdozsd yuzoweabo ‘021622 dv (21) 9 DALILA TIGHWI00

ws |

s WO Aulksejon yuzobfzoy 'Oby AS 'ELYELVL00
ot (bujoquoy ixyduim) 2) Avepaimspod yuzok 1 ‘521 1S ‘ZVZHevE00
s Aufhorjoz yuzobjzoy 'dg VEIZ0O ALS V0O L2200
e WAoo 2 1703 ANZSRIAM DY VEQ'O/LE NZ-SZ) 'WOLELIZ00
s Amoplidpeu yuzoRiAN V0L Vb O db 0L LVWIL3 '01IENZ00
Vg Amopbscipru YzRiAM VHOL V9 8 dlb OLLYWILF 242121200
s ) Amoplidomooniz0) JuzobIAM "DV VEO'0/SE 143 TENE0Z00
sy ouuoRdsuRA NP Gad) PONI T B kiU PMIPIAD 290} 01 100
250]) sdo

npjofoxd 2 yoAuep aluaIMe|so2

o0|® |®|® ® & &
00| =

SE
S Sl

2 99®|®

joo

oo

no |00 |00

NG ZAE OACIA | WA 1Xy OAOA | uwws'ixp GAGA | SWUG'XE OAOA. | MAUG'2XD GAOA | s ez AOA AIWILAGY
Auueyuo)
Bojoupal
lozommoials ejulozib AOEZ Taemoneliqhm
Ajezs p0OK eioEAluam Asowoy auepsez - DMOSIAIDS WMD) 4dozid
aueysez awepsez | owoanowso | AOEZ OPZEWD | OpTED dzogez] VOO
4 3
T ﬁ@ ﬁo T 7
]l=
] 3 3 3 3 3 B
< < < < < < 8l
o o O o o ) I
X
X % % % % = %)
- ~ N » I g HES
3 w v w v 3 Q|
3 3 3 3 3 ) g
3 3 3 3 2
TR N SN — T e e it —r,
sz /j
s ﬁ@ 1S
0z/stz
vior \ Y0
PRy e
ued o y1 04
¥
o A8 S s O e ory X
veo v di
w0 N o 2 ey 1 vrels 1 olnd T oy A PND
L] Tu u ]

SLL awmopnqo Azid - npid
NiuzokjAm AulAreay

WS IXZ AGA

|




