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d1/2. opaska dekoracyjna w nawierzchni P3d z kostki kamiennej cięto-łupanej (n3), szarej (k1) (2 
rzędy); 
d2/1. opaska dekoracyjna w nawierzchni PF2 i P3 z płyty kamiennej (n2) czarnej (k3)  60x60cm 
(część płyt z wyciętym otworem na oprawy nawierzchniowe okrągłe (patrz projekt oświetlenia (tom 
5); 
d2/2. opaska dekoracyjna w trawniku z płyty kamiennej (n2) czarnej (k3)  60x60cm (część płyt z 
wyciętym otworem na oprawy nawierzchniowe okrągłe (patrz projekt oświetlenia (tom 5) w oporze 
betonowym (C12/15); 
d3. opaska dekoracyjna w kwietnikach z kostki kamiennej (n5) cięto-łupanej szarej (k1) (2 rzędy). 
w oporze betonowym (C12/15); 
d4. nawierzchnia dekoracyjna pod ławkami z kostki kamiennej cięto-łupanej (n4), ciemno-
szarej/czarnej (k2) (5-6 rzędów); 
 
UWAGA: 
Spoiny wypełnione fugą elastyczną wodoprzepuszczalną  np. fugowanie wszystkich elementów 
kamiennych – np. zaprawą wodoprzepuszczalną do spoinowania kostki brukowej typu PFM Tubag 
lub równoważną 
Spoiny wypełnione fugą wodoodporna w obrębie fontanny nawierzchnia - P3 
Spoiny w materiałach betonowych – piasek kwarcowy. 
 

3.2. Zestawienie ilo ściowe rodzajów nawierzchni wg konstrukcji: 

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA/PLAC FONTANNA 
PF1 nawierzchnia fontanny płyty na kanale     163,4m2koszt. architektura 
PF2 nawierzchnia placu w otoczeniu fontanny    270,6m2 
(fuga wodoszczelna) 
P3 nawierzchnia placów z dekorem d1/1    2896,1m2 w tym etap2 (91,25m2-30,3m2) 
P3/d nawierzchnia placów (w liniach ul. Szkolnej) z dekorem d1/2 676,1m2 
P4 nawierzchnia przy ławkach i od ul. Ratuszowej    375m2 
ELEMENTY DEKORACYJNE NAWIERZCHNI: 
d1/1, d1/2. opaska dekoracyjna w nawierzchni P3 i P4  wliczona w nawierzchnie P3 i P3d 
d2/1. opaska dekoracyjna w nawierzchni PF2 i P3  wliczona w nawierzchnie PF2 i P3  
d2/2. opaska dekoracyjna w trawniku     29m2 
d3. opaska dekoracyjna w kwietnikach     34,56m2 
d4. nawierzchnia dekoracyjna pod ławkami     107,4m2 
oporowanie: 
oporowanie op.1       724,75+144mb (w tym etap2 (55mb) 
oporowanie op.2        68,7mb (13,74m2) 
oporowanie op.3        54,6mb 
RAZEM cz. PN:        4565,9m² (w tym etap 2 – 121,55m2) 
 
CZĘŚĆ POŁUDNIOWA/PRZEBUDOWA  
P5 nawierzchnia dekoracyjna pod planowana sceną   398m2 
ELEMENTY DEKORACYJNE NAWIERZCHNI: 
d3. opaska dekoracyjna w kwietnikach     39,68m2 
d4. nawierzchnia dekoracyjna pod ławkami     75,92m2 
oporowanie: 
oporowanie op.4       126,6mb 
oporowanie op.5       105mb 
RAZEM cz. PD:        115,6m² 
 
RAZEM część PŁ i PN etap 1:     4559,95m² 
RAZEM część PŁ i PN etap 2:     121,55m² 
 


