SST nr RZ1 Zielen BUDOWA ....

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RZ1.

ZIELEN
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikaciji Techniczne  j (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zatozeniem zieleni w ramach wramach projektu BUDOWY PLACU MIEJSKIEGO W
WYSZKOWIE.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
(OST) "Wymagania ogolne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- przygotowaniem terenu i kwietnikdw pod sadzenie roslin
- sadzenie drzew,
- sadzenie krzewdéw,
- sadzeniem krzewow okrywowych,
- sadzeniem krzewow zywoptotowych,
- sadzeniem traw ozdobnych,
- sadzeniem bylin i roslin cebulowych,
- sadzeniem pnaczy,
- wykonaniem trawnikéw z rolki,
- wykonaniem trawnikéw z siewu,
- stabilizowaniem drzew,
- wykonczeniem powierzchni terenu pod nasadzeniami: $cidtkowanie gleby agrowtdkning i korowanie
powierzchni pod roslinami,
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj .
1.4.2. Materiat ro $linny - sadzonki drzew, krzewéw, bylin, traw i r6z okrywowych.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyrazne wyksztalconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce
Z pniami o wysokosci 1,80 + 3,0m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiemi uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkoéice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST "Wymagania ogolne".
1.5. Og6lne wymagania dotycz ace robot
0Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w OST "Wymagania ogdlne".
1.5.1. Wymagania dotycz 3ace ustugi
Wykonawca uslugi jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg lub
uzgodnieniami z Inwestorem. Do wykonania ustugi winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie
zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.
a) Przekazanie miejsca realizacji ustugi — zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
wykonawcy teren wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi.
b) Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
c) Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami
postronnymi i zapewni state warunki widocznosci zabezpieczen.
d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji az
do zakonczenia i odbioru robét.
e) Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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f) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw — pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas wykonywania ustugi Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

h) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

i) Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepis6w i norm z
zakresu ochrony $rodowiska w miejscu realizacji ustugi. Z uwagi na blisko$¢ budynkéw mieszkalnych i
kompleksu ustugowego nalezy unika¢ nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i innych
szkodliwych dziatan. W rejonie rosngcych drzew wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie.

j) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw — Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywaniem ustugi i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas wykonywania ustugi.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatow

0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST "Wymagania ogdlne".

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materialtdbw zgodnych z dokumentacjg, SST i PN. Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument potwierdzajgcy zrédto pozyskania materiatu roslinnego.

2. Inspekcja producenta materialu szkotkarskiego. Zamawiajgcy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu

roslinnego u producenta.

3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do

czasu, gdy beda one potrzebne do robd6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg

jakos¢ i wkasciwos¢ do rob6t byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce whasciwosci :

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach do wykorzystania przy podniesieniu poziomu terenu np.: przy drzewach. Nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- humus do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu sadzenia drzew i krzewéw oraz zaktadania trawnikéw,
ziemia o skladzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat torfowy. Oba sktadniki doktadnie wymieszane

(przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podaé jej wlasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartos¢

mikroelementow, ilos¢ materiatéw obcych (kamieni).

- ziemia kompostowa — do nawozenia gleby i zaprawy dotdw pod rosliny mogag by¢ stosowane
komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
obornika, biomasy roslinnej i materiatu strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikoéw
jakosci dojrzatego kompostu. Rodzaje materialdw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia
reguluje Ustawa o hawozach i nawozeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporzadzenie Min.
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o nawozach
oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczeg6towego sposobu stosowania hawozow.

- substrat torfowy - to torf wysoki odkwaszony wapnem z dodatkiem nawozu wielosktadnikowego; ( torf
ogrodniczy sphagnowy, produkt pochodzenia organicznego, mielony, ofrakcji 0-20 mm, z dodatkiem
mineratéw zobojetniajgcych oraz nawozu PG Mix 14:16:18 N:P205:K20 w ilosci 1 kg/m3), ph -5,5-6,5

- podto ze — grunt rodzimy lub nasypowy;

2.4. Materiat ro $linny sadzeniowy
2.4.1. Wymagania dotycz gce materiatu ro slinnego

Uwagi ogolne:

Dostarczone sadzonki drzew, krzewdw i pngczy powinny byé zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN76/R-67022,
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wlasciwie znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybdér,

wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew, krzewOw i pnaczy powinny by¢é prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roslin (tabele). Dla

wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiatu

szkotkarskiego, powinien on charakteryzowac sie :

- wyréwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu

- zgodnoscig w wygladzie i ksztalcie z odmiang

- dobra kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendw i innych oznak chorobowych)

- materiat kopany z brytg korzeniowag powinien by¢ szkoétkowany i dostarczony w pojemnikach lub
balotach bez uszkodzen mechanicznych (otar¢ kory i innych ubytkéw), z dobrze uksztattowang brytg
korzeniowg. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia

- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosngé przynajmniej jeden peilny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ nadziemng

W przypadku drzew powinny posiadac¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie
uszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzew powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w Il wyborze,

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ projektanta o wszelkich zmianach jakie moga nastgpi¢

w przypadku gdy rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji roslin

projektowanych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

- zle zro$niecia odmiany szczepionej z podkiadka.

Uwagi dot. materiatu ro $linnego:

Szczegoty wg dokumentacii projektowe;.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,

fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym sktadnikbw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.6. Kora z drzew iglastych o  srednim i niskim rozdrobnieniu  (granulacja 2-4cm);

2.7. Agrowtdknina  scidtkuj gca przeciw chwastom  (kolor brgzowy, gramatura 50g/m2). Agorwidknina
chroni rosliny przed: chwastami bez stosowania herbicydéw, szkodnikami glebowymi, odparowaniem
wody.

2.8. Paliki do stabilizacji drzew — paliki znormalizowane: h=min.250cm $r. min.8cm, wykonane z drewna
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sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane cisnieniowo. Szeroka tasma PCV, tasma ochronna,
potpaliki do stabilizacji palikow;

2.9. Rura drenarska - rura drenarska $r. 10cm zakonczona nakretkg jako system napowietrzajgco-
nawadniajgcy dla drzew;

3. Sprzet

3.1. 0OgdIlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST " Wymagania ogdlne".

3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu terenéw zieleni uzywane sa:

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. mate koparki),

- waly kolczatki oraz waly gtadkie do zaktadania trawnikow,

- swidry glebowe mechaniczne i reczne do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek,

- podnosnik hydrauliczny,

- pity mechaniczne i reczne, sekatory,

- drabiny,

- i inny sprzet reczny.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST " Wymagania ogdlne".

4.2. Transport i przechowywanie ro  $lin

Transport materiatow na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy

jakosci transportowanych materialdw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty

korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Rosliny nalezy wykopywac i transportowa¢ w chtodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz w okresie

poprzedzajgcym sadzenie rosliny (system korzeniowy i pedy) muszg by¢ zabezpieczone przed osuszajgcym

dziataniem wiatru, przegrzaniem, przemarznieciem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz stagnujgcg woda

w obrebie systemu korzeniowego. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie. Wszelkie

uszkodzenia i ztamania podczas transportu powinny by¢ oczyszczone i rany zabezpieczone.

Czas pomiedzy wykopaniem roslin a ich posadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum. Jezeli rosliny nie

mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany

W nastepujgcy sposoéb:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym
z mozliwoscig podlewania,

- pozostate rosliny powinny by¢ zadotowane i przechowywane w ocienionym miejscu

Sposab transportu powinien byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Og0dlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST "Wymagania ogélne". Wszystkie roboty powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustugi zgodnie z
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych ustug, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie miejsc sadzenia drzew zgodnie z informacjami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu lokalizacji drzew zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw ustugi beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w SST a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Terminy sadzenia

Dla drzew i krzewow lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem sadzenia jest
okres jesienny (od poczatku pazdziernika do konca listopada). Dopuszczalny jest takze okres
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wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od poczgtku marca do kohnca kwietnia. Dla
drzew i krzewdw z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete podtoze lub
w upat (powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych - pochmurne, wilgotne i bezwietrzne
dni).
Sa()jzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sg niespetione i moga niekorzystnie odbi¢ sie na przyjeciu
i wzroscie roslin.
5.3. Technika sadzenia
Dla drzew — za pomocg sprzetu z podnosnikiem przed pracami drogowymi (utozeniem nawierzchni).
Dla krzewow okrywowych i zywoptotowych, pnaczy — reczna.
Dla bylin, traw — reczna.
Rowy na rosliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z brylg korzeniowg kopane z gruntu) powinny byc¢
wykopane przed dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia. Takie samo postepowanie w przypadku drzew
w balotach.
5.4. Przygotowanie podto za
drzewa lisciaste

Drzewa lisciaste sadzimy w zaprawione doty o szerokosci i glebokosci min. 1,0x1,0x0,7m ;
krzewy lisciaste solitery i pngcza

Krzewy lisciaste sadzimy w doiki 2 razy gtebsze i szersze niz pojemnik min. 0,4x0,4cm;
krzewy lisciaste okrywowe

Krzewy liSciaste sadzimy w doiki 2 razy glebsze i szersze niz pojemnik min. 0,3x0,3cm;
krzewy lisciaste zywoptotowe

Krzewy lisciaste zywoptotowe sadzimy w zaprawione doty o wymiarach 0,4m x 0,4m; lub w zaprawiane doty

0,35x0,35m;
trawy

Trawy sadzimy w przygotowang i uprawiang ziemie na gtebokos¢ 0,3m;
byliny

Byliny sadzimy w przygotowang i uprawiang ziemie na gtebokos¢ 0,3m;
5.5. Przygotowanie materiatu ro $linnego przed posadzeniem
- bez bryly korzeniowej — obcinamy kornce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane
- z bryta korzeniowg - jezeli ulegla silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy,

rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy

- wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami
Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku uszkodzen wyniklych w czasie sadzenia.
5.6. Umiejscowienie ro $lin
Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rys. nr 1 ,Projekt techniczny zieleni”. Projektant zastrzega sobie prawo
zmiany pozycji poszczeg6lnych roslin po ich rozstawieniu, aby uzyska¢ pozadany efekt. Poziom sadzenia drzew
nalezy dostosowac do rzednych na projekcie.
5.7. Sadzenie drzew
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopac¢ dét o wielkosci 1x1x0,7m (ziemie z wykopywania
dotéw nalezy wywies¢ tego samego dnia, d6t powinien by¢é wykopany przez przywiezieniem materiatu
roslinnego). Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg byé gtadkie. Przygotowanym podtozem wypetnié dot
do wysokosci (po zageszczeniu wodg) na jakiej ma byé umieszczona bryla korzeniowa drzewa. Nastepnie
nalezy drzewo (za pomocg sprzetu mechanicznego) umiesci¢ w dole w pozycji w jakiej ma rosnaé (pnie powinny
znalez¢ sie w miejscach wyznaczonych przez tate pomocniczg - $rodek faty) i zabezpieczy¢ przed zmiang
pozycji lub przechyleniem (podczas podnoszenia rodlin nalezy zawsze chwyta¢ za bryte lub jej opakowanie, a
nie za rosline). Po ustawieniu rosliny zdejmuje sie zabezpieczenie bryly. Jezeli jest tkanina jutowa, papierowa
lub stomiana nalezy je zostawi¢ w dole. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej
gtebokosci. Zbyt glebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj
roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w
stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookofa pnia tak, ze
bedzie tworzy¢ ona ,gérke”. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki
korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usung¢, aby uniknaé ,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce

na grubosé¢ korzenie”, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé, po umieszczeniu
5
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rosliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ ziemiag, w celu rownomiernego zasypania poszczego6lnych korzeni. Nie

dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy

uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego.

Przy sadzeniu drzew nalezy zamontowac rure drenarsk 3 @10cm (system nawadniajgco-napowietrzajgcy —

patrz instrukcia w zalgczeniu), ktérg uklada sie na glebokosci 60cm poprzez okrecenie wokoét systemu

korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno — pozostawiajgc swobode dla powigkszajgcego sie systemu korzeniowego.

Rura drenarska powinna jednym koncem wystawa¢ nad mulcz (kore). W celu zabezpieczenia rury przed

wrastaniem korzeni nalezy owingé jg geoowldkning i utozy¢ w otoczeniu zwiru (ok. 3cm wokét rury) Po

zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie iwylozeniu 5cm warstwy mulczu (kory) rure drenarskag
nalezy przycig¢ do wysokosci 1cm nad mulczem (korg) i zamknaé jg specjalng przeznaczong do tego celu
nakretka.

Caly dét nalezy zaprawi¢ ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1. Po zasypaniu dolu ziemie

nalezy delikatnie udeptaé, po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy wykonac¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10cm)

wokot pniadrzewa $rednicy 100cm. Po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac.

Mise przy drzewie nalezy wytozy¢ agrowtokning i wypetni¢ 5cm warstwg mulczu (kora).

5.8. Stabilizowanie drzew projektowanych- palikowan e

Stabilizacja drzewa za pomocg 3 szt. palikéw ( 0 wymiarach: wysokos$¢ — 250cm, srednica 8cm )

- wykonujemy w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone

- do utrzymania rosliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane z drewna
sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane cisnieniowo

- wkopujemy paliki na gtebokos¢ 0.5m, poza bryte korzeniowg w odlegtosci 0.5m od pnia drzewa
przymocowujemy drzewo tuz pod jego korong do palikbw za pomoca szerokiej tasmy PCV (5cm)
parcianej w kolorze czarnym

- nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzgc tasme w 6semke

- W miejscu mocowania — pien drzewa zabezpieczamy tadma ochronng szer. 14cm

- paliki stabilizujemy potpalikami w ich gornej czesci.

Dla drzew D2:

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w poditozu przed ewentualnym wykrotem pod wplywem np.

wiatru poprzez mocowanie bryly korzeniowej gruncie specjalistycznym systemem np. Treelock wg zalecen

producenta lub réwnowaznym.

5.9. Sadzenie krzewo6w

Sadzenie krzewdw w grunt rodzimy w doty z zaprawian  iem substratem torfowym lub kompostem:

- wykopujemy doly pod drzewa i krzewy 2 razy glebsze | szersze niz kontener,
w  ktérym znajduje sie roslina (dotki do sadzenia powinny byé takiej wielkosci,
by nie spowodowac¢ uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni);

- jednoczesnie oczyszczamy glebe z chwastéw, klgczy perzu i roztogdéw innych chwastow;

- umieszczamy drzewa, krzewy i pnacza z brylg korzeniowg w dotkach;

- przysypujemy drzewa, krzewy i pngcza ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1 do
poziomu na jakim rosty w szkotce;

- dociskamy ziemie wokot drzew i krzewdw tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego;

- po obsypaniu bryty korzeniowej do poziomu na jakim roslina rosta w szkétce, nalezy ziemie wokét drzew,
krzewdw i pnaczy wyréwnac i uformowac ptytkie zagtebienie wokot rosliny — mise;

- podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu.

Sadzenie krzewéw li sciastych zywoptotowych w rowy z zaprawianiem substratem torfo wym lub

kompostem:

- wykopujemy rowy pod krzewy lisciaste zywoptotowe o wymiarach 0,4m x 0,4m (ustalone wymiary rowow
nie powinny powodowac¢ uszkodzen bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni);

- jednoczesnie oczyszczamy glebe z chwastow, klgczy perzu i roztogdéw innych chwastow;
umieszczamy krzewy lisciaste zywoptotowe w rowach;

- przysypujemy krzewy lisciaste zywoptotowe ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym 4:1 do
poziomu na jakim rosty w szkotce;

- dociskamy ziemie woko6t krzewdw lisciastych zywoptotowych, tak by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego;

podlewamy krzewy lisciaste zywoptotowe zaraz po posadzeniu;

5.10. Sadzenie bylin i traw ozdobnych:
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Sadzenie wyzej wymienionych roslin obejmuje przygotowanie gleby poprzez rozrzucenie ziemi kompostowej

warstwg 10cm i przemieszanie ich ze spulchniong i zdarniowang gleba do gtebokosci 30cm i posadzenie roslin

z lekkim ubiciem ziemi wokét roslin. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢

wolno rozkladajgcy sie nawoéz.

5.11. Wykonanie trawnikéw z siewu

Wykonanie trawnikéw obejmuije:

- uporzagdkowanie terenu pod wykonanie trawnikdéw z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu,

- spulchnienie i zdarniowanie istniejgcej gleby,

- rozscielenie substratu wegetacyjnego warstwg 10cm,

- zakup i transport nawozow mineralnych,

- rozrzucenie nawozow mineralnych,

- zakup i transport mieszanek traw na tereny rekreacyjne-sportowe,

- wysiew nasion,

- watowanie powierzchni,

- podlewanie.

5.12.  Wykonanie trawnikéw z rolki

Wykonanie trawnikéw z rolki:

- uporzgdkowanie terenu pod wykonanie trawnikdéw z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu,

- spulchnienie i zdarniowanie istniejgcej gleby,

- rozscielenie substratu wegetacyjnego warstwg 10cm,

- zakup i transport nawozow mineralnych,

- rozrzucenie hawozow mineralnych,

- zakup i transport trawnika z rolki z mieszanek traw na tereny rekreacyjne - reprezentacyjne,

- watowanie powierzchni,

- podlewanie.

5.13. Wyko Aczenie powierzchni terenu pod nasadzenia

AGROWLOKNINA. Rozscielenie agrowtokniny (kolor brgzowy, 50g/m2) w celu zapobiezenia wyrastaniu

chwastow bez uzycia herbicydéw, ochrony przed szkodnikami glebowymi oraz odparowaniu wody. Wykonczenie

terenu przez utozenie agrowtokniny ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych niskich (krzewy

okrywowe | zywoptotowe, trawy ozdobne) .

KORA. Wykonczenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych

(drzewa, krzewy, byliny, krzewy okrywowe i trawy ozdobne).

Korowanie mis wokét drzew oraz catych kwater, na ktérych rosng pozostate rosliny — warstwg 5cm (granulacja

2-4cm).

Wykonczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin i wylozeniu

agrowtokning. Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastow

i zarodnikbw grzybow, powinna by¢ to kora drzew iglastych, odczyn obojetny o frakcji 2-4cm. Przed

wysypaniem kory substrat zwilzy¢é wodg w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory

zapobiega¢ ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastow.

6. Kontrola jako $ci robét

Sprawdzenie udatnosci nasadzen nastgpi po uptywie dwéch zim w maju.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST " Wymagania ogélne".
6.2. Drzewa, krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

- wielkosci rowdw pod krzewy zywoptotowe,

- sposob uprawienia gleby pod réze okrywowe, trawy,

- sprawdzenie mieszanki wegetacyjnej dla bylin skalnych,

- zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
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i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewoéw,
- zasilenia nawozami mineralnymi,
6.3. Wyko hczenie powierzchni
Nalezy dostarczy¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych w przypadku zgdania ich przez Inspektora nadzoru,
Nalezy sprawdzi¢ rownosé i doktadnos¢ agrowtdkniny (powinna ona nachodzi¢ na siebie zaktadami 20cm).
Nalezy sprawdzi¢ réwnosc¢ roztozenia i grubos¢ warstw kory.
- przykrycia powierzchni z agrowtékning warstwag kory drzewnej o granulacji 2-4cm.

7. Obmiar rob6t
7.1. Og0blne zasady obmiaru rob6t
0Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
m3 rozscielenie ziemi urodzajnej, ziemi kompostowej do uprawy gleby pod byliny, trawy ozdobne oraz
substratu torfowego do zaprawiania dotéw i rowow pod drzewa i krzewy;
szt. posadzonych drzew i krzewow, krzewoéw okrywowych i zywoptotowych, pnaczy;
szt. stabilizowania drzew;
m2 posadzonych traw ozdobnych i bylin;
m2 korowania powierzchni i utozenia agrowtékniny;
m2 wykonanego trawnika siewem;
m2 wykonanego trawnika z rolki;

8. Odbidr robot

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST " Wymagania ogolne".

8.1. Og0dlne zasady odbioru robét

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami

okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczeg6towych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotow.

8.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewéw dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz ilosci roslin
projektowanych,

- prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),

- wykonania misek przy drzewach i krzewach jesli odbior jest na wiosne lub wykonania kopczykéw, jezeli
odbidr jest na jesieni,

- wykonania sciétkowania agrowtdkning i kora drzewna,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaly zakwalifikowane

jako nieudane na koszt wiasny.

Rosliny, ktére nie podejmg wegetacji wiosng nastepnego roku wykonawca zobowigzany jest wymienic.

9. ROBOTY SKELADAJ ACE SIE NA WYKONANIE:

9.1. Sadzenie drzew

posadzenie drzew z palikowaniem (3 paliki na 1 szt.) obejmuje:

- uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew
- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotéw,

- zaprawienie dotéw ziemig substratem torfowym,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie drzewa
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9.2.

zakup i transport palikéw

palikowanie

zakup i dowoz kory

Sciotkowanie korg

Sadzenie krzewow, krzewow okrywowych i pn  gczy

posadzenie krzewdw obejmuje:

9.3.

uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewéw
wyznaczenie miejsc sadzenia
wykopanie dotow,

zakup i transport substratu torfowego,
zaprawienie dotéw substratem torfowym,
zakup i transport materiatu roslinnego,
posadzenie krzewu.

zakup i dowo6z agrowtdkniny
Sciotkowanie agrowtéknina

zakup i dow6z kory

sciétkowanie korg

Sadzenie krzewow zywoptotowych

posadzenie krzewéw obejmuje:

9.4.

uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewéw
wyznaczenie miejsc sadzenia
wykopanie rowéw,

zakup i transport substratu torfowego,
zaprawienie dotéw substratem torfowym,
zakup i transport materiatu roslinnego,
posadzenie krzewoéw,

zakup i dowo6z agrowiokniny,
sciétkowanie agrowtdknina,

zakup i dowoz kory,

Sciotkowanie kora,

podlanie.

Sadzenie traw ozdobnych

posadzenie traw obejmuje:

9.5.

uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewéw
zakup i transport ziemi kompostowej,

rozscielenie warstwy ziemi kompostowej,

przemieszanie ziemi kompostowej z ziemia rodzimg do giebokosci 30cm (uprawa gleby),
wyznaczenie miejsc sadzenia,

posadzenie krzewow,

zakup i dowo6z agrowiokniny,

Sciotkowanie agrowtdkning,

zakup i dowoz kory,

Sciotkowanie kora,

podlanie.

Sadzenie bylin

posadzenie bylin obejmuje:

zakup i transport ziemi substratu wegetacyjnego

rozscielenie warstwy substraty 25cm i zageszczenie (ubicie reczne),
wyznaczenie miejsc sadzenia,

posadzenie bylin,

zakup i dowoz kory,

Sciotkowanie korg drobnozmielona,

podlanie.

Wykonanie trawnika siewem

uporzgdkowanie terenu pod wykonanie trawnikdéw z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu,

spulchnienie i zdarniowanie istniejagcej gleby,

rozscielenie humusu (zdjetego wczesniej z terenu) warstwg 15cm,
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9.8.

zakup i transport nawozow mineralnych,

rozrzucenie nawozow mineralnych,

zakup i transport mieszanek traw na tereny rekreacyjne - reprezentacyjne,

wysiew nasion,

watowanie powierzchni,

podlewanie.

Wykonanie trawnika z darni

uporzgdkowanie terenu pod wykonanie trawnikéw z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu,

zdarniowanie istniejgcego trawnika, spulchnienie gleby,

nawiezienie substratu wegetacyjnego warstwag min. 15cm

Nastepnie calg powierzchnie nalezy uwatowa¢ w celu wyréwnania wszelkich nieréwnosci terenu. Teren
nalezy tak przygotowac , aby nie stagnowata na nim woda.

zakup i transport rolek darni (rolki darni najlepiej jest zlozy¢ blisko miejsc, gdzie majg
by¢ rozkiadane),

uktadanie darni (pasy darni uktada sie zawsze w tym samym kierunku. Nalezy unika¢ stgpania po glebie,
starajgc sie stgpac¢ tylko po darni. Brzegi rolek muszg sie doktadnie schodzi¢ (nie mogg na siebie
nachodzi¢). Zaktadajagc trawe w miejscach pochytych nalezy jg ktas¢ horyzontalnie i gdy to konieczne,
zabezpieczy¢ jg przez wbicie kotkow,

walowanie  powierzchni  (aby wycisngé spod darni powietrze i zwiekszy¢  kontakt
Z podtozem),

podlewanie - nalezy utrzymywac¢ odpowiednig wilgotno$¢ w pierwszym tygodniu po utozeniu. POzniej
nalezy utrzymywac regularne podlewanie az do petnego ukorzenienia sie darni.

Pielegnacja gwarancyjna (wg operatu piel egnacyjnego wykonanego przez Wykonawc e rob6t
ogrodniczych).
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