
Przedmiar - zjazd ul Lipowa E-1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 ZJAZD I UL. LIPOWA  - ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+066.5

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

(60*3+40*3)/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03

2
d.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

3
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

4
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.0805+0.0795 km 0.16
RAZEM 0.16

5
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej   o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

(80.5-13)*5.9+83*4.3 m2 755.15
RAZEM 755.15

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. III) m3

755.15*0.15 m3 113.27
RAZEM 113.27

2 Roboty rozbiórkowe
7

d.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

84 m 84.00
RAZEM 84.00

8
d.2

KNR 2-31
0813-04
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej ( roboty w pasie drogi na którym odbywa sie ruch pojazdów 26-75 pojazdów na
godzinę)

m

83 m 83.00
RAZEM 83.00

9
d.2

KNR 2-31
0812-03
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu ( roboty w pasie drogi na którym odbywa
sie ruch pojazdów 26-75 pojazdów na godzinę)

m3

83*0.15*0.7 m3 8.72
RAZEM 8.72

10
d.2

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

83*0.2*0.3+8.715 m3 13.70
RAZEM 13.70

11
d.2

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

83*0.2*0.3+8.715 m3 13.70
RAZEM 13.70

3 Pas wjazdowy - ul. Piłsudskiego do km 0+013
12
d.3

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 50 cm ( roboty w pasie drogi na którym odbywa sie ruch pojaz-
dów 26-75 pojazdów na godzinę)

m2

 (25.75*3.8+0.5*3.8*16+26.75*3.8+0.5*15*3.8)+8*8*2-0.25*2*3.14*8*8+10*6 m2 345.92
RAZEM 345.92

13
d.3

KNR 2-31
0106-03
z.o.2.13.
9902-01
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszcze-
niu  z kruszywa naturalnego ( roboty w pasie drogi na którym odbywa sie ruch po-
jazdów 26-75 pojazdów na godzinę)

m2

 (25.75*3.6+0.5*3.6*16+26.75*3.8+0.5*15*3.8)+8*8*2-0.25*2*3.14*8*8+10*6 m2 339.17
RAZEM 339.17

14
d.3

KNR 2-31
0114-05
z.o.2.13.
9902-01
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 31.5/63 mm - warstwa   o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm ( roboty w pasie drogi na którym odbywa sie ruch pojazdów 26-75
pojazdów na godzinę)

m2

 (25.75*3.6+0.5*3.6*16+26.75*3.8+0.5*15*3.8)+8*8*2-0.25*2*3.14*8*8+10*6 m2 339.17
RAZEM 339.17
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15
d.3

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13.
9902-01
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm  - warstwa   o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm ( roboty w pasie drogi na którym odbywa sie ruch pojazdów 26-75
pojazdów na godzinę)

m2

 (25.5 *3.0+0.5*3.0*15.5+26*3.0+0.5*14.0*3.0)+8*8*2-0.25*2*3.14*8*8+10*5.5 m2 281.27
RAZEM 281.27

16
d.3

KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej  - kostka behaton szara ( roboty w pasie drogi na którym odbywa sie
ruch pojazdów 26-75 pojazdów na godzinę)

m2

 (25.5 *3.0+0.5*3.0*15.5+26*3.0+0.5*14.0*3.0)+8*8*2-0.25*2*3.14*8*8+10*5.5 -
31.8

m2 249.47

RAZEM 249.47
17
d.3

KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej  - kostka holand czerwona ( roboty w pasie drogi na którym odbywa
sie ruch pojazdów 26-75 pojazdów na godzinę)

m2

31.8 m2 31.80
RAZEM 31.80

18
d.3

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem  ( roboty w pasie drogi na którym odbywa
sie ruch pojazdów 26-75 pojazdów na godzinę)

m3

(16+15+14.5+16+2*2+82)*0.15*0.6+<wysepka>( 12.65)*0.15*0.6 m3 14.41
RAZEM 14.41

19
d.3

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01
0402-05

Ława pod krawężniki betonowa z oporem  ( roboty w pasie drogi na którym odbywa
sie ruch pojazdów 26-75 pojazdów na godzinę)

m3

( 0.25*2*3.14*2*8 )*0.15*0.6+<wysepka>32.8*0.15*0.6 m3 5.21
RAZEM 5.21

20
d.3

KNR 2-31
0403-04
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ( roboty w pasie drogi na którym odbywa sie ruch pojazdów 26-75 pojaz-
dów na godzinę)

m

(16+15+14.5+16) m 61.50
RAZEM 61.50

21
d.3

KNR 2-31
0403-04
z.o.2.13.
9902-01
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej   na łukach o promieniu do 10 m ( roboty w pasie drogi na którym odby-
wa sie ruch pojazdów 26-75 pojazdów na godzinę)

m

( 0.25*2*3.14*2*8 ) m 25.12
RAZEM 25.12

22
d.3

KNR 2-31
0403-04
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm  na płask na podsypce cementowo-
piaskowej -wysepka ( roboty w pasie drogi na którym odbywa sie ruch pojazdów
26-75 pojazdów na godzinę)

m

32.8 m 32.80
RAZEM 32.80

23
d.3

KNR 2-31
0403-05
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ( roboty w pasie drogi na którym odbywa sie ruch pojazdów 26-75 pojaz-
dów na godzinę)

m

41+42 m 83.00
RAZEM 83.00

24
d.3

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. III) m3

345.92*0.50 m3 172.96
RAZEM 172.96

4 ul. Lipowa - od km 0+013+do km 0+066.5
25
d.4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 50 cm

m2

(66.5-13)*5.95+11.5*3*0.3 m2 328.68
RAZEM 328.68

26
d.4

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszcze-
niu

m2

(66.5-13)*5.95 + 11.5*3*0.3 m2 328.68
RAZEM 328.68
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27
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm  - warstwa   o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

(66.5-13)*5.5+11.5*3*0.3 m2 304.60
RAZEM 304.60

28
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

(66.5-13 )*5.5 m2 294.25
RAZEM 294.25

29
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wjazdy

m2

11.5*3*0.3 m2 10.35
RAZEM 10.35

30
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(53.5*2 +11.5*3 +6)*0.1*0.5 m3 7.38
RAZEM 7.38

31
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

53.5*2 m 107.00
RAZEM 107.00

32
d.4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

11.5*3+6 m 40.50
RAZEM 40.50

33
d.4

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. III) m3

328.68*0.5 m3 164.34
RAZEM 164.34

34
d.4

KNR 2-31
1106-01

Wypełnienie ubytków asfaltu przy krawężniku t

83*0.07*0.1*2.400 t 1.39
RAZEM 1.39

5 Kanalizacja deszczowa
35
d.5

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową - studzienka deszczowa dn 600 z teleskopowym adapterem do włazów i żel-
betowym pierścieniem odciązającym oraz wpustem ulicznym klasy 400

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

36
d.5

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki kanalizacji
deszczowej, włączenie do istniejących studni betonowych

m

1.3*2+2.4*2 m 7.40
RAZEM 7.40

6 4540000-1 Roboty wykończeniowe 
37
d.6

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie   z obsianiem trawa przy grub.warstwy humusu 5cm
Krotność = 2

m2

90*2 m2 180.00
RAZEM 180.00

7 Stała organizacja ruchu 
38
d.7

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

39
d.7

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2 C2, F10, A7-3SZ, C4-2SZT,B21,

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

40
d.7

BCD D-07.
07.01.01-13

Oznakowanie poziome grubowarstwowe- metoda chemoutwardzalna, P-4, P-8g,
P-1c, P-2b.

m2

20*0.24+44*0.12+38*0.24+7*1.49 m2 29.63
RAZEM 29.63

8 Prace uzupełniające
41
d.8 kalk. własna

Podniesienie istniejących włazów rewizyjnych do poziomu nowej nawierzchni kpl.

5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

42
d.8 kalk. własna

Wykonanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.8 kalk. własna

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej szt.

1.000 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
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