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SPAZIO Architektura Krajobrazu

Konstancin-Jeziorna, 02.05.2018 r.

OSWIADCZENIE
Oswiadcza sie, iz niniejsza dokumentacja projektowa terenu zieleni przy ul. Matejki w Wyszkowie,
opracowana na podstawie umowy nr INW.7013.5.7.2018 z dnia 09.02.2018 r., pomiedzy:
« Gming Wyszkdw z siedziba w Wyszkowie (07-200), przy Alei R6z 2,

a
« firmg SPAZIO - Anna Wieckowska z siedzibg w (05-510) Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Leszczynowej 16,

obejmujaca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i elektronicznej):

» projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu przy ul. Matejki,

» przedmiar i kosztorys inwestorski dla kazdej branzy projektu (osobna oprawa),

» specyfikacje techniczng dla kazdej branzy projektu (osobna oprawa).
wykonana zostata zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i spetnia
wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego oraz spetnia wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz 1389).
Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Oswiad-

czam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentow sg zgodne z oryginatami.

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
nr upr. 22/R-378/tO1A/06
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU mgr inz. arch. kraj Anna Wieckowska

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16

4



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie nr INW.7013.5.7.2018 z dnia 09.02.2018 ze strony Gminy Wyszkdw z siedziba w Wyszkowie (07-
200), przy Alei R6z 2

» Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, Wyszkdéw, obreb 0001. Zaktualizo-
wana 29.08.2016 r. przez uprawnionego geodete mgr inz. Jacka Knapa (nr upr. 18472);

* Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 t,..), stanowigca podstawe do wydania de-
cyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wtasciwemu organowi wykonania robét budowlanych, wraz
z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz plano-
wanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130,
poz 1389).

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Plac zabaw, sitownia plenerowa wraz z matg architekturg na terenie zieleni przy ul. Matejki w Wyszkowie, na
dziatkach nr 3917, 3851/3, 6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923, 3916/2 obreb 0001. Powierzchnia opracowania
to 9993,50 m2.

1.3. INWESTOR
Gmina Wyszkoéw, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow.

1.4. PROJEKTANCI

ARCHITEKTURA:

projektant: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska, nr upr. 22/R-378/tOIA/06
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: mgr inz. arch. kraj Anna Wieckowska

1.5. OBStUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestygji, jak rowniez odprowadzenie sciekéw, realizowa-
ne beda za posrednictwem mediéw znajdujacych sie obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim sa-
siedztwie. Poniewaz sposob wykorzystania mediow zwigzany jest Scisle z organizacja robdt, decyzje na te-
mat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wy-
konawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediow, wraz z zainstalowaniem odpowiednich

urzadzen pomiarowych.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie placu zabaw, sitowni plenerowej oraz matej architektury na tere-

nie zieleni znajdujacym sie pomiedzy ulicami Matejki i Strumykowa w Wyszkowie.
Jest to teren pomiedzy zabudowa jednorodzinng i zapisy rozdziatu 8 (§ 39 i § 40) "Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-

dynki i ich usytuowanie" go nie dotycza.

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Wiascicielem terenu jest Gmina Wyszkow, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkdw.

2.3. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania jest niezabudowany. Rosng na nim nieliczne drzewa lisciaste.

Jest to obszar o licznych sieciach podziemnego uzbrojenia terenu (sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna).

Teren jest dos¢ rowny, z wyjatkiem skarpy wzdtuz wschodniej granicy. Rzedne wahaja sie od 94,2 do 97,6
m n.p.m.

Teren opracowania od strony potudniowej i p6tnocnej graniczy z ulicami, natomiast od stron wschodniej

i zachodniej z dziatami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Fot. 1 Zachdonia granica terenu opracowania Fot. 2 Drzewa i skarpa przy wschodniej granicy opracowania

Fot. 3 Ogrodzenia sasiednich dziatek Fot. 4 Studnie kanalizac regulacji wysokosci

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Projekt przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania:
« Sciezka piesza z kostki betonowej,
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* plac z sitownig zewnetrzna i urzadzeniami do street workout o nawierzchni zwirowej,

* plac zabaw o nawierzchni ze sztucznej trawy,

« wyposazenie terenu w mata architekture: tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjna,
stoliki szachowe,

« ogrodzenie placu zabaw,

» nowe nasadzenia zieleni: drzew, krzewdw i traw ozdobnych,

- zaktadanie trawnikdw oraz faki kwietnej.

« oswietlenie terenu latarniami parkowymi, wg odrebnego opracowania,

« istniejaca nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 21 m* nalezy rozebrac.

2.5. BILANS TERENU

Element zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia [%]
Nawierzchnie: 1794.42 17.96
nawierzchnia z kostki betonwej 617.72 6.18
nawierzchnia z luznego zwiru 324,75 3.44
nawierzchnia ze sztucznej trawy 550,3 5.32
istniejgca nawierzchnia jezdna 301.65 3.02
Powierzchnia biologicznie czynna: 8199.08 82.04
krzewy projektowane 1189.00 11.90
trawy ozdobne 172.30 1.72
taka kwietna 4844.78 48.48
trawniki 1993.00 19.94
Razem: 9993.50 100.00

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 82.04% i jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

2.6. OCHRONA TERENU

Na terenie opracowania znajduje sie strefa ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego o nr 49-
70/9. Powierzchnia obszaru to 80 m? i znajduje sie on w potudniowo-wschodniej czesci terenu, na dziatce nr
3851/3. Na obszarze strefy nie zostaty zaprojektowane zadne elementy wyposazenia, jedynie taka kwietna.

Projekt zostat uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw pismem z dnia 12.04.2018 r.

2.7. TERENY GORNICZE

Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze gorniczym. Kategoria geotechniczna 1.

2.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokol-

wiek wptywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

2.9. OBSZAR ODDZIAtYWANIA INWESTYCJI
Granice obszaru oddziatywania inwestycji ograniczaja sie do terenu opracowania w granicach dziatek beda-

cych wiasnoscia inwestora.
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU

3.1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAWIERZCHNI

Rozwigzania sytuacyjne:

Zaprojektowano dwa place sportowe oraz $ciezke pieszg o szer. 2 m. Sciezka piesza wykonana jest z kostki
betonowej, plac zabaw z nawierzchni ze sztucznej trawy, a plac sportowy z luznego zwiru.

Przebieg i rozwigzania drogi w profilu — niweleta

Projektowane nawierzchnie dostosowano wysokosciowo i dowigzano do:

« sieci uzbrojenia podziemnego,

« istniejacych elementéw komunikacyjnych (ul. Strumykowa),

« projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

Naierzchnia zwirowa jest wodoprzepuszczalna, natomiast na chodnikach z ksotki betonowej zaprojektowano
spadki poprzeczne 1,5%.

Warunki przygotowania podtoza dla posadowienia drég i placow.

Teren nalezy wyréwnac i wyprofilowa¢. W obrebie stref korzeniowych drzew prace nalezy przeprowadzac
recznie.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy przystapi¢ do odpowiedniego wyprofilowania i zageszczenia dna
koryta przygotowujac w ten sposéb podtoze do wykonania nasypow i projektowanych konstrukcji nawie-
rzchni. Zageszczenie podtoza nalezy dostosowac do grupy nosnosci G1. Podtoze nalezy zagesci¢ do wskaz-
nika 1s=1,00. Nalezy pamieta¢, aby podczas wykonywania koryta grunt zalegajacy na dnie chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem.

Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w rejo-
nach linii i urzagdzeh podziemnego uzbrojenia terenu. Ich rzedne uwzglednione zostaty podczas projektowa-
nia nawierzchni, ale nie mozna wykluczy¢ koniecznosci niewielkich korekt na biezaco podczas realizacji, po-
legajacych na zgraniu wzajemnego usytuowania nawierzchni i tych urzadzen. Wiekszos¢ elementéw uzbroje-
nia terenu zostata przedstawiona na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:500 wykorzystanym do
opracowania projektu, ale nie nalezy wyklucza¢ obecnosci linii niezaznaczonych na planie.

Dno koryta, warstwa odsaczajaca, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny byé dobrze wyprofilowane
i zageszczone, przy jednoczesnym zwilzaniu i ewentualnym uzupetnianiu powstajacych nieréwnosci i kolein.
Zageszczanie mozna uznac za dostateczne, gdy przed walcem nie tworzy sie fala i gdy na zageszczonej po-
wierzchni drogi nie wystepuja $lady sprzetu zageszczajacego.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest zapewnié¢ mozliwosé geodezyjnego wy-
tyczenia projektowanych obiektow. W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i pun-
ktow wysokosciowych wchodzi min. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktow
gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wyty-
czenia robot. Wszelkie niezgodnosci powinny zostaé zgtoszone.

3.1.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Przyjeto jako parametry wyjsciowe dla konstrukcji nawierzchni:

« kategoria ruchu - ruch pieszy,

+ doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1,

* gtebokos¢ przemarzania — 1,0 m,

* Zatacznik nr 5 do Rozporzgdzenia MiiGM nr 430/99 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/99,

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
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Chodniki:

* warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm, bezowa 6cm

* podsypka piaskowa 3cm

* podbudowa z ttucznia kamiennego 31-63 mm zaklinowanego klincem 4-31 mm stabilizowana 10 cm
mechanicznie

» warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego 15 cm

« profilowanie i zageszczone podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

RAZEM| 34cm

Fot. 5. Przyktadowa kostka betonowa gr. 6 cm, bezowa o powierzchni ptukanej.

LI %5""23
Chodniki ,obramowano” obrzezem betonowym o wymiarach 6x30x100 cm posadowionym tawie z betonu
C12/15. W miejscach wystepowania elementéw takich jak fundamenty, mury oporowe i schody wystajace
ponad teren chodnik mozna wykona¢ bez obrzeza.
Powierzchnia nawierzchni pieszej to 617,72 m2, a dlugos¢ obrzezy 6x30x100 cm - 545,8 mb.
Powierzchnia nawierzchni w etapie 1, to 194,72 m? a w etapie 2 - 423,00 m°.
Doktadny schemat rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na rys. nr 3.2.

3.1.2. NAWIERZCHNIA ZE ZWIRU LUZNEGO

Na placu z sitownia zewnetrzng zaprojektowano nawierzchnie ze zwiru luznego o migzszosci 30 cm.

Dno przestrzeni wypetnionej zwirem nalezy wytozy¢ geowtékning 150g/m?. Nawierzchnie nalezy wykonac ze
zwiru o frakgcji 2-8 mm. Powierzchnia nawierzchni to 324,75 m?2.

Wokét nawierzchni zwirowej nalezy wykonaé obrzeza betonowe 8x30x100 cm. Obrzeza nalezy posadawiac
na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4
cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Cato$¢ wykonana na podsypce pia-
skowej grubosci 10 cm. Gérna powierzchnia faw musi by¢ wykonana ze spadkiem. Diugos¢ obrzezy wynosi
56 mb.

3.1.3. NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY

Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng ze sztucznej trawy. Powierzchnia placu zabaw to
550,3 m.

System nawierzchni sktada sie ze sztucznej trawy o wysokos¢ 25 mm oraz podktadu Pro Play na podbudo-
wie dynamicznej. Podbudowa dynamiczna posiada odpowiednie warstwy kruszyw, ktére po zageszczeniu
daja nam stabilna konstrukcje na catej powierzchni.

Warstwy podbudowy:

+ miat kamienny o grakgji 0-4 mm 5cm
+ kruszywo kamienne tamane o frakgcji 0-31,5 mm 15 cm
« piasek lub pospodtka 10 cm

* profilowanie i zageszczone podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

RAZEM 30 cm

Grubosé nawierzchni ze sztucznej trawy uzalezniona jest od wysokosci swobodnego upadku urzadzen zaba-
wowych, co pokazano na rys. nr 2.1.
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nawierzchnia ze sztucznej trawy

dla HIC do 1,3 m: 347,5 m®

dla HIC do 1,8 m: 202,8 m®

sztuczna trawa zasypywana piaskiem

2,5 2,5
kwarcowym w ilosci 3Okg/m2 cm cm
podktad elastyczny amortyzujacy 2,5cm 35cm

RAZEM 5cm 6 cm

Wykonanie podbudowy polega na:

« zebraniu wierzchniej warstwy humusu ok 30 cm,

* zageszczeniu gruntu,
+ wysypaniu warstwy piasku ok. 10 cm,
* zageszczeniu piasku,

+ wysypaniu warstwy stabilizujacej kruszyw tamanych frakcja 0-31,5 ok 15 cm i jej zageszczeniu;
+ wysypaniu i wyrdbwnaniu warstwy wyréwnujacej miatu kamiennego frakcja 0-0,4 ok 2-3 cm,

* zageszczeniu tej warstwy.

Podktady instaluje sie na przygotowanej wczesniej podbudowie. Majg one wielko$¢ ok.1 m na 2m. Rozktada
je sie bezposrednio na podtozu, sktadajac jak puzzle.
Na zainstalowanych podktadach bezposrednio instaluje sie sztuczng trawe. Skleja sie bryte do bryty. Trawe
nalezy uktadaé zawsze w tym samym kierunku, w przeciwnym ukfadzie powstana inne odcienie. Boki trawy
nalezy przycia¢ tak, aby kolejne bryty idealnie pasowaty do siebie. Trawa po bokach ma fabrycznie dodatko-
wy pasek zabezpieczajacy, ktory nalezy odcigé. Wymieszany doktadnie klej trzeba rozprowadzi¢ réwnomier-
nie na flizelinie i sklei¢ bryty trawy na pasku flizeliny z klejem. Nawierzchnie nalezy zasypa¢ piaskiem kwarco-
wym w ilosci 30 kg/m?. Nalezy uzy¢ piasku kwarcowego ptukanego suszonego o granulagji 0,2 — 0,8 mm.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 1 - NAWIERZCHNIE, WYPOSAZENIE , ZIELEN

3.2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYPOSAZENIA TEREN
Na wyposazenie terenu sktadajg urzadzenia zabawowe, urzadzenia sportowe oraz elementy matej architek-
tury. W podziale na poszczegdlne etapy wykonania, szczegotowy zestaw wyposazenia przedstawia sie naste-

pujaco:
ETAP 1 ETAP 2
Mata architektura Mata architektura

1. tawka z oparciem - 7 szt. 1. tawka z oparciem - 7 szt.
2. Kosz na $mieci: 3 szt. 2. Kosz na $mieci: 3 szt.

3. Stojaki na rowery: 6 szt. 3. Stojaki na rowery: 6 szt.
Urzadzenia placu zabaw 4. Stoliki szachowe: 2 szt.

1. Bujak dwuosobowy - 1 szt. 5. Tablica informacyjna - 1 szt
2. Bujak dwuosobowy konik - 1 szt. Sitownia zewnetrzna:

Zestaw do Street Workout 1
Zestaw do Street Workout 2

9. Karuzela - 1 szt.
Urzadzenia fitness
* Narciarz - 1 szt.
e Twister - 1 szt.
Ogrodzenie placu zabaw:
« ogrodzenie segmentowe wys. 100 cm - 112 mb. 1 przesto 200
X 6 x 100 cm - 56 szt.
« furtka z samozamykaczem szer. 1 m - 1 szt.

3. Piaskownica betonowa okragta @ 2,9 m - 1 szt. 1. Trenazer nég (nozyce)
4. Bujak nosorozec - 1 szt. 2. Krzesetko do wyciskania
5. Bujak konik - 1 szt. 3. Wahadto
6. Linarium - 1 szt. 4. Trenazer ndg (prasa nozna)
7. Zestaw zabawowy - 1 szt. 5. Orbitek
8. Hustawka potrojna - 1 szt. 6. Kota Tai Chi
7.
8.

3.2.1. URZADZENIA ZABAWOWE
Zaprojektowane urzadzenia zabawowe musza by¢ zgodnie z norma europejska EN 1176-2008 i posiadac ak-
tualny certyfikat TUV.

1. Bujak dwuosobowy

* Wymiary: szer. 145 cm « dt. 145 cm « wys. 85 cm
#/4(*" ) * Wiek: od 1-12 lat,
' -r"fﬁ » Wysokos¢ swobodnego upadku: 77 cm ,
e—_ | o « Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi
A 4 200mm, a Srednica preta z ktérego jest wykonana to 20mm. Catos¢
: g \\‘__-_'__,- jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
%/ odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
€
« Elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej.

2. Bujak dwuosobowy konik

* Wymiary: szer. 31 cm « dt. 171 cm « wys. 90 cm
* Wiek: od 1-12 lat,
» Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm
| « Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi
= i 200mm, a $rednica preta z ktérego jest wykonana to 20mm. Catosé
jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
« Elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
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nierdzewnej.

3. Piaskownica betonowa okragta @ 2,9 m

e Szerokosé¢: 2,90 m
o Dlugosc: 2,90 m

./__...-——....\ » Wysokos¢: 0,31 m
« Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 27,34 m2
v » Waga spakowanego urzadzenia: 2790 kg
+ Srednica: 2,90 m
» Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,31 m

4. Bujak nosorozec

* Wymiary: szer. 29 cm « dt. 116 cm « wys. 87 cm

» Wiek: od 1-12 lat,

» Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm

« Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi
200mm, a Srednica preta z ktérego jest wykonana to 20mm. Catos¢
jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

« Elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej.

* Wymiary: szer. 27 cm « dt. 96 cm « wys. 83 cm
» Wiek: od 1-12 lat,

(e ) _ » Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm ,

&5 ] ﬁ F * Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi
/' — \l \ 200mm, a Srednica preta z ktérego jest wykonana to 20mm. Catos¢
S = jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,

— odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

« Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej.

6. Linarium
« Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym.
« Krzyzowe potaczenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach
wymagajacych wyjatkowo duzej wytrzymatosci, wykonane
z wytrzymatych stopdw aluminium.
« Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych
N stopdw aluminium.
; + Napinacz piramidy pozwalajacy na okresowe napinanie sieci. Materiat:
Stal cynkowana ogniowo.
« Stup piramidy wykonany ze stali nierdzewnej AISI304.

* Wymiary: szer. 671 cm « dt. 671 cm « wys. 500 cm
* Wiek: od 3-12 lat,
» Wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm
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7. Zestaw zabawowy

* Wymiary: 518 x 478 cm x 343 cm

- Strefa bezpieczenstwa: 868 x 779 cm

» Wysokos¢ podestu: 90, 140 cm

» Wysokos¢ swobodnego upadku: 140 cm

* Najciezszy element: 120 kg

* Najwiekszy element: 408x90x90 cm

» Wysokos¢ fundamentu: 40cm

Przedziat wiekowy: 3 - 12

« Sktad zestawu: dwie zjezdzalnie, drabinka, scianka wspinaczkowa, tunel,
dwie wieze

A

« Opatentowany system tgcznikdéw i klamer wykonanych z mocnych stopow aluminiowych. Klamry wyposa-
zone w zawias, zapewniajacy duzg sztywnos¢ konstrukgcji oraz tatwos$¢ montazu poprzez wkrecenie zaled-
wie jednej Sruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania prosz-
kowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

« Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

« Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

* Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnetrznej $rednicy 53,5 cm i dtugosci 125 cm.

Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym cechujaca sie mak-

symalna odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscia na Scieranie.

Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,

catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Slizgi zjezdzalni ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice CNC. Plyty

boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

8. Hustawka potréjna

* Wymiary: 217 x 602 x 245 cm
) - p « Strefa bezpieczenstwa: 750 x 559 cm
-'P'-[ "Z _ » Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm
<

Przedziat wiekowy: 3 - 12
Najwigkszy element: 330 cm
Najciezszy element: 20 kg

Sktad zestawu:

| - hustawka z siedziskiem twardym
- hustawka z siedziskiem miekkim

- hustwaka typu "bocianie gniazdo"

« Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
« Siedzisko twarde o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka guma EPDM, zawieszone na tancuchach fi. 6
mm ze stali nierdzewnej

« Elastyczne siedzisko w postaci zbrojonego pasa pokrytego miekka guma, zawieszone na tafncuchach
fi.omm ze stali nierdzewne;j.

« Siedzisko typu ,ptasie gniazdo" o srednicy 100cm. Metalowa rama opleciona miekka ling polipropyleno-
wa, zawieszone na tancuchach fi.bmm ze stali nierdzewnej.

« Atestowane nierdzewnetancuchy 6 mm.

» Podwdjnie utozyskowane ze stali nierdzewnej gwarantujace cicha prace. Poza wahaniem w osi poziomej

realizuje réwniez ruch obrotowy wokot osi pionowej zapobiegajac skrecaniu tancucha. Zawiesie w catosci
wykonane ze stali nierdzewne;j.

\
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9. Karuzela

* Wymiary: 122 x 122 cm

« Strefa bezpieczenstwa: 522 x 522 cm

« Wysokosc¢ catkowita: 69 cm

» Wysokos¢ swobodnego upadku: 69 cm

* Przedziat wiekowy: 3 - 12

« Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolo-
rze antracytowym cechujaca sie maksymalng odpornoscig na czynniki
srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscia na scieranie.

Urzadzenia fitness na placu zabaw:

Urzadzenia montowane na jednym stupie.

Narciarz
2
.PL--‘H
& 1L
ol
Twister

i =

‘

« Pole powierzchni strefy bezpieczehstwa [m?] - 15 m

+ Gtowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki 3,2mm.

» Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbg odporna na waru-
nki atmosferyczne.

« Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajacymi site (amortyzu-
jace; wibroizolujace).

 Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30 c¢cm ponizej poziomu
gruntu na betonowym fundamencie.

« Pole powierzchni strefy bezpieczehstwa [m?] - 13,2 m

+ Gtowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki 3,2mm.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbg odporna na warunki
atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajagcymi site (amortyzujg-
ce; wibroizolujace). Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30 cm
ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Montaz wszystkich urzadzen poprzez fundamentowanie wg zalecen producenta. Podtoze pod fundamenty
nalezy dostosowac do grupy nosnosci G1.
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3.2.2. URZADZENIA SPORTOWE

Zaprojektowane urzadzenia zabawowe musza by¢ zgodnie z norma europejska PL-EN 16630:2015.

10. Trenazer nég (nozyce)

Wymiary:

» szerokos¢: 126 cm

« dtugosé: 150 cm

» wysokos$¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:

» szerokos¢: 477 cm

« dtugosé: 450 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 34 cm

Wymiary:

* szerokos¢: 126 cm

« dtugosé: 117 cm

* wysoko$¢ catkowita: 214 cm

Strefa bezpieczenstwa:

* szerokos¢: 445 cm

» dtugosé: 466 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 65 cm

12. Wahadto
. Wymiary:

y » szerokos¢: 126 cm

Tﬂ. « dlugosé: 86 cm
o  wysokos$¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:
i » szerokos¢: 459 cm
Ty, « dtugosé: 386 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 37 cm

13. Trenazer nég (prasa nozna)
. Wymiary:

‘.f' < « szerokoéé: 126 cm
« dtugosé: 150 cm
 wysokos$¢ catkowita: 210 cm
A Strefa bezpieczenstwa:
: « szerokosc¢: 445 cm
« dtugosé: 502 cm
- L

14. Orbitek

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 52 cm
. Wymiary:
« szerokos¢: 126 cm
« dtugosé: 156 cm
 wysokos$¢ catkowita: 210 cm
Strefa bezpieczenstwa:
» szerokos¢: 445 cm
« dtugosé: 456 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 48 cm
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15. Kota Tai Chi

Wymiary:

« szerokos¢: 126 cm

« dlugosé: 62 cm

» wysokos$¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:

« szerokosc¢: 445 cm

« dtugosé: 362 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0 cm

16. Zestaw do Street Workout 1

e Wymiary
« szerokos¢: 328 cm
- A dtugosé: 549 cm
l | B » wysokos$¢: 360 cm
. » swobodnego upadku: 250 cm
strefa bezpieczenstwa: 859 x 684 cm

: Wymiary
i « szerokos¢: 451 cm
I * dtugos¢: 485 cm
\ , LH_ * wysokosé: 310 cm
| | » swobodnego upadku: 172 cm
- strefa bezpieczenstwa: 800 x 763 cm

Specyfikacja materiatowa:

+ Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT

« Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej ja-
kosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

« Piyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na
wilgoc i UV.

+ Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

* Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera:

- instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen ¢ informacje o ¢wiczonych partiach miesni
- numer normy
- numery alarmowe

» Obrotowe ztacze tozyskowe. tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. tozyska w obudowach zabezpie-
czajacych przed dostepem wody. Ztacza sa bezobstugowe. tozyska nie wymagaja okresowego smaro-
wania.

» Przegub gumowy. Konstrukcja przegubdw wykonana ze stali czarnej, malowanej. Wktadki amortyzujace
z gumy naturalnej. Przeguby gumowe ttumia sity i powoduja, ze ruch staje sie ptynny.

* Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajacy opdr wraz ze wzrostem predkosci obrotowej. Plyty
boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewne;j.

« Elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne za-
Slepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

« Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze grafitowym. Cechuje sie maksymalna
odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscia na scieranie.

Montaz wszystkich urzadzen poprzez fundamentowanie wg zalecen producenta. Podtoze pod fundamenty

nalezy dostosowac do grupy nosnosci G1.
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3.2.3. MAtA ARCHITEKTURA

Na terenie opracowania zaprojektowano elementy wyposazenia takie jak:

tawka z oparciem

Kosz na smieci z zadaszeniem

Stojak na rowery

Stoliki szachowe

Wymiary: 86x54x182,5 cm

Konstrukcja stali lakierowanej proszkowo, z siedziskiem
i oparciem drewnianym z drewna jesionowego.

Kolor drewna: dab

Kolor stali: RAL 7016

Montaz: przykrecenie do podtoza

Wymiary: 90x37x48cm

Pojemnosé: 35L

Materiaty: Stal lakierowana proszkowo, drewno impregno-
wane, lakierobejca.

Kolor drewna: dgb

Kolor stali: RAL 7016
Montaz: Fundament betonowy, beton C12/15, 0,06 m3 - 1
szt.

Wymiary: 86x100 cm

Materiaty: Stal lakierowana proszkowo

Kolor stali: RAL 7016

Montaz: Fundament betonowy, beton C12/15, 0,04 m3 - 2
szt. na stojak
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Wymiary: 200 x 200 cm
Strefa bezpieczenstwa: 500 x 500 cm

\/§ Wysokos¢ catkowita: 60 cm

— Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

Tablica informacyjna

Wymiary: 58 x 5 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm

Tablica z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na
cynkowana blache stalowa.
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3.2.4. OGRODZENIE PLACU ZABAW

Wokot placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie segmentowe wysokosci 1 m. Dtugos¢ ogrodzenia to 112
mb.

Segment ogrodzenia:

Wymiary segmentu: 6 x 200 x 100 cmm (szr. x dt. x wys.).

Stupek ogrodzenia:

Stupek ogrodzenia o wysokosci 128 cm.

Fundamentowanie:

Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych, wg zalecen producenta.

Furtka:

Wymiary bramki wynosza 1000 x 1010 mm (szer. x wys.)

Uwaga:

Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wtozyé palcow pomiedzy zawiasy a konstrukgcje.

Specyfikacja materiatowa:

« Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozja

przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

« Elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.

projektant
BRANZA BUDOWLANA mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
nr upr. 22/R-378/tO1A/06
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3.3 PROJEKT NOWEJ SZATY ROSLINNE)J

Na terenie opracowania zaprojektowano nowe nasadzenia roslin:

« sadzenie drzew lisciastych z zaprawa dotdw: 28 szt.

« sadzenie krzewdw lisciastych z zaprawa dotéw: 978 szt.

« zaktadanie rabat z traw ozdobnych: 172,3 m?,

« zaktadanie trawnika parkowego na terenie ptaskim: 1993,5 m°,
« zaktadanie taki kwietnej: 4844,78 m?.

3.3.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Projekt zaktada wykonanie zabiegéw agrotechnicznych poprzedzajgcych urzadzenie szaty roslinnej. Po za-
konczeniu prac budowlanych konieczne jest uprzatniecie terenu z resztek pobudowanych. Zebrany gruz
i inne odpadki nalezy wywiez¢. Glebe do sadzenia nalezy przygotowac odpowiednio dla kazdego typu ro-
slinnosci uwzgledniajagc istniejace warunki gruntowo-wodne terenu opracowania. W kolejnych rozdziatach
opisano sposob przygotowania gleby i sadzenia poszczegdlnych rodzajéw roslin.

Podczas prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é w rejonie strefy korzeniowej drzew i prace

w jej obrebie wykonywad recznie, aby nie uszkodzi¢ korzeni ciezkim sprzetem.

3.3.2. SADZENIE DRZEW

Przygotowanie gruntu:

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Wierzchnia warstwa
gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

Doty do sadzenia nalezy przygotowad tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac. Przyjmuje sie, ze
powinny mie¢ dwukrotnie wieksza srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Dot
nalezy zdrenowac (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda) i zaprawi¢ do gtebokosci gwarantu-
jacej utrzymanie dobrej kondycji roslin. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzy-
wajac mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemia od-
powiednia dla danego gatunku). Poniewaz gleba w parku jest mato przepuszczalna nalezy ja rozluzni¢ do-
dajac piasek. Na dnie dotu nalezy zapewni¢ odpowiedni drenaz np. poprzez dodanie zwiru. Teren przezna-
czonym pod obsadzenia drzewami powinien by¢ zaprawiony ziemig urodzajng na gtebokos¢ 100 cm na po-
wierzchni 100/100 cm.

Sadzenie:

Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nie ulegajace szybkiej biodegradacji, nalezy usunaé
przed sadzeniem roslin. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o $re-
dnicy powyzej 3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Gtebokos$¢ sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak
w szkotce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét drzewa uformowac miske utatwiajgca podlewanie. Drze-
wo nalezy obficie podlaé i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszanka ziemi i tor-
fu. P owierzchnie pod drzewem nalezy wyscidtkowa¢ 5 c¢cm warstwg przekompostowanej kory drzew
iglastych.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny
mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wiozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed
jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 1 m. Nie moga ociera¢ korony mtodych drzew. Paliki majg by¢ zabezpie-

czone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.
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Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny to drzewa pochodzace z uprawy pojemnikowej. Wielkos¢ podana jest w tabeli ponize;j.
Drzewa powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokrdj z wyraznym przewodnikiem. Korona powinna mieé
prawidtowy dla danego gatunku pokrdj. Pnie i gatezie nie moga miec¢ zadnych sladow uszkodzen. Jesli rosli-
ny byty uprawiane w pojemniku i s dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty rok, poza okresem

zimowym.
" Liczba Wielkos¢é . . Wielkos¢é
L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska sztuk dotu Pojemnik sadzonki
Drzewa lisciaste
4 |Acer pseudoplatanus klon jawor 'Leopoldi 7 1 C110 | 300-350/20-25
'Leopoldii
2 |Fraxinus excelsior jesion wyniosty 10 1 C110 300-350/20-25
3 |Tilia platyphylios lipa szerokolistna 'Laciniata’| 11 1 C110 | 300-350/20-25
Laciniata

3.3.3. SADZENIE KRZEWOW

Przygotowanie gleby pod krzewy:

Gleba pod nasadzenia krzewdw powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierad
mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sie stosowanie sita
z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowac duza porowatoscia i gruzetkowatoscia (za-
wartoscig agregatow glebowych).

Doty do sadzenia nalezy przygotowad tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac. Przyjmuje sie, ze
powinny mie¢ dwukrotnie wieksza srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. D6t
nalezy zdrenowa¢ (upewni¢ sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda).

Krzewy liSciaste nalezy sadzi¢ zaprawiajac dot na gtebokos¢ gwarantujaca utrzymanie dobrej kondycji rosli-
ny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajac mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi
ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawic¢ ziemig odpowiednia dla danego gatunku rosliny).

Sadzenie krzewow:

Pojemniki zabezpieczajace bryte korzeniowa nalezy usunaé przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢ sadzenia po-
winna by¢ taka jak w szkdtce. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej.
Po posadzeniu, wokot rosliny nalezy uformowac miske utatwiajaca podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlaé
i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszanka ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewow nalezy wysciétkowaé drobng, przekompostowang kora
drzew iglastych. Gruboé¢ warstwy to 5 cm. Pod kore nalezy roztozy¢é agrotkanine 90 g/m?, w kolorze brazo-
wym. Nalezy ja odpowiednio przymocowaé kotkami do podtoza.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny to krzewy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mie¢ prawidtowy dla da-
nego gatunku pokréj. Gatezie nie moga miec zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i s dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty rok, poza
okresem zimowym. Szczegélnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikéw wczesna wiosna jest sprawdzenie
stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy szczegdlnie narazone na przemarzanie ko-
rzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna by¢ zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz miode, jasne
przyrosty korzeni.
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L.p Nazwa tacinska Nazwa polska el ozt IR Ekos Pojemnik DL
. sztuk | sadzenia dotu sadzonki
Krzewy lisciaste > 2 m wys.
4 Cornu§ alba 'Siberian deren lblaly Siberian 6 150x150 05 C7.5 60-80
Pearls Pearls
5 I”hysoc?rpus opulifolius Ipecher|zn|ca kalinolistna 21 150x150 05 C7.5 60-80
Luteus Luteus
6 [Sambucus nigra ‘Aurea’ |bez czarny 'Aurea’ 22 150x150 0.5 Cc7,5 60-80
7 |Sambucus racemosa bez koralowy 35 150x150 0.5 C7,5 60-80
8 |[Salix purpurea wierzba purpurowa 64 150x150 0.5 Cc7,5 60-80
9 |Viburnum opulus kalina koralowa 29 150x150 0.5 C7,5 60-80
Krzewy lisciaste 1-2 m wys.
Hydrangea paniculata hortensja bukietowa
10 |'polar Bear’ 'Polar Bear' 86 90x90 0.5 c3 40-60
1 I”hlladellphus coronarius Jlasman|W|ec wonny 143 100x100 05 c3 40-60
‘Aureus Aureus
12 |Syringa meyeri 'Palibin’ |lilak Meyera 'Palibin’ 257 80x80 0.5 C5 40-60
13 |Spiraea salicifolia .tz}’g‘;',a wierzbolistna 90 | 120x120 0.5 c3 40-60
14 y:burnum opfllus !<aI|na koralo'wa 11 100x100 05 c3 40-60
Compactum Compactum
Krzewy lisciaste <1 m wys.
15 |Betula nana brzoza kartowata 44 60x60 0.3 C3 40-60
16 |Cotoneaster 'Ursynéw’ [irga 'Ursynéw' 30 100x100 0.3 C3 40-60
17 |Spiraea betulifolia tawuta brzozolistna 40 70x70 0.3 C3 40-60

3.3.4. SADZENIE TRAW OZDOBNYCH

Przygotowanie gruntu:

Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadow oraz korzeni chwastéw trwatych.
Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Teren powinien zosta¢ doktadnie odchwaszczony.
Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 25 cm. Glebe zbyt zwieztg mozna rozluznié
dodajac piasku. Nalezy réwniez dostarczy¢ materii organicznej dobrej jakosci poprzez rozrzucenie przed sa-
dzeniem i przekopanie na powierzchni pod rosliny okrywowe. Minimum to 10 m® kompostu lub roztozone-
go obornika na 1000 m* powierzchni.

Sadzenie:

Rosliny produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty rok. Jednak istnieja dwa optymalne terminy
sadzenia bylin: wiosng, gdy pierwsze pedy i liScie zaczng wychodzi¢ z ziemi oraz pdzne lato (sierpien-
wrzesien).

Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w doniczce lub 1-2 cm gtebiej, gdy miejsce jest Swie-
zo przekopane i ziemia nie zdazyta osigs¢. Gestos¢ sadzenia zalezy od sity wzrostu roslin. Na rysunkach i w
tabeli podano rozstawe sadzenia.

Przed sadzeniem nalezy usuna¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te materiaty, ktore
ulegaja biodegradacji. Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce. Wszelkie uszko-
dzone korzenie nalezy odcigé ostrym narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w dole i zasypaé. Powierzchnie
pod roslinami nalezy wyscidtkowac 5 cm warstwa przekompostowanej kory drzew iglastych.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny pochodzi z uprawy pojemnikowej. Musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad chara-
kterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, a korzenie mie¢ wy-
glad charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.
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L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska Lsi:tzubka Is_;:z/:)naz I::::a:;': Pojemnik
18 E;Qarﬂ:aggfsstgf"acutlﬂora tlzr(z)cél'gr;éltllostrOKW|atowy Karl 187 3 60x60 c3
R il | s | | o
20 I’I'/Iésr:zit;ltil;:lsss"inensis miskant chifski 141 2 70x70 c3

3.3.5. ZAKEADANIE tAKI KWIETNEJ

Na obrzezach terenu opracowania zaprojektowano take kwietna, koszong raz-dwa razy w roku.
Przygotowanie gleby:

Glebe nalezy doktadnie odchwasci¢. Teren nalezy zaorad i zbronowaé. Wazne, aby glebe bardzo starannie
rozdrobni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasion. Nie nalezy stosowac nawozenia.
Mieszanka:

Mieszanka nasion do zaktadania taki wieloletniej koszonej raz lub dwa razy do roku, na szeroki zakres gleb
przecigtnych.

Sktad mieszanki kwiatéw (70%):

* Ztocien zwyczajny (Leucanthemum vulgare) - gatunek dominujacy

* Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)

* Firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi)

* Jaskier ostry (Ranunculus acris)

* Swierzbnica polna (Knautia arvensis)

* Wyka ptasia (Vicia cracca)

* Wyka brudnozoétta (Vicia grandiflora)

* Kozibréd tgkowy (Tragopogon pratensis)

* Krwawnik pospolity (Achillea millefolium)

* Chaber austriacki (Centaurea phrygia)

* Marchew dzika (Daucus carota)

* Brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus)

* Chaber tagkowy (Centaurea jacea)

* Bukwica pospolita (Stachys officinalis)

Sktad mieszanki traw (30%):

* Drzaczka srednia (Briza media) - 10%

* Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus) - 10%

* kostrzewa czerwona (Festuca rubra) - 10%

Siew:

Do wysiewu najlepiej zmieszaé nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesigt gramow
nasion) aby zapewni¢ rownomiernoé¢ obsiewu. Zalecana gestos¢ siewu: 1,5-2 g mieszanki na 1 m®. Wysiane
nasiona nie powinny by¢ przykryte gleba (niektére wymagajg do kietkowania $wiatta), wystarczy jesli gleba
zostanie lekko ubita, aby nasiona miaty kontakt z wilgotna gleba.

Gatunki fakowe majg réoznorodne wymagania co do kietkowania - jedne kietkujg szybko bez spoczynku, in-
ne wymagajg nizszej lub wyzszej temperatury, a nieliczne gatunki musza przej$¢ okres spoczynku w zimne;j

i wilgotnej glebie. Dlatego tez kietkowanie taki jest nierbwnomierne, a czas wysiewu mato wazny o ile zape-
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wnimy wysoka wilgotnos¢é gleby w pierwszych miesigcach. Stosuje sie rozne terminy siewu np. wczesna wio-
sna (marzec-maj), pozna jesien po pierwszych silnych przymrozkach (listopad) - rosliny wykietkuja wiosna,
a takze okres letni, jesli zapewnimy podlewanie.

Wiekszos$é gatunkéw takowych jest wieloletnia. Niektore z gatunkow kwitna juz w pierwszym roku,
inne po 2-3 latach.

Fot. 6 tgka kwietna w drugim roku po zatozeniu Fot. 7 taka kwietna w czwartym roku po zatozeniu
(http://www.luczaj.com) (http://www.luczaj.com)

3.3.6. ZAKLADANIE TRAWNIKA PARKOWEGO SIEWEM

Trawnik od pozostatej roslinnosci nalezy oddzieli¢ obrzezem syntetycznym. Obrzeze montuje sie za pomoca
gwozdzi z tworzywa sztucznego ($r. 15 mm, dt. 250 mm). Wysokos¢ obrzeza to 45 mm, szerokos¢ 80 mm,
dtugosc¢ 1000 mm, kolor: grafitowy. Dtugos$¢ obrzeza do zamontowania to 320 mb.

Przegotowanie gleby:

Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe gleby przy
zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw spoistych, a 90%
pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa no$na powinna by¢ porowata, aby rozwdj korze-
ni nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda odptywa zbyt wolno.

Wykonawca winien sprawdzi¢ stopieh uwilgocenia pdtoza i w razie potrzeby zatozy¢ odpowiedni system
rurek drenarskich odprowadzajacych nadmiar wody.

Optymalny sktad podtoza gwarantujacego prawidtowy wzrost i rozwoj traw (w % wagowych): 35-45% — pia-
sek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% - drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% - frakcja itowa i pytowa
(0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).

Po uprawie gleby nalezy jg zwatowaé watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie. Pojawiajace sie
chwasty niszczy¢ herbicydem.

Siew:

Trawnik nalezy wykonywac poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien. Gleba musi by¢ lekko
wilgotna. Nalezy ja chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania mrozéw do
konca maja oraz sezon pdznego lata i jesieni tj. od potowy sierpnia do konca wrzesnia. Przed siewem nalezy
zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-4cm).

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowaé okoto 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni. Powyzsza
norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mieszanki zaleca inaczej.
Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a druga w poprzek. Sia¢ mozna
recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy zgrabi¢, a nastepnie do-
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cisngé nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody).
Przy drzewach istniejgcych prace nalezy wykonac recznie tak aby nie zagesci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢
mechanicznie pni drzew. Glebe nalezy ostroznie podla¢, tak aby nie wyptukac nasion.

Trawa powinna utworzy¢ szczelng i spojna powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm® Przy przekazywaniu
trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac cata powie-

rzchnie, a pojedyncza roslina powinna zajmowac okoto ok. 2 cm?® powierzchni.

3.3.7. ZABIEGI PIELEGNACYJNE
Roslinnos¢ w parku podlega systematycznej pielegnacji. Zakres prac pielegnacyjnych jest réozny w zaleznosci

od rodzaju roslinnosci.

3.3.7.1. Pielegnacja drzew i krzewoéw

Nawodnienie
Szczegdlnie nalezy dbaé o nawodnienie roslin w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy jeszcze nie zdazyty
sie dobrze ukorzeni¢. Zasada podlewania jest nastepujaca: podlewamy rzadko, ale obficie. W upalne, letnie
dni najlepiej podlewac rosliny wieczorem, wéwczas woda nie wysycha tak szybko, jak w czasie dnia. Nalezy
unika¢ podlewania w potudnie, szczeg6lnie po delikatnych lisciach, gdyz moze to doprowadzi¢ do poparzen
stonecznych.
Nawozenie
W pierwszym sezonie po posadzeniu nalezy unika¢ nawozenia roslin. Jedynie w przypadkach bardzo ubo-
gich gleb mozna zastosowac potowe zalecanej dawki nawozu. Zwykle nawozenie przeprowadza sie wiosng,
kwiecien - czerwiec, jedng lub dwoma dawkami nawozdéw mineralnych. Najlepiej jest stosowaé nawozy wie-
losktadnikowe, zawierajagce wszystkie makro i niezbedne mikroelementy. Dawki nawozéw podawane sg na
opakowaniach przez producenta. Nigdy nie nalezy sypac¢ nawozu tuz przy roslinie (przy pniu lub pedach) ale
trzeba rozprowadzi¢ go rbwnomiernie na catej powierzchni w pewnej odlegtosci od rosliny. Nie nalezy na-
wozi¢ roslin pdzniej niz w czerwcu, poniewaz moze to spowodowac intensywny wzrost i rosliny nie zdaza
zdrewnied przed zimg, przez co bedg mniej odporne na mroz.

Ciecie

Ciecie jest zabiegiem niezbednym w uprawie wielu drzew i krzewdw lisciastych. Wyrdzniamy nastepujgce ro-

dzaje ciecia:

» formujace — wykonywane zima i wczesng wiosng, polega na nadaniu odpowiedniego ksztattu koronie
drzew lub formy krzewom zywoptotowym.

* regulujace — przeprowadzane latem, polega na skorygowaniu ciecia wiosennego, i przystrzyzeniu nowo
wyrostych peddéw do wczesniej zaplanowanej formy. Formowane zywoptoty nalezy skraca¢ nawet kilku-
krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

* sanitarne — wykonywane w miare zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i martwych pedéw, su-
chych i potamanych gatezi, peddw, dzikich pedéw wyrastajacych z podktadki u form szczepionych,

« ciecie odmtadzajace — wykonywane wczesng wiosng polega na przycieciu krzewdw nisko nad ziemia lub
usunieciu tylko peddéw starych w celu odmtodzenia zbyt duzych egzemplarzy i przywréceniu im tadniejszej
formy.

Ciecie krzewow jest niezbedne w celu utrzymania tadnego, zwartego pokroju. Pora ciecia zalezy od terminu

kwitnienia poszczegolnych gatunkéw. Krzewy kwitngce wiosna, a wiec zaktadajace paki kwiatowe jeszcze

przed zima (tawuta, mahonia, ztotlin) tniemy po kwitnieniu. Natomiast te, ktore kwitng latem i jesienia,

a wiec zaktadajace paki kwiatowe na tegorocznych pedach tniemy wiosna.
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Innym powodem ciecia sa sytuacje, kiedy rosliny osiggaja zbyt duze rozmiary. Tak jest czesto w przypadku
krzaczastych odmian jatowcow. Jezeli uznamy, ze rosliny sa zbyt szerokie to bez problemu mozemy skrocic
im pedy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Choroby i szkodniki pojawiajg sie dosy¢ czesto na drzewach i krzewach lisciastych. Rozpoznanie i wczesne
zwalczenie patogenéw oraz szkodnikdédw pojawiajacych sie masowo zapobiega utracie waloréow dekoracyj-
nych roslin.

Zabezpieczenie roslin przed zima

Zaprojektowane drzewa i krzewy sg odporne na mrozy, dlatego nie wymagaja zabezpieczenia.

3.3.7.2. Pielegnacja traw

Podlewanie

Korzenie $wiezo posadzonych bylin muszg mie¢ zapewniony staty doptyw wilgoci. Nie wolno dopusci¢ do
przesuszenia, ktore zazwyczaj prowadzi do zaschniecia rosliny.

Nawozenie

Roslin swiezo posadzonych na wiosne nie nawozimy przez 3-4 tygodnie, posadzonych pod koniec lata nie
nawozimy wcale. Najlepsze do nawozenia sg nawozy wielosktadnikowe zawierajace niezbedne mikroelemen-
ty oraz podstawowe sktadniki w optymalnych dla uprawy bylin proporcjach. Gatunki wymagajace kwasnego
podtoza zasilamy nawozami ktére zakwaszaja odczyn gleby. Doskonale na wzrost i rozwdj bylin wptywaja
nawozy organiczne (obornik, kompost, zastosowane rok wczesniej) oraz podlewanie gnojowica lub mie-
szankami nawozdéw organicznych zakupionymi w dobrych sklepach ogrodniczych. Najlepiej nawozi¢ dwa ra-
zy do roku, na przetomie kwietnia i maja oraz w lipcu, najpdzniej na poczatku sierpnia, zeby rosliny zdazyty
przygotowac sie na czas zimy. Nawozenie po tym terminie wydtuza ten okres przygotowawczy i rosliny cia-
gle rosng pobudzone obecnoscig nawozu kiedy wystapig pierwsze przymrozki, co skutkuje przemarznie-
ciem, jak nie od razu to na pewno w czasie zimy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Najlepszym zabezpieczeniem przed chorobami i szkodnikami jest sadzenie zdrowego materiatu roslinnego.
Ale sposdb ten nie chroni na zawsze przed atakiem bakterii i grzybdéw chorobotwérczych oraz szkodnikéw.
Najczestszymi chorobami bylin sa réznego rodzaju plamistosci, maczniaki, rdze, zgnilizny i zamierania.
Choroby zwalczamy opryskami odpowiednimi preparatami zamieszczonymi w programie ochrony bylin.
Zabezpieczanie roslin przed zima

Zaprojektowane gatunki roslin sg odporne na mroz.

Ciecie

Nalezy systematyczne usuwac przekwitte kwiaty lub kwiatostany, wymienia¢ uschniete i uszkodzone rosliny,

przycina¢ ztamane i chore pedy.

3.3.7.3. Pielegnacja taki kwietnej

taka powinna by¢ koszona 1-2 w roku, aby zapobiec inwazji roslinnosci lesnej i zaroslowe;j.

Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwiekszej ilosci gatunkéw najlepsze efekty daje koszenie raz w ro-
ku na poczatku lata (czerwiec - lipiec). Czestsze koszenie utatwia chodzenie po tace, ale ogranicza ilo$¢ ga-
tunkéw kwitnacych latem. Z reguty wieksze gatunki takowe (chaber tgkowy i austriacki, Swierzbnica polna,
kozibrdd, przytulia whasciwa i biata itp.) rozwijaja sie lepiej przy rzadkim koszeniu (raz w roku lub raz na kilka

lat), a nizsze gatunki lepiej rosna na takach kilka razy w roku. Nigdy nie kosimy taki wczesniej niz w czerwcu,
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poniewaz istnieje duza grupa bardzo ozdobnych gatunkéw kwitngcych w maju i czerwcu, ktére wyginetyby
stopniowo jesli zostang skoszone za wczesdnie. Jesli zalezy nam jedynie na tych wczesnie kwitngcych gatun-
kach (firletka, ztocien, brodawnik, mniszek, jaskry) to od czerwca, po ustaniu ich kwitnienia, tgke kosi¢ mozna
nawet co trzy tygodnie. Ograniczy to jedynie prawie zupetnie kwitnienie péznoletnich gatunkéw. Bardzo
wazne jest, aby zostawi¢ skoszong trawe na face, zeby mogty wyschnaé i wysypac sie nasiona zawigzane
przez rosliny. Po kilku dniach siano usuwamy lub palimy na miejscu.

Wiekszos¢ gatunkow takowych jest wieloletnia. Niektore z gatunkow kwitng juz w pierwszym roku, inne po
2-3 latach.

3.3.7.4. Pielegnacja trawnikéw

Zabiegi, ktére nalezy wykonywac w czasie wegetagji to:

* koszenie - $rednio co 5-10 dni w zaleznosci od potrzeb

* systematyczne nawozenie - czestos¢ zalezy od rodzaju nawozéw — pojedyncze, mieszanki, nawozy o spo-
wolnionym dziataniu

* podlewanie - w przypadku braku opadow w upalne lata

+ watowanie - zawsze po zimie

+ chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego

* grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetagji

+ wapnowanie trawnika co 2-3 lata

projektant podpis

mgr inz. arch. kraj Anna Wieckowska
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4. WYROBY | MATERIALY - WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i producenta,

przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji projekto-
wej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajacych wyglad ww. wyrobdéw oraz podstawowych danych
technicznych i opiséw technologii. Wyroby te stanowia przyktady elementéw, urzadzen i materiatow, jakie
moga by¢ uzyte przez wykonawcdéw w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole
wyrobow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charaktery-
styki.
Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w doku-
mentacji projektowo — kosztorysowej wyrobdw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkgji);

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

parametréw technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznos, itp.);

wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo bu-
dowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Powyzsze warunki dopuszczenia zamiennikéw nie dotyczg materiatu roslinnego z ktérego zaaranzowano

kompozycje roslinna.
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

* Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

* Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci publicznej wodociggowej
w odlegtosci do 75,0 m od projektowanego obiektu.

*  Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadaé obowiazuja-

ce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6. DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Nie posiada progéw, kraweznikéw ani schodéw stano-

wigcych bariere dla 0oséb na wozkach inwalidzkich.
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7. KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego wy-

tyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej obiektow zrealizowanych. W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy
i punktéw wysokosciowych wchodzi min. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego pun-
ktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajace-
go, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wy-
tyczenia robot. Wszelkie niezgodnosci powinny zosta¢ zgtoszone.

Kolejnos¢ wykonania robot

* wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznako-
wanie;

* organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekdw;

* wyznaczenie drog transportu, miejsc skladowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiek-
tu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

* zabezpieczenie drzew i krzewow;

* rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej;

* niwelacja terenu;

* budowa sieci elektrycznej (projekt wg odrebnego opracowania);

* wykonanie nawierzchni;

» montaz elementéw wyposazenia terenu;

« zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roslinnosci;

* sadzenie drzew i krzewdw;

* sadzenie traw;

« zaktadanie trawnikow;

« zaktadanie taki kwietnej;

+ uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budo-

wlanych.
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8. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

Oprocz samego wykonania robét na Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa od-

powiedzialnos¢ za nastepujace sprawy:

« urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia komunikacji (ogrodze-
nie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

« utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

« pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzaddw;

* zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

« oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;

« doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

« magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;

« zabezpieczenie robot przed woda opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, itd.) oraz specjalne
dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych;

« usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robét realizowanych
przez Wykonawce;

* nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

« dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

« zabezpieczenie robo6t do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowie-
dzialnosci cywilnej;

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz bu-
dowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego
transportu;

« usuwanie przeszkdd utrudniajacych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadze-
niem robot w czasie mrozéw, opaddéw atmosferycznych, itp;

« ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujacych terenach w strefie wptywu prowadzo-
nych robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

 powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budo-
wlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow posiadajacych cechy zabytku;

« powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska, Mazowiecki Urzad
Wojewodzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkol-
wiek obiektow o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.).
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
9.1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

W zakres robét podstawowych wchodza:

« rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej;
* niwelacja terenu;

 budowa nawierzchni;

« montaz oswietlenia i budowa sieci elektrycznej;

« montaz elementdéw matej architektury;

« sadzenie drzew, krzewdw i traw ozdobnych.
 zatozenie trawnikow;

« zatozenie faki kwietnej.

Kolejnos¢ robot:

 geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow;

* wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznako-
wanie;

* organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekdw;

* wyznaczenie drog transportu, miejsc skladowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiek-
tu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

* zabezpieczenie drzew i krzewow;

* rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej;

* niwelacja terenu;

* budowa sieci elektrycznej (projekt wg odrebnego opracowania);

* wykonanie nawierzchni;

» montaz elementéw wyposazenia terenu;

« zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roslinnosci;

* sadzenie drzew i krzewéw;

* sadzenie traw;

« zaktadanie trawnikow i tgki kwietnej

+ uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budo-

wlanych.

9.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKT W BUDOWLANYCH

Na terenie opracowania znajduje sie jedynie lokalna drogi publiczna.

9.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie przewidzianych prac budowlanych zagrozenie moze stwarzaé bliskos¢ drogi publicznej i ruch sa-
mochodowy. Ponadto na terenie opracowania znajduja sie sieci podziemnego uzbrojenia terenu.
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CZESC 1 - NAWIERZCHNIE, WYPOSAZENIE , ZIELEN

9.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

skala rodzaj zagrozenia miejsce wystepowania czas wystepowania
srednia | komunikacyjne, wynikajace na terenie catego obiektu podczas
z publicznego i otwartego uktadu wykonywania
obiektu petnego zakresu
robdét
wysoka | urazy wskutek uszkodzenia innych | w miejscach i na trasach podczas
istniejacych sieci uzbrojenia terenu | istniejacych i czasowo wykonywania
(gaz, wodociag, itd.) uzytkowanych instalagji petnego zakresu
robét

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiagzku z wykonywanymi robotami:

« teren robét nalezy wygrodzic folig biato-czerwonag,

* robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

« przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowa-
dzenia wizji placu budowy w celu okreslenia zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.

9.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY-
STAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instruk-
cje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich ro-
bot. Wszystkich pracownikdw zatrudnionych przy wykonywaniu roboét nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP,
wskazad miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznaé z planem BIOZ, a takze
przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystapieniem do robét stwarzaja-
cych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszy-
stkich pracownikow zwigzanych z tymi robotami ze szczeg6lnym uwzglednieniem robo6t w poblizu urzadzen
i obiektéw stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udo-
kumentowac wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikéw
witasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajace ich
zdolnos$¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

9.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzic¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupo-
waznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za po-
moca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzac za-

grozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
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Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren bu-

dowy tj.:
e ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykona¢
drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarza-

jacym zagrozenia dla uzytkownikow;

na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwo-
dni¢ miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych. Sktadowiska mate-
riatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrd-
cenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen;
¢ materialy drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do ro-
dzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatdw workowanych uktadaé w warstwach krzy-
zowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegto-
$ci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);
e zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;
e drogi i ciagi komunikacji pieszej nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku oraz odpowiednio
oswietli¢;
e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajagce odpowiednie upra-
wnienia;
¢ na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa;
¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowie-
dnio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6z-
niejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

projektant

mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
nr upr. 22/R-378/tO1A/06
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ZALACZNIKI

« Karty techniczne:
» Plac zabaw
- bujak dwuosobowy
- bujak dwuosobowy Konik
- piaskownica
- bujak Nosorozec
- bujak Konik
- linarium
- zestaw zabawowy
- hustawka potrdjna
- karuzela
- ogrodzenie placu zabaw
» Sitownia
trenazer nég (nozyce)
krzesetko do wyciskania
wahadto
trenazer nég (prasa nozna)
orbitek
kota Tai Chi
zestaw do street workout 1
zestaw do street workout 2
Mata architektura
tawka z oparciem
stojak rowerowy
stolik szachowy
- tablica informacyjna
« Uprawnienia projektantow:
» Dorota Mokrosinska

P

v

» Anna Wieckowska
* Opinia konserwatorska
» Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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BUJAK DWUOSOBOWY

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 145 x 45 cm

Strefo bezpieczenshwa: 445 x 345 cm
Wysokosc catkowila: 85 cm

Wysokoic swobodrnego upadku: 77 cm

Mojwiekszy element: 145 cm
MNajcigiszy element: 36 kg

Dostepnoss czeic zapasowych: TAK
Frodukt zgodny Z PN-EN 1174-1:2007: TAK
Przedziat wigkowy: 1- 12

Z waagl na wysokodd swobodnsge vpadiu produbiv
RORTE PN-EN 1104612000 d0PUERCES RARIGHLEACE fawia FAChfiE amofly 2uidd Upadek.

[ =[] =]

B
B

NTEGRAC) &

i Minimalna grubosé
Matarial Opis warshany mm
Warietwa
gdrma glaby
Dy
Kom Rozdrobniona kora drzew i}
ighastych. wielhobd kawalkiw od
20 mm do 80 mm
Widry Drowno rozdrobniona 00
machaniczne (nia matariaty
drewnapochadne), baz kory i lisel,
wihalkodt od § mm do 30 mm
Plasak Wielkase ziaren od 0,2 mim 300
dadmm 2mm
Zwir Wialkose ziaren od 2 mm do Bmm i)
Mabenialy Materialy synteiyczre z alesbem
syntatyczne smsowenia dla wys. swob
upadky == 770 mm

AR NNie N30 Ey HOM G rADwE & D00 ZEZ LD SINBNS Do Z0m LU materiakw syokich
ol usuwaria £ nawearehnl bvandyeh o oboyoh, Nawigkszo zagradenie stanow roztiie szhio.
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ZABAWA
L B
»

INTEGRACA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 31 x 171 cm

Strefo bezpieczerstwe: 331 x 471 ¢m
WysokosC cotkowilo: 90 cm

Wysokodd swobocnego upadku: 50 cm
nojcigiszy element: 50 kg

nojwigkszy element: 31x171x140cm
Doslepnoic czescl Zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1174-1:2009: TAK
Preedzict wiekowy: 1 - 12

Bezpieczenstwo

Produkcja
kontrolowana
@
TUVRheinland
VCERTYFIKOWAND wWww.tuv,.com
ID 0000033275

Z uwagi na wyedkosd ewolxadnago upadk produikie 5213
narma PH-EN 11 7612008 dopuarern naalopujgcs nawiarrechnia amatyrupca upadak

Matanal Cpis Mn_.rwln'.i gr_lft.}ol"d
warsbay mm
Dam
Fozdrobniona kora drzew igkastych
Kara wizlkoS s kawalkdsy od 20 rm do 80 300
mm
Drewno rozdrobnone mechaniczne
Wi (nia materaty drewnopochodnal
Widry baz kory i lidcl, winlkotd od § mm 00
do 30 mim
Frasak Witelkodc zlaren od 0.2 mm do 2mm 200
i Wielkodd: Flaren od 2 mm do Bmm 300
Matenaly syrtetyczne z abesiem
Pﬁu{gﬂgb atnaowanta dia wys. swob. upadia
FyTie o = S00mm

A O L Y P P U e R PUE A 1 I PR LR 1 e 1
wnie = nawerchng berd yoh cel aboyoh, Mo kaes

L Sy i
praderie abanow rorbde arhia




9800 PIASKOWNICA BETONOWA OKRAGLA PIASKOWNICE

DANE TECHNICZNE

Szerokosé: 2,90 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dlugosé: 290m

Wysokosc: 031m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 27,34 m2

Waga spakowanego urzadzenia: 2790 kg

Srednica: 2,90 m

Maksymalna wysokosc upadkowa: 0.31m

Widok urzadzenia

0,31

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 _— ﬁgﬁ

Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, 2wir, kora,

nawierzchnia synetyczna (grubosé minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm)

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. 2 0. 0. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. 2 0.0. 5. K. A, zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony

ul. Nowa 32 praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
41-500 Chorzow prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwlaszcza art. 781 79 tejze
ustawy.
S ATER N U 5 Wiasciciel certyfikatu GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0, 5 K. A, (nastepna prawny Place Zabaw Saternus
Sp. 200
DISTRIBUTION Producent Saternus Production Sp. 2 0.0, 5p. K.
Dystrybutor Saternus Distribution 5p. 2 0.0. 5p. k.

Rzeczywista kolorystyka urzadzenia moze nieznacznie odbiegac od przedstawiongj na wizualizacji.
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5009 BUJAK NOSOROZEC

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 27 x 116 cm

Strefq berpleczenstwe: 327 x 416 cm
wysokoic catkowita: 87 cm

wysokoic swobocnego upadku: 50 cm
Doslepnosd czesci zapasowych: TAK
Frodukt zgodny z PN-EN 1176-1:2009; TAK
Freedzict wiekowy: 1 - 12

Bezpieczenstwo
| \ Produkeja
kontrolowana
®
TOVRheinland

CERTYFIKOWAND www.tuv.com
ID DO0DO33275

Z uwagl na wysoHods swobodnego upadky produkiu 5008
mnarma PH-EN 1178-1:3009 dopuszca nastgpujqor nawierzchnie amortyz e upadek

B

/

TABAWA
L X
e

INTEGRACLA,

v Winimalna grubods
hdatoral Opig WaTEbHy i
Carfy
Rozdrobniona Kora dreew iglastych,
Hiora wiglkndd kewatkow od 240 mm do &0 00
mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
& {nie muleriaty droweapochadne),
Widry bez kory i lisci, wialkosé od 5 mm 00
do 30 mm
Plasek Wielkotd zlaren od 0.2 mm do 2mm 300
Ziir Wielkosc Ziaren od 2 mm do 8mm 300
i Materaly synlatyczne z alastem
sh::::'gie stoscwania dla wys. swob. upad ku
rsheIne = B00mm
P ez iy Pebendy Wi sy o & o ER Lipupelnlanie posams malsnski sk

Oraz UsLwEnE 7 nawierrchni twardych el oboych. hejwisksrs ragroke

buglaow b ug

= Bl roxhile srkio

tel, 2434 316 11




5011 BUJAK KONIK

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 27 x 6 cm

Strefa bezpieczenstwa: 327 x 396 cm
wWysokodd cotkowila: 83 cm

Wysokoéé swobocnego upadku: 50 cm
Dostepnoic czesc zapasowych: TAK
Produkt zgodny 2 PN-EN 117&-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1-12

Bezpieczanstwo
Produkecja
kontrolowana

®
TOVRheinland

CERTYFIKOWANO | www.tuv.com
1D 0000033275

i @ wyeakosd ewobadnego upadku produkiy 5011
1 PH-EN 1176-1:2(089 depusrara nastgpunes nmvierech

M ATV G upadak

o Minimalna grubodc
B ' -
Matariad e watrsbay mim
Dam
Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wialkodd kawatkdw od 20 mm do B0 300
frea]
Direwno roed robn ke mechanicene
L (i matenaty drewnopochodna |
Widry baz kory i ligcl, wislkodé od § mm 00
do 30 mm
Prasak Willelkosd ziaren od 0,2 mm do 2mm 00
2wir Wielhadé piaren od 2 mm do Bmm 00
Matarialy syntetyczne z atestem
Materiaky iy e i
STIGIVEETIO stosowani rflﬂ WYE. swab. upadku
T = &00mm
PR A PR O Rl R (i s F LU U S T TR B Tt T ST S T

TR UALAVER S B RAWEPTERR: RN o

buglad

hes e, Mapis kARG PAGHRGR G S8oW Feshas arkln

tel, 94 34 316 |




Bagl

2104
LINARIUM

WP AC TK A

5

MIEGRAC)A

OPIS PRODUKTU

2wl Bl wirdaknAd awohadnags upaiku pradulii
nanTia PR-EN 1178-1:2009 dopuszeza nasiepuiqod nawilorzehnle amory2ugee upadiek:

Minimalna grubosd

Wymiary: 471 X 471 cm

Wlabarial Opis
Strefa bezrpieczenstwa: 271 X 871 cm warstary m
W ic : 500
YSOI.:DS'L-? Cu'ko\""ﬂ"a- . C "?m - - Kara Rezdrobniona kara droaw 100
Wysokosc swobodnego upadku: 150 em ipinatyeh, winlhee kawaikow od

20 mm da &0 mm

Majwiekszy element: Stup (540 cm)
Maojwigkszy element: 240 cm Widry Drewno rozdrobniong 300
mechaniczre (nie msteriaty

drewnopechodna), baz knr}'l ligi,

Dostepnose czedci zopasowych: TAK winlkodt od & mm do 50 mm
Froclukl zgodny z PREM 1176<1:2007; TAK
Preedaat wiskowy: 3- 12 Piasek Wielkoc ziaren od 0,2 mm 00

da@mm 2mm

Zwir Wiekose ziaren od 2 mm do &mm oo
Miatorialy Matorialy synlalyczne I alesem
synietyczne siosovwania o la wys. swob

upadku = 1500 mm

Maw NN Fakh 2y KON BOrwDWAC DODIZEZ LEZUDGINI BNl & DOZOMLU MAannpkw ayskoch
oM uwuwana I naweorzchnl banrdysh ol oboych. Naywigksas zagradonie stanow rosbile sk

buglo@buglo.p




OPIS PRODUKTU

Wymiary: 518 x 478 cm

Strefa bezpieczenstwa: 848 x 779 cm
Wysokosé catkowita: 343 cm

Wysokosé podestu: 90, 140 cm
WysokoiS swobodnego upadku: 140 cm
najcieszy element: 120kg

najwigkszy element: 408x20x20cm
wiysokose fundamentu: 40cm
Dostepnoéé czedcl zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:200%: TAK
Przedziot wiekowy: 3- 12

Bezpieczenstwo
Produkeja
kentrolowana
&
TUVRheinland
CERTYF KOWAND www.tuv.com
1D 0000033275

TN

BUGLO

ul.Zwycigstwa 2746

75-653 Koszalin

T uwagi na wysokodt swabodnego upadiu produlds 117014
nosma PR-EN 1176-1:2009 dopusreza nasiepugoe nawierzchrie amodyrujace upadel:

=+
WEPINACT KA
SLRGAMIE
F.:sa
alx]
e

I A8 AW,

e e
5

INTEGRAC 14

. ops T
Rozdrobniona kora draew iglastych,
Kara wielkost kawadkdw od 20 mm do 300
B0 mm
Drewno nozdrobnione mechaniczne
{nie matensty drewnopochodne),
Widry beg kory i lifd, welkodd od 5 mm 400
da 30 mm
Piasek Wielkosé ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
i Wielko & ziaren od 2 mm do Bmm 300
Materisty synietycne z aestem
WNPTETHWI a‘lmmmagln wys., Swob, upadiu

Nz nisg naley kon mrwowa < poprrar wupain e poziomu ma tedaidw

OrET UsWETR T N asarocirl ardych dal abaych,

www . buglo.pl
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HUSTAWKA POTROJ!

5 EE
EEE

EABAWA
| N

HMTEGRAC 14

OPIS PRODUKTU

W'-,rrnlc:ry: 217 x 602 cm %f:mll?é:ln;rﬂmﬁ:j;:&MET\EI::IT:‘:Erlmlk:-ul-’l:w: 2chnie amortyzujyce upadak
Shrefo bezpieczenstwo; 750 x 559 cm : : e : _—
Wysckose catkowita; 245 ¢m Materisl Opis Minimalna grubodé
Wysokosc swobodnego vpadku: 133 cm il loon
el \ . - Rozdrobniona kara droew iglastych,
Nu!\njelksw element .333 cm Kora wielho4c kewalkow od 20 mm do 200
Naojcieiszy element: 20 kg B0 mm
Diostepnoic czesci zapasowych: TAK Dhewno rozdrobnione machaniczns
Produkl zoodny 2 PN<EN 1176+1;200%: TAK {nie mstarialy dordnopo chodng),
Prred 'mg-'ekm 3. 12 VWidry baz kory | iibi, wielkott od 5 men 300
LEOL0T W Y. do 30 mm
Flasek Wielkode ziaren od 0.2 mim doZmm 3040
Y A e
‘b Zwir Wielkoé: ziaren od 2 mm do 8mm 300
£ E ESIES G . Materialy synietycens z Meslam
; : Skala "209 gri:_lmdge stosowania dla wys. swob. upadku
uq g ey = 1330 mm

Ml EWIREZER FBEILEY OB D PGS BROMRAZ LB BEINAnie BOZisTmil malsnaliw syplech
” AT LS haran i 7 nawierzchnd hvandyon cied ahicyoh, Napwipksoe sagrodenicsianawi rosivbe sohda

v - -
217 cm
4 >
750 cm




4003
KARUZELA

RIS ERQBLIK U

Wyrniary: 122 % 122 cm

Strela berpieczersiwa: 522 x 522 em
Wysokosé colkowila: 69 cm

Wysokoi¢ swobodnego upadku; 5 cm
Dostepnoic czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny 2z PH-EN 1174-1:2009: TAK
Przedziat wigkowy: 3 - 12

TUOVRheinland

CERTYFIKOWANO

Z uwagl na wysokodl swobodnego upadicu produkiu 4003
norma PN-EN 1176-1:2009 depuszcza nastgpugqon nawicrochnic amartyzugoe upadek:

B
8

BEE

7

ZABAWA,

X
e

IMTEGRAC 12

. Winimalna grubost
Whaterizl Owpie warshwy tmm
Cearf
Rozdrobnione kora drzow iglastych,
Kora wielkoSE kawatkow od 20 mm do BO 300
i
Drewno redrobnions mechaniczne
™ inie: maleriafy drewnopochodne),
Wiy bz kory | ligel, wiolkodé ed § mm 100
do 30 mm
Pigsak Wielkosd ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
Lwir Wielkoat ziaren od 2 mm do Bmm 300
i Materiaky syntetyczne 2 mestem
Materialy .
. stosowania dia wys, swobh upadku
ByniatyCang = 1000mm

Mawsznhnig na by OnEryDwak 1oOFRE wunainiania o Aomus materisiw syrkinh
BT LELAWER 6 F AW eFzennl ivardyeh anl obeych, Nawipkses 2agrabanie slantsw resbile ashia




Nazwa Narciarz
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 4416
m Wersja wyk. w
_ OPIS URZADZENIA
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Aby wykona¢ ¢wiczenia porpawnie nalezy stanaé na

podstopnicach i chwyci¢ obiema r¢koma za uchwyty,

nastepnie ruchem imitujacym §lizg przesuwac nogi

na przemian, rownocze$nie przyciagajac i odpychajac

uchwyty. Cwiczenie aktywizuje i wzmacnia dolne

partie migéniowe. Poprawia sprawnos$¢ konczyn

gornych oraz ogdlng kondycje fizyczna.

Urzadzenie funkcjonuje samodzielnie i nie wymaga

montowania do pylonu.

Dop}lszczalnfn l}czba 1 Przedzial wiekowy| od 14
uzytkownikow
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokos$é
swobodnego 0,00 - -
upadku [m]
Pole powizerzchni 15,0 } )
[m?]
Obwéd [m] 14,0
MATERIALY

Gtowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci

$cianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farba odporna na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajacymi

sit¢ (amortyzujace; wibroizolujace).

Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30cm

ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Konstruktor:  BK

Data: 26-04-2016

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Slawomir Chmielinski 12-130 Pasym, Grom 36

tel.: (89) 623-29-85, (89) 623-29-86 fax: (89) 623-29-87

e-mail: biuro@novumedukacja.pl

www.novumedukacja.pl




KARTA TECHNICZNA

Nazwa Twister
Nr kat. 4411
Wersja wyk. w
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OPIS URZADZENIA

Cwiczenie zapewnia aktywsé stawéw biodrowych.

oraz odcinkaddzwiowego kegostupa. Rozwija zmyst

réownowagi, rozciga mesnie skéne brzuchaZeby

prawidtowo wykona ¢wiczenie naley stara¢ obiema

nogami na kole, ztagaza uchwyt, a nagpnie

wykonywat biodrami jednostajny ruch w prawo

i w lewo.

Urzadzenie wolnostace, nie wymaga

monotwania do pylonu.

Dopuszczalna liczba

L 1 i i d 14
uzytkownikéw Przedziat wiekowy| o

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B ©
Wysokosé
swobodnego 0,00 - -
upadku [m]
Pole povzierzchni 13,2 } :
[m?]
Obwéd [m] 13,0
MATERIALY

Gléwne elementy stalowe wykonane z rur o g&gbo

$cianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

i malowane farh odporry na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochkgyiaji

site (amortyzujce; wibroizolujce).

Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30cm

ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Konstruktor:  BK

Data: 26-04-2016

NOVUM Spotka z ograniczora odpowiedzialndcia Spotka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 12-1(&rczytno

Tel. +48 89 6212112 Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl

www.novumedukacjapl
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OPIS PRODUKTU

Wyrniary przesta: 200 x 6 cm
Wysokosd catkowita: 100 cm

ul.Zwyciestwa 276
75-653 Koszalin

www.buglo.pl buglo@buglo.pl tel. 94 34 31611
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Trenazer ndg (nozyce)

PRODUKT NR /701 EFEKT TRENINGLU:
Wyrmiary: Trening migsni nég g
+ szarokoss: 126 cm i bigder Wptywa ng
+ dlugosc: 151 cm PopRrawe zmysfu
= wysokoi¢ catkowita: 210 cm rownowagi. Imituje ruch

biegu przy minimalnym

Strefa bezpleczerstwa: obciqzeniu stawdw.

» szerokosc: 443 cm
= dtugosc: 451 cm

Wysokosé swobodnego upadku:
+ 32cm

www. buglofitness.pl buglo@buglo.pl




*Buglos A

Krzesetko do wyciskania

Wymiary:
= szarckodt: 126 cm
+ dhugoic: 117 cm
* wysokosé catkowita: 214 em

Strefa bezpieczeristwa:
= szerokosc: 445 cm
= diugoic: 446 cm

Wysokodé swobodnege upadku:
= 45¢cm

Buglos..

Poprowia rozwe] migsni
klatki piersiowe], obreczy
barkowej oraz konczyn
goémych. Regularne
Ewiczenia wraz z duig
flosciq powtérzern mogq
wptynaé na przyrost
masy miginiowe],

www. buglofitness.pl

buglo@buglo.pl tel. 9434314 11




UKT NR 7702

Wymiary:
+ szerokost: 126 cm
» dlugosc: 82 cm
* wysckodC catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczerstwa:
» szerokosc: 462 cm
= diugoic: 389 cm

Wysokoid swobodnego upadku:
= 3tcm

Doskonale angaiuje
miesnie skoéne brzucha.
Dodatkowo pomaga
usprawnic zmyst
réwnowagi oraz dziata
rozivinicigco.

w.buglofitness.pl

buglo@buglo.p
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Trenazer ndg (prasa nozna)

PRODUKT NR 7714 EFEKT TRENINGU:

Wymiary: Poprawia muskulature

* szerokoss: 126 om nag, migsnia

» dtugosc: 150 cm crworoglowego uda,

» wysokost catkowita: 210 cm dwugtowego fydki oraz

migéni brzucha.
; i Poprawia agding

pDIE oS ecaip e wydolnoié arganizmu. \J

+ szerokoss: 445 cm
* ciugosc: 502 cm

Wysokodé swobodnego upadku:
= 52cm

rBuglofe.s 76w ouglofiiness.p




2 BugIOSes m

Orbitek

PRODUKT NR 7717

Wyrmiary:
* szarcko$é: 126 om
» dtugosé: 156 cm
+ wysokos¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczerstwa:

= szerokosC: 445 cm
» dhugosc: 456 cm

Wysokoéé swobodnego upadku:
= 48cm

Trening ogdlnorozwojowy
dla duzych partii
migsniowych gémych

i dolnych czesci ciata.
Wptywa na
ksztattowanie sylweik

i poprawe koordynacii
ruchowae].

w.buglofitness.pl
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buglo@buglo.p
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Kota tai chi

PRODUKT NR 7710 EFEKT TRENINGU:

Wymiary: Wptywa na poprawe
+ szerokosc: 126 cm sprawnaosci kahczyn
» diugosé: 62cm gornych oraz miesni
= wysokoSC catkowita: 210 cm obreczy barkowe.
Doskonaty trening
Strefa bezpieczerstwa: ogdinorozwojowy. (]

 szerokosc: 445 cm
« dtugosé: 362 cm

Wysokoéé swobodnego upadku:
= Jcm

www. buglofitness.pl buglo@buglo.p
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STREET WORKOUT

/614
LESTAW 1

WYMIARY
diugosc: 549 cm
szerokos¢: 328cm
wysokosc catkowita: 360 cm
wysokosc 9450 or

swobadnego upadku:

strefa bezpieczeristwa: 859 x 684 cm

Produkt zgodny z PN-EN 165630:2015-06

PLIK DWG
SKALA 1:150

buglo@buglo.p



| ' IR STREET WORKOUT
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ZESTAW 2

WYMIARY

dtugosc: 485 cm

i - szerokose: 451 cm
wysokos¢ catkowita: 310 cm

wysokosc 172 o

swobodnego upadku:
strefa bezpieczenstwa: 800 x 763 cm

Frodukt zgodny z PN-EN 164630:2015-06

PLIK DWG
SKALA 1:200

o
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Lawki parkowe Nike 0125 Ny JUMAT

mata architektura miejska

Wymiary:
Wysokos¢: 86cm
Szerokosé: 54cm
Diugosc: 182,5¢cm

Materiaty:
Stal lakierowana proszkowo
Drewno impregnowane, lakierobejca.

Montaz:
Do przykrecenia, do zabetonowania

- 54, 0em -




Parking Ottawa kod 0825 W JUMAT

mata architektura miejska
r 74,0cm >]

Materiaty:
Stal lakierowana proszkowo

Wymiary:
Wysokosc¢: 86cm 86,0cm
Szerokosé: 100em

Montaz:
Do zabetonowania v

Inne produkty tej serii:
tawka Ottawa kod 0116 Kosz Ottawa kod 0217

86,0cm




OPIS PRODUKTU

Wymiary: 200 x 200 cm

Strefo bezpieczenstwa: 500 x 500 cm
WysokosE catkowita: 40 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

Dostepnosé czedci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 11746-1:2009: TAK,
Przedziot wiekowy: bez ograniczen

ul.Zwyciestwa 276
75-653 Koszalin

www.buglo.pl
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Z uwigi nd wysokodt swobodnego upadiy produidy
noama PRAEN 1178-12008 dopuszees naslpuon nawserzchni smaryzujges upadal:

INTEGRAL 14,

Minimaina grubosd
Matensd Oprs warstwy mm
Beton
Nawée rzehnia
blumzna
Wartstwea
ghma glety
Darfy
Kora Reozdnobniona kora dzew 300
iglastych, wielkosE kawa Sdw od
20 mm do B0 mm
Widry Direwrna rozdnobn ione 300
mechaniczne (nie materisty
drewnopochodne |, bez kory | liscd,
wielkost od 5 mm do 30 mm
Pizek ‘Whelkodé Zaren od 0,2 mm 300
doZmm 2mm
2w Wielkodé Zaren od 2 mm do 8mm 300
Maienakly Materiahy syntetycrne z atesiem
synietyczne stosowania dia wys. swob.
upadku = 400 mm

Hawiorzchnig nalndy konsorowad pop oz urupoiniania poZomu maiornw sypkid
orEz usuwane Z nawiorachnl e yoh dal oboych. Majwip ksze zagminnia stanowl mzile sziko.

buglo@buglo.pl

tel. 94 34 316 11




o VAT STREET WORKOUT

- /600

A OPIS PRODUKTU

Wynmiary: 58 x 5 cm
- Wysokos& catkowita: 200 cm

’—————._\ L A
i ; noma PN-EN 188302015 dopus e nasipuiqoe nawrzchnie amonyaqce upadek:
'-'v e e Mol otoss
| D —
I v‘. 1 I - h:i'i.l-rriumah
‘ vvv ' Wartstwa

I : E gdma gleby

|
|
| Darh
Kora Rezdrobniona kora drzew 300
iglastych, wislkodé kawsaliiw od
20 mm do 80 mm
Widry Dvewno rozdrobnions
mechaniczne (nie materialy
drewnopochadne ), bez kory | lic,
wiglkosc od 5 mm do 30 mm
Piasek Wielkodé ziaren od 0.2 mm do
e
SEALA 1:100 | Zwi
| Wi
= |
l Marteriaty
; syntetyczne
\

_)BUQ‘O/ZMW www .buglo.eu
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/250/06w LodZ, dnia 8 grudnia 2006r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt I'i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93. poz. 888 |
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz 2 2006 r. Nr 12, poz. 631 art. 11 i
24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U,z 2001 r. Nr 5, poz 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 133, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 22003 r. Nr 124, poz. | 1524 Nr
190, poz. 1864, z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. 2 2001 .,
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 7 2004 . Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, Ze

{

Pani mgr inz. architekt Dorota Mokrosinska ur. dnia 15.06.1976 r. w Tomaszowie Maz.

posiada odpowicdnic wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 22/R-378/L.O1A/06

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za posrednictwem Lodzkie
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, kt6ra wydata decyzje. Odwotanie wnosi si¢ w terminic 14 dni od dnia dorgezenia ninigjsze]
decyzji. d

1. Przewodniczacy OKK - mgr ini. arch. Andrzej Piech - ..

2. Wiceprzewodniczacy OKK - mgr inz. Dariusz Kruk - .
3. Seckretarz OKK - mgr inz. arch. Wojciech Walter - ... M. V.
4. Czlonek OKK —dr inz. Przemystaw Szymanski — ......... §.
5. Cztonek OKK - Krzysztof Wichlifiski- .................
6. Prawnik - mgr Krystyﬁa Biernacka-Puzder— ............. 0 ¥

Otrzymuja:
1. Pani mgr inz. arch. Dorota Mokrosifiska
Ul. Grazyny 7 m. 6, 93-309 Lod
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Ul Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Rada Lodzkiej Okregowej [zby Architektéw
Al Kogciuszki 33/35, 90-418 1.odz

4 ala
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I1ZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:
mgr inz. arch. Dorota MOKROSINSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodoelnych funkgi technicznych w budownictwie
mﬂm-ﬂm-pmeWHWRﬂTlfmwu

pmmmkﬂqmwmhﬂm
pod numerem: MA-2008.

Crlonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadcrenia: 10-10-2017 r. Warszawa.
Zaswiadcenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architelcow RP przez:
Anatol Kucryniski, Seloretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
MA-2008-8EED-627D-586C-CD9B

Darse IIwTE w NINEISTY™M IXw0CENy MOINS SOrdwaTid POCAE hr meryPicacy)ny
TAEWDITEND W PUDECTTY M Serwise INPErnetowy ™ L7by Architeictow . www (Thaarchaektow. pi
buly kontaktujac sky berpodrednio T wiatchws Dkrggowa Lrby Architektow RF.
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MAZOWIECK) Wajewdadzki Urzad Ochrony Zabytkiw w Warszawie

WOIEWODZK DELEGATURA W CSTROLECE ul. Kodciuszki 16, 07-400 Ostrolgka

KOMNSERWATOR tel. f fax (+29) 764 22 38

ZABYTROW wrwrw.mwkz,pl

Ostroleka, 12.04.2018T.
DO.5183.29.2018
SPAZIO- Architektura Krajobrazu
Anna Wieckowska
ul. Leszezynowa 16
05-510 Konstancin-Jeziorna
OPINIA KONSERWATORSKA
Dotyezy: zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Matejki w Wyszkowie.

Po zapoznaniu si¢ z projektem zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Matejki
w Wyszkowie w ramach zadania ,Poprawa jakoéci érodowiska miejskiego poprzez stworzenie
terenow zieleni w Wyszkowie”, przestanym pismem z dnia 9.03.2018 r., pozytywnie opiniuj¢
zamierzong inwestycje zgodnie z przedlozong dokumentacja.
Projektowana inwestycja dopuszczalna jest z konserwatorskiego punktu widzenia. Zakres
i sposdb prowadzenia prac nie bedzie mial wplywu na obiekty zabytkowe.

'f.up..\wuu'm-mmwnﬁm‘m GO
KONSERTATORA w
P /

Matoorzata Bale erzak
Kiorownik Delegatury w Ostrotece
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Wyszkdw. dnia 09.02.2018 r.
PGN.6727.119.2018
Wrypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni nieurzadzonej przy
ulicy Jana Matejki, dla dzialek nr 3558/1, 5628 polozonych przy ulicy Pultuskiej oraz dla dzialek
nr 3434, 3001/3, 3478/1, 3478/4 polozonych przy ulicy I Armii Wojska Polskiego uchwalonego
uchwala nr XLVLI/466/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r., opubl.
w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu 25.01.2018r., poz. 850,

* dla dzialek nr 3849, 3850, 3917 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonyvm pod
zielen parkowa ozn. symbolem 3-1ZP,

¢ dla dzialek nr 3920/1, 3923, 6157 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym:
- w czesci pod ciag pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,
- w czescl pod zielen parkowa ozn. symbolem 3-1ZP,

* dla czesci dzialki 3916/2 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czesci pod ciag pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,
- w czesci pod zielen parkowa ozn. symbolem 3-1ZP,

« dla dzialki 3851/3 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- we fragmencie pod ciag pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,
- w czesci pod droge publiczng klasy dojazdowej ozn. symbolem 3-1KDD,
- w czesci pod zielen parkowa ozn. symbolem 3-1ZP.

Fragment dzialki nr 38513 w Wyszkowie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej zabytku
archeologicznego,

Wydano dla: Gmina Wyszkéw, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.

Rozdziat 1.
Ustalenia ogdlne

§ L. Uchwala si¢ migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni nieurzadzonej przy uliev Jana
Matejki. dla dziatek nr 3558/1. 5628 polozonych przy ulicy Puhtuskiej oraz dla drialek nr 3434, 3001/3, 3478/1, 34784
polozonych przy ulicy | Armii Wojska Polskiego. zwany dalej planem. skiadajacy sig z:

1

-

czgsci tekstowej. stanowiacej tresé uchwaly:

cresei graficznej, na ktora sklada sie rysunek planu, sporzadzony w skali 1:1000, stanowigcy zalgezniki nr 1-3 do
uchwaly:

3) rozstrzvgnigcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleia do
zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowigcego zalacznik nr 4 do uchwaly.

§2. Granice obszaru objetego planem wyznaczaja:

granice geodezyjne dzialek nr: 3851/3, 3851/2. 385174, 3849, 3850, 3917, 6157, 3920/1. 3923, 3924 oraz czesé dziatki nr
3916/2;
2) granice geodezyjne dzialek nr: 3558/1, 5628;
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12)
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2)
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3)

4)

1)
2)
3)
4)
3}

granice geodezyjne drialek nr; 3434, 3001/3. 3478/1. 3478/4.

§3. 1. W planie ustala sie:

przeznaczenie lerendw oraz linie rozgraniczajace tereny o roznym  przeznaczeniu  lub rosnych  zasadach
zagospodarowania:

) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przesirzennego;

zasady ochrony srodowiska, preyvrody i krajobrazu;

zasady ksztattowania krajobrazu;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabvtkdw,

zasady ksztahtowania zabudowy oraz wskaniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalng intensywnosé
zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej.
minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej w odniesieniu do powierzehni dzialki budowlanej,
maksymalng wysokos¢ zabudowy. minimalng liczbe migjse do parkowania w tvm miejsca przeznaczone na parkowanic
pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa i sposob ich realizacji oraz linie zabudowy i gabarvty obiektow:
szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosei objetveh planem micjscowym;

zasady modernizacji. rozbudowy i budowy systeméw komunikacji | infrastruktury technicznei;

stawki procentowe, na podstawie Kidrych ustala sic oplate z wviuby werostu wartosei nieruchomodci Fwigzanego
uchwaleniem planu;

granice terendw rozmieszezenia inwestyeji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

sposob usytuowania obicktéw budowlanych w stosunku do drég i innych terendw publicznie dostepnych oraz do granic
przvleghveh nieruchomoder, kolorvstyke obiektow budowlanych oraz pokrycie dachiw:

minimalna powierzchnie nowo wydzielonych dzialek budowlanyveh.

2. W planie nie ustala sig:

zasad ochrony krajobrazéw kulturowvch oraz débr kultury wspélezesne:

szezegblnyeh warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tvm zakaz zabudowy:
wymagan wynikajacych z potrzeb ksziahiowania przestirzeni publicznyveh:

granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw,
terendw gdrniczyeh. obszardw szczegdInego zagrozenia powodzia, obszardw osuwania sie mas ziemnyeh, krajobrazéw
priorytetowych:

sposobu i terminu tymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzvtkowania terenow.

§4. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

dachu wielospadowym ~ nalexy priez 1o rozumieé dach o dwach lub wigeej polaciach, o kacie nachvlenia polaci
dachowyeh powviej 129

nieprzekraczalne] linii zabudowy - nalery przez to rozumie¢ wyznaczona na rysunku planu linie, przed kidra nie moze
bvé wysunigte lico zewngtrznej nadziemnej | podziemnej éciany wznoszonego budvnku, z dopuszczeniem
wysunigeia przed nig gzymséw. balkondw, loggii, wykuszy, zadaszen nad wejéciami, pochyIni i schodéw zewnetrznych,
z zastrzezeniem, aby wysunigeia te nic wykraczaly poza granice terenu;

obowigzujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumied wyznaczona na rvsunku planu linig okreslajaca usvtuowanie
zewngirznej Sciany realizowanych budynkéw z pominieciem balkondw, loggii | wykuszy wysunigtych elementow wejécia
do budynku (schody, podest. daszek. pochyInia dla nicpelnosprawnych itp.);

terenowych urzgdzeniach sportu i rekreacji — nalesy przez to rozumieé budowle i urzadzenia sportowo-rekreacyjne
takie jak: boiska do sportowyeh gier zespolowveh, korty tenisowe. bicknie, skocznie, skate-parki z
wyposazeniem. skalki i scianki wspinaczkowe, stoly do gier planszowych, linaria wspinaczkowe, drazki gimnastvezne.
pola golfowe i do minigolfa, place zabaw z urzadzeniami (hustawki, karuzele, piaskownice). polany rekreacyjne:
uslugach — nalezy przez to rozumieé dzialalnosc, kidrej celem jest zaspokojenie potrzeb ludnosci.

§5. 1. MNastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

granica obszaru objgtego planem:

linia rozgraniczajgca tereny o réznym przeznaczeniu lub réinyveh zasadach zagospodarowania;

nigprzekraczalna linia zabudowy:

obowiazujaca linia zabudowy;

przeznaczenie terendw o roéznych zasadach zagospodarowania, wyznaczonveh liniami rozgraniczajacymi i oznaczonych
svmbolami liczbowo-literowymi. w tym:

¢) ZP = teren zieleni parkowej,
d)KPJ - teren ciagu pieszo-jezdnego,
fIKDD — tereny drog publicznyveh klasy dojazdowej:

f)

strefa ochrony konserwatorskiej zabviku archeologicznego:
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7

zwymiarowane odlegloici mierzone w metrach.

2. Oznaczenia graficzne wystepujace na rysunku planu, niewymienione w ust. 1. w 1vm wynikajace z przepisow

odrebnych, maja wylacenie charakter informacyiny,

a)
b}
2}

3)

4]

1}

2]
a)
b)

b)

Rozdzial 2.
Ustalenia dla calego obszaru objetego planem

§6. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu preestrzennego i krajobrazu ustala sig:

ksrtattowanic charakteru zabudowy na obszarze objgtvm planem poprzez ustalone w planie parametry i wskadniki
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

minimalna powicrzchnic nowo wydzielanyeh dzialek budowlanych zgodnic z ustaleniami szczegélowymi dla
poszczegolnych terendw. # wyjatkiem dzialek wydzielanych pod obickty i urzadzenia infrastrukiury technicznej.

§ 7. W zakresic zasad ochrony srodowiska. preyrody i krajobrazu ustala sig:

obowigzek zachowania dopuszczalnego poziomu halasu rgodnie 2 przepisami odregbnymi dla terendw chronionyveh
akustyeznie, oznaczonych na ryvsunku planu symbolami:

MN — jak dla terendw przeznaczonveh pod zabudowe mieszkaniowa.

ZP = jak dla terenéw przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

zakaz lokalizacii przedsigwzied mogacych zawsze znaczaco oddzialywad na srodowisko. 2 wyjatkiem obiektow
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

zakaz lokalizacji zakladow stwarzajacveh zagrodenie dla 2yein lub adrowia ludsi, a w szezegdlnosel zagrozenie
wystapienia powasnyeh awarii:

polozenie obszaru objigtego planem w zasiggu Glownych Zbiornikéw Wad Podziemnych: GZWP 221 Dolina kopalna
Wyszkdw, GZWP 215 Subniecka warszawska i GZWP 2151 Subniecka warszawska (cze$é centralna). dla ktérveh
obowiazuja preepisy odrgbne oraz ustalenia ninigjszej uchwaly,

§8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyikow ustala sie:

ochrong zabyiku archeologicenego (stanowiska archeologicenego nr ew. AZP 49-70/9) w formie strefv ochrony
konserwatorskiej. w granicach zgodnych #z oznaczeniami na rysunku planu:

w obrebie strefy. o Kidrej mowa w pkt 1. nakaz prowadzenia wszelkich dzialai inwestyeyvinyeh zgodnie 2 preepisami
odrgbnymi w zakresie ochrony zabyvikow i opieki nad zabyvikami,

§9. W zakresie rasad kszialtowania zabudowy oraz wska#nikow zagospodarowania terenu ustala sig:

parametry i wskainiki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami szczegdlowwvmi dla
poszezegdlnyeh terendw:
w zakresie zasad ksetaltowania zabudowy:
nicprzckraczalne linie zabudowy zgodnie z rvsunkiem planw, z zastrzezeniem lit, b,
dla istnicjacych budynkow i czesci budyvnkdw zlokalizowanyeh pomiedzy linia rozgraniczajaca drogi. a nieprzekraczalng
linig zabudowy mozliwosé ich przebudowy i nadbudowy, jeieli zachowane zostana ustalenia przepisdw odrebnych oraz
ustalenia szezegolowe dla danyeh terendw,
dopuszczenie sytuowania budynkéw zwroconyeh sciang bez otworéw okiennyeh lub drewiowych w strone granicy z
sgsiednig dzialka budowlana, berposrednio przy tej granicy lub w odleglodci 1.5 m od niej:
w zakresie zapewnienia miejse do parkowania i sposobu ich realizacii:
liczbg migjsc do parkowania samochoddw osobowveh:

= dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej = minimum 2 migjsca do parkowania na dom, wliczajac miejsca

gararowe,

= dla obiektdw handlowyeh — minimum 10 migjse do parkowania na 500 m® powierzchni sprzedazy,

— dla bankéw — 10 migjsc postojowych na 500 m* powierzchni uzvtkowe;;
minimalna licgba migjsc do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonveh w karte parkingowa zgodnie z przepisami
odrebnymi,

§ 10. W zakresie szczegolowych zasad i warunkdw scalania i podzialu nieruchomosci ustala sie:

w granicach obszaru objetego planem nie wyznacza sie obszardw wymagajacych przeprowadzenia scaler i podzialéw
nieruchomosci;

minimalna powierzchnia dzialek i minimalne szerokodei frontow dzialek zgodnie z usialeniami szczegdlowymi dla
poszcregdlnych terenow:
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4)

1}
a)

b)
2)

3)

2)
a)

b}

c)

3)
a)
b

4)
a)
by
c)
5)
a)
b)

el

6)
a)

@)

kat poiozenia granic dziatek w stosunku do przyvleglego pasa drogowego od 50° do 1307
parametry ohreslone w ninigjszej uchwale nie dotycza deialek wydziclanych pod obiekty i urzadzenia infrastruktury
techniczneg;.

§ 11, W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikaeji ustala sig:

uklad komunikaeviny, ktdry tworza:

istnicjgce i projektowane drogi publiczne klasy dojazdowej i zbiorczej. oznaczone na rysunku planu symbolami KDZ,
KDD,

projektowany ciag pieszo-jezdny oznaczony na rvsunku planu symbolem KPI:
powigzanie uktadu komunikacyinego, o ktorvm mowa w pkt 1, 2 otaczajacym ukladem komunikacyvinym poprzez drogi
gminne i powiatowe, ktore przylegaja do obszaru objetego planem lub czefciowo znajdujace sie w jego granicach;
dopuszezenie lokalizowania w terenach drég urzadzen infrastruktury technicznej, migjse do parkowania. drag dla
rowerdw, rowdw, zpodnie 2 preepisami odrebnvmi,

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastrukiury technicznej ustala sig;

mozliwost budowy nowyeh oraz utrzymanie. modernizacje. przebudowe i rozbudows ismniejacyeh obiektdw, urzadzen i
sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepiséw odrebnyveh:

w rakresie zaopatrzenia w wode:

zasilanic w wodg z istniejacej i projekiowangj sieci wodociagowej,

budowe sieci wodociggowej o srednicy nie mnigjszej niz 80 mm. zlokalizowanej wadbuz istniejacych i projektowanych
drég. z zastrzezeniem lit. c.

przy realizacii nowych i przebudowie istnigjacyeh sieci wodociagowyveh na obszarze objetvm planem, nakaz zachowania
parumetrow sieci wymaganych dla ochrony przeciwpozarowe] oraz realizacji hydrantéw naziemnych o wyvmagane)
$rednicy nominalnej. zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie prreciwpozarowego zaopatrzenia w wode:

w zakresie odprowadzania Sciekdw byvtowveh:

odprowadzenie scickow do istniejacej i projekiowanej sieci kanalizacyinej,

budowsg sieci kanalizacyinegj o srednicy nie mnigiszej niz 90 mm, zlokalizowanej wadhuz istnicjacyveh i projektowanych
drog:

w zakresie odprowadzania wéd opadowveh i roztopowveh:

budowg sieci kanalizacii deszczowe o Srednicy nie mniejszej niz 200 mm, wedlus projektowanyveh drog;

adprowadzanie wod opadowych i roziopowyeh do kanalizacii deszczowej, zgodnie 2 przepisami odrgbnymi,
dopuszezenic odprowadzania wod opadowych i roztopowych bezposrednio do ziemi na danej dzialce budowlanej,

w zakresie zaopatrzenia w gaz:

zasilanie w gaz z istnigjace] i projektowane] sieci gazowej.

budowe sieci gazowe]j o drednicy nie mnigjszej niz 32 mm. zlokalizowanej w liniach rozgraniczajacveh drog poza pasami
jezdni, zgodnie z preepisami odrgbnymi,

dopuszezenie stosowania rozwiazan indywidualnveh;

w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng:

zasilanie w energig elekiryezng w oparciu o isinigjace i projektowane stacje oraz linie elektroenergetyeene sredniego i
niskiego napiecia.

dopuszeczenie przebudowy istnigjacej sieci elekiroenergetyeznej z linii napowietrznveh na kablowe,

dopuszeczenie lokalizac)i stacji transformatorowych w granicach planu,

dopuszezenie indywidualnych svstemdéw pozyskiwania energii. w tym lokalizacji urzadzen wyiwarzajacych energie 2
odnawialnych Zrodel energii 0 mocy nieprzekraczajacej 100 kW, iakich jak ogniwa fotowoliaiczne. wrbiny parowe.
pompy ciepla, z zastrzezeniem lit. e,

zakaz lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni;

w zakresie zaopatrzenia w cieplo — ogrzewanie budvnkow z indywidualnych #rodel ciepla:

w zakresie telekomunikacji — obstuge # istnigjacych i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie =
przepisami odrebnymi;

prowadzenic gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi,

§ 13. Ustala si¢ stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie oplate z tytulu werostu wartosci nieruchomosci.

#wiazanego z uchwaleniem niniejszego planu. w wysokosciach:

1)
2)

25% dla terenu oznaczonego na ryvsunku planu symbolem MN, U;
%0 dla terendw omaczonych na rvsunkn planu symbolami 2P, KP1, KDZ, KDD,

§ 14, Ustala si¢ granice terenu rozmieszczenia inwestyveji celu publicznego o znaczeniu lokalnyvm tozsame z liniami

rozgraniczajacymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP, KDZ, KDD.
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§ 15, W zakresie kolorystyki obiektow budowlanyeh oraz pokrveia dachéw ustala sie:

1} zakaz stosowania do wykoriczenia elewacji budynkoéw okladzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej;
2} nakaz stosowania pokryé dachowyeh w odcieniach: brazu. ciemnej czerwieni. szarosci i grafitu,

Rozdzial 3.
Ustalenia szezegdlowe

§20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3-1ZP ustala sig:

| )przeznaczenie — zielen parkowa;

2)zakaz lokalizacji budvnkdw:

3) dopuszezenie sytuowania terenowych urzadzen sporiu i rekreacji. obiektdw malej architektury;

4) parametry i wskaZniki ksziattowania zabudowy:

al udzial powierzchni biclogicznie czynnej: minimum 70% powierzchni dzialki budowlangj.

b} wysokos¢ zabudowy: do 6,0 m:

3) w zakresie warunkdw scalania i podzialu nieruchomodci:

a) powierzchnie dziatki nie mniejsza niz 300 m?,

b) szerokosd frontu dziatki nie mniejsza niz 20,0 m;

6) powierzchni¢ nowoe wydziclongj dziatki budowlanej nie mniejsza niz 500 m*;

7) w zakresie obslugi komunikacyinej — obsluga z drogi oznaczonej symbolem 3-1KDD oraz ciggu pieszo-jezdnego
oznaczonego symbolem 3-1KPJ oraz z drogi preyvlegajacej do obszaru objgtego planem — ul. Matejki.

§21. Dla terenu oznaczonego na rvsunku planu svmbolem 3-1KPJ ustala sig:
liprzeznaczenie = ciag pieszo-jezdny:

2)szerokosé w liniach rozgraniczajaeyveh zgodnie 2 rysunkiem planu: do 7.8 m,
§22, Dla poszczegilnyeh drog, oznaczonych na rvsunku planu, ustala sig:

Lp. | Oznaczenie | Przeznaczenie terenu Zasady zagospodarowania
terenu
L 3-1KDD droga publiczna — szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z
klasy dojazdowej rysunkiem planu: do 12.0 m
- w granicach planu znajduje sie fragment drogi

Sprawe prowadsi:
Anna Staniszewska — Wydsial Zagospodarowania Przestrennego | Gospodarki Nieruchomodciami
pokdi nr [31. el {29) 743 77 60
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Wyszkow, dnia 09.02.2018 r.
PGN.6727.119.2018
Wyrys

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni nieurzadzonej przy
ulicy Jana Matejki, dla dzialek nr 3558/1, 5628 polozonych przy ulicy Pultuskiej oraz dla dzialek
nr 3434, 3001/3, 3478/1, 3478/4 polozonych przy ulicy I Armii Wojska Polskiego uchwalonego
uchwala nr XLVI/466/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r., opubl.
w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu 25.01.2018r., poz. 850,

* dla dzialek nr 3849, 3850, 3917 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym pod
zielen parkows ozn. symbolem 3-1ZP,

« dla dzialek nr 3920/1, 3923, 6157 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym:
- w czesei pod ciag pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,
- w czeScei pod zieled parkowa ozn, symbolem 3-1ZP,

= dla czeSci dzialki 3916/2 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czeSei pod cigg pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,
- w czesSei pod zielen parkowa ozn. symbolem 3-1ZP,

» dla dzialki 3851/3 w Wyszkowie poloZonej na terenie przeznaczonym:
- we fragmencie pod ciag pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,

- w czesei pod droge publiczng klasy dojazdowej ozn. symbolem 3-1KDD,
- w czesei pod zielen parkowa ozn, symbolem 3-1ZP.

Fragment dzialki nr 3851/3 w Wyszkowie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej zabytku
archeologicznego,

Wydano dla: Gmina Wyszkow, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.,

[ I~
TR AT\
Sprawe prowadsi -

Anna Stamiszewska - Wyd=ial Zagospodarowania Przestrsennego | Gospodarki Nigruchomodciami
pokdf nr 131, tel 29) T43 77 60
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OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU

OZNACZENIA LINIOWE

— =

GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM

LINIA ROZGRANICZAJACA TERENY O ROZNYM
PRZEZNACZENIU | UB ROZNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA
A A | NIFPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
PRZEZNACZENIE TERENOW
MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
ZP TEREN ZIELENI PARKOWE.
KPJ TEREN CIAGU PIESZO-JEZDNEGQ
KDD TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWE.
POZOSTALE OZNACZENIA
[ A~ STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZABY TKU
9.70/6 ™ ARCHEOLOGICZNEGO
18 ZWYMIARCWANE ODLEGEOSCI MIERZONE W METRACH

ELEMENTY INFORMACYJNE PLANU

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

—

—

]
1

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

ISTNIEJACA SIFC KANALIZACJI OGGL NOSPEAWNE.

ISTNIFJACA SIFC KANALIZACJI DESZCZOWFE

ISTNIEJACA SIEC GAZOWA

POZOSTALE OZNACZENIA

72




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 1 - NAWIERZCHNIE, WYPOSAZENIE , ZIELEN

CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500).

2.1. Projekt budowlano-wykonawczy drég i placéw. Plan sytuacyjny (1:500, 1:20);
2.2. Projekt budowlano-wykonawczy drég i placéw. Wymiarowanie (1:500);

3. Projekt budowlano-wykonawczy wyposazenia. Plan sytuacyjny (1:500);

4.1. Projekt budowlano-wykonawczy zieleni. Plan nasadzen (1:500);

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16
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WYSZKOWIE

POPRZEZ STWORZENIE TERENOW ZIELENI W

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW,
St OWNI PLENEROWEJ
| MALEJ ARCHITEKTURY

41 INWESTOR:

Gmina Wyszkéw
Aleja Roz 2

07-200 Wyszkow

OBIEKT:

Ul. Matejki w Wyszkowie
dziatki 3917, 3851/3, 6157,
3849, 3850, 3920/1, 3923,

3916/2

SPAZIO Architektura Krajobrazu

SPAZIO

Anna Wieckowska

ul. Leszczynowa 16
05-510 Konstancin-Jeziorna

AUTORZY:

BRANZA BUDOWLANA, ZIELEN

Projekt:
upr. 22/R-378/LOIA/06

mgr inz. arch. Dorota Mokrosiriska

mgr inz. arch. kraj. Anna Wigckowska

PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria obiektu budowlanego: VI -

inne budowle

Umowa: INW.7013.5.7.2018

data:  kwiecien 2018 | skala:

1:500

1
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE LEGENDA

| -
SKALA 1:20 . ‘ i jj b | mmmmm GRANICA OPRACOWANIA
——————————— GRANICA ETAPU 1
K& SR
obrzeze betonowe 8x30x100 E///\// V\\<//\\\\//>\\//\>/>\//>\//‘ ___________ GRANICA ETAPU 2
tawa betonowa C12/15 ;//>} s>tu€zna trawa zasypywana piaskiem kwarcowym
Nawierzchnia zwirowa Nawierzchnia z kostki betonowej podsypka piaskowa 2.5 om| podkiad elastyczny amortyzuiacy
5cm | miat kamienny o grakcji 0-4 mm OBRZEZA BETONOWE 6X30X100
‘iwir 2-8 mm ‘ 15 cm | kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-31,5 mm
seoaie 5092 - 10on| sk pocpi I
3 = 6 188 6 profilowane i zageszczone podioze o NAWIERZCHNIA PIESZA Z KOSTKI BETONOWE
éggﬂégg ‘| GR.6 CM, KOLOR PIASKOWY
§§§ §§§ 3 L — 5% . Sk ‘Nawierzchnia ze sztucznej trawy na podktadzie 35 mm
e R E %/\@/\@/\% 9 S NAWIERZCHNIA ZE ZWIRU
I SOLSEN Tl e A ee fe e R, =9 C ] wineco
L g s A
I \\\///\7 \///\\\///\\\// i 0-0:-0-0-0-0-0.1 NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY WYS. 25
MG NN VAN TNNN NN s MM + PODKLAD MM 25— HIC DO 1,3 M
obrzeze betonowe 8x30x100 <//\\/\t b A \///\\///\\///\\///\\///\\///\// \// \// \// \// \// \// \// \// \// \// S \\///\\///\\/ -
fowa betonowa C12/15 AR //\///\\\// W4§4§7WWWW : S//\\\o/ MW NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNE) TRAWY WYS. 25
podsypka piaskowa cbrzete rantowe Bxa0ionem | o Koskabetonowa g Gem SR SIS S e | KA SR MM + PODKEAD MM 35— HIC DO 1,8 M
6'¢m | kolor piaskowy / bezowy tawa betonowa C12/15 | //\ sziuczna trawa zasypywana piaskiem kwarcowym 4
tawa betonowa C12/15 podsypka piaskowa || ~

podsypka piaskowa

3,5 cm| podktad elastyczny amortyzujgcy
warstwa tucznia kamiennego 31-63mm 5cm | miat kamienny o grakcji 0-4 mm 50.55 PROJEKTOWANE RZEDNE
10 cm | zaklinowanego klincem 4-31mm
15 cm | kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-31,5 mm
15 cm | warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego
10 cm| piasek lub pospétka 1,5% 1,5%
p! posp s

PROJEKTOWANE SPADKI

profilowane i zageszczone podioze

profilowane i zageszczone podioze 0.3%
Uk —

POPRAWA JAKOSCI SRODOWISKA MIEISKIEGO
POPRZEZ STWORZENIE TERENOW ZIELENI W

TEREN ZIELENI PRZY UL. MATEJKI
CZESC 1 - NAWIERZCHNIE,

WYSZKOWIE

WYPOSAZENIE, ZIELEN

INWESTOR:
Gmina Wyszkow
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

OBIEKT:

Ul. Matejki w Wyszkowie
dziatki 3917, 3851/3, 6157,
3849, 3850, 3920/1, 3923,

3916/2

SPAZIO Architektura Krajobrazu
AUTORZY:

SPAZIO
Anna Wigckowska

ul. Leszczynowa 16
05-510 Konstancin-Jeziorna

BRANZA BUDOWLANA, ZIELEN

Projekt:

mgr inz. arch. Dorota Mokrosifska
upr. 22/R-378/LOIA/06

mgr inz. arch. kraj. Anna Wieckowska

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DROG | PLACOW. PLAN SYTUACYJNY

Branza: BUDOWLANA
Umowa: INW.7013.5.7.2018 2 1
data:  kwiecien 2018 | skala:1:500 1:20 '
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POPRAWA JAKOSCI SRODOWISKA

MIEJSKIEGO POPRZEZ STWORZENIE
TERENOW ZIELENI W WYSZKOWIE

b
N & N ) e~ -

Plac zabaw ‘ GRANICA TEREN ZIELENI PRZY UL. MATEJKI
1T Rialb Ao OPRACOWANIA ..

1. Bujak dwuosobowy CZESC 1 - NAWIERZCHNIE,

2. BUJak dwuosobowy konik CRANICA ETAPU 1 WYPOSAZENIE, ZIELEN

3. piakownica ~ [[TTTT7

X . INWESTOR: OBIEKT:
4- BUJak nosorozec Gmina Wyszkéw Ul. Matejki w Wyszkowie
5 BUjak konik Alei Ry 2 dziatki 3917, 3851/3, 6157,
sodaenilie e GRANICA ETAPU 2 eja oz 2 3849, 3850, 3920/1, 3923,

6. Linarium 07-200 Wyszkéw 3916/2

7. Zesatw zabawowy

8. Hustawka potrojna OGRODZENIE MODULOWE SPAZIO

9. Karuzela PLACU ZABAW, WYS. 1 M Anna Wieckowska
Urzadzenia fitness: _ % URZADZENIA SPORTOWE ul. Leszczynowa 16
18 - Twister i Narciarz montowane na 1 stupie — | ZABAWOWE ve— e 05-510 Konstancin-Jezioma
Silownia zewnetrzna — AUTORZY:

10. Trenazer nég (nozyce) omc %% | STOLIKISZACHOWE BRANZA BUDOWLANA, ZIELEN

11. Krzesetko do wyciskania Projekt: mgr inz. arch. Dorota Mokrosifiska

upr. 22/R-378/L OIA/06

12. Wahadto ~ LAWKI Z OPARCIAMI N ) .

13. Trenazer nég (prasa nozna) mgr inz. arch. kraj. Anna Wieckowska
14. Orbitek PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
15 Kota Tai Chi ~ o TABLICA INFORMACYINA | WYPOSAZENIA. PLAN SYTUACYJNY
16. Zestaw do Street Workout 1 KOSZ NA SMIECI Branza: BUDOWLANA

17. Zestaw do Street Workout 2 / /y STOJAKI ROWEROWE Umowa:  |INW.7013.5.7.2018 3

data: KWIECIEN 2018 | skala: 1:500
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/ POPRAWA JAKOSCI SRODOWISKA MIEJSKIEGO
/ Drzewa lisciaste POPRZEZ STWORZENIE TERENOW ZIELENI W
1 |Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ klon jawor 'Leopoldii' 7 2 1 WYSZKOWIE
2 |Fraxinus excelsior jesion wyniosty 10 - 1 TEREN ZIELENI PRZY UL. MATEJIKI
3 |Tilia platyphyllos 'Laciniata’ lipa szerokolistna 'Laciniata’ 11 1 L.
Krzewy lisciaste > 2 m wys. LEGENDA CZESC 1 - NAWIERZCHNIE,
4 |Cornus alba 'Siberian Pearls’ deren biaty 'Siberian Pearls' 6 150x150 05 WYPOSAZENIE, ZIELEN
5 |Physocarpus opulifolius 'Luteus’ pecherznica kalinolistna 'Luteus’ 21 150x150 05 )
6 |Sambucus nigra 'Aurea’ bezczarny 'Aurea’ 22 150x150 05 @ ISTNIEJACE DRZEWO LISCIASTE INWESTOR: OBIEKT:
7 |Sambucus racemosa bezkoralowy 35 | 150x150 05 Gmina Wyszkow Ul. Matejki w Wyszkowie
8 |Salix purpurea wierzba purpurowa 64 | 150x150 05 Aleja Réz 2’ %Zéjg(' 2351; 23253//3 g; 25;
9 |Viburnum opulus kalina koralowa 29 | 150x150 05 @ PROJEKTOWANE DRZEWO LISCIASTE 07-200 Wyszkow " 30162 '
Krzewy lisciaste 1-2 m wys.
10 |Hydrangea paniculata 'Polar Bear' hortensja bukietowa 'Polar Bear' 86 90x90 0.5 PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE SPAZIO
11 |Philadelphus coronarius 'Aureus’ jasminowiec wonny'Aureus’ 143 | 100x100 05 - __ Anna Wigckowska
12 |Syringa meyeri ‘Palibin’ lilak Meyera 'Palibin’ 257 | 80x80 05 k- PROJEKTOWANE TRAWY OZDOBNE
13 |Spiraea salicifolia tawuta wierzbolistna 'Alba’ 90 120x120 05 : ul. Leszczynowa 16
5 g PROJEKTOWANY TRAWNIK 05-510 Konstancin-Jeziorna
14 |Viburnum opulus 'Compactum’ kalina koralowa 'Compactum’ 111 | 100x100 0.5 SPAZIQ Architektura Krajobrazu
Krzewy lisciaste <1 m wys. PROJEKTOWANA tAKA KWIETNA AUTORZY:
15 |Betula nana brzoza kartowata 44 60x60 0.3
16 |Cotoneaster 'Ursynow’ irga 'Urs ynow' 30 | 100x100 0.3 g,zeg(g,a EORZV!-?AY,VVXKSAESZ/ELﬁiB[AMS]ZTUK Projekt: mgr inz. arch. kraj. Anna Wigckowska
17 Spiraea betulifolia tawuta brzozolistna 40 70x70 0.3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Trawy , ZIELENI. PLAN NASADZEN
L.p. Nazwa facinska Nazwa polska e ‘ . Branza: ZIELEN
18 |Calamagrostis acutiflora "Karl Foerster” trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Foerster" 187 3 60x60 Umowa: INW.7013.5.7.2018
19 |Deschampsia cespitosa "Goldschleier” $miatek darniowy "Goldschleier” 194 5 45x45 o 4
20 |Miscanthus sinensis "Gracillimus” miskant chinski 141 2 70x70 data:  kwiecien 2018 | skala: 1:500




