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Oświadczenie
Projektanta

Ja,  niżej  podpisany  Wojciech  Żebrowski  urodzony  22.04.1977  w  Warszawie  zamieszkały
w Warszawie 02-829 ul.  Pyszniańska 18,  jestem członkiem izby budowlanej  pod numerem ewi-
dencyjnym MAZ/IE/0933/06  (zaświadczenie  izby ważne  na dzień  sporządzenia  projektu  w załą-
czeniu) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednoli-
ty tekst z 2006r.Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświad-
czam, że Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji oświetlenia terenu zieleni przy ul. Matej-
ki  Strumykowej  w  Wyszkowie  (dz.  nr  39173917,  3851/3,  6157,  3849,  3850,  3920/1,  3923,
3916/2), 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa 02.05.2018

Oświadczenie
Sprawdzającego

Ja, niżej podpisany Maciej Wiśniewski urodzony 30.08.1980 w Warszawie zamieszkały w War-
szawie 02-348, ul. Rokossowskiej 4 m.52, jestem członkiem izby budowlanej pod numerem ewi-
dencyjnym MAZ/IE/0556/09  (zaświadczenie  izby ważne  na dzień  sporządzenia  projektu  w załą-
czeniu) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednoli-
ty tekst z 2006r.Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświad-
czam, że Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji oświetlenia terenu zieleni przy ul. Matej-
ki w Wyszkowie (dz. nr 3917, 3851/3, 6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923, 3916/2),
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa 02.05.2018
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Zlecenie nr INW.7013.5.7.2018 z dnia 09.02.2018 ze strony Gminy Wyszków z siedzibą w Wyszkowie (07-

200), przy Alei Róż 2
• Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, Wyszków, obręb 0001. Zaktualizo-

wana 29.08.2016 r. przez uprawnionego geodetę mgr inż. Jacka Knapa (nr upr.  18472);
• Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
• Warunki  techniczne  przyłączenia  do  nowo  zaprojektowanych  sieci  kablowych  wydane  przez  Gminę

Wyszków;
• Projekt oświetlenia w ulicy Kwiatowej i Strumykowej w Wyszkowie wykonany przez Tadeusza Kukawskiego,

z lipca 2015 r.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-

my  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 t.j..), stanowiącą podstawę do wydania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych, wraz
z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18 maja  2004 r.  w sprawie  określenia metod  i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz plano-
wanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym   (Dz.U.  nr  130,
poz 1389). 

1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU
Teren  zieleni  pomiędzy  ulicami:  Matejki  i  Strumykową  w  Wyszkowie,  na  terenie  działek  nr  3917,  3851/3,
6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923, 3916/2 obręb 0001. Powierzchnia opracowania to 9993,50 m2.

1.3. INWESTOR
Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

1.4. PROJEKTANCI
projektant
mgr inż. Wojciech Żebrowski, nr upr. MAZ/0215/POOE/06

sprawdzający
mgr inż. Maciej Wiśniewski, nr upr. MAZ/0137/POOE/09

1.5. OBSŁUGA INWESTYCJI
Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków, realizowa-
ne będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu i w jego bezpośrednim są-
siedztwie.  Ponieważ  sposób wykorzystania mediów związany jest  ściśle z  organizacją  robót,  decyzję  na te-
mat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się wy-
konawcy,  który  ponosił  będzie także koszty  wykorzystania mediów, wraz z  zainstalowaniem odpowiednich
urządzeń pomiarowych.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji oświetlenia terenu zie-
leni przy ul. Matejki i ul. Strumykowej w Wyszkowie (dz. nr 3917, 3851/3, 6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923).

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Właścicielem terenu jest Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

2.3. STAN ISTNIEJĄCY
Teren opracowania jest niezabudowany. Rosną na nim nieliczne drzewa liściaste. 
Jest to obszar o licznych sieciach podziemnego uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa i kanalizacyjna).
Teren jest  dość  równy,  z  wyjątkiem skarpy wzdłuż  wschodniej  granicy.  Rzędne wahają  się  od 94,2 do 97,6
m n.p.m.
Teren  opracowania  od  strony  południowej  i  północnej  graniczy  z  ulicami,  natomiast  od  stron  wschodniej
i zachodniej z działami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Zakres prac objętych projektem obejmuje:
• sieci kablowe oświetlenia terenu
• dobór opraw oświetleniowych w terenie
• obliczenia

2.5. BILANS TERENU

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%]
Nawierzchnie: 1794.42 17.96

nawierzchnia z kostki betonwej 617.72 6.18
nawierzchnia z luźnego żwiru 875.05 8.76
istniejąca nawierzchnia jezdna 301.65 3.02

Szata roślinna: 8199.08 82.04
krzewy projektowane 1189.00 11.90
trawy ozdobne 172.30 1.72
łąka kwietna 4844.78 48.48
trawniki 1993.00 19.94

Razem: 9993.50 100.00

2.6. OCHRONA TERENU
Na  terenie  opracowania  znajduje  się  strefa  ochrony  konserwatorskiej  zabytku  archeologicznego  o  nr  49-
70/9.  Powierzchnia obszaru to 80 m2 i znajduje się on w południowo-wschodniej części terenu, na działce
nr  3851/3.  Na  obszarze  strefy  nie  zostały  zaprojektowane  żadne  elementy  wyposażenia,  jedynie  łąka
kwietna.

2.7. TERENY GÓRNICZE
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze górniczym.
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2.8. PROJEKT OŚWIETLENIA TERENU

Projektuje  się  oświetlenie  ciągu  komunikacyjnego  oraz  przylegających  stref  rekreacyjno-wypoczynkowych
w Parku przy ul. Matejki w Wyszkowie. Uwzględniając wytyczne Architekta Krajobrazu w zakresie rozmiesz-
czenia  punktów  świetlnych,  zweryfikowano  projektowany  rozstaw  dla  oprawy  parkowej  z  kompaktowym
źródłem metalohalogenowym 35W nasadzanej na słup stalowy o wysokości 4,5m. Wykorzystano dwa typy
opraw: pojedyncze i podwójne o kącie rozstawy ramion 120st. Projektowany rozstaw opraw zweryfikowano
przy wykorzystaniu programu Dialux.
Zgodnie z założeniami oświetlenie stacjonarne ciągów komunikacyjnych i ich bezpośredniego otoczenia po-
winno zapewniać  bezpieczeństwo i  wygodę  widzenia wszystkim uczestnikom parku:  pieszym, rowerzystom
oraz użytkownikom placów rekreacyjno-sportowych.  Poziomy oświetlenia przyjęto w oparciu o dwa doku-
menty:
• norma PN-EN 12464-2:2008 [1] dla oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz — za normą przyjęto poziom na-

tężenia dla oświetlanych przestrzeni jak dla: dróg wyłącznie dla pieszych (nr ref 5.1.1) i dróg dla pieszych
i wolno poruszających się pojazdów (nr ref 5.1.2) — natężenie średnie odpowiednio 5Iux i 10Iux;

• norma dla oświetlenia ulicznego PN-EN 13201-1:2007 [2] i PN-EN 13201-2:2007 [3]  — zgodnie z normą
zaklasyfikowano oświetlany teren do klasy S1/S2— czyli drogi dla pieszych i wolno poruszających się po-
jazdów (w tym rowerzystów) w sytuacji  wyższego zagrożenia przestępczością,  dla których średni  poziom
natężenia to odpowiednio 10/15Iux (patrz tabela)

Oświetlenie terenu projektuje się oprawami typu PL RB SSKY HIT 1x35W MONO oraz PL RB SSKY HIT 2x35W
TWIN 120  (dystr.  PlusLighting).  Oprawy  zabudować  na  słupach  stalowych  h=4,5m typu  PL  RB  SSKY POLE
TOP + POLE FITTER -  antracyt (dystr.  PlusLighting). Słupy oświetleniowe posadowić w ziemi na głębokości
0,8m, zgodnie z instrukcją montażu. We wnęce słupa zabudować tabliczkę  i wyposażyć ją we wkładki bez-
piecznikowe typu gG 4A. Wewnątrz słupa od tabliczki do oprawy ułożyć przewód typu YDY 3x1,5. Kable za-
silające do słupa wprowadzać w rurach ochronnych karbowanych 050mm.
Przy  oprawach  zaznaczonych  na  schemacie  wykonać  uziomy  z  płaskownika  FeZn  25x4mm,  układanego
w wykopie kablowym na długości 10,0 m.
Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia zasilanie projektowanego oświetlenia terenu wykonać linia-
mi kablami nn 0,4kV wyprowadzonymi z istniejącej latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Strumykowej (słup
oświetleniowy nr 9).
Istniejąca sieć oświetlenia terenu w ulicy Strumykowej pracuje w układzie TN-C. Projektowaną sieć
oświetleniowa terenu projektuje się w układzie TN-C.
Instalacje oświetlenia terenu wykonać wg schematu blokowego oraz planu sytuacyjnego.

2.8.1. UKŁADANIE LINII KABLOWYCH NN
W terenie projektowane kable układać w rowie oczyszczonym z gruzu i kamieni, prowadzić falisto na głębo-
kości 0,7m na podsypce z piasku 10cm. Następnie kable przykryć warstwą piasku 10cm i warstwą rodzimego
gruntu od 15 - 25cm. Kable przykryć folią koloru niebieskiego o grubości 0.5mm. Przed przykryciem na ka-
blu wykonać opaski kablowe co 10m oraz przy skrzyżowaniach z urządzeniami inżynierskimi. Pod chodnika-
mi  dopuszcza  się  układanie  kabli  na  głębokości  0,5m.  Linie  kablowe  na  całej  długości  układać  w  rurach
osłonowych typu DVR 050. Przejścia pod jezdniami w rurach osłonowych DVK 050. Przy zbliżeniu do drzew
kable układać w rurach osłonowych A 50 metodą przecisku sterowanego.

2.8.2. UWAGI REALIZACYJNE.
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1. Wszystkie roboty należy prowadzić  zgodnie z  N SEP-E-004 oraz obowiązującymi przepisami Prawa Bu-
dowlanego pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem warunków BHP.

2. Projektowane kable należy układać zgodnie z wytyczeniem uprawnionego geodety.
3. Prace  ziemne należy  prowadzić  ze  szczególną  starannością,  a  w  miejscach  zbliżeń  do  uzbrojenia  pod-

ziemnego, drzew i słupów wykopy wykonywać ręcznie.
4. Przy  zbliżeniu  projektowanych  kabli  do  drzew  w  miejscach  zaznaczonych  na  planie  kable  układać

w rurach osłonowych metodą przecisku sterowanego.
5. W przypadku stwierdzenia kolizji z urządzeniami nieuwidocznionymi na planie, decyzję o zabezpieczeniu

kabli powinien podjąć inwestor wspólnie z zainteresowanymi stronami.
6. Po  ułożeniu  kabli  i  montażu  osprzętu należy  przeprowadzić  badania  elektryczne  wytrzymałości  izolacji

i ciągłości żył w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania linii kablowej.
7. Zastosowane  oprawy,  obok  potwierdzonych  obliczeniowo  parametrów  nie  gorszych  niż  załączone  do

projektu, powinny spełniać następujące warunki:
a) Stopień szczelności oprawy: IP65
b) Napięcie znamionowe oprawy 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
c) Klasa ochrony I
d) Próba rozżarzonym drutem 960°C - 30 sekund
e) Klasa wydajności energetycznej A+
f) Współczynnik ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi: IK10
g) Korpus oprawy — odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor antracytowy
h) Klosz oprawy — szkło hartowane bezpieczne, transparentne, odporne na działanie UV
i) Odbłyśnik szerokokątny wykonany z aluminium anodyzowanego i polerowanego na wysoki połysk
j) Wysoka  jakość  światła  dla  zwiększenia  komfortu  widzenia,  zdolności  rozróżniania  barw  twarzy

i oświetlanych obiektów oraz realistycznego oświetlenia zieleni i innych nasadzeń roślinnych: współ-
czynnik oddawania barw Ra90, temperatura barwowa światła 3000K

k) Rozsył światła skierowany w dół (redukcja zanieczyszczania nieba sztucznym światem ochrona ciem-
nego nieba)

l) Powierzchnia oddziaływania wiatru 0,1m2 dla oprawy pojedynczej i 0,15m2 dla oprawy podwójnej
m) Możliwość  korekty  nachylenia  zamontowanej  oprawy w celu  optymalnego nakierowania  strumienia

światła
n) Możliwość montażu na słupach o różnej średnicy (od 60-90mm) za pomocą specjalnego adaptora —

umożliwienie  rozbudowy projektu  oświetlenia  na tereny  przylegające  poprzez dostosowanie  opraw
do montażu na istniejących słupach o różnych średnicach trzpienia

o) Dostępne dane  fotometryczne w postaci  pliku LDT,  IES,  ULD umożliwiające  weryfikację  parametrów
oprawy

p) Dostępne  różne warianty  opraw z  serii  umożliwiające  ewentualną  rozbudowę  koncepcji  oświetlenia
— zapewnienie  harmonijnego  efektu i  współgrania  opraw z  tej  samej  serii  (zmienna  moc,  ilość  ra-
mion, typy opraw: słupki, naświetlacze itp.)

8. Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta.
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3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokol-
wiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie.
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4. WYROBY I MATERIAŁY – WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW
W dokumentacji powyższej wskazano wyroby gotowe i materiały, z podaniem nazwy, symbolu i producenta,
przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji projekto-
wej  zamieszczono  kopie  rysunków  przedstawiających  wygląd  ww.  wyrobów  oraz  podstawowych  danych
technicznych i  opisów technologii.  Wyroby  te stanowią  przykłady  elementów, urządzeń  i  materiałów, jakie
mogą  być  użyte  przez  wykonawców  w  ramach  robót.  Znaki  firmowe  producentów  oraz  nazwy  i  symbole
wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charaktery-
styki.
Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych,  podanych w doku-
mentacji  projektowo – kosztorysowej  wyrobów i  że może on  stosować  inne,  jednakże pod  warunkiem ich
zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:
 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);
 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa);
 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.);
 wyglądu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo bu-
dowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą.
Powyższe  warunki  dopuszczenia  zamienników  nie  dotyczą  materiału  roślinnego  z  którego  zaaranżowano
kompozycje roślinną.
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU
• Na projektowanym terenie nie występuje zagrożenie wybuchem. 
• Zaopatrzenie  w  wodę  do  gaszenia  pożaru  z  hydrantu  zewnętrznego  w  sieci  publicznej  wodociągowej

w odległości do 75,0 m od projektowanego obiektu. 
• Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudno zapalne oraz posiadać obowiązują-

ce świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE 
CZĘŚĆ 2 - OŚWIETLENIE

SPAZIO -  ANNA WIĘCKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16

6. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.  Nie posiada progów, krawężników ani schodów stano-
wiących barierę dla osób na wózkach inwalidzkich. 
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7. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE
Oprócz samego wykonania robót na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa od-
powiedzialność za następujące sprawy:
• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodze-

nie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.);
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami;
• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów;
• zapewnienie  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny

pracy;
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych;
• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania;
• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi;
• zabezpieczenie robót  przed wodą  opadową  (materiały, sprzęt,  urządzenia,  narzędzia,  itd.)  oraz specjalne

działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych;
• usuwanie  z  terenu budowy  wszelkich  odpadów oraz  zanieczyszczeń  wynikających z  robót  realizowanych

przez Wykonawcę;
• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;
• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw;
• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowie-

dzialności cywilnej;
• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz bu-

dowy w warunkach komunikacji  publicznej  oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego
transportu;

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót,  w tym dodatkowe działania związane z  prowadze-
niem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp;

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzo-
nych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budo-
wlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku;

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki Urząd
Wojewódzki  o  ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych,  ziemnych i  ogrodniczych jakichkol-
wiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.).
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Projekt obejmuje: 

a) sieci kablowe oświetlenia terenu

2. Instalacje elektryczne budowane będą na terenie zieleni przy ul. Matejki i ul. Strumykowej w Wyszkowie
(dz. nr 3917, 3851/3, 6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923)

3. Podczas  wykonywania  prac  związanych  z  realizacją  zadania  należy  stosować  się  do  zasad  wskazanych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy z  dnia 6.02.2004 r.
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  Nr  47,
poz.401) a w szczególności do wytycznych zawartych w rozdziale 10- Roboty ziemne.

4. Elementy  zagospodarowania  terenu  mogące  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa i  zdrowia  ludzi  -  nie
występują,

5. Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pociąga za sobą wykonywania robót budowla-
nych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z art.21a ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.42 ust.2 pkt. 2 i ust.3a, kierownik budowy nie jest zobowiązany do
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz umieszczenia na budowie ogłoszenia zawierają-
cego dane dotyczące BIOZ.
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9. ZAŁĄCZNIKI

• Warunki  techniczne  przyłączenia  do  nowo  zaprojektowanych  sieci  kablowych  wydane  przez  Gminę
Wyszków;

• Uprawnienia projektantów:
» Wojciech Żebrowski
» Maciej Wiśniewski

• Karty katalogowe
• Obliczenia
• Opinia konserwatorska
• Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
• Uzgodnienie projektu z ZUDP
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

E-01 - Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500)

E-02 - Schemat blokowy
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UWAGA: Linie kablowe oświetlenia terenu na całej długości układać w rurach ochronnych

DVK Ø50.

LEGENDA:

Proj. kabel oświetleniowy  YKY 4x 10

Projektowana oprawa typu PL RB SSKY HIT 1x35W MONO(dystr. PlusLighting)

na słupie aluminiowym h=4,5m.

Uziemienie, płaskownik FeZn 25x4mm

ułożony w wykopie o długości 10m

Projektowana oprawa typu PL RB SSKY HIT 2x35W TWIN 120 (dystr. PlusLighting)

na słupie aluminiowym h=4,5m.

1
Proj. obrzeża nawierzchni wg odrębnego opracowania

Granica opracowania

INWESTOR:

AUTORZY:

Umowa:

data: skala:kwiecień 2018

SPAZIO - Anna Więckowska

Gmina Wyszków

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

OBIEKT:

ul. Leszczynowa 16

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

1:500

05-510 Konstancin-Jeziorna

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INW.7013.5.7.2018

Ul. Matejki w Wyszkowie

działki 3917, 3851/3, 6157,

3849, 3850, 3920/1, 3923,

3916/2



Proj. uziom  FeZn 25x4 układany w wykopie na długości 10,0m

Proj. kabel oświetleniowy w ziemi na całej długości układać w rurze osłonowej DVK Ø50

1

LEGENDA:

Projektowana oprawa typu PL RB SSKY HIT 1x35W MONO(dystr. PlusLighting lub równoważny)

na słupie aluminiowym h=4,5m.
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