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Oswiadczenie
Projektanta

Ja, nizej podpisany Wojciech Zebrowski urodzony 22.04.1977 w Warszawie zamieszkaty
w Warszawie 02-829 ul. Pyszniahska 18, jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewi-
dencyjnym MAZ/IE/0933/06 (zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzadzenia projektu w zatg-
czeniu) po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednoli-
ty tekst z 2006r.Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiad-
czam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji oswietlenia terenu zieleni przy ul. Matej-
ki Strumykowej w Wyszkowie (dz. nr 39173917, 3851/3, 6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923,
3916/2),

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Warszawa 02.05.2018

Oswiadczenie
Sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany Maciej Wisniewski urodzony 30.08.1980 w Warszawie zamieszkaty w War-
szawie 02-348, ul. Rokossowskiej 4 m.52, jestem czionkiem izby budowlanej pod nhumerem ewi-
dencyjnym MAZ/IE/0556/09 (zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzgadzenia projektu w zatg-
czeniu) po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednoli-
ty tekst z 2006r.Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiad-
czam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji oswietlenia terenu zieleni przy ul. Matej-
ki w Wyszkowie (dz. nr 3917, 3851/3, 6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923, 3916/2),

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Warszawa 02.05.2018
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie nr INW.7013.5.7.2018 z dnia 09.02.2018 ze strony Gminy Wyszkdéw z siedziba w Wyszkowie (07-
200), przy Alei R6z 2

» Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, Wyszkdéw, obreb 0001. Zaktualizo-
wana 29.08.2016 r. przez uprawnionego geodete mgr inz. Jacka Knapa (nr upr. 18472);

* Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

» Warunki techniczne przytagczenia do nowo zaprojektowanych sieci kablowych wydane przez Gmine
Wyszkow;

* Projekt oswietlenia w ulicy Kwiatowej i Strumykowej w Wyszkowie wykonany przez Tadeusza Kukawskiego,
z lipca 2015 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 t,..), stanowiaca podstawe do wydania de-
cyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wtasciwemu organowi wykonania robét budowlanych, wraz
z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz plano-
wanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130,
poz 1389).

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Teren zieleni pomiedzy ulicami: Matejki i Strumykowa w Wyszkowie, na terenie dziatek nr 3917, 3851/3,
6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923, 3916/2 obreb 0001. Powierzchnia opracowania to 9993,50 mz2.

1.3. INWESTOR
Gmina Wyszkoéw, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow.

1.4. PROJEKTANCI

projektant
mgr inz. Wojciech Zebrowski, nr upr. MAZ/0215/POOE/06

sprawdzajacy
mgr inz. Maciej Wisniewski, nr upr. MAZ/0137/POOE/09

1.5. OBStUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestygji, jak rowniez odprowadzenie sciekéw, realizowa-
ne beda za posrednictwem medidéw znajdujacych sie obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim sa-
siedztwie. Poniewaz sposob wykorzystania mediow zwigzany jest Scisle z organizacja robdt, decyzje na te-
mat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wy-
konawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediow, wraz z zainstalowaniem odpowiednich
urzadzen pomiarowych.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji oswietlenia terenu zie-
leni przy ul. Matejki i ul. Strumykowej w Wyszkowie (dz. nr 3917, 3851/3, 6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923).

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Wiascicielem terenu jest Gmina Wyszkow, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkdw.

2.3. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania jest niezabudowany. Rosng na nim nieliczne drzewa lisciaste.

Jest to obszar o licznych sieciach podziemnego uzbrojenia terenu (sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna).

Teren jest dos¢ rowny, z wyjatkiem skarpy wzdtuz wschodniej granicy. Rzedne wahaja sie od 94,2 do 97,6
m n.p.m.

Teren opracowania od strony potudniowej i p6tnocnej graniczy z ulicami, natomiast od stron wschodniej
i zachodniej z dziatami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Zakres prac objetych projektem obejmuje:
« sieci kablowe oswietlenia terenu

« dobdr opraw oswietleniowych w terenie
+ obliczenia

2.5. BILANS TERENU

Element zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia [%]
Nawierzchnie: 1794.42 17.96
nawierzchnia z kostki betonwej 617.72 6.18
nawierzchnia z luznego zwiru 875.05 8.76
istniejgca nawierzchnia jezdna 301.65 3.02
Szata roslinna: 8199.08 82.04
krzewy projektowane 1189.00 11.90
trawy ozdobne 172.30 1.72
taka kwietna 4844.78 48.48
trawniki 1993.00 19.94
Razem: 9993.50 100.00

2.6. OCHRONA TERENU

Na terenie opracowania znajduje sie strefa ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego o nr 49-
70/9. Powierzchnia obszaru to 80 m? i znajduje sie on w potudniowo-wschodniej czeéci terenu, na dziatce
nr 3851/3. Na obszarze strefy nie zostaty zaprojektowane Zadne elementy wyposazenia, jedynie taka

kwietna.

2.7. TERENY GORNICZE
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze gérniczym.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

2.8. PROJEKT OSWIETLENIA TERENU

Projektuje sie oswietlenie ciggu komunikacyjnego oraz przylegajgcych stref rekreacyjno-wypoczynkowych
w Parku przy ul. Matejki w Wyszkowie. Uwzgledniajac wytyczne Architekta Krajobrazu w zakresie rozmiesz-
czenia punktéw Swietlnych, zweryfikowano projektowany rozstaw dla oprawy parkowej z kompaktowym
zrodtem metalohalogenowym 35W nasadzanej na stup stalowy o wysokosci 4,5m. Wykorzystano dwa typy
opraw: pojedyncze i podwdjne o kacie rozstawy ramion 120st. Projektowany rozstaw opraw zweryfikowano
przy wykorzystaniu programu Dialux.

Zgodnie z zatozeniami oswietlenie stacjonarne ciggéw komunikacyjnych i ich bezposredniego otoczenia po-

winno zapewniac bezpieczehAstwo i wygode widzenia wszystkim uczestnikom parku: pieszym, rowerzystom

oraz uzytkownikom placéw rekreacyjno-sportowych. Poziomy oswietlenia przyjeto w oparciu o dwa doku-
menty:

* norma PN-EN 12464-2:2008 [1] dla oswietlenia miejsc pracy na zewngtrz — za norma przyjeto poziom na-
tezenia dla oswietlanych przestrzeni jak dla: drég wytgcznie dla pieszych (nr ref 5.1.1) i drog dla pieszych
i wolno poruszajacych sie pojazdéw (nr ref 5.1.2) — natezenie $rednie odpowiednio 5lux i 10lux;

* norma dla o$wietlenia ulicznego PN-EN 13201-1:2007 [2] i PN-EN 13201-2:2007 [3] — zgodnie z norma
zaklasyfikowano oswietlany teren do klasy S1/S2— czyli drogi dla pieszych i wolno poruszajacych sie po-
jazdéw (w tym rowerzystow) w sytuacji wyzszego zagrozenia przestepczoscia, dla ktérych $redni poziom
natezenia to odpowiednio 10/15lux (patrz tabela)

Oswietlenie terenu projektuje sie oprawami typu PL RB SSKY HIT 1x35W MONO oraz PL RB SSKY HIT 2x35W

TWIN 120 (dystr. PlusLighting). Oprawy zabudowac¢ na stupach stalowych h=4,5m typu PL RB SSKY POLE

TOP + POLE FITTER - antracyt (dystr. PlusLighting). Stupy oswietleniowe posadowi¢ w ziemi na gtebokosci

0,8m, zgodnie z instrukcja montazu. We wnece stupa zabudowac tabliczke i wyposazy¢ ja we wktadki bez-

piecznikowe typu gG 4A. Wewnatrz stupa od tabliczki do oprawy utozy¢ przewod typu YDY 3x1,5. Kable za-
silajgce do stupa wprowadza¢ w rurach ochronnych karbowanych 050mm.

Przy oprawach zaznaczonych na schemacie wykonac¢ uziomy z ptaskownika FeZn 25x4mm, uktadanego

w wykopie kablowym na dtugosci 10,0 m.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia zasilanie projektowanego oswietlenia terenu wykona¢ linia-
mi kablami nn 0,4kV wyprowadzonymi z istniejacej latarni oswietlenia ulicznego przy ul. Strumykowej (stup
oswietleniowy nr 9).

Istniejaca sie¢ oswietlenia terenu w ulicy Strumykowe] pracuje w uktadzie TN-C. Projektowana sie¢
oswietleniowa terenu projektuje sie w uktadzie TN-C.

Instalacje o$wietlenia terenu wykona¢ wg schematu blokowego oraz planu sytuacyjnego.

2.8.1. UKLADANIE LINII KABLOWYCH NN

W terenie projektowane kable uktada¢ w rowie oczyszczonym z gruzu i kamieni, prowadzi¢ falisto na gtebo-
kosci 0,7m na podsypce z piasku 10cm. Nastepnie kable przykry¢ warstwg piasku 10cm i warstwa rodzimego
gruntu od 15 - 25cm. Kable przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci 0.5mm. Przed przykryciem na ka-
blu wykona¢ opaski kablowe co 10m oraz przy skrzyzowaniach z urzadzeniami inzynierskimi. Pod chodnika-
mi dopuszcza sie uktadanie kabli na gtebokosci 0,5m. Linie kablowe na catej dtugosci uktada¢ w rurach
ostonowych typu DVR 050. Przejscia pod jezdniami w rurach ostonowych DVK 050. Przy zblizeniu do drzew
kable uktada¢ w rurach ostonowych A 50 metoda przecisku sterowanego.

2.8.2. UWAGI REALIZACYJNE.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z N SEP-E-004 oraz obowiazujacymi przepisami Prawa Bu-
dowlanego pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem warunkéw BHP.
Projektowane kable nalezy uktadac zgodnie z wytyczeniem uprawnionego geodety.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia, a w miejscach zblizen do uzbrojenia pod-
ziemnego, drzew i stupow wykopy wykonywad¢ recznie.
4. Przy zblizeniu projektowanych kabli do drzew w miejscach zaznaczonych na planie kable ukfadaé
w rurach ostonowych metoda przecisku sterowanego.
5. W przypadku stwierdzenia kolizji z urzadzeniami nieuwidocznionymi na planie, decyzje o zabezpieczeniu
kabli powinien podja¢ inwestor wspdlnie z zainteresowanymi stronami.
6. Po ufozeniu kabli i montazu osprzetu nalezy przeprowadzi¢ badania elektryczne wytrzymatosci izolacji
i ciggtosci zyt w celu stwierdzenia prawidtowosci wykonania linii kablowej.
7. Zastosowane oprawy, obok potwierdzonych obliczeniowo parametréw nie gorszych niz zataczone do
projektu, powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) Stopien szczelnos$ci oprawy: IP65
b) Napiecie znamionowe oprawy 220 - 240V / 50 - 60 Hz
¢) Klasa ochrony |
d) Préba rozzarzonym drutem 960°C - 30 sekund
e) Klasa wydajnosci energetycznej A+
f)  Wspdtczynnik ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi: IK10
g) Korpus oprawy — odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor antracytowy
h) Klosz oprawy — szkto hartowane bezpieczne, transparentne, odporne na dziatanie UV
i) Odbtysnik szerokokatny wykonany z aluminium anodyzowanego i polerowanego na wysoki potysk
j) Wysoka jakos¢ swiatta dla zwiekszenia komfortu widzenia, zdolnosci rozrézniania barw twarzy
i oswietlanych obiektow oraz realistycznego oswietlenia zieleni i innych nasadzen roslinnych: wspét-
czynnik oddawania barw Ra90, temperatura barwowa s$wiatta 3000K
k) Rozsyt Swiatta skierowany w dét (redukcja zanieczyszczania nieba sztucznym $wiatem ochrona ciem-
nego nieba)
[) Powierzchnia oddziatywania wiatru 0,1m2 dla oprawy pojedynczej i 0,15m2 dla oprawy podwodjnej

m

=

Mozliwos¢ korekty nachylenia zamontowanej oprawy w celu optymalnego nakierowania strumienia
Swiatta
n) Mozliwos¢ montazu na stupach o réznej srednicy (od 60-90mm) za pomoca specjalnego adaptora —
umozliwienie rozbudowy projektu oswietlenia na tereny przylegajace poprzez dostosowanie opraw
do montazu na istniejacych stupach o réznych Srednicach trzpienia
0) Dostepne dane fotometryczne w postaci pliku LDT, IES, ULD umozliwiajace weryfikacje parametrow
oprawy
p) Dostepne rdzne warianty opraw z serii umozliwiajgce ewentualng rozbudowe koncepgji oswietlenia
— zapewnienie harmonijnego efektu i wspotgrania opraw z tej samej serii (zmienna moc, ilos¢ ra-
mion, typy opraw: stupki, naswietlacze itp.)
8. Oprawy musza posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokol-
wiek wptywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogagcego spowodowac jego zachwianie.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

4. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i producenta,
przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji projekto-
wej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajacych wyglad ww. wyrobéw oraz podstawowych danych
technicznych i opiséw technologii. Wyroby te stanowig przyktady elementéw, urzadzen i materiatoéw, jakie
moga by¢ uzyte przez wykonawcdw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole
wyrobow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charaktery-
styki.
Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w doku-
mentacji projektowo — kosztorysowej wyrobdw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

gabarytow i konstrukgji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji);

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

parametréw technicznych (np. wytrzymato$¢, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosé, itp.);

wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo bu-
dowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Powyzsze warunki dopuszczenia zamiennikéw nie dotyczg materiatu roslinnego z ktérego zaaranzowano

kompozycje roslinna.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

* Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

* Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci publicznej wodociggowej
w odlegtosci do 75,0 m od projektowanego obiektu.

*  Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiada¢ obowiazuja-

ce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

6. DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Nie posiada progéw, kraweznikéw ani schodéw stano-

wigcych bariere dla oséb na wozkach inwalidzkich.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

7. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

Oprocz samego wykonania robét na Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa od-

powiedzialnos¢ za nastepujace sprawy:

« urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia komunikacji (ogrodze-
nie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

« utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

« pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzaddw;

* zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

« oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;

« doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktdéw wykorzystania;

« magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;

« zabezpieczenie robodt przed woda opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, itd.) oraz specjalne
dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych;

« usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robét realizowanych
przez Wykonawce;

* nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

« dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

« zabezpieczenie robo6t do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowie-
dzialnosci cywilnej;

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz bu-
dowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego
transportu;

« usuwanie przeszkdd utrudniajacych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadze-
niem robot w czasie mrozéw, opaddéw atmosferycznych, itp;

« ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujacych terenach w strefie wptywu prowadzo-
nych robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

 powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budo-
wlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow posiadajacych cechy zabytku;

« powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska, Mazowiecki Urzad
Wojewoddzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkol-
wiek obiektow o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.).

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

8.
1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Projekt obejmuje:
a) sieci kablowe oswietlenia terenu

Instalacje elektryczne budowane beda na terenie zieleni przy ul. Matejki i ul. Strumykowej w Wyszkowie
(dz. nr 3917, 3851/3, 6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923)

Podczas wykonywania prac zwigzanych z realizacja zadania nalezy stosowac sie do zasad wskazanych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 6.02.2004 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401) a w szczegdlnosci do wytycznych zawartych w rozdziale 10- Roboty ziemne.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie
wystepuja,

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za soba wykonywania robét budowla-
nych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z art.21a ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.42 ust.2 pkt. 2 i ust.3a, kierownik budowy nie jest zobowigzany do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz umieszczenia na budowie ogtoszenia zawieraja-

cego dane dotyczace BIOZ.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

9. ZALACZNIKI

» Warunki techniczne przytagczenia do nowo zaprojektowanych sieci kablowych wydane przez Gmine
Wyszkow;

« Uprawnienia projektantow:
» Wojciech Zebrowski
» Maciej Wisniewski

« Karty katalogowe

* Obliczenia

 Opinia konserwatorska

» Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

« Uzgodnienie projektu z ZUDP

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16
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Naturalnie Wyszkgw Wyszkow, dnia 20.10.2016r.

www.wyszkow,.pl

GKiM.7021.43.2016

GMINA WYSZKOW
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkdw

SPAZIO

Anna Wigckowska

ul. Leszezynowa 16

05-510 Konstancin-Jeziorna

W odpowiedzi na pismo dot. okreslenia warunkow przylaczenia do miejskiej sieci
oswietlenia ulicznego Gmina Wyszkéw wyraza zgode na przylaczenie do nowo
zaprojektowanych sieci kablowych oswietlenia ulicznego w ul. Strumykowej i ul. 3 Maja
w Wyszkowie:

— przylaczenie w ul. Strumykowej nalezy wykonaé do stupa o numerze 9.
- przylaczenie w ul. 3 Maja nalezy wykonaé¢ do shupa o numerze 27.
Moc przylaczeniowa nowo projektowanego odwietlenia w powyzszych lokalizacjach nie
powinna przekroczy¢ 700W.
-

Z powazaniem

B MISTRZ
g..:a\n:t.»(u\._____‘

Grzegorz Nowosielski

Urzad Miejski w Wyszkowie
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
tel.: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.p!
www.wyszkow.pl

Sprawe: Podinspektor ds. komunalnych mgr. Angelika Boryszewska, pok.113 tel.: (29) 743 7745
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MALUWIELURA
OKREGOWA
I 1 8 4
INEVHIERGW
BUDOWHICTWA

. W zwigzku z uwzglednieniem w calodei

-9 MAR.

ZA ZGODY

}t ojgipch Zebrowski
" swa 18
VAZI021 5/POOE/06 .

mgr iva
W-wa,
upr. bud.

sygu. akt. MAZ/TL31/ 174 06 1B

Warszawa, dnia 30 czerwca 2006r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z zm.), art.

12 ust. Upkt 1i'5, ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, | pkt $ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jeda.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z¢ zm)) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 24 ust. 1
Tozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 v, w sprawie samodzielaych funkeji technicznych w*
budownictwie (DzU. Nr 96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Teansportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (DU,

Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieekiej - Okvegowe] Izby InZynieréw
Budownictwa stwierdza, #e: . : : '

Pan Wojciech Pawel Zebrowski T
magisteriniynier “ )

urodzony dnia 22 kwietnia 1977 roku w Warszawie , syn I%Srszarda

uzyskal-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
" nr MAZ/0215/POOEN6

- do projektowania bez ograniczei _
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei
‘ clekiryeznyeh i elektrocnergetycznych

UZASADNIENIE O s . .
adania strony, .na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. .
Szczegblowy zakres nadanych uprawnied zostal oplsany na odwrocie niniejszej decyzji.

o POUCZENIE - N
I, Zgoduie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzicloych funkeji ‘
techaicznych “w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestni, prowadzonego przez. Gldwnego
~~fnspektora Nadzoru Budowlanego-oraz wpis na fistgCionkéw wiasciwe izby samorzadu zawodowego: =~
2. 04 ninicjszej decyzji stuzy odwolanic-do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Tnzynierdw

Budownictwa % Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji- Kwalifikacyjnej Mazowieckicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia j¢j dorgezenia.

_ Stdad Orzekajgey

i/ mgr ini. Krzysztof Latoszek . ...
2 rgk ink. trena Churs\a' -

" 3/ mgr in% Krzysztof Booss

0%

A7S8,Z ORYGINALEM
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
UDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CIN-CA2-4Z9 *

Pan WOJCIECH PAWEt ZEBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0933/06
adres zamieszkania ul. PYSZNIANSKA 18, 02-829 WARSZAWA

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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MAZOWIEDKA
OKREGOWA
S 1 7 B A
INZYNIERGW
S sUDOWNICTWA

s - DECYZIA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych

- architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (DzU. z 2001 r.Nr S poz. 42z péai zm), art. 12ust. 1 -
pkt 115, ust. 3,art. 13 ust. 1 pkt 1, ust.4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane -
(tekst jedn.: DzU. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z.p6zn. zm.) oraz §°1l ust. 1pkt 1, §15 §24 ust. 1 -
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 . W sprawie saﬁipd;icluy.dl funlft:]l 2

technicznych w budownictwic, (Dz,U; Nr: 83 poz: 578 'poin. zm), Okregowa Komisja'

Mazowieckie] Okregove] Izby Inzynierw Budownictwa stwierdza, ze:
. " Pan Macicj Tomasz Wisnicwski
magister inZzynier :

. urodzony dnia 30 sierpnia 1980 roku w Warszalvlvié,_ sj'l;13'J€;_ ze]

-uzyskal -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ur MAZ/0137/POOE/09
: do projcktowvaﬁig bez ograniczeft "o
w.specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektppengrgetycznygh '

UZASADNIENIE = . o BB
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. - - T -

Szezegblowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

S Ty RIS R +. "POUCZENIE;, - e Sy W
" L. Zgodsie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do Wykonywania: samodzielnych fufikeji
techniczitych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspektora . . .-
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego. T
2. Od ninicjszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji' Kwalifikacyjnéj Polskiej lzby_ In:':ynleréw
- Msmi@zﬂamém%w%&m%g&wﬂ&oﬁé%wﬁﬁhwjmﬁhmﬁmﬁg?ﬂow
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia. s i

L  Sklad Orzekajacy-
en U ‘l'ti.gr inZ. Krzysztof Latoszek
Y mgr inZ Irena Churska ey
3/ mgr ini.Km'sztol'Booss__‘__ Vit 4 7.

ZA_;;GOD 'Z ORYGINALEM
mgr i [giech Zebrowski
W-wa ysznianska 18

upr. bud. AYMAZ76215/PO0OE/06
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POLSKA
1 2 8B A
INZYNIEROW
BUDCWHNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FRB-E7E-ULX *

Pan MACIEJ TOMASZ WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0556/09
adres zamieszkania ul. ROKOSOWSKA 4 m. 52, 02-348 WARSZAWA

. jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej__lg.gy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Podips jost
S A

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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LIGH+ING

EKSPERCI W OSWIETLENIU ~ PLUSLIGHTING.EU

pluslighting.eu

Projekt

llustracja

OSWETLENIE PARK, Wyszkéw

Symbol

Strona

Stronalz2

Kontakt

PLUSLIGHTING

ul. Ostroroga 24A , PL-01-163 Warszawa, Poland
Tel. +48 22 833 25 55 | Fax +48 22 833 2555
GSM +48 723 06 70 70 | +48 723 06 70 80
|biuro@pluslighting.eu | www.pluslighting.eu|

Doradztwo + Projekty + Realizacje
+ Wizualizacje + Wykonania specjalne opraw

Karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy. Producenci sprzetu zastrzegajg
medliwoid wprowadzania zmian w prezentowanych eprawach, Rzeczywiste kolory opraw
mogg réinic sie od tych pokazanych na zdjeciu. Dostepnosé sprzetu nalezy potwierdzic
przed zfozeniem zamdwienia.

Nazwa produktu

PL RB SSKY HIT 1x35W MONO (h=4,5m)

Zrédio $wiatta

HIT-TC-CE 1x35W (PGJ5)

Wymiary

zgodnie z rys.
BxHxAL 220 x 190 x 550mm

Detal montaiu nasadki w oprawie

Opis

IP65
IK10
Zasilanie 230V
Producent: UE

Oprawa oswietlenia zewnetrznego, pojedyncza, do
montazu na stupie 76mm, h-=4,5m

Wykonanie: budowa aluminium malowane proszkowo
na kolor antracyt lub srebrny metalic, szklo hartowane
transparentne bezpieczne, insety z oswietleniem
montowane modutowo (zaleinie od wariantu 1-2
moduty na ramie). Odbtysnik aluminiowy wysokiej
czystosci polerowany, anodyzowany. Rozsyt swiatta
szeroki. Wysoka sprawnosé oprawy: 73,9%.

Podwyzszona odpornosé na uszkodzenia mechaniczne:
wspotczynnik 1K10.,

20




Mozliwosc¢ odchytu oprawy od osi poziomej + 15stopni
do gory.

W serii opraw nasadzanych na stup dostepne oprawy
w dwaoch wariantach mocy oraz o réinej konfiguracji
modutow (1-2) i ilosci ramion (pojedyncze, podwojne
pod katem 120st, podwdjne pod kgtem 180st,
potrajne).

Waga oprawy 7,99kg.

Montaz na stupie za pomoca specjalnej nasadki
dostosowanej do srednicy stupa, oprawa dostarczona
z 6m kahlem

Uwaga: stup do montazu oprawy oraz nasadka
adaptujgca —zamawiane osobno.

Rodzina opraw ohejmuje oprawy nasadzane na stup,
oprawy do montazu na elewacji, stupki oswietleniowe
i reflektorki — mozliwose elastycznego doboru opraw
do zroznicowanych potrzeb oswietleniowych z te]
samej rodziny — zachowanie harmonijnego wygladu.
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LIGH+ING

EKSPERCI W OSWIETLENIU PLUSLIGHTING.EU

Projekt

llustracja

pluslighting.eu

OSWETLENIE PARK, Wyszkdw

Symbol

Strona

Stronalz?2

Kontakt

PLUSLIGHTING

ul. Ostroroga 24A , PL-01-163 Warszawa, Poland
Tel. +48 22 833 25 55 | Fax +48 22 833 25 55
GSM +48 723067070 | +48 723 06 70 80
|biuro@pluslighting.eu | www.pluslighting.eu|

Doradztwo + Projekty + Realizacje
+ Wizualizacje + Wykonania specjalne opraw

Karta katalogowa nie stanowi oferty wr ieniu ustawy. P isprzetu zastrzegajy
moiliwoié wprowadzania zmian w prezentowanych oprawach. Rzeczywiste kolory opraw
mogg roznic sig od tych pokazanych na zdjgciu. Dostgpnosc sprzgiu nalezy potwisrdzic
pried ztozeniem zamdwienia.

Nazwa produktu

PL RB SSKY HIT 2x35W TWIN 120 (h=4,5m)

Zrédio swiatla

HIT-TC-CE 2x35W (PGJ5)

Wymiary

zgodnie z rys.
BxHxAL: 220 x 190 x 550mm

Opis

IP65
IK10
Zasilanie 230V
Producent: UE

Oprawa oswietlenia zewnetrznego, podwdéjna
(ramiona pod katem 120st), montaiu na stupie
76mm, h-=4,5m

Wykonanie: budowa aluminium malowane proszkowo
na kolor antracyt lub srebrny metalic, szklo hartowane
transparentne bezpieczne, insety z oswietleniem
montowane modutowo (zaleznie od wariantu 1-2
moduty na ramie). Odhtysnik aluminiowy wysokiej
czystosdci polerowany, anodyzowany. Rozsyl dwiatla
szeroki. Wysoka sprawnosc oprawy: 73,9%.

Podwyiszona odpornosc na uszkodzenia mechaniczne:

B
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wspotczynnik 1K10.
Mozliwos¢ odchylu oprawy od osi poziomej + 15stopni
do gory.

W serii opraw nasadzanych na stup dostepne oprawy
w dwaoch wariantach mocy oraz o réinej konfiguracji
modutdéw (1-2) i ilosci ramion (pojedyncze, podwdjne
pod katem 120st, podwojne pod katem 180st,
potrdjne).

Waga oprawy 13,4kg.

Montaz na stupie za pomoca specjalnej nasadki
dostosowanej do srednicy stupa, oprawa dostarczona
z 6m kablem

Uwaga: stup do montazu oprawy oraz nasadka
adaptujaca — zamawiane osobno.

Rodzina opraw obejmuje oprawy nasadzane na stup,
oprawy do montazu na elewacji, stupki oswietleniowe
i reflektorki — mozliwosc¢ elastycznego doboru opraw
do zréinicowanych potrzeb oswietleniowych z tej
samej rodziny — zachowanie harmonijnego wygladu.

Detal montazu nasadki w oprawie
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I_I G H + | N G KARTA KATALOGOWA +

EKSPERCI W OSWIETLENIU PLUSLIGHTING.EU pluslighting.eu

Projekt llustracja

OSWETLENIE PARK, Wyszkéw

Symbol

Strona

Stronalz?2

Kontakt

PLUSLIGHTING

ul. Ostroroga 24A , PL-01-163 Warszawa, Poland
Tel. +48 22 833 25 55 | Fax +48 22 833 25 55
GSM +48 723067070 | +48 72306 70 80
|biuro@pluslighting.eu | www.pluslighting.eu|

Doradztwo + Projekty + Realizacje
+ Wizualizacje + Wykonania specjalne opraw

Karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy. Producenci sprzgtu zastrzegajg
mozliwosc wprowadzania zmian w prezentowanych oprawach. Rzeczywiste kolory opraw
mogg roznic sig od tych pokazanych na zdjgciu. Dostgpnosc sprzgtu nalezy potwierdzic

X

przed zlozeniem zamdwienia.

Nazwa produktu

Y

=L
UL
-
NN
O

PL RB SSKY POLE TOP + POLE FITTER - antracyt
=
Zrédio $wiatta
Detal montazu opraw na stupie
Wymiary

zgodnie z rys.

D 114, H 4500, HE 800, d 76 @

Opis

StUP STALOWY GALWANIZOWANY H=4,5m +
NASADKA ANTRACYT, trzpiefi 76mm $

Stup stalowy, cynkowany ogniowo zgodnie z norma
DIN EN ISO 1461, do montazu w gruncie (glebokos¢
montazu 800mm), uziemiony, otwor na kable

50%150mm, 500mm ponizej poziomu gruntu, waga KNS
34kg. Szczegotowe informacje na zapytanie.

Nasadka, element w kolorze oprawy mocowany za
pomocy srub umozliwiajacy instalacje oprawy
nasadzanej na stup typu SSKY na stupie. Wymiary:
148x60mm, waga 1,74kg. Uwaga — nalezy dobraé
adapter odpowiedni do érednicy stupa: 60mm / 76mm
/90mm
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Detal montazu nasadki na stupie / rodzaje nasadek dostosowane
do srednicy stupa

Q [mm]

75
TS

DDHD

5
Al
lol
v

Detal montazu nasadki w oprawie
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Tabela 2 - Obliczenia spadkéw napiec¢ - PN-IEC 60364-4-43

L3
: 1ERE
Ps g r s L DU
LP Nr obwodu E typ kabla g_ § %
W] [’ (S| ) [ [
1 |stup nr 8 -> latarnia 1 35 056 400 YKY 4x 10 1 56 | 190 0,012
2 |latarnia 1 -> latarnia 2 70 0,53 400 YKY 4x 10 1 56 | 310 0,018
4 |latarnia 2 -> latarnia 4 35 0,46 400 YKY 4x 10 1 56 | 36,0 0,018
5 |latarnia 4 -> latarnia 5 35 042 400 YKY 4x 10 1 56 | 360 0,017
6 |latarnia 5 -> latarnia 6 35 0,39 400 YKY 4x 10 1 56 | 3.0 0,013
7 |latarnia 6 -> latarnia 7 35 0,35 400 YEY 4x 10 1 56 | 310 0,012
8 |latarnia 7 -> latarnia 8 105 0,32 400 YKY 4x 10 1 56 | 280 0,010
10 |(latarnia 8 -> latarnia 10 70 0,21 400 YKY 4x 10 1 56 | 230 0,005
11 |latarnia 10 -> latarnia 11 35 0,14 400 YKY 4x 10 1 56 220 0,003
12 |latarnia 11 -> latarnia 12 35 0,11 400 YKY 4x 10 1 56 | 270 0,003
13 |latarnia 12 -> latarnia 13 35 0,07 400 YKY 4x 10 1 56 | 210 0,002
14 |latarnia 13 -> latarnia 14 35 0,04 400 YKY 4x 10 1 56 | 230 0,001
15 [sumA 0,115
Tabela 2 - Obliczenia spadkow napigc¢ - PN-IEC 60364-4-43
5]
s SRR
P 2 5 - L DU
LP Nr obwodu 8 S |ypkavla | & | 8 | 2
= = 2 E
[kW] [m mz] [S/mm [m] [%4]
1 |stup nr 9 -> latarnia 1 35 0,56 400 YKY 4x 10 1 56 | 190 0,012
2 |latarnia 1 -> latarnia 2 70 0,53 400 YKY 4x 10 1 56 | 310 0,018
3 |latarnia 2 -> latarnia 3 70 0,07 400 YKY 4x 10 1 56 | 210 0,002
4 |suma 0,032
Tabela 2 - Obliczenia spadkow napieé - PN-IEC 60364-4-43
Ex]
2 T |3 |¢&
P g r oy L DU
LP Nr obwodu ® 2 | yp kabla i 2 z
@ L) N
= o
kW] [mm] [Simm?] [m) [%]
1 |stup nr 9 -> latarnia 1 35 053 400 YKY 4x 10 1 56 19,0 0,011
2 |latarnia 1 -> latarnia 2 35 0,49 400 YKY 4x 10 1 56 | 3.0 0,017
3 |latarnia 2 -> latarnia 4 35 046 400 YKY 4x 10 1 56 | 360 0,018
4 |latarnia 4 -> latarnia § 35 042 400 YKY 4x 10 1 56 | 360 0,017
5 _[latarnia § -> latarnia 6 35 0,39 400 YKY 4x 10 1 56 | 30 0,013
6 |latarnia 6 -> latarnia 7 a5 0,35 400 YKY 4x 10 1 56 | 31,0 0,012
7 |latarnia 7 -> latarnia 8 105 0,32 400 YKY 4x 10 1 56 | 280 0,010
8 |latarnia 8 -> latarnia 9 70 0,07 400 YKY 4x 10 1 56 | 280 0,002
9 |suma 0,101
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MAZOWIECK) Wajewdadzki Urzad Ochrony Zabytkiw w Warszawie

WOIEWODZK DELEGATURA W CSTROLECE ul. Kodciuszki 16, 07-400 Ostrolgka

KOMNSERWATOR tel. f fax (+29) 764 22 38

ZABYTROW wrwrw.mwkz,pl

Ostroleka, 12.04.2018T.
DO.5183.29.2018
SPAZIO- Architektura Krajobrazu
Anna Wieckowska
ul. Leszezynowa 16
05-510 Konstancin-Jeziorna
OPINIA KONSERWATORSKA
Dotyezy: zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Matejki w Wyszkowie.

Po zapoznaniu si¢ z projektem zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Matejki
w Wyszkowie w ramach zadania ,Poprawa jakoéci érodowiska miejskiego poprzez stworzenie
terenow zieleni w Wyszkowie”, przestanym pismem z dnia 9.03.2018 r., pozytywnie opiniuj¢
zamierzong inwestycje zgodnie z przedlozong dokumentacja.
Projektowana inwestycja dopuszczalna jest z konserwatorskiego punktu widzenia. Zakres
i sposdb prowadzenia prac nie bedzie mial wplywu na obiekty zabytkowe.

'f.up..\wuu'm-mmwnﬁm‘m GO
KONSERTATORA w
P /

Matoorzata Bale erzak
Kiorownik Delegatury w Ostrotece
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Wyszkdw. dnia 09.02.2018 r.
PGN.6727.119.2018
Wrypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni nieurzadzonej przy
ulicy Jana Matejki, dla dzialek nr 3558/1, 5628 polozonych przy ulicy Pultuskiej oraz dla dzialek
nr 3434, 3001/3, 3478/1, 3478/4 polozonych przy ulicy I Armii Wojska Polskiego uchwalonego
uchwala nr XLVLI/466/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r., opubl.
w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu 25.01.2018r., poz. 850,

* dla dzialek nr 3849, 3850, 3917 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonyvm pod
zielen parkowa ozn. symbolem 3-1ZP,

¢ dla dzialek nr 3920/1, 3923, 6157 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym:
- w czesci pod ciag pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,
- w czescl pod zielen parkowa ozn. symbolem 3-1ZP,

* dla czesci dzialki 3916/2 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czesci pod ciag pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,
- w czesci pod zielen parkowa ozn. symbolem 3-1ZP,

« dla dzialki 3851/3 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- we fragmencie pod ciag pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,
- w czesci pod droge publiczng klasy dojazdowej ozn. symbolem 3-1KDD,
- w czesci pod zielen parkowa ozn. symbolem 3-1ZP.

Fragment dzialki nr 38513 w Wyszkowie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej zabytku
archeologicznego,

Wydano dla: Gmina Wyszkéw, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.

Rozdziat 1.
Ustalenia ogdlne

§ L. Uchwala si¢ migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni nieurzadzonej przy uliev Jana
Matejki. dla dziatek nr 3558/1. 5628 polozonych przy ulicy Puhtuskiej oraz dla drialek nr 3434, 3001/3, 3478/1, 34784
polozonych przy ulicy | Armii Wojska Polskiego. zwany dalej planem. skiadajacy sig z:

1

-

czgsci tekstowej. stanowiacej tresé uchwaly:

cresei graficznej, na ktora sklada sie rysunek planu, sporzadzony w skali 1:1000, stanowigcy zalgezniki nr 1-3 do
uchwaly:

3) rozstrzvgnigcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleia do
zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowigcego zalacznik nr 4 do uchwaly.

§2. Granice obszaru objetego planem wyznaczaja:

granice geodezyjne dzialek nr: 3851/3, 3851/2. 385174, 3849, 3850, 3917, 6157, 3920/1. 3923, 3924 oraz czesé dziatki nr
3916/2;
2) granice geodezyjne dzialek nr: 3558/1, 5628;
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3)

3)

=

6)

7)
8)
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10
1)

12)

1)
2)

3)
4)

3

3)

4)

1)
2)
3)
4)
3}

granice geodezyjne drialek nr; 3434, 3001/3. 3478/1. 3478/4.

§3. 1. W planie ustala sie:

przeznaczenie lerendw oraz linie rozgraniczajace tereny o roznym  przeznaczeniu  lub rosnych  zasadach
zagospodarowania:

) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przesirzennego;

zasady ochrony srodowiska, preyvrody i krajobrazu;

zasady ksztattowania krajobrazu;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabvtkdw,

zasady ksztahtowania zabudowy oraz wskaniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalng intensywnosé
zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej.
minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej w odniesieniu do powierzehni dzialki budowlanej,
maksymalng wysokos¢ zabudowy. minimalng liczbe migjse do parkowania w tvm miejsca przeznaczone na parkowanic
pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa i sposob ich realizacji oraz linie zabudowy i gabarvty obiektow:
szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosei objetveh planem micjscowym;

zasady modernizacji. rozbudowy i budowy systeméw komunikacji | infrastruktury technicznei;

stawki procentowe, na podstawie Kidrych ustala sic oplate z wviuby werostu wartosei nieruchomodci Fwigzanego
uchwaleniem planu;

granice terendw rozmieszezenia inwestyeji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

sposob usytuowania obicktéw budowlanych w stosunku do drég i innych terendw publicznie dostepnych oraz do granic
przvleghveh nieruchomoder, kolorvstyke obiektow budowlanych oraz pokrycie dachiw:

minimalna powierzchnie nowo wydzielonych dzialek budowlanyveh.

2. W planie nie ustala sig:

zasad ochrony krajobrazéw kulturowvch oraz débr kultury wspélezesne:

szezegblnyeh warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tvm zakaz zabudowy:
wymagan wynikajacych z potrzeb ksziahiowania przestirzeni publicznyveh:

granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw,
terendw gdrniczyeh. obszardw szczegdInego zagrozenia powodzia, obszardw osuwania sie mas ziemnyeh, krajobrazéw
priorytetowych:

sposobu i terminu tymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzvtkowania terenow.

§4. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

dachu wielospadowym ~ nalexy priez 1o rozumieé dach o dwach lub wigeej polaciach, o kacie nachvlenia polaci
dachowyeh powviej 129

nieprzekraczalne] linii zabudowy - nalery przez to rozumie¢ wyznaczona na rysunku planu linie, przed kidra nie moze
bvé wysunigte lico zewngtrznej nadziemnej | podziemnej éciany wznoszonego budvnku, z dopuszczeniem
wysunigeia przed nig gzymséw. balkondw, loggii, wykuszy, zadaszen nad wejéciami, pochyIni i schodéw zewnetrznych,
z zastrzezeniem, aby wysunigeia te nic wykraczaly poza granice terenu;

obowigzujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumied wyznaczona na rvsunku planu linig okreslajaca usvtuowanie
zewngirznej Sciany realizowanych budynkéw z pominieciem balkondw, loggii | wykuszy wysunigtych elementow wejécia
do budynku (schody, podest. daszek. pochyInia dla nicpelnosprawnych itp.);

terenowych urzgdzeniach sportu i rekreacji — nalesy przez to rozumieé budowle i urzadzenia sportowo-rekreacyjne
takie jak: boiska do sportowyeh gier zespolowveh, korty tenisowe. bicknie, skocznie, skate-parki z
wyposazeniem. skalki i scianki wspinaczkowe, stoly do gier planszowych, linaria wspinaczkowe, drazki gimnastvezne.
pola golfowe i do minigolfa, place zabaw z urzadzeniami (hustawki, karuzele, piaskownice). polany rekreacyjne:
uslugach — nalezy przez to rozumieé dzialalnosc, kidrej celem jest zaspokojenie potrzeb ludnosci.

§5. 1. MNastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

granica obszaru objgtego planem:

linia rozgraniczajgca tereny o réznym przeznaczeniu lub réinyveh zasadach zagospodarowania;

nigprzekraczalna linia zabudowy:

obowiazujaca linia zabudowy;

przeznaczenie terendw o roéznych zasadach zagospodarowania, wyznaczonveh liniami rozgraniczajacymi i oznaczonych
svmbolami liczbowo-literowymi. w tym:

¢) ZP = teren zieleni parkowej,
d)KPJ - teren ciagu pieszo-jezdnego,
fIKDD — tereny drog publicznyveh klasy dojazdowej:

f)

strefa ochrony konserwatorskiej zabviku archeologicznego:
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7

zwymiarowane odlegloici mierzone w metrach.

2. Oznaczenia graficzne wystepujace na rysunku planu, niewymienione w ust. 1. w 1vm wynikajace z przepisow

odrebnych, maja wylacenie charakter informacyiny,

a)
b}
2}

3)

4]

1}

2]
a)
b)

b)

Rozdzial 2.
Ustalenia dla calego obszaru objetego planem

§6. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu preestrzennego i krajobrazu ustala sig:

ksrtattowanic charakteru zabudowy na obszarze objgtvm planem poprzez ustalone w planie parametry i wskadniki
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

minimalna powicrzchnic nowo wydzielanyeh dzialek budowlanych zgodnic z ustaleniami szczegélowymi dla
poszczegolnych terendw. # wyjatkiem dzialek wydzielanych pod obickty i urzadzenia infrastrukiury technicznej.

§ 7. W zakresic zasad ochrony srodowiska. preyrody i krajobrazu ustala sig:

obowigzek zachowania dopuszczalnego poziomu halasu rgodnie 2 przepisami odregbnymi dla terendw chronionyveh
akustyeznie, oznaczonych na ryvsunku planu symbolami:

MN — jak dla terendw przeznaczonveh pod zabudowe mieszkaniowa.

ZP = jak dla terenéw przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

zakaz lokalizacii przedsigwzied mogacych zawsze znaczaco oddzialywad na srodowisko. 2 wyjatkiem obiektow
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

zakaz lokalizacji zakladow stwarzajacveh zagrodenie dla 2yein lub adrowia ludsi, a w szezegdlnosel zagrozenie
wystapienia powasnyeh awarii:

polozenie obszaru objigtego planem w zasiggu Glownych Zbiornikéw Wad Podziemnych: GZWP 221 Dolina kopalna
Wyszkdw, GZWP 215 Subniecka warszawska i GZWP 2151 Subniecka warszawska (cze$é centralna). dla ktérveh
obowiazuja preepisy odrgbne oraz ustalenia ninigjszej uchwaly,

§8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyikow ustala sie:

ochrong zabyiku archeologicenego (stanowiska archeologicenego nr ew. AZP 49-70/9) w formie strefv ochrony
konserwatorskiej. w granicach zgodnych #z oznaczeniami na rysunku planu:

w obrebie strefy. o Kidrej mowa w pkt 1. nakaz prowadzenia wszelkich dzialai inwestyeyvinyeh zgodnie 2 preepisami
odrgbnymi w zakresie ochrony zabyvikow i opieki nad zabyvikami,

§9. W zakresie rasad kszialtowania zabudowy oraz wska#nikow zagospodarowania terenu ustala sig:

parametry i wskainiki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami szczegdlowwvmi dla
poszezegdlnyeh terendw:
w zakresie zasad ksetaltowania zabudowy:
nicprzckraczalne linie zabudowy zgodnie z rvsunkiem planw, z zastrzezeniem lit, b,
dla istnicjacych budynkow i czesci budyvnkdw zlokalizowanyeh pomiedzy linia rozgraniczajaca drogi. a nieprzekraczalng
linig zabudowy mozliwosé ich przebudowy i nadbudowy, jeieli zachowane zostana ustalenia przepisdw odrebnych oraz
ustalenia szezegolowe dla danyeh terendw,
dopuszczenie sytuowania budynkéw zwroconyeh sciang bez otworéw okiennyeh lub drewiowych w strone granicy z
sgsiednig dzialka budowlana, berposrednio przy tej granicy lub w odleglodci 1.5 m od niej:
w zakresie zapewnienia miejse do parkowania i sposobu ich realizacii:
liczbg migjsc do parkowania samochoddw osobowveh:

= dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej = minimum 2 migjsca do parkowania na dom, wliczajac miejsca

gararowe,

= dla obiektdw handlowyeh — minimum 10 migjse do parkowania na 500 m® powierzchni sprzedazy,

— dla bankéw — 10 migjsc postojowych na 500 m* powierzchni uzvtkowe;;
minimalna licgba migjsc do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonveh w karte parkingowa zgodnie z przepisami
odrebnymi,

§ 10. W zakresie szczegolowych zasad i warunkdw scalania i podzialu nieruchomosci ustala sie:

w granicach obszaru objetego planem nie wyznacza sie obszardw wymagajacych przeprowadzenia scaler i podzialéw
nieruchomosci;

minimalna powierzchnia dzialek i minimalne szerokodei frontow dzialek zgodnie z usialeniami szczegdlowymi dla
poszcregdlnych terenow:
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4)
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a)

b)
2)

3)

2)
a)

b}

c)

3)
a)
b

4)
a)
by
c)
5)
a)
b)

el

6)
a)

@)

kat poiozenia granic dziatek w stosunku do przyvleglego pasa drogowego od 50° do 1307
parametry ohreslone w ninigjszej uchwale nie dotycza deialek wydziclanych pod obiekty i urzadzenia infrastruktury
techniczneg;.

§ 11, W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikaeji ustala sig:

uklad komunikaeviny, ktdry tworza:

istnicjgce i projektowane drogi publiczne klasy dojazdowej i zbiorczej. oznaczone na rysunku planu symbolami KDZ,
KDD,

projektowany ciag pieszo-jezdny oznaczony na rvsunku planu symbolem KPI:
powigzanie uktadu komunikacyinego, o ktorvm mowa w pkt 1, 2 otaczajacym ukladem komunikacyvinym poprzez drogi
gminne i powiatowe, ktore przylegaja do obszaru objetego planem lub czefciowo znajdujace sie w jego granicach;
dopuszezenie lokalizowania w terenach drég urzadzen infrastruktury technicznej, migjse do parkowania. drag dla
rowerdw, rowdw, zpodnie 2 preepisami odrebnvmi,

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastrukiury technicznej ustala sig;

mozliwost budowy nowyeh oraz utrzymanie. modernizacje. przebudowe i rozbudows ismniejacyeh obiektdw, urzadzen i
sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepiséw odrebnyveh:

w rakresie zaopatrzenia w wode:

zasilanic w wodg z istniejacej i projekiowangj sieci wodociagowej,

budowe sieci wodociggowej o srednicy nie mnigjszej niz 80 mm. zlokalizowanej wadbuz istniejacych i projektowanych
drég. z zastrzezeniem lit. c.

przy realizacii nowych i przebudowie istnigjacyeh sieci wodociagowyveh na obszarze objetvm planem, nakaz zachowania
parumetrow sieci wymaganych dla ochrony przeciwpozarowe] oraz realizacji hydrantéw naziemnych o wyvmagane)
$rednicy nominalnej. zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie prreciwpozarowego zaopatrzenia w wode:

w zakresie odprowadzania Sciekdw byvtowveh:

odprowadzenie scickow do istniejacej i projekiowanej sieci kanalizacyinej,

budowsg sieci kanalizacyinegj o srednicy nie mnigiszej niz 90 mm, zlokalizowanej wadhuz istnicjacyveh i projektowanych
drog:

w zakresie odprowadzania wéd opadowveh i roztopowveh:

budowg sieci kanalizacii deszczowe o Srednicy nie mniejszej niz 200 mm, wedlus projektowanyveh drog;

adprowadzanie wod opadowych i roziopowyeh do kanalizacii deszczowej, zgodnie 2 przepisami odrgbnymi,
dopuszezenic odprowadzania wod opadowych i roztopowych bezposrednio do ziemi na danej dzialce budowlanej,

w zakresie zaopatrzenia w gaz:

zasilanie w gaz z istnigjace] i projektowane] sieci gazowej.

budowe sieci gazowe]j o drednicy nie mnigjszej niz 32 mm. zlokalizowanej w liniach rozgraniczajacveh drog poza pasami
jezdni, zgodnie z preepisami odrgbnymi,

dopuszezenie stosowania rozwiazan indywidualnveh;

w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng:

zasilanie w energig elekiryezng w oparciu o isinigjace i projektowane stacje oraz linie elektroenergetyeene sredniego i
niskiego napiecia.

dopuszeczenie przebudowy istnigjacej sieci elekiroenergetyeznej z linii napowietrznveh na kablowe,

dopuszeczenie lokalizac)i stacji transformatorowych w granicach planu,

dopuszezenie indywidualnych svstemdéw pozyskiwania energii. w tym lokalizacji urzadzen wyiwarzajacych energie 2
odnawialnych Zrodel energii 0 mocy nieprzekraczajacej 100 kW, iakich jak ogniwa fotowoliaiczne. wrbiny parowe.
pompy ciepla, z zastrzezeniem lit. e,

zakaz lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni;

w zakresie zaopatrzenia w cieplo — ogrzewanie budvnkow z indywidualnych #rodel ciepla:

w zakresie telekomunikacji — obstuge # istnigjacych i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie =
przepisami odrebnymi;

prowadzenic gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi,

§ 13. Ustala si¢ stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie oplate z tytulu werostu wartosci nieruchomosci.

#wiazanego z uchwaleniem niniejszego planu. w wysokosciach:

1)
2)

25% dla terenu oznaczonego na ryvsunku planu symbolem MN, U;
%0 dla terendw omaczonych na rvsunkn planu symbolami 2P, KP1, KDZ, KDD,

§ 14, Ustala si¢ granice terenu rozmieszczenia inwestyveji celu publicznego o znaczeniu lokalnyvm tozsame z liniami

rozgraniczajacymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP, KDZ, KDD.
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§ 15, W zakresie kolorystyki obiektow budowlanyeh oraz pokrveia dachéw ustala sie:

1} zakaz stosowania do wykoriczenia elewacji budynkoéw okladzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy trapezowej;
2} nakaz stosowania pokryé dachowyeh w odcieniach: brazu. ciemnej czerwieni. szarosci i grafitu,

Rozdzial 3.
Ustalenia szezegdlowe

§20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3-1ZP ustala sig:

| )przeznaczenie — zielen parkowa;

2)zakaz lokalizacji budvnkdw:

3) dopuszezenie sytuowania terenowych urzadzen sporiu i rekreacji. obiektdw malej architektury;

4) parametry i wskaZniki ksziattowania zabudowy:

al udzial powierzchni biclogicznie czynnej: minimum 70% powierzchni dzialki budowlangj.

b} wysokos¢ zabudowy: do 6,0 m:

3) w zakresie warunkdw scalania i podzialu nieruchomodci:

a) powierzchnie dziatki nie mniejsza niz 300 m?,

b) szerokosd frontu dziatki nie mniejsza niz 20,0 m;

6) powierzchni¢ nowoe wydziclongj dziatki budowlanej nie mniejsza niz 500 m*;

7) w zakresie obslugi komunikacyinej — obsluga z drogi oznaczonej symbolem 3-1KDD oraz ciggu pieszo-jezdnego
oznaczonego symbolem 3-1KPJ oraz z drogi preyvlegajacej do obszaru objgtego planem — ul. Matejki.

§21. Dla terenu oznaczonego na rvsunku planu svmbolem 3-1KPJ ustala sig:
liprzeznaczenie = ciag pieszo-jezdny:

2)szerokosé w liniach rozgraniczajaeyveh zgodnie 2 rysunkiem planu: do 7.8 m,
§22, Dla poszczegilnyeh drog, oznaczonych na rvsunku planu, ustala sig:

Lp. | Oznaczenie | Przeznaczenie terenu Zasady zagospodarowania
terenu
L 3-1KDD droga publiczna — szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z
klasy dojazdowej rysunkiem planu: do 12.0 m
- w granicach planu znajduje sie fragment drogi

Sprawe prowadsi:
Anna Staniszewska — Wydsial Zagospodarowania Przestrennego | Gospodarki Nieruchomodciami
pokdi nr [31. el {29) 743 77 60
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Wyszkow, dnia 09.02.2018 r.
PGN.6727.119.2018
Wyrys

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni nieurzadzonej przy
ulicy Jana Matejki, dla dzialek nr 3558/1, 5628 polozonych przy ulicy Pultuskiej oraz dla dzialek
nr 3434, 3001/3, 3478/1, 3478/4 polozonych przy ulicy I Armii Wojska Polskiego uchwalonego
uchwala nr XLVI/466/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r., opubl.
w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu 25.01.2018r., poz. 850,

* dla dzialek nr 3849, 3850, 3917 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym pod
zielen parkows ozn. symbolem 3-1ZP,

« dla dzialek nr 3920/1, 3923, 6157 w Wyszkowie polozonych na terenie przeznaczonym:
- w czesei pod ciag pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,
- w czeScei pod zieled parkowa ozn, symbolem 3-1ZP,

= dla czeSci dzialki 3916/2 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czeSei pod cigg pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,
- w czesSei pod zielen parkowa ozn. symbolem 3-1ZP,

» dla dzialki 3851/3 w Wyszkowie poloZonej na terenie przeznaczonym:
- we fragmencie pod ciag pieszo-jezdny ozn. symbolem 3-1KPJ,

- w czesei pod droge publiczng klasy dojazdowej ozn. symbolem 3-1KDD,
- w czesei pod zielen parkowa ozn, symbolem 3-1ZP.

Fragment dzialki nr 3851/3 w Wyszkowie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej zabytku
archeologicznego,

Wydano dla: Gmina Wyszkow, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.,

[ I~
TR AT\
Sprawe prowadsi -

Anna Stamiszewska - Wyd=ial Zagospodarowania Przestrsennego | Gospodarki Nigruchomodciami
pokdf nr 131, tel 29) T43 77 60
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OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU

OZNACZENIA LINIOWE

— =

GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM

LINIA ROZGRANICZAJACA TERENY O ROZNYM
PRZEZNACZENIU | UB ROZNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA
A A | NIFPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
PRZEZNACZENIE TERENOW
MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
ZP TEREN ZIELENI PARKOWE.
KPJ TEREN CIAGU PIESZO-JEZDNEGQ
KDD TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWE.
POZOSTALE OZNACZENIA
[ A~ STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZABY TKU
9.70/6 ™ ARCHEOLOGICZNEGO
18 ZWYMIARCWANE ODLEGEOSCI MIERZONE W METRACH

ELEMENTY INFORMACYJNE PLANU

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

—

—

]
1

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

ISTNIEJACA SIFC KANALIZACJI OGGL NOSPEAWNE.

ISTNIFJACA SIFC KANALIZACJI DESZCZOWFE

ISTNIEJACA SIEC GAZOWA

POZOSTALE OZNACZENIA
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Wyszkéw, dn. 28.10.2016 1.

STAROSTA WYSZKOWSK]
Aleja R6zZ 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.122.2016

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 201 5r. poz. 520, 1j. z pézn. zm.) w dniu 28.10.2016 r. przeprowadzono narade

koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawea: SPAZIO —Architektura Krajobrazu
Anna Wieckowska
ul. Leszczynowa 16
05-510 Konstancin - Jeziomna

Lokalizacja projektu: 1.Wyszkow dz. 3850, 3851/3, 3916/2, 3923, 3924, 6157:
2. Wyszkéw, ul. Okrzei, dz. 3000/45.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulicznego.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Energetyczny Wyszkéw Dariusz Popowicz

Nazwa instytucji Imig i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej

Polska Spotka

Gazownictwa- Rejon

Dystrybucji Gazu Jerzy Tomaszewski e s ‘3'%'7’

Wyszkow f
Vi

PGE Dystrybucja S.A. =,

Oddzial Warszawa-Rejon v

T U,
mmﬂwﬂ
- Uzgadmam- iam bez uwag. ,ﬂf
Orange Polska S.A Wiestaw Szurnicki Wiestaw Szurnicki Lowunikad
. -‘&h&m
F4L) L N
[godnos; 2 UYginalem stwierdzam > wp. prArOSTY 1

Folmwmibon Qadlsiole
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Przedsiebiorstwo /
Energetyki Cieplnej Zbigniew Gawlowski bz cltea 7; /
Sp.zo.o.
o

Przedsigbiorstwo e B { ,
Wodociagow i #’ = f ~ f<-
Kanalizacji w Wyszkowie
Sp.zo.o.
Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Iwona
Wodnych w Warszawie- Dziemianowicz
Inspektorat Wyszkow
Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak

Michal Szewczyk

(Wydzial Gospodarki

Komunalnej, 5
a Mieszkalnictwa i Rolnictwa)
Burmistrz Wyszkowa
Robert Garbarczyk ?
(Wydzial Inwestycii) o et ﬁ m%
e

Wojt Gminy Dlugosiodio | Andrzej Kuczynski
Wéjt Gminy Branszezyk Dariusz Suchenek
Wojt Gminy Somianka Mariola Mroz
Wéjt Gminy Rzasnik Justyna Nowotka
Wéjt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
_Prawo geodezyjne i kartograficzne™ (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pozn. zm.)/.
Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczcsmicjyli:

aectshaiicded . WXL ..bo... Nomssune = xTMSpLbboraf . Mgk ...
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE
CZESC 2 - OSWIETLENIE

CZESC RYSUNKOWA

E-01 - Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500)
E-02 - Schemat blokowy

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16
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ETAP 2

ETAP 1

du=0,115%
Stup nr 9
N—O—L=23m 4 Ll=2im 4 1=27m 4 L=22m § 1=23m Loy 1=08m 4 1=3lm 4 1=3lm 4 1=36m . L=36m L24 1=31m 4 L=19m O
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L3
LEGENDA: POPRAWA JAKOSCI SRODOWISKA MIEISKIEGO
) o POPRZEZ STWORZENIE TERENOW ZIELENI W
Ol Projektowana oprawa typu PL RB SSKY HIT 1x35W MONO(dystr. PlusLighting lub réwnowazny) WYSZKOWIE
na stupie aluminiowym h=4,5m. TEREN ZIELENI PRZY UL. MATEJKI
o Projektowana oprawa typu PL RB SSKY HIT 2x35W TWIN 120 (dystr. PlusLighting lub réwnowazny) CZESC 2 - OSWIETLENIE

na stupie aluminiowym h=4,5m.
Proj. uziom FeZn 25x4 ukfadany w wykopie na dtugosci 10,0m

Proj. kabel oswietleniowy w ziemi na catej dlugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVK @50

INWESTOR: OBIEKT:

Ul. Matejki w Wyszkowie
dziatki 3917, 3851/3, 6157,
3849, 3850, 3920/1, 3923,

3916/2

Gmina Wyszkéw
Aleja Réz 2
07-200 Wyszkow

SPAZIO - Anna Wieckowska

ul. Leszczynowa 16
05-510 Konstancin-Jeziorna

SPAZIO Architektura Krajobrazu

AUTORZY:

Projekt.: mgr inz. Wojciech Zebrowski
upr.:MAZ/0215/POOE/06
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