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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
analogia
965.0/10000 ha 0.097
RAZEM 0.097
2|Kalkulacja |Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|wlasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS BUDOWY
3|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.2|0107-04 ziemnych
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z kos- |m?2
d.3/0815-02 tek brukowych gr 6 cm na podsypce piaskowej
analogia
21.000 m?2 21.000
RAZEM 21.000
5|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-11
21.00*0.06 m3 1.260
RAZEM 1.260
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.3/0108-12 km; dodatek za 9 km
Krotnos¢ = 9
1.260 m3 1.260
RAZEM 1.260
4 BUDOWA NAWIERZCHNI
4.1 Roboty ziemne, wyréwnanie terenu
7|KNP 01 Wyréwnanie terenu z grubsza - grunt rodzimy kat.lll m3
d.4.|/0407-02.01
1
482.500 m3 482.500
RAZEM 482.500
4.2 Nawierzchnia piesza z kostki betonowej 6 cm
4.2. Obrzeze betonowe
1
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.4.|0401-07 kat.I-1l
2.1
177.100 m 177.100
RAZEM 177.100
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz C12/15 |m3
d.4.|0402-04
2.1
177.10*0.26*0.25 m3 11.512
RAZEM 11.512
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
2.1
177.100 m 177.100
RAZEM 177.100
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
21 nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
177.10*0.4*0.4 m3 28.336
RAZEM 28.336
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
21 Krotnos¢ = 9
28.336 m3 28.336
RAZEM 28.336
4.2. Podbudowa
2
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4.|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2.2
194.720 m?2 194.720
RAZEM 194.720
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4.|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 14 cm
2.2 Krotnos$¢ = 2.8
194.720 m?2 194.720
RAZEM 194.720
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.4.|/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
2.2
194.720 m?2 194.720
RAZEM 194.720
16|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.4.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2.2
194.720 m?2 194.720
RAZEM 194.720
17|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.4.|/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.; doda-
2.2 tek za 5 cm
Krotnos¢ = 5
194.720 m?2 194.720
RAZEM 194.720
18|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Ttuczen kamienny |m?2
d.4.|/0110-01 frakcji 31,5-63 mm
2.2
194.720 m?2 194.720
RAZEM 194.720
19|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; potrg- |[m2
d.4.|/0110-02 cenie za 10 cm
2.2 Krotnos¢ = -10
194.720 m?2 194.720
RAZEM 194.720
20|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; Warstwa m2
d.4.|0104-03 klinca 4-31,5 mm
2.2
194.720 m?2 194.720
RAZEM 194.720
21|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.4./0105-03 po zageszczeniu
2.2
194.720 m?2 194.720
RAZEM 194.720
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2.2 nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
194.72*0.34 m3 66.205
RAZEM 66.205
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2.2 Krotnos¢ = 9
66.205 m3 66.205
RAZEM 66.205
4.2. Nawierzchnia
3
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.4.|/0511-01 wej; Kostka betonowa gr. 6 cm, kolor piaskowy
23
194.720 m?2 194.720
RAZEM 194.720
4.3 Nawierzchnia ze sztucznej trawy
4.3. Obrzeze betonowe
1
25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.4.|0401-07 kat.I-1l
3.1
111.000 m 111.000
RAZEM 111.000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz C12/15 |m3
d.4.|0402-04
3.1
111.00*0.26*0.25 m3 7.215
RAZEM 7.215
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3.1
111.000 m 111.000
RAZEM 111.000
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4.|/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3.1 nowanej w hatdach; grunt kat. Il
111.0*0.4*0.4 m3 17.760
RAZEM 17.760
29|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
3.1 Krotnos¢ = 9
17.760 m3 17.760
RAZEM 17.760
4.3. Podbudowa
2
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3.2
550.300 m?2 550.300
RAZEM 550.300
30'|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 10 cm
3.2 Krotnos¢ = 2
550.300 m?2 550.300
RAZEM 550.300
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |[m2
d.4./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
3.2
550.300 m?2 550.300
RAZEM 550.300
32|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.4./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
3.2
550.300 m?2 550.300
RAZEM 550.300
33|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Ttuczen kamienny |m?2
d.4.|/0110-01 frakcji 0-31,5 mm
3.2
550.300 m?2 550.300
RAZEM 550.300
34|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; Warstwa z |m?2
d.4./0104-03 miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm
3.2
550.300 m?2 550.300
RAZEM 550.300
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3.2 nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
550.30%0.30 m3 165.090
RAZEM 165.090
36|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
3.2 Krotnos¢ = 9
165.090 m3 165.090
RAZEM 165.090
4.3. Nawierzchnia na podkiadzie 25 mm
3
37 Nawierzchnia ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym w ilosci 30  |m?2
d.4.|kalk. wlasna |kg/m2 + podfad elastyczny amortyzujgcy gr. 25 mm (R+M+S)
3.3
347.500 m?2 347.500
RAZEM 347.500
4.3. Nawierzchnia na podkfadzie 35 mm
4
38 Nawierzchnia ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym w ilosci 30  |m?2
d.4.|kalk. wtasna |kg/m2 + podtad elastyczny amortyzujgcy gr. 35 mm (R+M+S)
34
202.800 m?2 202.800
RAZEM 202.800
5 WYPOSAZENIE TERENU
5.1 Mata architektura
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
39|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3; be- |m3
d.5.|/0308-01 ton C12/15
1
(0.06%1)*3+(0.04*2)*6 m3 0.660
RAZEM 0.660
40 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - tawka z oparciem szt.
d.5.|kalk. wtasna
1 Wymiary: 86x54x182,5 cm
Konstrukcja stali lakierowanej proszkowo, z siedziskiem i oparciem drewnia-
nym z drewna jesionowego.
Montaz: przykrecenie do podfoza
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
41 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - Kosz na $mieci szt.
d.5.|kalk. wtasna
1 Wymiary: 90x37x48cm
Pojemnos¢: 35L
Materiaty: Stal lakierowana proszkowo, Drewno impregnowane, lakierobejca.
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42 Dostawa i montaz elementéw matej architektury - Stojaki na rowery szt.
d.5.|kalk. wtasna
1 Wymiary:86x100 cm
Materiaty: Stal lakierowana proszkowo
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.2 Urzadzenia placu zabaw
43 Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z fundamentowaniem - Bujak |szt.
d.5.|kalk. wlasna |dwuosobowy, wymiary 145 x 45 cm
2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z fundamentowaniem - Bujak |szt.
d.5.|kalk. wlasna |dwuosobowy konik, wymiary 31 x 171 cm
2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw - Piaskownica betonowa okragta $r. |szt.
d.5.|kalk. wlasna |2,9 m, wys. 30 cm
2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z fundamentowaniem - Bujak |szt.
d.5.|kalk. wlasna |nosorozec, wymiary 87x27 x 116 cm
2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z fundamentowaniem - Bujak |szt.
d.5.|kalk. wlasna |konik, wymiary 83x27 x 96 cm
2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z fundamentowaniem - Lina- |szt.
d.5.|kalk. wlasna |rium, wymiary 500 x 671 x 671 cm
2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z fundamentowaniem - Zestaw|szt.
d.5.|kalk. wlasna |zabawowy, wymiary 343x518x478 cm, 2 zjezdzalnie, tunel, Scianka wspinacz-
2 kowa, 2 wieze, liny
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z fundamentowaniem - Hus-  |szt.
d.5.|kalk. wlasna |tawka potrdjna -siedzisko twarde, miekkie, bocianie gniazdo, wymiary 245x217
2 x 602 cm
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw wraz z fundamentowaniem - Karu- |szt.
d.5.|kalk. wlasna |zela - wymiary $r. 122 cm, wys. 69 cm
2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.3 Urzadzenia fitness
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
52|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.5.|/0308-01
3
(0.6*0.6*0.6)*1 m3 0.216
RAZEM 0.216
53 Dostawa i montaz urzadzenia fitness - Twister szt.
d.5.|kalk. wtasna
3
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 Dostawa i montaz urzadzenia fitness - Narciarz szt.
d.5.|kalk. wtasna
3
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Ogrodzenie placu zabaw
55|Kalkulacja  |Dostawa i montaz ogrodzenia segmentowego wys. 100 cm wraz z fundamento-|m
d.5.|wtasna waniem
4
112.000 m 112.000
RAZEM 112.000
56|Kalkulacja |Dostawa i montaz furtki szerokosci 1 m z samozamykaczem wraz z fundamen- |szt.
d.5.|wtasna towaniem
4
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.5 Tablica informacyjna
57|Kalkulacja  |Zakup i montaz tablicy informacyjnej wraz z fundamentowaniem szt.
d.5.|wlasna
5
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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