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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia w zwigzku
z projektowang budowg odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dia
projektowanych budynkéw wielorodzinnych.

2. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Grunty zalegajace w podiozu terenu planowanej inwestycji charakteryzuja sie wlasciwoéciami
geotechnicznymi pozwalajacymi na bezposérednie posadowienie projektowanych obiektéw.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posodawiania obiektéw
budowlanych [Dz.U.2012, poz. 463] planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do obiektéw drugiej
kategorii geotechniczne;j.
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B. DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Opisane w niniejszej dokumentacji prace wykonano w celu uzyskania informacji o budowie
geologicznej podioza oraz panujacych w nim warunkach gruntowych i wodnych, w stopniu
wystarczajagcym dla  ustalenia  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia dla
projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla projektowanych
budynkow wielorodzinnych.

Prace terenowe, zostaly przeprowadzone w dniu 24 lutego 2018 roku. Dla rozpoznania
warunkow gruntowo wodnych podioza omawianego terenu wykonano trzy
matosrednicowe otwory wiertnicze o glebokosci 3 m p.p.t., oraz wykorzystano dwa
archiwalne otwory wiertnicze wykonane do gfebokosci 8 m p.p.t. (OW1/A, OW1/B)
w czerwcu i pazdzierniku 2017 roku dla projektowanych budynkéw wielorodzinnych przy
ulicy Puftuskiej w Wyszkowie. Wszystkie otwory zostaly wykonane wiertnica mechaniczng
WH-0200s przy uzyciu zestawu Swidrow helikoidalnych o srednicy zewnetrznej 65 mm.
Dozér geologiczny nad pracami polowymi sprawowala osoba posiadajaca odpowiednie w
tym zakresie uprawnienia. W trakcie prowadzonych badan polowych wykonywano badania
makroskopowe wszystkich przewiercanych gruntow okreslajac ich rodzaj i nazwe, barwe,
wilgotnos¢, geneze i stan. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono metodg
wateczkowania. Stopien zageszczenia gruntdow sypkich okreslono szacunkowo na podstawie
oporu jaki stawiat grunt w trakcie wiercenia. We wszystkich wykonanych otworach
badawczych prowadzona byla obserwacja zachowania sie wdd gruntowych.

Lokalizacja odwiertéw przedstawiona jest na mapie dokumentacyjnej w zalaczniku nr 1, w
zalaczniku nr 2 podane sg objasnienia stosowanych znakéw i symboli, profile wykonanych
otwordw przedstawiajg karty otwordw zestawione w zalgczniku 3.

2. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badani terenowych stwierdzono, ze podioie w rejonie

projektowanej inwestycji charakteryzuje sie prosta budowg geologiczng. W strefie objetej

rozpoznaniem wiertniczym, podtoze badanej dziatki buduja:

— zalegajqca przy powierzchni terenu warstwa gruntow antropogenicznych lub humusu,

— osady akumulacji rzecznej wyksztatcone w postaci gruntéw niespoistych i niespoistych
(piaski i mutki rzeczne).

3. OPIS WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono trzy glowne warstwy
geotechniczne odpowiadajgce podziatowi litogenetycznemu. Warstwe N podzielono
ponadto na jednostki podrzedne kierujgc sie zmiennoscig skiadu granulometrycznego
gruntdéw. Zestawienie wartosci parametréw geotechnicznych zamieszczono w zataczniku nr
S, ponizej zawarto krétki opis poszczegolnych wydzielen,

WARSTWA | — GRUNTY ANTROPOGENICZNE, HUMUS

Obejmuje nasypy niekontrolowane i humus zalegajace bezposrednio przy powierzchni
terenu. Nasypy zalegaja w wiekszosci wykonanych otwordw, zbudowane sg z materiatu
piaszczystego z domieszka humusu i gruzu, cechujg sie migzszodcig 0,3-0,8 m. Humus
zalega wytacznie w otworze OW1/A i osigga migzszosc 0,3 m. Dla warstwy geotechnicznej
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nr | wartosci parametrow geotechnicznych nie wyznaczano, nalezy jg traktowaé jako
stabonos$ng i usungé z podtoza projektowanych obiektdw.

WARSTWA il — PIASKI RZECZNE

Zalegaja we wszystkich otworach ponizej warstwy humusu do gfebokosci co najmniej 8 m
p.p.t., a w przypadku otworu OW1/A do 6,5 m p.p.t. Pod wzgledem granulometrycznym
wyksztalcone sa w postaci piaskow pylastych, drobnych oraz srednich. Grunty omawianej
warstwy cechuja sie stanem $redniozageszczonym, przy stopniu zageszczenia ocenionym na
okoto 1p=0,4+0,5.

Uwzgledniajac zréinicowany skiad granulometryczny, wydzielono nastepujace warstwy
podrzedne:

Warstwa HA  obejmujgca piaski pylaste, piaski drobne, piaski drobne
przewarstwione piaskami pylastymi, piaski drobne na pograniczu
piaskdw pylastych, piaski pylaste przewarstwione piaskami
gliniastymi, piaski pylaste przewarstwione pylami piaszczystymi,
piaski pylaste na pograniczu pyléw piaszczystych, piaski drobne
przewarstwione piaskami gliniastymi, $redniozageszczone, o
stopniu zageszczenia w zakresie 1,=0,4+0,5, przy czym do
obliczen parametréw geotechnicznych przyjeto 1,™=0,45.

Warstwa IB  obejmujaca piaski $rednie, $redniozageszczone o 1p=0,4.

WARSTWA It - MUEKI RZECZNE

Wyksztatcone s w postaci pyléw piaszczystych i zalegaja pod warstwa piaskéw rzecznych
{warstwa |l) w otworze OW1/A, tj. od gtebokosci 6,5 m p.p.t. do co najmniej 8 m p.p.t.
Mutki charakteryzuija sie stanem twardoplastycznym o stopniu plastycznoéci I,=0,15.

. WARUNKI WODNE

W zadnym z wykonanych obecnie otworéw o glebokosci 3 m (OW10-OW12) nie
zaobserwowano zwierciadia wody gruntowej.

Zwierciadto zostato zaobserwowane w otworze OW1/B, wykonanym w pazdzierniku 2017 r.
Byto to zwierciadio o charakterze swobodnym, ktére ustabilizowalo sie na glebokosci 5,15
m p.p.t., co odpowiada rzednej 94,95 m nad poziom morza. W wykonanym weczedniej
(wczerwcu 2017 r.) otworze OW1/A, do gilebokosci na ktérej nawiercono grunty
staboprzepuszczalne (6,5 m p.p.t., 94,05 m n.p.m.) zwierciadfa nie zaobserwowano, co
wskazuje na blisko 1-metrowy wznios zwierciadla w okresie czerwiec-pazdziernik 2017.
Pomimo znacznego zakresu wahan zwierciadia, gtebokosé do poziomu jego stabilizacji
pozostaje daleko ponizej poziomu dna projektowanych wykopow.

. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

1. W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podioza
dziatki projektowanej inwestycji w strefie do glebokosci maksymainej 8 m p.p.t. Podioze
charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna.

2. Dla warstw gruntow minerainych rodzimych okreslono wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych. Wartosci parametréow obliczono przy zastosowaniu
metody korelacyjnej ,,B” wedtug normy PN-81/B-03020. Do obliczert wykonywanych w
sposéb zgodny z ww. normg mozina przyjmowaé podane wartosci parametrow
geotechnicznych, przy uwzglednieniu wspotczynnikédw korekcyjnych i materiatowych.
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3. Zwierciadta wdd gruntowych o charakterze swobodnym zaobserwowano wylacznie w

otworze OW1/B na glebokoséci 5,15 m p.p.t., co odpowiada rzednej 94,95 m n.p.m.

. Grunty zalegajgce w objetej rozpoznaniem wiertniczym strefie tworza jednorodne
podioie budowlane. Ponizej poziomu posadowienia nie stwierdzono wystepowania
gruntéw  mineralnych  sfabonosnych, gruntéw organicznych czy nasypéw
niekontrolowanych. Nie zaobserwowano réwniez przejawow wystepowanie
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

. Zgodnie z zapisami ,Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych”, projektowane obiekty mozina zaliczy¢ do
obiektdw Il kategorii geotechnicznej posadawianych w prostych warunkach gruntowych.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Projektowane prace nie przewidujy wystapienia naprezen dodatkowych w podioiu
gruntowym, co oznacza ze nie wywolajg one zmian podioza ponizej dna wykopéw.
Istotniejszym zmianom podlega¢ moze jedynie skiad i stan gruntéw powyzej poziomu dna
wykopéw tj. w strefie zasypek. Nie przewiduje sie réwniez, aby tego rodzaju zmiany wplynety
znaczaco na warunki warunkow filtracji wod gruntowych.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych zawiera dokumentacja badan
podfoza gruntowego. W zaleznosci od przyjetej metody, wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych nalezy ustali¢ wykorzystujac podane wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wg normy PN-81/B-03020 wraz ze wspotczynnikami materialowymi dfa
gruntéw i wspdtczynnikami  korekcyjnymi, badZ tez tzw. czesciowe wspétczynniki
bezpieczenstwa, w przypadku prowadzenia obliczeA w sposdb zgodny z Eurokodem 7.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO  OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH

Czesciowe wspoiczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie z zatgcznikami A i B do normy
PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie przewiduje sie wystapienia znaczgcych oddziatywan od gruntu na projektowane obiekty.

5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO

Posadowienie projektowanych obiektéw mozna zaliczy¢ do tzw. przypadkéw prostych, dla
ktorych wystarczajgce jest przedstawienie projektowego przekroju geotechnicznego. Przekrdj
geotechniczny zawiera zatacznik 4.

6. OBLICZENIE NOSNOSC! | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI

W razie potrzeby, obliczenia standw granicznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-
EN 1997-1 wykorzystujac dane zawarte w dokumentacji badas podtoza. Dobér wiasciwych
kombinacji oddziatywan i sytuacji obliczeniowych pozostawia sie projektantowi konstrukcji.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Danymi niezbednymi do zaprojektowania fundamentow sg :

- dane geomeiryczne projektowanych obiektéw oraz wytyczne branzowe, m.in. wartosci
obcigzen przekazywanych przez konstrukcje, obcigzenia uzytkowe itp.

- informacje o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych i hydrogeologicznych,
profile i przekroje geotechniczne podtoza oraz wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych podane w dokumentacji badan podtoza gruntowego
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- wspodiczynniki bezpieczeristwa okreslone wg norm

8. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE] JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH

Rodzaje robot budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia

inwestycyjnego nie wykraczaja poza powszechnie stosowane prace budowlane. Tym niemniej

roboty ziemne i fundamentowe naleily prowadzi¢c pod nadzorem geotechnicznym.

Geotechniczne badania kontrolne powinny w szczegélnosci obejmowac:

- kontrole rodzaju i stanu gruntéw odstonietych w dnie wykopéw pod wzgiedem
zgodnosci z wynikami badan przedstawionymi w dokumentacji badan podioza
gruntowego

N kontrole jakosci i przydatnosci kruszyw/gruntow wbudowywanych w nasyp budowlany

- kontrole skutecznosdci zageszczania nasypdw i zgodnosci osiagnietych parametréw z
wymaganiami projektowymi

9. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY | SPOSOB PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

Nie przewiduje sie, aby wody gruntowe mogly znaczgco, w sposob szkodliwy oddziatywacd na
projektowane obiekty.

10.SPOSOB | ZAKRES PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu budowanego obiektu i obiektdw
sasiadujacych zardwno w trakcie jego budowy jak i po jej ukonczeniu. Roboty budowlane,
konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego, sy powszechnie
stosowane i stopniem swojej zlozonosci nie wykraczajg poza zwykle prace budowlane.
Koniecznym | wystarczajacym Srodkiem zapobiegajagcym wystapieniu awaril jest prowadzenie
robot zgodnie z tzw. dobrg praktyka i sztuka budowlang,

¢z



ZALACZNIKI

7S S SO OO MAPA DOKUMENTACYINA
ZAL 2ottt et OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
ZAL. 3o ireeesreeensessssnssssesssessssessesenmansenses KARTY DOKUMENTACYINE OTWOROW
ZAL B.ovceioreciesies o sasaeaes st es e st en e PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
ZAL 5ot TABELA WARTOSC! PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH




F3 il ] J - a o e
i / ‘-‘ " ’ T . i s y
3 {)
! : = ! - T
Ta 3 Lo - i ~ - : 2
- iy L s - .u.
i i = WY
a1 =
~ el
¥ . . —
i L N e
5! i L —.
s ) "
7 oL \
ol ] *
_\
13
:f' Q1K -l
= o L
) ol
. ‘/ 3 .
iy \
Y
. - ,:'{ |
/ - T~ gLl
Cowt/s = :
f v s g /r" N7
i E . e ]
‘. > A A of )
‘ -OWA2 g /
— i . [ Iy
A e
% [ il y/
. i) Wy N !
i
/ - ) - ] il . -J.
f . = LY N B N vy L
ey ~ A a U
.y } 2
' u 0 . g i
P ~ 'Kg - '
) / . e
s s : g,
gy
y s § 'I.r T i Sy
[ I {, - ‘.‘11 . " l.v.‘ ) ] —
J / “ —— \:':‘;‘,‘:' N =
/ ; 3 - =3 b ~
! ; /. : - ! ~—
/ [ / . ~, <
/ / / A /' BT I - - "u,_\“‘ AL ) et
. / o i
J / / - . oY . |
. _ . . , / . Legenda: = 04 .
-t / 3 | S THi
7 . J r / o i v P (21 I e s ,-lL”'{
! : / ] k I [ nx“-x -
. ‘ b () e gnie, UG QR0 F — 5=
i _ : . =5 ™~
{ / i - — - - — s / '
[ f MrIrH G S St l y _,f
{ g ' . WA T2 IIERIA < IWES 72 ) ! o :
y | . BAARILG M ]
! ' QIR VR IT TR |
$ g j / | 77310 Ol ! 9 v
- E— N ‘
- | Bistlwa arlclinkaw stect wodnelagows), haoati@ni |
" ’ \ { s Lenes e arotektoesnych by [
’ . y | whdloegdzionych proy ol Pubtasiie) w Wys o wii |:|' /
: <‘/.j Mol | ' N
RROIEKT 3UOOWL ANy I f ]
W \ ' feg DORUMENTACAA CEOTECHMIOZYCH WARRKOW
\ POZAGOWIENIA TLA PROJEKTOWANE. SLDOWY
¢ ™~ DDCIW SECHAORGOIAGOWE ], KAMALIZAC!
' N ‘;;'W 10 SAMTARMES DO PROJEETOWANYCH B0 i
' " ., ) ) MIEL ZINMY Gl PRZY UL
Uit L) . o N GEOBERVIGE el ENYCH PREY LLICY
Wi WA1IA < ARAAlY SoNOr wisninzy Prapownias Gadai WY STROWIE
. "\\ N Gaologletnyeh |
| ™ \‘ = - RN e e Mighntdw Regindw LOKALIZACJA PUNKTOW
A . A = =1 A iz przsleop geotachnics Hiepatn. Reginde
- 05-110 Léu%i.oncwn' BADAWCZY CH
N rll; @M}T tllwzt;".n
! . niviguonarvice. biz .
‘ " WL R0sgIvIGe D17 | SKALA 1:500 ZN_A_CZNIK 1

4%



3

ZAINZOYIVZ

HOVIOUM3Z¥d

VYN I NVMOANOS HOVLHWH
NSIBOYAM HOANFASV.LINIWNNMOA
HOVLHYY M HOANVYMOSOLS
TOBNAS | MOMVYNZ VINIINSYIE0

UBMOMZO9)BM JSO|l
fomoluniB Apom aluezokes

famoyuniBb Apom
wojzod Auoossimeu

femojurub Apom
woizod Auemozijigeisn

MN anl AN
SNN

“Aqo1d EIUEIqOd BasIa1

Auoiupomeu Junib

Anjows yunib

AuyoBpm unib

AutoBim opew Junib

NIOM]O BUPDZI | JaWINU

21q'89|A1eS0BE MAM |
21g'ease8008f@ogur |
027 0868 /69
omouoifa] gLL-go
V6| BYIOMPOMON 0
mouIbay  MoIBYIIN

yoAkuzajBojoeg
\{epRg BIUMOOEBIY
301A¥38039

AuuAd
AuzoAjsejdoxpdiw

Auzofyseld
Auzofysejdopiemy
Apemziod

Aemz

AuozozsdBez

Auozozsdfiezojupels

Auznj

)

(oAISIods MOJUNIB UElS [ UoDjdAS MOIUNID 8luezozsabey

[auzouyoajoab Amisiem lewnu

auzojuyosjoab
Awisiem eu npeizpad ejul

ofsuzaibojoab njeizpod el
eiusimisiemazid

munib obsuul azoiueibod

pZselwop

Aueuniq |e16dm
Aseiu6 zsownys
2SO0ty

eiseiulb eulezieim

eUI[aZI}BIM

am
6.1y

=)y
Bmy
N

1-VAl

RselAd g

H

AisAzozseld y
ejzdimz eisejAd euyb
Bfzdimz euib
gza1mz eysAzozseld euy)b
Emm_xa eujb
eisAzazseld euyb
euj|b

JAd

AisAzozsed jAd
Aiseiub yaseid
auzouyooid pserd

AisejAd yoseld

81sIUIBIZOUqOIp |
-olupaJs ‘-ognifi pseid
eiseiulf eyodsod

eyjodsod

Mz

Hoy

(nweu

eqgae|b ‘snwny
Auejmopng dAseu

Auejmopngsiu dAseu

A

dj
Zug)

‘dd pd ‘sd ‘d

xd

Pd ‘sd Id
B6od

od

a0 ‘H
aN
NN




ERYICE

Miejscowos¢: Wyszkow
Gmina: Wyszkéw
Powiat: wyszkowski

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
Profil numer OW1/A

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WH-020

QObiekt: Wielorodzinny budynek mies_zkalny
Zleceniodawca: PBM ISBUD
Wiercenie: PBG Geoservice

Wojewbdziwo: mazowieckie Dozor geol.: mgr M. Grabiec
ge g
282 g Profil 2
g =] c
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3 $3¢ 2 2
- - ™ S
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R o A
3% e
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i '_ -y
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. Fhl_" ez
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System wiercenia: obrotowy
Rzedna: 100.55 m n.p.m.

Skala 1:50 Data!t?menia: 21-06-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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’v KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZalNr: 3.2
SERVICE -
Profil numer OW1/B Wiertnica: WH-020
MIEJSCO_WOSC ng;bgw_ - _‘ Oblekt Welc;;oa;l_r:n;-@;lynek mleszkélny N _ System wer;e;la_. obrotowy
Gmina: Wyszkéw | Zleceniodawca: PBM 1SBUD 710 0 I ]
Powiat: wyszkowski . Wiercenie: PBG Geoservice = Rz:gtina_ =, 0 1 0 np.m - -
-Wojewddztwo: mazowieckie " Dozér geol.: mgr M. Grabiec Skala 1: 50 Datawnercema 06-10-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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RVICE
Profil numer OW10

Obiekt: Sie¢ wodoccqgowa i kanalizacja sanltarna
Zleceniodawca: PBM ISBUD
Wiercenie: PBG Geoservice
Dozér geol.: mgr M. Grabiec

_Miejscowosé: Wyszkéw _
Gmina: Wyszkow
Powiat: wyszkowski

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica: WH-020

Syslem \Mercema obrotowy

Rzgdna 10090mnpm

Skala 1: 50

Data wiercenia: 24-02-2018

Wo;ewédztwo mazowleckle
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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&5 KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZalN: 3.4
SERVICE ' B SRR
Profil numer OW11 Wiertnica: WH-020
Miejscowost: Wyszkow | Obiekt: Sie¢ wodociagowa i kanalizacia sanitama System wiercenia: obrotowy o
Gmina: Wyszkéw Zleceniodawca: PBM I1SBUD Rz  A0.50 - =
Powiat: wyszkowski Wiercenie: PBG Geoservice _ZErna: 0. m npdn. R -]
Wojewodztwo: mazowieckie Dozor geol.: mgr M. Grabiec Skala 1:50 Data wiercenia: 24-02-2018
B2 £ g 3 2
28 | &, Profil = 3 £ ol
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i< = c kil
; Of3 g . E £ "% & 23
|2 imppy & dml E . § =
1 2 3 6 7 8 9 10 1 12 13 14
ALY S - = D T e === -
g | nasyp nigkontrelowany
: piaszczysic-humusowy, ciemnoszary h ) 1
83 nN(p-h)
T 0.60  piassk pylasty//piasek ghniasty, | N I
26fo-szary
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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SERY

ICE

Migjscowosé: Wyszkow
Gmina: Wyszkéw
Powiat: wyszkowski

W IOjewédztwo mazowneckle

g

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer OW12

: Oblekt Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitama

Zleceniodawca: PBM ISBUD
Wiercenie: PBG Geoservice
Dozor geol - mgr M. Grabtec

Zat.Nr: 3.5

Rzedna: 100.80 m n.p.m.

System wiercenia: obrotowy

]

Skala 1: 50 Data wiercenia: 24-02- 2018
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Rysunek wykonano programem "GeoStar' zgodnie z PN-B-04481:1988
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Nowodworska 19A, 05-119 Michatéw-Reginéw

GEOSERVICE Marcin Grabiec

Zat.Nr

Data

Nazwisko

Opracowat

02.2018 J. Kosinska

Przekréj geotechniczny
wzdtuz linii A-A'

Skala

1000
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TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH ZAL. 5
2 m 5 = o B
Ex 3 B z 3 8 = 2 3
20 - <3 J I Z =
2 o | Bg | @382 | =8e g8 8 =88 | &£8:¢
<N 2 35 | 888 | @83 F I = S2y 28
= = o I & pefl= = i < = =50
E= Z 39 TR RER T S g2 5 £S5 8=
£9 & RODZAJ I STAN GRUNTU 5 52 g 3 o 3 m . ms = 2N
=5 G | 85 | : 8| B2
- O = X
L = =5 (n) n (n) n) n
o g < Iy /1, Yo o" Cy My’ o™
Q
& [1] kN/m® ° kPa MPa MPa
wilgotny,
| nasyp niekontrolowany, huinus malo - - - - . - ..
wilgotny
piasek pylasty, piasek
drobnyffpiasek pylasty, piasek wilgotny 17,1
drobny/piasek pylasty, piasek
g pylasty//piasek gliniasty, piasek| . | .
hA pylasty//pyt piaszczysty, piasek Sradnio zaggszczony c.hm 30 0 mm 43
pylasty/py! piaszczysty, piasek
g drobny, piasek drobnyi/piasek mokry 18.4
@ - y
T gliniasty
il Ed -
E
g
g
=
1]:] e piasek Sredni $rednio zageszczony|  wilgotny 0,40 19.7 32 0 84 68
E 4
k>
o
] Pyt piaszczysty twardoplastyczny | wilgatny C 0,15 20,6 16 18 33 24

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych x ™ zostaly ustalone metodg korelacyjng wediug normy PN-81/B-03020.




