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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot inwestycji:

Opracowanie obejmuje projekt budowlany ktérego celem jest uzyskanie pozwolenia na
budowe odcinkdw sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej nr
618 ul.Puttuskiej w Wyszkowie.

Przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa z rur PE DN200 oraz kanalizacyjna z rur PVC
SN8 litych o $rednicy 200mm zlokalizowana w pasie drogowym ulicy Puftuskiej. Zakonczenie obu
sieci wykonaé poprzez zakorkowanie w granicy dziatki oraz podejscia do granic dziatki 1401/1 na

ktorych trwa budowa budynkow wielorodzinnych.

1.2 Inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI SP.Z 0.0.
ul.Komunalna 1

07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
OBSZAR EWIDENCYINY: 0001 — WYSZKOW

Dziatki ewidencyjne nr: 1400/16

Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow

formalnych do uzyskania pozwolenia na budowe.
1.5 Podstawa opracowania:

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- Umowa z Zamawiajacym,

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- Ustalenia wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem,

- Opinia Zespotu Koordynujgcego,

- Wizja w terenie zespotu projektowego,

- Normy i przepisy branzowe

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- opinia geotechniczna
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1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinkéw sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w ul.Puttuskiej w Wyszkowie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 618.
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjny (0001) — Wyszkéw dziatki o nr ewid. :
1400/16, powyzsza dziatka lezy na terenie gminy Wyszkow.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: projekt zagospodarowania
terenu, profil podtuzny, schematy.
2. ISTNIEJIACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Droga wojewddzka 618 znajdujaca sie na dziatce 1400/16 posiada nawierzchnig bitumiczng wraz
z chodnikami i poboczami. Ulica posiada oswietlenie
Dziatka do ktdrej projektuje sie infrastrukture przeznaczona jest pod zabudowe wielorodzinna.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Wodocigg
Projektowany wodocigg PE DN200 zostanie wpiety do istniejgcego wodociggu z PVC Dn300 w
pasie drogi wojewddzkiej. Wpiecia dokonaé poprzez zeliwny tréjnik redukcyjny DN300/200. Za
wpieciem zamontowac zasuwe liniowg zeliwng DN200. Lokalizacje wodociggu pokazano w czesci
rysunkowej Przejécie po droga wojewddzka wykona¢ metoda przecisku/przewiertu w rurze
ostonowej na catej szerokosci pasa drogowego, bez naruszania warstw konstrukcyjnych. Komore
przeciskowg umiesci¢ poza pasem drogowym od strony przyfaczanej dziatki. Powierzchnie
wykopdw ograniczy¢ do niezbednego minimum. Wykopy zasypaé¢ materiatem podatnym na
zageszczania i zagesci¢ do wskaznika Is=1.0.
Wodocigg zaprojektowano z rur odpowiadajacym normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12 z PE100
SDR 17 DN200 mm.
Rury PE beda taczone za pomoca zgrzewania doczotowego. Wezty zostang wykonane z armatury
z ieliwa sferoidalnego. Projektowana zasuwa Dn200 bedzie wyposazona w obudowe
teleskopowga oraz skrzynke uliczng duze typ 4056.
Skrzynki uliczne nalezy ustawiac na ptytach podktadowych.
Rozgatezienie sieci w wezle Trl nastgpi poprzez wpiecie do istn. sieci wodociggowej PVC DN300
w pasie drogi wojewddzkiej za pomoca trdjnika zeliwnego DN300/200. Za wtgczeniem nalezy
zamontowac zasuwe sieciowg zeliwng krétkg DN200.
Cato$é przewidywanych do zastosowania materiatdw w zakresie rurociggéw, armatury,
uzbrojenia p-poz, ewentualnych odtworzeni nawierzchni w zakresie podbudowy, asfaltéw,

nawierzchni zwirowych przed wbudowaniem winna by¢ uzgodniona na podstawie ztozonych
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wnioskéw materiatowych z podaniem propozycji dostawcy wraz z kompletem dokumentow
potwierdzajacych ich parametry techniczne do Przedsigbiorstwa Wodociggédw i Kanalizacji
Wyszkéw. Nie zaakceptowane przez PWiK materiaty nie mogga by¢ wbudowane.

Kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja bedzie wiaczona do studni na istniejacej sieci kanalizacyjnej o rzednych
101,19/96,95 znajdujacej sie w pasie drogi wojewddzkiej. Rzedna wtaczenia do studni to 97,75.
Dalej zostata umieszczona w odlegtosci ok 6 m od krawedzi drogi. Nastepnie przechodzi w
poprzek drogi i zostaje zakoriczona w granicy dziatki 1401/1. Caty odcinek kanalizacji od wpigcia
do istniejacej studni, przejécie poprzeczne wykonac przeciskiem/przewiertem w rurze ostonowej.
Punktowe wykopy wykonywaé w miejscach projektowanych studni. Powierzchnig wykopdw
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Wykopy zasypa¢ materiatem podatnym na zaggszczania i
zagesvic do wskaznika I1s=1.0.

Srednica kanatu grawitacyjnego wynosi 200mm, materiat rur PVC kielichowe SN8kN/m? lite..
Uzbrojenie kanatu stanowia studzienki z krggéw betonowych o $rednicy 1200. Rzedne wtazéw
nalezy dostosowac do istniejgcego terenu.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

- rura PE100 DN200 —-30,88 m

- trojnik redukcyjny Dn300/200 — 1 szt.

- zasuwa DN200 — 1 szt.

- zaslepka PE Dn200 —1 szt.

- rura ostonowa DN400 dia wodociagu — 30 mb.

- kanat grawitacyjny o srednicy 200mm —102,87mb

- studzienki z kregéw betonowych Dn1200 — 2 szt.
- zaslepki PVC o srednicy 200 mm — 1 szt.
- rura ostonowa Dn400 dla kanalizacji —-96 mb

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza
dziatki projektowanej inwestycji w strefie do gtebokosci maksymalnej 8 m p.p.t. Podtoze
charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna.
Dla warstw gruntéw mineralnych rodzimych okreslono wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych. Wartosci parametréw obliczono przy zastosowaniu
metody korelacyjnej ,B” wedtug normy PN-81/B-03020. Do obliczer wykonywanych w

sposdb zgodny z ww. norma mozna przyjmowac podane wartosci parametrow
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geotechnicznych, przy uwzglednieniu wspédtczynnikéw korekcyjnych i materiatowych.
Zwierciadta wod gruntowych o charakterze swobodnym zaobserwowano wytgcznie w
otworze OW1/B na gtebokosci 5,15 m p.p.t., co odpowiada rzednej 94,95 m n.p.m.
Grunty zalegajace w objetej rozpoznaniem wiertniczym strefie tworza jednorodne
podtoze budowlane. Ponizej poziomu posadowienia nie stwierdzono wystgpowania
gruntéw mineralnych stabonosnych, gruntéw organicznych czy nasypow
niekontrolowanych. Nie zaobserwowano réwniez przejawdw wystepowanie
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

Zgodnie z zapisami ,,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych”, projektowane obiekty mozna zaliczy¢ do

« obiektéw Il kategorii geotechnicznej posadawianych w prostych warunkach gruntowych.
6. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Etap realizacji nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko. Po zakoriczeniu robdt
teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sig wycinki drzew.
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzgdzenia w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu dla
budowy kanalizacji na dziatkach nr 1400/16 w Wyszkowie miesci sie w catosci na dziatkach na
ktérych zostat zaprojektowany.
Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg
wystepowaé w krotkim czasie ( okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkdow w $rodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie beda wystepowac negatywne
oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty beda miaty minimalny wptyw na $rodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystapi¢ zapylenie (rejonie robdt), a takie hatas.
Prace te prowadzone bedg w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktére powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbgdnego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawnos¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontow napraw sprzetu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie gruntu w

przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a
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grunt ,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu rob6t teren nalezy
przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
Przewidywany rodzaj robot nie stwarza uciagzliwosci projektowanych obiektéw na tereny

przylegte.

Obszar oddziatywania obiektu okreélono na podstawie przepisow:

- Dz.U.2015.469 —j.t., ustawa 2001.07.18, dziat lll rozdz. 2, rt. 88(1)-88(q) — Prawo wodne

- Dz.U.2016.1440 - j.t., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 — Drogi publiczne

- Dz.U.2016.1727 —j.t., ustawa 2003.03.28, rozdz. 9 — Transport kolejowy

- Dz.U.2017.519 —j.t., ustawa 2001.04.27, rt. 135, rt. 136 — Prawo ochrony srodowiska

- Dz.U.2016.2134 —j.t., ustawa 2004.04.16; rt. 15 ust. 1 pkt 1; rt. 17 ust. 1 pkt 3; rt. 17 ust. 1 pkt
5; rt. 45 ust.1 pkt 2; rt. 118 — Ochrona przyrody

- Dz.U.2014.1227 —j.t., rozporzadzenie 2008.08.07 — Wymagania w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementédw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych.

- Dz.U.2010.109.719 — rozporzadzenie 2010.06.07 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow.

-Dz.U.2002.12.116 — rozporzadzenie 2002.01.16 — Przepisy techniczno-budowlane dotyczace
autostrad ptatnych

8. INFORMACIA DOTYCZACA DZIALEK

Dziatka o nr ewidencyjnym: 1400/16 leza w obrebie geodezyjnym Wyszkoéw. Obszar ten nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustale miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych.

1400/16 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewaodzkich

Opracowat:
Yf/\ inz. Michat Romaniak

/}[] W Projektant:
A inz. Zygmunt Bombinski

upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

mer in? /"': Chmiel:wslkla Sprawdzajqcy:
uj b e ot it mgr inz. Agnieszka Chmielewska
sy o )J i v upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11

avplf | kanalicacy sy
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Opis Techniczny

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badan przyjeto Il kategorie geotechniczng
posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanych sieci.

Szczegbtowa dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie.

2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy:
e budowa sieci wodociggowej

e budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.

3. BILANS SCIEKOW

Bilans $ciekéw zostat zawarty w projekcie podstawowym budynkéw wielorodzinnych

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przez uprawnionego geodetg
wytyczyé trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na
gruncie.

Gtebokos$é ufozenia przewoddéw zgodnie z profilami. Z przeprowadzonych badan podtoza
gruntowego wynika, ze wigkszosci na poziomie posadowienia przewodoéw wystepuja piaski
drobne i érednie a w wyjatkowych wypadkach gliny piaszczyste badz gliny.

Roboty ziemne wykonywaé punktowo w miejscach wiaczen, zasuw i studni, oraz komér
przeciskowych.

Prace ziemne w wiekszoéci zostang wykonane sprzetem mechanicznym. Zgodnie z decyzjy
Zarzadcy drogi sieci nalezy wykonaé¢ metoda bezwykopowa. Dopuszcza sie¢ punktowe wykopy

otwarte w celu wykonanie przepieé do istniejacych sieci lub montazu studni. Przy zblizaniu do
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istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
érodkdw ostroznosci przy powiadomieniu wtasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujac wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci utozenia przewoddw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu
warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebic recznie do
projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastapic
bezposrednio przed ufozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyzszy odcinek
uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podfoze sasiednie. Dno
wykopu nalezy dokfadnie wyréwnaé zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem” —
punkt podparcia min 90°. Powyzszy opis dotyczy przypadku posadowienia przewoddw w gruncie
piaszezystym. Tam gdzie na poziomie posadowienia rur wystepuja grunty gliniaste nalezy w ich
miejsce wykona¢ podioze (fundament) z mieszaniny z piasku grubego i $redniego grubosci 30cm
zageszczajac go do wartoéci 90% wg. ZMP. Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozyc
podsypke 15cm z wyprofilowanym podtozem. Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim
sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku
do gruntu gliniastego bad? glin zanieczyszczonych piaskiem. Powyisze grunty nie nadaja sie do
zasypki z uwagi na brak mozliwosci ich wtasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy
wykonaé do wskaznika zageszczenia 0,95 wg. ZMP w przypadku drogi powiatowej 1,0 wg. ZMP.
Obsypke wykonywaé warstwami co 30cm zageszczajac kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakoriczenie osypki nastgpuje
z chwila osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gérng krawedz rury. Strefa wykopu ponad
obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke moina wykona¢ mechanicznie,
wykonujac ja takze warstwami z rownolegltym wykonaniem rozbiérki umocnier Scian wykopu
oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usunigcie umocnied Scian

wykopu na catej gtebokosci.

4.2. Roboty montazowe
4.2.1. Rurociqgi kanalizacyjne, uzbrojenie
WYMOGI TECHNICZNE STUDNI KANALIZACYIJNYCH:

Parametry techniczne studni betonowych 1200
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elementy betonowe zaprojektowane wg normy PN-EN 13369:2013-09 , PN-EN 1917:2004 (DIN
4034 cz 1), PN-EN 2016-1:2003, PN-EN 206-1 2003;

prefabrykaty wykonane z betonu samozageszczalnego (SCC) min. klasy C35/45, spetniajagce norme
PN-EN 206;

dennica studni wykonana jako monolit o jak najwyzszej wysokosci, celem ograniczenia liczby
potfaczen pomiedzy elementami;

przytaczenia rur wykonane za pomocg zabetonowanych w trakcie formowania elementu
dedykowanych przejs¢ szczelnych;

uszczelki z elementem wyréwnujgcym obcigzenie, materiat odporny na dziatanie sciekow;

wodoszczelno$é: co najmniej W8;

nasigkliwosé: <5%;

zawartosc¢ chlorkow w betonie < 4%;

grubosé otuliny zbrojenia (minimum 25 mm) zgodnie z normg PN-B-03264:1999,;

mrozoodpornosé: F150 dla zbiornikéw i kregdw; F150 dla ptyt;

dolna cze$¢ wykonana jako monolit, wyposazone w zintegrowane (wbudowane podczas
prefabrykacji) przejécia szczelne, uszczelki o minimainej grubosci 18mm, umozliwiajgcej poziome
lub pionowe odchylenie rury w przejsciu szczelnym. Przytaczenia rur s3 wykonane we wktadkach
pod katem wskazanym przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentacji;

wysokosci kregow: 250, 500, 750, 1000 mm;

ptyta pokrywowa z otworem na wtaz;

pierécienie wyréwnawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm- max wysokos¢ pierscienia
wynosi 10 cm;

Stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej wg normy PN EN 13101 SSS DI (w otulinie z
tworzywa sztucznego) o symbolu U156 montowane mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosciach
pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie 27-30 cm.

Parametry techniczne wiazéw

wtaz zeliwny typu ciezkiego 7 zeliwa szarego z pokrywa zebrowang o nosnosci 40T (klasy D 400);

produkt wykonany zgodnie z norma PN — EN — 124:2000, potwierdzony certyfikatem;

Materiat:
a) pokrywa — zeliwo szare EN-GJL-200, zgodnie z norma PN —EN — 1561;
b) korpus — zeliwo szare EN-GJL-200, zgodnie z normg PN —EN -1561;

pokrywa i korpus — specjalna konstrukcja zebrowana, zapobiegajaca klinowaniu sig¢ pokrywy z
korpusem z mozliwoscig kotwienia w podfozu podczas montazu,

przeswit — $rednica otworu: > @600 mm;

wysokos¢ korpusu — 150 mm;

pokrywa standardowo z zabezpieczeniem przed obrotem lub niewtasciwym utozeniem
(z pozycjonowaniem);

korpus wihazu przystosowany do kotwienia w podfozu podczas montazu;

malowane farbg wodorozcienczalng - kolor czarny.

Parametry techniczne uszczelek

uszczelki z kauczuku (EPDM). Materiat jest odporny na dziatanie sciekow;
elastomerowa uszczelka o zwartej strukturze do kielichdw i elementéw studzienek z betonu i
zelbetu ze zwyktym bosym koricem, wykonanym wedtug DIN V 4034-1;
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e uszczelki powinny spetniaé wymagania normy, dotyczace réwnomiernej i niesprezystej
kompensacji naprezen;
e uszczelka wyposazona w element wyréwnujacy obciazenie.
Powyzszy opis ma zastosowanie dla wszystkich studni betonowych. Elementy denne studzienek nalezy
wykonac jako prefabrykowane z betonu B-45 wodoszczelnego. Ptyty pokrywowe zelbetowe taczone z
kregami, kregi z dennicami na uszczelke lub réwnowaine. Zachowac standard wykonania jak dla
studni na kanale grawitacyjnym.
UWAGA:
e Rury i ksztattki kanalizacyjne powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
e Elementy studni kanalizacyjnych od jednego producenta;

4.2.2. Rurociqgi wodociggowe, uzbrojenie

Rury powinny by¢ wykonane z materiatu klasy PE100, SDR 17, o podwyziszonej odpornosci na
naciski punktowe, wolng propagacje peknie¢, skutki zarysowan;
Rury zgodne z normg PN-EN 12201-2 (do wody).
Rury do uktadania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacja PAS 1075:2009.04, z
potwierdzeniem wykonania badan na wyrobie w niezaleznym Instytucie.
Rury Powinny pochodzi¢ od jednego producenta;
Rury powinny posiadac¢:
o Atest PZH;
e Deklaracje zgodnosci z normg;
e Aprobata techniczna ITB potwierdzajagca przydatnos¢ w technikach bez wykopowych oraz
mozliwos¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej;
e Aprobata IBDiM do stosowania w obszarze pasa drogowego z zapisem o mozliwosci uktadania rur w
przewiercie sterowanym bez rury ostonowej.

Ksztattki elektrooporowe z PE

® Polietylen klasy, PE 100, SDR 17 RC;
° Wskaznik wyptyniecia tzw. wyptywka kontrolna sygnalizujgca wykonanie zgrzewu;
° Kazda ksztattka powinna posiada¢ wyttoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu

chtodzenia;
Mufy dodatkowo powinny posiada¢ wewnetrzny ogranicznik zapobiegajacy przemieszczeniu
rury wewnatrz;

o Uzwojenie grzewcze pokryte warstwa polietylenu chronigcego drut oporowy;

. Kazda ksztattka powinna posiada¢ wyttoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu
chtodzenia;

Zasuwy kotnierzowe liniowe

. Wykonanie — Zeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane. farbg epoksydowa zgodnie z

norma GSK (min 250um ) lub réwnowazng; |
Petny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina);

° Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebionej w

korpusie;
Sruby taczace korpus z pokrywa ze stali nierdzewnej wpuszczane i zalewane masa na gorgco;
Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno;

° Potréjne uszczelnienie trzpienia (pierscien goérny, 4 oringi, uszczelka manszetowa) lub

rozwigzanie rownowazne;
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. Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtoka EPDM z
petnym przelotem;

o Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy;

o Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) lub réwnowazne/podobne, (wykonane z rury
ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem goérnym oraz trwatym
oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy i dtugosci przedtuzacza .

taczniki kotnierzowe i rurowe uniwersalne:

o Wykonanie — zeliwo sferoidalne pokryte farbg epoksydows;

° Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm);

. Mozliwo$¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. 4 stopni;
° Uszczelnienie z gumy EPDM;

° Sruby zabezpieczone powtokg z Relisonu (lub réwnowazing).

taczniki do rur PE:

. Wykonanie — korpus i pierscien dociskowy (tacznik) zeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte
farbg epoksydowa zgodnie z normg GSK;
° Zestaw uszczelniajgco-wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunieciem sie rury za pomoca

pierscienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwoscig osiowego odchylenia +/-
3,5 % lub rozwigzanie réwnowaine;

. Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajgce docisk do ru PE) z pierscieniem
zaciskowym na rure (wykonanym z brazu lub materiatu poréwnywalnego).

Skrzynki do zasuw i hydrantow:

e Typu duzego 4055 i 4057 zabezpieczone $rodkiem antykorozyjnym;
e Wykonanie — korpus materiat Typu HDPE lub zeliwne;

e Wieczko zeliwne z wtopiong wktadka stalows;

e Min. waga skrzynki 3,4 kg.

Ksztattki zeliwne:
e Wykonanie — zeliwo sferoidalne epoksydowane zewngetrznie i wewnetrznie.

UWAGA:

Armatura powinna pochodzi¢ od jednego producenta. Uzyte do budowy materialy powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora, czyli PWiK Sp. z o0.0. w Wyszkowie. Nie
zaakceptowane przez PWiK materialy nie mogg zosta¢ wybudowane.

4.3. Skrzyzowanie z istniejgca infrastrukturqg podziemng
Na trasie projektowanych sieci nie wystepuja zblizenia do istniejacej infrastuktury.
5. OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU
Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasma PCV z metalowa wktadka, umozliwiajgcy

zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu ( 30 cm nad rurg). Wktadka metalowa powinna by¢

podtaczona z obudowa do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Lokalizacja armatury i
hydrantéw winna byé oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700
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umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wigkszej niz 5 metréw lub na stupkach na
wysokosci ok. 2 metréw.

Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek oznaczajacych
zasuwy wodociggowe obowiazuje tto biate, a cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza kolor

niebieski.

6. ODBIOR KONCOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
Po zakoriczeniu montazu przewoddw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci, wykonaniu
blokéw oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozja a takze oznakowaniu trasy, sie¢
wodociagowa nalezy zgtosi¢ do odbioru do PWiK Wyszkéw.
Do odbioru nalezy przygotowac :

e * protokoty préb szczelnosci

e pozytywne wyniki badan wody

e dokumentacja powykonawcza

e inwentaryzacje geodezyjng wodociggu z klauzulg osrodka dokumentaciji geodezyjnej

e oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
7. ODBIOR KONCOWY SIECI KANALIZACYINE]
7.1. Badania i proby

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

wydanych przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.
7.1.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzic:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szerokos¢ wykopu

c) Gtebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujacej

h) Zabezpieczenie innych przewodow wykopie

i) Rodzaj podtoza
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i) Rodzaj ruriich sktadowanie

k) Zageszczenie obsypki

I) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepujg w
miejscach studzien rewizyjnych.

- gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig podana na profilu podtuznym, gdzie
uwzgledniono grubos¢ podtoza oraz podktadek pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wadd gruntowych i opadowych. ™

- szalowanie scian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznosé i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie Sciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewoddw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykonac dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane w
spos6b wykluczajacy ich przypadkowa zamiane. Powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i rownym podtozu.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zageszczona
recznie a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rura.

- nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatéow a takze potfaczen
oraz zastosowanych wtazow i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli podlegaja
takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegaja obudowy studni, potgczenia poszczegdinych kregéw, szczelnos¢

potaczen. Kompletnos¢ wyposazenia przewidziana w ofercie.

7.1.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdét. Odbiory

techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdét zanikajacych i

odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu robdt. Badania przy odbiorze powinny by¢

zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbidr techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie:
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- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadanie prawidtowosci potaczen,

- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia
zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnodci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedktadany podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym, zgfosic
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajagce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawczg.

B. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéow badania stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioru prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,

c) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacja geodezyjng,

e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,

f)  Wynikami inspekcji technicznej

nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarne;.

Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
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Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozy¢
oswiadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
8. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ robot wykonad zgodnie z:
e Ustawa, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujacymi zmianami
e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych cz. II
Instalacje sanitarne i przemystowe",
e warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje w uzgodnieniach.
e RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywa¢ odbioréw technicznych robot i przewodoéw sieci
wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B-10725 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania techniczne COBRIT INSTAL
zeszyt nr3 z wrzesnia 2001r. przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji

technicznej nalezy dokonac uzgodnien z projektantem

Opracowat:
Ug\ inz. Michat Romaniak

' Projektant:
%M inz. Zygmunt Bombinski

upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

mar Sprawdzajqcy:
- 0”:9(3?/}1 mgr inz. Agnieszka Chmielewska
tastatacyyne, - A 4208, Iaealy | wrzaczed upr. bud. nr MAZ/0330/P0O0S/11

cleqilie _,' A oh, perawyeh,
uuu:,(]“‘..-u/yn/n.m..lum‘gln)'th
L~
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Nazwa inwestycji: Budowa odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi wojewdédzkiej 618 ul.Puttuska w

Wyszkowie

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJ) SP. Z O.0.
ul.Komunalna 1
07-200 Wyszkow

Rodzaj opracowania: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Zygmunt Bombinski mgr in2. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11

zam. ul., Malinowa 8A. 08-110 Siedice
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1. BIOZ
Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10
lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestyciji.

1.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja sanitarna i wodociggowa.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepuja istniejace obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie

bezpigczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- infrastruktura energetyczna kolidujagca z planowang inwestycja badz znajdujaca sie w
bezposrednim jej sgsiedztwie,

- sieé¢ wodociagowa kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie w bezpodrednim jej
sasiedztwie.

1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

- zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen
energetycznych i teletechnicznych,
- zagrozenie podczas wykonywania wykopdw w poblizu stupdéw energetycznych,
- zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury, energetycznej i
wodociagowej,
- zagrozenie podczas prac na odcinkach drég w sasiedztwie budowy, ktére nie bedg
wytgczone z ruchu,
- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,
~ zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetow
zmechanizowanych.
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalei¢ sie¢ w zasiegu robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna,

wodociggowa powinno byé poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostka
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eksploatujaca, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania robot .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pradem podczas prac w miejscach
wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji
zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drég w sasiedztwie budowy, ktére nie beda
wytaczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia moga by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich
poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbiorke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu a s3 eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze
wystepowal podczas prac wykonywanych przy pomocy diwigu i koparki iinnych sprzetéw
zmechanizowanych. Zagroienie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z
inwestycja.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie

niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresdli¢ szczegétowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych a zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kaida kierujagca pracownikami osoba jest zobowigzana znag,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnié¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleri w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t objetych zakresem niniejszego projektu kierownik

budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:
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- harmonogram robét,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

1.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
*Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowa muszg mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu diwigu i koparki i innych beda przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robdt moze by¢ sktadowany bad?
umieszczany wytacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takie pogtebianie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym s3 wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng

i sztuka budowlana.

1.7. Podsumowanie
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlana oraz obowigzujgcymi

normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:
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Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeAstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz.169 Nr 1650 z poZniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).
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