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Jednostka projektowa:

é \\(~‘ Z AQUA INZYNIERIA OBSEUGA INWESTYCJI
\. MARIUSZ MACIERAKOWSKI
ul. Agrestowa 8
% / 07-410 Ostroteka
Temat:

Budowa odcinkdw sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi wojewddzkiej 618 ul.Puttuskiej w Wyszkowie
Jednostka ewidencyjna: 143505_4 Wyszkdw-Miasto
Obszar ewidencyjny: 0001 — Wyszkéw
Dziatki ewidencyjne nr: 1400/16

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku: Rys 4

Schemat studni rewizyjnej Dn1200 skaa:
szkic

Projektant: Podpis: Data: S;yoﬁz;:‘

inz. Zygmunt Bombirskil

Upr. bud. do proj. nr GP.7342/47/43/91
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarmych

Autor opracowania: Podpis:
inz. Michat Romaniak
Sprawdzajgcy: Podbpis:

mgr inz. Agnieszka
Chmielewska

Upr. bud. do proj, nt MAZ/0330/POOS/1 1
MAZ/1S/052/12 w specialnoscl instalacyinej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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