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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentac;ji technicznej do
zgtoszenia robot zwigzanych z:
»Przebudowa istniejacych ciggdw komunikacyjnych pieszych i pieszo -rowerowych
w Wyszkowie"

1.2 Inwestor:
Burmistrz Wyszkowa
Aleja Rz 2
07-200 Wyszkéw
1.3 Lokalizacja inwestycji:

Obreb ewidencyjny Wyszkow (0001) - dziatki ewid.: 1204,
3000/77, 3201, 3049/8, 3001/29, 3064/3, 3065, 3834/7, 4263/2
Obreb ewidencyjny Natalin (0013) — dziatki ewid. 2040

gmina Wyszkow, powiat wyszkowski

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

- umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 pobranej z zasobéw Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004
,p02.2072, z pdzn. zm.),

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajacym.



1.5 Zakres i cel opracowania

Celem opracowania i planowanej budowy jest utworzenie ciggtosci sieci Sciezek
rowerowych oraz chodnikéw w Wyszkowie. Powyzsze poprawi warunki przemieszczania sie
rowerzystow oraz zwiekszy bezpieczenstwo ruchu pieszego, poprzez rozdzielenie funkcji

ciggdéw komunikacyjnych.

1.6 Zakres inwestycji

W ramach realizacji projektu przewidziano wykonanie nastepujgcych prac.
1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe
- wykonanie humusowania
- ewentualne rozbidrki istniejgcych obrzezy, konstrukcji chodnikéw
- wykonanie wykopow/ nasypow
2. Roboty konstrukcyjne:
- profilowanie i zageszczenie podtoza
- ustawienie obrzezy
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
- wykonanie warstwy Scieralnej z kostki brukowe;j
3. Roboty wykonczeniowe:
- profilowanie terenu

- humusowanie.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkdw. W rejonie ulic: Okrzei, Leénej, Sienkiewicza, Swietojaniskiej
oraz Matejki.

Projektowane sciezki  poprowadzone zostaty wzdtuz pieszych  ciggdéw
komunikacyjnych. Na terenie przylegtym do proponowanego uktadu pieszo — rowerowego
wystepuje w wiekszosci zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz gospodarcza.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

- sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego napiecia — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokos$ciowa skrzynek zawordw,



- sie€ teletechniczna — regulacja wysokosciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych,

- oSwietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na
zblizeniach do istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywaé recznie i z nalezyta

ostroznoscia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na catym odcinku budowy sciezki oraz chodnikdw wykonana zostanie nawierzchnia z
kostki brukowej, betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z mieszanki
zwigzanej hydraulicznie C3/4. Na dtugosci ciggéow komunikacyjnych zaprojektowano
obramowanie obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z betonu C8/10. Szerokos¢

Sciezki oraz chodnika wynosi po 2,0 m.

3.1 Zestawienie powierzchni :

powierzchnia sciezki rowerowej z kostki brukowej -1116,14 m2
powierzchnia chodnika z kostki brukowej — 745,37 m2
Powierzchnia zagospodarowania facznie 1861,51 m2

3.2 Projektowana konstrukcja :

a. sciezka rowerowa

- Kostka betonowa brukowa bez fazy, czerwona, gr. 8 cm na podsypce piaskowo —
cementowej 1:4, gr. 5 cm z zasypaniem spoin piaskiem,

- podbudowa z mieszanki zwigzanej hydraulicznie C3/4 gr. 15 cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosc konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm;

b. chodnik

- Kostka betonowa brukowa z fazg, szara, gr. 8 cm na podsypce piaskowo —cementowej 1:4,
gr. 5 cm z zasypaniem spoin piaskiem,

- podbudowa z mieszanki zwigzanej hydraulicznie C3/4 gr. 15 cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.



3.3 Przekroj poprzeczny :

Na catym odcinku sciezki jak i chodnika zostanie wykonana nawierzchnia z kostki
betonowej brukowej gr. 8cm o spadku poprzecznym 2% w strone jezdni. Na dtugosci $ciezki
przylegajacej do chodnika nie projektuje sie obrzeza. W celu rozdzielenia funkcji
zastosowano na S$ciezce kostke bez fazowg w kolorze czerwonym, natomiast na chodniku
szara z faza.. Projektowane sciezke oraz chodnik zamknieto obrzezami betonowymi 8x30
cm.

3.4 Plan sytuacyjny :

Projektowana trasy ciggdw komunikacyjnych przebiega w pasie przylegtym do
istniejacych ulic: Okrzei, Leénej, Sienkiewicza, Swietojanskiej oraz Matejki. Zaprojektowano
$ciezki i chodniki o szerokosci 2,0 m zamkniete obrzezami betonowymi 8x30 cm. Sciezka
rowerowa w miejscach przeciecia z istniejgcymi zjazdami z drogi publicznej bedzie miata
zapewniong ser. 2,0 m i zostanie wykonana w konstrukcji z kostki betonowej, bez fazowej w
kolorze czerwonym.

Lokalizacje, wymiary charakterystyczne wraz z szerokoscig Sciezki przedstawiono na

planie sytuacyjnym (Rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6).

3.5 Odwodnienie :
W celu witasciwego odwodnienia zaprojektowano spadek poprzeczny 2% skierowany
do jezdni. Wody odprowadzane sg w kierunku istniejgcych jezdni ulic, z ktérych woda

odprowadzana jest do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

3.6. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie z zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblized do stupkow
teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac
recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Prace ziemne w poblizu punktéow osnowy geodezyjnej
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. Przed przystgpieniem do
inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu

na czas prowadzenia robét.



CZESC RYSUNKOWA



