WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ) W LESZCZYDOLE STARYM

W SPRZET SPORTOWY
1. Drabiny gimnastyczne przyscienne o wymiarach 180 x 250 cm; - 12kpl.
DANE TECHNICZNE
Wymiary: Wysokos$¢: 250 cm Szerokos¢: 180 cm Waga: 35 kg Materiat:  Boki: sosna
Szczeble: sklejka lisciasta rownolegtowarstwowa
Wykonczenie: lakierowane lakierem bezbarwnym

W komplecie znajdujg sie:

Katownik: 4 szt.

Sruba Fi 5 mm: 8 szt.

Nakretki: 8 szt.

Kotki do $ciany Fi 8 mm, dtugos$¢ 70 mm: 4 szt.
Instrukcja + Atest
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2. Drabiny sznurowe - 2szt
Lina nosna polipropylenowa tréj-skretna o $rednicy 20 mm.
Stopnie (szczeble) wykonane z drewna BUKOWEGO, kazdy stopien drabiny zamieszczony
poziomo. Wytrzymuje obcigzenie statyczne o masie 200 kg. Obcigzenie to nie powinno
spowodowac pekniecia, przesuniecia lub rozluznienia stopnia i opaski. Opaska ochronna
jest wykonana z materiatu odpornego na Scieranie, odporna na promienie UV, deszcz.
Opaska jest przytwierdzona do liny za pomocg nitéw, obejmuje boczng czes¢ stopnia oraz
line.
Szerokos¢ stopnia 40-48 cm; srednica liny 8 mm.




ZALECANE ROZWIAZANIE JAK NIZEJ

Szyna jezdna do zawieszania lin, drabinek, drazkow i kotek gimnastycznych

Szyna jezdna sluzaca do zawieszania lin, drabinek, drazkow i kofek gimnastycznych. Uklad jezdny wykonany w specjalnej szynie, dzieki czemu

0 rozktadanie, jak i skladanie odbywa sie bardzo sprawnie. Rozkladanie polega na pociagnieciu pierwszego przyrzadu gimnastycznego
w kierunku $rodka hali; po dojechaniu do korica szyny ukfad samoistnie blokuje sie, zapewniajac bezpieczne uzytk ie. Skiadanie polega na
$ciagnieciu zawieszonych na szynie przyrzadéw gimnastycznych sznurkiem $ciagajacym i zablokowaniu catego ukladu o zaczep sznurka. Mocowanie
szyny dostosowane indywidualnie do kazdego rodzaju konstrukeji dachu.
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m Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drazkow i kolek gimnastycznych, L=6m Pl .
m Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drazkow i ketek gimnastycznych, L=3m

3000 mm - 6000 mm

aczep
sznurka

Drazek gimnastyczny
Drabinka sznurkowa
Lina gimnastyczna
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3. Liny i drazki pionowe

Liny pionowe w ilosci 4 szt.
Drazki pionowe w ilosci 4 szt.

4. Drazki gimnastyczne przy$cienne — 2 kpl.
Stupki wykonane z profili stalowych, malowane lakierem proszkowym. Jeden stupek

drazka wsuwany jest w tuleje osadzong na state w podtozu i usztywniang przez reczne
dokrecanie mechanizmu blokady. Drugi stupek zamocowany jest na state do $ciany. Na
tak osadzone stupki zakrecany jest dragzek z regulowang wysokoscia od podtoza 80 - 250
cm (co 10 cm). Stupek osadzony w tulei mozna demontowaé. Drazek bezodciggowy,
uniwersalny, wolnostojacy, posiada jedno pole éwiczebne. Mozliwe jest zwiekszenie
ilosci pdl przez instalacje dodatkowych stupkéw i poprzeczek. Tuleja montazowa
przeznaczona do mocowania stalowego stupka drazka gimnastycznego, wykonana
z profilu stalowego 90x90 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.




5. Tablice do koszykdwki na Scianach szczytowych wraz z konstrukcjg wsporcza - 2 kpl.

np firmy PASMENPOL lub rownowazne - dostosowa¢ do wymiaréw wysiegu wg rzutu
pomieszczenia sali.

6. Tablice do koszykéwki na scianach bocznych wraz z konstrukcjg wsporczg — 4 kpl.
Wykonana z profili stalowych zamknietych, malowanych lakierem proszkowym,
mocowana do konstrukcji nosnej obiektu. Zastosowane materiaty konstrukcyjne musza
zapewniaé¢ bezpieczenstwo i komfort uzytkowania, a takze stabilnos¢ mocowanych tablic
z obreczami. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajéw tablic przy odlegtosci

czofa tablicy od $ciany do 120 cm. Tablica do koszykéwki akrylowa 90x120 cm, grubosé
szkta 10 mm




7. Uchwyt do siatki na szesciu poziomach w Scianach bocznych do gry

w siatkowke i mini siatkdwke — 1kpl.

Uchwyt do siatki na szesciu poziomach w $cianach bocznych do gry w siatkdwke i mini
siatkowke; Szyny do siatkdwki mocowane do przeciwlegtych Scian.  Szyny stuzg jako
prowadnice dla urzadzenia naciggowego i hakdw zaczepowych Konstrukcja mechanizmu
naciggowego typu SLIM pozwalajgca na swobodng zmiane wysokosci siatki w przedziale
od 50 do 250 cm do podfoza. Rozwigzanie w/w daje mozliwo$¢ zawieszania siatki na
dowolnej wysokosci i pod dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu -
siatkdowka, tenis, badminton)
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8. Stupki z uchwytami do siatki na szesciu poziomach w $cianach szczytowych

Stupki z uchwytami do siatki na szesciu poziomach oraz uchwyty do siatki na szesciu
poziomach w $cianach szczytowych do gry w siatkdwke i mini siatkdwke wszerz sali.

Stupki aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach
osadzonych w podfozu boiska.
Podstawowe informacje:
e Stupki wykonane z profilu aluminiowego o wymiarach min. 76 x 116 mm.
e Urzadzenie naciggowe w catosci umieszczone na szynie jezdnej, na zewnatrz
profilu.
e Plynna regulacja wysokosci siatki w zakresie 100-250 cm - (uniwersalne
wykorzystanie zestawu: siatkdwka, tenis, badminton).
e Siatka mocowana do stupa w 4 punktach, nie wymagajgce odciggéw od podtoza -
mocowane w tulejach systemowych o srednicy wg wybranego Producenta.
e Sruba naciagu siatki ostonieta profilem aluminiowym.




e W skfad kompletu stupkéw powinny wchodzié:
- urzgdzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej sruby trapezowej

i haka zaczepowego,
- haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne)

Przeznaczenie: Zestawy przeznaczone na boisko gtdwne w salach sportowych o
szerokosci powyzej 12 m.oraz na boiska treningowe na salach o dfugosci powyzej

24 m.

Dodatkowo w pozycji nalezy doliczyé:
Stupki posrednie do siatki - 1 kpl.
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9. Siatka ochronna na okna.

Siatka polipropylenowa PP z kpl. akcesorii do montazu. Siatka ostonowa bezweziowa,
wykonana z polipropylenu. Grubosé splotu: 4 mm, oczko 10x10cm. Kolor siatki: zielony.
Akcesoria do montazu siatki: zaciski do linki stalowej w oplocie, fi 5mm, linki stalowe 4 mm
powlekanych PCV w kolorze zielonym, zaczepy (zawieszki) do siatki. sruby rzymskie M8
(172mm), wykonane ze stali ocynkowanej

OCHRONNE

Siatki-Spggtowe.pl

10. Materace ochronne na stupy, wypetnione pianka poliuretanowg T25, gr. 5 cm
montowane na kotki rozporowe.




