Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1] 45200000 - | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
9 BUDOWLANYCH, W TYM:
1.1] 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewn. m
d.1.1| 0354-12
2,10*2 m 4,200
RAZEM 4,200
2| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej m2
d.1.1| 0535-08 | sie do uzytku - podokiennik zewn.
(2,10*0,25)* 2 m2 1,050
RAZEM 1,050
3 Rozebranie ocieplenia w miejscu rozbieranego muru pod | m2
d.1.1| analiza oknami
indywidualna
(2,10*0,95) * 2 m2 3,990
RAZEM 3,990
4| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad | m2
d.1.1] 0353-05 |2m2
(2,10*2,00) * 2 m2 8,400
RAZEM 8,400
5[ KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni m2
d.1.1] 0353-05 | ponad?2m2
1,20 * 2,20 m2 2,640
RAZEM 2,640
6| KNR-W 4-07 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1| 0701-02 | cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni odbicia
do 5 m2
Rozbidrka sciany pod oknem
(2,10*0,95) * 2 m2 3,990
RAZEM 3,990
7 Rozebranie istn. ocieplenia na scianach m2
d.1.1| wycena
indywidualna
Rozbiérka sciany pod oknem
(2,10*0,95) * 2 m2 3,990
Rozbiérka scian istn. budynku
(9,20 * 0,60) m2 5,620
RAZEM 9,510
8| KNR 4-04 | Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1| 0104-01
Rozbidrka sciany pod oknem
(2,10*0,95%0,24) * 2 m3 0,958
Rozbidrka scian istn. budynku
(9,20 * 0,60 * 0,25) m3 1,380
RAZEM 2,338
9 Rozebranie istn. zadaszenia niskiego (przy tgczniku) - m2
d.1.1] wycena rozbiorka konstrukcji zadaszenia oraz izolacji i pokrycia
indywidualna
9,20 * 1,70 m2 15,640
RAZEM 15,640
1.2| 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
10 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.2| 0122-01 réwninnym i nizinnym
Pozostata cz. budynku bez biblioteki (czesciowo wykop do
gtebokosci ok. 4m)
266,203 m3 266,203
Sala gimnastyczna
(26,20 * 14,70) * 0,45 m3 173,313
RAZEM 439,516
11| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2| 0126-01 | do 15 cm za pomoca spycharek

=7 =

Norma EXPERT Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 5553 Uzytkownik: BIP KORCZAKOWSKI



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Pozostata cz. budynku bez biblioteki
(398) m2 398,000
Sala gimnastyczna
(26,20 * 14,70) m2 385,140
RAZEM 783,140
12| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.2| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosc = 6
poz.11 m2 783,140
RAZEM 783,140
13| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0218-02 | podsiebiernymi- na odktad
Wykopy pod stopy fundamentowe
((1,30* 1,60) * 1,10) * 18 m3 41,184
Wykopy pod tawy fundamentowe
(17,20 + 6,00 + 3,65 + 3,40 * 12+ 3,65* 5+ 8,95+ 32,70 | m3 153,038
+2295+9,25+890+6,056*2+6,00"3)*1,10*0,70
((5,60) * 3,10 + (4,60 + 3,50 + 15,00) * 3,70) * 0,70 m3 71,981
RAZEM 266,203
14| TZKNBK II - | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody 50 igtofiltrow; m-g
d.1.2 52 wptukanie + pompowanie przez 14 dni
Wykopy pod tawy fundamentowe schodkowe (cz.
przylegajgca - do budynku istniejgcego - czas
pompowania 2 tygodnie)
2414 m-g 336,000
RAZEM 336,000
15| KNR 4-01 | Wywoz ziemi np. samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2| 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km (Hatdowanie z czesciowym odktadem
do podzniejszego wyréwnania terenu o spadkach do ok 1m
wokot budynku)
Usuniety humus
(26,20 * 14,70) * 0,45 + 398 * 0,45 m3 352,413
Ziemia z wykopow pod podktad pod tawami i stopami fund.
poz.21 + poz.22 m3 70,139
Ziemia z wykopdw taw fund.
poz.20 m3 15,639
Ziemia z wykopdw s$cian fund.
(26,70 + 5,60 + 24,60 + 32,70 + 17,30) * 0,60 * 0,40 m3 25,656
(6,00 * 3+ 18,50 + 9,90 * 4 + 26,10 + 23,00) * 0,60 * 0,30 | m3 22,536
RAZEM 486,383
16| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m (plantowanie ziemi z odkfadu -
humus wokoét budynku)
(poz.11 + poz.12) * 0,45 m3 704,826
RAZEM 704,826
17| KNR 4-01 | Wywéz/Przywdz ziemi np. samochodami m3
d.1.2| 0108-08 | samowytadowczymi- z odl. do 1 km - przydatnos$¢ gruntu
do oceny w trakcie wykonywania wykopu (miejsce budowy
zasypane po wczesniejszych robotach ziemnych)
poz.15 m3 486,383
RAZEM 486,383
18] KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.2| 0214-03 | punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-l|
poz.17 * 2,5 m3 1215,958
RAZEM 1215,958|
1.3/ 45262310-7; | ZBROJENIE; BETONOWANIE KONSTRUKCJI
452623114
1.3.1 LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
19| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.3.]| 0290-04 | monolitycznych budowli
1

-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5553 Uzytkownik: BIP KORCZAKOWSKI



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tawy fundamentowe
(0,072 + 0,12 + 0,143 + 0,144 + 0,206 + 0,189 + 0,212 + t 4,890
0,768 + 3,888 + 1,92 + 0,312 + 3,264 + 0,279 + 0,387 +
0,356 + 0,376 + 0,84 + 0,525 + 0,935 + 1,536 + 0,766 +
0,76 + 0,868 + 1,391 + 1,338 + 1,696 + 1,71 + 5,041 +
1,384 + 2,055 + 1,664 + 1,464 + 2,185 + 2,332 + 2,876 +
7,68 + 6,045) * 0,085
- Lawy biblioteki
-(((10,90 * 0,50 * 0,40) + (6,40 * 0,55 * 0,40)) * 0,085) t -0,305
Stopy fundamentowe
(16,20) * 0,085 t 1,377
RAZEM 5,962
20| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton | m3
d.1.3.] 1101-01 B-10, grub. 10 cm
1
Podktad pod stopami fundamentowymi
((1,30*1,60) *0,10) * 18 m3 3,744
Podktad pod tawami fundamentowymi
(28,20 +6,00 + 3,65+ 3,40* 12+ 3,65*5+8,95+32,70 | m3 12,945
+2295+9,25+8,90+6,05*2+6,00*4)*0,10 * 0,60
- Podktady pod tawami biblioteki
-((11,10 + 6,40) * 0,10 * 0,60) m3 -1,050
RAZEM 15,639
21| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z m3
d.1.3.] 0202-03 | zastosowaniem pompy do beton C20/25, wodoszczelny
1 W8, w deskowaniu
0,072 + 0,12 + 0,143 + 0,144 + 0,206 + 0,189 + 0,212 + m3 57,527
0,768 + 3,888 + 1,92 + 0,312 + 3,264 + 0,279 + 0,387 +
0,356 + 0,376 + 0,84 + 0,525 + 0,935 + 1,536 + 0,766 +
0,76 + 0,868 + 1,391 + 1,338 + 1,596 + 1,71 + 5,041 +
1,384 + 2,055 + 1,564 + 1,464 + 2,185 + 2,332 + 2,876 +
7,68 + 6,045
- Lawy biblioteki
-((10,90 * 0,50 * 0,40) + (6,40 * 0,55 * 0,40)) m3 -3,588
RAZEM 53,939
22| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci | m3
d.1.3.| 0204-02 | do 1,5 m3 -z zastosowaniem pompy do betonu; beton
1 C20/25, wodoszczelny W8'
((1,20 * 1,50) * 0,50) * 18 m3 16,200
RAZEM 16,200
1.3.2 SLUPY
23| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.1.3.| 0290-04 | monolitycznych budowli
2
((0,60* 0,30 * 7,60) * 14) * 0,085 t 1,628
((0,60 * 0,25 * 7,60) * 4) * 0,085 t 0,388
(0,825 + 0,081 + 0,156 + 0,425 + 0,175 + 0,66 + 2,772) * t 0,433
0,085
- Stup biblioteki
-((0,25 * 0,25 * 5,70) * 0,085) t -0,030
RAZEM 2,419
24| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, w | m3
d.1.3.] 0208-09 | deskowaniu; beton C20/25, wodoszczelny W8"
2
(0,60 *0,30*7,60) * 14 m3 19,152
(0,60*0,25*7,60) 4 m3 4,560
(0,825 + 0,081 + 0,156 + 0,425 + 0,175 + 0,66 + 2,772) m3 5,094
- Stup biblioteki
-(0,25* 0,25 * 5,70) m3 -0,356
RAZEM 28,450
1.3.3 SCIANY FUNDAMENTOWE
25| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.1.3.] 0290-04 | monolitycznych budowli
3
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((0,54 + 0,36 + 0,27 + 0,239 + 0,26 + 0,30 * 8 + 0,31 + t 0,406
0,34+0,35*2+ 1,22+ 0,656 +0,73+ 0,77 + 0,947 + 1,147
+ 1,407 + 1,787 + 2,09 + 2,96) * 0,25) * 0,085
RAZEM 0,406
26| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -[ m2
d.1.3.] 0207-01 |z zastosowaniem pompy do betonu; beton C20/25,
3 wodoszczelny W8'
(0,54 + 0,36 + 0,27 + 0,239+ 0,26 + 0,30 * 8 + 0,31 + 0,34 | m2 19,127
+0,35%*2+1,22+0,65+0,73+0,77 + 0,947 + 1,147 +
1,407 + 1,787 + 2,09 + 2,96)
RAZEM 19,127
27| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.1.3.] 0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu; beton
3 C20/25, wodoszczelny W8'
Krotnos¢ = 17
(0,54 + 0,36 + 0,27 + 0,239 + 0,26 + 0,30 * 8 + 0,31 + 0,34 | m2 19,127
+0,35*2+1,22+0,65+0,73+0,77 + 0,947 + 1,147 +
1,407 + 1,787 + 2,09 + 2,96)
RAZEM 19,127,
28| KNR-W 2-02 | Bloczki betonowe na zaprawie cementowej; bloczki m3
d.1.3.] 0101-06 | betonowe o wym 36x24x12 cm kl. 20 MPa
3| analogia
0,303 + 0,803 + 0,426 + 2,507 + 1,026 + 2,101 + 1,107+ | m3 74,280
1,21 +2,328 + 1,777 + 1,719 + 4,261 + 8,401 + 3,59 +
7,775 + 6,105 + 5,968 + 13,53 + 9,343
- Sciany biblioteki
-((11,10 + 6,40) * 1,10 * 0,25) m3 -4,813
RAZEM 69,467
1.34 STROP NAD ZAPLECZEM
29| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.3.| 0290-04 | monolitycznych budowli
4
((6,50 * 8,10 + 9,75 * 26,45) * 0,25) * 0,085 t 6,599
RAZEM 6,599
30| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.1.3.| 0216-02 | zastosowaniem pompy do betonu, w deskowaniu; beton
4 C20/25
6,50 * 8,10 + 9,75 * 26,45 m2 310,538
RAZEM 310,538
31| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy | m2
d.1.3.| 0216-05 | grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu, w
4 deskowaniu; beton C20/25"
Krotnos¢ = 10
6,50 * 8,10 + 9,75 * 26,45 m2 310,538
RAZEM 310,538
1.3.5 NADPROZA, PODCIAGI, BELKI | WIENCE
32| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.3.] 0290-04 | monolitycznych budowli
5
poz.33 * 0,085 t 0,809
poz.34 * 0,085 t 1,236
RAZEM 2,045
33| KNR 2-02 | Wience zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, w| m3
d.1.3.] 0210-01 deskowaniu; beton C20/25"
5
(26,70 *2) * 0,25 0,30 m3 4,005
(14,60 * 2 + 17,05 + 9,50 + 32,50) * 0,25 * 0,25 m3 5,516
RAZEM 9,521
34| KNR 2-02 | Nadproza zelbetowe, z zastosowaniem pompy do betonu, | m3
d.1.3./ 0210-01 | w deskowaniu (nadproza w scianach nosnych o grub. 25
5 cm); beton C20/25"
Nadproza nad oknami
(1,90*11+1,60*2+220+4,10*18+4,25*4)*0,25* | m3 11,710
0,40
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Nadproza nad drzwiami
(1,90 * 10 + 1,60 * 2) * 0,25 * 0,40 m3 2,220
(1,50 +1,40* 5+ 1,30) * 0,25 * 0,25 m3 0,613
RAZEM 14,543
35| NNRNKB | Utozenie nadprozy prefabrykowanych - typ L-19 D m
d.1.3.|202 0160-01| (nadproza w $cianach dziatowych o grub. 12 cm)
5
1,50*2+1,30*8 m 13,400
RAZEM 13,400
1.3.6 SCHODY ZEWNETRZNE
36| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.3.] 0290-04 | monolitycznych budowli
6
(((1,50*1,70 + 2,00 * 1,70) * 0,12) * 3) * 0,085 t 0,182
RAZEM 0,182
37| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z m2
d.1.3.| 0218-02 | zastosowaniem pompy do betonu
6
(1,30 * 1,75 + 2,50 * 3,45) m2 10,900
(1,50* 1,70+ 2,00 *1,70) * 3 m2 17,850
RAZEM 28,750
38| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.1.3.| 0218-06 | grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
6 Krotnosc¢ = 4
poz.37 m2 28,750
RAZEM 28,750
1.3.7 PLYTA PODJAZDOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
39| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.3.] 0290-04 | monolitycznych budowli
7
((1,50 * 15,10) * 0,12) * 0,085 t 0,231
(((7,30 + 3,75 + 3,50) * 1,50) * 0,12) * 0,085 t 0,223
RAZEM 0,454
40| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1.3.| 0205-01 do betonu - beton C16/20
7
(1,50 * 15,10) * 0,12 m3 2,718
((7,30 + 3,75 + 3,50) * 1,50) * 0,12 m3 2,619
RAZEM 5,337
1.4] 45262120-8;, | WZNOSZENIE RUSZTOWAN; DEMONTAZ RUSZTOWAN
45262110-6
41| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przys$cienne; wysokos¢ do 10 m m2
d.1.4| 1609-01
(18,00 + 6,00 + 6,00 + 22,00 + 10,00) * 5,00 m2 310,000
(16,00 + 26,00 + 6,00) * 10,00 m2 480,000
RAZEM 790,000
42| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych, m2
d.1.4| 1613-01 | wysokosci do 10 m
poz.41 m2 790,000
RAZEM 790,000
43| NNRNKB | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4| 202 1622a-
01
poz.41 m2 790,000
RAZEM 790,000
44| Kalkulacja | Czas pracy rusztowan - wg harmonogramu Wykoanawcy | m2
d.1.4| wiasna na
podst. KNR 2
-25 0206-02
poz.41 m2 790,000
RAZEM 790,000,
1.5| 45262500-6 | ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
1.5.1 SCIANY ZEWNETRZNE
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45| KNR 2-02 | Izolacje z papy - powierzchnie poziome (warstwa pod m2
d.1.5./ 0605-04 | murowang sciang)
1
(34,00 + 33,35 + 25,00 + 22,60) * 0,40 m2 45,980
- izolacja z papy pod $cianami pom. biblioteki
-((10,90 + 6,00) * 0,40) m2 -6,760
RAZEM 39,220
46| KNR K-02 | Sciany z blokdw SILKA grub. 25, na zaprawie cem.-wap. | m2
d.1.5.| 0103-09 | marki 5 MPa
1
(4,30*3+4,10*6+0,45+4,30)* 7,40 + (4,25 + 3,80) * | m2 796,880
4,20+17,20*2 + (4,10 *6) * 3,85 + (10,30 + 8,80) * 1,10
+ (22,40 + 9,30 + 6,10 + 28,20) * 4,55
- Okna / drzwi
-((4,10*1,20)* 12+ (3,80 * 1,20) *4 + (1,50 *2,30) *6 + | m2 -111,120
(1,50 *0,60) * 10 + (1,20 * 0,60) * 2 + (1,80 * 1,50))
- Sciany pom. biblioteki
-((10,90 + 6,00) * 4,55) m2 -76,895
RAZEM 608,865
1.5.2 SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
47| KNR 2-02 | Izolacje z papy - powierzchnie poziome (warstwa pod m2
d.1.5.| 0605-04 | murowang sciang)
2
(10,30 +6,00*2+9,25+425+3,85+4,10*6+ 9,30+ | m2 48,220
6,00 * 4 + 23,00) * 0,40
RAZEM 48,220
48| KNR K-02 | Sciany z blokéw SILKA kl. 15; grub. 25, na zaprawie m2
d.1.5.| 0103-09 | cem.-wap. marki 5 MPa
2
(10,30 +6,00*2 +9,25+4,25+3,85+4,10*6+ 9,30+ | m2 385,760
6,00 * 4 + 23,00) * 3,20
-((1,50* 2,30) + (1,20 * 2,10) * 2 + (1,50 * 2,10) * 4 + (1,00 | m2 -35,790
*2,10)*5+ (1,10 * 2,10) + (0,90 * 2,10))
RAZEM 349,970
1.5.3 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
49| KNR 2-02 | Izolacje z papy - powierzchnie poziome (warstwa pod m2
d.1.5.| 0605-04 | murowang $ciang)
3
(2,50*2+ 13,60+ 1,70 * 5+ 4,20 * 4) * 0,30 m2 13,140
((1,05) * 6) * 0,20 m2 1,260
RAZEM 14,400
50 Podtuzne zbrojenie 2#6mm (A-Ill), w co drugiej spoinie kpl
d.1.5.] wycena oraz w pierwszych dwoéch dolnych spoinach (zbrojenie
3|indywidualna| $cian grub. 12 cm i mniej i o di. wiekszej niz 5 m)
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR K-02 | Scianki dziatowe z blokow SILKA grub. 12 na zaprawie m2
d.1.5.] 0105-05 | cem.-wap. marki 5 MPa
3
(2,50*2+ 13,60+ 1,70 * 5+ 4,20 * 4) * 3,40 m2 148,920
-((1,20*2,10) * 2 + (1,00 * 2,10) * 14) m2 -34,440
RAZEM 114,480
52| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z piano- lub gazobetonu grubosci 6 cm m2
d.1.5.| 0121-01 na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa
3
Scianki oddzielajgce natryski
(1,05*3,10)* 6 m2 19,530
RAZEM 19,530
1.5.4 ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH / DRZWIOWYCH
53| KNR-W 4-01| Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.5.] 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
4 komaérkowego
1,20*2,20* 0,24 m3 0,634
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RAZEM 0,634
1.5.5 KOMINY
54| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow (2-kanatowe) m
d.1.5.[ 0122-07
5
(5,30) * 10 m 53,000
RAZEM 53,000
55| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow (1-kanatowe) m
d.1.5.[ 0122-07
5
(5,30) m 5,300
RAZEM 5,300
56| KNR 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.5.| 0122-05
5
3 kanaty
530*3 m 15,900
RAZEM 15,900
57 Whktadki kominowe z blachy kwasoodpornej L= 5,30 m m
d.1.5.| wycena
5|indywidualna
3 kanaty
5,30 * 3 m 15,900
RAZEM 15,900
58| KNR-W 2-02 | Nakrywy kominéw - czapa betonowa m2
d.1.5.| 0220-05
5
(0,35 * 0,85) m2 0,298
(1,60 * 0,50) m2 0,800
(1,20*0,35) * 2 m2 0,840
(1,05 * 0,35) m2 0,368
RAZEM 2,306
59| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie - gruntowanie m2
d.1.5.| 2608-03 | preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
5
Kominy (boki)
(0,26*2+0,75*2)* 1,30 m2 2,600
(1,50*2+0,40*2) * 0,50 m2 1,900
((1,10*2+0,25*2)*1,35) * 2 m2 7,290
(1,95*2+0,25*2) * 1,35 m2 5,940
RAZEM 17,730
60| KNR AT-31 | Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na m2
d.1.5.] 0103-03 | kominach
5
poz.59 m2 17,730
RAZEM 17,730
61 KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.1.5.| 2609-06
5
poz.59 m2 17,730
RAZEM 17,730
62| KNR 0-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.5.[ 0931-01
5
poz.59 m2 17,730
RAZEM 17,730
63| ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
d.1.5.| 0111-04 | silikonowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich
5 (ziarno 2,5 mm)
poz.59 m2 17,730
RAZEM 17,730,
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64| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2
d.1.5.| 0507-02 | blachy tytanowo-cynkowej
5
Obroébka kominéw (boki)
(0,26*2+0,75*2) * 1,30 m2 2,600
(1,50*2+0,40~*2)* 0,50 m2 1,900
((1,10*2+0,25*2)*1,35) * 2 m2 7,290
(1,95*2+0,25*2) * 1,35 m2 5,940
(0,35*0,85) + (0,85*2+0,35*2) * 0,10 m2 0,538
RAZEM 18,268
65[ KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 ¢cm - z blachy | m2
d.1.5.| 0507-01 tytanowo-cynkowej
5
Obroébka kominéw (czapy)
(1,60*0,50) + (1,60 *2+ 0,50 * 2) * 0,10 m2 1,220
(1,20*0,35) 2+ ((1,20*2+0,35*2) * 0,10) * 2 m2 1,460
(1,06*0,35) + (1,06*2+0,35*2) * 0,10 m2 0,648
Obrébka przejs¢ kominow przez dach
(1,60*2+0,50*2)*0,25 m2 1,050
((1,20*2+0,35%2)*0,25) * 2 m2 1,550
(1,06*2 +0,35*2) * 0,256 m2 0,700
RAZEM 6,628
66/ KNR 4-01 | Obsadzenie kratek w kominach 14x14cm szt.
d.1.5.| 0322-02
5
22,00* 2 szt. 44,000
RAZEM 44,000
1.6 45320000-6 | ROBOTY IZOLACYJNE
67| KNR 2-02 | Izolacje z papy powierzchni poziomych na gorgco - m2
d.1.6| 0605-01 pierwsza warstwa
Na stopach fundamentowych
(1,20 1,50) * 18 m2 32,400
Na tawach fundamentowych
(28,20 +6,00+ 3,65+3,40*12+3,65*5+ 8,95+ 32,70 | m2 107,875
+22,95+ 9,25+ 8,90 +6,05*2+6,00*4) * 0,50
- Izolacje pom. biblioteki
-((11,00 + 6,40) * 0,50) m2 -8,700
RAZEM 131,575
68| KNR 2-02 | |zolacje z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga | m2
d.1.6| 0605-02 | warstwa
poz.67 m2 131,575
RAZEM 131,575
69| KNR 2-02 | lzolacje z papy powierzchni pionowych na gorgco - m2
d.1.6| 0605-07 | pierwsza warstwa
Na stopach fundamentowych
((1,20*0,50) *2 + (1,50 * 0,50) *2) * 18 m2 48,600
Na tawach fundamentowych
(28,20+6,00+3,65+3,40*12+3,65*5+ 895+ 32,70 | m2 172,600
+22,95+9,25+890+6,056*2+6,00"4)*0,40* 2
- Izolacje pom. biblioteki
-((11,00 + 7,00) * 0,40 * 2) m2 -14,400
RAZEM 206,800
70| KNR 2-02 | Izolacje z papy powierzchni pionowych na gorgco - druga | m2
d.1.6| 0605-08 | warstwa
poz.69 m2 206,800
RAZEM 206,800
71| ZKNR C-2 | Gruntowanie podfoza przy uzyciu emulsji bitumicznej m2
d.1.6| 0302-04
Sciany fundamentowe (z 2 stron)
((28,40 + 6,25 + 5,60 + 26,70 + 25,00 + 22,40) * 1,15) *2 | m2 263,005
((4,80 + 14,00) * 2,00) * 2 m2 75,200
- |zolacje pom. biblioteki
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-(((10,90 + 6,40) * 1,15) * 2) m2 -39,790
RAZEM 298,415
72| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na m2
d.1.6/ 0305-04 | powierzchni pionowej przy uzyciu masy bitumicznej
Sciany fundamentowe (z 2 stron)
poz.71 m2 298,415
RAZEM 298,415
73| KNR 0-29 | Docieplenie scian ptytami STYROPIAN EPS-100, gr. 15 m2
d.1.6] 0642-02 | cm, mocowanymi catopowierzchniowo
(28,40 + 6,25 + 5,60 + 26,70 + 25,00 + 22,40) * 0,90 m2 102,915
- |zolacje pom. biblioteki
-((10,90 + 6,40) * 0,90) m2 -15,570
RAZEM 87,345
1.7] 45261000-4 | WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
1.7.1 DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA
74| KNR-W 2-05 | Dzwigary stalowe wg proj konstrukcji kpl.
d.1.7.] 0104-01
1| analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75| KNR 2-05 | Profil stalowy o wym.: 200x100 mm (profile mocowane do | kpl.
d.1.7.] 0104-05 | dzwigarow stalowych) wg projektu konstrukcji
1| analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Dach z ptyt izolacyjnych warstwowych np. PWD o grubosci| m2
d.1.7./ wycena min.15 cm - kolor ptyt RAL 6020 (ciemna zielen) - Plyta
1|indywidualna| warstwowa z wykoriczeniem dachéwkopodobnym np.
Izolacyjne ptyty dachowe KS1000 Roof Tile IPN lub
rownorzedne
(26,20 * 8,05) * 2 m2 421,820
RAZEM 421,820,
77| KNR 0-25 | Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.1.7.| 0101-01
1
Dzwigary stalowe
((15,70*0,15) *2 + (15,70 % 0,10) *2 + ((8,00 * 0,15) * 2 + | m2 123,250
(8,00*0,10)*2)*2+(0,35*2+0,65*2+1,00*2+ 1,30
*2+160+145*2+165*2+1,70*2+2,10* 2) * 0,40)
*5
Profile stalowe (profile na dzwigarach)
(0,20*2+0,20*2) * 12 m2 9,600
RAZEM 132,850
78] KNR 0-25 | Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowe;j m2
d.1.7./ 0103-01
1
poz.77 m2 132,850
RAZEM 132,850,
79| KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji wyrobami m2
d.1.7.| 0202-01 | dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne (pierwsza
1] 0201 F 02 | warstwa)
poz.77 m2 132,850
RAZEM 132,850
80| KNR 0-25 | Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukc;ji m2
d.1.7.| 0204-01 | wyrobami dwuskfadnikowymi - farby przeciwkorozyjne
1| 0201 F 03 | dwusktadnikowe (pierwsza warstwa) - warstwa
rozrzedzonego wtasciwym rozciericzalnikiem
epoksydowego gruntu pigmentowanego antykorozyjnie
poz.77 m2 132,850
RAZEM 132,850
81| KNR 0-25 | Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji m2
d.1.7.| 0204-01 wyrobami dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne
1] 0201 E 03 | dwusktadnikowe - powtoka zasadnicza - farba
poliuretanowa
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poz.77 m2 132,850
RAZEM 132,850
82 Zakup i montaz akustycznego sufitu sali gimnastycznej. m2
d.1.7.| analiza Sufit ze sztywnych ptyt z wetny szklanej o duzej gestosci,
1|indywidualna| powierzchnia licowa pokryta mocnhg tkaning typu plecionka
zapewniajgcg wytrzymatosé mechaniczng sufitu (ptyty
przeznaczone do stosowania na salach gimnastycznych).
Wym. piyty: 60x120 cm, grub. 3,5 cm. Klasa odpornosci na
uderzenia: 1A. Ptyty niepalne, Konstrukcja sufitu z
ocynkowanej stali malowanej proszkowo
14,65 * 26,20 m2 383,830
RAZEM 383,830
1.7.2 WARSTWY WYKONCZENIOWE DACHU NAD ZAPLECZEM
83| KNR AT-40 | |zolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.1.7.| 0413-03 | uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie -
2 natozenie dwoch warstw n. (folia w ptynie) weber.tec 822
(Superflex 1)
(18,60 * 6,10) + (9,35 * 26,30) m2 359,365
- |zolacje nad pom. biblioteki
-(10,90 * 6,10) m2 -66,490
RAZEM 292,875
84| KNR AT-40 | Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy m2
d.1.7.| 0413-01 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie -
2 natozenie dwodch warstw np. (folia w ptynie) weber.tec 822
(Superflex 1)
((18,60*2+6,10*2) + (9,35 * 2 + 26,30 * 2)) * 1,40 m2 168,980
- Izolacje nad pom. biblioteki
-(((10,90* 2 + 6,10 * 2)) * 1,40) m2 -47,600
RAZEM 121,380
85| KNR 2-02 | Izolacje z ptyt EPS-100, grub. 15 cm m2
d.1.7.] 0609-01
2
poz.83 m2 292,875
RAZEM 292,875
86| KNR 2-02 | Izolacje z ptyt EPS-100 ze spadkiem od 5 do 50 cm m2
d.1.7.] 0609-03 | (spadek w kierunku rynny wewnetrznej)
2
(18,40 * 5,80) + (8,90 * 26,20) m2 339,900
- lzolacje nad pom. biblioteki
-(10,80 * 5,80) m2 -62,640
RAZEM 277,260
87| KNR K-05 | Izolacja wodoszczelna - folia dachowa PE gr. min 0,2 m2
d.1.7.| 0102-02
2
(18,80 * 6,20) + (9,30 * 26,60) m2 363,940
- Izolacje nad pom. biblioteki
-(10,80 * 6,20) m2 -66,960
RAZEM 296,980
88| KNR 2-02 | Szlichta cementowa zatarta na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.7.| 1106-02
2
(18,25 * 5,50) + (8,80 * 25,95) m2 328,735
- szlichta nad pom. biblioteki
-(10,80 * 5,50) m2 -59,400
RAZEM 269,335
89| KNR 2-02 | Szlichta cementowa zatarta - pogrubienie posadzki o 1 cm | m2
d.1.7./ 1106-03 | Krotnos¢=7,5
2
poz.88 m2 269,335
RAZEM 269,335
90| KNR 2-02 | Szlichta cementowa - doptata za zbrojenie siatkg z m2
d.1.7.] 1106-07 | widkiem PP
2
poz.88 m2 269,335
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RAZEM 269,335
91| KNR 0-22 | Krycie dachow papa termozgrzewalng dkd na podtozu m2
d.1.7.| 0527-01 betonowym z gruntowaniem preparatami dedykowanymi
2| analogia | (papa zgrzewalna dkd podktadowa + papa zgrzewalna dkd
wentylacyjna + papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia)
(papa sbs na wiokninie poliestrowej np w systemie
ICOPAL lub réwnorzedne)
(18,85 * 6,10) + (9,40 * 26,55) m2 364,555
- papa nad pom. biblioteki
-(10,80 * 6,10) m2 -65,880
RAZEM 298,675
1.7.3 PRZEDtUZENIE DACHU tACZNIKA
92| KNR AT-09 | Folie dachowe - paroizolacja m2
d.1.7.| 0102-02
3
8,90 * 8,20 m2 72,980
RAZEM 72,980
93| KNR-W 2-02 | |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnejz | m2
d.1.7.| 0612-06 | ptyt uktadanych na sucho - grub. 20 cm; U min 0.038
3 W/m2*K
4,00 * 9,20 m2 36,800
RAZEM 36,800
94| NNRNKB | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty m3
d.1.7./ 202 0416-01
3
0,14 *0,14* 9,20 m3 0,180
RAZEM 0,180
95| NNRNKB | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m3
d.1.7.[ 202 0419-01
3
0,07 * 11 m3 0,770
RAZEM 0,770,
96| NNRNKB | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - m2
d.1.7.] 202 0420-01 | deskowanie petne
3
8,90 * 8,20 m2 72,980
RAZEM 72,980
97| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym m2
d.1.7.| 0501-01 | jednowarstwowo
3
8,90 * 8,20 + (6,00 * 5,00 + 3,80 * 4,30) m2 119,320
RAZEM 119,320,
98] NNRNKB | tacenie potaci dachowych - przybicie deski czotowej m
d.1.7.| 202 0421-02
3
8,90 + 6,00 m 14,900
RAZEM 14,900
99| NNRNKB | Otacenie potaci dachowych - taty 40x50 mm m2
d.1.7./ 202 0421-01
3
poz.97 m2 119,320
RAZEM 119,320
100| KNR K-05 | Montaz kontrtat - kontrtaty 40x50 mm m2
d.1.7.] 0104-02
poz.97 m2 119,320
RAZEM 119,320
101| KNR AT-09 | Blachodachéwka - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m2
d.1.7.] 0802-01 pow. do 50 m2 w nawigzaniu do dachu istniejgcego
3| analogia
poz.97 m2 119,320
RAZEM 119,320
1.74 ZADASZENIE SZKLANE NAD WEJSCIEM
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102 Zadaszenie nad wejsciem do budynku ze szkta kpl.
d.1.7.] wycena hartowanego z kpl. mocowar wg rysunkow elewacji
4|indywidualna
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.7.5 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
103 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo - m
d.1.7.] 0511-03 | cynkowej (rury wewnetrzne)
5
4,30*8 m 34,400
RAZEM 34,400
104| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo - m
d.1.7./ 0511-03 | cynkowej (rury zewnetrzne)
3,75*3+8,60*3+4,20*2 m 45,450
RAZEM 45,450
105] KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte - z blachy tytanowo - cynkowej | m
d.1.7.] 0509-04
5
2595 *2+ 6,00 + 8,95 m 66,850
RAZEM 66,850
106| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1.7.| 0507-02 blachy tytanowo - cynkowej
Obrdbka attyki
(5,65 + 19,40 + 32,75 + 8,65 + 8,90 + 15,60 * 2) * 0,70 m2 74,585
Koryto rynnowe
(25,90 + 18,20) * 0,80 m2 35,280
Podokienniki
(4,10 * 18 + 3,80 * 4) * 0,30 m2 26,700
((1,50) * 11 + (1,50) * 4 + (1,80) + (1,20) * 2) * 0,30 m2 8,010
RAZEM 144,575
1.8| 45432110-8 | KLADZENIE PODLOG
1.8.1 PODLOGA SALI GIMNASTYCZNEJ
107| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.8.| 1101-07 | gruntowym - zageszczony piasek grub. 60 cm; z kontrolg
1 zageszczenia ptytg dynamiczng
(381,40) * 0,60 m3 228,840
RAZEM 228,840
108| KNR 2-02 | Podktady z gruzobetonu - grub. 10 cm m3
d.1.8./ 1101-05
1
(381,40) * 0,10 m3 38,140
RAZEM 38,140
109] KNR 2-02 | Izolacje z folii PE 0,3 mm m2
d.1.8.] 0607-01
1| analogia
381,40 m2 381,400
RAZEM 381,400
110] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.1.8.] 0290-04 | monolitycznych budowli
1
poz.111* 0,085 t 6,484
RAZEM 6,484
111| KNR 2-02 | Ptyty zelbetowe grub. 20 cm - z zastosowaniem pompy do | m3
d.1.8.| 0205-01 betonu, beton zwykty z kruszywa naturalnego
1
(381,40) * 0,20 m3 76,280
RAZEM 76,280
112| KNR 2-02 | Izolacje z folii PE 0,2 mm m2
d.1.8.| 0607-01
1| analogia
poz.109 m2 381,400
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Razem

RAZEM

381,400

wycena
indywidualna

Montaz systemu podtogi sportowej. W skitad systemu
wchodza:

- Podktadki dystansowe drewniane, o wym.: 95x95x19
mm;

- Podktadki sprezyste z pianki poliuretanowej wtornie
wigzanej o wym.: 95x95x6 mm;

- Ruszt krzyzowy z legardéw z litego drewna soshowego o
wym.: 95x19 mm (legary dolne w rozstawie co 500mm,
legary gorne w rzostawie co co 250 mm);

- Folia paroizolacyjna;

- 2 x plyta wicrowa P5, o facznej grub.2x10 mm (utozone
mijankowo);

- elastyczna wielowarstwowa wyktadzina sportowa o
tacznej grub. 7 mm (spetniajgca wymagania PN-EN 14904
dla nawierzchni typy P

m2

poz.109

m2

381,400

RAZEM

381,400

114

-t

KNR 2-31
0706-01
analogia

Precyzyjne malowanie linii na sali gimnastycznej farbg
przeznaczong do nawierzchni elastycznych (wyktadzina
sportowych) wg znormalizowanych wymiaréw boisk dla,
pitki recznej, siatkowej oraz koszykowki, centralny punkt
linii boiska wg rysunku)

m2

linie
(12,00*2 +25,00*2+ (6,002 +5,60*2+ 4,90 + 5,50 +
4,50 + 11,60 + 5,50) * 2 + (9,00 * 4 + 18,00 * 2)) * 0,05

m2

12,820

RAZEM

12,820

PODLOGA ZAPLECZA WYKONCZONA PLYTKAMI

KNR 2-02
1101-07

Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu
gruntowym - zageszczony piasek grub. 20 cm z kontrolg
zageszczenia plytg dynamiczng

m3

(28,94 +2,80+1,53+4,79+ 1,53 + 16,66 + 9,87 + 5,13 +
1,63 +9,87+ 16,66 + 4,19 + 6,28 + 3,75 + 4,38) * 0,20

m3

23,582

RAZEM

23,582

KNR 2-02
1101-05

Podktady z gruzobetonu - grub. 15 cm

m3

(28,94 +2,80+ 1,63 +4,79+ 1,63 + 16,66 + 9,87 + 5,13 +
1,63 +9,87+ 16,66 +4,19+ 6,28 + 3,75+ 4,38) * 0,15

m3

17,687

RAZEM

17,687

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa

m2

POM. NR 1.2
28,94

POM. NR 1.6
2,80

POM. NR 1.7
1,63

POM. NR 1.8
4,79

POM. NR 1.9
1,63

POM. NR 1.10
16,66

POM. NR 1.11
9,87

POM. NR 1.12
5,13

POM. NR 1.13
1,63
POM.NR 1.14
9,87

POM. NR 1.15

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

28,940
2,800
1,530
4,790
1,530

16,660
9,870
5,130
1,530

9,870
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16,66 m2 16,660
POM. NR 1.16
4,19 m2 4,190
POM. NR 1.20
6,28 m2 6,280
POM. NR 1.21
3,75 m2 3,750
POM. NR 1.22
4,38 m2 4,380
RAZEM 117,910
118 KNR 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych - poziome na wierzchu m2
d.1.8.] 0609-03 | konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 100- grub. 15
2 cm
poz.117 m2 117,910
RAZEM 117,910
119] KNR 2-02 | Izolacje z folii PE 0,2 mm m2
d.1.8.] 0607-01
analogia
poz.117 m2 117,910
RAZEM 117,910
120 KNR 2-02 | Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta na ostro m2
d.1.8.| 1106-01 | grubosci 25 mm
poz.117 m2 117,910
RAZEM 117,910
121 KNR 2-02 | Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta - m2
d.1.8.| 1106-03 | pogrubienie posadzkio 1 cm
Krotnos¢ = 2,5
poz.117 m2 117,910
RAZEM 117,910
122| KNR 2-02 | Szlichta cementowa - Doptata za zbrojenie siatkg z m2
d.1.8.| 1106-07 | widkien PP
poz. 117 m2 117,910
RAZEM 117,910
123| KNR AT-40 | Oddzielenie szlichty (jastrychu) od $ciany tasmami m
d.1.8.] 0417-03 | dylatacyjnymi
2| analogia
POM. NR 1.2
485*2+6,00*2 m 21,700
POM. NR 1.6
1,702+ 1,65*2 m 6,700
POM. NR 1.7
1,70*2+0,90* 2 m 5,200
POM. NR 1.8
1,70*2+285*2 m 9,100
POM. NR 1.9
1,702+ 0,90 * 2 m 5,200
POM. NR 1.10
420*2+4,00%2 m 16,400
POM. NR 1.11
420*2+255%2 m 13,500
POM. NR 1.12
1,702+ 3,06*2 m 9,500
POM. NR 1.13
1,702+ 0,90 * 2 m 5,200
POM. NR 1.14
420*2+255*2 m 13,500
POM. NR 1.15
42072+4,00%2 m 16,400
POM. NR 1.16
1,70*2+250* 2 m 8,400
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POM. NR 1.20
250%2+255%2 m 10,100
POM. NR 1.21
250*2+150*2 m 8,000
POM. NR 1.22
250%*2+1,756*2 m 8,500
RAZEM 157,400
124 KNR AT-40 | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.1.8.] 0413-03 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie -
natozenie dwdch warstw w pom. mokrych
poz.117 m2 117,910
RAZEM 117,910,
125| KNR 2-02 | Posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych (R10), | m2
d.1.8.| 1104-02 | o podwyzszonej twardosci odporne na scieranie do
pomieszczen o duzym natgzaniu ruchu
poz.117 m2 117,910
RAZEM 117,910
1.8.3 PODLOGA ZAPLECZA WYKONCZONA WYKEADZINA
126| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.8./ 1101-07 | gruntowym - zageszczony piasek grub. 20 cm; z kontrolg
3 zageszczenia ptytg dynamiczng
(27,75 + 68,85+ 17,70 + 15,00 + 19,50 + 33,12) * 0,20 m3 36,384
RAZEM 36,384
127 KNR 2-02 | Podktady z gruzobetonu - grub. 15 cm m3
d.1.8.[ 1101-05
3
(27,75 + 68,85 + 17,70 + 15,00 + 19,50 + 33,12) * 0,15 m3 27,288
RAZEM 27,288
128| KNR 2-02 | Izolacja przeciwwilgociowa m2
d.1.8.] 0607-01
3| analogia
POM. NR 1.1
27,75 m2 27,750
POM. NR 1.3
68,85 m2 68,850
POM. NR 1.4
17,70 m2 17,700
POM. NR 1.5
15,00 m2 15,000
POM. NR 1.17
19,50 m2 19,500
POM. NR 1.23
33,12 m2 33,120
RAZEM 181,920
129| KNR 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych - poziome na wierzchu m2
d.1.8.] 0609-03 | konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 100- grub. 15
cm
poz.128 m2 181,920
RAZEM 181,920
130 KNR 2-02 | Izolacje z folii PE 0,2 mm m2
d.1.8.[ 0607-01
analogia
poz.128 m2 181,920
RAZEM 181,920,
131| KNR 2-02 | Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta na ostro m2
d.1.8.] 1106-01 grubosci 25 mm
poz.128 m2 181,920
RAZEM 181,920
132 KNR 2-02 | Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta - m2
d.1.8 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnoéé = 2,5
poz.128 m2 181,920
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RAZEM 181,920
133| KNR 2-02 | Szlichta cementowa - Doptata za zbrojenie siatkg z m2
d.1.8./ 1106-07 | widkien PP
3
poz.128 m2 181,920
RAZEM 181,920
134| KNR AT-40 | Oddzielenie jastrychu od sciany tasmami dylatacyjnymi m
d.1.8.[ 0417-03
3| analogia
POM. NR 1.1
9,25672+3,00*2 m 24,500
POM. NR 1.3
3,00%2+2295*2 m 51,900
POM. NR 1.4
6,00*2+295*2 m 17,900
POM. NR 1.5
6,00*2*2,50*2 m 60,000
POM. NR 1.17
6,002+ 3,25%2 m 18,500
POM. NR 1.23
9,20*2+3,60*2 m 25,600
RAZEM 198,400
135] NNRNKB | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2
d.1.8.| 202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm
3
poz.128 m2 181,920
RAZEM 181,920
136 NNRNKB | Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.8.|202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
3 grubosci o 1 mm (POTRACENIE O 2 MM - GR.
WARSTWY 3MM)
Krotnos¢ = 2
-p0z.128 m2 -181,920
RAZEM -181,920
137| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin heterogenicznych przeznaczonych | m2
d.1.8.| 1112-02 | do obiektéw wielkopowierzchniowych o znacznym
3| analogia | natezeniu ruchu+ listwa PCW, spawana do wyktadziny i
klejona do Sciany, wys. 10 cm
poz.128 m2 181,920
RAZEM 181,920
1.9] 45421000-4 | ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1.9.1 STOLARKA OKIENNA
138| KNR 0-19 | Okna w sali gimnastycznej aluminiowe nieotwierane z m2
d.1.8. 1024-05 | profili gr. 75 mm (uchylne mate okna wg istniejgcego
1 podziatu, otwieranie przy uzyciu mechanizmu), ‘profil
ciepty’, z zewnetrznym profilem wzmacniajgcym, o
wspotczynniku przenikania ciepta okna U = 1,10 [W/m2 x
K], szyba zewnetrzna - absorpcyjna, szyba wewnetrzna -
bezpieczna hartowana (przyjeta budowa pakietu szyb:
6-16-6 mm).
(4,10%1,20)* 6 m2 29,520
RAZEM 29,520
139 KNR 0-19 | Okna w sali gimnastycznej aluminiowe z profili gr. 75 mm, | m2
d.1.9.] 1024-05 | ‘profil ciepty’, z zewngtrznym profilem wzmacniajgcym, o
1 wspotczynniku przenikania ciepta okna U = 1,10 [W/m2 x
K], szyba zewnetrzna - absorpcyjna, szyba wewnetrzna -
bezpieczna hartowana (przyjeta budowa pakietu szyb:
6-16-6 mm).
(4,10 1,20) * 12 m2 59,040
(3,80 *1,20) * 4 m2 18,240
RAZEM 77,280
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140 KNR 0-19 | Okna zaplecza sali gimnastycznej z PCV, dwuszybowe, m2
d.1.9.] 1023-10 | profil pieciokomorowy w kolorze ciemnym zielonym (RAL
1 6020), szklone szkiem bezpiecznym, z mikrouchyleniem
lub wyposazone w nawiewniki higrosterowane, o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,10 [W/m2 x K]
(1,50 *0,60) * 12 + (1,80 * 1,50) + (1,20 * 0,60) * 2 m2 14,940
RAZEM 14,940
141 NNRNKB | Podokienniki wewn. z ptyt z konglomeratéw kamiennych m
d.1.9.] 202 2143-02 | na spoiwie poliestrowym
1
(4,10* 18 + 3,80 * 4) * 0,30 m 26,700
((1,50) * 16 + (1,80) + (1,20) * 2) * 0,30 m 8,460
RAZEM 35,160
1.9.2 STOLARKA DRZWIOWA (DRZWI ZEWNETRZNE)
142| KNR 0-19 | Drzwi zewn. aluminiowe dwuskrzydtowe z profili gr. 75 m2
d.1.9.] 1024-08 | mm, profil ciept, z dolnym panelem petnym, szklone
2| analogia | szktem bezpiecznym, o wspdtczynniku przenikania ciepta
U 1,10 [W/m2 x K], szer. skrzydta zasadniczego min. 90
cm. Drzwi wyposazone w samozamykacze mechaniczne
(w tym drzwi do kottowni EI30)
(1,50 *2,30) * 4 m2 13,800
RAZEM 13,800
143| KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych zewnetrznych szt.
d.1.9.] 0903-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.9.3 STOLARKA DRZWIOWA (DRZWI WEWNETRZNE)
144| KNR 0-19 | Drzwi wewn. dwuskrzydtowe aluminiowe z profili gr. 75 m2
d.1.9.] 1024-08 | mm, z dolnym panelem petnym, szklone szktem
3| analogia | bezpiecznym, szer. skrzydta zasadniczego min. 90 cm.
Drzwi wyposazone w samozamykacze mechaniczne (w
tym drzwi do tgcznika EI30)
(1,50 *2,10) * 3 + (1,50 * 2,30) m2 12,900
RAZEM 12,900
145[ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne z oscieznicami, fabrycznie wykonczone | m2
d.1.9.] 1022-01
(1,20*2,10) *2 + (1,00 * 2,10) * 7 m2 19,740
RAZEM 19,740
146| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne z oscieznicami, fabrycznie wykonczone,| m2
d.1.9.] 1022-01 | z otworami nawiewnymi w dolnej czesci drzwi (tazienki,
wc, natryski, pom. gosp.)
(1,20*2,10) * 2+ (1,00 *2,10) * 7 + (0,90 * 2,10) + (1,10 * | m2 23,940
2,10)
RAZEM 23,940
147| KNR-W 2-02 | Drzwi natryskowe z ptyty HPL wodoodpornej, z zamkiem m2
d.1.9.] 1022-01 od wewnatrz
(1,00 *2,10) * 8 m2 16,800
RAZEM 16,800
148| KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt.
d.1.9.] 0903-01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
1.10| 45410000-4; | TYNKOWANIE; ROBOTY MALARSKIE
45442100-8
1.10. POMIESZCZENIA MOKRE
1
149| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.10[ 1216-01
A
POM. NR 1.2
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28,94 m2 28,940
POM. NR 1.6
2,80 m2 2,800
POM. NR 1.7
1,53 m2 1,530
POM. NR 1.8
4,79 m2 4,790
POM. NR 1.9
1,53 m2 1,530
POM. NR 1.10
16,66 m2 16,660
POM. NR 1.11
9,87 m2 9,870
POM. NR 1.12
5,13 m2 5,130
POM. NR 1.13
1,83 m2 1,530
POM. NR 1.14
9,87 m2 9,870
POM. NR 1.15
16,66 m2 16,660
POM. NR 1.16
4,19 m2 4,190
POM. NR 1.20
6,28 m2 6,280
POM. NR 1.21
3,75 m2 3,750
POM. NR 1.22
4,38 m2 4,380

RAZEM 117,910
150/ NNRNKB | Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.10| 202 1134-02
A
POM. NR 1.2
Sciany
(4,85*2+6,00*2)*3,10 m2 67,270
- otwory okienne/drzwiowe
-(1,50 * 2,30) m2 -3,450
-(1,50 * 0,60) m2 -0,900
gilfy
(1,50 +2*2,30) * 0,20 m2 1,220
(1,50 +2*0,60) * 0,20 m2 0,540
POM. NR 1.6
sciany
(1,70*2+1,65*2) * 3,10 m2 20,770
- otwory okienne/drzwiowe
-(1,00 * 2,10) m2 -2,100
gilfy
(1,00+2*2,10) * 0,15 m2 0,780
POM. NR 1.7
Sciany
(1,702 +0,90*2) * 3,10 m2 16,120
- otwory okienne/drzwiowe
-(0,90 * 2,10) m2 -1,890
gilfy
(0,90+2*2,10) * 0,15 m2 0,765
POM. NR 1.8
sciany
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(1,70*2+2,85*2) * 3,10 m2 28,210
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,00 * 2,10) * 4) m2 -8,400
gilfy
(1,00 +2*2,10) * 0,15 m2 0,780
POM. NR 1.9
Sciany
(1,70*2+0,90*2) * 3,10 m2 16,120
- otwory okienne/drzwiowe
-(1,00 * 2,10) m2 -2,100
gilfy
(1,00 +2*2,10) * 0,10 m2 0,520
POM. NR 1.10
sciany
(4,20*2+4,00*2)* 3,10 m2 50,840
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,00 * 2,10) * 2) m2 -4,200
-((1,50 * 0,60) * 2) m2 -1,800
gilfy
(1,00+2*2,10) * 0,10 m2 0,520
((1,50+2*0,60) * 2) * 0,20 m2 1,080
POM. NR 1.11
Sciany
(4,20*2+255*2+1,00%6)* 3,10 m2 60,450
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,00 * 2,10) * 2) m2 -4,200
-(1,20 * 0,60) m2 -0,720
gilfy
(1,00+2*2,10) * 0,10 m2 0,520
(1,20+2*0,60) * 0,20 m2 0,480
POM. NR 1.12
Sciany
(1,70*2+3,06*2) * 3,10 m2 29,450
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,00 * 2,10) * 4) m2 -8,400
gilfy
(1,00 +2*2,10) * 0,15 m2 0,780
POM. NR 1.13
sciany
(1,70*2+0,90*2) * 3,10 m2 16,120
- otwory okienne/drzwiowe
-(1,00 * 2,10) m2 -2,100
gilfy
(1,00 +2*2,10) * 0,10 m2 0,520
POM. NR 1.14
$ciany
(420*2+255*2)*3,10 m2 41,850
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,00 * 2,10) * 2) m2 -4,200
-(1,20 * 0,60) m2 -0,720
gilfy
((1,00+2*2,10) *2) * 0,10 m2 1,040
(1,20+2*0,60) * 0,20 m2 0,480
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(4,20*2+4,00%2)* 3,10 m2 50,840
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,00 * 2,10) * 2) m2 -4,200
-((1,50 * 0,60) * 2) m2 -1,800
gilfy
(1,00 +2*2,10) * 0,10 m2 0,520
((1,50+2*0,60) * 2) * 0,20 m2 1,080
POM. NR 1.16
Sciany
(1,70*2+2,50*2) * 3,10 m2 26,040
- otwory okienne/drzwiowe
-(1,10*2,10) m2 -2,310
gilfy
(1,10+2*2,10) * 0,15 m2 0,795
POM. NR 1.20
Sciany
(2,50*2+255*2)*3,10 m2 31,310
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,20 * 2,10) * 2 + (1,50 * 2,30)) m2 -8,490
gilfy
(1,50 +2*2,30) * 0,20 m2 1,220
POM. NR 1.21
sciany
(2,50*2+1,50*2)* 3,10 m2 24,800
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,20 * 2,10) * 2) m2 -5,040
gilfy
(1,20+27*2,10) * 0,10 m2 0,540
POM. NR 1.22
sciany
(2,50*2+1,75*2)* 3,10 m2 26,350
- otwory okienne/drzwiowe
-(1,20 * 2,10) m2 -2,520
gilfy
(1,20+2*2,10) * 0,10 m2 0,540
RAZEM 451,720
151 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.1.10| 0829-01
A
poz.150 m2 451,720
RAZEM 451,720
1562| KNR-W 2-02| Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych, na m2
d.1.10| 0840-05 | zaprawie klejowe;j. ptytki nienasigkliwe; gatunek kl. |
A wielkos¢ i kolor do akceptacji Zamawiajgcego
poz.150 m2 451,720
RAZEM 451,720
153| KNR 19-01 | Mycie glazury na scianach po robotach malarskich m2
d.1.10| 1314-08
A
poz.150 m2 451,720
RAZEM 451,720
154] NNRNKB | Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.10( 202 1134-01
A
POM. NR 1.2
28,94 m2 28,940
POM. NR 1.6
2,80 m2 2,800
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POM. NR 1.7
1,53 m2 1,530
POM. NR 1.8
4,79 m2 4,790
POM. NR 1.9
1,53 m2 1,530
POM. NR 1.10
16,66 m2 16,660
POM. NR 1.11
9,87 m2 9,870
POM. NR 1.12
5,13 m2 5,130
POM. NR 1.13
1,53 m2 1,630
POM. NR 1.14
9,87 m2 9,870
POM. NR 1.15
16,66 m2 16,660
POM. NR 1.16
4,19 m2 4,190
POM. NR 1.20
6,28 m2 6,280
POM. NR 1.21
3,75 m2 3,750
POM. NR 1.22
4,38 m2 4,380
RAZEM 117,910,
155| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1.10] 0801-04 | mechanicznie na stropach
wl
poz.154 m2 117,910
RAZEM 117,910
156 NNRNKB | Gtadzie gipsowe gr. 3 mm na stropach na podtozu z tynku | m2
d.1.10[ 202 2015-01 | Krotnos¢ = 2
A
poz.154 m2 117,910
RAZEM 117,910
157 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.1.10] 1204-01 | wewnetrznych sufitéw z gruntowaniem
A
poz.154 m2 117,910
RAZEM 117,910
1.10. POZOSTALE POMIESZCZENIA
2
158| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.10| 1216-01
2
POM. NR 1.1
27,75 m2 27,750
POM. NR 1.3
68,85 m2 68,850
POM. NR 1.4
17,70 m2 17,700
POM. NR 1.5
15,00 m2 15,000
POM. NR 1.17
19,50 m2 19,500
POM. NR 1.23
38,12 m2 33,120
RAZEM 181,920
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159] NNRNKB | Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.10] 202 1134-02
2
POM. NR 1.1
Sciany
(9,25*2+3,00*2)*2,70 m2 66,150
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,50 * 2,30) + (1,50 * 2,10) + (1,20 * 2,10)) m2 -9,120
gilfy
(1,50 +2*2,30) + (1,50 + 2 * 2,10)) * 0,10 m2 1,180
POM. NR 1.3
sciany
(3,00*2+22,95*2)* 2,70 m2 140,130
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,50* 2,30) + (1,50 * 2,10) * 4 + (1,10 * 2,10) + (1,00 * m2 -28,650
2,10) *4 + (0,90 * 2,10))
gilfy
(1,50 +2*2,30) * 0,20 + ((1,50 + 2 * 2,10) * 4) * 0,10 m2 3,500
POM. NR 1.4
sciany
(6,00*2+2,95*2)*3,10 m2 55,490
- otwory okienne/drzwiowe
-(1,00 * 2,10) m2 -2,100
-(1,50 * 0,60) m2 -0,900
gilfy
(1,00 +2*2,10) * 0,15 m2 0,780
(1,50 +2*0,60) * 0,20 m2 0,540
POM. NR 1.5
Sciany
(6,00*2+250*2)* 3,10 m2 52,700
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,00 * 2,10) * 2) m2 -4,200
-(1,80 * 1,50) m2 -2,700
gilfy
(1,00+2*2,10) * 0,15 m2 0,780
(1,80 +2*1,50) * 0,20 m2 0,960
POM. NR 1.17
sciany
(6,00*2+3,25*2)* 3,10 m2 57,350
- otwory okienne/drzwiowe
-(1,50 * 2,10) m2 -3,150
-((1,50 * 0,60) * 2) m2 -1,800
gilfy
(1,50 +2*2,10) * 0,10 m2 0,570
((1,50+2~0,60) *2) * 0,20 m2 1,080
POM. NR 1.18
Sciany
(14,60 *2+26,20* 2+ 0,35*20) * 7,50 + 16,80 * 2 m2 698,100
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,50 * 2,10) * 2 + (1,50 * 2,30)) m2 -9,750
-((4,10*1,20) * 18 + (3,80 * 1,20) * 4) m2 -106,800
gilfy
((1,50+2%2,10) *2)* 0,10 + (1,50 + 2 * 2,30) * 0,20 m2 2,360
((4,70+2*1,20) * 18 + (3,80 + 2 * 1,20) * 4) * 0,20 m2 28,360
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(9,202 +3,60*2)*265 m2 67,840
- otwory okienne/drzwiowe
-((1,50 * 2,30) + (2,10 * 2,30) * 2) m2 -13,110
-((1,50 * 0,60) * 3) m2 -2,700
gilfy
((1,50 +2*2,30)* 0,20 + (2,10 + 2* 2,30) * 2) * 0,35 m2 5117
((1,50 + 2 0,60) * 3) * 0,20 m2 1,620
RAZEM 999,627
160 NNRNKB | Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.10{ 202 1134-01
2
POM. NR 1.1
27,75 m2 27,750
POM. NR 1.3
68,85 m2 68,850
POM. NR 1.4
17,70 m2 17,700
POM. NR 1.5
15,00 m2 15,000
POM. NR 1.17
19,50 m2 19,500
RAZEM 148,800
161| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane m2
d.1.10] 0801-02 | mechanicznie na Scianach
2
poz.159 m2 999,627
RAZEM 999,627
162| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1.10] 0801-04 | mechanicznie na stropach
2
poz.160 m2 148,800
RAZEM 148,800
163| KNR 9-03 | Zatozenie naroznikow tynkarskich m2
d.1.10] 0109-07
2
poz.159 m2 999,627
RAZEM 999,627
164 NNRNKB | Gtadzie gipsowe gr. 3 mm na $cianach na podtozu z tynku | m2
d.1.10| 202 2013-01| Krothosc¢ = 2
2
poz.159 m2 999,627
RAZEM 999,627
165 NNRNKB | Gtadzie gipsowe gr. 3 mm na stropach na podtozu z tynku | m2
d.1.10[{202 2015-01| Krotnosc¢ = 2
2
poz.160 m2 148,800
RAZEM 148,800,
166| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m2
d.1.10| 1204-02 | wewnetrznych Scian
2
poz.159 m2 999,627
RAZEM 999,627
167| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m2
d.1.10] 1204-01 | wewnetrznych sufitéw z gruntowaniem
.2
poz.160 m2 148,800
RAZEM 148,800
1.10. TYNKOWANIE MIEJSC PO ZAMUROWANYM OTWORZE OKIENNYM / DRZWIOWYM ORAZ
3 W MIEJSCACH PO PRZEBICIACH
168 NNRNKB | Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.10[{ 202 1134-02
3
(1,30*2,30) * 2 m2 5,980
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(1,80 * 1,50) + (1,20 * 0,60) * 2)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((0,95*0,35)*2) * 2 m2 1,330
RAZEM 7,310
169] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.1.10] 0803-03 | scianach
3
poz.168 m2 7,310
RAZEM 7,310
170[ KNR 9-03 | Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.1.10[ 0109-07
3
poz.168 m2 7,310
RAZEM 7,310
171 NNRNKB | Gtadzie gipsowe gr. 3 mm na $cianach na podtozu z tynku | m2
d.1.10[ 202 2013-01| Krotnosc¢ = 2
3
poz.168 m2 7,310
RAZEM 7,310
172| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m2
d.1.10] 1204-02 | wewnetrznych scian z gruntowaniem
3
poz.168 m2 7,310
RAZEM 7,310
1.11] 45421146-9 | INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
173] NNRNKB | Sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie | m2
d.1.11| 202 2030-01 | metalowym - 3 warstwy plyty g-k
analogia
POM. NR 1.1
27,75 m2 27,750
POM. NR 1.3
68,85 m2 68,850
POM. NR 1.23
33,12 m2 33,120
RAZEM 129,720
174] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.11] 1505-01 | wewnegtrznych - sufity podw.
POM. NR 1.1
27,75 m2 27,750
POM. NR 1.3
68,85 m2 68,850
RAZEM 96,600
175 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.11| 0322-02
21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000
1.12| 45443000-4 | ROBOTY ELEWACYJNE
176| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.12| 0103-02
Okna
(4,10*1,20) * 18 m2 88,560
(3,80 1,20) * 4 m2 18,240
(1,50 * 0,60) * 11 + (1,80 * 1,50) + (1,20 * 0,60) * 2 m2 14,040
Drzwi
(1,50 *2,30) * 5 m2 17,250
RAZEM 138,090,
177| KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.1.12| 2608-03
$ciany
((15,55 * 10,25) + (5,80 * 10,25) + (9,75 * 6,50) + (26,70 * | m2 872,823
8,30) + (18,00) * 2) + ((28,45 + 6,30 + 22,60 + 9,25) * 5,00)
- okna/drzwi
-((4,10*1,20) * 18 + (3,80 1,20) * 4 + (1,50 * 0,60) * 11 + | m2 -120,840
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-((1,50 * 2,30) * 5) m2 -17,250
Sciany attki
(5,70*2 + 7,60 + 8,90 2 + 25,90) * 1,20 m2 75,240
oscieza
(4,10+2*1,20)* 18+ (3,80 +2*1,20)* 4+ (1,50+2* | m2 36,220
0,60) * 11+ (1,80 +2* 1,50) + (1,20 + 2 * 0,60) * 2) * 0,20
((1,50 + 2 *2,30) * 5) * 0,20 m2 6,100
Pow. cokotu
(28,40 + 6,25 + 5,60 + 26,70 + 25,00 + 22,40) * 0,30 m2 34,305
RAZEM 886,598
178| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.1.12| 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej
(15,55 + 5,80 + 9,75 + 26,70 + 28,45 + 6,30 + 22,60 + m 124,400
9,25)
RAZEM 124,400
179] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.1.12| 2609-01 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
styropian EPS 70, grub. 20 cm; U min. 0,038 W/m2*K
sciany
((15,55 * 10,25) + (5,80 * 10,25) + (9,75 * 6,50) + (26,70 * | m2 786,073
8,30) + (18,00) * 2) + ((17,40 + 22,60 + 9,25) * 5,00)
- okna/drzwi
-((4,10 * 1,20) * 18 + (3,80 * 1,20) * 4 + (1,50 * 0,60) * 11 + | m2 -120,840
(1,80 * 1,50) + (1,20 * 0,60) * 2)
-((1,50 * 2,30) * 5) m2 -17,250
RAZEM 647,983
180] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi m2
d.1.12| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian attyki
- styropian EPS 70, grub. 12cm;U min. 0,038 W/m2*K
Sciany attki
(5,70 * 2+ 7,60 + 8,90 * 2 + 25,90) * 1,20 m2 75,240
RAZEM 75,240
181| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.1.12| 2609-02 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy -
styropian EPS 70, grub. 5cm; U min. 0,038 W/m2*K
oscieza
((4,10+2*1,20)* 18+ (3,80+2*1,20)*4+ (1,60+2* | m2 36,220
0,60) * 11+ (1,80 +2* 1,50) + (1,20 + 2 * 0,60) * 2) * 0,20
((1,50+2*2,30) *5) * 0,20 m2 6,100
RAZEM 42,320
182| KNR 0-17 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli szt.
d.1.12| 2609-04 | plastikowych
(647,983 + 75,24 + 42,32) * 6 szt. 4 593,258
RAZEM 4 593,258
183| KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.1.12| 2609-06
sciany
((15,55 * 10,25) + (5,80 * 10,25) + (9,75 * 6,50) + (26,70 * | m2 786,073
8,30) + (18,00) * 2) + ((17,40 + 22,60 + 9,25) * 5,00)
- okna/drzwi
-((4,10* 1,20) * 18 + (3,80 * 1,20) * 4 + (1,50 * 0,60) * 11 + | m2 -120,840
(1,80 * 1,50) + (1,20 * 0,60) * 2)
-((1,50 * 2,30) * 5) m2 -17,250
Sciany attki
(5,702 + 7,60 + 8,90 * 2 + 25,90) * 1,20 m2 75,240
Pow. cokotu
(17,40 + 5,60 + 26,70 + 25,00 + 22,40) * 0,30 m2 29,130
RAZEM 752,353
184 KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.1.12| 2609-07
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oscieza
(4,10+2*1,20)*18+(3,80+2*1,20) *4+(1,50+2* | m2 36,220
0,60) * 11+ (1,80 + 2 * 1,50) + (1,20 + 2 0,60) * 2) * 0,20
((1,50 + 2 *2,30) * 5) * 0,20 m2 6,100
RAZEM 42,320
185 KNR 0-17 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.12| 2609-08
Naroza okien i drzwi
((4,10+2*1,20)* 18 +(3,80+2*1,20) *4 + (1,50+ 2~ m 181,100
0,60) * 11+ (1,80 + 2 * 1,50) + (1,20 + 2 * 0,60) * 2)
((1,50+2~2,30) * 5) m 30,500
Naroza budynku
8,30*2+5,00*3+3,20*3 m 41,200
RAZEM 252,800
186/ KNR 0-33 | Montaz listwy do osciezy m
d.1.12| 0123-05
((4,10+2%1,20)* 18 + (3,80 +2*1,20) *4 + (1,50 + 2~ m 181,100
0,60) * 11+ (1,80 + 2 * 1,50) + (1,20 + 2 * 0,60) * 2)
((1,50+2*2,30) * 5) m 30,500
RAZEM 211,600
187| KNR 0-28 | Montaz kapinosow m
d.1.12| 2629-06
(15,55 + 5,80 + 9,75 + 26,70 + 17,40 + 22,60 + 9,25) m 107,050
RAZEM 107,050
188| KNR 0-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.12| 0931-01
Sciany
((15,55 * 10,25) + (5,80 * 10,25) + (9,75 * 6,50) + (26,70 * | m2 786,073
8,30) + (18,00) * 2) + ((17,40 + 22,60 + 9,25) * 5,00)
- okna/drzwi
-((4,10*1,20) * 18 + (3,80 1,20) *4 + (1,50 * 0,60) * 11 + [ m2 -120,840
(1,80 *1,50) + (1,20 * 0,60) * 2)
-((1,50 * 2,30) * 5) m2 -17,250
$ciany attki
(5,70*2+ 7,60+ 8,90 * 2 + 25,90) * 1,20 m2 75,240
oscieza
((4,70+2*1,20) * 18+ (3,80+2*1,20) *4 + (1,50 +2* | m2 36,220
0,60) * 11+ (1,80 +2* 1,50) + (1,20 + 2 * 0,60) * 2) * 0,20
((1,50 + 2 *2,30) * 5) * 0,20 m2 6,100
Pow. cokotu
(17,40 + 5,60 + 26,70 + 25,00 + 22,40) * 0,30 m2 29,130
RAZEM 794,673
189 ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
d.1.12| 0111-04 | silikonoweg na gotowym podtozu na Scianach ptaskich
(ziarno 2,5 mm)
$ciany
((15,55 * 10,25) + (5,80 * 10,25) + (9,75 * 6,50) + (26,70 * | m2 786,073
8,30) + (18,00) * 2) + ((17,40 + 22,60 + 9,25) * 5,00)
- okna/drzwi
-((4,10*1,20) * 18 + (3,80 * 1,20) * 4 + (1,60 * 0,60) * 11 + | m2 -120,840
(1,80 * 1,50) + (1,20 * 0,60) * 2)
-((1,50 * 2,30) * 5) m2 -17,250
Sciany attki
(5,70*2+ 7,60+ 8,90 * 2 + 25,90) * 1,20 m2 75,240
- pow. ptytek Klinkierowych
-((0,80 + 0,70 + 0,65 * 2) * 5,00 + (1,06 2+ 0,55 * 3) * m2 -85,825
10,35 + (5,85 *2) * 1,20 + (0,30 * 5) * 7,60 + (0,55) * 6,00
+(0,55) * 3,45 + (0,55) * 2,90 + (0,65) * 1,20)
RAZEM 637,398|
190[ ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
d.1.12| 0111-08 | silikonowego na gotowym podtozu na osciezach o
szerokosci do 30 cm (ziarno 2,5 mm)
oscieza
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(4,10+27%1,20)* 18+ (3,80+2*1,20)*4+ (1,50+2* | m2 36,220
0,60) * 11+ (1,80 + 2 * 1,50) + (1,20 + 2 * 0,60) * 2) * 0,20
((1,50 + 2 *2,30) * 5) * 0,20 m2 6,100
RAZEM 42,320
191| ZKNR C-2 | Malowanie elewacji farbg silikonowg dwukrotnie m2
d.1.12] 0119-06
$ciany
((15,55*10,25) + (5,80 * 10,25) + (9,75 * 6,50) + (26,70 * | m2 786,073
8,30) + (18,00) * 2) + ((17,40 + 22,60 + 9,25) * 5,00)
- okna/drzwi
-((4,10*1,20) * 18 + (3,80 1,20) *4 + (1,50 * 0,60) * 11 + | m2 -120,840
(1,80 * 1,50) + (1,20 * 0,60) * 2)
-((1,50 * 2,30) * 5) m2 -17,250
$ciany attki
(5,702 + 7,60+ 8,90 * 2 +25,90) * 1,20 m2 75,240
oscieza
((4,10+271,20)* 18+ (3,80+2*1,20)*4+(1,50+2* | m2 36,220
0,60) * 11+ (1,80 +2*1,50) + (1,20 + 2 * 0,60) * 2) * 0,20
((1,50 + 2 *2,30) * 5) * 0,20 m2 6,100
- pow. ptytek klinkierowych
-((0,80+0,70+0,65*2) * 5,00+ (1,06*2+0,55*3) * m2 -85,825
10,35+ (5,85 *2) * 1,20 + (0,30 * 5) * 7,60 + (0,55) * 6,00
+(0,55) * 3,45 + (0,55) * 2,90 + (0,65) * 1,20)
RAZEM 679,718
192| ZKNR C-2 | Precyzyjne malowanie wzoru na elewacji farbg silikonowg | m2
d.1.12| 0119-06 | dwukrotnie (Rx3)
analogia
(9,40 * 5) * 0,20 m2 9,400
RAZEM 9,400
193] NNRNKB | Licowanie scian ptytkami GRES mrozoodpornymi na m2
d.1.12| 202 2802-02 | zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
Ptytki na pow. cokotu
(17,40 + 5,60 + 26,70 + 25,00 + 22,40) * 0,30 m2 29,130
RAZEM 29,130
194| KNR 2-21 | Oktadziny z ptytek klinkierowych na $cianach m2
d.1.12| 0609-01
((0,80+0,70+0,65*2) *5,00 + (1,056*2+0,55*3) * m2 85,825
10,35+ (5,85 *2) * 1,20 + (0,30 * 5) * 7,60 + (0,55) * 6,00
+ (0,55) * 3,45 + (0,55) * 2,90 + (0,65) * 1,20)
RAZEM 85,825
1.13| 45233200-1 | ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
1.13. PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1
195| KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.13] 1101-07 | gruntowym - zageszczony piasek grub. 30 cm z kontrolg
il zageszczenia ptytg dynamiczng
Podkiad pod ptytg zelbetowg podjazdu
((4,80 + 1,30 + 3,55 + 4,15) * 1,50) * 0,30 m3 6,210
((3,65 + 3,05 + 1,60 + 3,45) * 1,50) * 0,30 m3 5,288
RAZEM 11,498
196| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.13| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
i
Warstwa na ptycie zelbetowej (pod kostke)
(15,10) * 1,50 m2 22,650
(7,30 + 3,75 + 3,50) * 1,50 m2 21,825
RAZEM 44,475
197] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.13| 0105-06 | recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
A zageszczeniu
Krotnosc = 2
poz.196 m2 44,475
RAZEM 44,475
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198| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm | m2
d.1.13] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowe]
:1
poz.196 m2 44 475
RAZEM 44,475
199 KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.1.13| 2608-03
A
murki podjazdow
(4,40*0,65) + (10,45 *0,30) *2 + (14,80 0,25+ 11,50 * | m2 18,335
0,25) + (14,80 + 11,50) * 0,10
(4,25 *0,65) + (9,00 * 0,30 + 7,00 * 0,30 + 5,95 * 0,30 + m2 25,037
1,03%0,30+ 1,757 0,30 + 4,95 * 0,30 + 1,50 * 0,30) +
(8,75+3,75+4,95+1,75+0,25*2+ 1,30+ 1,75+ 5,95 +
0,76+ 7,25)* 0,10 + (8,75 + 4,25+ 4,95 + 1,60 + 7,25 +
0,25 +5,95+ 1,75+ 1,30 + 1,05) * 0,25
RAZEM 43,372
200[ KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.1.13| 2609-06
il
poz.199 m2 43,372
RAZEM 43,372
201 KNR 0-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.13| 0931-01
1
poz.199 m2 43,372
RAZEM 43,372
202| NNRNKB | Licowanie scian ptytkami GRES mrozoodpornymi na m2
d.1.13| 202 2802-02 | zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
3
poz.199 m2 43,372
RAZEM 43,372
203| KNR 2-02 | Balustrady podjazdéw z pochwytem, ze stali m
d.1.13| 1209-01 kwasoodpornej, z poreczami ha wys. 75 cm i 90 cm
.1l analogia
(15,10 + 11,40) m 26,500
(8,80 + 4,00 + 4,95 + 1,65 + 7,05 + 0,50 + 6,00 + 1,80) m 34,750
RAZEM 61,250
1.13. SCHODY ZEWNETRZNE
2
204/ KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.1.13| 2608-03
.2
Stopnie + spocznik
(1,05 * 1,25) + (1,05 * 0,20) * 4 + (2,50 * 3,20) m2 10,153
((1,05* 1,50) + (1,05 * 0,20) * 4 + (2,00 * 1,50)) * 3 m2 16,245
RAZEM 26,398
205/ KNR AT-40 | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.1.13] 0413-03 | uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie -
2 natozenie dwoch warstw
poz.204 m2 26,398
RAZEM 26,398
206 NNRNKB | Oktadziny schodow z ptytek GRES mrozoodpornymi na m2
d.1.13| 202 2810-05 | zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
poz.204 m2 26,398
RAZEM 26,398
207| KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.1.13| 2608-03
2
murki schodow
(((3,30 + 1,75) * 0,65) + ((0,25) * 0,30) + ((3,30 + 1,50) * m2 12,233
0,15)) * 3
RAZEM 12,233
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208[ KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2
d.1.13| 2609-06
2
poz.207 m2 12,233
RAZEM 12,233
209| KNR 0-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.13| 0931-01
2
poz.207 m2 12,233
RAZEM 12,233|
210] NNRNKB | Licowanie scian ptytkami GRES mrozoodpornymi na m2
d.1.13|202 2802-0Z | zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
2
poz.207 m2 12,233
RAZEM 12,233
211 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pochwytem stalowym - balustrady | m
d.1.13] 1209-01 | ze stali kwasoodpornej
.2| analogia
1,30*2 m 2,600
(3,30 +1,60) * 3 m 14,700
RAZEM 17,300
1.13. REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH
3
212| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.13] 0812-05
3
3,00 * 4,35+ (2,45*0,15) * 4 m2 14,520
RAZEM 14,520,
213| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.13| 0804-07
i
poz.212 m2 14,520
RAZEM 14,520
214| KNR-W 4-01| Naprawa podfoza betonowego o powierzchni zniszczonej |msc
d.1.13| 0205-05 | do 0.5m2
3
poz.212 msc 14,520
RAZEM 14,520
215] NNRNKB | Gruntowanie podtozy m2
d.1.13(202 1134-01
3
poz.212 m2 14,520
RAZEM 14,520
216| NNRNKB | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.13|202 1130-01
3
poz.212 m2 14,520
RAZEM 14,520
217] KNR AT-40 | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.1.13] 0413-03 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie -
3 natozenie dwoch warstw
poz.212 m2 14,520
RAZEM 14,520
218 NNRNKB | Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce pod ptytki m2
d.1.13|202 1130-01
3
poz.212 m2 14,520
RAZEM 14,520
219 NNRNKB | Oktadziny schodéw z ptytek GRES mrozoodpornymi na m2
d.1.13| 202 2810-05 | zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w nawigzaniu do
3 ptytek istniejgcych
poz.212 m2 14,520
RAZEM 14,520
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220 KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmachiajgcym jednokrotnie m2
d.1.13| 2608-03
3
Sciany boczne schodéw
(0,30 * 0,60) + (1,05 * 0,30) * 2 m2 0,810
RAZEM 0,810,
221] KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.1.13| 2609-06
.3
poz.220 m2 0,810
RAZEM 0,810
222| KNR 0-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.13| 0931-01
3
poz.220 m2 0,810
RAZEM 0,810
223 ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
d.1.13| 0107-04 | akrylowego na gotowym podtozu (ziarno 2,5 mm)
3
poz.220 m2 0,810
RAZEM 0,810
224] ZKNR C-2 | Malowanie elewacji farbg akrylowg - dwukrotnie m2
d.1.13] 0119-03
3
poz.220 m2 0,810
RAZEM 0,810
1.14] 451112134 | ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU
225 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, m3
d.1.14| 0101-01 | $miecii innych materiatow - zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnienia
Rozebrane podokienniki wewn. i zewn.
0,15*1,3 m3 0,195
Rozebrane okna / drzwi
0,60*1,3 m3 0,780
Odbite tynki
0;1*1,3 m3 0,130
Rozebrane mury
2,3513 m3 3,055
Rozebrane niskie zadaszenie tacznika
3,20%1,3 m3 4,160
RAZEM 8,320
226 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego np. samochodami m3
d.1.14| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km - przyjeto wsp.
spulchnienia 1,3
poz.225 m3 8,320
RAZEM 8,320
227| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego np. samochodami m3
d.1.14| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - przyjeto wsp.
spulchnienia 1,3
Krotnosc = 19
poz.225 m3 8,320
RAZEM 8,320
228 Wywdz i utylizacja styropianu m3
d.1.14| analiza
indywidualna
Rozebrane ocieplenie
9,51 * 0,08 m3 0,761
RAZEM 0,761
229 KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1.14| 1215-05
((4,10*1,20) * 18) * 2 m2 177,120
((3,80* 1,20) * 4) * 2 m2 36,480
((1,50*0,60) * 11 + (1,80 * 1,50) + (1,20 * 0,60) * 2) * 2 m2 28,080
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RAZEM 241,680
230| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.14| 1215-02
((1,50*2,30) * 5) * 2 m2 34,500
((1,50*2,10) * 5) * 2 m2 31,500
((1,20* 2,10)) * 2 m2 5,040
((1,00*2,10) * 6) * 2 m2 25,200
((1,20*2,10)*2) * 2 m2 10,080
((1,10*2,10)) * 2 m2 4,620
((1,00*2,10)*7) * 2 m2 29,400
((0,90 * 2,10)) * 2 m2 3,780
RAZEM 144,120
231| KNR 19-01 | Mycie po robotach posadzek m2
d.1.14| 1314-07
27,75+ 28,94 + 68,85 + 17,7 + 15,00 + 2,80 + 1,53 + 4,79 | m2 681,230
+1,63 + 16,66 + 9,87 + 5,13 + 1,63 + 9,87 + 16,66 + 4,19
+19,50 + 381,4 + 6,28 + 3,75 + 4,38 + 33,12
RAZEM 681,230,
1.15| 45223821-7 | ELEMENTY GOTOWE (WYPOSAZENIE POMIESZCZEN)
1.15. SALA SPORTOWA (POMIESZCZENIE NR 1.18)
1
232 Drabiny gimnastyczne przyscienne o wymiarach 180 x 250| kpl
d.1.15| analiza cm - zakup, montaz oraz transport wyposazenia
.1lindywidualna
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
233 Drabiny sznurowe - zakup, montaz oraz transport szt.
d.1.15| analiza wyposazenia lub SIATKA DO WSPINACZKI mocowana w
.1lindywidualna| przestrzeni konstrukcji od stupa do stupa - z liny
tréj-skretnej o srednicy 20mm (do decyzji Inwestora)
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
234 Liny i drgzki pionowe (na wymiane). Lliny pionowe w ilosci | kpl.
d.1.15| analiza 4 szt. Drazki pionowe w ilosci 4 szt. - zakup, montaz oraz
.1|{indywidualna| transport wyposazenia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
235 Drazki gimnastyczne przyscienne - zakup, montaz oraz kpl
d.1.15| analiza transport wyposazenia
.1lindywidualna
2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
236 Tablice do koszykowki na scianach szczytowych wraz z kpl
d.1.15| analiza konstrukcjg wsporczg - zakup, montaz oraz transport
.1lindywidualna| wyposazenia sktadane do gory,z regulacjg wysokosci np
firmy PASMENPOL lub rownowazne - dostosowac do
wymiaréw wysiegu wg rzutu pomieszczenia sali.
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
237 Tablice do koszykowki na scianie bocznej wraz z kpl
d.1.15| analiza konstrukcjg wsporcza sktadang do gory z regulacja
.1lindywidualna| wysokosci- p firmy PASMENPOL lub réwnowazne -
dostosowac¢ do wymiaréw wysiegu wg rzutu
pomieszczenia sali., zakup, montaz oraz transport
wyposazenia
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
238 Uchwyt do siatki na szesciu poziomach w scianach kpl
d.1.15| analiza bocznych do gry w siatkowke i mini siatkdwke
.1|indywidualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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239 Stupki z uchwytami do siatki na szesciu poziomach oraz kpl
d.1.15] analiza uchwyty do siatki na szesciu poziomach przy Scianach
.1|indywidualna| szczytowych do gry w siatkdwke i mini siatkdwke wszerz
sali osadzone w tulejach i stupek posredni
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
240 Siatka ochronna na okna - siatka polipropylenowa PP, m2
d.1.15| analiza ostonowa bezweztowa. Grubos$¢ splotu: 4 mm, oczko
.1lindywidualna| 10x10cm. Kolor siatki: zielony. Komplet akcesorii do
montazu siatki: zaciski do linki stalowej w oplocie, fi 5Smm,
linki stalowe 4 mm powlekanych PCV w kolorze zielonym.
zaczepy (zawieszki) do siatki. sSruby rzymskie M8
(172mm), wykonane ze stali ocynkowanej - zakup, montaz
oraz transport wyposazenia
(4,40 *1,60) * 12 + (4,20 * 1,60) * 4 m2 111,360
RAZEM 111,360
241 Materace ochronne na stupy, wypetnione piankg m2
d.1.15| analiza poliuretanowg T25, gr. 5 cm montowane na kotki
.1lindywidualna| rozporowe - zakup, montaz oraz transport wyposazenia
((0,40 + 0,10) * 2,00) * 4 + ((0,40 + 0,40 + 0,40) * 2,00) * m2 28,000
10
RAZEM 28,000
1.15. POMIESZCZENIA NATRYSKOW (POMIESZCZENIE NR 1.11i 1.14)
2
242 Sitko natryskowe, kulowe mocowane na scianach, z szt.
d.1.15] analiza mozliwoscig regulacji kata nachylenia sitka - zakup,
.2|indywidualna| montaz oraz transport wyposazenia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
243 KNR 2- Umywalka porcelanowa kpl.
d.1.15| 15/GEBERIT
.2| 0104-03
6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
244 Basen / brodzik do mycia nog - zakup, montaz oraz szt.
d.1.15| analiza transport wyposazenia (Uwaga! w kosztorysie sanitarnym
.2|indywidualna| uwzgledniono kabiny prysznicowe)
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
245 Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej - szt.
d.1.15| analiza zakup, montaz oraz transport wyposazenia
.2|indywidualna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
246 Zastona prysznicowa z drgzkiem - zakup, montaz oraz szt.
d.1.15| analiza transport wyposazenia
.2|indywidualna
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.15. POMIESZCZENIE PORZADKOWE (POMIESZCZENIE NR 1.7)
3
247 Szafa gospodarcza, w sktad ktérej wchodzi szafka stojgca | kpl.
d.1.15| analiza i wiszgca szer.60 cm na srodki czystosci z ptyt HPL i zlew
.3|indywidualna| usytuowany na wysokosci 0,5m od poziomu posadzki -
zakup, montaz oraz transport wyposazenia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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