Leszczyddt Stary 19 11 2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty montazowe
1/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz 'm
d.1./0203-04 budynkoéw o potaczeniach weiskowych
1
39 m 39,000
RAZEM 39,000
2 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1..0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
54 m 54,000
RAZEM 54,000
3 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1..0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
50 m 60,000
RAZEM 60,000
4 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.1./0213-05
1
B szt. 6,000
RAZEM 6,000
5 KNR-W 2-15 Przej$cie przez dach rurg wywiewng szt.
d.1./0213-05
1/kalk. wiasna
B szt. 6,000
RAZEM 6,000
6/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $ér. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1./0222-02
1
) szt. 6,000
RAZEM 6,000
7 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1./0211-01 z.0. |niach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego - podej$cie pod umywalki
1/2.5. 9901
12 pode;. 12,000
RAZEM 12,000
8 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1./0211-01 z.0. |niach wciskowych - §ciany z betonu zwirowego - podej$cia pod natryski
1]2.5. 9901
9 podej. 9,000
RAZEM 9,000
9 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- | podej.
d.1./0211-03 z.0. |niach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
1/2.5. 9901
4 pode;j. 4,000
RAZEM 4,000
10 KNNR 4 2réba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
1
4 odc. -1 4,000
prob.
RAZEM 4,000
11 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1./0221-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1./0224-03 ny 'kompakt'
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4,000
13 KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1./0223-02
1
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
14 KNNR 7 Kabiny do brodzikéw kpl.
d.1./0503-08
1 kalk. wiasna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
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15/ KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos$¢ przepustu do 1 | prze-
d.1./1008-07 m - przepusty dla rur kanalizacyjnych DN110 PVC pust.
1
12 prze- 12,000
pust.
RAZEM 12,000
16 KNR 4-03 Wykonanie przej$¢ przeciwpozarowych FIRELIT BMK szt
d.1./1008-07
1 kalk. wiasna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.2 Roboty budowlane
17 KNR 13-12  Mechaniczne wykucie otworéw w stropach i $cianach dla prowadzenia przewo- 'm3
d.1./0102-04 dow kanalizacyjnych
2
(0,15%0,15)*0,5*13 m3 0.146
RAZEM 0,146
18 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie | 'm3
d.1./0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
2
13*0,15*0,15 m3 0,293
RAZEM 0,293
2 Kanalizacja deszczowa
21 Roboty montazowe
19/KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-04 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
53 m 53,000
RAZEM 53,000
20/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.2./0222-03
1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
21 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2./1610-01 prob.
1
11 odc. -1 11,000
préb.
RAZEM 11,000
22 KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dtugo$¢ przepustu do 1 | prze-
d.2./1008-12 m - $r.zewnetrzna rury do 150 mm pust.
1
5 prze- 6,000
pust.
RAZEM 6,000
3 Instalacja zimnej wody, cwu i cyrkulacji
3.1 Instalacja zimnej wody
3.1. Roboty montazowe
1
23 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 63 mm o potg- 'm
d.3./0111-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
24 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- 'm
d.3./0111-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
11
25 m 25,000
RAZEM 25,000
25/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mm o potg- m
d.3./0111-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
26 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- 'm
d.3./0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.1
3 m 8,000
RAZEM 8,000
27 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- 'm
d.3./0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.1
3 m 8,000
RAZEM 8,000
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28/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- 'm
d.3./0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
29 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- m
d.3./0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
14
42 m 42,000
RAZEM 42,000
30 KNNR 4 Stukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.3./0128-01 Krotnos¢ = 2
14
116 m 116,000
RAZEM 116,000
31 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.3./0127-01 2a zasadnicza (pulsacyjna)
1.1
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
32/KNNR 4 Proba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -do-  'm
d.3./0127-02 datek w budynkach mieszkalnych
1.1
122 m 122,000
RAZEM 122,000
33/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych odc.
d.3./1611-01 200m
1.1
1 odc. 1,000
200m
| RAZEM 1,000
34 KNNR 4 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3. 0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
1.1 zewnetrznej 20 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
35 KNR 0-34 |zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |'m
d.3./0101-10 gr.20 mm (N)
1.1
76 m 76,000
RAZEM 76,000
36 KNR 0-34 |zolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 'm
d.3./0101-10 gr.20 mm (N)
1.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
37 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 'm
d.3./0101-11 gr.20 mm (N)
11
8 m 8.000
RAZEM 8,000
38 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |'m
d.3./0101-11 gr.20 mm (N)
1.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
39/ KNR 0-34 |zolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3./0101-11 gr.20 mm (N)
1.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
40 KNR 0-34 |zolacja rurociagdéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |'m
d.3./0101-12 gr.20 mm (N)
1.1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
41 KNR 0-34 |zolacja rurociggéw $r.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |'m
d.3./0101-12 gr.20 mm (N)
11
3 m 3,000
RAZEM 3,000
42 KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0137-02
1A
12 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
43 KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o ér.nominalnej 15 mm szt.
d.3./0137-09
1.1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
44 KNNR 4 Zaworki ocinajace do WC $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0137-01
1.1 analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45 KNNR 4 Mieszacz natryskowy o $r. nominalnej 20x25 mm szt.
d.3./0139-02
1.1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46 KNNR 4 Mieszacz natryskowy o ér. nominalnej 40x50 mm szt.
d.3./0139-05
1.1 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Ciepta woda uzytkowa
3.2, Roboty montazowe
1
47 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- ' m
d.3./0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
48 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 40 mm o potg- |m
d.3./0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
21
10 m 10,000
RAZEM 10,000
49 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o pota- 'm
d.3./0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
21
10 m 10,000
RAZEM 10,000
50 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.3./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
51 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potg- | m
d.3./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
52 KNNR 4 Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.3./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
24
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
53 KNNR 4 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3./0116-07 worbw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
21 zewnetrznej 20 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16,000
54 KNR 0-34 |1zolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3..0101-10 gr.20 mm (N)
241
4 m 4,000
RAZEM 4,000
55/ KNR 0-34 |zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |'m
d.3./0101-11 gr.20 mm (N)
2.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
56 KNR 0-34 I1zolacja rurociggoéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3./0101-11 gr.20 mm (N)
24
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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57 KNR 0-34 |zolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |'m
d.3..0101-11 gr.20 mm (N)
2.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
58 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 'm
d.3. 0101-12 gr.20 mm (N)
21
25 m 25,000
RAZEM 25,000
3.3 Cyrkulacja
3.3. Roboty montazowe
1
59/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- m
d.3./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
60 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o $r. zewnetrznej 20 mm 'm
d.3./0111-01 o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.1
5 m 6,000
RAZEM 6,000
61 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.3./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
3.1
1 prob. 1,000
| RAZEM 1,000
62 KNR 0-34 |zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |'m
d.3./0101-11 gr.20 mm (N)
3.1
35 m ‘ 35,000
| RAZEM 35,000
63 |/KNR 0-34 |zolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 'm
d.3./0101-10 gr.20 mm (N)
34
B m 6.000
RAZEM 6,000
64 KNR-W 2-15 |Zawory podpionowe typu MTCV-C o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0132-01
3.1|analogia
szt. 2,000
RAZEM 2,000
65 KNR-W 2-15 |Zawory podpionowe typu MTCV-C o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3./0132-02
3.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4 Instalacja p.poz. hydrantowa
66 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- 'm
d.3./0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkainych
4
12 m 12,000
RAZEM 12,000
67 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- 'm
d.3./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4
26 m 26,000
RAZEM 26,000
68 KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt. |
d.3./0120-01
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt
d.3./0132-03 nych o ér. nominalnej 25 mm
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70 KNR 4-03 Wykonanie przej$¢ przeciwpozarowych FIRELIT BMK szt
d.3./1008-07
4 kalk. wiasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4 Instalacja centralnego ogrzewania
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4.1 Roboty montazowe
71 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o m
d.4. 0404-01 potaczeniach - Rura PE-HT/AL/PE-RT DN16 (6 bar) polietylen sieciowany z
1 analogia bariera antydyfuzyjna
570 m 670,000
RAZEM 670,000
72 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 mm o m
d.4./0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - Rura PE-HT/AL/PE-RT
1 DN20 (6 bar) polietylen sieciowany z bariera antydyfuzyjna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
73 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o 'm
d.4. 0404-02 potgczeniach zgrzewanych na Scianach w budynkach - Rura PE-HT/AL/PE-RT
1 DN25 (6 bar) polietylen sieciowany z barierg antydyfuzyjna
3 m 8,000
RAZEM 8,000
74 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 mm o 'm
d.4./0404-03 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - Rura PE-HT/AL/PE-RT
1 DN32 (6 bar) polietylen sieciowany z barierg antydyfuzyjna
56 m 56,000
RAZEM 56,000
75 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o 'm
d.4. 0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
30 m 80,000
RAZEM 80,000
76 KNNR 4 Plukanie instalacji c.o w budynkach mieszkalnych m
d.4. 0128-02
1 analogia
330 m 830,000
RAZEM 830,000
77 KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4.0412-07
1
3 szt. 8,000
RAZEM 8,000
78 KNNR 4 Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.4./0406-02 niemieszkalnych
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1,000
330 m 830,000
RAZEM 830,000
79 KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy V22, wysoko$¢ H =600 mm dtugo$é L=700 mm z szt.
d.4. 0418-04 wbudowanym zaworem termostatycznym
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80 KNNR 4 Grzejnik stalowy plytowy V22, wysoko$¢ H = 600 mm diugo$¢ L=400 mm z szt.
d.4. 0418-03 wbudowanym zaworem termostatycznym
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81/KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy V22, wysoko$¢ H = 600 mm dtugosé L=800 mm z  |szt.
d.4. 0418-04 wbudowanym zaworem termostatycznym
1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
82 KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy V22, wysoko$¢ H = 600 mm dtugo$¢ L=1200 mm z |szt.
d.4./0418-04 wbudowanym zaworem termostatycznym
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83/KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy V22, wysokos¢ H = 900 mm dtugos¢ L=2000 mm z szt
d.4. 0418-04 wbudowanym zaworem termostatycznym
1
B szt. 6,000
RAZEM 6,000
84 KNNR 4 Grzejnik stalowy ptytowy V22, wysoko$¢ H = 600 mm dtugo$¢ L=1000 mm z | szt.
d.4. 0418-04 wbudowanym zaworem termostatycznym
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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85 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe typu HV o wys. 600 mm i dtug. do 900 mm z szt.
d.4. 0418-11 \wbudowanym zaworem termostatycznym
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86 KNNR 4 Gtowice termostatyczne z czujn. cieczowym do zawordw termostatycznych szt.
d.4./0412-01
1
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
87 KNNR 4 Proby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4. 0436-02
1
28 urz. 28,000
| RAZEM 28,000
88 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) m
d.4./0436-01
1
330 m 830,000
RAZEM 830,000
89 KNR 0-34 zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 'm
d.4.0101-14 gr.20 mm (P)
1
570 m 670,000
RAZEM 670,000
90 KNR 0-34 zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 'm
d.4. 0101-14 gr.25 mm (P)
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
91 KNR 0-34 zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 'm
d.4. 0101-15 gr.25 mm (P)
1
3 m 8,000
‘ RAZEM 8,000
92/KNR 0-34  |Izolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4..0101-15 gr.25 mm (P)
1
56 m 56,000
RAZEM 56,000
93 /KNR 0-34 zolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |'m
d.4. 0101-15 gr.25 mm (P)
1
30 m 80,000
RAZEM 80,000
94 KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami wraz z armaturg (zawory odcinajgce, odpowietrzniki | szt.
d.4. 0410-03 automatyczne, zawory kulowe spustowe)
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
95 /KNR 4-03 Wykonanie przejs¢ przeciwpozarowych FIRELIT BMK prze-
d.4. 1008-07 pust.
1 kalk. wiasna
10 prze- 10,000
pust.
RAZEM 10,000
4.2 Roboty budowlane
96 KNR 13-12 |Mechaniczne wykucie otworéw w stropach i $cianach dla montazu skrzynek | 'm3
d.4.0102-04 rozdzielaczowych
2
1,270.6%0,15%3 m3 0,324
RAZEM 0,324
97 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w §cianach z cegly na zaprawie |m?3
d.4./0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
2
1,2*0,6*0,10*3 m3 0,216
RAZEM 0,216
5 Instalacja ciepta technologicznego
5.1 Roboty montazowe
98 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach 'm
d.5./0403-04 spawanych na $cianach w budynkach wraz z przewodem grzejnym i izolacjg w
1 czesci stropowej
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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99/ KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o w budynkach mieszkalnych m
d.5. 0128-02
1/analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
100 KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.5. 0406-02 niemieszkalnych
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
40 m 40,000
RAZEM 40,000
101 KNNR 4 Proby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5. 0436-02
1
1 urz, 1,000
RAZEM 1,000
102 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) 'm
d.5./0436-01
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
103 KNR 4-03 Wykonanie przej$¢ przeciwpozarowych FIRELIT BMK prze-
d.5./1008-07 pust.
1/kalk. wiasna
2 prze- 2,000
pust.
RAZEM 2,000
6 Kottownia
104 KNR 2-15 Kaskada 3 kottéw o mocy 120 kW wraz z zestawem systemowym do montazu kpl.
d.6/0503-01 kaskad wraz z uktadami pompowymi armatura, zaworami bezpieczenstwa, au-
analogia tomatyka, sprzegtem hydraulicznym oraz uktadem wieszakow
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 KNR 2-15 Pojemnos$ciowy zasobnika cieptej wody uzytkowej pojemnosé 500 L kpl.
d.6/0121-03
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnos$ci o pojemnos$ci 400 | , montowa- |szt.
d.6/0511-01 ne na systemowych belkach montazowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach |m
d.6/0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
108 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.6/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
109/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.6/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
110/ KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |'m
d.6/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
111/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.6/0404-03 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
112 KNNR 4 Termomanometry montowane w gotowej tulei szt.
d.6/0531-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
113 KNNR 4 Filtr siatkowy sko$ny z rur miedzianych o §r. nominalnej 32 mm szt.
d.6/0133-04 ‘
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
114 KNNR 4 Czujnik STB 90 st. C montowany przy pogrzewaczu c.w.u szt.
d.6/0531-01
kalk. wiasna
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1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
115 KNNR 4 Czujnik temperatury montowany przy podgrzewaczu c.w.u. szt.
d.6/0531-01
kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116 KNR 2-15 Zawory Kulowe o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.6/0408-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
117 KNR 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.6/0408-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
118/KNR 2-15 Zawory upustowe o potaczeniach gwintowanych §r.nom. 20 mm szt.
d.6/0408-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
119 KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm szt.
d.6 0412-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
120 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR typ 1915 $r. 3/4" 3,0 bar szt.
d.6/0524-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121 KNR 7-07 Pompa obiegowa centralnego ogrzewania kpl.
d.6/0102-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
122/KNR 7-07 Pompa obiegowa ciepta technologicznego kpl.
d.6/0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123/KNR 7-07 Pompa obiegowa cwu kpl.
d.6/0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124 KNR 7-07 Pompa obiegowa cyrkulacyjna kpl.
d.6/0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125 KNNR 4 Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem typ AMZ113 DN32 szt
d.6/0514-01
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNNR 4 Zawor tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem typ AMZ113 DN25 szt
d.6/0514-01
kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
127 KNR INSTAL Dodatki za podej$cia do pomp kpl.
d.6/0306-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
128/ KNNR 4 Préby szczelno$ci kottow szt.
d.6/0528-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
129 KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji kottowych z rur stalowych urzadz.
d.6/0406-01
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
3 préba 3,000
5 urzadz. 5,000
RAZEM 5,000
130 KNNR 4 Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.6/0128-01
analogia
56 m 66.000
RAZEM 66,000
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131 KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. kpl
d.6/0529-03
kalk. wiasna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
132 KNZ-15 29- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- 'm
d.6/04 gow o $r.35 mm, gr. izolacji 26 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
133/KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- 'm
d.6/04 gow o $r. 40 mm, gr. izolacji 256 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
134 KNZ-15 27- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia- 'm
d.6/04 gow o $r. 50 mm, gr. izolacji 256 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
135 KNZ-15 27- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- 'm
d.6/04 gow o $ér. 80 mm, gr. izolacji 25 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
136/ KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe NG50 o pojemnoséci 50 |, montowane na szt.
d.6 0511-01 systemoeych belkach montazowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjna i przekroju 300x200 mm z blachy stalowej - kanat Z-to- m2
d.6/0103-03 wy nawiewny
1,0"2,5 m2 2,500
| RAZEM 2,500
138 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1000 mm - do przewodoéw stalo- | szt.
d.6/0138-01 wych i aluminiowych - Kratki do kanaty typu Z
2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
139 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.6/0208-02 3o o grubosci do 20 cm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
140 Uszczelnienie przej$¢ rur pianka poliuretang szt
d.6|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Instalacja powietrzno - spalinowa
141 KNR 2-17 System powietrzno - spalinowy z rur z ze stali kwaosoodpornej o ér. 150/100 |m
d.7/0113-02 mm - odprowadzenie spalin z kotta rurg z wprowadzeniem do komina murowa-
kalk. wtasna |nego +kolano 150 i rewizja 150 i lejkiem do odprowadzania kondensatu
73 m 21,000
RAZEM 21,000
142/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach |m
d.7 0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
20 m | 20,000
RAZEM 20,000
8 Wentylacja mechaniczna
8.1 Wentylacja nawiewna
143 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8./0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat o wymiarach 500x450
1
45,125+47,12 m2 92,245
RAZEM 92,245
144 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8./0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat 400x300
1
3,90 m?2 8,900
RAZEM 8,900
145 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m?2
d.8. 0106-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - kanat 800x500
1
15,6+5,2 m2 20,800
RAZEM 20,800
146 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 250 mm - m?2
d.8. 0113-02 udziat ksztattek do 35 %
1
7,85+23,55 m?2 31.400
RAZEM 31,400
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147 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.8..0113-02 udziat ksztattek do 35 %
1
7,31 m?2 7,310
RAZEM 7,310
148 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o ér. szt
d.8. 0131-03 do 250 mm
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
149 KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. szt
d.8. 0131-02 do 200 mm
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
150 KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ DDZ-APL/N-250 200/600m3/h o $r. do 250 mm szt.
d.8. 0140-02
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
151 KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 200 mm szt.
d.8. 0140-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
152 KNR-W 2-17 |Thumiki akustyczne prostokatne o obwodzie do 2600 mm - o wymiarach szt.
d.8. 0154-04 300x300
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.8./0134-03 d6éw o obwodzie do 2800 mm - o wymiarach 800x300
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
154 KNR-W 2-17 |Nagrzewnica elektryczna kanatowa - 1,5kW np DH-250 szt.
d.8./0320-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155/ KNR-W 2-17 |Nawietrzaki okienne systemowe montowane w ramie okiennej o wydajno$ci szt.
d.8.,0156-01 30,0 m3/h
1 analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8.2 Wentylacja wywiewna
156 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do | 'm?2
d.8. 0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat 500x300
2
11,84 m?2 11,840
RAZEM 11,840
157 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8. 0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat 600x400
2
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
158 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8./0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat 800x400
2
10,8 m?2 10,800
RAZEM 10,800
159 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8. 0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat 800x500
2
36,01 m2 36.010
RAZEM 36,010
160 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o §r. do 200 mm - m2
d.8..0113-02 udziat ksztattek do 35 %
2
45 m?2 4,500
| RAZEM 4,500
161 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 125 mm - m2
d.8./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
2
156 m?2 1.500
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RAZEM 1,500
162/ KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne prostokatne o obwodzie do 2600 mm - o wymiarach szt.
d.8./0154-04 300x500
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163 KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.8. 0134-03 déw o obwodzie do 2800 mm - o wymiarach 800x500
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- szt.
d.8. 0138-04 wych i aluminiowych - o wymiarach 500x350 mm KR-W-ALE-500/350+P 330/
2 1000m3/h
3 szt. 6.000
RAZEM 6,000
165/ KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o §r. do 125 mm szt.
d.8./0140-01
2
3 szt. 8,000
RAZEM 8,000
166 KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o ér.  |szt.
d.8.0131-02 do 125 mm
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
167 | KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy 320m3/h/200Pa NP:RF/4-2508 ZA 150W; szt.
d.8.0205-01 230V; 0,66A; 14KG MONTAZ PRZEZ KROCIEC, ZtACZE PRZECIWDRGA-
2 NIOWE ORAZ PODSTAWE TLUMIACA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168 KNR-W 2-17 \Wentylatory tazienkowe z podtaczeniem do wytacznika $wiatta 30m3/h/50Pa | szt.
d.8. 0205-01 np : Silent 200
2
B szt. 6,000
RAZEM 6,000
169 KNR-W 2-17 |Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe szt.
d.8./0211-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8.3 Centrala nawiewno - wywiewna
170 KNR-W 2-17 [CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z WYMENNIKIEM KRZYZOWYM szt.
d.8./0201-09 WYDATEK OBLICZENIOWY:6840/6100m3/h;450Pa 4190x1020x2150mm
3 (DEXSZERXWYS) 5,2kW;3x400V;933kg CT:39,6kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171 KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - o wymia-  |szt.
d.8. 0154-05 rach 940x940 mm
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
172 KNR-W 2-17 ' Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - o wymia- |szt.
d.8./0154-05 rach 1000x900 mm
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - 0 wymia-  |szt.
d.8./0154-05 rach 600x1000 mm
3
i szt. 1,000
RAZEM 1,000
174/ KNR-W 2-17 |CZERPNIA SCIENNA, ZALUZJOWA 1500x1000 PRZYSLONIECIE 40% szt.
d.8. 0143-06 SPOD MIN 0,4M NAD DACHEM
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175 KNR-W 2-17 |IPIONOWA WYRZUTNIA POWIETRZA 700x700 szt.
d.8./0146-05
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 'm?2
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6.5 m?2 6.500
RAZEM 6,500
177/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8. 0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat 800x600
3
15,96 m?2 15,960
RAZEM 15,960
178 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 'm?2
d.8. 0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat 1000x900 mm
3
171 m?2 17,100
RAZEM 17,100
8.4 Roboty budowlane
179 KNR 13-12  |Mechaniczne wykucie otworéw w stropach i $cianach dla prowadzenia przewo- m3
d.8. 0102-04 déw wentylacyjnych
4
(0,870,6)"0,5*10 m3 2,400
RAZEM 2,400
180 KNNR 3 Uzupetnienie otworéw po przrprowadzeniu kanatéw wentylacyjnych m3
d.8./0302-02
4
10*0,270,2*0.5 m3 0,200
RAZEM 0,200
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