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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania:

» Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakrezie w Wyszkowie”

1.2 Inwestor:

Gmina Wyszkéw
Aleja R6z 2
07-400 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW

OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001-WYSZKOW

Dziatki ewidencyjne nr:

4213, 4263/2, 4489/16, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5995, 5998, 4533, 5932/3, 5996, 5940, 5997,
5992, 5999, 5994, 4511/18, 6000, 4527, 4646/25, 4480/4, 4541/4, 4551/4, 4551/8, 4551/9,
4554/1, 4570/3, 4534/3, 4535/4, 4535/3, 4536/1, 4541/1, 4572/2, 4573/2, 4539/4, 5562/1,
4575/3, 4553/1, 4578/1, 4557/1, 4560/1, 4561/1, 4581/1, 4580, 4584/1, 4585/1, 4586/1,
4587/1, 4588/1, 4590/1, 4594/1, 4595/1, 4563/1, 4562, 4556/11, 4556/13, 4566/1, 4567/1,
4568/1, 4569/1, 4570/4, 4554/11, 4561/5, 4560/5, 4559/9, 4558/5, 4557/6, 4556/6, 4555/2,
4554/5, 4561/3, 4560/3, 4559/4, 4558/2, 4557/3, 4556/4, 4553/3, 4554/3, 5991, 5993, 4492/3

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji sa:

- umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa do celéw projektowych zarejestrowana w PODGIK,

- pomiary uzupetniajace sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,
- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- warunki techniczne

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Protokoét z narady koordynacyjnej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120/2003 ,p0z.1126),

- Uzgodnienia z Zamawiajacym

- opinia geotechniczna

- Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych



1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej na osiedlu

Zakrezie, a nastepnie zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sposobu odprowadzenia, zagospodarowanie i
unieszkodliwienie Sciekdw komunalnych z poszczegdlnych posesji. Projektuje sie skierowanie
wszystkich  sciekdw sanitarnych do sieciowych przepompowni sciekdw skad beda
transportowane rurociggami ttocznymi do dalszych obiektéw kanalizacyjnych.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Zakres opracowania obejmuje projektowang kanalizacje sanitarng wraz z podejsciami do
granicy dziatek. Kanalizacja bedzie pracowata w systemie grawitacyjno-ci$nieniowym. Wpiecie
projektowanej kanalizacji nastgpi do istniejgcej studni na kanale sanitarnym o rzednych

100,69/99,07 zlokalizowanej w przedtuzeniu ul.Matejki na wysokosci dziatki nr 4216.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- Kanat sanitarny DN250, DN200

- Rurociag ttoczny DN110 i DN90O

- podejscia do granicy dziatek DN160

- przepompownie sciekdw wraz z zasilaniem i sterowaniem

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety inwestycjg potozony jest w pdtnocno-wschodniej czesci Wyszkowa.

Na obszarze inwestycji wystepujg ciggi komunikacyjne w postaci drogi krajowej nr 8, drogi

powiatowej nr 4403W, oraz drogi gminne. Teren ptfaski z matymi réznicami wysokosci. Zabudowa

mieszkaniowa o funkcjach mieszanych — zabudowa zagrodowa i jednorodzinna z towarzyszgca
funkcjg ustug nieuciazliwych. Wystepujaca zabudowa obstugiwana jest przez systemy
wodociggdéw miejskich

Podziemng infrastrukture techniczng stanowig :

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Gtéwnym zatozeniem projektowym dla przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie odbioru

Sciekdw bytowo-gospodarczych z posesji na terenie osiedla Zakrezie. Teren objety inwestycjg
6



zostat podzielony na trzy zlewnie, w ktérych jako punkt zbiorczy nalezy traktowac
przepompownie sciekow. Catos¢ inwestycji obejmuje wykonanie kanatdw gtéwnych DN250
DN200, ktére odprowadzg grawitacyjnie zebrane $cieki do projektowanych przepompowni
Sciekdw, skad przewodami ttocznymi zostang przettoczone do dalszych odcinkow sieci.
Projektowane kanaty bedga zlokalizowane w pasach drogowych drég krajowych, powiatowych i
gminnych. Gdzie byto to mozliwe kanaty byty umieszczane w poboczach dréog aby unikngé
niszczenia nawierzchni jezdni. Roboty nalezy wykonywaé w wykopach otwartych z wyjatkiem
przejs¢ poprzecznych pod drogg krajowa i drogg powiatowa.

Podstawowe dane:

- Kanat PVC-U DN 250 x 5,9 mm lite —134,00 mb
- Kanat PVC-U DN 200 x 5,9mm lite —4718,50 mb
- Kanat PVC-U DN 160 x 4,7mm lite —1949,50 mb
- Rurocigg ttoczny z rur PE100 PN10 DN110 —343,13 mb
- Rurociagg ttoczny z rur PE100 PN10 DN90 —398,87 mb
- Studnie DN1000 z PP — 55 szt.

- Studnie DN1000 z PP z zew. kasakdg — 20 szt.

- Studnie DN425 z PP — 119 szt.

- Studnie DN425 z PP z zew. kaskada —59 szt.

- Studnie rozprezne PE Dn1000 — 3 szt.

- Zaslepki PVC DN200 -8 szt

- Zaslepki PVC DN160 — 275 szt

- Przepompownia sciekow — 4 kpl

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano nastepujacy zakres prac:

- tyczenie punktdw badawczych i dowigzanie rzednych do mapy sytuacyjno-
wysokosciowej udostepnionej przez Zamawiajgcego;

- wiercenia badawczych do gtebokosci 4,0 m p.p.t. (Srednicy @max= 90 mm systemem
udarowo-obrotowym recznym, w rurach ostonowych); dozorowanych przez uprawnionego
geologa;

- sondowanie dynamiczne DPL dla uszczegdétowienia oceny stanu gruntow (stopnia i
wskaznika zageszczenia) w wybranych otworach wiertniczych;

- pobdr prébek gruntéow o naturalnej wilgotnosci NW i naturalnym uziarnieniu NU do
opisu makroskopowego gruntéw budowlanych;

- pomiary poziomu nawiercenia i stabilizacji wody gruntowej w otworach wiertniczych;

- likwidacja otwordéw wiertniczych przez zageszczenie urobku (w gtebszych partiach) oraz
kruszywa lub mieszanki mineralno-asfaltowej (w czesci przypowierzchniowej);

Zgodnie z wybranymi wytycznymi norm PN-86/B-02480, PN-B-04452:2002, EN 1997-
2:2007, w strefie do gtebokosci wykonanych wiercen geolog dozorujgcy ustalit zmiennosé
litologiczng profilu wiercenia, parametry stanu gruntéw oraz charakter hydrodynamiczny wadd
podziemnych.

Zmiennosc¢ stopnia zageszczenia ID gruntéw zweryfikowano na podstawie wynikéw son-
dowan dynamicznych DPL - wyprowadzenie ID korelacjami zgodnymi z PN-EN 1997-2 (ISO).
Wartosci stopnia plastycznosci IL wyprowadzono korelacyjnie na podstawie testéw makro-



skopowych (metoda wateczkowania oraz pomiar oporu wciskania w grunt niezaburzony pe-
netrometru ttoczkowego (KG/cm2).

Wstepne badania wykonano w zakresie uproszczonym. W zaleznosci od wymogéw
projektowych i wykonawczych w miejscach przewidywanych ostabief gruntéw wskazane moga
by¢ sondowania (np. udarowo-obrotowe SLVT, Scinajgce FVT itp.), kartowanie rozprzestrzenienia
warstw gruntowych (dodatkowe wiercenia) oraz badania laboratoryjne przydatnosci gruntéw do
wykonania robét ziemnych (w tym przydatnosé do zageszczen zasypek).

Nie stwierdzono poziomdéw wodonosnych. Zaobserwowano jednorodne, genetyczne i litologiczne
rownolegte warstwy gruntéw, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki gruntowe proste.

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badan przyjeto Il kategorie geotechniczng
posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanej kanalizacji.

Szczegbétowa dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie.

5, UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Projektowany system kanalizacji sanitarnej spowoduje likwidacje nieszczelnych szamb
poprzez przebudowe ich na studnie rewizyjne co poprawi stan wéd podziemnych. Etap realizacji
nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko. Po zakonczeniu robdt teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.
6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA

Jako obszar oddziatywania projektu na srodowisko nalezy uznac teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie ( mowa tu o dziatkach ewidencyjnych wyszczegdlnionych jako adres
obiektu w przedmiotowej dokumentacji projektowej).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany.

Na podstawie przepiséw prawa: — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych tom | — Budownictwo ogdlne, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, —
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. z 2013 poz. 1232), — Ustawa
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw.( Dz.U. 2015 poz. 139), stwierdza sie, ze projektowana kanalizacja sanitarna nie
oddziatywuje poza miejsce jej lokalizacji.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i beda
wystepowacé w krétkim czasie ( okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkéw w srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne
oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robét), a takze hatas.
Prace te prowadzone bedg w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktére powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawno$¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontéw napraw sprzetu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie gruntu w
przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a
grunt ,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robét teren nalezy
przywrdcié do stanu pierwotnego.



Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwo$ci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte.

7. INFORMACJA DOTYCZACA DZIALEK

Dziatki objete inwestycjg lezg w obrebie geodezyjnym Wyszkéw i nie lezg w strefie
ochrony konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej.
Wtasnosci:
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego — 4646/25, 4480/4, 4551/4, 45541/4, 4551/8, 4551/9, 4554/1,
4534/3, 4535/3
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad — Skarb Panstwa —4541/1, 4572/2, 4573/2,
4539/4, 5562/1
Gmina Wyszkoéw - 4213, 4263/2, 4489/16, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5995, 5998, 4533, 5932/3,
5996, 5940, 5997, 5992, 5999, 5994, 4511/18, 6000, 4527, 4570/3, 4535/4, 4536/1, 4575/3,
4553/1, 4578/1, 4557/1, 4560/1, 4561/1, 4581/1, 4580, 4584/1, 4585/1, 4586/1, 4587/1,
4588/1, 4590/1, 4594/1, 4595/1, 4563/1, 4562, 4556/11, 4556/13, 4566/1, 4567/1, 4568/1,
4569/1, 4570/4, 4554/11, 4561/5, 4560/5, 4559/9, 4558/5, 4557/6, 4556/6, 4555/2, 4554/5,
4561/3, 4560/3, 4559/4, 4558/2, 4557/3, 4556/4, 4553/3, 4554/3, 5991, 5993, 4492/3

7.1 Wyjasnienia w zakresie opinii i uzgodnieri

7.1.1. Opinia z narady koordynacyjnej

Dokonano uzgodnienia z narady koordynacyjnej nr GG6630.23.2017 z 31.03.2017 opinia
uwzgledniata prace projektowe na dziatkach m.i.n. o nr ew 4541/3 i 4487/1. Opinig nr
GG6630.50.2017 z 07.07.2017 dokonano uzgodnienia lokalizacji dla dziatek o nr ew 4551/8,
4560/1,4561/3,4580,4590/1,4556/1,4570/4 oraz usunieto lokalizacje dla dziatek o nr ew 4541/3 i
4487/1 z opinii GG 6630.23.2017 z 31.03.2017. Protokoty z narady koordynacyjnej w zakresie
uzgodnienia lokalizacji nalezy rozpatrywac tgcznie.

7.1.2. Opinia PPIS
Opinia PPIS znakPPIS-ZNS-714-26-2017 135z dnia 13.06.2017 uwzglednia dziatke on rew 4541/3
opinig znak PPIS-ZNS-714/30/2017 z dnia 7.07.2017 zostata anulowana dziatka 4541/3

7.1.3 Decyzje lokalizacyjne zarzadcow drogi

Decyzja Burmistrza Wyszkowa nr GKiM.7230.107.2017 12.04.2017 Decyzja Burmistrza Wyszkowa
nr GKiM.7230.67.2017 09.03.2017 Decyzja Burmistrza Wyszkowa nr GKiM.7230.21.2017
30.01.2017 Pismo GDDKIA nr O/WA.Z-3.4350 30.12.2016 Pismo GKiM.7234.144.2016 22.12.2016
Pismo RDOS nr WOOS-11.4207.88.2017.M.3 24.04.2017—- uwzgledniaja lokalizacje zgodnie z
zatgcznikami stanowigcymi zatgcznik graficzny do decyzji dla dziatek zgodnie z wiasnos$ciami.

Opracowat:
Inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:
magr inz. Agnieszka Chmielewska
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upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11

OPIS TECHNICZNY

1. ROBOTY ZIEMNE - wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajgc na
gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne czesciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci przy
powiadomieniu wtasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopuscic¢ do przekroczenia projektowane;j
gtebokosci utozenia przewodow. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu
grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebic¢ recznie do projektowanej
rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpi¢ bezposrednio przed
utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyzszy odcinek uzupetnié gruntem
piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak poditoze sgsiednie. Dno wykopu nalezy
doktadnie wyrédwnaé zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak przygotowanym podtfozu
nalezy wykonaé podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem” — punkt podparcia min 90°.
Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robét
ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin
zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg sie do zasypki z uwagi na brak
mozliwosci ich witasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykonaé¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywa¢ warstwami co 30cm zageszczajgc kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakonczenie obsypki nastepuje
z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gérng krawedz rury. Strefa wykopu ponad
obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykona¢ mechanicznie,
wykonujgc ja takze warstwami z rdwnolegtym wykonaniem rozbiérki umocnien scian wykopu
oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie umocniei $cian

wykopu na catej gtebokosci.

10



1.2. Odwodnienie wykopow

Na podstawie warunkow gruntowo-wodnych zaktada sie brak koniecznosci odwodnienia wykopu.

2. ROBOTY MONTAZOWE

2.1. Rurociagi
Przewody kanalizacji nalezy wykonac z:
rur litych PVC typ ciezki @ 250, 200, 160 wg PN-EN1401-1:2009- rury o sztywnosci obwodowej
nie mniejszej niz 8kN/m2. Przewody tgczone sg na kielichy z zastosowaniem systemowych
uszczelek. Potgczenie powinno zapewniaé szczelnos$¢ przy cisnieniu 0,05Mpa w czasie 15
minutowej préby w warunkach ustalonych przez norme EN 1277:2005 (Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych
do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemig -- Metoda badania szczelnosSci potaczen z
elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym); Roboty montazowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1610 marzec 2002 p.n. ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” z
pozniejszymi zmianami z 2007r. Rury uktadaé¢ na podtozu piaskowym, zgodnie ze spadkami
zadanymi w profilach. Przykanaliki zakorkowac korkiem z PVC w granicy dziatek. Po zakonczeniu
prac montazowych przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjna.
Przewdd ttoczny wykonac z rur PE100 DN9O i nalezy uktadaé we wspolnym wykopie z kanatem
grawitacyjnym. Zgrzewac doczotowo.

2.2. Studnie

Parametry techniczne studni kanalizacyjnych:

e Studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 476:2001 (1000—wtazowe)

e Studnie z elementéw prefabrykowanych z PP

e 3-wargowa uszczelka elementu dla pofaczenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1
jako uszczelka elementu.

Dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu.

TRZON STUDZIENKI:
e Studzienka wtazowa o budowie modutowej (kineta, rura trzonowa, stozek).

e Potgczenia pomiedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztattowa.

e Rura trzonowa karbowana dwustronnie z mozliwoscig regulacji wysokosci studzienki
poprzez przyciecie trzonu co max 10 cm,

e Zabudowa do min 5,0m, odporne i gwarantujgce zabezpieczenie przed wyporem wody
gruntowej,
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e Trzon studni o sztywnosci obwodowej SN>2 kN/m?.

e Mozliwos¢ podtgczenia rur kanalizacyjnych do trzonu studni oraz wykonania pofgczen
kaskadowych za pomocg wktadek ,,In situ” o srednicach D,110, D,160 i D,200. Ksztattki in
situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o $ciance gtadkiej)

e Stozek studzienki zmieniajgcy Srednice studzienki z 1000mm na 600mm, wyposazony w

usytuowang mimosrodowo czes¢ cylindryczng w postaci karbowanej o S$rednicy
wewnetrznej 600mm.

e mozliwos¢ dowolnego umieszczania otworu wtazowego wzgledem kinety.

e Wewnatrz studzienki powinna by¢ zamocowana na state drabinka odporna na korozje pod
wptywem sciekow bytowych i opardw w kanalizacji,

e Zgodnie z normg PN-EN 14396 drabinka do zamocowania na state, wykonana z dwoma
bocznymi wzdtuznikami.

KINETY:
e Kinety ze sprawng, potwierdzong testami hydraulika zapewniajgca niezaktécony przeptyw

oraz brak spietrzenia przy tgczeniu strug sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,
co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug.
e Srednice podtaczanych rur kanalizacyjnych PVC-U: 160-200mm.

e Kinety z nastawnymi kielichami sktadajgce sie z gniazda wyposazonego w przegub
kielichowy do faczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/-7,5° w
kazdej ptaszczyznie. Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-
ringu

e W krdéccach kinet do potaczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem
tworzywowym usztywniajgcym.

ZWIENCZENIA:
e Witaz klasy D 400 z podstawa petng, kompatybilne z zelbetowymi pierscieniami
odcigzajgcymi.
e Wtazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparow z kanalizacji
oraz zabezpieczajgce przedostajagce sie do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczen z nawierzchni.

Projektuje sie kaskady zewnetrzne na kanatach gtéwnych oraz wewnetrzne na przytaczach
zgodnie z profilami sieci.

Studnia rozprezna zostanie wykonana z PE Dn1000. Studnia z dnem kulistym, sktadajgca sie z 2
elementéw — podstawa z dnem okragtym RB 100/100 lub RB 100/70 oraz stozka DN 1000 ze
$rednicy otworu wtazowego DN 625 — wykonana ze 100% nowego materiatu bez uzycia srodkéw
spieniajgcych oraz regranulatéw. Potaczenie elementdéw uszczelka elastomerowg — Tripe-Safety-
Seal wg. PN-EN 681-1. Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z
PE — wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnej jej czes¢ oraz kréécem wlotowym
stycznym do $ciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni. Zastosowanie wtazu zgodnego z

PN-EN 124 klasy obcigzenia D.
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2.3. Bilans sciekow

Zlewnia przepompowni P3

Qg =275 0s x 100 I/os = 27 500 dm>/d = 27, 5 m*/d
Qmaxgodz = 27,5 X 1,5 X 2 / 24 = 3,43 m3/h
Q sk = 3,43 x0,28 = 0,96 dm?/s

Zlewnia przepompowni P2

- projekt

Qg = 425 0s x 100 I/0s = 42 500 dm>/d = 42, 5 m*/d
Q maxgodz =42,5x1,5x2 /24 =5,31m>/h

Q ek = 5,31 X 0,28 = 1,48 dm®/s

Zlewnia przepompowni P1

- projekt

Qg =150 0s x 100 I/0s = 15 000 dm>/d = 15,0 m*/d
Q maxgodz = 15,0 X 1,5x 2 / 24 =1,87 m*/h

Q ek = 1,87 X 0,28 = 0,52 dm®/s

2.4. Przepompownie sciekow wraz z zasilaniem

Na podstawie bilansu $ciekdw dobrano przepompownie sciekdbw o nastepujgcych

parametrach i z nastepujgcym wyposazeniem:

e ze zbiornikiem z polimerobetonu z dostawga na plac budowy,

e pompy + kolana sprzegajace (zeliwo epoxy),

e armatura kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

e piony ttoczne ze stali kwasoodpornej 1.4301;

e prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301;

e zigcza Srubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301;

e konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: wtaz prostokatny zamykany na
ktédke zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata bezpieczenstwa z
tworzywa, pomost obstugowy uchylny z azurowg kratg przeciwposlizgowa, drabina do
zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;

e kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem
do pompowni ciat statych);
e nasada strazacka @52,
e tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej 1.4301;
e kpl. uktad sterowania; standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:
- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- wylacznik gtéwny;
- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;
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- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii
faz),

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo pofgczone w
pompie wytgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- gniazdo z przetacznikiem do zasilania z agregatu pradotwodrczego,

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno swietlng sygnalizacje awarii;

Rozdzielnica wspotpracuje z sondg hydrostatyczng i 2 ptywakowymi sygnalizatorami poziomu.

Wyznaczane sg nastepujgce poziomy sterowania:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wytgczanie pomp);
3. Poziom MAX (wtgczanie pomp),

4. Poziom ALARM (wtaczenie sygnalizacji akustyczno-$wietlnej).

Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:

naprzemiennej pracy pomp;

w przypadku jednoczesnego zataczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okresSlonym
przesunieciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwodch
pomp),

w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa;

przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania $ciekdw ponizej poziomu
MINIMUM;

po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
koniecznosci ponownego ustawienia parametrdéw pracy.

W rozdzielnicy elektrycznej wymagany jest system monitoringu i wizualizacji kompatybilny z

systemem istniejgcym na terenie Wyszkowa.

Przepompownia P1 o oznaczeniu PMS-2x08-80V14M-15x54 PMB

- zbiornik ¢ 1500 x 5400 z armaturg 2 x Dn 80,
- pompy MSV-80-14M o mocy 1,1 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- ukfad sterowania jak w opisie,

- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.

14



Dane przepompowni

Maksymalny doptyw $ciekéw Qs 3,40 [Vs]
Rzedna terenu Rt 101,50 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 97,50[m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 315,00 [ mm ]
Kat rurociggu doptywowego o 1 239[°]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[m]
Srednica rurociagu doptywowego D2 brak [ mm ]
Kat rurociggu doptywowego o 2 brak[ °]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m]
Srednica rurociggu doptywowego D3 brak[ mm ]
Kat rurociggu doptywowego o 3 brak|[ °]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 100,00 [ m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 99,78 [m ]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [ MPa]
Rzedna posadowienia Rp 96,35[m]
Zbiornik

Wysokoéé zbiornika Hz 5,35 [m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m]

' Wymagane parametry pompy

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni
Wydajnos¢ pompy

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie
Catkowita moc pobierana z sieci
Sprawnos$¢ agregatu

Czas pompowania

Zuzycie jednostkowe energii
Koszt jednostkowy

1 pompa
6,30
6,30
5,87
1,54
0,24
2,03

0,0679
0,0204

Liczba pomp 2,00 [-]
Wydajnosc 4,08 [I/s]
Podnoszenie 4,13 [m]

- Typ pompy: MSV-80-14M
Wydajno$¢ nominalna 8,00 [I/s]

- Nominalna wysokos¢ podnoszenia 4,80 [m]
Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Obroty pompy 1405,00 [obr/min]
Dopuszczalna liczba wtgczen pompy 15,73[1/h ]
Liczba wtgczerh pompy w przepompowni 8,03[1/h]
Rzedna poziomu alarmowego Ra 97,50 [m]

. Rzedna gérnego poziomu $ciekdbw Rmax 97,10 [m]

' Rzedna dolnego poziomu $ciekbw Rmin 96,90 [m]
Rzedna dna zbiornika Rd 96,50 [m]

‘ Objetosc¢ retencyjna czynna Vret 0,35 | m3]
Czas napetniania Tp 1,73 [min]
Wysokos¢ retencyjna F 0,20 | m|
Zapas alarmowy G 0,40 [m]
2 pompy

7,80 [I/s]
3,90 [I/s]
7,32 [m]
2,68 [kW]
0,21 [-]
1,34 [min]

0,0953 [KWh/m3]
0,0286 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 6,30 [Is] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,12 1,25

1 Rura PE 110x6,6 350 96,8 2,87 0,86
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 7,80 [I/s] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,05 0,78

1 Rura PE 110x6,6 350 96,8 4,39 1,06
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- zbiornik ¢ 1200 x 5350 z armatura 2 x Dn 80,
- pompy MSV-80-14M o mocy 1,1 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- ukfad sterowania jak w opisie,

Przepompownia P2 o oznaczeniu PMS-2x08-80V14M-12x54 PMB

- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 2,38 [/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 100,50 [m ] Wydajnosc 4,00 [I/s]
. Podnoszenie 5,66 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 96,50 [m]
Srednica rurociagu doptywowego D1 20000[mm] T ompy: MSV-80-14
Kat rurociggu doptywowego o 1 333[°] PP PY- Sv-80 M
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[m ] Wydgjnoéc’: nominaln'a ) 8,00 [Ifs]
$rednica rurociagu doptywowego D2 brak[mm] | Nominaina wysokoSc podnoszenia 4.80 [m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy . i 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doplywowego D3 brak [ mm ] D_opuszczalna‘hczba Wwiaczen pompy: 15,73[1/h]
Kat rurociagu doptywowego o 3 brak[ °] Liczba wigczeri pompy w przepompowni 9,83[1/h]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 99,00[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 96,50 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 99,60 [m] Rzedna gérnego poziomu éciekéw Rmax 96,10 [m]
Cisnienie w kolektorze tlocznym Pt 0,00 [MPa] Rzedna dolnego poziomu éciekéw Rmin 95,90 [m]
Rzedna posadowienia Rp 95,35[m] Rzedna dna zbiornika Rd 95,50 [m]
= : Objetosc retencyjna czynna Vret 0,23 | m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 1,58 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 535 [m]  wysokos¢ retencyjna F 0,20 | m|
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy SORTEE 2 pORI

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 4,95 5,88 [I/s]

Wydajnos¢ pompy 4,95 2,94 [I/s]

Rzeczywista wysoko$é podnoszenie 6,70 7,85 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,44 2,46 [kwW]

Sprawnos¢ agregatu 0,23 0,19 [-]

Czas pompowania 1,47 1,08 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0811 0,1160 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0243 0,0348 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 4,95 [iis] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,07 0,98

1 Rura PE 90x5,4 200 79,2 2,92 1,00
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 5,88 [I/s] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,03 0,58

1 Rura PE 90x5,4 200 79,2 4,12 1,19
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- zbiornik ¢ 1200 x 4850 z armatura 2 x Dn 80,
- pompy MSV-80-14M o mocy 1,1 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- ukfad sterowania jak w opisie,

Przepompownia P3 o oznaczeniu PMS-2x08-80V14M-12x49 PMB

- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw éciekow Qs 0,88 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 100,00 [m] Wydajnos¢ 4,00 [I/s]
X Podnoszenie 4,89 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 96,50[m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 20000[mm] T ompy: MSV-80-14M
Kat rurociggu doptywowego a 1 Q1[°] PP Py
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak[m ] Wyd?jnoé'.é nomina!na ) 8,00 [Is]
Srednica rurociagu doptywowego D2 brak[ mm ] Nom?nalna WYSOk_OS_é podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy : : 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 Bk iy | opuS2esalns ISEbEwWiscan pompy 15,73 [1/h]
Kat rurociagu doptywowego o 3 brak[ °] Liczba wiaczefi pompy w przepompowni 5.84[1/h]
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rrt 98,50 [m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 96,50 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 98,64[m]  Rzedna gornego poziomu sciekéw Rmax 96,10 [m]
Cisnienie w kolektorze thocznym Pt 0,00 [MPa] Rzedna dolnego poziomu éciekéw Rmin 95,90 [m]
Rzedna posadowienia Rp 9535[m] Rzedna dna zbiornika Rd 95,50 [m]
. . Objetosc retencyjna czynna Vret 0,23 | m3]
Zbiornik Czas napeiniania Tp 4,28 [min]
Wysokosc zbiornika Hz 485 [m]  wysokosc retencyjna F 0,20 [m]
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m]  Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 3 povm, 2 pompy

Wydajnosé catkowita przepompowni 5,28 6,17 [I/s]

Wydajnos¢é pompy 5,28 3,09 [I/s]

Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 6,49 7,77 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,47 2,49 [kW]

Sprawno$¢ agregatu 0,23 0,19 [-]

Czas pompowania 0,86 0,71 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0774 0,1121 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0232 0,0336 [PLN/m3]

Elementy ukitadu tlocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 5,28 [I/s] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,08 1,05

1 Rura PE 90x5,4 220 79,2 3,66 1,07
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 6,17 [i/s] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,03 0,61

1 Rura PE 90x5,4 220 79,2 5,00 1,25
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ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgczy zalicznikowych wraz z automatykg i
zasilaniem pomp przepompowni $ciekow.
Inwestycja obejmuje zakres:
— przytacze kablowe zalicznikowe nN 0,4kV - YKXS 4 x 16mm?

— montaz rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS przepompowni Sciekow
— wykonanie zasilania i sterowania pomp

— uziemienie

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
— zlecenia Inwestora

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500
- prac w terenie

— warunkéw przytgczenia nr 16/R6/09792

- obowigzujgcych norm

PN-76/E-05125 -, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.

N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.

PN-IEC 60364-5-54 - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

PN-IEC 60364-4-41 - ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-443 - ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- obowigzujgcych przepiséw i norm

Prawo Budowlane, katalogi osprzetu elektrycznego..
Opis do projektu zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki.
W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano:

e przytacze kablowe zalicznikowe nN 0,4kV - YKXS 4 x 16mm?,
e montaz rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej RZS przepompowni sciekdw
e wykonanie zasilania i sterowania pomp

Wykorzystane zostang nowoczesne rozwigzania techniczne, minimalizujgce teren zajety przez
urzadzenia energetyczne.

Projektowana powierzchnia zabudowy.

Po wykonaniu projektowanej inwestycji powierzchnia zajeta przez wybudowang rozdzielnie RZS i
linie kablowe wyniesie: S= 2,5m’.
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Whplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne i nie
wymaga wyznaczenia strefy ochronne;.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepiséw:

Dz.U.2015.469 z pdin. zm., ustawa 2001.07.18, dziat Il rozdz. 2, art. 88(1)-88(q) — Prawo
wodne

Dz.U.2015.460 z pdzn. zm., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 — Drogi publiczne

Dz.U.2013.1232 z pdin. zm., ustawa 2001.04.27, art. 135, art. 136 — Prawo ochrony
$rodowiska

Dz.U.2013.627 z pdin. zm., ustawa 2004.04.16; art. 15 ust. 1 pkt 1; art. 17 ust. 1 pkt 3; art. 17
ust. 1 pkt 5; art. 45 ust.1 pkt 2; art. 118 — Ochrona przyrody

Dz.U.2014.1227 - t.j.,, rozporzadzenie 2008.08.07 — Wymagania w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustyczne;j i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
utrzymania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych.

Dz.U.2010.109.719 - rozporzadzenie z dnia 2010.06.07 — Ochrona przeciwpozarowa
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U.2002.690 z pdin. zm., rozporzadzenie Ministra Infrastruktury2002.04.12 w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania.

Dane techniczne
DANE ELEKTRYCZNE

e Napiecie zasilania: 400/230V
e System napowietrznej sieci i przytacza kablowego TN-C
e Uktad sieci rozdzielni RZS TN-S
e Uktad zasilania pomp z rozdzielnicy RZS TN-S

e Ochrona przed dotykiem posrednim: szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S

Stan projektowany.
Przytacze zalicznikowe nN 0,4kV zasilajace rozdzielnie zasilajgco — sterujaca RZS przepompowni

sciekdw sanitarnych.

Z istniejacej szafy ztgcza kablowo — pomiarowego ZK z listwy zaciskowej za uktadem pomiarowym

nalezy wykonac¢ przytacze kablem YKXS 4x16mm?. Kable obrabia¢ na sucho. Przed oddaniem do

eksploatacji przeprowadzi¢ przewidziane normg PN-76/E-05125 badania i préby.
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Rozdzielnia zasilajaco — sterujgca RZS przepompowni Sciekow.
Rozdzielnia zasilajgco — sterujgca RZS jest dostosowana do pomp zainstalowanych w

przepompowni i jest dostarczona przez dostawce pomp.
Obudowa sterownicy z tworzywa poliestrowego, odpornego na dziatanie UV, o stopniu ochrony
IP 66. Mocowana jest na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa. Obudowa posiada drzwi
wewnetrzne na ktérych zostaty umieszone kontrolki sygnalizacyjne, przetaczniki i przyciski
sterujace.
Kable zostaty wprowadzone do szafy w rurach ochronnych, uszczelnionych i podtagczonych do
listwy zaciskowej.
Rozdzielnia RZS oraz zfgcze kablowe z pomiarem zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie
bokami do siebie.
Na obudowie sg zainstalowane:

e Gniazdo 32A, 400V, 3P+N+Z, IP44 do podfaczenia agregatu pradotwdrczego

e Sygnalizator optyczny sygnalizujgcy: awarie pompy P1, P2; poziom ,sucho bieg”; poziom

"przelew”; awarie sondy hydrostatycznej

Rozdzielnia RZS wewnatrz wyposazona jest w:

e Przefacznik ,sie¢ — 0 — agregat

e Ochronniki przepieciowe

o Wytacznik przeciwporazeniowy réznicowo — prgdowy

e Czujnik zaniku i asymetrii faz

e Zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe pomp

e Rezystor grzejny z radiatorem i termostatem

e Oswietlenie wewnetrzne szafki

e Wyiaczniki nadpradowe

e Sterownik MT-01

e System zdalnego monitoringu MT-GSM

Zasada dzialania automatyki w rozdzielni RZS
Przepompownia wyposazona jest w 2 zatapialne pompy sprzezone bezposrednio z silnikami

3 fazowymi pracujgcymi naprzemiennie.
Uktad sterownia moze odbywac sie w trybach: AUTO lub MANUAL.
Wybér pracy odbywa sie za pomocg przetacznika: AUTO — 0 — MANUAL.

W trybie AUTO sterowanie realizowane jest za pomocg algorytmu zaimplementowanego w

sterowniku programowalnym. W tym trybie rozdzielnia RZS zaktada prace naprzemienng dwdch
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pomp P1 i P2, przy czym w przypadku awarii lub braku reakcji pompy aktualnie wybranej do

pracy, nastepuje przejecie pracy przez druga.

Pomiar pozioméw sciekdw w przepompowni odbywa sie przy pomocy sady hydrostatycznej.
Zastosowana sonda pracuje w zakresie pomiarowym 0-4m. poziomy zatgczania i wytgczani

pompy podane sg w projekcie branzy sanitarnej i zapisane w sterowniku.

Dodatkowo poziomy mogg by¢ zmieniane przez uzytkownika za pomocg przyciskow na panelu

operatorskim.

Wzrost poziomu Sciekdw w zbiorniku przepompowni powoduje kolejno przekroczenie poziomow

- SUCHOBIEG

- WYtACZ

- ZALACZ
Po przekroczeniu poziomu ZAtACZ, nastepuje zatgczenie pompy P1l. Pompa pracuje i poziom
Sciekdw spada. Obnizenie poziomu Sciekdéw ponizej poziomu WYLACZ spowoduje wytgczenie
pompy P1. W kolejnym cyklu zatgczy sie pompa P2. Naprzemienny cykl pracy pomp ma na celu

ich rownomierne zuzycie.
Dodatkowo w zbiorniku przepompowni zainstalowane sg dwa czujniki ptywakowe.

Pierwszy odpowiada poziomowi SUCHOBIEG i ma na celu zabezpieczenie pomp przed pracg , na

sucho”. Drugi ptywak odpowiada poziomowi PRZELEW.
Czujniki ptywakowe realizujg wytgczenia i zatgczenia pomp w razie awarii sondy.

W trybie MANUAL uktad pracuje z pominieciem sterownika i nie korzysta z pomiaru analogowego

sondy hydrostatycznej.

W tym trybie mozliwe jest spompowanie zbiornika przepompowni ,do sucha”. W tym trybie

nalezy kontrolowa¢ poziom sciekéw w zbiorniku, aby nie dopusci¢ do pracy ,,na sucho”.

Przewody zasilajgce i sterownicze ze sterownika do przepompowni nalezy prowadzi¢ w rurach
typu karbowanych w srodku gtadkich o $r. 50mm. Przewody zasilania pomp dostarczone sg przez
producenta przepompowni S$ciekdw. Przewody sterowania do sondy hydrostatycznej i do

ptywakowych czujnikdw dostarczone sg przez producenta przepompowni.

Trasa i sposéb ulozenia przewodéw na odcinku RZS - przepompownia $ciekéw.
W projekcie zastosowano przewody:
- zasilanie rozdzielni RZS ze ztgcza kablowo — pomiarowego - YKXS 4x16mm?’ 0,6/1,0kV

- zasilanie pomp z rozdzielni RZS

27



- sterowanie poziomami / sondy ptywakowe — dostawa producenta sond
- sterowanie poziomami / sonda hydrostatyczna — dostawa producenta sondy hydrostatycznej
Przewody zasilania i sterowania pomp pomiedzy rozdzielnig RZS i przepompownig utozy¢ w 3
oddzielnych rurach typu karbowanych w srodku gtadkich o $r. 50mm w wykopie o wymiarach
0,4m x 0,9m. Wiloty rur uszczelnié.
Dno wykopu przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m. Gtebokos¢ prowadzenia kabli
elektroenergetycznych wynosi 0,8m. Rury przykrys warstwg piasku o grubosci 0,1m i gruntu
rodzimego co 0,25m. potozy¢ folie koloru niebieskiego. Zageszczaé warstwami. Nadmiar ziemi
rozplantowacd.
Zasilanie awaryjne z przewoznego agregatu pradotworczego.

Dla zapewnienia dziatania przepompowni $ciekdw w przypadku zaniku napiecia w sieci
zasilajgcej, przewidziane jest zasilanie awaryjne z przewozZnego agregatu pradotworczego.
Przetaczenia zrédta zasilania nalezy wykonac recznie w rozdzielnicy RZS.
Agregat prgdotworczy nalezy podtaczy¢ do gniazda zainstalowanego z oku szafy rozdzielni RZS.
Uwaga: Dla potrzeb agregatu pradotwodrczego nalezy w poblizu rozdzielni RZS wykonaé uziom
pionowy zapewniajgcy rezystancje uziemieni Ru < 5Q i wyprowadzi¢ zacisk uziemienia na
obudowe rozdzielni RZS.
W sktad uziomu wchodzi.

e uziom poziomy bednarka FeZn 25x4 - 1m na gtebokosci 0,6m,

e 2 xuziom pionowy pomiedziowany @#17,2mm — 2x6m,
Uziom powierzchniowy potgczyé bednarka FeZN 25x4 z

e szyng PE rozdzielni RZS,

e zaciskiem uziemiajgcym zespotu spalinowo — elektrycznego na obudowie rozdzielni RZS.
Przed oddanie przepompowni do eksploatacji nalezy:

e zmierzy¢ wartosc rezystancji uziemienia Ru

o wykonaé préobe zasilania przepompowni z agregatu pradotwodrczego.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi bedzie realizowana przez:

e 4 ograniczniki przepiec typu TNS 230/400 typ | i Il w rozdzielni RZS.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano: sie¢ zasilajgcg wewnetrzna w uktadzie TN-S.
Wszystkie  obwody  elektryczne  zabezpieczy¢ w  rozdzielni RZS  bezpiecznikiem

réznicowopragdowym  30mA, Zapewnia to ochrone przeciwporazeniowg jak i

28



przeciwporazeniowg. Na przewodach ochronnych nie nalezy stosowac zadnych tgcznikéw i
bezpiecznikdw umozliwiajgcych przerwanie obwodow
System ochrony od porazen prgdem elektrycznym - szybkie wytgczenie napiecia w ukfadzie sieci

TN-S, natomiast sie¢ energetyczna w ukfadzie TN-C.

Uwagi koncowe
o calos¢ wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng na wykonanie ukfadu lokalnego

sterowania, monitoringu 1 wizualizacji dla przepompowni sciekéw wg standardow PWiK
Siedlce.

e przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci,
izolacji obwoddéw elektrycznych, badania wytagcznikéw réznicowopradowych, pomiary
rezystancji uziemienia szafy RZS.

o wszystkie prace wykonywa¢ wedlug obowigzujacych przepisOw, norm oraz
uzgodnieniami.

o wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy opisac,

o wszystkie uzyte urzadzenia 1 materialy powinny posiada¢ niezbedne atesty 1
certyfikaty,

e trasy prowadzenia obwoddow elektrycznych nalezy skoordynowa¢ z innymi instalacjami
i prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z przepisami.

e po zakonczeniu robot zglosi¢ do odbioru przez PGE Dystrybucja S.A. w celu zawarcia
umowy na dostawe energii elektryczne;.

e opracowac ,lInstrukcje Eksploatacji” obiektu przepompowni zgodnej z wymaganiami
zawartymi w Dzienniku Ustaw — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia
2013r Poz. 492 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach

energetycznych.

2.5. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia/skrzyzowania do urzadzen
istniejgcej infrastruktury: sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, gazociggowej kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.
W przypadku urzadzen kablowych nalezy podwiescie kable i wykonaé to w kolejnosci:
- wykop do poziomu przebiegajgcych kabli
- wyréwnac powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dfugosci po 1,0m oraz
utozy¢ podpore
- ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym i zamocowac do podpory,

- pogtebic recznie wykop (na dalszg gtebokosé)
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- po zakonczeniu robdt montazowych kanatu wykop zasypywac recznie piaskiem dowiezionym ze
starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysokos$¢ 0.3 —0.35 m ponad kablami.

W miejscu przejscia przez umocniong $ciane otwdr winien zapewnic przestrzed na ewentualne
osiadanie co zabezpiecza przewdd przed uszkodzeniem (Sciecie) przez elementy umocnienia
wykopu.

Skrzyzowanie z siecia gazowa prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w obecnosci przedstawiciela PSG powiadamiajgc 14 dni przed terminem rozpoczecia
prac ziemnych

Skrzyzowania z kablami NN i SN wykona¢ w oparciu o norme SEP-004. Rozpoczecie prac zgtosi¢ w
PGE.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcy sie¢ telefoniczng prace wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego, sie¢ zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczesniejszym ustaleniu terminu.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004. W miejscach skrzyzowan i
zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

3. BADANIA I PROBY
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanych
przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, przewidziano
kontrole i badania przy odbiorze.
3.1. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzic:

a) Woytyczenie osi przewodu

b) Szerokosé¢ wykopu

c) Gtebokos$¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujacej

h) Zabezpieczenie innych przewodéw wykopie

i) Rodzaj podtoza

i) Rodzaj ruriich sktadowanie

k) Utozenie przewodu na tawie betonowej, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki
|) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu

do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
- minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepujg w

miejscach studzien rewizyjnych.
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- gteboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig podana na profilu podtuznym, gdzie
uwzgledniono grubos¢ podtoza, fundamentu oraz podkfadek pod rury.

- wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych.
Przewiduje sie mozliwos¢ lokalnego naptywu wadd gruntowych i opadowych (podtoze gliniasto
— piaszczyste) odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie wykopu.
- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznos¢ i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie Sciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewoddéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykonac dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane w
sposob wykluczajgcy ich przypadkowg zamiane. Powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i rbwnym podtozu.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie
a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rura.

- nalezy sprawdzic¢ jakos¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatéw a takze potgczen
oraz zastosowanych wtazéw i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli podlegajg
takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, potgczenia poszczegdlnych kregdéw, szczelnosc

potgczen. Kompletno$é wyposazenia przewidziana w ofercie.

3.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory

techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i

odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu robdt. Badania przy odbiorze powinny by¢

zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbidr techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadanie prawidtowosci potfaczen,

- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.
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Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préoby
szczelnosSci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedktadany podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym, zgtosié
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prdéb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

B. Odbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badania stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,

c) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacjg geodezyjng,

e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,

f)  Wynikami inspekcji technicznej

nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarnej.

Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozy¢
o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na

budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
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4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Po zakonczeniu robét budowlanych zwigzanych z budowag kanalizacji, nawierzchnie uszkodzonych
drég nalezy odtworzy¢ zgodnie z decyzjami zarzgdcow poszczegdlnych drég.

Po zakonczonych pracach pas drogowy nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:
Inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:
magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11

Projektant b. elektryczna:
magr inz. Krzysztof Kozak
MAZ/0538/PBE/15
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA

1. BIoz

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10

lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja sanitarna z przytgczami do granicy dziatek.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzac zagrozZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycjg badZ znajdujgca sie w
bezposrednim jej sgsiedztwie,

- sie¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujgca sie w bezposrednim jej

sgsiedztwie.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZzen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagroZer oraz
miejsce i czas ich wystapienia.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
— zagrozenie porazenia pragdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen
energetycznych i teletechnicznych,

— zagrozenie podczas wykonywania wykopdw w poblizu stupow energetycznych,



— zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury, energetycznej i

wodociggowe;j,

— zagrozenie podczas prac na odcinkach drég w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda

wytgczone z ruchu,

— zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,

— zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw

zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu robdt. Wykonywanie robodt
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna,
wodociggowa powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostka
eksploatujaca, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robét .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach
wystepowania kabli i urzgdzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji
zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drég w sasiedztwie budowy, ktére nie beda
wytgczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia mogg byé prace prowadzone w wykopach i w ich
poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbidrke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze
wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki iinnych sprzetow
zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z
inwestycja.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac

szczegllnie niebezpiecznych a zwilaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad tymi pracami
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wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujagca pracownikami osoba jest zobowigzana znaq,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakofczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych zakresem niniejszego projektu kierownik
budowy winien przeprowadzié instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robdt,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robét,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen.
- Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac¢ sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.
- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
- Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mieé¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.
- Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

- Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robdét moze by¢ sktadowany badz

umieszczany wyfgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze pogtebianie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementdw podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie mozie by¢ ogrodzony,
wykonaweca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczna

i sztukg budowlana.

1.7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

normami, katalogami i rozporzgdzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),
Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. p0z.169 Nr 1650 z pdzniejszymi
zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez

pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).

Opracowat:
inz. Michat Romaniak
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