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-Duplikai-

Ostroteka. dnia 2 wrzesnia 198:-

WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ostroleka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. OS-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. — Prawo
budowlane (DzU.Nr 38, pozyga 229) oraz §2 ust2 pkt?, §5 ust.1 pkt2, §5 ust.2, §6 ust.4,
§7, §13 ustl-pkd lit,d”; rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s p ra wie samodzielnych fiunkcji technicznych w
budownictwie (Dz U Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

7e Ob. TADEUSZ CZESEAW KUKAWSKIY s Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dota 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY LROBOT
w specjainosdci instalacyjno-inZynieryinej w zakresie
instalacji elekiryezaych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wyiwarzania konstrukcyjnych elementow instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, _

do sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektéow instalacii elektrycznych - o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrulccyjnych 1 schematach technicznych.

o

Orggigal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
ﬁ_ml‘{qx techniczne} w budownictwie podpisal z wup. Wojewody Glowny Architekt
Wojewodziwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inZ arch. Zbigniew

Sokolowski. Pieczet okragla z Godlem Pafstwa i napisem w otoku: Urzad Wajewaddzki w
Ostrotece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
-dokumenFéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedn Wojewodzkiego w
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddziat Rozwoju Regionalnego.
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Panu inZz hrzysziofowi Catazee
ur.dnia 1 wrzedniz 1969 r, w Ostrowi Mazowieckiss

AW ENIA BUDOWILLANE DG PROGEK TOWANL A
i KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE]

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ! [ URZADZEN
PLEKTRYCZNYCH 1 Bl FKTROENFRQETVOZNVOU

Zgodmie 7 & 4 ust. 2 rozporzadzema Muvstra Gospodarki Przestrzenng) | Budownierwea 7 dnes
30 grudnia 1594 1. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stancwig row-
mez peodstaws do sprawdzania prejekténe budowlanych w epecialnoger ohistsé tym uprasy
nueniami.
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INZYNLEROW

BODOWSICTWE

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HQB-MA3-QIL *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01
adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IRR-YOQM-3P1 *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.



A PGE Dystrybucja S.A.
fq Oddziat Warszawa

PGE : Rejon Energetyczny Wyszkéw
07-200 Wyszkow, ul. Pultuska 116
tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A, e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.pl

Wyszkéw dnia 28-09-2018r.
Nr RE7/RM/AP/9994/4562/2018
Gmina Wyszkow
Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 27-09-2018r. nr 9994/2018 okresla sie nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z planowanym zagospodarowaniu terenu:
1. Miejsce wystepujacej kolizji: - tosinno ul. Mtodziezowa gm. Wyszkéw, dz. nr 440/1, 711/1.
2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoécia Spétki:
- napowietrzna linia energetyczna nN AL 4x50mm?, przylacze kablowe YAKXS 4x35mm?>.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzernn elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcoéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami
dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg sluzyé. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne s3
stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzern wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spdtka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzer.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie: - przebudowy odcinka linii energetycznej
nN AL 4x70mm> nN na AsXSn oraz przytgcza kablowego YAKXS 4x35mm’ zgodnie z WBSE TOM 6
(przebudowe instalacji oswietlenia ulicznego uzgodnié z zarzadcg danych urzadzen).
b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywad koniecznoéé zabezpieczenia
ciggtodci dostaw energii elektryczne;j.
c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejon Energetyczny Wyszkow,
07-200 Wyszkdw, ul. Puttuska 116, Wydziat Majatku Sieciowego
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,
d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonaé zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.),
e) uzyskac zgody wiadcicieli gruntéw, na ktdrych zostana usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia zostang
umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor.
Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej - zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto
uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
f) **Pozyska¢  tytut prawny do  nieruchomosci, na  ktérej zlokalizowane  zostana
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:
l. nieodplatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o treéci
wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w projekcie umowy Oddziat, przed jej wystaniem powinien
wpisa¢ aktualng tres¢ stuzebnosci przesylu wynikajacg z Instrukcji ustanawiania stuzebnoéci przesylu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzed na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki
stuzebnosci przesytu zostanie sporzgdzony przed demontazem urzadzen” ,
II. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym, w sytuacji, gdy
przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie
drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami
obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$é powinna Spélka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Luolin, ul Garparska 21A. wpisana de rejestru przedsiebicredw prowadzonego
przez S&d Rejonewy Lub'in-Wschoe w Lublrie z siedzibg w Swidriku, VI Wydziat Gospodarczy poc nr KRS 00002343124, NIP 846 25 93-855.
REGON: 060552840, Kapila! zakladowy § 728 42< 160 2t w pelni optecony Konto bankowe Bank PEKAQ S A ofWarszawa, Al Jerozol mskie 2, "
00-200 Warszawa. N 40 1240 6016 1117 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl -



Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : wyszkowski
Jednostka ewidencyjna .| WYSZKOW - OBSZAR WIEJSKI
Obreb : 12 LOSINNO

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2018-10-16

Ip. | NrOb dzh:;lki Ak, Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wtadajgcy pow. [ha]

1| 12 |440/1 2 |dec.86/08 We 11 GMINA WYSZKOW 0.0306
ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW;

12 |[7111 2 |DEC.2/2018 Wi, 111 GMINA WYSZKOW 0.0159

ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW:

Sporzadzit : Marlusz Kowalczyk

Strona: 1
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GKiM. 7230. 306. 2018

Marek Wiesiolek
07-200 Wyszkow, ul. Prosta 14/3
Pelnomocnik Gminy Wyszkéw

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z 26.09.2018r wyrazam zgode na zlokalizowanie stupow
elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napiccia 0,4 kV w pasie drogowym oznaczonym
wg ewidencji gruntéw nr: 440/1, 711/1 — ul. Mlodziezowa w miejscowosci Losinno, wg lokalizacji
pokazane] na zataczonej mapie, stanowigcej zatgeznik do niniej szego pisma, zgodnie z wymogami
technicznymi, na nastepujacych warunkach:

1. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowaé¢ w obrebie linii rozgraniczajacych drog, poza
pasem jezdni. w sposob nie kolidujgcy z budowa, przebudowa, remontem drogi, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.

2. Przebudowa, zabezpieczenie urzgdzenia w przypadku wystgpienia kolizji przy remoncie.
przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usunigcie kolizji nalezy do wiasciciela
urzadzenia wraz z poniesieniem wszelkich kosztow tego  przelozenia. Termin wykonania
ewentualnych prac naklada na wiasciciela Zarzadca drogi.

3. Utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Ponadto zobo wigzuje¢ inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie
drogowym, na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn.
Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pézn. zm./ na udostepnienie terenu pasa drogowego dla potrzeb
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowane

w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Urzad Miejski w Wyszkowie
Sprawe prowadzi: Glowny Specjahista ds. komunalnych mgr Teresa Ostrowska
pok. 110, tel. 29 743 77 38, e-mail teresa.ostrowshaddwyszkow pl

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkdw
tel ' (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl
www wyszkow.pl



B
g
e
12-440/5
) L1074
______ 12-443/4
: SN - e i e 12-440/2
2 <3
o m
3
<
4 mj2
T2 440/21 Py PR,
f2*440 . Zi' :}v i \ w dév?*’“’- j; }Jljn"’?
) U735 ;
ey 12-440/1 nr GKiM., 12 %, 5Ct] A{
3 08 T \
\07.76 o
o [7- /11 107.6
40 ' 12-7 0 = ]
07 4] 107.9 K 12-443/11
~ S 107.99
S KXS 4x35mm2 di 1% .5m/(26m ;
2 78 e (zem mj2
{up P-Rgg rozbidiki
108
T idktowarly 51 4 W LEGENDA
107.78 -1 17¢ RG s 108,25
=1 0855~ i —<— o —>— slup elektroenergelycznej linii napowietrznej nN-0,4kV islniejacej
1 - ‘ 5 4 B
is 17— g4 ‘ J082 —<— o —>»— slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
5 108
I¥ I\i 1
'\| © | Jo8. — kabel eleklroenergetyczny nN-0,4kV
\ _ih ' b 4 elementy linii elektroenergetycznej do przebudowy
’ F | 0853 10F :
'| | ) -‘}‘ 15 Istniejgca elekiroenergetyczna linia napowietrzna nN-0,4kV wykonana przewodami
' ; o’é‘fsa . 1084 typu AL 4x50mm? oraz linia oswietlenia ulic wykonana przewodem typu AsXSn
| | 2x25mm? - przewedy linii bez zmian, przebudowa stanowisk stupowych i przylgczy
| | elektroenergetycznych nN-0,4kV
_ 12-71:4 '
; !
31 g g 1
". = | Lokalizacja inwestycji liniowej:
: ‘ - obreb ewidencyjny nr 0012 tosinno dziatka nr 440/1, 711/1  jednostka
: | 8 ewidencyjna jednostka ewidencyjna 143505_5 Wyszkow
| |
L | — 12-1013/2:1
E | mj2 Zp 1“ IOy B CHT WL’
‘ Tresc mapy na ninjejs yﬂ% dH z Beletit
 los ‘- ! projektowych p : Wégé# it
€ ﬂl ¥ ; fzaew g% o8 3 stuska 135/17
| el U-508 ioq 843
=T ! |
g g ‘ i za zgodnosé: a&’e’ﬁ%k&lﬂé)@“ye
———————— 5. 755 | i Unr. OS 418/83
chibl, E ‘I | K ¥y
_‘ - 1076 ‘
o _— Y
F | { - ‘107 7
/ 078 ' 1| fore |
Lo : = [ )
o ! 2 ‘i Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
! I z + -
] | 07-200 Wyszkéw, Aleja Réz 2
AN ! |
7 | ;
il H " Przebudowa elektroenergelycznej linii napowielrznej nN-0,4kV Faza
h 19-711 /2 | Nazwa miejscowosci Losinno ul. Miodziezowa gmina Wyszkéw P.B-W.
‘l‘ it Przebudowa eleklroenergelycznej linii napowielrznej nN-0,4kV ~Skala
; Nazwaittul miejscowosel Losinno ul, Miodziezowa gmina Wyszkéw - projekt zag. terenu / 1:500
37 I 12 . # -
s ' Projekiowst | Tadeusz Kukawski ™" ooetu rimun cemomer ] froe
RS 1 o N skt s e L W EN
Sprawdzil Krzyszlof Galgzka e o eaanote st = Dala
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 wzakres:eelser'e(;ro;?‘sel;:gézﬂ;r;qdzeﬁ eleluryeznyeh é__//gm 8.00.25

78



Wyszkow, dn. 28.09.2018r.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.85.2018

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101, tj. z p6zn. zm.) w dniu 28.09.2018r.
przeprowadzono narade koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawca: Zaklad Ustug Inwestycyjnych
Marek Wiesiolek
ul. Prosta 14/3
07-200 Wyszkéw

Lokalizacja projektu: Losinno (gm. Wyszkéw), dz. 440/1, 711/1, 1049.

Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN oraz
kabel elektroenergetyczny nN.
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina
Nazwa instytucji Imi¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
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Polska Spétka
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_ LL%O ﬂomomo 2 wukorystont ewm
Muﬂm% ooy Komw a%\a @WMumﬁ
Orange Polska S.A Fokom : ,
\43/ 1 Nie WM«Q%QC LLD(C(% . TQ)Q(CJ‘/{- wal
oot u 0AmMi OO X %o\ Aamigiin
. . 7 0B8LLO Rawwdi %@e%&m ;
Vv da0d 5k el
KBTO Sp. z 0.0. Zj g Shed Sd M (Jmi erq,{ i, Q)G‘Gﬁb@
MNazoucua) mie w%zt%\au&e 2 g




(Nazwa organu przeprowsdzajacego naradg koordynacyjna)
12-440/5
s Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
5 . 1074 : : ; gt T
[ gecdezyjne i kartograficzne poswiadcza sig, 28 niniejsza
. S 12440/ 12-443/4 dokumentacja projakiowa byia Drszr‘”l,l"nGg} (1 ﬁ§
=] </ - hoorc.ynd{,yja Ej pﬁup’OWadZOﬂB, w dniu ... WP A PR T B
A m w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie _
I'| . 1079 i : : ; //
[ ok
2 (D) ’ g
i coees0, 85 AL ... pcd ivuchomoddant
12-440 el o I P _@ ffffffff — ( znak sprawy) ( podpls i pieczatka crganu lub osoby upowaznlonej)
= JO7T T
| g 12-440/1
: AL s T
! 2 far
boNezs T
': 4+ Mela 2717 1075
| 4] 12-7 ’ =
! 07 9 1079 K 12-443/1:1
107.9
= |
g KXS 4x35mm?= dt 1% Zn/26m ;
= o (26m) mj2
tup P- %) i ‘
108
_ 108 jgktowany sitp B ¥ LEGENDA
107.78 1079 \\ 108.26,
' | M0 g~ —~<— o —>— slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejgcej
‘ 4 o 1084
1 2 3
ig 17— | L —+&— o —>— slup elektroenergelycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
15 108,
| O ri‘ 108 :
| ks ! - kabel elektroenergetyczny nN-0,4kV
1 | 1
1 l ' W
| - 711 I X .z elementy linii elekiroenergetycznej do przebudowy
k 9? ’ \ 8.53 101
| ! ‘}; o Istniejgca elektroenergetyczna linia napowietrzna nN-0,4kV wykonana przewodami
! ! 89.58 . 1084 typu AL 4x50mm? oraz linia oSwietlenia ulic wykonana przewodem typu AsXSn
81 | 2x25mm? - przewody linii bez zmian, przebudowa stanowisk slupowych i przylaczy
| | | elektroenergetycznych niN-0,4kV
4 | 12-711:4 |
5H . \
; 2 | g ‘
': = | I Lokalizacja inwestycji liniowej:
! e | | - obreb ewidencyjny nr 0012 tosinno dziatka nr 440/1, 711/1  jednostka
! | | 8 ewidencyjna jednostka ewidencyjna 143505_5 Wyszkéw
; g |
E | ‘
L g \ l N 12-1013/2:1
E l\ | ij Tresé mapgma m qm(f Hqgg do celow
| YRl 1 o
: &3 107.78 ! | l‘ projektowyciy mﬂq,_%p .z,egp_t% Ji ego wdniu T & SO
D R ; ‘| | o724 2agpdenciowana Rog numeremel - 14T o (8. 48.9Y.
ST L4 | tul O Tl BA7 i
' i g ‘i | za zgo| r!'JQ:, Tag%gzﬁé, awski
2| o ‘ I2AE : Uyl OB 418/B%
g | \ Kl /
1076 |
! T ————— g /
i | Jozs |
¥ |
i = ; .
: E ! Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
! = y , -
! | 07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2
i |
! I
I i
| I\ Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrzngj nN-0,4kV Fasd
= 19- 711 /2 " Nazwa miejscowoscl Losinno ul. Mlodziezowa gmina Wyszkdow P B-W.
l} 1t Przebudowa eleklroenergetyczne] linii napowietrznej nN-0,4kV Skala
'{ Nazwa. tytul miejscowosci kosinno ul. Miodziezowa gmina Wyszkéw - projekl zag. lerenu 1:500
12 -
" ! Projeklowat | Tadeusz Kukawski "y lmerine s @ xﬁ;ﬁ;ﬂwmﬂwﬂm@we’ 2 | Nros
NERRE upr. nr 08041 8/83 zz spmzqdzam:a: bud ostb ;zy:znycnpfq aﬁ:r;‘mlznycn ! E/1
spawah | Krzyszlof Galazka  Ursmennmeners opstinas ko /] | oaa
Nrupr. upr. nr Wa-344/02 w Zakresie siec). nstalacy 1 urzadzen efertrycznych b ‘291 80925
! elektroenergelycznych 4 /
o

(

STAROSTAWYSZKOWSKI

7z



6. Projekt zagospodarowania- cze$¢ opisowa

Przedmiot inwestyciji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego
napiecia w miejscowosci tosinno, ul. Miodziezowa.

Lokalizacja inwestyciji liniowsj
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci tosinno, ul. Mlodziezowa dziatki nr
440/1,711/1 powiat wyszkowski, wojewdédziwo mazowieckie.

Stan istniejgcy
W miejscowosci tosinno, ul. Mfodziezowa zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna

energetyki zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako napowietrzna.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwigzku z budowg ciggu pieszo-jezdnego w obrebie tosinno, ul. Miodziezowa w dziaice nr 440/1
i 711/1 wystepuje kolizja ze stupem napowietrznej elektroenergetycznej linii niskiego napiecia 0,4 kV.
Nalezy przebudowac kolidujgcy istniejgcy sfup nr 47/PP-9 linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji
transformatorowej tosinno Il nr 11-0512, lokalizujgc go poza ciqg pieszo-jezdny zgodnie z dyspozycja
rysunkowg nr E/1. Do budowy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy uzyé materiaféw
posiadajgcych certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Zestawienie powierzchni poszczeqdinych czesci zagospodarowania
Projektowana przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nie zwigkszy terenu zajetego pod
budowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia.

Informacja o charakterze zagroZeri dla $rodowiska

Projektowana napowietrzna linia niskiego napiecia, sfup energetyczny nie sg zaliczane do
przedsigwzig¢ moggcych wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zakidcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchnigq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla ferenéw sgsiednich.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkow dziaftki o numerach 440/1 i
711/1 przeznaczone sg pod droge. W/ dziatki nie objeta sq ochrong konserwatorska i nie sq wpisane
do rejestru zabytkow.
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7. Dane ogdine
7.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznef niskiego
napiecia w miejscowosci tosinno, ul. Miodziezowa.
7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zzlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- warunki usuniecia kolizfi nr RE7/RM/AFP/9994/4562/2018 z dnia 28.09.2018
- roZpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejacy

W  miejscowosci  tosinno, ul.  Miodziezowa  zlokalizowana  jest infrastruktura
elektroenergetyczna energelyki zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako
napowietrzna. Stan techniczny linii nN jest dobry. Istniejgca linia napowietrzna, koliduje z planowanym
zagospodarowaniem terenu - budowg drogi. W zwigzku z powyZszym nalezy ja przebudowac
w migjscu wystepowania kolizj. W zwigzku ze zmiang linii rozgraniczajgcych pas drogowy
i przestawijeniem kolidujgcego stupa z projektowang drogq istniejgca linia napowietrzna nie bedzie
ograniczata wiekszej czesci dzialek niz dotychczas.

8.2. Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu koliduje sfup przelotowy nr 47/PP-9 linii
napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej tosinno Il nr 11-0512 na dzialce nr 440/1.
Stanowisko to wykonane jest z zastosowaniem zerdzi zelbetonowej typu ZN-9. Stanowisko nalezy
zdemontowac a miefscu nie kolidujgcym, posadowic dwa stupy z Zerdzi strunobetonowej typu E-
10,5/2,5kN zgodnie z dyspozycjg rysunkowa E1. Istniejace przewody Al 4x50mm? pozostajg bez
zmian. Istnigjgce przylgcze napowietrzne i kablowe przylaczy¢ do nowoustawionego stupa.

8.3. Przebudowa linii napowietrznej 0,23kV

Istniejacy przewdd oswietlenia ulic typu AsXSn 2x25mm? pozostaje bez zmian. Oprawe
oswietleniowg zdemontowang z kolidujgcego stupa linii napowietrznej zamontowac na stup oznaczony
jako 47a.

8.4. Ochrona od porazen

Ukfad sieci zasilajacej TN — C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli
i urzadzen elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie
samoczynne wyfgczenie zasilania zgodnie z norma PN-IEC-60364-4-41.

8.5. Wytyczne prowadzenia robot

- Wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzer istniejgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgfoszenia we wlasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- cafosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.6. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wad gruntowych ponizej poziomu posadowienia stupa linii nN-0,4kV
- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepuja
- woda i grunt sg niegrozZne dla posadowienia stupa linii nN-0,4kV

9. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana linia niskiego napigcia, napowietrzna nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych
wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakioceri ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych | podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy.
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10. Wiasciwosci materiafow i urzadzen

Przy wykonywaniu robot budowy sieci nN nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spefniajg te warunki sg:
- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wfasciwych przepiséw idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw
podiegajacych tej certyfikaci,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z norma europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjq techniczng paristwa czfonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskga wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg
réwniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie zgodno$ci wyrobu ztg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normanmi,

11. Uwagi konicowe

- niniejszy opis stanowi integraing czes¢ projektu,

- Instalacje przekazac¢ do eksploatacyi o ile jej budowa i wyniki pomiaréw speiniaja wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (
DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej

- normy SEP, N SEP-E-001 - sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia, ochrona
przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa

- PN-76/E-5125- Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- calosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjq
techniczng. Przed zatgczeniem urzgdzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgoych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacyi.

Uwagi dla wykonawcy robot

Zafgczone uzgodnienia z wfascicielami nieruchomo$ci | sieci, oraz zgody na czasowe wejscie
w teren dziatek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany fest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wfascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczeshiejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajgcie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzeé
stosowng umowe w siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzgdcy. Wszelkie prace w poblizu
Istniejgcych sieci i urzgdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wilasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych
poszczegdinych wlascicieli/zarzgdcow nieruchomoscei.
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12. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYJNYWM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdzial 2 Postgpowanie w sprawie
oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia art. 46 ust.1 pkt1 oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z péZniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
+OSINNO, UL. MEODZIEZOWA GM. WYSZKOW
LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
t OSINNO, UL. MEODZIEZOWA, GM. WYSZKOW
DZIAEKA NR 440/1, 711/1, 1049 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 143505_5
WYSZKOW — OBSZAR WIEJSKI, OBREB NR 0012 £tOSINNO

INWESTOR: GMINA WYSZKOW )
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2
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BROJERTOWANA
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i

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI -upr. nr OS--41'63/.6:3.;3{‘_,_.;G W
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Projektowana przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nie zwigkszy terenu zajgtego pod
budowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana jest i bedzie jako napowietrzna, przewodem typu Al
4x50mm’. Inwestycja liniowa, przebudowa istniejacej linii napowietrznej nN, wykonywana bedzie
z wykorzystaniem materialéw z demontazu (przewody Al. 50mm°).

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Projektowana linia niskiego napiecia, napowietrzna nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych
wplywac niekorzystnie na $rodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakfécen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy.
Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robét muszq by¢ w peini sprawne, na biezgco kon-
serwowane ipoddawane okresowym przegladom - zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
muszg one spefniac wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzgt powinien posiadac
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespefniajacego powyzZszych
wymogow, jak réwniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
. wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zafadunku i wytadunku matetiatow,
sprzetu. Po zakoriczeniu robot okoliczny teren nalezy zrekultywowac.

13. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z
2010r Nr 243, poz. 1623, z pézZniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujace elektroenergetyczng linie napowietrzng niskiego napigcia, zalicza sig do
pierwszej kategorii geotechniczney.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjg liniowq tj. budowa elekiroenergetycznej linii niskiego
napiecia w migjscowosci tosinno, ul. Mlodziezowa obejmujgcg dziatke nr 440/1 i 71 1/1 wystepujg
proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu
budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej. Rozwigzania katalogowe posadowienia
stupéw, przyjete dla gruntu $redniego, zapewniajg stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach
wystepujgcych od parcia wiatru na stupy. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujg negatywnie
na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat
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techniczne

14. Obliczenia

2

- Istniejgca linia napowietrzna byfa wykonana przewodem typu Al 4x50mm".
przytaczanych odbiorcéw, uwaza sie iz speinia ona wymogi odno$nie obcigzalnosci diugotrwatey,

spadkow napiecia i ochrony przeciwporazeniowey.

Nie wzrosta liczba

terialy z demontazu,

¢ ma
, z uwagi na dobry ich stan techniczny. Konstrukcje stupowg stanowiska

- Przy przebudowie linii napowietrznej nalezy maksymalnie wykorzysta

2

(przewdd typu Al 4x50mm°)

przebudowywanego nalezy wymienic. Wystepujgce naprezenia mechaniczne przewodow zgodne ze

stanem pierwotnym.
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15. Zestawienie podstawowych materiafow inwestycji liniowej  przebudowy
elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV

Wykaz podstawowych materiatow linii nN-0,4kV

Lp. | wyszczegdlnienie jednostka ifosé
miary
1 | zerd# wirowana E-10,5/2,5kN szt. 2
2 | plyta stopowa 0,3mx0,3m szt. 2
3 | piyta ustojowa U-85 szi. 2
4 | objemka OU-1a/VE szt. 2
5 | poprzecznik PP-4E z objemka kpl. £
6 hak M-16 szt 3
7 | uchwyt odciggowy S-80 szt. 1
8 uchwyt przelotowy 2224 szt 2
9 | uchwyt wysiegnika W1051 szt 2
10 |izolator N-80 szt 8
11 | Przewdd typu AsXSn 4x25mm” m 32
12 | kabel typu YAKXS 4x35 mm® m 26
13 | mufa kablowa ZRM-1 kpl 1
14 | rura ostonowa BE 50 ( dt. 3,5m) szt.
15 | uchwyt dystansowy U101, (225-46mm) szt. 6
16 | uchwyt dystansowy U103, (225-46mm) szt. 3
17 | folia kalendarowa koloru niebieskiego m 14
18 | palczatka termokurczliwa czteropalczasta AK4 6-35 szt. 1
19 | rura termokurczliwa RBG 69,8/11,7 szt 2
20 | oznaczniki kablowe ocechowane ze znakiem uzytkownika szt. 3
21 | zacisk odgaleZny jednostronnie przebijajgcy izolacje szt. 18
22 |tagma stalowa COT 37 (20x0,7) m 18
23 | kfamerka COT 36 szt. 12
24 | tabliczka numeracyjna szt 2
25 | materialy dodatkowe Wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materialéw sg przykiadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzyé materiatlow dowolnych producentow pod warunkiem _dotrzymania
parametréw zalozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci z PN jub aprobaty techniczne.

Opracowat Sprawdzif

PROJEKTON
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16. Informacja - opracowanie dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI tOSINNO, UL. MEODZIEZOWA GM. WYSZKOW
LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
tOSINNO, UL. MEODZIEZOWA, GM. WYSZKOW
DZIAtKA NR 440/1, 711/1, 1049 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 143505_5
WYSZKOW — OBSZAR WIEJSKI, OBREB NR 0012 £tOSINNO

INWESTOR : GMINA WYSZKOW N
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 0S-418/83""
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T 90 projektowania
SPRAWDZIE: KRZYSZTOF GAEAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02 . '"" o
urzadze
Ni gvg

=y € b{\:igm\ftlﬂ‘ytﬁ
Uhiawnien Wa 344,07

str. 21



INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robé6t dla zamierzenia budowlanego

- demontaz konstrukcji stupowej linii napowietrznej nN-0,4kV

- roboty ziermne — wykopy pod stup linii napowietrznej nN

- prace montazowe — montaz stupa linii napowietrznej nN

- prace montazowe — montaz przewodu typu AsXSh na konstrukcji wsporczef

- roboty ziemne — wykopy rowéw do utozenia kabli nN

- roboty kablowe — ukfadanie kabli i zasypanie rowdéw

- demontaz i ponowny montaz zigcza kablowo-pomiarowego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbior wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia niN-0,4 kV

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- siec telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

W

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
prace wykonywahe na wysokosci z rusztowania i podnosnika
prace montazowe w poblizu czynnych urzgdzen infrasttuktury techhicznej
prace w pasie drogi gminnej

4. Informacfa o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy halezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
o0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdf wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,17 m nad
terenem i w odlegfosci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robot mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub ta$m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed  przystapieniem do
realizacji robdt, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrécié uwage pracownikom odnodnie zagrozefi jakie mogg wystapic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy udzielic
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokos$ci | wystepujgce przy tym ryzyko upadku naleZy sporzgdzic plan
LBIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byc przeprowadzone przez osoby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wysfuchac
i potwierdzic to wlasnorgcznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolhego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedziwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozer :
- zapewnienie tgcznosci radiowef lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonhaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien
z

- zarzadca drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wfascicielami | uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow | ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowa¢é
dojazdow do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie migjsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,
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- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwrocic uwage czy
w bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okreslic
bezpieczng odleglo$¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzor
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokodci rownej
glebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapigciowym.
W przypadku podfaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zalgczeniem, nalezy bezwzglednie wylgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napigcia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatgczeniem (wyja¢ wkladki bezpiecznikowe, wstawié wstawki izolacyjne migdzy styki
otwartego facznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewodéw elektrycznych i oslon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzgdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepari i ostrych krawedzi w migjscu trzymania ich rekg.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzadzen. Prace te moga sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadafy odpowiednig wytrzymafosc

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skfadowac zbednych materiafow i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowart nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowahym

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a 5§ eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiadaé osfony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzic¢ zgodnie :
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- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

- szczegdfowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energelyke

- szczegdlowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementow linii oraz sprzgtu budowlanego

i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylgcznie butli posiadajgcych wazng cechg
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione
w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtosc ptomienia palnika od
butli nie powinna byé mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien speiniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci oraz byc¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed rozpoczgciem spawania elektrycznego,
jest obowigzany sprawdzi¢ prawidiowo$¢ potgczen przewodow i przytgczenia koncowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byc uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespof pracownikow skfadajacy sig
co najmniej z dwoch osob o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazyé pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, poraZenie pradem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje réwniez pracownikéw w indywidualne —ochrony stuchu, dobrane do wielko§ci
charakteryzujgcych hafas i do cech indywidualnych robotnikow.

Informacija o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na cafej diugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem

Opracowal ~ AR LABIST UL ARYEINE
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18. Os$wiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Wyszkow 2018.10.16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

PRZEBUDOWA DROGI! GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI £ OSINNO, UL. MEODZIEZOWA GM. WYSZKOW

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI! GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI

tOSINNO, UL. MEODZIEZOWA, GM. WYSZKOW
DZIAtKA NR 440/1, 711/1, 1049 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 143505 5
WYSZKOW — OBSZAR WIEJSKI, OBREB NR 0012 tOSINNO

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTOWAiit {
Tade S
07-200 Wyszighw o “Gugka 135/117

...................

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz.
1409) oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

PRZEBUDOWA DROGI! GMINNEJ
W MIEJSCOWOSC/ £OSINNO, UL. MEODZIEZOWA GM. WYSZKOW

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI

tOSINNO, UL. MEODZIEZOWA, GM. WYSZKOW
DZIALKA NR 440/1, 711/1, 1049 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 143505 5
WYSZKOW - OBSZAF\’ WIEJSKI, OBREB NR 0012 tOSINNO

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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