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EHEA LED SPORT

o

Opis oprawy J

Zastosowano zrodia LED w technologii soczewkowej o temperaturze barwowej 3000K
oraz 4000K.
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Wykonany z najwyzszej jakosci komponentow naswietlacz EHEA LED SPORT A ( SR
przeznaczony jest do oswietlenia obiektow sportowych, placow, parkingéw, czy tez b ‘ 1 4‘
parkéw. Korpus oprawy  wykonany jest z cisnieniowego odlewu aluminium. Klosz ‘ -
naswietlacza wykonany zostat ze szkla hartowanego o wysokim stopniu ochrony 1K10. c} |
|
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BUDOWA
OPRAWY

DANE TECHNICZNE

OPRAWY

Fatanetry Zeshsns 2N /50K Cisnieniowy odlew aluminium, malowany
. N
Wspotczynnik mocy cos @ 094 Korpus proszkowo, standard RAL 9007 REDUKCJIA MOCY '
Stopien szczelnosci IP 66 KOMPENSACJA
Uklad soczewek Asymetryczny STRUMIENIA v
Stopien ochrony K 10
Klasa ochronnosci CL |
Klosz Szkfo hartowane IK 10 DALI J
Powierzchnia boczna 0,036 m?
Waga opra 6,5 ki
s d . Zrodio LED 4000K
Ochrona przepieciowa [
Montaz patrz rysunek )
i 17> 100 000 dita Z00mA <3« 10S0mA ZBSI!Q(Z Exekt'on‘any
150 100 000% s - 500mA
modut LED moc [W] rozsyt prad [A]
2D 3BwW asymetryczny 03sA
D 2w asymetryczny 050A
21D 73W asymetryczny 070A
21D 108w asymetrycny 105A )
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