Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-6

o $rednicy 120 mm przy podstawie
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Typ stupa SAL-6
Kod produktu 42207
| |Wysckos¢ stupa H [m] 6
Grubosé scianki stupz [mm] ¢
Waga netto [kg] 211
Orlentacyina objetos¢ jednostkowa [m] 0,134

Oprawy do montazu bezposrednio na stupie

oprawy z mocowaniem @60 ¢ parametrach wagi i powierzchni

nie przekraczajgcych danych z tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow

wg tabeli wytrzymatesciowe]

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego

8-50/2-50

Kod fundamentu / kosza zbrojeniowege

311150/311205

Komplet elementdw ztacznych zwykiych / zrywalnych

4008 / 4007

Tabele wytrzymalo$ciowe

SAL-6 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy Im?] dia Cx=0,7
ked 42207 Vref. =22 m/s Vref, =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
A Iiill strefa, : Hstrefa,
1 e dopuszczaina wags | strefa, 7 Il strefa,
typ wysiggnika Siedyacze] Beraw T Il kateg. terenu e terary Il kateg. terenu
PRISEY pIAYY B LML do 450m n.p.m, & = do 755m n.p.m.
WA-C1 10 0.26 0,18 X X
WA-1 10 0,28 0,20 X X
WA-2 | 1C 0,17 X X X
WA-5/1 ! 10 0,15 X x X
WA-8/1 | 10 0,17 % X X
WA-14/1 | 10 0,18 X X X
WN-1 15 0,22(Cx=1) 0,16{Cx=1) X X
SAL-6 Doguszczalna sowierzchnia boczna opraw | wysiegnikéw {m?) dlz Cx=1
kod 42207 Vref. =22 m/s vref, =24 m/s Vref, = 26 m/s Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna masz opraw | wysiegnikow |'sirefs ULl steste, Il strefa IILstesis,
P 2 ‘:kf‘ Wysics i K"e\ *e:ew- 1| kateg. terenu i kate‘ t;:ewu Il kateg. terenu
LKEl ARty do 450m n.p.m. s BLiprs] do 755m n.p.m.
20 0,26 0,20 0,13 0,1
powierzchnia: aluminium szlifowane
anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig
wyblyszczania
, opcja malowania proszkowego wg RAL (inne |
/’—‘\ 4 iyczenie klienta}
Ly - ) ) zabszpieczenie elastomerem w kolorzs stupz do wysokosci

350 mm (inna wyscokosé nz zyczenie kli

wngks standarc ROSA

pakowanie: wiéknina polipropylenowa

certyfikat bezpieczenstwa tiernego 100NEZ




