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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:

1.2 Inwestor:

1.3 Lokalizacja inwestycji:

Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkowie

BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja Réz 2
07-200 Wyszkéw

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 143505 _4 WYSZKOW-MIASTO

OBREB EWIDENCYINY: 0001 — WYSZKOW

Dziatki ewidencyjne nr: 3834/7, 3911, 3885, 3867, 3514, 3066 (po
podziale: 3066/1, 3066/2), 3101, 4171, 4138, 3520, 3743/2, 3713,
3915, 3912, 3746/6 oraz dziatki: 3001/29, 3843/1, 3744 — czasowe
zajecie

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 143505 _5 WYSZKOW-TEREN WIEJSK|
OBREB EWIDENCYINY: 0013 — NATALIN

Dziatki ewidencyjne nr: 1569/8 (po podziale: 1569/9, 1569/10),
1570/10 (po podziale: 1570/11, 1570/12), 1583/10 (po podziale:
1583/11, 1583/12), 1584/8, 1585/4 (po podziale: 1585/8, 1585/9)
gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski,

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania dokumentac;ji jest:

- umowa z Zamawiajgcym — Gming Wyszkdéw,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana: w zasobach Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr P.1435.2017.1596,

wykonana przez geodete uprawnionego pana mgr. inz. Jacka Knapa,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

inwentaryzacja terenu istniejgcego,
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z péZn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z péin.

zm.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z pdzn.
zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych,

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogoéw
formalnych do uzyskania pozwolenia ZRID na rozbudowe ulicy Jana Matejki w Wyszkowie.
Opracowanie i planowana rozbudowa wptynie na poprawe warunkéw oraz bezpieczenstwa ruchu
samochodowego, rowerowego i pieszego na przedmiotowe] ulicy poprzez budowe ronda,
przebudowe konstrukcji jezdni, ciggdw pieszych, budowe ciggdw rowerowych, zatok postojowych,
autobusowych a takie zjazdéw. Ponadto opracowanie zawiera projekt przebudowy sieci
elektroenergetycznej NN, budowe nowego oswietlenia ulicznego, projekt przebudowy kanalizacji

deszczowej oraz projekt budowy kanatu teletechnicznego stanowigcych odrebne opracowania.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy ulicy Jana Matejki
w Wyszkowie. Gtéwnym zamierzeniem budowlanym jest utatwienie i poprawa komunikacji
transportu drogowego, rowerowego oraz ruchu pieszego. W projekcie uwzgledniono budowe
sredniego ronda na skrzyzowaniu ulic Jana Matej z ulica Dworcowga oraz przebudowe istniejgcej
nawierzchni ulicy Jana Matejki. Projekt zawiera tez przebudowe istniejgcych chodnikéw oraz
utworzenie sciezek rowerowych utatwiajgc tym sprawng komunikacje z istniejgca juz siecig sciezek
rowerowych na terenie miasta Wyszkow, przewiduje sie takze budowe zatoki autobusowej, zatok
parkingowych oraz zjazdéw.

Zakres opracowania obejmuje tez usuniecie kolizji poprzez przebudowe istniejgcej sieci
elektroenergetycznej wraz z budowa nowego oswietlenia ulicznego wzdtuz rozbudowywanej ulicy
Jana Matejki. Zmiany geometrii drogi jak i budowa s$redniego ronda wysuwa koniecznosé
przebudowy kanalizacji deszczowe;.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 3834/7, 3911, 3885, 3867, 3514, 3066
(po podziale: 3066/1, 3066/2), 3101, 4171, 4138, 3520, 3743/2, 3713, 3915, 3912, 3746/6 oraz
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dziatki: 3001/29, 3843/1, 3744 — czasowe zajecie - obreb ewidencyjny: 0001 — Wyszkéw oraz
dziatki ewidencyjne nr: 1569/8 (po podziale: 1569/9, 1569/10), 1570/10 (po podziale: 1570/11,
1570/12), 1583/10 (po podziale: 1583/11, 1583/12), 1584/8, 1585/4 (po podziale: 1585/8,
1585/9)- jednostka ewidencyjna 143505-5 Wyszkdéw teren wiejski; obreb ewidencyjny: 0013 —
Natalin. Dziatki pogrubiong czcionk3 sg przeznaczone do podziatu i przejecia zgodnie z ustawg z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i
rowniez warunkéw bezpieczenstwa ruchu na skrzyzowaniu ul. Jana Matejki z ul. Dworcowg, jak i
na pozostatym odcinku rozbudowy. Pozytywnie wptynie tez na bezpieczenstwo ruchu
rowerowego jak i pieszego. W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego branzy drogowej
wchodzi: plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, profil podtuiny, przekroje

normalne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Jana Matejki jest dos¢ istotnym punktem komunikacji miejskiej, ktéra stanowi¢ bedzie
wazne potaczenie pomiedzy drogami gminnymi z wykonywang obwodnicg s$Sréodmiejska
Wyszkowa. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego rozbudowywanej ulicy Jana Matejki w
Wyszkowie w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od ok. 18,00m do 26,00 m. Istniejacy
odcinek ulicy podlegajgcy przebudowie ma obecnie jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennym
nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Chodniki zlokalizowane w wiekszosci po obu stronach
jezdni posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej jak i na czesci z ptytek betonowych. Szerokos¢
jezdni na opracowywanym odcinku ulicy jest zmienna i wynosi od okofo 6,5m do 7,0m. Ulica
posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe s3 odbierane przez istniejgcg kanalizacje
deszczowa. Stan techniczny nawierzchni jezdni oraz ciggdw komunikacyjnych ulegt znacznemu
pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utrata
nosnosci i zniszczeniem konstrukcji. Ponadto liczne nieréwnosci wptywajg niekorzystnie na
komfort podrézowania oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego. Istniejaca
konstrukcja wymaga wzmocnienia z uwagi na liczne nieréwnosci i niewystarczajacy system
odwodnienia, co wptywa niekorzystnie na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw

ruchu. Istniejagce obramowanie jezdni z kraweznikdw betonowych 15x30 réwniez w wielu



miejscach jest w ztym stanie i nie spetnia swojej funkcji. Liczne Zle wyregulowane wfazy studni

kanalizacyjnych powodujg ogromny dyskomfort podrdzujgcych.

W obrebie przebudowywanych ulic Jana Matejki i ul. Dworcowej zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna PGE Dystrybucja S.A.. Linia abonencka wykonana jest jako
napowietrzna z =zainstalowanymi oprawami oswietleniowymi. Istniejgce energochtonne
oswietlenie uliczne wykorzystuje stupy linii energetycznej nN, dlatego przewidziano w projekcie
przebudowe linii oswietlenia ulicznego obejmujaca po czesci wymiane opraw oswietleniowych a

takze budowe nowej linii ze stupami oswietleniowymi.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa — regulacja urzadzen skrzynek zawordéw i hydrantow,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — regulacja wysokosciowa studni i wtazow,
- sie¢ kanalizacji deszczowej — przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i
wpustami deszczowymi oraz budowa nowych odcinkdw sieci,
- sie¢ elektroenergetyczna — usuniecie kolizji elektroenergetycznej NN, przestawienia i wymiana
stupdéw, skablowanie linii napowietrznej na podziemng,
- oswietlenie uliczne — do przebudowy, dobudowa nowych punktéw oswietleniowych, montaz
nowych opraw led-owych,
- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji, budowa teletechnicznej kanalizacji
kablowej,
- sie¢ gazowa - regulacja wysokosciowa skrzynek zaworow,

-sie¢ cieptownicza- nie przewiduje sie zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania zaprojektowano rozbudowe ul. Jana Matejki w Wyszkowie o

tacznej dtugosci rownej 893,60 mb ( wraz z czesciowa przebudowa ul. Dworcowej o dt. 102,05 mb).

Zatozenia projektowe:

DROGA GMINNA - ul. Jana Matejki:
- klasa drogi: KDZ ( Z — zbiorcza),



- predko$é projektowa — 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni—od 6,0m do 7,0 m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2%,

- obramowanie — kraweznik drogowy 20x30cm,

- konstrukcje nowej nawierzchni przyjeto pod obcigzenie ruchem KR-3,

- odwodnienie - do przebudowywanej kanalizacji deszczowe] (odrebne opracowanie).

Na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 oraz 2.2 przedstawiono dane
geometryczne rozwigzan projektowych.

Gtoéwnym zatozeniem niniejszej dokumentacji byta przebudowa skrzyzowania ulicy Jana
Matejki z ulica Dworcowg, dzieki ktérej ruch na skrzyzowaniu miat znaczaco sie uptynnic i
dodatkowo zwiekszy¢ bezpieczernistwo na stabo widocznym przecieciu sie ulic.

Skrzyzowanie ulic Matejki i ul. Dworcowej zaprojektowane zostato na jako skrzyzowanie o ruchu
okreznym (typu mate rondo) o $rednicy zewnetrznej 27m i srednicy wyspy srodkowej 12m. Bedzie
to skrzyzowanie tréjwlotowe. Wyspa srodkowa wykonana bedzie jako nieprzejezdna dla
uczestnikdw ruchu drogowego. Zaprojektowano na niej zielen oraz do ustawienia urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu — znaki prowadzace U-3a. Bedzie wyniesiona w stosunku do jezdni.

Ul. Matejki i ul. Dworcowa stanowigca dojazdy do ronda zaprojektowane zostaty o szerokosci
jezdni 7,0m -ulica Matejki wlot PN -WSCH, ul. Dworcowa i 6,0m ul. Matejki wlot PtD. Obydwie
ulice zaprojektowano jako jednojezdniowe, dwukierunkowe. Zaoporowano je kraweznikiem
drogowym 20x30 cm natomiast koto ronda zaoporowane zostanie kraweznikiem drogowym
granitowym 20x30cm.

Projektowana rozbudowa wymusza korekte istniejgcej geometrii drogi. Jezdnie ulicy Jana Matejki
zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci 6,0m na odcinku od ul. Armii
Wojska Polskiego do ul. Dworcowej, na pozostatym odcinku szerokos¢ jezdni bedzie wynosita 7,0m
oba odcinki obramowano kraweznikiem betonowym drogowym o wym. 20x30 cm. Jezdnia ul.

Dworcowej na odcinku rozbudowy zaprojektowano o szerokosci 7,0m.

Parametry geometryczne ronda:

- $rednica zewnetrzna Dz #27,0m,
- $rednica wyspy $rodkowej Dys @12,0m
- szerokos¢ jezdni ronda jednopasowego — 7,0m,

- pochylenie poprzeczne — 2%,
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PARAMETRY RONDA:

Wioty:

- szerokos¢: 4,0m,

- promienie wyokraglajagce — od R=12,0m do R=15,0m

Wyloty:

- szerokos¢ 3.5m

- promienie wyokraglajagce —R=10m

Wyspa srodkowa jest najwazniejszym elementem funkcjonalnym ronda wptywajacym na

jego czytelnos¢ oraz decydujacym o estetyce rozwigzania. Zaprojektowana wyspa stanowi koto o
srednicy 13,0m, wraz z opask3 o szerokosci 1,5m. Opaska ronda wykonana jest z kostki granitowe;j
14x16cm, ufozonej w koncentryczne okregi i obramowana kraweznikiem drogowym 20x30
utozonym na ptask. Wewnetrzna srednica ronda obramowana jest kraweznikiem betonowym
drogowym 20x30 wystajgcym. Szczegdtowe elementy przedstawiono na przekrojach normalnych

rys.4.0.

Jezdnia na rondzie

Szerokos$¢ jezdni ronda jednopasowego wynosi: 7,0m. Zapewniajac przejezdnos¢ wszystkich
typoéw pojazdéw dopuszczonych do ruchu na przylegtych drogach gminnych. Nawierzchnia jezdni

ronda bitumiczna o pochyleniu poprzecznym 2%.

Wyspy rozdzielajgce na wlotach

Dla oddzielenia wlotu na rondo od wylotu, w miejscu wtaczenia ulic dochodzgcych do ronda,
zaprojektowano wyspy rozdzielajgce ograniczone kraweznikiem betonowym 20x30cm,
powierzchnia wysp wypetniona kostka brukowg betonowsa gr. 8cm w kolorze czerwonym.

Naroza wysp rozdzielajgcych wyokraglono tukami o promieniach R=1.0m.

Nawigzujac do rozbudowywanego odcinka ulicy Jana Matejki wystepuje koniecznosé
przebudowy istniejgcych chodnikéw jak i budowy nowych wraz ze sciezkami rowerowymi.
Zaprojektowano wzdtuz ulicy ciag pieszy pofaczony ze $ciezka rowerowa. Sciezke rowerowa
odsunietg od jezdni zaprojektowano o szerokosci 2m o ruchu dwukierunkowym, przysunietg do
jezdni o szerokosci 2,5m, a na przejazdach przez jezdnie poszerzone zostang do 3,0m.
Projektowane chodniki dla pieszych majg rézng szerokosé¢ od 1,5 do 2,0m miejscowo wystepuja

poszerzenia do 4m w zaleznosci od ich potozenia i przeznaczenia. Nawierzchnia sciezki rowerowe;j
11



wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego o gr. 8cm. Chodniki
piesze wykonane s3 z kostki brukowe]j betowej koloru szarego gr. 8cm. Sciezke rowerowa jak i
chodniki obramowano obrzezem betonowym 8x30cm na tawie z betonu.
Zeby zapewni¢ dostep do drogi publicznej mieszkaicom ul. Dworcowej na wysokoéci
nowoprojektowanego ronda zaprojektowano droge serwisowg o nawierzchni z kostki betonowe;j
koloru szarego wraz z zatoka parkingowa o nawierzchni z kostki betonowej, koloru grafitowego z
wydzieleniem miejsc parkingowych pasami koloru szarego.

Projektowana przebudowa skrzyzowania oraz budowa chodnikéw z sciezkami rowerowymi
pozwoli na przywrdécenie estetyki przebudowywanego odcinka ul. Jana Matejki, stanowigcej
wazny punkt komunikacyjny Wyszkowa. Projektowane zmiany znacznie poprawig komfort

podrézowania uzytkownikom ruchu drogowego, rowerzystom jak i pieszym.

ZATOKI PARKINGOWE:

- do parkowania pod katem 45°, miejsca postojowe dtugosci 5,0 m, szerokosci 2,5m, spadek w
kierunku jezdni 2% o tgcznej ilosci projektowanych miejsc postojowych 7szt.,

- do parkowania wzdtuz jezdni o dtugosci 6m, szerokosci 3m, spadek w kierunku jezdni 2%, ilos¢
miejsc parkingowych -6szt.,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, koloru grafitowego.

Pozostate istnhiejgce miejsca parkingowe bedg przetozone geometrycznie i wysokosciowo( wg PZT).

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

- szerokos¢ zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych bram posesji, zjazdy z kostki betonowe;j
gr. 8cm, koloru grafitowego, w ciggu przejazdéw rowerowych kolor kostki czerwony,
- dtugosé zgodna z projektem zagospodarowania,

- nawierzchnia z kostki betonowej.

ZJAZDY PUBLICZNE:

- szerokos¢ zjazdu zgodna z szerokoscig istniejacych bram posesji, zjazdy z mieszanki betonu
asfaltowego, nie szersze niz szerokos¢ jezdni,
- dtugosé zgodna z projektem zagospodarowania, do granicy pasa drogowego,

- nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego.

SCIEZKI ROWEROWE:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej, typu HOLLAND, gr. 8cm, bezfazowej, koloru
czerwonego (wg projektu zagospodarowania terenu),

- szerokosé sciezek rowerowych 2,5m, na dojazdach do drég bitumicznych poszerzona do 3,0m,
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- spadek 2% w kierunku jezdni,

- dtugosé zgodna z projektem zagospodarowania.

CHODNIKI:
- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego, (wg projektu
zagospodarowania terenu),
- szerokosé chodnika -2m, lokalnie zawezona do 1,5m, na przejsciach dla pieszych poszerzona
do 4,0m,

- dtugosé zgodna z projektem zagospodarowania.

ZATOKA AUTOBUSOWA:

- nawierzchnia o nawierzchni z kostki betonowej Holland (wg projektu zagospodarowania

terenu), szarej,

- szeroko$¢ zatoki 3,0m, szeroko$é chodnika przy zatoce/peronu -1,5m,

spadek poprzeczny zatoki 2% w kierunku jezdni,

- dtugosé zgodna z projektem zagospodarowania,

AZYLE DLA PIESZYCH:

nawierzchnia o nawierzchni z kostki betonowej Holland (wg projektu zagospodarowania

terenu), czerwonej,

szerokos¢ i dtugosé azylu, zmienna, zgodnie z PZT,

- geometria azylu — wyspa oddzielajgca ruch, tréjkatna,

spadek poprzeczny zatoki 2% w kierunku jezdni,

dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania,

Zatoke zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego na podbudowie
betonowej C12/15 i warstwie wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem. Zaoporowano jg kraweznikiem drogowym 20x30 na tawie betonowej. Zatoka
autobusowa zostanie wyposazona w peron.

Wszystkie zjazdy na uliczki wewnetrzne wykonane bedg jako zjazdy publiczne ze wzgledu
na charakter ulicy i terenu przylegtego o zmiennej szerokos¢ i dtugos¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania (Rys. 2.1, 2.2), spadek zmienny w zaleznosci od istniejgcego zagospodarowania
terenu przylegtego. Zastosowano na potaczeniu kraweznika zjazdu z kraweznikiem jezdni

promienie tukéw R5 lub wyzsze zgodne .
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Rozbudowe jezdni ulicy Jana Matejki poza obszarem obejmujgcym budowe ronda
projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne

pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.1 —2.2).

Na podstawie zatozen wynikajgcych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajacych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano przebudowe i rozbudowe sieci
kanalizacyjnej deszczowej dla odwodnienia jezdni. Projektowane elementy odwodnienia to
kolektor deszczowy DN1200, DN600, DN500, DN400, DN300mm, przykanaliki deszczowe DN200,
studnie rewizyjne DN1500, DN1200, DN100, DN425. Odwodnienia ul. Matejki zostato
zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi GKiM.6631.2.11.2017. Miejsca wigczen
projektowanych kanatéw deszczowych uzgodniono 1z gestorami sieci. Rozmieszczenie
projektowanych studni rewizyjnych podyktowane jest komfortem przysztych uzytkownikéw ulicy.
Lokalizacja studni w osi paséw jezdnych, tak aby pokrywy na studniach umieszczone byty miedzy
kotami samochoddéw. Rozmieszczenie wpustdow ulicznych uwarunkowane zostato projektowang
niweleta ulicy. Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika oraz w zielencach obramowane
kraweznikiem. Wpusty nalezy wyposazy¢ w osadniki o gtebokosci 80 cm. Rzedne ,,géry” studni i
wpustéw dostosowaé do projektowanej rzednej niwelety. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi tom |l
niniejszej dokumentacji. Wykonana zostata przez uprawnionego projektanta inz. Zygmunta

Bombinskiego.

Przebieg trasowy, usytuowanie istniejgcych obiektéw budowlanych oraz ich opis zostat
uwidoczniony na planie sytuacyjnym przebudowy urzgdzen sieci kanalizacyjnej, ktéry jest tozsamy
z zatgcznikiem do opinii z narady koordynacyjnej. W trakcie budowy nie przewiduje sie rozbiérek i

przektadek innych urzadzen infrastrukturalnych.

Powyizsze dziatania umozliwiag wybudowanie ciggdw pieszych oraz sciezek rowerowych,
poprawig walory estetyczne ulicy i terendw przylegtych.

Projekt branzy elektrycznej obejmuje przebudowe elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV, 0,23kV, budowe kablowej linii oswietlenia ulicy, budowe linii kablowej
dla potrzeb energetyki oraz montaz stupéw oswietleniowych. W zwigzku z przebudowag ul. Jana
Matejki w Wyszkowie nalezy przebudowac istniejgcg linie napowietrzng 0,4kV. W miejscach
kolidujgcych z projektowang przebudowag ulicy Matejki nalezy kolidujgce stupy linii napowietrznej

zdemontowa¢é. Na odcinkach kolidujgcych projektuje sie wybudowanie linii kablowej nN-0,4kV.
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Zastosowac kabel typu YAKXS 4x120mm2. We wjazdach na poszczegdlne dziatki, w miejscu
skrzyzowania kabla z innymi sieciami, w miejscach skrzyzowan poprzecznych z drogg kabel
elektroenergetyczny uktadaé¢ w rurach ochronnych — DVR 110, SRS 110. W miejscach rozgateznych
nalezy sytuowac ztacza kablowe nN. Powyzsze dziatania umozliwig wybudowanie ciggdw pieszych
oraz Sciezek rowerowych., poprawig walory estetyczne ulicy i terenéw przylegtych.

Przebudowa ulicy, wybudowanie ciggdw pieszych, chodnikéw i sciezek rowerowych,
determinuje przebudowe oswietlenia ulic. Linie oswietlenia ulic wykona¢ jako kablowg, stosujac
kabel typu YAKXS 4x35mm2. We wjazdach na poszczegdlne dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla
z innymi sieciami, kabel energetyczny uktada¢ w rurach ochronnych — DVR50, SRS 50. Do
oswietlenia terenu zastosowaé stupy oswietleniowe wolnostojgce. Przewiduje sie montaz
aluminiowych stupow oswietleniowych posadowionych na fundamentach zelbetonowych. Do
oswietlenia ulicy przewiduje sie montaz opraw wykonanych w technologii LED. Projektowane
oswietlenie uliczne oraz przebudowa linii elektroenergetycznej zostaty wykonane jako
indywidualny projekt przez Pana Tadeusza Kukawskiego.

W zwigzku z budowg nowych sciezek rowerowych zaprojektowano takze przebudowe
instalacji sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic: Matejki, Prostej i | AWP — bedzie to
sygnalizacja izolowana, statoczasowa. Wspomniana wyzej przebudowa determinuje wymiane
urzadzen sygnalizacyjnych na latarnie dla pieszych i rowerzystéw oraz wktadéw ( zmiana na LED)

W ramach opracowania zaprojektowano rowniez budowe teletechnicznej kanalizacji
kablowej dla przedmiotowe] inwestycji. Ogdlny zakres zamierzenia budowlanego: budowa
teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb operatoréw ustug telekomunikacyjnych,
monitoringu miejskiego, itp. kanalizacja 1 otworowa ( dt. ok. 1,023 km), studnie kablowe SK-1,
SKR-1, SK-2 ( 31 kpl.). Projekt wykonany przez Pana inz. Jana Frofnczuka — szczegdty rozwigzan w
opracowaniu branzowym. Niniejsza trasa budowy kanalizacji teletechnicznej oraz pozostate wyzej
wymienione sieci techniczne zostaly uzgodnione na naradzie koordynacyjnej Starosty
Wyszkowskiego — protokdt nr GG.6630.60.2017 z dnia 21.07.2017 r.

Przebudowane urzadzenia bedg sie znajdowaty w pasie drogowym istniejgcym i
projektowanym, oraz na dziatkach przeznaczonych do czasowego zajecia ( wg PZT). Opis

przebudowy uwidoczniono na branzowym planie sytuacyjnym.

4. Warunki gruntowo-wodne
Projektowana nawierzchnia drogi KR-3 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463), ogdlna kategoria dla catego przedsiewziecia: Il kategoria
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geotechniczna ze wzgledu na przebudowe sieci kanalizacji deszczowej. Warunki gruntowe w
wykonanych miejscach sg przewaznie proste ( odcinkowo mniej korzystne), a warunki wodne
zalicza sie do przecietnych i ztych ( w zaleznosci od lokalizacji). Podtoze gruntowe na badanym
terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi wykonanie projektowanej konstrukc;ji
nawierzchni drogowej. Nawiercone grunty rodzime w strefie przemarzania wykazuja przewaznie
nosnosé¢ G2-G3 przy dobrych warunkach wodnych. Podtoze o zmiennej budowie geologicznej i
zréznicowane pod wzgledem wysadzinowosci. Warunki wodne zaliczono do przecietnych. Poziom
lustra wody gruntowej stabilizowat sie na gtebokosci 1,2 - 2,5 m p.p.t. Podtoze gruntowe wykazuje
zmienng wodoprzepuszczalnos$é, zalezna od uziarnienia warstw gruntowych. Pomiary poziomu
wod prowadzone byty po dtugim okresie wyjgtkowo suchego roku hydrologicznego. Poziom ten
nalezy uzna¢ jako niski do sredniego i nalezy zatozy¢ jego wahania sezonowe. Dane zaczerpniete z
projektu badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na potrzeby

przedsiewziecia przez pracownie ,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inz. Pawet Stepczak.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowa kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z uwagi na kategorie drogi (KDZ) nie s3 wymagane urzadzenia
do podczyszczania Sciekdéw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska. Projekt

przebudowy kanalizacji deszczowej wykonat projektant inz. Zygmunt Bombinski.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzgdzenia w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu (
,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,
tego terenu”) dla rozbudowy ul. Jana Matejki w Wyszkowie miesci sie w catosci na dziatkach
ewidencyjnych, na ktérych zostat zaprojektowany.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny

przylegte.
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Pas drogowy i zieler przydrozna

Droga zostata zaprojektowana w catosci w pasie drogowym drogi gminnej oraz na dziatkach

podzielonych i przejetych w trybie ustawy ZRiD. Wystepujaca zielen, zakrzewienia i drzewa

kolidujace z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu opracowania.

7. Informacje dotyczace dziatki

Dziatki o nr ewidencyjnych 3834/7, 3911, 3885, 3867, 3514, 3066 (po podziale: 3066/1,

3066/2), 3101, 4171, 4138, 3520, 3743/2, 3713, 3915, 3912, 3746/6 oraz dziatki: 3001/29, 3843/1,

3744 — czasowe zajecie - obreb ewidencyjny: 0001 — Wyszkéw oraz dziatki ewidencyjne nr: 1569/8

(po podziale: 1569/9, 1569/10), 1570/10 (po podziale: 1570/11, 1570/12), 1583/10 (po podziale:

1583/11, 1583/12), 1584/8, 1585/4 (po podziale: 1585/8, 1585/9)- jednostka ewidencyjna

143505-5 Wyszkéw teren wiejski; obreb ewidencyjny: 0013 — Natalin nie lezg w strefie ochrony

konserwatora zabytkéw i nie podlegajg wptywom eksploatacji gérniczej.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBUDOWA UL.
JANA MATEJKI W WYSZKOWIE

Lp. wyszczegolnienie rodzaju powierzchni jo-m. ilosé
1 | nawierzchnia jezdni gtownej z betonu asfaltowego m’ 6563,07
2 | nawierzchnia pierscienia i poszerzen tukow ronda z kostki granitowej m’ 62,95
3 | nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej m? 271792
4 | nawierzchnia do przetozenia z kostki betonowej m? 316,34
5 | nawierzchnia $ciezek rowerowych z kostki betonowe;j m? 1698,86
6 | nawierzchnia naktadki - warstwa $cieralna (ul. I AWP) m? 608,69
7 | nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowe;j m? 434,73
8 | nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowe;j m? 1376,46
9 | nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej m’ 233,47
10 | nawierzchnia z kostki betonowej na azylach m? 55,37
11 | nawierzchnia jezdni serwisowej oraz drogi wewngtrznej m? 402,24
12 | nawierzchnia zatoki autobusowe;j z kostki betonowej m? 109,5
13 | zielen drogowa m’ 451335
SUMA |19092,95
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9. OPINIE, UZGODNIENIA, ZAtACZNIKI

18



OPINIA ZRID ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

OTR-UO-4340.206.2017.AP

»ROSBUD” Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2017 r. (data wplywu 30.05.2017 r.), znak
Ldz.40/17, uprzejmie informuje, ze zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 t;j. ze zm.), Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego opiniuje
pozytywnie w zakresie zgodnosci z dokumentami strategicznymi  wojewodztwa
mazowieckiego materialy do wniosku o uzyskanie ,decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej” w zakresie rozbudowy ul. Jana Matejki w Wyszkowie.

Ma OWid 3iura Planowania
Reglaastriego w Warszawie
mgrinZ. arch. Piotr Brzeski

Do wiadomosci:
Burmistrz Wyszkowa
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow
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OPINIA ZRID ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO

ZARZAD POWIATU
WYSZKOWSKIEGO

07/}.28’68&%30., Wyszkow. 6 czerwca 2017 r.

1P.7012.4.2017

»ROSBUD”

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dn. 29.05.2017 r.. znak 44/2017 informuj¢. ze na
posiedzeniu w dn. 28.02.2017 r. Zarzad Powiatu Wyszkowskiego zgodnie z art. 11b
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. — O szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2031 z pdzn.
zm.). pozytywnie zaopiniowal materialy do wniosku o uzyskanie .decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej” dla inwestycji polegajacej na

»Rozbudowie ul. Jana Matejki w Wyszkowie.”.

STAROSTA

(_ Bogdan hirosic

Sprawe prowadzi:

Adam Kowalski

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl
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OPINIA ZRID GMINA WYSZKOW

4

i L.“_ ﬂﬂur,ﬂ,ﬁv/ J \J"\i:_..“‘~
Naturalnie Wyszkow
bl s ,f,, f,( - - Wyszkow, 14.06.2017
GKiM.7012.3.2017

»ROSBUD” Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2017 r., uprzejmie informuje, ze zgodnie z art. 11b
ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz.2031 z pézn. zm.), Burmistrz
Wyszkowa opiniuje pozytywnie materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na

realizacj¢ inwestycji drogowej dla zadania ,,Rozbudowa ul. Jana Matejki w Wyszkowie”.

Z powazaniem

A,
obert Garbar,
Naczelnik Wydziatu
Gospodarki Kompnalnej
Do wiadomosci: Mieszkalnictwa | Zolnictwa

1. Urzad Miejski w Wyszkowie -Wydzial Inwestycji

Urzad Miejski w Wyszkowie

Sprawe prowadzi: Renata Polak, pokéj 112, tel.(29)7437726 e Ré"’. 2, 07 s 0 Wyszkow
e-mail:renata.polak@wyszkow.pl tel.: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.g

www.wyszkow.pl




OPINIA ZRID MAZOWIECKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

|

“ "i‘ MAZOWIECK! ! Wejewddziki Urzad Oclirony Zabptkiw w Warszawie

WOIEWDDZKI | ouesatusa w cstrortee ul. Kodciuszki 16, 07-400 Osurotek

(, KONSERWATOR | el / fav (+29) 764 22 38
ZABYTKOW | www.mwkapi

Ostroleka, 5.06.2017 1.
DO0.5183.22.2017

Pan Robert Rosinski

»ROSBUD”

ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

OPINIA KONSERWATORSKA
Dot.: rozbudowy drogi gminnej ul. Jana Matejki w Wyszkowie.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowa dotyczaca realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych pn. ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Matejki w Wyszkowie”,
przestang pismem Ldz. 42/17 z dnia 25.05.2017 r., Kierownik Delegatury w Ostrolece
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie pozytywnie opiniuje zamierzong
inwestycje zgodnie z przedlozong dokumentacjg.

Projektowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza zasiggiem zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych oraz innych zabytkéw chronionych na mocy ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446,

z pozn. zm.).

Jednocze$nie przypominam o wynikajacych z art. 32 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy,

nastepujacych obowigzkach:
»Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wlasciwego wojewb6dzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

. MAZOWTECKAEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW

J
Pelegatury w Ostrotece
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OPINIA ZRID RZGW

% Warszawa, dn. (2 CZE. 2017

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-0213-0213-002-2017

ROSBUD Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C

07-202 Wyszkéw

Dotyczy: wniosku nr Ldz. 41/17 z dnia 25.05.2017 r. w sprawie wydania opinii zgodnie
z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Pan Robert Rosinski z firmy ROSBUD, pismem Ldz. 41/17 z dnia 25.05.2017 r.

zwrdcit si¢ o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla zadania: ,,Rozbudowa ul. Matejki w Wyszkowie”.
Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r., poz. 2031) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej opiniuje
whnioski o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej w odniesieniu do inwestycji
obejmujgcych wykonanie urzgdzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektow
budowlanych lub robét na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia.

Analizujgc tres¢ wniosku i zatacznikow ustalono, ze planowana inwestycja nie
obejmuje dzialan na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia, na ktérych obowiazuja
zakazy ustalone w art. 881 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, nie obejmuje
réwniez dziatan ani budowy obiektow na obszarach ochronnych zbiornikéw wod ani
w strefach ochronnych ujeé¢ wody.

Jednoczesnie nalezy pamigta¢, Ze wykonanie badZz przebudowa urzadzen wodnych
projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji drogowej wymaga wcze$niejszego
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Majac powyzsze na uwadze nie wnosz¢ zastrzezen do dziatan zwigzanych z realizacja
inwestycji bedacej przedmiotem wniosku jak na wstepie.

/
¢ e

Otrzymuje:
1. NZW.
2. TC-U a/a.
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UZGODNIENIE GEOMETRII ORAZ KONSTRUKCIJI SKRZYZOWANIA Z
DROGA POWIATOWA NR 4408W — I AWP

Y IAKUSTWO POWIATOWE
w WYSZKOWIE
Aleja Roz 2 . .
07 00 WYSZKOW Wyszkow, 31 lipca 2017 r.

IP.7126.15.2017

ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dn. 20.07.2G17 r. (data wpltywu do Starostwa),
znak L.Dz.63/2017 uzgadnia si¢ bez uwag geometri¢ wlotu oraz konstrukcji
skrzyzowania projektowanej drogi gminnej, ul. Jana Matejki z drogg powiatowg
Nr 4408 W w miejscowosci Wyszkow.

NACZE]X
Nydziehy irwy 5§

NIK

Sprawe prowadzi:
Mariusz Chodyna

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: m.chodyna@powiat-wyszkowski.pl
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WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

\' ae w,.‘lxw\/\‘/\\Jm"".~

Naturalnie WyszRéw
wwwwysshowpl Wyszkéw, 26.06.2017r.
URZAD )

Wyd..ial ( |
Micszy uctwa I N fwa

07-200 Wyszkow, Alcja 8622 . .
Warunki techniczne odprowadzania wéd opadowych

GKiM.6331.2.11.2017

ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Pulaskiego 18C
07 - 202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.05.2017r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych dla odprowadzania wéd opadowych i roztopowych dla zadania pod nazwa
»Rozbudowa wul. Jana Matejki w Wyszkowie” Wydzial Gospodarki Komunalnej,
Mieszkalnictwa i Rolnictwa okresla nastgpujace warunki techniczne.

Aby odprowadzi¢ $cieki z posesji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy:

1. Dla odcinka drogi od skrzyzowania z ul. I Armii Wojska Polskiego do skrzyzowania
z ul Nadgérze oraz w ul. Nadgorze do istniejacego kanatu @ 1400 w ul. Strumykowej
zaprojektowa¢ nowg sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy nie mniejszej niz @ 1 000
pozwalajgcg na odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej @ 1400
w ul. Strumykowej. Projektowany kanal postuzy odprowadzaniu wéd opadowych
z obszaru okoto 40 000 m2 w zwigzku z czym przepustowos¢ kanatu nie moze ograniczaé
si¢ jedynie do obszaru projektowanej ulicy. Projektowane wigczenie nowego kanatu
© 1 000 do istniejacej kanalizacji @ 1 400 wykona¢ poprzez budowg studni oraz wymiane
istniejacego kanatu na nowy w granicach opracowania z zachowaniem dotychczasowej
srednicy. Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej przebiegajacg pod budynkami prywatnymi
wylaczy¢ z eksploatacji.

2. W obszarze skrzyzowania ulic Jana Matejki, Prostej, I Armii Wojska Polskiego zwigkszy¢
przechwyt wod opadowych i roztopowych poprzez wybudowanie dodatkowych kratek
wpustowych oraz zwigkszenie $rednicy przykanalikow do co najmniej @ 400 na
wysokosci nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 3708.

3. W obszarze skrzyzowania ulic Nadgorze, Browarnej, Jordanowskiej zwigkszy¢ ilos¢
kratek wpustowych oraz $rednicg przykanalikéw zwigkszajac ilos¢ przechwytywanych

wod opadowych. Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
tel.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09
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13,

Sprawg prowadzi: insp. Marta Ciuraj-Makarewicz, tel. 29 743 77 04, e-mail: odpady@wyszkow.pl

Podczas projektowania sieci w ul. Nadgérze uwzgledni¢ koniecznoé¢ odprowadzenie wod
z ul. Chmielnej (wykonaé podtaczenie istniejgcej sieci do nowoprojektowanej).

Na odcinku od ul. Nadgérze do Szkoly Podstawowej nr 2 zaprojektowaé odwodnienie
jezdni zgodnie z kierunkiem spadku jezdni.

Na odcinku od dziatki nr 3846 do skrzyzowania z ul. Dworcowg wymieni¢ istniejaca
kanalizacj¢ deszczowa na nows o Srednicy nie mniejszej niz @ 1 000 budujgc dodatkowy
kanat na dzialce 3843/1 pozwalajacy na odwodnienie czgsci ul. Jana Matejki na odcinku
do ul. Henryka Drzewieckiego.

W obrebie projektowanego ronda na skrzyzowaniu ulic Dworcowej i Jana Matejki
przebudowa¢ istniejgca  kanalizacje deszczowa poprzez wyprowadzenie komory
deszczowej na teren zielony. Istniejacy zbiorczy kanal deszczowy w granicach
opracowania przewidzie¢ do wymiany z zachowaniem obecnej $rednicy. Istniejaca
kanalizacj¢ deszczowa w ul. Dworcowej w granicach opracowania przebudowa¢ poprzez
wyniesienie w pas zieleni oraz zwigkszajac $rednice do @ 600.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Dworcowg do obwodnicy $rédmiejskiej wymieni¢
istniejgcg kanalizacj¢ deszczowg na sie¢ o $rednicy nie mniejszej niz @ 600 Dodatkowo
nalezy uwzgledni¢ sptyw wody z podigczonych juz ulic Klonowej i Zielonej oraz
nieruchomosci zabudowanych.,

Powiadomi¢ Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa o terminie

wykonania robét budowlanych w zakresie wykonania przylacza kanalizacji deszczowe;.

. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wybudowanego przylgcza, a kopie

dostarczy¢ do Wydziatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa w terminie

90 dni od daty odbioru przytacza.

. Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy uklada¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow

dla danej $rednicy rury.

Wykonujge przylgcze nalezy unikaé stosowania kolan i zagigé, wykonywaé przylacze
w odcinkach prostych. Jesli nie ma mozliwosci wykonania ich bez zastosowania kolan,
nalezy stosowa¢ kolana o najmniejszym mozliwym kacie.

Warunki techniczne wazne sg 24 miesigce od dnia ich wydania.

NACZELNIK

Wydzial arki Komungtfiej
Mi ni i i
obert Garbarc.
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WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOWE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
SKRZYZOWANIE I AWP Z UL. JANA MATEJKI

07 00 WYSZKOW Wyszkéw, 29 czerwea 2017 r.
1P.7123.11.2017

ROSBUD Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulawskiego
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo (znak Ldz. 47/2017) z dnia 1 czerwca 2017 r.
dotyczgcego wydania warunkéw na przebudowe sygnalizacji Swietlnej na
skrzyzowaniu drogi powiatowej 4408W ul. I AWP z ul. Jana Matejki w
Wyszkowie wyrazam zgod¢ na zmiane stalej organizacji ruchu na w/w
skrzyzowaniu w zwigzku z projektowana $ciezka dla roweréw oraz
dostosowanie do planowanego przejscia pieszo - rowerowego sygnalizatorow
znajdujacych si¢ na skrzyzowaniu w/w ulic.

W projekcie prosze uwzgledni¢ przestawienie istniejgcego masztu oraz

zmiang sygnalizatora z S-5 dla pieszych na sygnalizator S-5 dla pieszych i

rowerzystow.
NAC
_—— (K
mgr in? R Szard Sodziek
Otrzymuja:
1. ROSBUD Robert Rosinski
2. ala

Sprawe prowadzi:
Cezary Pietrzak

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: c.pietrzak@powiat-wyszkowski.pl
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WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY TELETECHNICZNEJ
KANALIZACJI KABLOWEJ

Wyszkdw, dnia 21 czerwca 2017 r.

‘ f Py

> X L4
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I A

Naturalnie Wyszkou

GKiM.7234.4%.2017
JROSBUD”
Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18C,
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 czerwca br. w sprawie wydania warunkéw technicznych dla budowy
teletechnicznej kanalizacji kablowej w miejscowosci Wyszkéw ul. Jana Matejki oraz odc.
ul. Nadgérze (od ul. Jana Matejki do ul. Browarnej) Wydziat Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa
i Rolnictwa okresla nastepujgce warunki techniczne:

1. Od skrzyzowania ulic | Armii WP z Jana Matejki w pasie przebudowywanej ul. Jana Matejki
zaprojektowac jednootworowg kanalizacje teletechniczng z zastosowaniem rur RPP @ 110 mm
utozonych na gtebokosci, ktéra zapewni ich przykrycie na catej dtugosci co najmniej 1,0 m, liczac od
poziomu nawierzchni.

2. Zastosowac studnie SKR-1, SKR-2, SK-1 wykonane z elementdw prefabrykowanych nie rzadziej niz
co 200 m (planujgc studnie na skrzyzowaniach z bocznymi ulicami).

3. Poziom posadowienia pokryw studni nalezy dopasowa¢ do poziomu terenu lub elementéw
projektowanej infrastruktury drogowe;j.

4. Otwory kanalizacji w studniach nalezy uszczelni¢ w sposdb zapobiegajgcy ich zamulaniu.

5. Potaczenia rur poza studniami muszg by¢ wykonane w sposéb wodoszczelny.

6. Przepusty pod ulicami utwardzonymi, chodnikami i wjazdami wykona¢ nalezy metodg przeciski lub
przewiertu sterowanego.

7. Warunki techniczne wazne sg 24 miesigce od dnia ich wydania.

Wykonang dokumentacje techniczna nalezy uzgodni¢ z Wydziatem GKiM.

Z powazaniem

NACZELNIK
w,hddglai podarki

obert Garbarec.

Urzad Miejski w Wyszkowi
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WARUNKI TECHNICZNE DLA PRZEBUDOWY LINII
ELEKTROENERGETYCZNEJ I OSWIETLENIA ULIC

Rejon Energetyczny Wyszkéw

07-200 Wyszkoéw, ul. Pultuska 116
e tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.
/-\ Oddzial Warszawa
~PGE

Wyszkéw dnia 27-06-2017r.
Nr RE7/RM/AP/6740/3310/2017
Gmina Wyszkéw
Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 20-11-2016r. nr 6740/2017 okreéla sie nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzern elektroenergetycznych bedacych wtasnoécia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniu terenu:
- Wyszkéw ul. Matejki gm. Wyszkéw, dz. nr 3834/7, 1584/8.
1. Miejsce wystepujacej kolizji: Wyszkéw ul. Matejki gm. Wyszkéw, dz. nr 3834/7, 1584/8.
2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig Spotki:
- napowietrzna linia energetyczna nN AL 4x70mm?>.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami
dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sa
stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wyfacznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzer.
4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenieé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie: - przebudowy odcinka linii energetycznej
AL 4x70mm’ nN na AsXSn o przekroju wg. obliczeri lecz nie mniejszym niz 4x70mm?, przebudowa linii
kablowej YAKS 4x120mm? na YAKXS wg. obliczen lecz nie mniejszym niz 4x120mm?, przebudowa istniejacych
przytaczy napowietrznych na AsXSN zgodnie z WBSE TOM 6 (przebudowe instalacji oswietlenia ulicznego
uzgodni€ z zarzadcg danych urzadzen).
b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$é dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznoié zabezpieczenia
ciagtosci dostaw energii elektrycznej.
c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejon Energetyczny Wyszkdw,
07-200 Wyszkéw, ul. Puttuska 116, Wydziat Majatku Sieciowego
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.),
e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia zostana
umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor.
Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto
uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
f) **Pozyska¢  tytut  prawny do  nieruchomosci, na  ktérej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:
k nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tredci
wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w projekcie umowy Oddziat, przed jej wystaniem powinien
whpisac aktualng tres¢ stuzebnosci przesytu wynikajacg z Instrukcji ustanawiania stuzebnosci przesytu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego oéwiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesylu bedzie zatacznik graficzny okredlajacy pofozenie urzadzed na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesylu, przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki
stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzer” ,
Il. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzerh w pasie drogowym, w sytuacji, gdy
przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w catoéci zlokalizowane w pasie
drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami
obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka —

PGE Dystrybucja Spdlka Akcyjna 2 sicdziba w Lublinie 20-240 Luolin Ul Garvarske 214 wpise
, zd Rejore Labin-\Wschée w Lublinie z sedzibg w Swidnika, VI Wyczial Gespodaiczy

4 16C zt w peln colacony Konto berkowe Bank Pl
¢ 0194 www.pacdystrybucja.pl

Kapita
40 12406076 N




zobowiazanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomosci, na ktdrych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a
ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

IV. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegéInych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pézn. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spéice (facznie z wpisem w stosownych
ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sig ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,

5. NajpéZniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni

udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancii, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia
elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji
oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym
zatgcznik do niniejszych Warunkdw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkag umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomodci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji
stanowig wiasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany
oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci
badZ w czeéci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie
wiasnoscig Spétki z chwila potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowiazany jest do
zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji
wigze sig z obowigzkiem wydania Spétce do niezakidconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z
nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych
Inwestora ze srodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktory
umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakiéconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami
oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwfocznie po usunieciu kolizji. Inwestor
zobowiazany jest do zawarcia ze Spdotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkdéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.
11, Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty
ich wydania.

jsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej y na przeniesienie/odtworzenie nie ig pod: y do rozpoczecia j
prac bud ych. War dopuszczeni; a do prac na kolidujacych urzadzeniaphs glekig fhxch jest zawarcie

umowy pomiedzy Stronami.
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ NR GG.6630.60.2017 Z DNIA
21.07.2017 r.

Wyszkéw, dn. 21.07.2017 r.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW
PROTOKOL NR GG.6630.60.2017
Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z p6zn. zm.) w dniu 21.07.2017r.
przeprowadzono narad¢ koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whnioskodawca: ROSBUD
Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18C
07-200 Wyszkow

Lokalizacja projektu: Wyszkéow, dz. 3001/29, 3066, 3101, 3514, 3713, 3743/2, 3744, 3834/7,3843/1,
3867, 3885, 3911, 3912, 3915, 4138, 4171;
Natalin, dz. 1569/8, 1570/10, 1583/10, 1584/8, 1585/4.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa o$wietlenia ulicznego,
kanalizacja deszczowa, teletechniczna kanalizacja kablowa.

Przewodniczgcy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imi¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej

PSG- iejscach skrzyzowan lub zblizen z istmiejaca
POISka Sp otka 5 siecv:ar;'az’o;; prace zzi:rnne \:yklonywaé recznie
Gazownictwa- Rej on zachowaniem szczegolnej ostroznoéci. Przed przystapienierh AAA
Dystrybucji Gazu Tadcnsrhskc%r do prac zglosic nadzbe techniczny do:

¢ ' . Odd: icz W, i .

Wyszkéw CZ “3/ Q/Om(,\u PSG sp. z 0.0. ca:i:tmmzdﬁaw:nw“vw arszawie

Al. Marszatka J. Pilsudskiego 103, 07-200 Wyszkéw
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa-Rejon | Dariusz Popowicz b€ pupé

Energetyczny Wyszkow

Jiur
Orange Polska S.A W a&fotwntik/ mr 1 C\\QS/Gf‘aUL«Q;
pr Blaoka Hodwidy

TR LT r T Mm— 2017 -07-27

ER CuvBRUSL Z ORYGINALEN Zz up., HTAROSTY 1
GEOTEY POWIATOWY
mgr % Julienta Sedziak
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Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Zbigniew Gawlowski @ 2 i wa 7/
Sp.zo.o.

e - P> S 7 P
Przedsigbiorstwo N O | W p )\:,e.lﬁ we p 331.5’ mf%.iwh‘
Wodociagéw i B | przabn Javj e e w(,wT %

Kanalizacji w Wyszkowie | Poty Modelekd | Ko, otg saghing® s 3 ey

Sp.zo.o. e S B poy 4 vy

Wojewodzki Zarzad /

Melioracji i Urzadzen Iwona Ve d0o

Wodnych w Warszawie- Dziemianowicz . Uﬂ i s

Inspektorat Wyszkow

Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak /%4

Burmistrz Wyszkowa Robert Garbarczyk

Wo6jt Gminy Diugosiodio | Andrzej Kuczynski /
Wéjt Gminy Branszczyk Dariusz Suchenek

Wéjt Gminy Somianka Mariola Mréz /
Wéjt Gminy Rzaénik Justyna Nowotka

W6jt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak //

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016r. poz. 1629, tj. z p6zn. zm.)/.
Mim@f&awiadognienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:
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Dorota Cwalina

Od: * EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt <EiSI_Paszportyzacja_Radom@orange.com>
Wyslano: 25 lipca 2017 10:22

Do: Dorota Cwalina

Temat: FW: NARADA KOORDYNACYJNA

Temat: GG.6630.60.2017

Dzien dobry,
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
¢ w miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004
e wmiejscach skrzyzowar i zblizeri z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlInej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
¢ w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtoéci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. 1-Maja 7 09-400 Pfock,
EiSI_Paszportyzacja_Radom@orange.com
e przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego

wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

¢ kazde wejécie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Tel.: +48 24 268 12 63,
Orange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Plock

www.orange.pl

Blanka Woznicka,
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom
orange

bowiat-wys-zkowski.;;;l]

From: Dorota Cwalina [mailto:d.cwalina@
Sent: Monday, July 24, 2017 8:32 AM
To: * EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt
Cc: Szurnicki Wiestaw - Hurt

Subject: NARADA KOORDYNACYJINA

Dzien dobry.
Przesytam link z projektami, ktére wptynety na pigtkowa narade koordynacyjna:
http://www.powiat-wyszkowski.pl/powiat5/pliki/ZUD.rar

Prosze o zaopiniowanie.
Dorota Cwalina

RYGIRALEM 2017 -07-2 7
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10. CZESC RYSUNKOWA

37



38



39



40



41



I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego:

Wyszkéw, 20.07.2017r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 3834/7, 3911, 3885, 3867,
3514, 3066 (po podziale: 3066/1, 3066/2), 3101, 4171, 4138, 3520, 3743/2, 3713, 3915, 3912,
3746/6 oraz dziatki: 3001/29, 3843/1, 3744 — czasowe zajecie - obreb ewidencyjny: 0001 —
Wyszkéw oraz dziatki ewidencyjne nr: 1569/8 (po podziale: 1569/9, 1569/10), 1570/10 (po
podziale: 1570/11, 1570/12), 1583/10 (po podziale: 1583/11, 1583/12), 1584/8, 1585/4 (po
podziale: 1585/8, 1585/9)- jednostka ewidencyjna 143505-5 Wyszkéw teren wiejski; obreb
ewidencyjny: 0013 — Natalin. pn: ,, Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkowie.” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
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4. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

DROGA GMINNA - ul. Jana Matejki:

- klasa drogi: KDZ ( Z — zbiorcza),

- predko$é projektowa — 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni—od 6,0m do 7,0 m,

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2%,

- obramowanie — kraweznik drogowy 20x30cm,

- konstrukcje nowej nawierzchni przyjeto pod obcigzenie ruchem KR-3,

- odwodnienie - do przebudowywanej kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie).

JEZDNIA GEOWNA UL. Matejki i ul. Dworcowej

- Ulice o dtugosci 893,60m ( wraz z czesciowg przebudowa ul. Dworcowej o df. 102,05 mb)

- kategoria ruchu - KR 3,

- kategoria drogi zgodnie z PZT — Z (zbiorcza)

- predkosé projektowa - 50km/h,

- szerokos¢ jezdni gtdwne;j:
-7 m (2 x 3,5m), spadek daszkowy 2% na odcinku od ul. Matejki (obwodnica srédmiejska
Wyszkowa) do skrzyzowania z ul. Dworcowsg oraz ul. Dworcowa,

-6 m (2 x 3,0m), spadek daszkowy 2% na odcinku od ul. Dworcowej do skrzyzowania z ul. | AWP,

Parametry geometryczne ronda:

- $rednica zewnetrzna Dz #27,0m,

- $rednica wyspy $rodkowej Dys @12,0m

- szerokos¢ jezdni ronda jednopasowego — 7,0m,
- pochylenie poprzeczne — 2%,

Wioty:

- szerokos¢: 4,0m,

- promienie wyokraglajagce — od R=12,0m do R=15,0m

Wyloty:

- szerokos¢ 3.5m
- promienie wyokraglajagce —R=10m
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Wyspa srodkowa jest najwazniejszym elementem funkcjonalnym ronda wptywajacym na jego

czytelnosé oraz decydujgcym o estetyce rozwigzania. Zaprojektowana wyspa stanowi kofo o
srednicy 13,0m, wraz z opask3 o szerokosci 1,5m. Opaska ronda wykonana jest z kostki granitowe;j
14x16cm, ufozonej w koncentryczne okregi i obramowana kraweznikiem drogowym 20x30
utozonym na ptask. Wewnetrzna srednica ronda obramowana jest kraweznikiem betonowym
drogowym 20x30 wystajgcym. Szczegdtowe elementy przedstawiono na przekrojach normalnych

rys.4.0.

Jezdnia na rondzie

Szerokos$¢ jezdni ronda jednopasowego wynosi: 7,0m. Zapewniajgc przejezdnosé wszystkich
typoéw pojazdéw dopuszczonych do ruchu na przylegtych drogach gminnych. Nawierzchnia jezdni

ronda bitumiczna o pochyleniu poprzecznym 2%.

WYyspy rozdzielajgce na wlotach

Dla oddzielenia wlotu na rondo od wylotu, w miejscu wtgczenia ulic dochodzgcych do ronda,
zaprojektowano wyspy rozdzielajgce ograniczone kraweznikiem betonowym 20x30cm,
powierzchnia wysp wypetniona kostka brukowg betonowsa gr. 8cm w kolorze czerwonym.

Naroza wysp rozdzielajgcych wyokraglono tukami o promieniach R=1.0m.

ZATOKI PARKINGOWE:

- do parkowania pod katem 45°, miejsca postojowe dtugosci 5,0 m, szerokosci 2,5m, spadek w
kierunku jezdni 2% o tgcznej ilosci projektowanych miejsc postojowych 7szt.,

- do parkowania wzdtuz jezdni o dtugosci 6m, szerokosci 3m, spadek w kierunku jezdni 2%, ilos¢
miejsc parkingowych -6szt.,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, koloru grafitowego.

Pozostate istniejgce miejsca parkingowe bedg przetozone geometrycznie i wysokosciowo( wg PZT).

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

- szerokos¢ zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych bram poses;ji, zjazdy z kostki betonowej
gr. 8cm, koloru grafitowego, w ciggu przejazdéw rowerowych kolor kostki czerwony,
- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania,

- nawierzchnia z kostki betonowej.
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ZJAZDY PUBLICZNE:

- szerokos¢ zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych bram posesji, zjazdy z mieszanki betonu
asfaltowego, nie szersze niz szerokos¢ jezdni,
- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania, do granicy pasa drogowego,

- nawierzchnia z mieszanki betonu asfaltowego.

SCIEZKI ROWEROWE:

nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej, typu HOLLAND, gr. 8cm, bezfazowej, koloru

czerwonego (wg projektu zagospodarowania terenu),

szerokos¢ sciezek rowerowych 2,5m, na dojazdach do drég bitumicznych poszerzona do 3,0m,

spadek 2% w kierunku jezdni,

dtugosé zgodna z projektem zagospodarowania.

CHODNIKI:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego, (wg projektu
zagospodarowania terenu),

- szerokos¢ chodnika -2m, lokalnie zawezona do 1,5m, na przejsciach dla pieszych poszerzona do
4,0m,

- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania.

ZATOKA AUTOBUSOWA:

- nawierzchnia o nawierzchni z kostki betonowej Holland (wg projektu zagospodarowania terenu),
szarej,

- szeroko$¢ zatoki 3,0m, szeroko$é chodnika przy zatoce/peronu -1,5m,

spadek poprzeczny zatoki 2% w kierunku jezdni,

- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania,

AZYLE DLA PIESZYCH:

- nawierzchnia o nawierzchni z kostki betonowej Holland (wg projektu zagospodarowania terenu),

czerwonej,

szerokos¢ i dtugos¢ azylu, zmienna, zgodnie z PZT,

- geometria azylu — wyspa oddzielajgca ruch, tréjkatna,

spadek poprzeczny zatoki 2% w kierunku jezdni,
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- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania,

4.1 Przekréj poprzeczny.

Skrzyzowanie ulic Matejki i Dworcowej zaprojektowane zostato na jako skrzyzowanie o ruchu
okreznym (typu mate rondo) o srednicy zewnetrznej 27m i $rednicy wyspy srodkowej 12m. Bedzie
to skrzyzowanie tréjwlotowe. Wyspa srodkowa wykonana bedzie jako nieprzejezdna dla
uczestnikdw ruchu drogowego. Zaprojektowano na niej zielen oraz do ustawienia urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu — znaki prowadzace U-3a. Bedzie wyniesiona w stosunku do jezdni.

Ul. Matejki i ul. Dworcowa stanowigca dojazdy do ronda zaprojektowane zostaty o szerokosci
jezdni 7,0m -ulica Matejki wlot PtN -WSCH, ul. Dworcowa i 6,0m ul. Matejki wlot P£D. Obydwie ulice
zaprojektowano jako jednojezdniowe, dwukierunkowe. Zaoporowano je kraweznikiem drogowym
20x30 cm natomiast koto ronda zaoporowane zostanie kraweznikiem drogowym granitowym
20x30cm.

Projektowana rozbudowa wymusza korekte istniejgcej geometrii drogi. Jezdnie ulicy Jana

Matejki zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci 6,0m na odcinku od ul.
Armii Wojska Polskiego do ul. Dworcowej, na pozostatym odcinku szerokos¢ jezdni bedzie wynosita
7,0m oba odcinki obramowano kraweznikiem betonowym drogowym o wym. 20x30 cm. Jezdnia ul.
Dworcowej na odcinku rozbudowy zaprojektowano o szerokosci 7,0m.
Nawigzujac do rozbudowywanego odcinka ulicy Jana Matejki wystepuje koniecznos¢ przebudowy
istniejgcych chodnikéw jak i budowy nowych wraz ze sciezkami rowerowymi. Zaprojektowano
wzdtuz ulicy ciag pieszy potaczony ze $ciezka rowerowa. Sciezke rowerowa odsunietg od jezdni
zaprojektowano o szerokosci 2m o ruchu dwukierunkowym, przysunietg do jezdni o szerokosci
2,5m, a na przejazdach przez jezdnie poszerzone zostang do 3,0m. Projektowane chodniki dla
pieszych majg rézng szerokos¢ od 1,5 do 2,0m miejscowo wystepujg poszerzenia do 4m w
zaleznosci od ich potozenia i przeznaczenia. Nawierzchnia sciezki rowerowej wykonana bedzie z
kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego o gr. 8cm. Chodniki piesze wykonane
sa z kostki brukowe]j betowej koloru szarego gr. 8cm. Sciezke rowerowa jak i chodniki obramowano
obrzezem betonowym 8x30cm na fawie z betonu.

Zeby zapewnié dostep do drogi publicznej mieszkaricom ul. Dworcowej na wysokosci
nowoprojektowanego ronda zaprojektowano droge serwisowg o nawierzchni z kostki betonowe;j
koloru szarego wraz z zatoka parkingowa o nawierzchni z kostki betonowej, koloru grafitowego z

wydzieleniem miejsc parkingowych pasami koloru szarego.
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Projektowana przebudowa skrzyzowania oraz budowa chodnikéw z sciezkami rowerowymi
pozwoli na przywrdécenie estetyki przebudowywanego odcinka ul. Jana Matejki, stanowigcej
wazny punkt komunikacyjny Wyszkowa. Projektowane zmiany znacznie poprawig komfort

podrézowania uzytkownikom ruchu drogowego, rowerzystom jak i pieszym.

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni ulicy Matejki projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami
na odcinku od ul. | AWP do skrzyzowania z ul. Dworcowa. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne
pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.1 —2.3).

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,

przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym( Rys. 3.1, 3.2, 3.3).

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni( szer. 7,0 m/ 6,0 m) wraz ze skrzyZowaniami z

ulicami gminnymi:

- warstwa $cieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-55, gr.5,0cm,

- warstwa wigzgca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr 7 cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm, C og/3, gr. warstwy
po zageszczeniu 20cm,

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2, gr.
warstwy 20 cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego.

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 58 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggow pieszych:

- warstwa scieralna z kostki betonowe;j koloru szarego typu HOLAND, gr. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm, C 993, gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

- warstwa scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego, typ HOLAND, bezfazowej gr. 8cm,

53



- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm, C o¢/3 gr. 10cm,
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowej:

- warstwa scieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, C o053 gr. 20 cm po
zageszczeniu,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 31cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych z kostki betonowej:

- warstwa scieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,

podsypka piaskowo -cementowa gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, C o3 gr. 20 cm po

zageszczeniu,

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego (pospdtki drogowej), gr. warstwy po
zageszczeniu 15cm,
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 46cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatokach parkingowych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, C o993, gr. 20 cm po
zageszczeniu,

- warstwa wzmachniajaca z kruszywa naturalnego, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 47cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni - azyle na przejsciach dla pieszych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej, czerwonej o gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 15 cm po zageszczeniu,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 27cm.

Projektowana konstrukcja pierscienia ronda:

- nawierzchnia scieralna z kostki granitowe] 14x16

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- podbudowa z betonu C12/15, 25cm, .

- warstwa wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,
klasa mieszanki C1,5/2, 20cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 65cm.

Projektowana konstrukcja zatoki autobusowej:

- Nawierzchnia z kostki betonowej HOLLAND, gr. 8cm, kolor szary, na podsypce piaskowo-
cementowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa z betonu C12/15, dylatowana, gr. 25cm,

- warstwa wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,
klasa mieszanki C1,5/2, 20cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 67cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe przez sptyw wody opadowej
do zaprojektowanych nowych wpustéw ulicznych. Spadek poprzeczny jezdni, chodnikéw i zatok
postojowych 2 %, spadki podtuzne zgodnie z profilami podtuznymi. Projekt kanalizacji deszczowej

stanowi oddzielne opracowanie wchodzace w sktad niniejszej dokumentaciji.

4. 6. Stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu ul. Matejki bedzie polegata gtdwnie na oznaczeniu oznakowania
poziomego jezdni, ciggdw pieszych ze sciezkami rowerowymi oraz przejs¢ dla pieszych i przejazdu
dla rowerzystdw a w szczegdlnosci oznakowania ronda na skrzyzowaniu ulic Matejki
i ul. Dworcowej. Przy zmianie statej organizacji ruchu uwzgledniono réwniez potgczenie
nowoprojektowanych ciggdw rowerowych z istniejgca sciezkg rowerowa w ul. IAWP.

Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
4.7. Technologia robét.

Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét stanowigcych odrebne opracowanie.
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4.8. Zabezpieczenie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizert do stupkdéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykona¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z
zarzgdcami drég gminnych oraz Komendg Powiatowg Policji i Starostwem Powiatowym projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzone] czasowej
organizacji ruchu.

Roboty mozna bedzie zaczgé wykonywaé po wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej

organizacji ruchu oraz wtasciwym zabezpieczeniu robat.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudows, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikow.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

Pas drogowy i zieler przydrozna

Droga zostata zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej. Wystepujaca zielen,
zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu
opracowania. Na terenie nalezagcym do Gminy Wyszkéw wystepuje 8 drzew kolidujacych z

inwestycja ktére przeznaczone sg do wycinki i usuniecia.
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5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA
PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem w wiekszosci nie lezy w strefie ochrony konserwatora
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji goérniczej.
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkowie

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO

OBREB EWIDENCYINY: 0001 — WYSZKOW

Dziatki ewidencyjne nr: 3834/7, 3911, 3885, 3867, 3514, 3066 (po podziale:
3066/1, 3066/2), 3101, 4171, 4138, 3520, 3743/2, 3713, 3915, 3912, 3746/6 oraz
dziatki: 3001/29, 3843/1, 3744 — czasowe zajecie

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 143505_5 WYSZKOW-TEREN WIEJSKI

OBREB EWIDENCYINY: 0013 — NATALIN

Dziatki ewidencyjne nr: 1569/8 (po podziale: 1569/9, 1569/10), 1570/10 (po
podziale: 1570/11, 1570/12), 1583/10 (po podziale: 1583/11, 1583/12), 1584/8,
1585/4 (po podziale: 1585/8, 1585/9)

gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski,

BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja Roz 2

07-200 Wyszkéw
wojewddztwo mazowieckie
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robét
Dtugos¢ projektowanej drogi

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

893,60 mb

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBUDOWA UL.
JANA MATEJKI W WYSZKOWIE

Lp. wyszczegolnienie rodzaju powierzchni jo-m. ilosé
1 | nawierzchnia jezdni gtownej z betonu asfaltowego m? 6563,07
2 | nawierzchnia pierscienia i poszerzen tukow ronda z kostki granitowej m’ 62,95
3 | nawierzchnia chodnikoéw z kostki betonowej m? 2717,92
4 | nawierzchnia do przetozenia z kostki betonowej m’ 316,34
5 | nawierzchnia $ciezek rowerowych z kostki betonowe;j m’ 1698,86
6 | nawierzchnia naktadki - warstwa $cieralna (ul. I AWP) m’ 608,69
7 | nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowe;j m’ 434,73
8 | nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowe;j m’ 1376,46
9 | nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej m? 233,47
10 | nawierzchnia z kostki betonowej na azylach m? 55,37
11 | nawierzchnia jezdni serwisowej oraz drogi wewngtrznej m? 402,24
12 | nawierzchnia zatoki autobusowe;j z kostki betonowej m? 109,5
13 | zielen drogowa m? 451335
SUMA |19092,95

Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét pomiarowych i przekopdéw kontrolnych,
Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C 1,5/2,

Wykonanie podbudédw pomocniczej z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm,

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki AC 16W, gr. 6 cm,

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm,

Wykonanie nawierzchni chodnikdw i sciezek z kostki betonowej gr. 8 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdéw, zatok parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm,
Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonu konstrukcyjnego,

Wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej dla samochoddéw ciezarowych z betonu
asfaltowego,

Wykonanie zieleni drogowe;j,
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= Uporzagdkowanie terenu
= Zgloszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy
warunkow ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociggowa,

- siec¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- oswietlenie uliczne na stupach linii NN;

- siec teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- siec¢ telekomuniakcyjna,

- sie¢ gazowa,

- siec cieptownicza.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bed3ce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzic¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robét, zagrozenia i obowigzkowo stosowaé
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robét, omoéwié zasady udzielania pierwszej
zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do

pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia

bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy roboét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 213, ust.2, pkt.1
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
do aktualizowania go, wprowadzajagc zmiany wynikajagce z postepu robdét budowlanych, a

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej wymienionych

aktéw wykonaweczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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8. CZESC RYSUNKOWA
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