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1. WSTEP

1.1 Przedmiot dokumentaciji, zatozenia projektowe

Niniejsze opracowanie zrealizowano w pracowni GEO-Prospekt reprezentowanej

przez Pawla Stepczaka, z siedzibg przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6/43 w Wotominie.

Zgodnie z informacjg przekazang przez Zamawiajgcego, na badanym terenie projek-

tuje sie przebudowe ulicy Matejki w Wyszkowie, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski.

Ustalenie kategorii ruchu drogowego KR, technologii wykonania konstrukcji na-
wierzchni, w tym wzmocnienia podbuddw i podtoza, zakres pozostatych robét ziemnych
oraz inne szczegotowe rozwigzania drogowo-konstrukcyjne beda przedmiotem Projektu bu-
dowlanego.

Zakres niniejszego opracowania, na obecnym etapie obejmuje:

- sprawozdanie z wykonanych badan na potrzeby projektu branzy drogowej,

- okreslenie ogdlnej budowy geologicznej w podtozu nawierzchni drogowych,

- wydzielenie warstw gruntowych réznigcych sie geologiczng genezag, litologia, para-
metrami wiodgcymi (stopniem plastycznosci i stopniem zageszczenia),

- wstepna, makroskopowa kwalifikacja wysadzinowosci poszczegdlnych warstw
oraz ustalenie kwalifikacji warunkéw wodnych w punktach badawczych w okresie
wykonania pomiaréw,

- ustalenie charakterystycznych parametréw geotechnicznych metodg B wg normy
PN-B-03020.

Podstawe prawng opracowania podano w rozdziale nr 4 czesci tekstowej

(Dz. U. 2012, poz. 463 oraz Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430).

1.2 Zakres wykonanych badan

BADANIA TERENOWE
Uzgodniono z Zamawiajgcym nastepujgcy zakres prac:

- tyczenie punktéw badawczych i dowigzanie ich rzednych do udostepnionej mapy sytuacyj-
no-wysokosciowej;

- 10 wiercen badawczych do gtebokosci 1,0-3,5 m p.p.t. dozorowanych przez uprawnionego
geologa, ($rednica wiercen @ma=100mm systemem mechanicznym — udarowym oraz
recznym - obrotowym, czesciowo w rurach ostonowych);

- pobdr probek gruntow o naturalnej wilgotnosci NW i naturalnym uziarnieniu NU do badan
makroskopowych w terenie oraz pobdr probek podbudowy drogowej do wstepnych ozna-
czen makroskopowych;

- pomiary poziomu nawiercenia i stabilizacji wody gruntowej w otworach wiertniczych;

- likwidacja otworéw wiertniczych przez zageszczenie urobku (w gtebszych strefach otwo-
row) oraz zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno (w strefie przypo-
wierzchniowej istniejgcych nawierzchni bitumicznych).

Badania przeprowadzono wg ztozen normy EN 1997-2:2009 oraz zgodnie z normami
PN-EN I1SO 14688-1, 2: 2006, PN-EN ISO 22475-1: 2006, PN-EN ISO 22476-2: 2005/A1;
2012E, PN-86/B-02480, PN-B-02481: 1998, PN-B-04452: 2002 oraz na podstawie wybra-
nych wytycznych instrukcji GDDP (IBDiM, 1998). W strefie do gtebokosci wykonanych wier-
cenh geolog dozoru wiercen ustalit zmiennos¢ litologiczng profilu wiercenia, parametry stanu
gruntéw oraz charakter hydrodynamiczny wod podziemnych.
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Wartosci stopnia zageszczenia lp okreslono na podstawie wynikéw punktowych badan
sondg dynamiczng lekkg DPL w dnie otwordw wiertniczych, a ogolny stan gruntow niespoi-
stych okreslono na biezgco na podstawie obserwacji oporéw wiercenia.

Zmiennosé¢ stopnia plastycznos$ci 1. gruntéw spoistych okreslono na podstawie testéw
makroskopowych (badanie oporu wciskania penetrometru ttoczkowego PP i metodg watecz-
kowania). Parametry wytrzymatosciowe gruntow spoistych w razie konicznosci, nalezy okre-
Sli¢ przynajmniej jedng z prostych metod polowych — np. na podstawie sondy krzyzakowej
FVT lub udarowo-obrotowej SLVT, sondy cylindrycznej SPT oraz badan poréwnawczych.
W przypadku sondy SLVT uzyskuje sie site sciecia gruntu M [Nm] do obliczenia wytrzymato-
sci na $cinanie tfu wg polskiej normy PN-86/B-02480 oraz instrukcji Borowczyka i Frankow-
skiego. W przypadku sondy SPT uzyskuje sie liczbe uderzenh, probki gruntu o naturalnym
uziarnieniu i wilgotno$ci oraz wyprowadzone parametry geotechniczne.

Orientacyjne wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych, po uzgodnieniu
z Projektantem, wyznaczono za pomocg metody korelacyjnej B na podstawie normy PN-
81/B-03020, a grupy nosnosci podtoza okreslono na podstawie procedury zestawienia wysa-
dzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych (procedure i zakres badanh uzgodniono z Projektan-
tem). Wysadzinowos$¢ okredlono wstepnie w trakcie badan makroskopowych w terenie. Do
okreslenia warunkéw wodnych przyjeto uzyskane dane geotechniczne i koncepcje projekto-
wg w zakresie rzednej niwelety nawierzchni oraz grubosci konstrukcji. Ostatecznie przyjete
grupy nosnosci muszg uwzglednia¢ ostateczne zatozenia projektu budowlanego.

Nie wykonywano na tym etapie badan laboratoryjnych np. oznaczenia parametrow
przydatnosci gruntéw, wysadzinowosci, klasyfikacji grup nosnosci podtoza wedtug wartosci
wskaznika nosnosci, badan odksztatcalnosci podtoza, oceny geotechnicznej skarp,
czy dodatkowych badan dla projektowania drogowych obiektéw inzynierskich i wzmocnienh
podtoza gruntowego.

Na etapie wykonawczym zaleca sie dokonanie odbioru geotechnicznego podtoza grun-
towego w dnie wykopu, celem weryfikacji przyjetych zatozeh projektowych i przydatnosci
gruntéw, m.in. gruntéw ze stwierdzonymi domieszkami organicznymi i frakcjami drobnymi.

PRACE GEODEZYJNE

Miejsca otworow badawczych wytyczono metodg domiaréw prostokagtnych w dowia-
zaniu do punktow wykazanych na udostepnionej mapie sytuacyjno-wysokosciowej (zat. 1).
Rzedne wysokosciowe powierzchni terenu w miejscach badan okreslono w m n.p.m., cze-
Sciowo za pomocg niwelacji technicznej niwelatorem optycznym.

2. WYNIKI BADAN

2.1 Regionalne potozenie i budowa geologiczna

Obszar badan zlokalizowany jest w obrebie Doliny Dolnego Bugu (rejonizacja fizycz-
no-geograficzna - Kondracki, 2002). Badany teren charakteryzuje sie przecietnie ztozong
budowg geologiczng. Wzdtuz projektowanego pasa drogowego wystepujg do grunty zmienne
pod wzgledem litologiczno-genetycznym oraz pod wzgledem parametréw fizyczno-
mechanicznych. Budowa geologiczna wediug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1:50 000 (arkusz 451 — Wyszkow) obejmuije:

» gliny zwatowe,

» piaski ze zwirami wodnolodowcowe, rzeczne i rzeczno-peryglacjalne,
» piaski i mutki zwietrzelinowe (eluwialne) oraz zwiry i gtazy rezydualne,
» muiki zastoiskowe,

www.geo-prospekt.pl e biuro@geo-prospekt.pl e tel. 517 115 475, 509 959 566
Wersja 01 2017 /06-07 strona: 4


http://www.geo-prospekt.pl/

» w okolicy cieku wodnego oraz zagtebienia terenu wystepujg piaski humusowe i

namuty den dolinnych i zagtebien bezodptywowych lub okresowo przeptywowych.

Praktycznie wzdtuz catego projektowanego pasa drogowego podtoze gruntowe cha-
rakteryzuje sie wystepowaniem nasypow budowlanych oraz niekontrolowanych.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej drogi nie stwierdzono czynnej eksploata-
cji gorniczej. Na badanym terenie do potencjalnych niekorzystnych czynnikéw mozna zali-
czy¢ wystepowanie gruntow wysadzinowych, organicznych oraz gruntéw mato spoistych o
duzej wrazliwosci strukturalne;.

Teren Inwestycji znajduje sie w odlegtosci ok. 0,2 km od Obszaru Specjalnej Ochro-
ny obszaru NATURA 2000 Dolina Dolnego Bugu (PLB140001) oraz w odlegtosci ok. 0,2 km
od Specjalnego Obszaru Ochrony NATURA 2000 Ostoja Nadbuzanska (PLH140011). We-
dtug Mapy Zagrozenia Powodziowego (Arkusz Wyszkéw N-34-127-B-b-4) Inwestycja znajdu-
je sie poza obszarami zagrozenia powodziowego.

2.2 Budowa geologiczna - wydzielone warstwy gruntowe

Na podstawie wiercen stwierdzono zmienng litologie i uziarnienie gruntow oraz zréz-
nicowany rozktad zageszczenia gruntéw niespoistych. Budowe geologiczng przedstawiono
na przekroju podtuznym (Zat. 2) oraz metrykach wiercen (Zat. 3.1 - 3. 01). Wiercenia i son-
dowania wykonywano przewaznie w istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogowej, a miej-
scami w poboczach. Warunki gruntowe mogg wykazywac¢ wieksze zréznicowanie od modelu
podioza podanego na przekroju, zwtaszcza w strefie przypowierzchniowej znajdujagcej sie
pod istniejgca drogg. Lokalizacje otworéw podano na mapie dokumentacyjnej — zat. 1.

GRUNTY NASYPOWE

» OA — nasyp niekontrolowany — w sktad nasypu niekontrolowanego przewaznie wchodzg
m.in.: piasek pylasty, piasek gliniasty, pyt piaszczysty, gruz betonowo-ceglany, lokalnie z
domieszkami czesci organicznych i przewarstwieniami gruntéw organicznych. Bardziej
szczegotowy opis techniczny podano w metrykach wiercen badawczych (zat. 3.1-3.10).
Ze wzgledu na niejednorodnosc litologiczng i zréznicowanie stanu, warstwe wytgczono
z okre$lania parametrow geotechnicznych (nalezy jg uznac za stabonosng).

» 0B — nasyp budowlany — w sktad nasypu wchodzg m.in.: piasek drobny, piasek $redni,
lokalnie z domieszkami frakcji pytowej, lokalnie pospétka. Bardziej szczegotowy opis
techniczny podano w metrykach wiercen badawczych. Stan zageszczony warstwy nasypu
budowlanego moze by¢ efektem przypowierzchniowego wptywu obcigzenia od ruchu
kotowego oraz rob6t budowlanych realizowanych poprzednio w pasie drogowym.

Nalezy zaznaczy¢, ze w ramach niniejszego opracowania nie wykonywano
szczegotowych badan wtasciwosci fizyczno-mechanicznych czy przydatnosci ww. nasypu
ani analizy jego statecznosci.

» 0C — grunty organiczne - warstwe wytgczono z okreslania parametréow geotechnicznych
(nalezy jg uzna¢ za stabono$na).

GRUNTY RODZIME MINERALNE Z DOMIESZKAMI LUB PRZEWASRTWIE-
NIAMI ORGANICZNYMI

» |A — piasek pylasty z domieszkami humusu, piasek pylasty na pograniczu pytu piaszczy-
stego z humusem; stan $rednio zageszczony;
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» |IB — pyt z domieszkami humusu i przewarstwiony namutem gliniastym; stwierdzono stan
twardoplastyczny, miejscami na pograniczu plastycznego;

GRUNTY RODZIME MINERALNE
GRUNTY NIESPOISTE ELUWIALNE | WODNOLODOWCOWE

» |l — piasek pylasty i piasek drobny oraz piaski drobne ,zaglinione” (z domieszkg frakcji
itowej);

- stan srednio zageszczony;

- przyjeto warto$¢ wiodgca stopnia zageszczenia 1p(M=0,55;

- grunty watpliwe (piaski pylaste, piaski zaglinione) i niewysadzinowe (piaski drobne);

- warstwa stabo przepuszczalna (wartos¢ wspotczynnika filtracji piaskéw pylastych i pia-
skéw zaglinionych miesci sie w przedziale k=10°-10° m/s — na podstawie Pazdro,
Kozerski, 1990); w przypadku piaskow drobnych, kwalifikujgcych sie do gruntow srednio
przepuszczalnych zaleca sie przyja¢ warto$¢ mieszczacg sie w przedziale k=10°-104
m/s;

» |ll — piasek sredni oraz piasek sredni lekko ,zagliniony” (z domieszkg frakcji itowej);
- stan srednio zageszczony;
- przyjeto warto$¢ wiodgca stopnia zageszczenia Ip™ =0,55;
- grunty niewysadzinowe (piaski srednie) i watpliwe (,piaski zaglinione”);
- warstwa przewaznie dobrze przepuszczalna (piaski $rednie: k=104-10° m/s — Pazdro,
Kozerski, 1990);

GRUNTY SPOISTE MORENOWE NIESKONSOLIDOWANE
» |V — glina piaszczysta i piasek gliniasty z domieszkami zwiru, lokalnie na pograniczu gliny
piaszczystej zwiezlej oraz z przewarstwieniami pylu piaszczystego, piasku drobnego i pia-
sku $redniego;
» IVA - stan plastyczny przy pograniczu twardoplastycznego; przyjeto wartos¢
wiodgcg stopnia plastycznosci I, M=0,30;
> IVB - stan twardoplastyczny; 1.™=0,20;
» IVC - stan poétzwarty do twardoplastycznego; przyjeto wartos¢ wiodgcg stopnia
plastycznosci I.™M=0,05;

- grunty bardzo wysadzinowe;

- warstwa zroznicowana pod wzgledem wodoprzepuszczalnosci: stabo przepuszczalna
(piasek gliniasty: k=105-10° m/s) do pdtprzepuszczalnej (glina piaszczysta: k=108-10°
m/s — na podst. Pazdro, Kozerski, 1990)

- symbol geologicznej konsolidacji - B — ,grunty morenowe nieskonsolidowane oraz inne
grunty spoiste skonsolidowane”.

Na opracowanym przekroju geotechnicznym stupkowym dopuszcza sie wieksze zréznicowa-
nie budowy geologicznej, parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw, morfologii terenu,
oraz rodzaju i grubosci konstrukcji nawierzchni. Wykonane badania majg miejscowy charak-
ter odnoszacy sie do punktow wiercen. Na przekrojach podtuznych pominieto szczegotowa
analize rozkfadu rzednych terenu pomiedzy otworami badawczymi ani nie analizowano prze-
biegu konstrukcji (np. nawierzchni, sieci podziemnych itp.).
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2.3 Warunki wodne

Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie przewaznie na gtebokosci 1,2 — 2,5 m
p.p.t., co odpowiada rzednym ok. 94,8-97,4 m n.p.m. Zwierciadto wykazywato w otworach
wiertniczych przewaznie charakter swobodny (zawieszony nad stropem gruntéw spoistych),
miato posta¢ sgczen w soczewkach $rodglinowych, a miejscami wykazywato charakter lekko
naporowy. W czesci otwordw, zwtaszcza o profilu spoistym do gtebokosci rozpoznania nie
stwierdzono zwierciadta wody gruntowe;j.

Poziomy wéd gruntowych w rejonie badan w okresie opracowania opinii kwalifikujg sie
jako stany srednie. Poziom wéd bedzie ulegaé¢ naturalnym wahaniom sezonowym o szacun-
kowej amplitudzie wahan ok. 0,5-1,0 m. Nad stropem gruntéw spoistych nalezy spodziewac
sie wystgpienia okresowego przypowierzchniowego zwierciadta zawieszonego, dlatego
zaleca sie zatozy¢ warunki wodne dla najwyzszych notowanych stanéw wéd na terenie
Inwestycji. Warunki wodne w okresie wykonania badan i pomiarow kwalifikowaty sie do prze-
cietnych i zltych (w zaleznosci od lokalizacji), z uwzglednieniem sposobu odwodnienia
nawierzchni.

Nie analizowano w ramach niniejszego opracowania wptywu ewentualnych czynnikéw
antropogenicznych na wahania wod (np. czynne ujecia wod podziemnych, tymczasowe
i state odwodnienia budowlane). Doktadne wyznaczenie wahah poziomu wéd podziemnych
i powierzchniowych wymagatoby zainstalowania piezometru, w ktérym prowadzone bytyby
w dluzszym okresie czasu obserwacje wod podziemnych. Zaleca sie przeanalizowanie
danych hydrologicznych z zasobdw panstwowych.

Przyblizong charakterystyke wodonos$ca pod wzgledem wodoprzepuszczalnosci omo-
wiono w rozdziale 2.2., na podstawie danych literaturowych (Pazdro, Kozerski, 1990).

Ewentualne odwodnienie budowlane wykopéw pod gtebsze sieci infrastrukturalne — na
podstawie odrebnego opracowania.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

» Na podstawie przeprowadzonych punktowych badan podtoza gruntowego, rozpoznana
charakterystyka warunkoéw gruntowo-wodnych umozliwia realizacje projektowanej na-
wierzchni drogi gminnej. Warunki geotechniczne w skali catego projektowanego terenu
badan sg zroznicowane. Wzdluz catego pasa drogowego wystepujg fragmenty
o prostych warunkach oraz odcinki o mniej korzystnych parametrach.

» Wydzielono 8 warstw gruntéw rodzimych oraz 2 warstwy przypowierzchniowych nasy-
péw. W projekcie nalezy przyja¢ uwarstwione podtoze o zmiennej budowie geologiczne;j
(zat. 1; zat. 2) opisanej w rozdziatach 2.1-2.2, w metrykach wiercen badawczych (Zat.
3.1-3.10).

» 0A — nasyp niekontrolowany;

» 0B — nasyp budowlany;

» 0C — grunty organiczne;

» |A — grunty niespoiste mineralne z dom. i przewarstw. organicznymi; sred. zag.;
» IB — grunty spoiste mineralne z dom. i przewarstw. organicznymi; twardoplast.’
> Il — dominujgce piaski pylaste i drobne, srednio zageszczone - Ip™=0,55;

> |Il — piaski $rednie, srednio zageszczone - Ip™=0,55;
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» IVA-C — utwory spoiste morenowe: gtéwnie gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
symbol geologicznej konsolidacji B - grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane;
- IVA — plastyczne - 1.™=0,30;
- IVB — twardoplastyczne - 1.™M=0,20;
- IVC — twardoplastyczne - 1.M=0,05.

» Wedlug przeprowadzonej oceny makroskopowej podtoze kwalifikuje sie jako zréznico-
wane pod wzgledem wysadzinowosci:

» warstwa OA — szeroki przedziat od gruntéw watpliwych do bardzo wysadzinowych
(podtoze stabonosne — nasyp niekonstrolowany);

» warstwa OB — nosne, w strefie przemarzania przewaznie niewysadzinowe,

podrzednie watpliwe;

warstwa 0C — stabonosne, organiczne (-);

warstwa IA — watpliwe,

warstwa IB — bardzo wysadzinowe,

warstwy Il — przedziat od niewysadzinowych do watpliwych;

warstwa lll — niewysadzinowe (dotyczy gruntéw dominujgcych);

warstwy IVA-IVC — bardzo wysadzinowe.

Warstwy spoiste w stanie plastycznym uznaje sie za stabonosne.

YV VVYVYY

» Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie przewaznie na gtebokosci 1,2 — 2,5 m
p.p.t., co odpowiada rzednym ok. 94,8-97,4 m n.p.m. Zwierciadto wykazywato w otwo-
rach wiertniczych przewaznie charakter swobodny (zawieszony nad stropem gruntow
spoistych), miato posta¢ sgczen w soczewkach $rodglinowych, a miejscami wykazywato
charakter lekko naporowy.

» Nad stropem gruntéw spoistych nalezy spodziewac sie wystgpienia okresowego przy-
powierzchniowego zwierciadta zawieszonego, dlatego zaleca sie zatozy¢ warunki wodne
dla najwyzszych notowanych stanéw wéd na terenie Inwestycji.

» Warunki wodne w okresie wykonania badan i pomiaréw kwalifikowaty sie do przeciet-
nych i ztych (w zaleznosci od lokalizacji), z uwzglednieniem sposobu odwodnienia na-
wierzchni.

» Warstw nr OA, 0C, IA-B, IVA-C nie zaleca sie wykorzystywa¢ do wbudowania w warstwy
nasypéw budowlanych. Ewentualne wykorzystanie do robét ziemnych gruntéw buduja-
cych pozostate warstwy, powinno byé poprzedzone przeprowadzeniem laboratoryjnych
badan przydatnosci do robét ziemnych.

» Grunty w wykopach nalezy chroni¢ przed zmiang wilgotnosci naturalnej, utratg pierwot-
nych wiasciwosci i stanu gruntu.

» Szczegotowe wytyczne w zakresie robot ziemnych, metod wzmocnienia parametréw
podtoza, wykonania warstw ulepszonego podfoza, warstw odsgczajgcych oraz doboru
konstrukcji nawierzchni podane bedg w projekcie branzy drogowe;.

W rejonie wystepowania gruntéw bardzo wysadzinowych, gruntéw stabonosnych orga-
nicznych (np. namuty, pyty préchniczne), stabonosnych mineralnych (np. warstwy spoi-
ste w stanie plastycznym) oraz nasypéw niekontrolowanych zaleca sie indywidualne
rozwigzania projektowe zalezne od zakresu planowanej przebudowy drogi na poszcze-
golnych odcinkach oraz od przewidywanych obcigzen, a takze od zakresu wykonania
drogowych obiektéw inzynierskich.

» Etap wykonawczy inwestycji nalezy realizowa¢ pod statym nadzorem geotechnicznym,
a w przypadku tymczasowego odwodnienia wykopéw — pod nadzorem hydrogeologicz-
nym. Wszelkie odbiory muszg byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, zwtaszcza
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przydatnosci gruntow. W przypadku tymczasowego odwodnienia wykopow nalezy za-
bezpieczy¢ ich skarpy oraz zastosowac technologie, ktora wyeliminuje wptyw odwodnie-
nia na sasiednig zabudowe (na podstawie odrebnych uzgodnien technicznych).

» Podtoze niewysadzinowe o grupie nosnosci G1, powinno charakteryzowac sie warto-
Sciami wskaznika zageszczenia Is i modutu sprezystosci E» zaleznymi od kategorii ru-
chu.

» Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463)
oraz informacjg przekazang przez Projektanta — przyjeto wstepnie Il kategorie geotech-
niczna.
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4. MATERIALY, NORMY ORAZ PODSTAWA PRAWNA

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

» PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

» PN-EN ISO 22475-1: 2006 - Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady
wykonania.

» PN-EN ISO 22476-2: 2005/A1; 2012E - Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
polowe. Czes$¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

» PN-EN ISO 22476-3: 2005 — Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe.
Czesé¢: 3: Sonda cylindryczna SPT.

» PN-EN ISO 22476-12: 2009 — Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe.
Czes¢ 12: Badanie sondg stozkowg (CPTM) o koncéwce mechaniczne;.

» PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

» PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

» EN 1997-1:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

» EN 1997-2:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 2: Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli (wraz z pdzniej-
Szymi zmianami).

» PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

» Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, 1998.

» Ocena statecznosci skarp i zboczy. Instrukcja ITB nr 424/2006.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowalnych. Czes¢ A: Roboty ziemne
i konstrukcje. Zeszyt 1: Roboty ziemne. Instrukcja ITB nr 427/2007.

» Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut Badawczy
Drog i Mostow. IBDiM, 2001.

» Wytyczne wzmocnienia podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP, 2002.

» Witun Z., 2013. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikac;ji i tgcznosci, Warszawa.

» Pazdro Z., 1977. Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geol. Warszawa.

» Kondracki J., 2002. Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa.

» Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, Panstwowy Instytut Geologiczny

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw bu-
dowlanych (Dz. U. 2012, nr O, poz. 463).

» Ustawy: Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229).
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