Przekrdj normalny
(Przekrdj jezdni z chodnikiem i sciezkg rowerowg)
od km 0+000,00 do km 0+260,00
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Nawierzchnia z kostki betonowey, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, ,,Holland"
gr. 8 cm (czerwona)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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7.70m - szerokos¢ warstwy ulepszonego podtoza

& e

3.5 m - pas ruchu zielen

A

szer. zgodna z PZT |

Przekrdj normalny
(Przekroj na zatoce autobusowej)

6 m - warstwa Scieralna

zielen |

i [

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR3 PMB 45/80-55 gr. 5 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

ObrzeZe betonowe 8x30 cm

granica opracowania

ejuemodesdo edjuels

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazows), ,,Holland"
gr. 8cm (czerwona)

| 1.5m ‘
chodnik

2m
Sciezka rowerowa

3m
zatoka autobusowa
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3 m - pas ruchu i
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Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki betonowey, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm

Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 115, KR3 PMB 45/80-55 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr, 0/31,5,
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejgce podioZe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podifoZe stabilizowane mechanicznie

Warstwa ziemi urodzajnej,
gr. 10 cm, obsiew trawgq

zielen

granica opracowania

Istniejace podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, C 90/3 gr.
warstwy po zageszczeniu 20cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,09 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15,
zuzycie betonu0,03m3/mb

Istniejace podioze stabilizowane mechanicznie

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane

Istniejgce podfoze stabilizowane mechanicznie

Podsypka cement.-piaskowa 1.4 gr. 3 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

betonu 0,09 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 m, C90/3 gr. warstwy

Przekrdj normalny
(Przekrdj jezdni ul. Dworcowej)

szer. zgodna z PZT

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR3 PMB 45/80-55 gr, 5 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. warstwy

zielen

szer. zgodna z PZT i
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Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,09 m3/mb

Nawierzchnia z kostki betonowey ,,Holland" gr. 8 cm (szara)

ejuemode.do eauess

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejqce podfozZe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia z kostki betonowej, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace poatoze stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny

Nawierzchnia z kostki betonowey, ,,Holland” gr. 8 cm (szara)

po zgageszczeniu 20cm

Podbudowa z betonu C12/15, dylatowana, gr. 25cm,

Warstwa wzmocnionego podfoza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2,

20cm,

PodfozZe ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezta betoniarskiego)

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

(Przekroj jezdni wraz z chodnikiem i sciezkg rowerowg)

od km 0+380,00 do km 0+645,00

6 m - warstwa $cieralna

3 m - pas ruchu |

Podfoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem € PU Istn/e/';‘qce podfoZe gruntowe
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezta betoniarskiego) mechanicznie stabilizowane mechanicznie
Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Przekrdj normalny
(Przekroj jezdni z azylem i przejsciem dla pieszych)
I 4 m- pas ruchu I szer. zgodna z PZT I 3.5 m - pas ruchu I ‘ ‘
wyspa zielen @ L ‘ 15m - 2m | szer.zmienna
| = S | zielen chodnik $ciezka rowerowa sielen
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Kraweznik drogowy granitowy 20x30 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 5 cm
Warstwa wigZqca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. warstwy

0,09 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

po zgageszczeniu 20cm

Podfoze ulepszone z kruszywa naturainego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezta betoniarskiego)

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraweznik drogowy granitowy 20x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuZycie betonu
0,09 m3/mb

Nawierzchnia azylu dla pieszych gr. 8cm kostka (czerwona)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
Istnigjace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny

Warstwa ziemi urodzajnej,
gr. 10 cm, obsiew trawgq

Warstwa ziemi urodzajnej,
gr. 10 cm, obsiew trawg

6.7m- uIepsLone podtfoze
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Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowsj, ,, Holland"

Nawierzchnia z kostki betonowej, ., Holland" gr. 8 cm (szara) | gr. 8 em (czerwona)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 4 cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR3 PMB 45/80-55 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5

Istniejqce podfoze gruntowe|
stabilizowane mechanicznie ‘

(Przekroj poprzeczny ronda)

Istniejace podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejgce podfozZe stabilizowane mechanicznie Istniejqce podfoze stabilizowane mechanicznie

T

7 m - pas ruchu

44 m
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Kraweznik drogowy granitowy 20x30 cm

————

Kraweznik drogowy granitowy 20x30 cm
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Warstwa ziemi urodzajnej,
gr. 10 cm, obsiew trawgq

v v

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 KR3 PMB 45/80-55 gr. 5 cm

Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

0,09 m3/mb

Poabudowa pomocniczaz kruszywa famanego 0/31,5 mm, C90/3 gr. warstwy
po zageszczeniu 20cm

PodfozZe ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezta betoniarskiego)

Istniejgce podfozZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,12 m3/mb

Istniejace podfoZe gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Kraweznik drogowy granitowy 20x30 cm

Nawierzchnia wyspy Srodkowej ronda z kostki
granitowej 14x16¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z betonu C12/15,gr. warstwy 25¢m,

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Warstwa wzmocnionego podfoZa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2, 20cm,

0,09 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR3 PMB 45/80-55 gr. 5 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Poabudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, C90/3 gr. warstwy
po zageszczeniu 20cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podfoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezfa betoniarskiego)

Istniejgce podfozZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

granica opracowania

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. warstwy
po zgageszczeniu 20cm

Podfoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezta betoniarskiego)

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm

Podsypka cement,-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
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Podfoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezfa betoniarskiego)

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane
mechanicznie

ObrzeZe betonowe 8x30 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15,
zuzycie betonu0,03m3/mb

Ism/'e/’gqce podioZe gruntowe
izowane mechanicznie

stabi

granica opracowania

os ulicy ©
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‘ Nawierzchnia z kostki betonowej, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)
Obrzeze betonowe 8x30 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego fr. 0/31,5
Zawa z oporem z betonu C12/15, zuZycie betonu stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm
0,03 m3/mb Istniejgce podfoze stabilizowane mechanicznie
Istnigjace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie ) po zgageszczeniu 20cm
Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
i , Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podsypka cement.-piaskona 1:4 gr. 3 5177 Nawierzchnia z kostki betonowej, ,, Holland" gr. 8 cm (szara)
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie Fodsypia cemeniowo -piaskons 7Agr 4om tawa z oporem z betonu C12/15, — ) — ——
betonu 0,09 m3/mb - S 2zuzycie betonu0,03m3/mb Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5 Istnieiace podloze aruntowe
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane stab. mechanicznie.gr. warstwy po zageszczeniu 10 om stab///@owgze mechanicznie
mechanicznie Istniejace podioze stabilizowane mechanicznie
Przekroj I
rzekroj normainy
Przekréj normalny (Przekroj jezdni z zjazdem indiwidualnym)
‘ (Przekrdj drogi wewnetrznej) ‘
5 m - warstwa $cieralna S \ ko .
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ObrzeZe betonowe 8x30 cm ‘

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,03 m3/mb

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawigrzchnia z kostki betonowey; ,,Holland" gr. 8 cm (szara)

Warstwa ziemi urodzajnej,
gr. 10 cm, obsiew trawgq

Nawierzchnia z kostki betonowey, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Poabudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5, C90/3
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

betonu 0,09 m3/mb

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Istniejqce podfoze gruntowe stabilizowane

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podioze stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny

Istniejace podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

(Przekrdj jezdni wraz z chodnikiem i sciezkg rowerowg)

od km 0+645 do km 0+790,00

6 m - warstwa $cieralna

3 m - pas ruchu

mechanicznie
2 zielen | 1.5m | 1m, 25m
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gr. 8cm (szara)

6.7m - uIeps\zone podtoze

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, ,,Holland"

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazows), ,,Holland"

Warstwa ziemi urodzajnej,
gr. 10 cm, obsiew trawgq

Podbudowa zasadhicza z kruszywa lamanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

gr. 8 cm (czerwona)

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, KR3 PMB 45/80-55 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Istniejgce podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Istniejqce podfoze stabilizowane mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Podbudowa pomocnicza kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. warstwy
po zgageszczeniu 20cm

Istniejgce podfoZe stabilizowane mechanicznie

Podfoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do kiasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezla betoniarskiego)

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm

Istnigjace podioZe stabilizowane mechanicznie betonu 0,06 m3/mb
2m
3 m - pas ruchu ——= chodnik Zieler |§
=
3
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Obrzeze betonowe 8x30\cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,03 m3/mb

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia z kostki betonowej, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)

Podsypka cement.-piaskowa 1.4 gr. 3 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuZycie
betonu 0,09 m3/mb

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Istniejqce podfoze stabilizowane mechanicznie

Opornik betonowy betonowy 12x25 cm

Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1.4 gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie

Podsypka cement,-piaskowa 1.4 gr. 3 cm

betonu 0,09 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,05 m3/mb

'Q—S m - pas ruchu%

Nawierzchnia z kostki betonowey, ,,Holland" gr. 8 cm (grafit)

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR3 PMB 45/80-55 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. warstwy
po zgageszczeniu 20cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podfoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezta betoniarskiego)

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5, C90/3
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podioze stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny
(Przekroj na przejsciu dla pieszych)

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR3 PMB 45/80-55 gr. 5 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

chodnik

2 x plytka beton. z wypustkami
kol. z6tty, o wym. 40x40 gr. 6 cm

/ : 2%
_
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Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

eluemodeldo eajue.s

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Podsypka cement,-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, C90/3 gr. warstwy

po zgageszczeniu 20cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,09 m3/mb

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

T

Przekrdj normalny

(Przekroj jezdni ze zjazdem publicznym)

szerokosc zmienna %
zjazd publiczny

Spadek zmienny dostosowat

do wys. bram wjazdowych

w7

|
%a

granica pasa drogowego

Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Opornik betonowy betonowy 12x25 cm
Podsypka cement,-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,09 m3/mb

Nawierzchnia z kostki betonowey; ,,Holland" gr. 8 cm (grafit)

betonu 0,05 m3/mb

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 4 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, KR3 PMB 45/80-55 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5, C90/3
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR3, gr. warstwy 6 cm

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

Istniejgce podioze stabilizowane mechanicznie

Podbudowa pomocznicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. warstwy
po zgageszczeniu 20cm

PodfozZe ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezta betoniarskiego)

Przekrdj normalny

(Przekroj jezdni serwisowej)

5.24m
zatoka parkingowa

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

35m
Jjezdnia serwisowa

2% 0,00

2m o
chodnik zielen |
2% o
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Nawierzchnia z kostki betonowej, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podfoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezta betoniarskiego)

mechanicznie

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,06 m3/mb

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5, C90/3
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmacniajqca z kruszywa naturalnego
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejgce podfoze stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia z kostki betonowey, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)

Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5, C90/3
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podfoze ulepszone z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem do klasy C1,5/2
gr. warstwy 15cm (dowieziona z wezfa betoniarskiego)

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia z kostki betonowey, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejgce podfoze stabilizowane mechanicznie

SZCZEGOL ,,B"

SZCZEGOL,,C"
Skala 1:25

SZCZEGOL A"
Skala 1.25

SZCZEGOL D"
Skala 1:25
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Rozbudowa ul. Jana Matejki w Wyszkowie 20.07.2017
Tytut rys. ' Faza PB Nrrys-
Azekrgpe nomame .
rogowa 4 ”
" Bumilstz Wisskone 15 0 v
Aleia Rz 2, 07-200 Wsthow '
T ROSBUD Rotert Rosiiski —
Ul Generato Kazimierzs Pulastiago 18C 07200 Wsokow, f«{{? OSBUD
mgr inz. Robert Rosifski
upr.nr - MAZ/0140/POOD/12
et mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr.nr - MAZ/0117/PWOD/09
| inz. Kamil Staszewski




