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LEGENDA dla branży drogowej

krawężnik betonowy 20x30, wystający

krawężnik betonowy 20x30, wtopiony

krawężnik betonowy 15x30, wystający

obrzeże betonowe 8x30

opornik betonowy 12x25

istniejąca linie rozgraniczenia pasa drogowego 

projektowana linia rozgraniczenia pasa drogowego

krawężnik betonowy 15x30, wtopiony

krawężnik granitowy 20x30, wystający

krawężnik granitowy 20x30, wtopiony

elementy linii elektroenergetycznej do przebudowy

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV  typu YAKXS 4x35mm²,

słup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV  proj.

słup oświetleniowy  z jedną oprawą oświetleniową

słup oświetleniowy  z dwiema oprawami oświetleniowymi

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV  typu YAKXS 4x120mm²,

elektroenergetyczne złącze kablowe  (typ podany w projekcie)

mufa kablowa nN  (typ podany w projekcie)

LEGENDA dla branży elektroenergetycznej

projektowany wpust deszczowy

projektowana studnia rewizyjna

projektowany kanał deszczowy DN400/300

LEGENDA dla branży sanitarnej

projektowany kanał deszczowy DN600

projektowany kanał deszczowy DN1000

projektowany kanał deszczowy DN1200

projektowana studnia kanalizacji kablowej 

projektowana trasa teletechnicznej kanalizaci kablowej

LEGENDA teletechniczna kanalizacja kablowa

nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej

nawierzchnia pierścienia i poszerzeń ronda z kostki granitowej

nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej ( szarej)

nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej (grafitowej)

nawierzchnia chodników z kostki betonowej, (szarej) 

bezfazowej typu ,,Holland''

nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej, (czerwonej) 

nawierzchnia drogi wewn./ serwisowej z kostki betonowej, (szarej) 

(czerwonej) 

nawierzchnia wyniesionych azyli dla pieszych z kostki betonowej, 

nawierzchnia do przełożenia wysokościowego

zieleń

linia czasowego zajęcia pasa drogowego DP 4408W

linia czasowego zajęcia działki ewidencyjnej nr 3744

spadki poprzeczne

2%

numery działek ewidencyjnych po podziałach geodezyjnych

nawierzchnia przebudowy jezdni DP 4408W ( nakładka-w. ścieralna)

projektowany przykanalik

nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej (grafitowej)

nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej, (grafitowej) 

LEGENDA dla branży elektrycznej - sygnalizacja świetlna

UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: P.1435.2017.1596


