
GEO-PROSPEKT

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil wiercenia numer OW-3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: sr.90mm

Rejon: ul. Matejki

Miejscowość: Wyszków

Gmina: Wyszków

Powiat: wyszkowski

Obiekt: Przebudowa ul. Matejki w Wyszkowie

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: P.Stępczak

System wiercenia: ręcz. mech. udar.-obrot.

Rzędna: 98.40 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2017-06-23
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Opis Litologiczny
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Warstwa mineralno-asfaltowa 

Podbudowa (trylinka) 

nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
frakcji pyłowej), żółty 

piasek pylasty na pograniczu pyłu 
piaszczystego z humusem 

glina piaszczysta, brązowo-szara 

glina piaszczysta, brązowo-szara 

piasek średni z domieszką frakcji iłowej, 
żółtobrązowy 

glina piaszczysta, szaro-brązowa 

glina piaszczysta, szaro-brązowa 

glina piaszczysta ze żwirem, szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


