Przekréj normalny - odtworzenie nawierzchni ul. Nadgrérze

(Przekrdj jezdni ze zjazdem publicznym i chodnikiem)
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy

po zageszczeniu 25cm
Opornik betonowy betonowy 12x25 cm PodloZe ulepszone z kruszywa naturainego stabilizowanego cementem Istniejacy kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm do kiasy C1,5/2, gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezla betoniarskiego)
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie Istniejace podioZe gruntowe stabilizowane mechanicznie Istnigjacy chodnik z kostki betonowej
betonu 0,05 m3/mb

Nawierzchnia z kostki betonowej, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Poabudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5, C90/3
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 25 cm

PoalozZe ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C 1,5/2, gr. warstwy 20 cm( dowieziona z wezta betoniarskiego)

Istnigjgce podoze stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny - odtworzenie nawierzchni ul. Nadgroérze
(Przekrdj jezdni z zatokg parkingowa i przylegtym chodnikiem)
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Nawierzchnia z kostki betonowej, ,,Holland" gr. 8 cm (szara)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Istniejacy kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm Podbudowa z kruszywa famanego f. 0/31,5, C90/3
stab. mechanicznie,gr. warstwy po zageszczeniu 25 cm
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm Istnigjgce podfozZe stabilizowane mechanicznie

Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy
po zageszczeniu 25cm

Istniejacy kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm

Podfoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2, gr. warstwy 20cm (dowieziona z wezla betoniarskiego)

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie




