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KOSZTORYS:
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - KANAE DESZCZOWY Z
WPUSTAMI
Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m
d.1 analiza
indywidualna
234+199,5+425,7 + 163,6 + 12,5+ 129 + 83,9+9,5+409,5+1005+| m 178725
110
RAZEM] 1787,25
2| KNNR 10202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1l 06 m3 w gr.kat. IlIl-IV sam. samowytad. - wywéz do 5km w miejscu
wskazanym przez Inwestora
<pod kanaly projektowane>7282,63 m3 7 282,63
<pod kanafy demontowane> 700 * 3,5 * 2 m3 4 900,00
A (Suma czesciowa) m3] e
12 182,63
minus roboty reczne 10%
-1*%0,1%12182,63 m3 -1218,26
RAZEM| 10 964,37|
3| KNNR 10307- | wykopy liniowe o szerokodci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o écianach m3
d.l 04 pionowych w gruntach suchych kat. llI-1v
Roboty reczne 10%
1218,26 m3 1 218,26
RAZEM 1218,26
4 Umocnienie wykopow szalunkami (boksy stalowe) wykopdw w gruntach | m2
d.1 analiza suchych wraz z rozbiérkg
indywidualna
((poz.2) /1) * 2 m2 2192874
RAZEM] 21928,74
5| KNNR 4 1411- | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1 03
1677,25*0,2*2 m3 670,90
RAZEM 670,90
6| KNNR 10214- | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.l 01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - zakup i dowiezienie
piasku
poz.2 + poz.3 - poz.5 - 729 m3 10 782,73
RAZEM| 10782,73
7 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o ér. 1400 mm Sn10000 - m
d.1l analiza wymiana kanatu wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopéw,
indywidualna | wykopy, podsypka, wymiana gruntu i zasypanie
110 m 110,00
RAZEM 110,00
8| KNNR 4 1306- | Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 1200 mm Sn10000 m
d.1 12
234 m 234,00
RAZEM] 234,00
9 KNNR41306- | Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o ér. 1000 mm, Sn10000 m
d.1 11
199,50 m 199,50
RAZEM) 199,50
10] KNNR 4 1306- | Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o ér. 600 mm Sn10000 m
d.1] 07
425,70 m 425, 70|
RAZEM) 425,70
11} KNNR 4 1306- | Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o ér. 500 mm Sn10000 m
d.1 06
163,60 m 163,60
RAZEM| 163,60
12] KNNR 41306~ | Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o sr. 300 mm Sn10000 m
d.1 03
83,90 m 83,90
RAZEM| 83,90
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13| KNNR 4 1306- | Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 200 mm Sn10000 m
d.1 01
9,50 + 10,05 m 19,55
RAZEM| 19,55
14] KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm SNg m
d.1 06
12,50 m 12,50
RAZEM| 12,50
15 KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC 1aczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm SN8 m
d.1 05
129 m 128,00
RAZEM) 129,00
16| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm SN8 m
d.1l 03
409,50 m 408,50
RAZEM 408,50
17| KNNR 4 1417- | studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm - szt
d.1 02 WPUSTY DESZCZOWE z pierécieniami odcigzajacymi, wpusty typ ciezki z
koszami
73 szt 73,00
RAZEM| 73,00,
18] KNNR 4 1417- | studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm - szt
d.1 02 WPUSTY KRAWEZNIKOWE z pierscieniami odcigzajacymi wpusty typ
ciezki z koszami
2 szt 2,00]
RAZEM 2,00
19| KNNR 4 1418- | Studnie kanalizacyjne systemowe z poliestru o érednicy 1500 mm wraz z m
d.1 03 pierscieniami odcigzajacymi, wiaz klasy D400
27 m 27,00
RAZEM| 27,00
20| KNNR 4 1418- | Studnie kanalizacyjne systemowe z poliestru o $rednicy 1200 mmwrazz | m
d.l 03 pierscieniami odcigzajacymi wiaz klasy D400
19 m 19,00
RAZEM| 19,00
21) KNNR 4 1418- | Studnie kanalizacyjne systemowe z poliestru o srednicy 1000 mm wraz z m
d.1 03 pierscieniami odcigzajgcymi wiaz klasy D400
2 m 2,00
RAZEM) 2,00
22{ KNNR 41413 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
d.1] 03 wykopie o gtebok. 3m z pierscieniami adciazajgcymi wiaz klasy D400
3 stud. 3,00,
RAZEM 3,00
23| KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o 4r. 1000 mm w gotowym stud.
d.1 03 wykopie o gtgbok. 3m z pierscieniami odcigzajacymi
15 stud. 15,00
RAZEM) 15,00
24 Studnia z rur PP DN425, wiaz klasy D400 wraz z pierécieniami stud.
d.1 analiza odcigzajgcymi
indywidualna
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
25 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.1 analiza
indywidualna
poz.1 m 178725
RAZEM) 1787,25
26| Demontaz kanatow deszczowych wraz z obiektami m
d.1 analiza
indywidualna
700 m 700,00
RAZEM 700,00
27 Demontaz kolektoréw deszczowych DN1400 wraz z obiektami m
d.1 analiza
indywidualna
110 m 110,00
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2 ODWODNIENIE WYKOPOW RAZEM 110,00
28| KNNR 1 0605- | Igtofiltry o érednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- posrednio bez szt.
d.2 02 obsypki do gfebokosci 6 m - 22 zestawy po 25 sztuk z obu stron wykopu,
rozstaw 3 m
1100 szt. 1100
RAZEM| 1100
29| KNNR 10603- | Pompowanie wody godz.
d.2 01
<przyjeto, zejeden ze - staw pracujeprzez 14 dni,zestawowjest 22 po godz. 7 392,00
50sztuk>(14 * 24) * 22
RAZEM 7 392,00
30| KNNR 4 1308- | Rurociagi tymczasowe m
d.2 05
300 m 300
RAZEM)] 300
3 Odtworzenie nawierzchni
3.1 ul. Nadgdrze
31 DO01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm mechanicznie. m2
d.3.1 Pozycja obejmuje réwniez wywdz w miejsce wskazane przez Inwestora
na odl. do 5km
Podbudowa pod jezdnig gtéwng:
939,76 m2 939,76
Zjazdy/ chodniki, zatoka parkingowa z kostki betonowej
619,00 m2 619,00,
RAZEM)] 1 558,76
32| DO01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d3.1 cementowo piaskowej. Materiat z rozbiérki nalezy utozy¢ na palety i
odwiei¢ w miejsce wskazane przez Inwestora do 3km.
619,00 m2 619,00
RAZEM)| 619,00
33| DO01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu na miejsce m2
d.3.1 wskazane przez Inwestora.
939,76 m2 939,76
RAZEM| 939,76
34 DO01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d3.1 betenu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- wiazy studni teletechnicznych - 6,00szt.,
- wiazy studni kanalizacyjnych - 8,00szt.
- skrzynki zaworow wodociagowych i gazowych - 14,00szt.
6,00 + 8,00 + 14,00 szt 28,00
RAZEM) 28,00
35/ D0201.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 | m3
d.3.1 m3 w gr.kat. I-ll z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora na
odlegtoé¢ do Skm - koryto pod konstrukcje jezdni:
939,76 * 0,54 m3 507,47
RAZEM 507,47
36 DO04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.3.1 gruncie kat. I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Jezdnia gtdwna:
939,76 m2 939,76
RAZEM] 939,76
37] DO04.05.01 Warstwa wzmocnionego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d3.1 cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm. Pozycja obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy
skalkulowa¢ zakup i whudowanie mieszanki z wezfa betoniarskiego.
Jezdnia glowna:
939,76 m2 939,76
185,00 * 0,80 m2 148,00
RAZEM| 1087,76
38| D04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mmgr. 25 cm | m2
d3.1 po zaggszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Jezdnia gtéwna:
939,76 m2 939,76
RAZEM) 939,76
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39| DO04.07.01 Warstwa wigigca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d3.1 grubosci 5 cm, AC 16W KR1-2
939,76 m2 939,76
RAZEM| 939,76
40| DO05.03.13a | Warstwa écieralna z mieszanki AC 115, KR1-2 warstwa gr. 4 cm m2
d.3.1
939,76 m2 939,76
RAZEM 939,76
41 Odtworzenie powierzchni istniejacego parkingu i jezdni po wykonaniu 2
d.3.1 analiza wymiany kanatu deszczowego w ul. Nadgérze w Wyszkowie. Pozycja
indywidualna | zawiera: rozebranie warstw parkingu, oczyszczenie kostki betonowej,
wykonanie nowej podbudowy parkingu tj. 25cm podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3-5¢cm.
380*25 2 95,00
RAZEM| 95,00
3.2 Skrzyzowanie ul. Swietojariskiej i ul. Matejki
42 Rozbidrka nawierzchni na skrzyzowaniu ul. Swietojaniskiej i Matejki. 2
d.3.2 analiza
indywidualna
70 2 70,00
RAZEM| 70,00}
43 Odtworzenie nawierzchni na skrzyzowaniu 1AWp i Matejki. Polegaé to 2
d.3.2 analiza bedzie na utozeniu nastepujacych warstw konstrukcyjnych: warstwa z
indywidualna | kruszywa naturzlnego stabilizowanego cementem C1,5/2 - 20cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm -20cm, warstwa
podbudowy z mieszanki betonu asfaltowego AC 25P - 8cm, warstwa
$cieralna AC 118, KR3 -4cm. Ponadto po utozeniu warstwy podbudowy na
potgczeniu z istniejaca nawierzchnia bitumiczng nalezy potozy¢ siatke
100kNx100KN.
70 2 70,00
RAZEM| 70,00
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