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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres projektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy instalacji
sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Matejki, Prostej i | Armii WP w Wyszkowie zwigzany z
budowa $ciezki rowerowe;.

1.2. Podstawy opracowania.
Jako podstawe do opracowania projektu zamiennego przyjeto:
- projektowang geometri¢ drog oraz projektowang organizacje ruchu,
- podklady geodezyjne z trasami kabli i lokalizacja urzadzen sygnalizacji uzgodnione w ZUD,

- istniejace i projektowane urzadzenia energetyczne i o§wietleniowe,

1.3. Zalozenia ruchowe.

Zgodnie z zatozeniami organizacji ruchu zwigzanej z przebudowa ulicy Matejki, zatwierdzonej przez
Starostwo Powiatu Wyszkowskiego , zaprojektowano na skrzyzowaniu sygnalizacje swietlng izolowang
statloczasowg.

1.4. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny.

W zwigzku z przebudowa w/w sygnalizacji nalezy zdemontowaé na w/w skrzyzowaniu istniejace
urzadzenia sygnalizacyjne:

—latarnia LSP-200 szt. 2
—latarnia LSK-300 szt. 2
—maszty MS-1 szt. 2

Dla realizacji programu zgodnie z aktualnie zatwierdzonym projektem organizacji ruchu projektuje si¢
przeprogramowanie istniejgcego na skrzyzowaniu sterownika PEEK. Sterownik nalezy zaprogramowac zgodnie
z zatwierdzonymi algorytmami programow sygnalizacyjnych, umieszczonymi w projekcie inzynierii ruchu.

Na skrzyzowaniu zainstalowa¢ latarnie sygnalizacyjne z wktadami LumiLED Futura 42V posiadajace aktualne
certyfikaty :

— LSP ®200mm- symbol ,,dla pieszych i dla rowerzystow”— nr 3, 4 - szt. 2;

— LSK ®300mm- nr 1wraz ze strzatka warunkowego skr¢tu w prawo  (z demontazu) - szt. 2;

Latarnie sygnalizacyjne dla pieszych i dla rowerzystow wyposazy¢ nalezy w blendy odpowiednie dla rodzaju
symbolu (nie moga by¢ malowane na soczewkach). Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowac¢ na nowych
masztach przystosowanych do dwupunktowego mocowania typu MSpw nr X i XI . Latarnie dla pieszych i
rowerzystow mocowac na wys. min. 2,5 mb od najbardziej wystajacych elementow chodnika i §ciezki
rowerowej. Zastosowa¢ maszty stalowe zabezpieczone powtoka ochronng RAL-9006 antyplakat z gwarancja 5
lat lub aluminiowe SAL/syg anodowane kolor naturalny z zabezpieczeniem podstawy elastomerem
poliuretanowym do wys.50 cm. Dla wszystkich masztow sygnalizacyjnych zastosowa¢ powtoke ochronng
koloru RAL 9006 z gwarancjg pigcioletnia.

Woprowadzenie i potaczenie kabli w wszystkich typach masztow i stupdw poprzez odpowiednig listwe
faczeniowg AWE/S (Nr.51095346) z zastosowaniem zlaczek z grupy 280-646, 4-przewodowa ztgczka
przelotowa na TS 35 montaz czotowy, uktad ukos$ny zgodnie z deklaracja zgodnosci CE. Dekiel wneki
wyposazy¢ w uszczelke odporng na warunki atmosferyczne.
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Potaczenie pomigdzy kolejnymi nowymi oraz istniejacymi masztami wykona¢ w formie petli sygnalizacyjnych
kablami typu YKSY 48x1,5 mm? w/g rys. nr.1, prowadzonej w istniejacej i projektowanej kanalizacji z rur
ochronnych gietkich i sztywnych §r. 110 mm. Przy masztach pozostawi¢ zapasy kablowe dtugos$ci min. 2,0 mb .
Wykaz nowych masztow :
— maszty sygnalizacyjne typu MSpw.- nr XI - wys. 3300 mm,
-nr X - wys. 3600 mm.
Zgodnie z projektem organizacji ruchu istniejgca instalacja akomodacyjna nie wymaga przebudowy.
Zasilanie w energi¢ elektryczng.
Projektowana sygnalizacja $wietlna zasilana bedzie z istniejacego ztacza pomiarowego. Z uwagi brak zmian
mocy zainstalowanej i chwilowej pozostawic istniejace zabezpieczenia bez zmian.

1.4.1. Linie kablowe.

Kable sygnalizacyjne YKSY 48x1,5mm nalezy uktadaé¢ na glebokosci 0.5m w trasach zatwierdzonych przez
ZUD.

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu
Arot DVR/110 oraz rurach ochronnych SRS/110 lub (RHDP/110/6.3) w przeciskach pod jezdniami i wjazdami.
Catos¢ robot kablowych wykonaé¢ zgodnie z normg PNE-76/E-05125 N- SEP-E-004, PN-1EC-60364 oraz
obowigzujacymi przepisami.

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne wylaczanie zasilania oraz jako ochron¢ dodatkowa
zastosowanie wyltgcznika roznicowo-pragdowego o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania 100 mA. Uktad
sieci: TN-C - zasilanie, TN-S -odbior.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni:

- zastosowanie obudowy w wykonaniu izolacyjnym,

- izolacja robocza czesci czynnych obwodu

- odpowiednia konstrukcja urzadzenia sterowniczego,

Siec odbiorcza sygnalizacji swietlnej ze wzgledéw funkcjonalnych zasilana jest niskim napieciem (.50V AC)
obwod FELV.

Zapewnione jest to przez zastosowanie urzadzen w obudowach o stopniu ochrony IP 54 oraz kabli i przewodow
na napiecie min. 500 V.

Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach FELV powinna by¢ zapewniona przez potgczenie czesci
przewodzacych przewodem ochronnym obwodu pierwotnego. Wszystkie maszty sygnalizacji §wietlnej (czes$¢
przewodzaca) nalezy potaczy¢ izolowang linkg LgYd 10 mm? i potgczy¢ z punktem PE.

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a
stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji ZDM.

1.6. Ochrona przed korozja.

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych) oraz
400/2004 (zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych za pomocq powltok malarskich)
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej $rodowisko, w ktorym beda pracowaly urzadzenia
sygnalizacyjne kwalifikuje si¢ do klasy IV o srodowisku przemystowym 1. W zwigzku tym nalezy:

o konstrukcje wsporcze - maszty typu MSpw nalezy wykonac:

- z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub zabezpieczonych inng technika, powtoka ochronng
RAL-9006 antyplakat, posiadajaca minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci na powtoki ochronne,
— z rur aluminiowych SAL/syg anodowanych.
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Dla wszystkich masztow sygnalizacyjnych zastosowa¢ powtoke ochronng koloru srebrnego z gwarancja
piecioletnia, kolor naturalny z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym do wys.50 cm.

e obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych lub materiatéw
niekorodujacych, pomalowanych farbg ochronna.

o fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem wod, przez dwukrotne pokrycie ich
abizolem na zimno.

e pofaczenia elementdw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez skrecanie przy
uzyciu $rub kadmowych, a miejsca potaczen pod ziemia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja tak jak konstrukcje
wsporcze poprzez pokrycie abizolem.

1.7. Uwagi koncowe.

- przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ si¢ z istniejagcym
i projektowanym uzbrojeniem, uwagami i zaleceniami zawartymi w opinii ZUD i dostosowa¢ do nich
technologi¢ robot,

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych czgs¢ V Instalacje Elektryczne,

- przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie skrajni drogowej min 0.75m
od krawedzi jezdni,

- kable i przepusty przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora,

- kazdorazowo, gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta, nalezy przez to rozumie¢
réwniez inny produkt o parametrach mu odpowiadajacych.

1.8. Podstawowe normy i przepisy obowigzujace w zakresie projektowania i budowy:
Dz.U.Nr.220 z dnia 23.12.2003 r poz.2181 — Szczegodtowe warunki techniczne dla

znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczenia
na drogach.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami.

2.SPIS RYSUNKOW
Rys nr 1 Plan przebudowy instalacji sygnalizacji $wietlnej na skrz. ulic: Matejki, Prostej i |
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3. INFORMACJA BIOZ

1.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE SYGNALIZACJI
a. wykonanie wykopu pod kable sygnalizacyjne YKSY 48 x 1,5m2 gleb. wykopu 0,7m,

- zasypanie utozonych kabli dochodzacych do sterownika i masztow

b. Roboty montazowe sygnalizacji
- utozenie kabli sterowniczych ,
- montaz oston na kablach,
- ustawienie prefabrykowanych fundamentow betonowych,
- osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztow sygnalizacyjnych
- montaz na masztach latarn sygnalizacyjnych
- uruchomienie sygnalizacji.
1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku modernizowanych skrzyzowan wystepuja posesje z zabudowaniami mieszkalnymi i biurowymi.
Maszty sygnalizacyjne zlokalizowano przy tych zabudowaniach wg planu sytuacyjnego.
1.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD
PORAZEN
Zasilanie projektowanych urzadzen sygnalizacji odbywa si¢ w systemie TN-C-S. System ochrony przed
dotykiem posrednim poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-4-4-41.
1.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
- Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z posadowieniem masztow sygnalizacyjnych,
budowa linii kablowych oraz utozeniem rur ostonowych nalezy wykonywac ze szczego6lna ostroznoscia.,
-prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywa¢ pod nadzorem Rejonu
Energetycznego),
- ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA.
- prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu).
1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstgpne obejmuje:
instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogb6lnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i
odnotowane w jego inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom
nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawg
niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tresci do poszczegodlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwo$ci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

1.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
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ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJA

UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH

ZAGROZEN

- instruktaze pracownikow,

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice)

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

- rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewnetrznych stref pracy sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczego.

- rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z

uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczegdlnych posesji.

4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) o$wiadczamy, Ze
niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Ryszard Kies Wa28/94 Podpis.....cccoovviviveieirnrsi
Projektant Ryszard Zych St 403/82 Podpis.....ccccoevieiiieiiieeien,
Sprawdzajacy Jacek Lukasik MAZ/0085/POOE/03 Podpis.....cccocvvviviieirinsie
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