L. DZIALKI ET Il Dt 785.prd

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 DROGA GMINNA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw |km
d.1.1|01 terenie réwninnym.
785/1000 km 0.78
RAZEM 0.78
2|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.1.1/02 WJAZDY
(369.6 +399.5)/10000 ha 0.08
RAZEM 0.08
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm +20 = 40 cm w gruncie |m?
d.1.2/02 kat. 1I-VI na catej szerokosci drogi- droga
Krotno$¢ = 2
2*8*8-0.25*2*3.14*8*8+5.6*785.5+0.5*1*25*2+31.*1.3+9*5+11.58* |m?2 4807.95
11.58-0.25%*3.14%11.58*11.58+26.5*5.5+2*15*15-2*0.25*3.14*15*15
RAZEM 4807.95
4|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm +20 = 40 cm w gruncie |m?
d.1.2|02 kat. II-VI - zjazdy bez przepustéw
Krotno$¢ = 2
16.4+16.2*4+16.4*2+16.2+16.4*2+15.6+13.8+14.2+15+15.2+15+ | m?2 369.60
16.5+16.5+16.2+15.6+16+17+20
RAZEM 369.60
5/KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. ll-VIna |m?2
d.1.2|03 catej szerokosci jezdni i chodnikow - chodnik po lewej stronie
(24.8+27.6+14.6+8+8.6+17.5+11+11+15.9+24+19.1+13.2+23.4+ |m?2 984.27
22+31.2+18.3+20.4+13+17.5+26.2+17.7+31.4+52.3)*2.1
RAZEM 984.27
6/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm - dojscia do furtek m?2
d.1.2/02
3.15+2.8 m?2 5.95
RAZEM 5.95
7|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm - pobocza m2
d.1.2/02
(15.5+10.3+34.6+33.6+5.3+3.8+6.1+15.2+39.5+16+10.6+18+25+ | m?2 365.84
36.6+8.7+16.7+32.7+23.4+24.9+80.8)*0.8
(16.6+7+13.4+6+31+101.8+22+5+14.3+115+23.4+6+32.5)*0.8 m? 315.20
RAZEM 681.04
8|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew  |m?2
d.1.2|03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4087.95+369.6+984.27+5.95+681.4 m?2 6129.17
RAZEM 6129.17
9|KALK INDY- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z ziemi m3
d.1.2|WIDUALNA |uprzednio zmag.w hatdach ( wywéz ziemiii utylizacja jest kosztem
WYKONAW-  |wykonawcy) .
CcY
4087.95%0.4+369.6*0.4+984.27*0.3+5.95*0.2+681.4*0.2 m3 2215.77
RAZEM 2215.77
10| KALK INDYW |réw i zjazdy po prawej stronie - roboty ziemne wykonywane koparka- |m3
d.1.2|WYKONAW- | mi podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transpor-
CcY tem urobku samochodami samowytadowczymi ( wywdz ziemiii utyli-
zacja jest kosztem wykonawcy) .
<réw>0.5*(0.4+1.6)*0.5%(605+123.4)+12.8*0.5*0.3 m3 366.12
<wykop pod tawe przepustéw> 0.6*0.2*9.4*18+0.6*0.2*11.4 m?3 21.67
<wykop pod po prawej stronie-zjazdy> 0.4*6.3*0.2*8+14.08*1.1*0.2 |m3 713
RAZEM 394.92
11|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywa- | m?2
d.1.2|03 nych mechanicznie w gruntach kat.I-ll
(0.85*2+0.4+0.2)*(605+123.4)-0.6*9.8*18 m?2 1569.48
RAZEM 1569.48
1.3 PODBUDOWA - DROGA
12|KNNR 6 0109- | Analogia - warstwa wzmacniajaca z kruszywanaturalnego stabilizo- | m?2
d.1.3|02 wanego cementem C3/4 gr 15cm/  gotowa miesznka cementy z
kruszywem C3/4 wytworzona w wytwdérmni betonu
2*8*8-0.25*2*3.14*8*8+5.4*785.5+0.5*1*25*2+31.*1.3+9*5+11.58* |m? 4648.20
11.58-0.25%*3.14%11.58*11.58+26.5*5.4+2*15*15-2*0.25*3.14*15*15
RAZEM 4648.20
13|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych0/31.5 mm (przekruszona |m?2
d.1.3/02 skata) o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2*8*8-0.25*2*3.14*8*8+5.0*785.5+0.5*1*25*2+31.*1.3+9*5+11.58* |m? 4323.40
11.58-0.25*3.14%11.58*11.58+26.5*5.0+2*15*15-2*0.25*3.14*15*15
RAZEM 4323.40
14 PODBUDOWA - ZJAZDY
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14|KNNR 6 0112- |Warstwa warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po  |m?2
d.1.4|06 zageszczeniu 15 cm
18.8+18.8+19+19+26.4+26.4+22.8+22.8+22.8+22.8+22.8+23.8+ m2 399.50
15+15.5+16+17+18.8+18.8+14.2+18
16.4+16.2*4+16.4*2+16.2+16.4*2+15.6+13.8+14.2+15+15.2+15+ |m?2 369.60
16.5+16.5+16.2+15.6+16+17+20
RAZEM 769.10
15/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- | m?2
d.1.4|06 geszczeniu 15 cm
18.8+18.8+19+19+26.4+26.4+22.8+22.8+22.8+22.8+22.8+23.8+ m2 399.50
15+15.5+16+17+18.8+18.8+14.2+18
16.4+16.2*4+16.4*2+16.2+16.4*2+15.6+13.8+14.2+15+15.2+15+ |m?2 369.60
16.5+16.5+16.2+15.6+16+17+20
RAZEM 769.10
1.5 PODBUDOWA - CHODNIK | DOJSCIA
16| KNNR 6 0112- |Warstwa warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o grubosci po  |m?2
d.1.5/05 zageszczeniu 10 cm
(24.8427.6+14.6+8+8.6+17.5+11+11+15.9424+19.1+13.2+23.4+ |m? 937.40
22+31.2+18.3+20.4+13+17.5+26.2+17.7+31.4+52.3)*2.0
3.15+2.8+0.8 m?2 6.75
RAZEM 944.15
17|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych0/31.5 mm (przekruszona | m?2
d.1.5/05 skata) o grubosci po zageszczeniu 10 cm
(24.8427.6+14.6+8+8.6+17.5+11+11+15.9424+19.1+13.2+23.4+ |m? 937.40
22+31.2+18.3+20.4+13+17.5+26.2+17.7+31.4+52.3)*2.0
3.15+2.8+0.8 m?2 6.75
RAZEM 944.15
1.6 OKRAWEZNIKOWANIE- DROGA
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem gr 10 cm o przekroju 0.15* |m3
d.1.6/0402-04 0.5
(159+46+432+1009)*0.5*0.15 m3 123.45
RAZEM 123.45
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.1.6/0403-05 cementowo-piaskowej
15.5+118.6+265.8+207.9+25+18.8+5.3+30.7+25+83+22.5+32.6+ |m 1009.00
5.4+23.4+115.1+14.4
RAZEM 1009.00
20/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1.6/0403-03 cementowo-piaskowej
10+13.8+25.9+12.5+6+6.5+15.5+9+9+14+18.3+17.2+11+21.7+20+ 'm 432.00
29.1+16.8+19.2+11.2+15.4+24+15.7+29.7+55.5+5
RAZEM 432.00
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe przej$ciowe 15x/30-22 cm na podsypce ce- m
d.1.6/0403-03 mentowo-piaskowej
23*2 m 46.00
RAZEM 46.00
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-| m
d.1.6/0403-03 piaskowej
(7*9+2*8+14*9)-23*2 m 159.00
RAZEM 159.00
1.7 OKRAWEZNIKOWANIE- ZJAZDY
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem gr 10 cm o przekroju m3
d.1.7|0402-04 0.1x0.6
355.4*0.5*0.1 m3 17.77
RAZEM 17.77
24| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.1.7/0403-05 cementowo-piaskowej
0.5*2+4.5+0.4*2+5+0.3*2+5*20+0.5*2+5 m 117.90
11.6*4+13.4+12.5+13+13+13+13+13+13+10.6+10.8+9.7+11.2+ m 237.50
11.4+11.4+10.5+11.6
RAZEM 355.40
1.8 OBRZEZE - CHODNIK | DOJSCIA
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem gr 10 cm o przekroju m3
d.1.8/0402-04 0.1x0.3
522.8*0.3*0.1 m3 15.68
RAZEM 15.68
26/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z |m
d.1.8/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
2+7.5+15.5+0.5+1.2+0.5+29.3+16+9.5+10+19+12.7+12.5+17.6+ m 522.80
22+20.7+15+25.6+23.6+32.7+23.5+22.1+14.7+19+27.7+19.4+
33.2+58.6+6.6+4.6
RAZEM 522.80
1.9 NAWIERZCHNIA- DROGA
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27/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.1.9/0202-01 podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu-
zycie emulsji 0,8 kg/m2
2*8*8-0.25*2*3.14*8*8+5.0*785.5+0.5*1*25*2+31.*1.3+9*5+11.58* |m?2 4323.40
11.58-0.25*3.14%11.58*11.58+26.5*5.0+2*15*15-2*0.25*3.14*15*15
RAZEM 4323.40
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 118 - warst- | m?2
d.1.9/0311-05 0311- |wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
06
2*8*8-0.25*2*3.14*8*8+5.0*785.5+0.5*1*25*2+31.*1.3+9*5+11.58* |m? 4323.40
11.58-0.25*3.14%11.58*11.58+26.5*5.0+2*15*15-2*0.25*3.14*15*15
RAZEM 4323.40
29|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno | m?2
d.1.9|0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji
0,5 kg/m2
2*8*8-0.25*2*3.14*8*8+5.0*785.5+0.5*1*25*2+31.*1.3+9*5+11.58* | m?2 4323.40
11.58-0.25*3.14%11.58*11.58+26.5*5.0+2*15*15-2*0.25*3.14*15*15
RAZEM 4323.40
30{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- | m?2
d.1.9/0311-01 0311- |wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
02
2*8*8-0.25*2*3.14*8*8+5.0*785.5+0.5*1*25*2+31.*1.3+9*5+11.58* | m? 4323.40
11.58-0.25*3.14%11.58*11.58+26.5*5.0+2*15*15-2*0.25*3.14*15*15
RAZEM 4323.40
1.10 NAWIERZCHNIA- ZJAZDY
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej holand (kolor GRAFITO- | m?2
d.1.10/0511-03 WY ) grubo$é 8 cm (na podsypce cementowo-piaskowej)
16.4+16.2*4+16.4*2+16.2+16.4*2+15.6+13.8+14.2+15+15.2+15+ | m?2 369.60
16.5+16.5+16.2+15.6+16+17+20
18.8+18.8+19+19+26.4+26.4+22.8+22.8+22.8+22.8+22.8+23.8+ m2 399.50
15+15.5+16+17+18.8+18.8+14.2+18
RAZEM 769.10
1.1 NAWIERZ CHNIA- CHODNIK | DOJSCIA
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej holand (kolor szary ) m2
d.1.11/0511-03 grubos¢ 8 cm (na podsypce cementowo-piaskowej)
(24.8+27.6+14.6+8+8.6+17.5+11+11+15.9+24+19.1+13.2+23.4+ |m?2 937.40
22+31.2+18.3+20.4+13+17.5+26.2+17.7+31.4+52.3)*2.0
3.15+2.8+0.8 m?2 6.75
RAZEM 944.15
1.12 POBOCZA
33|KNNR 6 0113- |Warstwa poboczy z kruszyw tamanych 0/31.5 mm z przekruszonej |m?
d.1.12/01 skaty o grubosci po zageszczeniu 15 cm
(15.5+10.3+34.6+33.6+5.3+3.8+6.1+15.2+39.5+16+10.6+18+25+ | m?2 365.84
36.6+8.7+16.7+32.7+23.4+24.9+80.8)*0.8
(34.4+108.7+44.2+33+163.7)*0.8 m?2 307.20
RAZEM 673.04
1.13 PRZEPUSTY- POD ZJAZDAMI
34|KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.1.13/01
0.6*0.2*9.9*18 m3 21.38
RAZEM 21.38
35/KNNR 1 0214- |Obsypanie rur piaskiem z zageszczeniem mechanicznym wraz z za- |m3
d.1.13|05 kupem piasku
0.6*0.6*9.8%18-(3.14*0.2*0.2*176.5) m3 41.34
RAZEM 41.34
36|KNR-W 2-18 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP strukturalne Sn 10 o $red- |m
d.1.13/0408-06 nicy 40 cm
9.8%17+9.9 m 176.50
RAZEM 176.50
37|KNNR 6 0605- |Analogia - przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefa-  |szt
d.1.13/03 brykowane dla rur o Srednicy 40 cm
2*18 szt 36.00
RAZEM 36.00
1.14 ZNAKI DROGOWE
38|KALK INDY- | Opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.1.14|WID
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1.14|08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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40/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych. szt.
d.1.14|01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe A- 7 - ustgp pierwszenstwa - nowy znak szt.
d.1.14|04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogoweE-17a - z odzysku szt.
d.1.14|04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni na zimno, za pomocg mas che- |m?2
d.1.14/0203-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie (Plastmal, Biladur)
0.24 *20 +0.2625 * 9 m?2 7.16
RAZEM 7.16
1.15 WYCINKA DRZEW | NASADZENIA
44/KNNR 1 0101- | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 15  |szt.
d.1.15/01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45/KNNR 1 0101- | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 |szt.
d.1.15/02 cm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46/KNNR 1 0101- | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 |szt.
d.1.15/03 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNNR 1 0101- | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 |szt.
d.1.15/04 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48/ KNNR 1 0107- | Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 6 km wraz z utylizacjg mp
d.1.15/01 0107-04
43 mp 4.30
RAZEM 4.30
49/KNNR 1 0107- | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 6 km wraz z utylizacjg mp
d.1.15/02 0107-05
1.3 mp 1.30
RAZEM 1.30
50|KNNR 1 0107- | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 6 km wraz z utylizacjg mp
d.1.15/03 0107-05
2.1 mp 2.10
RAZEM 2.10
51/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych ( $wierki kiujgce o obwodzie pnia|szt.
d.1.15/0323-05 na wys. 100cm, min. 8-10 cm ) z zaprawg dotéw; $rednica/gtebo-
ko$¢ : 0.7 m
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.16 INWENTARYZACJA
52|KALK INDY- |Inwemtaryzacja geodezyjna szt.
d.1.16|WID
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.17/45112710-5 ZIELEN
53|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych nate- |ha
d.1.17/0210-01 renie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
[162*2+150*1.6+( 11.65+35+33+5.5*2+3+15+39+16+11+18+26+ |ha 0.18
35)*3+(8.8+37.5+32+24+26+82)*2.2+35*0.6]/10000
RAZEM 0.18
54|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na te- |ha
d.1.17/0210-02 renie pfaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
Krotno$¢ = 3
0.18 ha 0.18
RAZEM 0.18
55|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez m2
d.1.17/0401-02 nawozenia ( rowy )
[162*2+150*1.6+( 11.65+35+33+5.5*2+3+15+39+16+11+18+26+ |m?2 1808.61
35)*3+(8.8+37.5+32+24+26+82)*2.2+35*0.6]
RAZEM 1808.61
1.18 REGULACJA
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56/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.18/1406-04
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.19/45231112-3 PRZEBUDOWA HYDRANTOW-1
57|KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o sze-| m3
d.1.19/02 roko$ci dna do 1,5 m w gruncie kat. llI
1.5*1.5*1.5 m3 3.38
RAZEM 3.38
58/ KNNR 1 0317- | Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 |m3
d.1.19|01 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-111
3.38 m3 3.38
RAZEM 3.38
59|KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-Il zageszczarkami  |m3
d.1.19/03
3.38 m3 3.38
RAZEM 3.38
60 KNR 4-02 Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.1.19/0130-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z odzysku kpl.
d.1.19/0219-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.19/0109-01 PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.20/45112710-5 |ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH
63|KNR 2-01 Reczne odkopanie kabli m
d.1.20/0701-0201
4*12 m 48.00
RAZEM 48.00
64|KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi prze- |m
d.1.20/0201-03 szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. Il
48 m 48.00
RAZEM 48.00
65/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 miszer. |m
d.1.20|0704-0203 dna do 0,4 m w gruncie kat. lll
48 m 48.00
RAZEM 48.00

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4193 Uzytkownik: Marek Wiesiotek




