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1. Wstep

Niniejszag Ocen¢ wykonano na zlecenie firmy Zaktad Ustug Inwestycyjnych Marek
Wiesiotek ul. Prosta 14/3, 07-200 Wyszkéw. Jej celem jest ogdlne rozpoznanie
warunkéw gruntowo — wodnych dla projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w
miejscowosci Leszczydot Dziatki w gm. Wyszkéw — etap II. Inwestorem przedsigwzigcia
jest gmina Wyszkow. Przedmiotem dokumentacji jest sprawozdanie z wykonanych badan

podioza gruntowego oraz okreslenie budowy geologicznej inwestycji.

2. Podstawa prawna wykonanej oceny

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przez biuro projektowe.
Postepowano zgodnie z nast¢pujacymi materiatami, przepisami prawa i normami:

1. Rozporzadzenie MTBiIiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 27.1V 2012r.

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Ustawa: Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

4. Wytyczne wzmocnienia podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP,
1988.

5. Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych - Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych 1988r.

6. Polskie Normy PN-86/B-02480, PN-EN ISO 14688-1: 2006, PN-EN ISO 14688-2:
2006, PN-B-04452:2002, PN-88/B-04481, PN-B-02479 PN-81/B-03020, PN-EN
1997-1:2007, PN-EN 1997-2:2007, PN-B-06050

7. Wilun Z. 2013. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji 1 Eacznosci.
Warszawa

3. Zakres wykonanych prac

1. Prace pomiarowe

Wykonano w terenie wytyczenia punktow badawczych w dowigzaniu do statych
elementoéw topograficznych w oparciu o mape otrzymang od Zleceniodawcy.
2. Prace polowe

Prace geotechniczne wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy.
W wyznaczonych punktach wykonano 4 otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t.
(odwierty oznaczono na zalgczonym planie sytuacyjnym). Wiercenia  wykonano

wiertnica reczng ($wider okienkowy @ 64 mm).
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Z

W trakcie wiercen badawczych prowadzono pomiary przewiercanych warstw.

nawierzchni oraz gruntu, pobierano proby gruntéw do badan makroskopowych z

kazdej wyodrebnionej litologicznie warstwy gruntu oraz wykonano pomiary poziomu

wod gruntowych. W wyrobiskach badawczych zwracano szczegdlng uwage na stopien

zawilgocenia gruntow podloza jak réwniez mierzono poziomy nawiercone i ustalone

wody gruntowej przeprowadzajac w tym celu stdjki obserwacyjne do czasu stabilizacji

lustra wody w wyrobiskach.
UWAGTL:

Uktad 1 miazszo$¢ warstw geotechnicznych pomiedzy profilami odwiertow moga si¢
istotnie r6zni¢ ze wzgledu na znaczace odleglosci pomi¢dzy nimi.

Prace terenowe wykonano w miesigcu pazdzierniku 2018 roku w plusowej
temperaturze, w suchym okresie.

Opracowanie wynikow badan terenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:

o Mapa dokumentacyjna (zat. 1)
Mapa zostata opracowana na materiale otrzymanym od Zamawiajacego. Na mapie
oznaczono wykonane wyrobiska

o Karty dokumentacyjne otworow (zat. 2)

o Niniejsze opracowanie tekstowe

Opis planowanego przedsiewziecia i jego oddziatywanie

Planowane przedsigwzigcie polega na zaprojektowaniu konstrukcji wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Nalezy zaktada¢, ze jezeli wszystkie prace projektowe oraz pozniejsze wykonawcze
zostang wykonane nalezycie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod wlasciwym

nadzorem, wykonana nawierzchnia nie powinna negatywnie oddziatywac¢ na otoczenie

4. PotoZenie, morfologia oraz obecny sposob uiytkowania terenu badan

Teren bedacy przedmiotem opracowania polozony jest na terenie gminy
Wyszkéw 1 obejmuje projektowang droge gminng w miejscowosci Leszczydot Dzialki.
Projektowana droga na catej dlugosci posiada nawierzchni¢ utwardzong w postaci
kruszywa zwirowo-piaskowego z domieszka zuzla i miatu. Droga posiada zjazdy do
posesji w postaci utwardzonej zwirowo-zuzlowej lub nieutwardzonej gruntowe;j.
Konfiguracja terenu, po ktorym przebiega ulica jest plaska. Przylegly teren do
omawianej drogi to niska zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego, zabudowa
gospodarcza oraz pola uprawne.

Obszar badan zlokalizowany jest na styku obrebow Doliny Dolnego Bugu oraz

Miegdzyrzecza Eomzynskiego.
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5. Budowa geologiczna, warstwy geotechniczne i wysadzinowos¢

Po przeprowadzeniu prac polowych zgodnie z RMTiGM z dnia 27.IV 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto
dla omawianego terenu proste warunki gruntowe. Zgodnie z w/w klasyfikacja projektowany
obiekt kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ponizej przedstawiono podzial warstw geotechnicznych:

WARSTWY PRZYPOWIERZCHNIOWE - grunty nasypowe, warstwa glebowa
*  0A - nasyp niebudowlany: stanowi mieszanke zwirowo-piaskowa z domieszkg humusu,
zuzla 1 miatu piecowego oraz piasku Sredniego zanieczyszczonego humusem, jest to
warstwa istniejacej nawierzchni oraz warstwa przypowierzchniowa w istniejacych
poboczach
GRUNTY RODZIME
* [ - piasek drobnoziarnisty, grunt niewysadzinowy, barwa: od zoéttej do bragzowo-zéttej, grunt
matowilgotny w stanie Sredniozaggszczonym o dobrej przepuszczalnosci,
» Il — piasek pylasty, piasek drobny na granicy pylastego, grunt watpliwy, barwa z6tto-
bragzowej do ciemnej zottej, w stanie sredniozageszczonym.

6. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych prac nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

7. Whnioski geotechniczne

1. Charakterystyka podtoza gruntowego umozliwia realizacj¢ projektowanej ulicy w
zalozonej kategorii ruchu.

2. Grunt antropogeniczny w postaci nasypu niebudowanego nalezy usuna¢ i zastgpic
gruntem budowlanych. Prace te w wigkszosci odbeda si¢ w ramach prac ziemnych.

3. Ponizej nasypu stanowigcego nawierzchni¢ udokumentowano nosne grunty mineralne
przynalezne do wydzielonej warstwy geotechnicznej.

4. Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni nalezy rozwazy¢ ulepszanie podloza

spoiwem hydraulicznym.

Warunki gruntowo-wodne wg wiercen ocenia si¢ jako dobre.

Do glebokosci 3m nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowe;j.

Badany teren znajduje si¢ w II strefie przemarzania gruntu o giebokosci h, 1,0 p.p.t.

o N & ©

Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym
zmianom w zalezno$ci od pér roku i nasilenia opadéw atmosferycznych. Ustalenie
wielkosci i charakteru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i

jest mozliwe jedynie na podstawie dlugotrwatych obserwacji piezometrycznych.
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