Kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia____ [ jm. | Poszcz. | Razem
1/45231400-9 |USUNIECIE KOLIZJI LINII NISKIEGO NAPIECIA - ENERGETYKA
1|KNNR 9 Demontaz stupéw zelbetowych linii nN rozkracznych szt
d.1/0901-11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR-W 9 |[Demontaz przewoddw nieizolowanych linii nN 4x50+25 mm2 z przeznacze- km
d.1(0903-04 niem na ztom
0.017*5 km 0.085
RAZEM 0.085
3|KNNR 5 Jednosronny demontaz i ponowny montaz przewodéw nieizolowanych o prze- |km/1
d.1|0904-01 kroju do 50 mmz2 linii napowietrznej nn przew
Krotnosc = 4
0.25 km/1 0.250
przew
RAZEM 0.250
4]1KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2
d.1]|1415-02
12 m2 2.000
RAZEM 2.000
5[KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje-  |stup
d.1(0903-01 dynczy o dtugosci E-10,5/15
1 stup | 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik szt.
d.1]|0902-02 krancowy
1 szt. 1.000
[Hes RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Montaz przewodéw nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej |km/1
d.1]0904-01 nn przew
0.07 km/1 0.070
przew
RAZEM 0.070|
2]45231400-9 |USUNIECIE KOLIZJI - OSWIETLENIE ULICZNE
8|KNNR 5 Wymiana konstrukciji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - konstrukcja [szt.
d.2|0902-03 Km-1 z objemka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 5 Jednostronny demontaz i ponowny montaz przewodéw nieizolowanych o prze- |km/1
d.2|0904-01 kroju do 25 mma2 linii napowietrznej nn przew
0.068 km/1 0.068
przew
— RAZEM 0.068
3/45231400-9 |ROBOTY UZUPELNIAJACE | POWYKONAWCZE
10|kalkulacia | Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna linii szt
d.3|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|kalkulacja  |dokumentacja powykonawcza szt
d.3|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|kalkulacja optaty w PGE za wytaczenie urzadzen i przygotowanie miejsca pracy szt
d.3|wiasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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