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~-Duplikat-
Ostroleka, dnia 2 wrzeﬁnia 1983r,
ZA ZGODNOSC
WOIEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z ORYGINALEM
Ostrolgka, Swierczewskiego 14

g o B
Fivadaa i :n ‘_;»o. 51 §»’_~[-‘..‘-.‘.v".-‘ - G

Nr ewid. 0S-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWQDOWEGO
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust,5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. - Prawo
budeowlane (Dz.UNr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.] pki2, §5 ust.2, §6 ust4,
7, §13 ust.] pkt4 lit.,d"., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s prawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

ie Ob. TADEUSZ .CZESEAW KUKAWSKI 5. Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 hpca 1948r. - Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych,

2. do sporzadzania w budownictwie osob fizycznych projektéw instalacji ele.lcu-ya.nych o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkeji technicznej w budownictwie podpised z up. Wojewody Gléwny Architekt
-Wojewodztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzannego mgr inz. arch, Zbigniew

Sokotowski. Pieczeé okragla z Godlem Paristwa i napisem w otoku: Urzad Wojewbdzki w
Ostrolece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzgdu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.

-
Warszawa, dnia 18:03%3. (W)
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WOJEWODA MAZOWIECK]
Warszawa, dnia 04 122002

Nr ewid.upravwnien: Wa-344/02
DECYZJIA NR 0% sz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z doia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2 U.Ni 89
21994 r. poz414)z péin.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gogpodarki Przestrzenne;j i Bu-
downictwa 7 daia 30 grudnin 1994 r w sprawie samodzielnych timkeji techniczaveh w budo-
waictwie (DzZUNr 8 z 1995 r. poz38), w zwiazku z art 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
whioskn Pana inz Krzysztota Gatazki, na podstawie dokumentdw stwisrdzajacych wymagane
wuksziuleente ( Politechnika Bialostocka w Bialvmstoku, Wydziat Elekuvezny na kierunku
Elektrotechnila w zakresie elektroenergetyki) i praktyke zawodows oraz na podstawie pozy-
fywhef ooy 7 sgzamin na uprownienia budowlane zlozonego preed Komisja eczaminacyi-
s

NADAJE

Pann inz Krzysztofowi Galazee
ur.dnia 01 wrzesnia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ ’
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

7eodme 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzenne] i Budownictwa z dnia
30 wudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczesi stanowia row-
niez podstaws do sprawdzania projektésy budowlanych w specjalnogci objete] tymi upraw-
eTiai.

UZASADNIENIE

W zwinzlar 7 pofwierdzeniem przez Komisje egzaminacyina, powolans przez Waojewads Ma-
zowieckivgo. Zarzadzenism Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r.. i zmieniajasym jo Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 1., posiadania przez Pana inz. Krzysztofa Gatzles, wymaga-
nego prawem wvksztalcsma oraz praktvki zawodowe) konieczns) do uzyskama uprawmsi
budowlanych w powyszej specjalnodel i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na
uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

wd niniejszei decyzil stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlansgo
w terminie 14 dni od daty oirzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazowiackiego,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HQB-MA3-QIL *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez;

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 59
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfi
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej
Budownictwa,

e B R A, P
cyinego zaswiadczenia na
kregowej Izby Inifnieréw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IRR-YQM-3P1 *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZEOTYCH KLOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ysztof Galazka
do projektowania
Al bez ograniczen W

mgr nz. elektryk KiZ
Uprawnienia oy

inte inej ie sigci instalaci

jalnos alacyiriej w zakresie S1e
Speqmes tmychi elektfoenergetycznvch.
. A \Wa 344/02

Nr gwirl, ucrawnie
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



= PGE Dystrybucja S.A.
/M = Oddziat Warszawa
~N

PGE Rejon Energetyczny Wyszkow
07-200 Wyszkow, ul. Puttuska 116
tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.pl

Wyszkéw dnia 25-07-2018r.
Nr RM/BP/7261/3450/2018

Gmina Wyszkow
ul. Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI NR RM/01/25/07/2018

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 11-04-2016 nr 4197/2016 okresla sie nastepujgce
warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig
PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

w m. Wyszkéw, Leszczydot Dziatki dz. Nr 2/3.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: Wyszkow, Leszczydét Dziatki dz. Nr 2/3.
2. Sieci wchodzgce w kolizjg z projektowang budowa, bedace wiasnoscig Spétki:
- linia napowietrzna nN AL. 4x50mm?

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé.
Przedmiotowe urzgdzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania
energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze
zmiang lokalizacji ww. urzgdzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

Przebudowa stupa linii napowietrznej nN AL 4x50mm® w miejsce niekolidujace z
nowoprojektowanym zagospodarowaniem terenu.

Wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia  urzadzen elektroenergetycznych: Przebudowa stupa  linii
napowietrznej nN AL 4x50mm? w miejsce niekolidujgce z nowoprojektowanym
zagospodarowaniem terenu.

b) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w  Wydziale Majatku Sieciowego PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Wyszkow ul. Puttuska
116 w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

PGE Dystrybucja Spéika Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarskz 21A wpisana do rejestru przedsiebrorcow prowadzonego
pzez Sad Rejonowy Lublin Wschod w Lublinie z siedziog w Swidniku, V) \.Wspodamzy poc nr KRS: 0000343124, NIP 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapial zakiadowy 9 729 424 160 zt w pelni oplacony Kooto bafkowe: Bank PEKAQ S.A o/Warszawa. Al Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



7. zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreélajacej sposob i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do
prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzgdzenia elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu bgdz przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnosé Spotki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakiady na istniejace
urzgdzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych
elementéw niz pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg
si¢ wilasnoscig Spétki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie
informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem
wydania Spotce do niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz
potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspdffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspéinotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakioconego posiadania cze$é sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo
wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10.Termin waznosci Warunkow ustala sie na 1 rok od daty wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul.
Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od

daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie
nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

s,

PGE Dystrybucja Spoltka Akcyjna z siedziba w Lublinie 20 340 Luoin. ul Garbarske Z1A. wpisana de rejestru przedsiebcredw prowadzcnego

przez Sad Rejorowy Lubin-Wschoo w Lublrie z sedzing w Swidrika, VI Wycziat Gespodarczy poe nt KRS 0000343124 NIP 946-25-93.855 3z3
REGON: 080552840 Kapitat zaktadowy 9 729 424 160 zI w pelri cplecony Koato bankewe Bank PEKAO S A oiWarszawa. Al Jerozolimskie 2

G0-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1117 0010 2852 5184 www.pgedystrybucja.pl
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Rezultat zapytania

htips #powiat-wyszkowski.geoportal2 pl/map/wmss/wmss. php?SERVICE=WMS&REQUEST ;..

Wojewodztwo :

Powiat .

Jednostka ewidencyjna
Obreb -

mazowieckie

wyszkowski

143505_5 WYSZKOW - OBSZAR WIEJSKI
0009 LESZCZYDOL STARY

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 19-07-2018

Jednostka rejestrowa : G 157

| Warlo$é wtys. zt:
Id dziatki : 143505_5.0009.2/3 - Rejestr zabytkéw:
Rejon statystyczny-

5 . ) Charakter :
i. ijojmm ewm?_ﬁcw,ny ‘wiasnosci/wiadania kUdma‘ |
! GMINA WYSZKOW
1 ALEJA ROZ 2; 07-200 WYSZKOW Wiasnosé 11
REGON: 550667994 !

_ Nradzalki . Ark | Polozenie dziatki Uzytki Pow dziatki[ha] | Dokumenty

2/3 (1 OFU | OZU : Kiasa Pow. 02101 6831.120.2016

R R Mo 02101 ' AN.232/2017
| 0S1W/00048847/4

P.1435.2016.2257

Sporzadzil: Honorata Kiela-Sniadata, dnia; 2018-07-19

Kontur
Identyfikater konturu:  143505_4.0009.KL.34

Oznaczenie konturu:  RIVb

Numer konturu: 34

Numer obrebu- g

Gmina: Wyszkow miasto
Kontur

Identyfikator konturu: 143505_5.0009.KL.34

Oznaczenie konturu:  RIVb

Numer konturu: 34
Numer obrebu. 9
Nazwa obrebu LESZCZYDOL STARY

Gmina: Wyszkdw obszar wiejski

2018-07-19.11 29
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GKiM. 7230. 304. 2018

Tadeusz Kukawski
07-200 Wyszkéw, ul. Pultuska 135/17
Pelnomocnik Gminy Wyszkow

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z 25.09.2018r wyrazam zgode na zlokalizowanie shupa
napowietrznej linii niskiego napigcia w pasie drogowym oznaczonym wg ewidencji gruntéw nr: 2/3
w miejscowosei Leszezydot Stary, wg lokalizacji pokazanej na zalaczonej mapie, stanowiacej
zatacznik do niniejszego pisma, zgodnie z wymogami technicznymi, na nastepujacych warunkach:
1. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ w obrebie linii rozgraniczajacych drog, poza
pasem jezdni, w sposob nie kolidujgcy z budowa, przebudowa, remontem drogi, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.

2. Przebudowa. zabezpieczenie urzadzenia w przypadku wystgpienia kolizji przy remoncie.
przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usuniecie kolizji nalezy do wilasciciela
urzgdzenia wraz z poniesieniem wszelkich kosztow tego  przelozenia. Termin wykonania
ewentualnych prac naktada na wlasciciela Zarzadca drogi.

3. Utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Ponadto zo b owiagzuj e inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie
drogowym, na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /. jedn.
Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pézn. zm./ na udostepnienie terenu pasa drogowego dla potrzeb
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowane

w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Sprawg prowadzi. Glowny Specjahista ds. komunalnveh megr Teresa Ostrowska
pok. 110, tel 29 743 77 38, c-mail teresa ostrawskarw wysehow pl

01 10 2018r Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
tel.: {29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42.09

e-mail: gmina@wyszkow pl
www wyszkow.pl
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—>—— stup elekiroenergelycznej linii napowietrznej nN-0,4kV

b o elementy linii elektroenergetycznej do przebudowy

zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania

objasnienia - stacja 11-0 56§
A- slup linii nN-0,4kV - RKP-10, ZN-10 - demontaz
- w magistrali linia gléwna AL-4x50mm?+25mm? - bez zmian
- czest przebudowywana, odgatezna AL-4x50mm>25mm? - bez zmian
A1 - projektowany siup linii napowietrznej RKP - E-10,5/10kN
dhugosé linii przebudowywanej nN-0,4kV 16m

Lokalizacja inwestycji liniowej:
- obreb ewidencyjny nr 0009 Leszczyddt Dziatki dziatka nr 2/3
jednostka ewidencyjna jednostka ewidencyjna 143505_5 Wyszkow

Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2
Przebudowa elektroenergelycznej linii napowietrznej nN-0,4kV Faza
Nazwa miejscowosci Leszezyddl Dziatki gmina Wyszkéw P B-W.
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV Skala
Nazwa, tylul miejscowosci Leszczydél Dzialki gmina Wyszkow - projekl zag terenu L 1:500
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STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.59.2018

Wyszkow, dn. 04.09.201 8r.

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101, tj. z pézn. zm.) w dniu 04.09.2018r.
przeprowadzono narade koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
Wnioskodawca: PROJEKTOWANIE I NADZORY ELEKTRYCZNE

Tadeusz Kukawski
ul. Puttuska 135/17
07-200 Wyszkéw

Lokalizacja projektu: Leszczydot Stary, dz. 2/3
Przedmiot uzgodnienia: Projekt przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN.
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Imie¢ i Nazwisko
osoby
reprezentujacej

Nazwa instytucji

Stanowisko uczestnika narady

Podpis

Polska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad
Gazowniczy w
Warszawie

-Gazownia w Wyszkowie

Tadeusz Laskowski

D C@Jé{y

N

BEC Y6 1
PGE Dystrybucja S.A. 3
Oddzial Warszawa-Rejon | Dariusz Popowicz i
Energetyczny Wyszkow
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Gve | < e 0 i
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Lokalizacja inwestycji liniowej;
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Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
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6. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istnigjacej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego
napiecia w miejscowosci Leszczyddt Stary.

Lokalizacja inwestycji liniowe]

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Leszczyddt Stary dziatka nr 2/3 powiat
wyszkowski, wofewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy
W miejscowosci Leszczydot Stary zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki

zawodowej. Linja abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako napowieirzna.

Projektowane zagospodarowanie dzialek

W zwigzku z budowq ciggu pieszo-jezdnego w obrebie Leszczyddt Stary w dziatce nr 2/3 wystepuje
kolizia ze stupem napowielrznej elektroenergetycznej linii niskiego napiecia 0,4 kV. Nalezy
przebudowac kolidujacy stup linii napowietrznej 0,4kV, lokalizujgc go poza ciggiem pleszo-jezdnym,
zgodnie z dyspozycjq rysunkowa nr E/1. Do budowy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy uzyc
materialow posiadajgcych certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Zestawienie powierzchni poszczeqdinych czesci zagospodarowania
Projektowana przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nie zwiekszy terenu zajetego pod
budowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia.

Informacja o charakterze zagrozen dla $rodowiska

Projektowana napowietrzna linia niskiego napigcia, stup energetyczny, nie sg zaliczane do
przedsigwzig¢ moggcych wplywac niekorzystnie na $rodowisko. Budowla nie wprowadza zaktécer
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Dane informacyine o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatka o numerze 2/3,
przeznaczona jest pod droge. W/w dziatka nie objeta jest ochrong konserwatorskg i nie jest wpisana
do rejestru zabytkéw.

elektryk Krz sstof Gatazka

mgr Inz.

Uprawnienia budgy pro]s@vgaza

| Kisrowaniz, mi be ogrgne.r:fe'n:ﬁ:tam"
cialnobal wamyjne] W 2AKIBHIE SOCH TR A
it wc;:wchialﬁv.t;neuf,-fg_m',rcznych.

i urzagzen £
.

At U ANTIET WA 53707

str. 14



7. Dane ogdine
7.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej infrastruktury efektroenergetycznej niskiego
napiecia w migjscowosci Leszczydot Stary.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
»  Zlecenia inwestora
*  mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
«  warunki usuniecia kolizji nr RM/01/25/07/2018 z dnia 25.07.2018
= rozpoznania w terenie
= obowigzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejacy

W miejscowosci Leszczyddf Stary ziokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna
energelyki zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako napowietrzna. Stan techniczny
linii nN jest dobry. Istnigjgca linia napowietrzna, koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu,
budowg drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy jq przebudowac¢ w miejscu wystepowania kolizj
W zwigzku ze zmiang linii rozgraniczajgcych pas drogowy i przestawieniem kolidujacego stupa
z projektowang drogq istniejgca linia napowietrzna nie bedzie ograniczata wigkszej czesci dziatki niz
dotychczas.

8.2. Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu koliduje stup kraricowy na dziatce nr 2/3. Stanowisko
to wykonane jest z zastosowaniem Zzerdzi zelbetonowej typu ZN-10. Stanowisko nalezy zdemontowac
a miefscu nie kolidujgcym, posadowi¢ slup z Zerdzi strunobetonowe; typu E-10,5/15kN zgodnie
z dyspozycjg rysunkowa E1. Istniejgce przewody Al 4x50mm? pozostajg bez zmian.

8.3. Ochrona od porazen

Uklad sieci zasilajgcej TN — C. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli
I urzgdzen elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie
samoczynne wyfqczenie zasifania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.

8.4. Wytyczne prowadzenia robot

*  wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzadzen istniejgcych,

* wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

*+  cafosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.5. Warunki wodno - gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia stupa linii nN-0,4kV
- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sg niegroZne dla posadowienia sfupa linii nN-0,4kV

9. Warunki ochrony Srodowiska

Projektowana linia niskiego napiecia, napowietrzna nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych
wpfywac niekorzystnie na Srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakiécen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy.

10. Wiasciwosci materialow i urzadzen

Przy wykonywaniu robét budowy sieci nN nalezy stosowac wyroby, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sg:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$c z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacyi,
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- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci z normg europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub
krajowq specyfikacjg techniczng parstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowyrmi,

- wyroby budowlane znajdujgce sig w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg
rowniez wyroby wykonane wedfug indywiduainej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

11. Uwagi koncowe

- niniefszy opis stanowi integraing czes¢ projektu,

- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw speiniaja wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdéw technicznych
Jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (
DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spefnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej

- normy SEP, N SEP-E-001 — sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona
przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dokumentacja
techniczng. Przed zafgczeniem urzgdzen pod napigcie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacyi.

Uwagi dia wykonawcy robét

Zafgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejécie
w teren dziatek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wezedniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wiascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajgcie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzed
stosowng umowe w siedzibie wfasciciela lub odpowiedniego zarzgdcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejacych sieci | urzgdzern nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jeZeli wiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych
poszczegdlnych wiascicieli/zarzgdcow nieruchomosei.

Opracowat

mgr iz elektryk Kizysztof Galgzka
Uprawnienia bud > pro;ektw{ama
tatmni baz sQraniczen w
Fhlacyine) w kiBsie St inszalacii

gk TG IGeLyCInyCh.
4 yoraverich We 346402

Sprawdzjt
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12. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYJNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewzigcia art. 46 ust.1 pkt1 oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: )
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
LESZCZYDOL STARY GM. WYSZKOW OD KM 0+000 DO KM 0+785,5

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
LESZCZYDOt STARY, GM. WYSZKOW
DZIALKA NR 2/3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 143505_5 WYSZKOW —
OBSZAR WIEJSKI, OBREB NR 0009 LESZCZYDOt STARY

INWESTOR: GMINA WYSZKOW .
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTA

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr OS-418/83
07-200 1 pe ap 40

My iiie. elekiryk Kizysziof Gatazka
U_praWnienra hud projektowania
i kierowanig 285G tami b6z ograniczen w
SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. nr Wa 344/02 specjalnode: gflncyinew mkegis s instalacii
i urzgdzen ekt reiek{ibqnergarycénychJ
il uprawnien Wa 444/07 str.17



Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Projektowana przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nie zwigkszy terenu zajetego pod
budowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako napowietrzna, przewodem typu Al 4x50mm?®,
Inwestycja liniowa, przebudowa istniejacej linii napowietrznej nN, wykonywana bedzie
z wykorzystaniem materiatéw z demontazu (przewody Al. 50mm?®).

Przedsiewziecia chronigce $rodowisko

Projektowana linia niskiego napiecia, napowietrzna nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych
wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakidceri ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych | podziemnych. Charakter
uZytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy.
Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot musza by¢ w petni sprawne, na biezgco
konserwowane | poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
muszg one spefniac wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespeiniajgcego powyzszych
wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie Spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu. Po zakorniczeniu robot okoliczny teren nalezy zrekultywowad.

13. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r Nr 243, poz. 1623, z poZniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskief z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujace elekiroenergetyczng linie napowietrzng niskiego napigcia, zalicza sie do
pierwszef kategorii geotechniczney.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjg liniowa tj. budowq elektroenergetyczney linii niskiego
napiecia w miejscowosci Leszczyddt Stary obejmujgcg dziatke nr 2/3 wystepujg proste warunki
grunfowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiekty budowlanego. Dlatego tez
nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki posadowienia
obiektow jak wyzej. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow, przyjete dla gruntu Sredniego,
zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujgcych od parcia wiatru na stupy.
Wymienione obiekty budowlane nie oddziatuja negatywnie na panujace warunki hydrogeologiczne.

14. Strefa oddziatywania - oddziatywanie inwestycji na srodowisko i otoczenie
Dz U. nr 192 pozycja 1883. Strefy oddziatywania stacji i linii $redniego i niskiego napigcia na
srodowisko czlowieka zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003
w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania tych pozioméw. Zgodnie z zafgcznikiem nr 1 do wAv rozporzadzenia dopuszczalne
wartosci skfadowej elektrycznej i magnetycznej wynoszg odpowiedni 1kV/m oraz 60A/m. Publikacja
Polskich Sieci Elektroenergetycznych , Linie i stacje w Srodowisku cziowieka” przedstawia zastawienia
wynikow pomiaréw natezen pol skfadowej elektrycznej i magnetycznej o czestotliwosci 50 Hz.
Przedmiotowa inwestycja realizowana na terenie obrebu ewidencyjnego Leszczyddf Stary dziatka nr
2/3 gmina Wyszkow obejmujgca przebudowe napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, nie
wytwarzajq w miejscach dostgpnych dla ludzi pola elektromagnetycznego o natezeniu réwnym lub
wigkszym niz 1kV/m. — Wobec powyzszego projektowane urzadzenia elektroenergetyczne t.
napowietrzna linia 0,4 KV nie sg ucigzliwe dla $rodowiska i nie odd By NEgaty e, ﬁ?’%’{ﬁm
sgsiadujgce z inwestycja. Tadeusy Bubalpshs
07-200 Wyszkdli ert—isfeka 13517

Opracowat

ngr iz, elekt S Legls ’ '
Uprawrienia Uune do ;romktovyanla
i kierowanigLobetami Ber ograniczen w
specjalnosguristalacyjne) w zekresie sieci instalacy
1 urzadzfealektoyeznveh i EiE:k‘[menergetycflrﬁlnjhf.J
frewid uprawnien Wa 344/02



74. Obliczenia techniczne

- Istnigjgca linia napowietrzna byfa wykonana przewodem typu Al 4x50mm?. Nie wzrosta liczba
przyfqczanych odbiorcow, uwaza sig iz spefnia ona wymogi odnosnie obcigzalnosci diugotrwafej,
spadkow napiecia i ochrony przeciwporazeniowej.

- Przy przebudowie linii napowietrznej nalezy wykorzysta¢ materialy z demontazu,
(przewod typu Al 4x50mm2), z uwagi na dobry ich stan techniczny. Konstrukcje stupowq stanowiska
przebudowywanego nalezy wymienic. Wystgpujgce naprezenia mechaniczne nie wzrosna.

15. Zestawienie  podstawowych materiatow  inwestycji liniowej  przebudowy
elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV

Wykaz podstawowych materiatow linii nN-0, 4kV

Lp. | wyszczegdinienie Jednostka ilosé
miary

1 Zerdz wirowana E-10,5/15kN szt, 1

2 Poprzecznik PK-1E z objemka kpl. 1

3 | Ustéj U2a kpl. 1

4 | Linka Al. 50 mm® m 70 mb

5 | Linka Al 25 mm°® m 17,5 mb

6 | Uchwyt petlicowy UPA 50-70 szt 8

7 | Uchwyt petlicowy UPA 25-35 szi, 2

8 | Zacisk pradowy ZOA 10-50 szt 10

9 {zolator S 80 szt. 5
10 | Konstrukcja Km-1 z objemka sz, 1
11 | materiafy dodatkowe Wag potrzeb

Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sg przyktadowe oraz ich producenci,

Do _realizacji nalezy uzy¢ materialéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania
parametrow zafozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci z PN [ub aprobaty techniczne.

BOJER L
OpracawEt 7206 e sy 13507
e, SRS 255 B
SR, 550032340
vipe. 05 A18/83
e} mar . GleKiryK zysztof Gafaqu
U ;awmen':a b Ane do prmeklawtanna
q arsBotamf bez cgraniczen W

Hhstalacynej w 2akresie sieci instalac))
af elektrycznychiete AroenErgetycznych.

G evad unrawnien Wa 344/02
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16. Informacja - opracowanie dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
LESZCZYDOLt STARY GM. WYSZKOW OD KM 0+000 DO KM 0+785,5

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
LESZCZYDOL STARY, GM. WYSZKOW
DZIALKA NR 2/3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 143505_5 WYSZKOW -
OBSZAR WIEJSKI, OBREB NR 0009 LESZCZYDOt STARY

INWESTOR : GMINA WYSZ;(OW ,
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

fgr . elekiryK krzysztof_ Gaftazka

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02:na budowlapsdo projeklowania

i kigrowania 10 1 ograni;zerw_ w
Tyingid zekesie SIECH ingtalacy
trye ¢hi elekuoanergetycznych.
4 urrawnien wa 344/02
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INFORMACJA-OPRIS

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- demontaz konstrukcji stupowej linii napowietrznej nN-0,4kV

- roboty ziemne — wykopy pod stup linii napowietrznej nN

- prace montazowe — montaz stupa linii napowietrznej nN

- prace montazowe — montaz przewodu typu AL na konstrukcji wsporczej

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbior wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzadzer infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dia
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku
I w nocy ustawiC balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowad si¢ na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegfo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu.

S.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozeri jakie moga wystapic
w lrakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczgciem robot montazowych nalezy udzielic
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzié plan
LBIOZ”

Szkolenie odnoénie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez 0soby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac
i potwierdzi¢ fo wfasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne | organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznef z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie
z obowiqzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien
o

- Zarzgdcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wiascicielami [ uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robdt,
- rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materialéw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie blokowac
dojazdéw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie migjsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpijeczeristwa,

- daszkdw ochronnych,
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- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagroZenia podczas wykonywania robot,

- Stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywanych roboét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwrécié uwage czy
w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢
bezpieczng odleglosc¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg byé wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réewnej
glebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyinych- elekfromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jei
zalqczeniem, nalezy bezwzglednie wylqczy¢ napiecie, sprawdzié brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zaigczeniem (wyjac wktadki bezpiecznikowe, wstawic wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego {gcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elekirycznych i oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddaé do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq mieé: uszkodzonych zakonczer;
roboczych, rozklepar i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzadzen. Prace te mogg sig odbywac z zachowaniem zasad Instrukgji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byly:

* ustawione na pfaskich powierzchnjach

*  stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

*  posiadafy odpowiednig wytrzymatosé

*  utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skfadowac zbednych materialéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko 0soby
Z odpowiednimi uprawnieniari.
Stabilnos¢ rusztowarn nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, a s eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajace do ich eksploatacjii Ruchome czesci
mechanizméw zagraZajgce bezpieczeristwu powinny posiadaé osfony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci techniczney bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowg i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogéinym
- Szczegolowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegdofowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementéw finii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
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. wytycznymi budowy | eksploatacji elekiroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylgcznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byé one ustawione w
pozycji pionowej lub pod kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglo$é plomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spefniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci oraz byc uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego,
jest obowigzany sprawdzi¢ prawidfowosé polgczeri przewodow i przytaczenia koncowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikéw skfadajacy sie
co najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegdélnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokoSci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zagpatruje réwniez pracownikow w indywidualne ochrony sfuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatfas i do cech indywidualnych robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu migjsca prowadzenia robot budowlanych

Na caftej diugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z nafozona tasmg koloru z g !

w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem PROJEKTBWANIE L Jiat o ki -
Opracowaf = THCCUE

_m"}ﬂg@"

"L

Sprawdzif
g eienicyk KG ziof Gafazka
Uprawmenia by projektowama
kierowa obmanu bez ngrammen w

specjalnodel el sleci ingtalaci
i uizadzen Elekirycznych i elekt roenergetycznych.
Nr awid. uprawnien Wa 344,02
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Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
LESZCZYDOL STARY GM. WYSZKOW OD KM 0+000 DO KM 0+785,5

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
T LESZCZYDOt STARY, GM. WYSZKOW
& DZIALKA NR 23, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 143505_5 WYSZKOW -OBSZAR
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18. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Wyszkow 2018.10.08

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
LESZCZYDOt STARY GM. WYSZKOW OD KM 0+000 DO KM 0+785,5

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV Z PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
LESZCZYDOLt STARY, GM. WYSZKOW
DZIAtKA NR 2/3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 143505 5 WYSZKOW —
OBSZAR WIEJSKI, OBREB NR 0009 LESZCZYDOt STARY

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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