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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia zgloszenia pracy Nr zgtoszenia GG.6640.2727.2017
Identyfikator 143505_5
Nazwa om.Wyszkéw
Identyfikator 0003
Obreb ewidencyjny Nazwa Fidest
Numer dziatki 248/1
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu wspétrzednych prostokatnych plaskich Uklad 2000 strefa 7
wysokosci Kronsztad 86
Oznaczenie granic obszaru Mapa zgodna z przepisami § 79 ust.5 rozporzadzenia
opracowania MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz.1572)-

nadaje si¢ do projektowania budynkow w odleglosci
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|. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Mata Architektura — miejsce rekreacji i wypoczynku dla miesz-
kancow miejscowosci Fidest na dziaice nr 248/1.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkaricow w msc. Fidest.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuije:

* opis techniczny,

* plan sytuacyjno — wysoko$ciowy skala 1:500

* rzut placu zabaw,

4, Podstawa opracowania.

* Zlecenie inwestora,

* uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe,

* norma PN-EN 1176 ,WyposaZenie placow zabaw i nawierzchnie”,

* norma PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki”,
* obowigzujace przepisy,

* literatura fachowa.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatka na ktérej przewidziano miejsce wypoczynku i rekreacji poro$nieta jest trawa. Brak ogrodzenia.

Teren placu od strony pdtnocnej ograniczony jest ulicg , z pozostatych stron przylega do terendw prywat-
nych.

Obszar opracowania obejmuje powierzchnie 480.0 m2.

Teren jest ptaski, poro$niety trawg i kilkoma drzewami.



6. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
6.1. Opis ogb6lny.
Zalozeniem byto stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacii , ktére zapewni mieszkancom bezpieczne

warunki do ksztattowania sprawnosci fizycznej w sposéb pozwalajacy im roztadowac napiecia emocjonalne
i fizyczne .

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nawierzchni trawiastej, ktore zapewnig bezpieczne
korzystanie z urzagdzen .

Obszar rekreacii i wypoczynku nalezy wygrodzi¢ statym ogrodzeniem.

Glowne wejscie na teren  zlokalizowano od strony ulicy przy zjeZdzie na dziatke.

6.2. Zestawienie powierzchni miejsca rekreacji i wypoczynku
* powierzchnia 480,00 m2,
« powierzchnia terenu zielonego 480- 4.0 =476.0 m2

* powierzchnia utwardzenia z kostki 8,7 m2

6.3. Nawierzchnia miejsca wypoczynku i rekreaciji.
Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku 0.2/2mm gr 30 cm i nawierzchnig naturaing z trawy.

Nawierzchnie trawiastg nalezy wykona¢ za pomoca recznego wysiewu ( mieszanka traw odpornych na
udeptywanie, przeznaczona na tereny sportowe)

Powierzchnie przeznaczong pod trawnik na terenie ptaskim nalezy przekopa¢ oraz wyréwnac.
Glebe przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabi¢
Wykona¢ humusowanie: skladowang w pryzmach warstwe ziemi zyznej przemiesza¢ z podiozem
za uzyciem rekultywatora a nastepnie zwatowag; grubo$¢ warstwy urodzajnej po watowaniu
powinna wynosi¢ 10 cm

Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne

Nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwa gleby umieszczajac je na gtebokosci nie wigksze
niz 0,5 cm

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania
i stworzenia dobrych warunkéw do podsigkania wody

W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode

Po pierwszym skoszeniu terendéw nalezy zastosowaé mieszanke nawozowa,
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6.4 Wyposazenie miejsca wypoczynku i rekreac;ji. 07-200(\3’)yszkéw

Uwaga: wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz elementy wyposazenia sugerujace kon-
kretnego producenta stanowi wytacznie przyktad i ma na celu jedynie okre$lenie parametrow i cech pro-
duktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ na prefabrykatach betonowych obsadzonych w gruncie , ktore
beda réznorodne i zapewnia realizacje dzieciecych potrzeb zabawy oraz mozliwo$¢ rozwijania umiejetnosci
motorycznych..

Miejsce wypoczynku i rekreacji wyposazono w pojedyncze elementy sprzetu rekreacyjnego, oraz zestawy
sprzgtu zmuszajgce do rdznych form aktywnosci fizycznej

( w szczegolnosci pokonywanie przeszkdd, czworakowanie, przeskoki, Gwiczenia sitowe )

Wykaz urzadzen:

I_p Nazwa urzadzenia

Karuzela ,,Trzmiel,,
kiwak ,,BICYKL,,
kiwak ,,DUBLO,,

Hustawka wazka modra

=W N -

Urzadzenie ruchowe MLYNEK
Piaskownica ,, MALWA,,

sitownia plenerowa rower i wioslarz

sitownia plenerowa surfer i twister

sitownia plenerowa wyciag i prasa

| |
WO O ~N o

10 | Tablica z regulaminem ze sﬁakiem na rowery

11 | Kosz na $mieci - 4szt

12 | tawka z oparciem - 4 szt

13 | Ogrodzenie z przesel na stupkach obsadzo-
nych w stopach

14 | Furtka

Przy wejsciu glownym zamontowana jest tablica z regulaminem , kosz na $mieci .

Urzadzenia rozmieszczono w taki sposob, by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urza-
dzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegolnych sprzetow.
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Wszystkie urzadzenia nalezy na state zwigza¢ z gruntem w betonowym fundamencie (bétbn BZG} plsa-
dowionym w gruncie na glebokos¢ 60 cm. '

6.5 OGRODZENIE:

Przesto produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dt.),

Segment ogrodzenia wykonany z ksztattownikow i pretow stalowych w cato$ci ocynkowanych ogniowo,
Zastosowano prety gtadkie o $rednicy 1 mm, 8mm i 6mm,

Konstrukcja urzadzenia umozliwia swobodne sktadanie | montowanie przeset po zakopaniu stupkow w
gruncie,

Slupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych utatwiajacych montaz.

Furtka:

Bramka ogrodzenia samoczynnie zamykajaca sie :

Bramka samoczynnie zamykajaca sie wykonana jest z ksztattownikdw i pretow stalowych ocynkowanych
ogniowo,

Zastosowano prety gtadkie o $rednicy 12mm i 8mm (prety poziome), oraz Srednicy 6mm (prety pionowe),

Konstrukcja urzadzenia umozliwia otwieranie sie skrzydta bramki w obie strony do kata 85' i pozniejsze
samoczynne bezpieczne zamkniecie,

Skrzydto bramki produkowane w standardowym wymiarze 1075 x 1025mm (szer. x wys.) wypetnione siatkg
z pretow,

Stupki bramki montowane sg na prefabrykatach betonowych o srednicy 500 mm ufatwiajacych montaz w
gruncie

6.6 PROJEKTOWANA INWESTYCJA A OSOBY TRZECIE.

Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich, zapewnia dostepno$¢ do drogi publicznej. Inwe-
stycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magne-
tycznego, wibracji i hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie prowadzenia robot budow-
lanych inwestor zwrdci uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by prowadzo-
ne roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwosc¢ dla sasiadow.

Roboty budowlane i zabezpieczenia nie bedg powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, po-
gorszenia stanu $rodowiska, warunkdw zdrowotno sanitarnych.

6.7 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN WARUNKOW ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa dziatka, na ktorej projektuje sie przedmiotowg inwestycje nie podlega ochronie oraz nie jest
wpisana do gminnej ewidencji zabytkow.




6.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA ,,NATURA 2000”
Przedsiewziecie nie jest realizowane na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie bedzie oddziatywac na ten

obszar.
6.9 WARUNKI GEOTECHNICZNE | GORNICZE.

Teren realizacji inwestycji potozony jest poza granicami terenéw gomiczych.

6.10 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PRO-
JEKTOWANEGO OBIEKTU.

Projektowana inwestycja nie nalezy do mogacych szczegolnie pogorszy¢ Srodowisko naturaine i nie wyma-
ga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko naturalne zgodnie z ustawg z 24 wrzesnia 2002r
(Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia 2001r prawo ochrony $rodowiska (Dz U. NR.62, poz 627 z
p6z, zmianami), nie bedzie miata negatywnego wptywu na ludzi.

Odpady komunalne nalezy magazynowa¢ w przystosowanych do tego celu pojemnikach na dziatce i prze-
kazywa¢ jednostce, ktéra posiada zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpada-
mi.

Projektowana inwestycja nie wpltynie niekorzystnie na wody powierzchniowe i podziemne. Ze wzgledu na
funkcje obiektu nie przewiduje sig wystapienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hatasu, wibracji czy pro-
mieniowania elektromagnetycznego.

6.11 ODPADY STALE.

Odpady komunalne nalezy magazynowaé projektowanych koszach na (opisanych na planszy zagospoda-
rowania terenu) dziatce i przekazywac jednostce, ktora posiada zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

Projektowany obiekt nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe i podziemne.

6.12 ODPROWADZANIE WOD DESZCZOWYCH.

Odprowadzenie wod deszczowych z przewidziano na wlasny teren nieutwardzony inwestora, nie narusza-
jac interesow osob trzecich. Grunt jest w stanie przyja¢ wody opadowe i nie nastapi zmiana stosunkow
wodnych na dziatkach sagsiednich.

6.13 OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE.

Obszar oddziatywania na dziatki sasiednie nie wychodzi poza granice opracowania .




Il. KARTY URZADZEN :

1.Urzadzenie Ruchowe ,Mfynek
Wymiary [m]

Dtugosé 0,6

Szerokosc 0,43

Wysoko$c 1,06

Strefa bezpieczenstwa 3,6 x 3,45
Liczba uzytkownikéw 1

Rodzaj Prefabrykatu szt.

OK12

2. Kiwak ,Bicykl"

Dhugosc 1,1
Szerokos¢ 0,5
Wysokoc 0,9
Strefa bezpieczen- 3,5 x
stwa 2,5
Liczba Uzytkownikow 1
Zodzaj Prefabryka- szt
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3.Kiwak ,Dublo” e
07-200 WyszkOw
(9)

Wymiary [m]
Dfugosé 1,5
Szerokosé 0,3
Wysokosé 0,75
Strefa bezpieczen- 3,9 x
stwa 2,3

Liczba Uzytkownikow 2

Rodzaj Prefabryka- s
tu

K1/S 1

L,

4. Karuzela ,Trzmiel”

Wymiary [m]
Dtugosé 1,5
Szerokos¢ 1,5
Wysoko$c 0,82
Strefa bezpieczen- @
stwa 5,6

Liczba uzytkownikow 6

Rodzaj Prefabryka- s
tu

OR (zamiennie OP) 1

Zt.
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5.Hustawka Wazka ,Modra” 07-200 gf-szkcw
Wymiary [m]

Dtugosé 2,46

Szerokos¢ 0,54

Wysokosé 0,7

Strefa bezpieczen- 4 x

stwa 2,6

Liczba uzytkownikéw 2

Zodzaj Prefabryka- szt

OK1 2

7. Piaskownica ,Malwa"

Wymiary [m]
Dtugosc 3
Szerokos¢ 2
Wysokos¢ 03
Strefa bezpieczen- 6 x
stwa 5

Liczba uzytkownikéw 8

Rodzaj Prefabryka- s
tu

P 4 szt

Zt,
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7. Rower i wio$larz

8. surfer i twister

9. Wyciag i prasa




10. Requlamin Placu Zabaw ze Stojakiem Rowerowym

Wymiary [m]
Dhugos¢ 0,8
Sz610- 4
kos¢

H

Wysokos¢ g

Zodzaj Prefabryka- szt

UK 2

11. Kosz Parkowy ,6"

Wymiary [m]

Dtugosc 0,45

Szeroko$c 0,36/0,41

Wysokosc 1,1/1

Pojemnos¢ Okoto 30 litrow

Rodzaj Prefabrykatu szt.

Wylewka 0,6x0,2x0,4 m/0,3%0,3x0,4m (x1)
albo UK 2/1

NIATOWE
/ szkowie
Aleja R6Z 2
07-200 Wyszkoéw
(9)
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12. tawka Stalowa ,Junior’ ©)

Wymiary [m]
Dtugosc 1,9
Szerokos¢ Z !
Wysoko$c g /
Liczba Uzytkowni- 4
kéw
Rodzaj Prefabryka- 7t
tu

2

13. Segment ogrodzenia 970

Przesfo O standardowym wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x df.),

Segment ogrodzenia 970 wykonany z ksztattownikéw i pretow stalowych w catosci ocynkowanych ogniowo.
Zastosowano prety gtadkie o $rednicy 1 mm, 8mm i 6mm,

Konstiukcja urzadzenia umozliwia swobodne skladanie i montowanie przeset po zakopaniu stupkow w
gruncie,

Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych ufatwiajgcych montaz.

Uwagi do produktu

Montaz urzadzen dokonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sgsiednich
urzadzen istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

W strefie funkcjonowania urzgdzenia nalezy zapewnic nawierzchnie w zaleznosci od mozliwoéci swobod-
nego upadku dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177,

Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie rownym i ptaskim, niezwiocznie po dostarczeniu na migjsce
budowy, zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.




STAROSTWO POWIATOWE
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Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia.

Montaz urzadzen w terenie naleZy rozpoczac od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich
urzadzen z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzgdzenia.

Strefy bezpieczenistwa nie powinny na siebie zachodzic.

Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkow technicznych.

Bramka ogrodzenia samoczynnie zamykajgca sie :

Bramka samoczynnie zamykajaca sie wykonana jest z ksztattownikow i pretow stalowych ocynkowanych
ogniowo,

Zastosowano prety gladkie o Srednicy 12mm i 8mm (prety poziome), oraz $rednicy 6mm (prety pionows),

Konstrukcja urzgdzenia umoZzliwia otwieranie sie skrzydta bramki w obje strony do kata 85' i pozniejsze
samoczynne bezpieczne zamkniecie,

Bramka wystepuje w wersjach 972 w opcji ocynkowanej oraz 972A - ocynkowane i lakierowanej,

Skrzydlo bramki produkowane w standardowym wymiarze 1075 x 1025mm (szer. x wys.) wypetnione siatkq
Z pretow,

Stupki bramki montowane sa na prefabrykatach betonowych o Srednicy 500 mm ufatwiajgcych montaz w
gruncie

Warel: Wiestotek:
zkow, ul. Prosta 14/3
T 770/88/0s; 177/94/05




lil INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONA ZDROWIA

1, Zakres robot

Zakres robdt przy budowie placu zabaw

Zakrs prac .
wykonanie korytowania , rozécielanie podsypki piaskowej,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku,
montaz urzadzer i wyposazenia.

wykonanie nawierzchni z trawy naturainej i dojécia z kostki brukowej

2, Na przedmiotowej dzialce znajduje sie sie¢ gazowa i kanalizacji deszczowej

3. Na dzialce nie wystepujq elementy mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi.

4, Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

W trakcie robot nalezy ustawic¢ znaki informujace o robotach budowlanych i innych
niebezpieczenstwach.

B Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
Przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ | zapozna¢ z zasadami
BHP na budowie.

6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawng komunikacje uczniow do szkoty.

Zadanie inwestycyjne opracowane w przedkladanej dokumentacji nie spetnia wymienionych w ustawie i rozporzgdzeniu warun-
kow i dlatego nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ. Jednakze wszystkie osoby wykonujgce roboty budowlane na terenie posesji
sg obowigzane stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Autor projektu , mgrinz, Marek Wiesi
Upr. Bud. Nr 770/8




INSTRUKCJE MONTAZU




Karuzela

Optymaln_e dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 720 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009
co potwierdza centyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

(platforma aluminiowa)

bezpieczerfistwa

Liczba 6
uzytkownikdw
Rodzaj prefabrykat szt.
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Wymlary [m] * stup z rur o érednicy 114 i 76 mm
Dt x Szer 1,5x1,5 * oparcia z ruty o $rednicy 33 mm
% - * talerz napedowy z blachy nierdzewnej
Wysokosc calkowita 9,82 * platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej
* siedziska wykonane z tworzywa HDPE
Strefa @55 * zastosowano lozyska toczne

* mozliwo$¢ wykonania talerza napedowego i platformy z tworzywa HDPE

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania 2elazowego | naloZenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardoéé chronlacqy przed uszkodzenlami mechanicznymi
oraz duZe walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczerstwa - powierzchnia zderzenla PZ / obwéd 23,8m2 / 17,3 mb
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Kiwak

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 650 mm

Wyrdb spelnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009;
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.
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Wymiary [ml | * konstrukcja z rury o érednicy 48 mm
Dt x Szer 1,15x0,55 * uchwyty i podparcia na stopy plastikowe
e * siedzisko z tworzywa HDPE lub gumowane
Wysokosc calkowita 095 * ozdobne elementy z tworzywa HDPE
* w urzadzeniu zastosowano nanowoczeséniejsze
Strefa 335 x 2 55 niemetalowe elementy spreynujace
bezpleczenstwa ! !
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
Liczba 1 piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania Zelazowego i natoZenia
uzytkownikéw podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami

proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentuainie inne

Rodzaj prefabrykat
K1i/s

kolory), nadaje powierzchni twardoé¢ chroniacq przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz duZe walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 7,7 m2 / 10,1 mb
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WIDOK 1

Kiwak

Optymaln_e dlia grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 550 mm
Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-6:2009;

WIDOK 2

1480 N

| Wymiary
Dt x Szer

Wysokos¢ catkowita

Strefa
bezpieczefstwa

Liczba
uzytkownikow

__Poziom nawlerzchni N
[ml | *konstrukcja z rury o $rednicy 60 mm
1,5%0,3 * uchwyty z rury o érednicy 21 mm
08 * siedziska z tworzywa HDPE lub gumowane
! = * w urzadzeniu zastosowano nanowoczeéniejsze niemetalowe elementy
sprezynujace
3,8x2,3

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania 2elazowego i naloZenia
2 podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne
kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chronigca przed uszkodzeniami

_ Rodzaj_grgfat{rykat
K1/s

pry mechanicznymi oraz duZe walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 7,9 m2 / 10,5 mb |
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WIDOK 1

Hustawka

Grupa: Hustawki wagowe

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 940 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-6:2009;
PN-EN 1176-7:2009

600

Wymiary [ [m] * belka z rury o $rednicy 60 mm,
DI x Szer 2,46x0,54 podpora z rury 48 mm
[Wyeokosé calkowita 07 * wazka lozyskowana tocznie
ysokosc calkowl ' * uchwyty ze stali nierdzewnej
* amortyzatory gumowe pod siedziskami
St 4,5x2,6 * siedziska z tworzywa HDPE
bezpieczenstwa ' * w opcji siedziska gumowane
o Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
Liczba 2 uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub $rutowania,
uzytkownikéw nastepnie fosforanowania Zelazowego i naloZenia podkiadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakos$ci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
Rodzaj prefabrykat pry katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos$¢ chroniaca przed
0s1/2 > uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
= Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 11,7 m2 / 14,2 mb
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Urzadzenie ruchowe listwy plastikowe

Optymaine dla grupy wiekowej: od 7-15 lat
WSU: 440 mm

Wyrdéb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-7:2009

WIDOK 2
WIDOK 1 604
]
377
‘ -
o) o)
8 ﬁ - :3l
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 Wymlary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 80x40 mm
Dt x Szer 0,61x0,43 * uchwyty z rury nierdzewnej o $rednicy 33 mm
Wysokoéé calkowita| 1,06 | - bieznia z deseczek plastikowych )
|— T * urzadzenie posiada miejsca do okresowego smarowania toZysk
.Stefa, 3,7x3,5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
bezpieczenstwa nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w

procesie piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania Zelazowego i
natoZenia podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci

Liczba 1 farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie
uzytkownlkéw inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chroniacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
IRodzaj prefabrykat szt
Lo\ | Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 13 m2 / 14,4 mb
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WIDOK 1

Piaskownica 2x3m

Optymalnue dia grupy wiekowej: od 3-12 lat
WSU: 300 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w;

PN-EN 1176-1:2012

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

* konstrukcja piaskownicy z tworzywa HDPE

‘Wymiary [m] )
T Dixszer | 23 * montaz z zastosowaniem specjalnych stalowych kotew
— . * w opcji stolik A nr katalogowy 11.71.00
| Wysokos¢ catkowita 03 stolik B nr katalogowy 11.74.00
Strefa Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stali
bezpleczenstwa Sx6 nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania Zelazowego i
. = naloZenia podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci
Liczba 8 farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie
uvtkownikéw inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chroniaca przed uszkodzeniami
LA mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 28,1 m2 / 19,5 mb
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tawka stalowa

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
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Wymiary [m] * konstrukcja z rury o Srednicy 48 mm
DI x Szer 1,9%0,75 i profilu zamkniqtego 40x40 mm
. = * listwy plastikowe brazowe lub szare
Wysokost callowita 0,9 * do laczenia elementéw zastosowano $ruby nierdzewne
Liczba 4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
uzytkownikéw nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania Zzelazowego i natoZenia
Rodzaj prefabrykat szt. podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami
- P ' 4 proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),

nadaje powierzchni twardoé¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz duze walory estetyczne,
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Kosz parkowy

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] * konstrukcja z rury o $rednicy 33 mm i blachy o grubosci 1,5 mm
Dt x Szer 0.45x0.36 (calo$é cynkowana ogniowo)
— . it/ * pojemnos¢ okolo 30 litréw
Wysokosc catkowita 11 * kosz opréznia sie po uwolnieniu zaczepu poprzez obrét;
Pojemnosé okoto 30| po opréznieniu samoczynnie powraca do pionu
Rodzaj prefabrykat ot * w opcji wyposaZenie w popielnice
o =2 —| Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali

nierdzewnej) za pomoca cynkowania ogniowego. Malowanie nawierzchniowe
wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardosé chroniaca
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
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SURFER | TWISTER

5372mm

1772mm

WYMIAR: 1772 x 807 x 2000 mm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5372 x 4407 mm

PARTIE CIALA: nogi, tutow
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg
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SURFER I TWISTER

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

® Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
® Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

® Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

® Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: ér. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 —63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- ruchome siedziska

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK z wewnetrznymi ogranicznikami

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm beton klasy B-25

- maksymalne dopuszczalne obcigzenie 150 kg

- potaczenie stupkédw no$nych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

® Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Wyréb spetnia wymagania bezpieczenfistwa zawarte w:
e PN-EN 16630:2015 z akredytacja PCA
» Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B




ROWER | WIOSLARZ

5934mm

2334mm

WYMIAR: 2334 x 1590 x 2000 mm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5934 x 5190 mm

PARTIE CIALA: cate ciato
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg

wwoe61s




ROWER I WIOSLARZ

Urzadzenia do ¢wiczeri — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

® Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
® |nstrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

® Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

® Opis techniczny zestawu;

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali S5t3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

® Zastosowano nastepujace materialy:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Wyrdb spetnia wymagania bezpieczeristwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,
PN-EN 16630:2015

e Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B




WYCIAG | PRASA

5921mm

2321mm

WYMIAR: 2321 x 742 x 2000 mm ¢ -

STREFA BEZPIECZENSTWA: 5921 x 4342 mm
PARTIE CIALA: cate ciato

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg

wwzy,
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WYCIAG I PRASA

Urzadzenia do ¢wiczen — sifownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

® Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
® |nstrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

® Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

® Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: ér. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40 —63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- pofaczenie stupkdéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest sSrubowe jako sztywne

® Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwoéjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
¢ PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005
e Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B




S sl L L
SEGMENT OGRODZENIA

Obowigzuje od: 03-11-2017

Wymiary urzadzenia 2,10x0,06 x1,15m
(dt. x szer. x wys.)
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e Przesto produkowa_ne_w standardowym wymiarze 1070 x 2020mm (wy_s._x dt),
e Bramka wykonana jest z pretéw gtadkich (@12, @8 i @6mm),
e  Konstrukcja urzadzenia umozliwia swobodne sktadnia i montowanie przeset po zakopaniu stupkow w

gruncie,
e Ogrodzenie wystepuje w dwdch wersjach: ocynkowanej

oraz ocynkowanej i lakierowanej

* W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.




| Instrukcja montazu
Temat/Nazwa:
Segment ogrodzenia

| Uwagi:

Zasady ogolne

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

Z zachowaniem ponizszych zasad:

- Mentaz urzadzen dokonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rdwnym i plaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na migjsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczaé od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczefistwa nie powinny na siebie zachodzic.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkow technicznych. [

Sposob montazu

1.Montaz ogrodzenia rozpoczynamy od wyznaczenia w terenie linii biegu ogrodzenia.
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2. Montaz przesta rozpoczynamy od wykonania dwoch wykopdéw fundamentowych o wymiarach 570x570mm na gteboko$¢ 400mm ponizej
poziomu terenu. Rozstaw osiowy otwordw i sposob montazu pokazano na rysunku.

3.Dno wykopu wyktadamy ok.100mm warstwa podsypki piaskowej, zageszczamy i wyréwnujemy jej poziom.

4.Na dno wykopu uktadamy przykrecong czesé stupka ze stopkami,do fundamentow. Przymierzamy i sprawdzamy rozpieto$¢ przesta
wzgledem rozstawu stupkéw, pamietajac,ze przesto powinno chowac sie w kasecie stupka.Za pomoca poziomicy ustawiamy stupki w pionie.
Nastepnie w wyciecia stupka przykreconego do fundamentéw wkiadamy przesto i zamykamy je druga czescig stupka. Obie czesci
skrecamy $ruba u dotu stupka.

5.Tak zmontowane stupki zasypujemy ziemig, z urobku. Zasypujac otwory nalezy zageszczac kazda kolejng 100mm warstwe
zasypywanego gruntu wokol stupkow.

6.Przy montazu kolejnych przeset postepujemy analogicznie.

7.Po zakonczeniu montazu ogrodzenia wyrownujemy i sprzatamy teren po pracach montazowych.

Zalecenia i uwagi

- Miejsce montazu urzagdzenia nalezy uzgodni¢ z wtascicielem lub zarzadca terenu.
- Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage aby stojace urzadzenie nie narazato innych uzytkownikéw np. nie blokowato drég dostawczych

i drog dojazdu stuzb ratowniczych.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.
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- Opi-s techniczny 5
e Bramka wykonana jest z pretéw gtadkich (@12, @8 i @6mm) oraz profilu (70x70x3mm),
e  Skrzydto bramki produkowane jest w standardowym wymiarze 1075x1025mm (szer. x wys.) wypetnione

siatka z pretow,
e  Konstrukcja urzadzenia umozliwia otwieranie sie skrzydta bramki w obie strony do kata 85°i pdiniejsze

'samoczynne bezpieczne zamkniecie,
e  Bramka wystepuje w dwéch wersjach: ocynkowanej . oraz ocynkowanej i lakierowanej

e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.
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[ Instrukcja montazu

Temat/Nazwa:
Bramka samoczynnie zamykajaca sig

Uwaqi:

Zasady ogdine

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

2 zachowaniem ponizszych zasad.:

- Montaz urzadzen dokonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177,

- Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie réwnym i ptaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowolanymi.

- Podczas prac montazowych stosowacé sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczaé od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczeistwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzié.
- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkow technicznych. [

Sposéb montazu

1.Montaz bramki rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca jej montazu na ciagu ogrodzenia.
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2. Montaz bramki rozpoczynamy od wykonania dwach wykopow fundamentowych o $rednicy Z600mm na gleboko$¢ 450mm ponizej
poziomu terenu. Rozstaw osiowy otwordw i sposob montazu pokazano na rysunku.

3.Dno wykopu wykladamy ok.100mm warstwa podsypki piaskowei, zageszczamy jg i wyrownuiemy iej poziom.

4.Na dno wykopu uktadamy urzadzenie z przykreconymi fundamentami. Za pomoca poziomicy ustawiamy stupki bramki w pionie.

5.Gdy bramka jest ustawiona w pionie zasypujemy fundamenty ziemia z urobku. Zasypujac otwory nalezy zageszczac kazdg kolejng 100mm

warstwe zasypywanego gruntu wokdt stupkow. — -
6.Po zakoniczeniu montazu bramki wyréwnujemy i sprzatamy teren po pracach montazowych. [ Zalecenia i uwaqi

- Miejsce montazu urzadzenia nalezy uzgodni¢ z wiascicielem lub zarzadcea terenu.
- Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby stojace urzadzenie nie narazato innych uzytkownikow np. nie blokowato drég dostawczych

i drég dojazdu stuzb ratowniczych..

UWAGA! Urzadzenie nalezy stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.




