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Warszawa, 05.05.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja projektowo - kosztorysowa na potrzeby realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,Ustugi sportu i rekreacji — budowa urzadzeri do éwiczeri na $wiezym powietrzu —
Leszczyd6t Dziatki, Leszczydét Stary, gmina Wyszkéw” opracowana na podstawie umowy nr
INW.7013.4.26.2017, z dnia 12.04.2017 r. pomiedzy: Gmina Wyszkow, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkdéw oraz firma
LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa,
reprezentowana przez Urszule Cwiek ~ wiascicielke, obejmujgca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i
elektronicznej):

* projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu objetego opracowaniem;

* projekty wykonawcze poszczegélnych branz;

* przedmiar robot (oddzielna oprawa);

* kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa)
wykonana zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012
r). Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma sluzyd.
Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentow sg zgodne z oryginatami.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr

24/94, poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autoréw.

PROJEKTANCI(specjalnosé, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko, uprawnienia):

architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu):
mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

mgr inz. arch. kraj. Aleksandra Cybulska-tysiak
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowanr INW.7013.4.26.2017 z dnia 12.04.2017r. zawarta pomiedzy Gmina Wyszkéw, Aleja Roz 2, 07-
200 Wyszkéw, a firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok.
37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek — wtascicielke;

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania Kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego;

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest teren klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska” zlokalizowany w Leszczydole Dziatki w

gminie Wyszkéw.

1.3. ZAMAWIAJACY

Gmina Wyszkow
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw

1.4. PROJEKTANCI
architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu):

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

mgr inz. arch. kraj. Aleksandra Cybulska-tysiak

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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1.5. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

1. CZESC OPISOWA
2. RYSUNKE
2.1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500)
2.2, Projekt wykonawczy wyposazenia wraz z jego posadowieniem (1:250)
2.3. Projekt wykonawczy wyposazenia sitowni plenerowej:
2.3.1.Urzadzenia do éwiczen (Twister, Wahadto, Biegacz i Stepper) (1:50)
2.3.2.Urzadzenia do éwiczen (Orbitrek i Wioslarz) i tablica informacyjna (1:50)
3. ZALACZNIKI:

3.2, Karty katalogowe urzadzen do éwiczer

1.6. OBSLUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie sciekéw, realizowane
bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim sasiedztwie.
Poniewaz sposob wykorzystania medidow zwigzany jest $cile z organizacjg robdt, decyzje na temat
szczegolowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy,
ktory ponosit bedzie take koszty wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen

pomiarowych.

2. USTALENIA DLA POTRZEB OPRACOWANIA KOSZTORYSOW
Jako warunki oszacowania kosztéw i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

Zakres prac projektowych
o Srednie i nizsze wartoéci kosztow ogélnych;
e Dobor urzgdzer wchodzacych w skiad sitowni plenerowej, dostosowanych do jej uzytkownikow
¢ Uwzglednienie w projekcie miejsca na $ciezke komunikacyjng za budynkiem $wietlicy, ktéra bedzie

wykonana w przysziosci

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJ!

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na potrzeby silowni
plenerowej przy klubo-kawiarni ,Swietlica wiejska” w Leszczydét Dziatki w gminie Wyszkow.

2.2.STAN PRAWNY TERENU
Wiascicielem terenu opracowania jest gmina Wyszkéw, wojewddztwo mazowieckie, powiat Wyszkowski. Obszar

opracowania znajduje sie na dziaice nr: 29, obreb 0009 w Leszczydét Dziatki i ma powierzchnie 48,8 m*

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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2.3. STAN ISTNIEJACY

Opracowywany teren znajduje sig przy klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska" w obrebie dziatki nr ew dz. 29 w gminie
Wyszkéw Leszczydét Dziatki, obreb Leszczyd6t Stary. Teren jest ogrodzony. Budynek klubo-kawiarni ,Swietlica
wiejska” znajduje sie w centralnej czeéci. Od strony potudniowo-wschodniej usytuowane sz urzgdzenia
zabawowe - plac zabaw. Od strony wschodniej znajduje si¢ boisko o nawierzchni trawiastej, ktére oddzielone jest
od placu zabaw ogrodzeniem z siatki. Dziatka od strony pétnocno-wschodniej graniczy z drogg powiatowg Nr
4415W Stary Leszczyddt-Nowe Wielgtki. Od strony poludniowo-wschodniej teren graniczy z drogg gminng o
nawierzchni nieutwardzonej. Przedmiotowa dziatka oraz sasiadujgce dziatki znajdujg sie ha terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Na pozostatym obszarze znajdujg sie tereny rolne.

2.4, PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt uwzglednia dokumentacje projektows sitowni plenerowe;.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje nastepujgce elementy:
1. Elementy wyposazenia:
e urzadzenia do éwiczen (3 stupy — po 2 urzgdzenia na kazdym):
o 1stup
o urzgdzenie do wzmacniania mieéni brzucha i poprawy koordynacji ruchowe;j - twister - 1 szt.
© urzadzenie do wzmacniania mieéni pasa biodrowego — wahadlo — 1 szt.
e 2slup
o urzadzenie do wzmacniania migéni nég i brzucha oraz poprawy koordynacje ruchowej — biegacz
-1 szt.
o urzadzenie do wyszczuplania posladkow i zwigkszania sity miesni nég — stepper — 1 szt.
e 3stup
o urzadzenie do wzmacniania i budowy migsnie gérnych i dolnych koriczyn, klatki piersiowej i
brzucha — wioslarz - 1 szt.
o Urzgdzenie do wzmachiania mieéni nég, ramion i tulowia oraz poprawy koordynacji ruchowej —
orbitrek — 1 szt.

o tablica informacyjna — 1szt.

2.5. BILANS TERENU

Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia [%)]
¢ szata roslinna 48,8 100
w tym:
- trawnik 48,8 100

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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2.6. OCHRONA TERENU

Teren opracowania nie jest wpisany w rejestr zabytkéw i nie podlega ochronie.

2.7. TERENY GORNICZE

Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze gorniczym.

2.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek
wplywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé jego zachwianie.

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- OPIS
TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren oraz sitownia plenerowa beda wykorzystywane przez uzytkownikéw i gosci klubo-kawiarni ,Swietlica
Wiejska” w Leszczydole Dzialki w gminie Wyszkoéw.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.RODZAJ | ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIOREK | PRAC PORZADKOWYCH
Brak.

2.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS PRAC
Nie dotyczy.

3. BADANIA GRUNTU

Badania geologiczne poprzedzajace budowe klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska” wykazaly iz podioze gruntowe
jest wyksztatcone jednorodnie i spoiste. Badania geotechniczne nie byly przeprowadzone.

4. MALA ARCHITEKTURA

W projekcie przewidziano wyposazenie w elementy malej architektury w postaci:
e urzadzenia do ¢wiczeli (3 stupy — po 2 urzadzenia na kazdym):
e 1shp
o urzgdzenie do wzmacniania migéni brzucha i poprawy koordynacji ruchowej - twister — 1 szt.
o urzadzenie do wzmacniania migéni pasa biodrowego — wahadto — 1 szt.
o 2stp
o urzadzenie do wzmacniania mie$ni ndg i brzucha oraz poprawy koordynacje ruchowej — biegacz
-1 szt.
o urzgdzenie do wyszczuplania posladkow i zwiekszania sity migéni nég — stepper - 1 szt.
o 3stp
o urzagdzenie do wzmacniania i budowy miesnie gérnych i dolnych koriczyn, klatki piersiowej i
brzucha — wio$larz - 1 szt.
o urzadzenie do wzmacniania migéni nég, ramion i tulowia oraz poprawy koordynacji ruchowej —
orbitrek — 1 szt.

o tablica informacyjna — 1szt.

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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WYMIARY:
e dtugosc: 560 mm
e szerokoéé: 60,3 mm
o wysokosé: 2010 mm
o waga 33 kg

KOLORYSTYKA:
e activeblue (niebieski)
e energygreen (limonka)
¢ happy pink (rézowy)

SPOSOB OSADZENIA:
o fundament zelbetowy
e gtebokoéé posadowienia 1,2 m

MATERIALY:

Konstrukcja nosna ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm. o grubosci écianki min 3 mm.
Konstrukcja dwustronna, umozliwiajaca umieszczenie tresci z dwdch stron, o wypetnieniu z blachy ocynkowanej o
wym. nie mniej niz 170 cm x 40 cm. Sruby ze stali nierdzewnej A2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
kataforeze. Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe.

KONSERWACJA:
Zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukcji uzytkowania i konserwacgiji.

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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Projekt sitowni plenerowej na terenie klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska” w gminie Wyszkéw

3.2. URZADZENIE DO WZMACNIANIA MIESNI BRZUCHA | POPRAWY KOORDYNACJI RUCHOWEJ

Urzadzenie do éwiczen rekreacyjnych na swiezym powietrzu dla oséb dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia.
Wzmacnia miesnie brzucha, aktywuje prace stawdw biodrowych oraz poprawia koordynacje ruchowa.

WYMIARY ZE SLUPEM:
e dlugos¢: 750 mm

o szeroko$é: 730 mm

e wysokosé: 1680 mm

o wysokosc¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

e waga 22 kg (waga ze stupem: 72 kg)
UZYTKOWANIE:

e jednoczesnie 1 osoba
e obcigzenie max 155 kg
e norma bezpieczenstwa DIN 79000:2012-05

KOLORYSTYKA:
e activeblue (niebieski)
o energygreen (limonka)
e happy pink (rézowy)

SPOSOB OSADZENIA:
e fundament zelbetowy
o glebokosc posadowienia 1,2 m

MATERIALY:

Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmochnionej wytrzymatosci $S355J2G3 — ¢ 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nosna ze
stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur # 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2
mm. Gumowe czeéci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze
stali nierdzewnej A2. Nakretki kolpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed
odkreceniem i nakiadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.
Powloka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome potgczenia urzadzen wyposazone sg w
tozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA:
Zgodnie 2 warunkami okreélonymi w instrukcji uzytkowania i konserwacji

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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Projekt sitowni plenerowej na terenie klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska” w gminie Wyszkow

Urzadzenie do ¢wiczen rekreacyjnych na $wiezym powietrzu dia oséb dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia.
Wzmacnia miesnie pasa biodrowego.

WYMIARY ZE SLUPEM:
e dlugosc: 690 mm
e szeroko$¢: 880 mm
o  wysoko$é: 1530 mm (wysoko$é stupa nad poziom gruntu: 1520 mm)
e waga 22 kg (waga ze stupem: 72 kg)

UZYTKOWANIE:
e jednoczes$nie 1 osoba
e obcigzenie max 155 kg
e norma bezpieczerstwa DIN 79000:2012-05

KOLORYSTYKA:
e activeblue (niebieski)
e energygreen (limonka)
e happy pink (rézowy)

SPOSOB OSADZENIA:
e fundament zelbetowy - gleboko$¢é posadowienia 1,2 m

MATERIALY:

Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3- g 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja noéna ze
stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2
mm. Gumowe czeéci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze
stali nierdzewnej A2.Nakretki kolpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujace zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.
Powloka zewnetrzna- farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome potgczenia urzadzen wyposazone sg w
tozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA:
Zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukcji uzytkowania i konserwaciji.

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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Projekt sitowni plenerowej na terenie klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska” w gminie Wyszkéw

3.4. URZADZENIE DO WZMACNIANIA NOG ORAZ POPRAWY KOORDYNACJE RUCHOWEJ BIEGACZ,

Urzadzenie do ¢wiczen rekreacyjnych na $wiezym powietrzu dla oséb dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia.
Wzmacnia miesnie ndég i brzucha. Korzystnie wplywa na ukiad krgzeniowo-oddechowy oraz poprawia
koordynacje ruchowa.

WYMIARY ZE StLUPEM:
o diugosc: 820 mm

o szerokos¢: 950 mm

o wysokosé: 1240 mm

e wysoko$c¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

s waga 40 kg (waga ze stupem: 90 kg)
UZYTKOWANIE:

e jednoczes$nie 1 osoba
¢ obcigzenie max 155 kg
e norma bezpieczenstwa DIN 79000:2012-05

KOLORYSTYKA:
o activeblue (nhiebieski)
e energygreen (limonka)
e happy pink (rézowy)

SPOSOB OSADZENIA:
o fundament zelbetowy - gleboko$¢ posadowienia 1,2 m

MATERIALY:

Stup ze stali konstrukeyjnej o wzmocnionej wytrzymato$ci $355J2G3- o 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja noéna ze
stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz o 48,3 x 3,2
mm. Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze
stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz: nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.
Powloka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzeh wyposazone sg w
tozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA:
Zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukcji uzytkowania i konserwacji.

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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Projekt sitowni plenerowej na terenie klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska” w gminie Wyszkéw

3.5. URZADZENIE DO WYSZCZUPLANIA POSLADKOW | ZWIEKSZANIA SILY MIESNI NOG STEPPER,

Urzadzenie do éwiczen rekreacyjnych na $wiezym powietrzu dla oséb dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia.

Wyszczupla posladki, zwieksza site miesni nég i ogéing wydolno$¢ organizmu i uktadu sercowo-naczyniowego.

WYMIARY ZE SLUPEM:
e dtugosé: 561 mm
szeroko$¢: 930 mm
wysokosé: 1602 mm
wysokos$¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm
waga 28 kg (waga ze stupem: 78 kg)

UZYTKOWANIE:
e jednoczesnie 1 osoba
e obcigzenie max 155 kg
e norma bezpieczenstwa DIN 79000:2012-05

KOLORYSTYKA:
¢ activeblue (niebieski)
e energygreen (limonka)
e happy pink (rézowy)

SPOSOB OSADZENIA:
o fundament zelbetowy - glteboko$¢ posadowienia 1,2 m

MATERIALY:

Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3- g 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja noéna ze
stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur g 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2
mm. Gumowe czesci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomocg éruby z gwintem metrycznym. Sruby ze
stali nierdzewnej A2. Nakretki kolpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.
Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome polgczenia urzadzen wyposazone sg w
tozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA:
Zgodnie z warunkami okre$lonymi w instrukgji uzytkowania i konserwaciji.

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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Projekt sitowni plenerowej na terenie klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska” w gminie Wyszkow

3.6. URZADZENIE DO WZMACNIANIA MIESNI GORNYCH | DOLNYCH KONCZYN WIOSLARZ

.
1Ly

o S

Urzadzenie do ¢wiczen rekreacyjnych na swiezym powietrzu dla oséb dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia.
Wzmacnia i buduje miesnie gorne i dolne koficzyn,klatki piersiowej i brzucha. Uelastycznia odcinek ledzwiowy
kregostupa.

WYMIARY ZE SLUPEM:
o dlugosé: 1520 mm
szerokosé: 530 mm
wysokosé: 1520 mm
wysokos¢ stupa nad poziom gruntu; 1520 mm
waga 50 kg (waga ze stupem: 100 kg)

UZYTKOWANIE:
o jednoczesnie 1 osoba
e obcigzenie max 155 kg
¢ norma bezpieczenstwa DIN 79000:2012-05

KOLORYSTYKA:
e activeblue (niebieski)
e energygreen (limonka)
e happy pink (rézowy)

SPOSOB OSADZENIA:
o fundament zelbetowy - gtebokosé posadowienia 1,2 m

MATERIALY:

Stup ze stali konstrukeyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3—- @ 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja noéna ze
stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2
mm. Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). Gumowe czesci amortyzujace (odbojniki)
przykrecane za pomoca &ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe
ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i nakiadki z tworzywa sztucznego
na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze. Powloka zewnetrzna — farby proszkowe
poliestrowe. Wszystkie ruchome potaczenia urzadzen wyposazone sg w fozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA:
Zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukcji uzytkowania i konserwacji.

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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3.7. URZADZENIE DO WZMACNIANIA MIESNI NOG, RAMION | TULOWIA ORBITREK

Urzadzenie do ¢wiczen rekreacyjnych na $wiezym powietrzu dla os6b dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia.
Wzmacnia miesnie ndg, ramion i tutowia. Korzystnie wptywa na ukiad krgzeniowo-oddechowy. Poprawia
koordynacje ruchowsa.

WYMIARY ZE SLUPEM:
o diugosé: 1320 mm

o szerokos¢: 660 mm

o wysoko$¢: 1530 mm

e wysoko$¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

e waga 52 kg (waga ze stupem: 102 kg)
UZYTKOWANIE:

o jednoczesnie 1 osoba
e obcigzenie max 155 kg
e norma bezpieczeristwa DIN 79000:2012-05

KOLORYSTYKA:
¢ activeblue (niebieski)
e energygreen (limonka)
e happy pink (rézowy)

SPOSOB OSADZENIA:
o fundament zelbetowy - gleboko$¢ posadowienia 1,2 m

MATERIALY:

Slup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3- g 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja no$na ze
stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz o 48,3 x 3,2
mm. Gumowe czeséci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca éruby z gwintem metrycznym. Sruby ze
stali nierdzewnej A2. Nakretki kolpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.
Powioka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome potaczenia urzadzen wyposazone sg w
tozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA:
Zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukcji uzytkowania i konserwaciji.

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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4. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW
W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéow gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta,

przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowia przykiady elementéw i
urzgdzen, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i
symbole poszczegdlnych produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowacd inne, jednakze
wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw skiadowych),

o charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcii),

o charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

o parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwato$c, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki

liniowe konstrukcja),

e wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

e parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiadaé niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.

5. REKULTYWACJA TERENU PO ZAKONCZENIU PRAC

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowa¢ teren oraz odtworzy¢ zniszczony trawnik na powierzchni 48,8 m2.
Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika nalezy
wysiaé nawoz wieloskladnikowy. Po uplywie 3— 4 dni wysia¢ trawe siewnikami rzutowymi, przykry¢ ziemia,
wyréwnujac jg lekko brong. Nastepnie nalezy ugnies¢ powierzchnie gtadkim walcem. Siew mozna przeprowadzi¢
od kwietnia do wrzesnia. P6zniej nie powinno sie sia¢, gdyz mitoda trawa winna sie przed mrozami dostatecznie
ukorzenié i rozrosnag.

Po skoriczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy dari osiggnie wysokosé 3-5cm, powierzchnie miodego
trawnika nalezy uwatowaé lekkim walcem w celu wyréwnania terenu. Po dwdch, trzech dniach mozna wykonaé

pierwsze koszenie do ok. 5cm.

Pielegnacja:
o podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robié tak, aby woda przenikata na
gtebokos¢ 7-10cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficie;.
e koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysoko$¢ roslin przekroczy 5cm.Podczas upalnego
lata dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.
e nawozenie mozna przeprowadzi¢c w dwdch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w
koncu IX lub na poczatku X i stosowaé dawke nawozu wieloskiadnikowego. Jesli w ciggu dwoch dni po

LandAR Projects Sp. z o0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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nawozeniu nie spadnie deszcz, trzeba podlaé trawnik obficie tak, aby nawéz wraz z wodg dostat sie do
gleby.

e Odchwaszczanie

e migjscowe dosiewanie trawy

e walowanie

e napowietrzanie

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.] OBIEKTU

* Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem,

¢ Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu budowlanego zgodnie z warunkami technicznymi.

e Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci publicznej wodociggowej w
odlegtosci do 75,0 m od projektowanego obiektu.

o Weszystkie materialy uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadac

obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. W obrebie obiektu nie wystepuja znaczne réznice wysokosci,
ktére uniemozliwiatyby poruszanie sig osobom na woézkach. Nawierzchnie umozliwiajg poruszanie sie osobom

niepeinosprawnym i nie stanowig bariery dla os6b na wézkach inwalidzkich.

8. KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

° wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie,
zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujgcych sie w

strefie robat;

° organizacja wjazddow;
o wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekdw;
° wyznaczenie drég transportu, miejsc skiadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

° montaz elementéw malej architektury;

° uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabhezpieczeri i oznakowar wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych.

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

9.1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Kolejnos¢ robét:

° wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

) zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujgcych sie w
strefie robot;

e organizacja wjazdow;

e przeprowadzenie robét;

e uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowari wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementow zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.

9.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki znajduje sie budynek klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska’.

9.3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJIROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaj [Miejsce Czas Srodki F\/ymagane

. wystepowania |wystepowania zapobiegawcze zczego6lne
gagrozenia YSIRP YSIRP P ° kwalifsi’kac_ie
komunikacyjne, |ha terenie podczas wygrodzenie, w zakresie
wynikajgce z icatego obiektu konywania  jp$wietlenie i obstugiwania
publicznego i petnego zakresu joznakowanie poszczegdlnych
otwartego uktadu robét placu budowy z  [rodzajow sprzetu
obiektu oznaczeniem i

organizacja miejsc
przemieszczania
sie i
stacjonowania
sprzetu,
skiadowania
materiatow,
przej$¢ pieszych,
wjazdu, itp.
porazenie pradem w miejscachina podczas normatywne wiasciwe
elektrycznym trasach wykonywania zabezpieczeniai  [uprawnienia
istniejgeych i petnego zakresu |oznakowania budowlane do
CZasowo robot prowadzenia robot
uzytkowanych oraz do obstugiwania
instalaciji sprzetu;

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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elektrycznych przeszkolenie
pracownikéw w
zakresie uzytkowania

urazy wskutek w miejscach i na podczas normatywne wiasciwe
uszkodzenia trasach wykonywania zabezpieczeniai  |uprawnienia

innych istniejgcych fistniejgcych i pethego zakresu [oznakowania budowlane do

sieci uzbrojenia  [czasowo robét prowadzenia robét
terenu (gaz, uzytkowanych oraz do obstugiwania
wodociag, itd.) instalacii isprzetu;

przeszkolenie
pracowhikéw w
zakresie uzytkowania

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10
lipca 2003 r.).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

] teren robét nalezy wygrodzié folig biato-czerwona,

e robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

o nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

o przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdw.

9.4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH,

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkoli€ z zakresu BHP, wskazaé
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z
zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegodlne
zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw
zwigzanych z tymi robotami ze szczegélnym uwzglednieniem robét w poblizu urzadzer i obiektéw stwarzajgcych
szczegblne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do
dziennika budowy, a w ksigzce szkoler fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikdéw wiasnorecznym podpisem.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania prac na

powierzonych im stanowiskach.

9.5.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy Iub robdt nalezy ogrodzié albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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pomocyg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzac

zagrozenia dla ludzi, a jego wysokoéé powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy tj.:

ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonac¢ drogi,
wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywaé je w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia dla uzytkownikow;

na terenie budowy nalezy wyznaczyé (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢
miejsca przeznaczone do skladowania materiatéw i wyrobéw budowlanych. Skiadowiska materialdw,
wyrobow i urzadzeii technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadze;

materiaty drobnicowe nalezy uktadaé w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow, a stosy materiatéw workowanych ukfada¢ w warstwach krzyzowo do
wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odleglosci od
ogrodzenia i zabudowarh (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

zabrania sie opierania skiadowanych materiaiéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;

drogi i ciagi komunikacji pieszej nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku oraz odpowiednio oswietlic;
obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac si¢ przez osaby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronna,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepdw lub zapewni¢ mozliwo$é korzystania z istniejacych na terenie
budowy pomieszczel i urzagdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;
bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
pbézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

PROJEKTANCI(specjalnos¢, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko, uprawnienia):

architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu):

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK
mgr inz. arch. kraj. Aleksandra Cybulska-t.ysiak
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1. CZESC RYSUNKOWA
1.1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500)
1.2. Projekt wykonawczy wyposazenia wraz z jego posadowieniem (1:250)
1.3. Projekt wykonawczy wyposazenia sitowni plenerowej:
1.3.1.Urzadzenia do éwiczen (Twister, Wahadto, Biegacz i Stepper) (1:50)
1.3.2.Urzadzenia do ¢wiczen (Orbitrek i Wioslarz) i tablica informacyjna (1:50)

2. ZALACZNIKI
2.1. Karty katalogowe urzadzeri do éwiczen

LandAR Projects Sp. z 0.0., ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
22



/ ; Wie wykluez? eii igiriangs @i

ktdre nie zoslaky ndne Bz
nywania inwanlaryzac) 0

idre nie zostaky zgroszone ¢

prred zasypaniem

1 /
7-184

9-26/4

106

uzi%qmlu Piglka dnia 2017 05 18 4[__ !

yrenie urzgdzen
’ i i - nie ppkazapych na szkicu,
B s v -%(,51 podezas wyke-

eodezyinyeh lub
da inwentaryzacji

9-26/3

[

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia zgloszenia pracy Nr zgloszenia GG.6640.1053.2017
Identyfikator 143505 5
Nazwa Wyszkiiw
Identyfikator 7 0009
Obreb ewidencyjny Nazwa LESZCZYDOL STARY
Numer dziatki 29
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu wspéirzednych prostokatnych plaskich Uklad 2000 strefa 7
wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru
opracowania

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
ust.5 rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 1.

(Dz. U. Nr 263, poz.1572)

Ozaczenie i informacja o
stuzebno$ciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw

zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

Nie dotyczy

Informacja o pochodzeniu gleby

W obszarze zaznaczonym kolorem 26ltym gleba
pochodzenia mineralnego.
a

~GEKO”
G E H D Uslugi geodezyjne i kartograficzne
LT mgr inz. Jacek Knap
07-200 Wyszkéw, ul. 3 Maja 1
tel, 0-604-967-139
18.05.2017r. 3:
Wykonawca Data Geodeta uprawniony
T IETEEYE
§ Noo™N '\,
R N\
Leazcg\vdé_l — Zalesia
112.%2'\'\\
VARANY
o) / //. . R s
: oy — /1128
8 /131 0% ' o’
4 A S
//,/ / /o™ -1’1’1,1,7 N
> Lestezyddl ~ Podwielatkidl /9~
Eoaiine ~~o K0 2 4 ;s\zialki K
n : ™~ \
“‘--..0‘?2 : l?h'éﬁ&‘ // "/ w A \
= A Y o AATVEN. VM OX

avidar

tankinke

| zasohy

I Gprezs

— -

Fo:éw!éd'c':a' sig, 20 ninleje

| meionzidy
| kartografic

| entvitkator
| 2230 - operaty

| tschinleznego

| Data wolanns nosraty

ewldenc)! materinkiny

160,

vadzacy
Laht; .IJt.
jiy |

ceny

; Zy Gokument zosiat opracowany vz
wyniku proc yeodezyjnych | kartograficznych, ktéiyeh

| rezuitaly zaviera operal technicany wpiziny do ewidencli

plitstaaweno

SOhU guudezyjnege |

—_— ——

STARQOSTA
WYSZHOWSKI

1Yy niatesisl

ineqo do

PIASS.... o000 ) A2,

e o=

| lnig, nazwisko £

| i podpis osoby :

niulacaj organJI Kierownik PU‘*‘“‘IQGW go Odrodka
- LY | TS0t 0 [ ey, e, T

—

bl lamoaculi o




(™

/ , T — MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
/ Nia wyfcluc;:.« sl 15 W 1 G Oznaczenia zgloszenia pracy Nr zgloszenia GU.5640.1053.201%
% padziemnyeh - nio $apaAnych aa STEEL, Identyfikator 143505_5
it / : : alazi odeczas wyko- -
ktdre nie zostaty otnalezione p
y i o3 dezyjych lub Nazwa Wyszkéw
" nywania inwantaryzacji geodezymy )
/- 184 ; i taryzacjl Identyfikator 0009
Kire nia zostaty zgtoszone do inwentaryzacl Obreb cwidencyjny Nazwa LESZCZYDOL STARY
7/ N\ przed zasypaniem
-7 & Numer dziatki 29
/ Niniejsze Stangwi zatacznik Skala mapy 1:500
. do zgloszenia S . i
N 9 o e Nazwa ukladu wsp6lrzgdnych prostokgtnych plaskich | yklad 2000 strefa 7
g dnia.. ... &Y Lol # ~_— “\ wysokosci Kronsztadt 86
NV‘NJI (l""f:‘;}_ 4 8_10
N . \ m Oznaczenie granic obszaru Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
opracowania ust.5 rozporzgdzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 .
(Dz. U. Nr 263, poz.1572)
g Oznaczenie i informacja o
/ s stuzebnosciach gruntowych majacych
9-26/4 wplyw na zagospodarowanie gruntéw Nie dotyczy
. . . P . zlokalizowanych w granicach
Strefa urzadzen do cwiczen na swiezym powietrzu projektowane inwestycji
Skala 1:150 o —T——
. - obszarze zaznaczonymm Kolorem 7 gleba
Informacia o pochodzeniu gleby pochodzenia mincralnego.
Vi
~GEKO" 5. 0
;j -H Ustugi geodezyjne i kartograficzne ﬁEﬂ up w':(l'b NY
CLTEEEE mgr inz. Jacek Knap Sangy _l"'z' 'ﬁ“ct’ :"ap
07-200 Wyszkéw, ul. 3 Maja | Tdiw G nr|8172
tel. 0-604-967-139
18.05.2017 r.
e Wykonawca Data Geodeta uprawniony
h N\ N
NN
N N N
\\. NN b Y
S — , Leszc(vdd_l—Zal_esm
Legenda . : A ‘- B AN
} v /S 4
==t  Granica dziatki nr 29 s ¥
) o * \/‘I
=== (Granica opracowania _ ,/ f
il ' /1128
% Budynek istniejacy S A & aa . /\
vy BTN - b2
) L ) b o\ / / / /., /o 11,1 N
% Nawierzchnia istniejgca > \;V " A Lesch)' 6t - Podwielatki -/ B
R -l A 0,29 / P Y
AR tosinno T~ zialki
7205024 Strefa placu zabaw <052 ©o Lol / ! _ ¢ p N
lr #2222/ kh\ . ‘,_‘1, 4 ~
) X " I S~ s NN w N
Projektowane urzgdzenia
¥ sitowni plenerowej wraz "
trefami bezpieczenstwa o rﬁ‘.g e
zes (R Evlndcza sle, e ninlsjszy dokumen! zostal Opracowany w |
wyniku prac geodezyjnych | kartograficznych, kibrych
rezul!;ly zawiora opsrat technicziy wpisany do ewidenc)i
Tyl optacowaria: ?m‘erzaj}?\y prastwowons  zzsobu geodezyjnego |
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PN.: ,USLUGI SPORTU | ik ki S
- REKREAC.JI - BUDOWA URZADZEN DO CWICZEN NA $WIEZYM Organ prowad»acy ]
9-37 ! POWIETRZU - LESZCZYDOL DZIALKI, OBREB LESZCZYDOL STARY, GMINA gzggg"""‘w fﬂﬁéb STAROSTA
] zyiny
\ WYSZKOW" Kartograficzny WYSZKOWSKI
N |Inwestor: Obiekt: |
Gmina Wyszkéw Klubo-kawlarnla ,Swiatlica IGentyfikator
Aleja R62 2 Wisjska" - meé;nqw;ouqn 2widencyfny materlad
07-200 Wyszkéw Leszczyddt Stary, gmina Wyszkéw 29 ~130bu - operutu A ay .
Projektant: Tytul rysunku: _[,Q/_ n _‘_‘_!'i."hnlcxnnﬂ P-“u— US| Vilix® =
() A T e
Prg]é‘.ft p'rudwany { = sl Yf,/mmlla Dpﬁml
ANCITCETLAS £14)0335Z0 Zﬂgwp??ﬁfﬂwan*a‘%m tet‘hllfclnem do
N B ewidenc)l mzrerialéw
UL, BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37 LY [ s g ) IR
/ 03-346 WARSZAWA Numar aumle: 1 |0 foa0i7" 22subu S 05 O
"Poswladczam za zggdfiosé z Zespdt projektowy: Skala: 1500 NN T N :'_ — 7 - F—.
koplg mapy do gefdy pro) e et . =3 { 'mig, nazwisko - UP. Algrosty
mgr inz. arch. Maciej Andrzej RYBA (MA-2367) SO i podoi
/ ! \ L 3 Al l podpis osoby Zofia M) A’c‘
E N j /o mgr in2. arch. kraj. Urszula Cwiek 77 ceeeelyf | raprezentujace] organ K 0. 1*;!* "of Q{y.qka
ota 3 T / mgr inZ. arch. kraj. Aleksandra Cybulska-tysiak ¢.%.; i, . # i, - I | lerownik Powiinfowego Otrodky




Legenda

fie

i

=N

-~

iy |

L —10,00

—

i)

—15,00

P

— 20,00

>~

//

/A

7

1/

—25,00

-

/¥

7/

¥

—30,00

~/

35,00 —

— 35,00

7

30,00 —
25,00 —

20,00 —
15,00 —
10,00 —
500 —

= == Granica dziatki nr 29

=== (Granica opracowania

§ Projektowane urzadzenia sifowni plenerowej
wraz ze strefami bezpieczenstwa

Strefa urzgdzen do éwiczen na swiezym powietrzu
- wymiarowanie Skala 1:150

Y
r ! N
5
5 £ bt | \
z G
| - £
- E
\_ AL \_ . /
_ 3.43m. b 22im | 281m
10,65m

Tytut opracowania:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PN.: ,USLUGI SPORTU |
REKREACJI - BUDOWA URZADZEN DO CWICZEN NA SWIEZYM
POWIETRZU - LESZCZYDOL DZIALKI, OBREB LESZCZYDOL STARY, GMINA

WYSZKOW”
Inwestor: Obiekt:
Gmina Wyszkow Klubo-kawlarnia ,Swietlica
Aleja R6z 2 Wiejska” - Leszczydot Dzlatki, obrgb
07-200 Wvszkéw Leszczydot Stary, gmina Wyszkow 29
Projektant: Tytut rysunku;

LandiR

BREPETLES LA TRAY

03-946 WARSZAWA

Projekt wykonawczy wyposazenia
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TABLICA INFORMACYJNA ORBITREK
I —
£10000 10000
AN RN NTAASSNCANNNGARN INTZNARTZN NN AN BTSN
Joam
-10.800 1,13m

iz

® 0,30m ® 0,55
lub O00,24m lub O0,55

Fundament nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25) i zatopi¢ w nim stalowg marke fundamentowa.
Posadowienie ponizej strefy przemarzania -1,20m.
Montaz pylonu (stupa) mozna rozpoczaé 24 godziny po zakoriczeniu prac betonowych.

Po ustabilizowaniu i ostatecznym zamocowaniu pylonu (stupa) w miejscu potaczenia z fundamentem
betonowym nalezy wykonac¢ podlewke zespecjalistycznej zaprawy szybkosprawnej.

Petne wigczenie urzadzenia moze nastapi¢ po 28 dniach od zakoriczenia prac betonowych.
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Fundament nalezy wykonaé z betonu klasy C20/25 (B25) i zatopi¢ w nim stalowg marke fundamentows,
Posadowienie ponizej strefy przemarzania -1,20m.
Montaz pylonu (stupa) mozna rozpocza¢ 24 godziny po zakoriczeniu prac betonowych.

Po ustabilizowaniu i ostatecznym zamocowaniu pylonu (stupa) w miejscu potgczenia z fundamentem
betonowym nalezy wykonaé¢ podlewke zespecjalistycznej zaprawy szybkosprawne;j.

Petne wigczenie urzadzenia moze nastapi¢ po 28 dniach od zakonczenia prac betonowych.
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Projekt wykonawcezy wyptsazena silpwnl
plenerowe] - Urzgdzenia o fwiczen (TWISTE
WAHADLO, BIFGACE, STEPPER)

Numer rysunku: 3 | Data:

Zespdl projektowy:

kwietian 2017
Skala: 1:50
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Wymagania dotyczgce urzadzen sitowni plenerowej:
Zamawiajacy nie dopuszcza pylonow (sktadajgcych sie m. in. ze stelaza z rur i z tablicy), aby
¢wiczacy mieli ze sobg kontakt (co stuzy budowaniu relacji miedzyludzkich).

e Konstrukcje nosng (podpierajaca) urzadzen powinien stanowi¢ stup okragty wykonany
w catosci ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci $355J2G3 o przekroju ¢
minimum 193,7 mm, grubos¢ 4,0 mm.

e Siedziska i oparcia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, odpornej na
warunki atmosferyczne, z otworami pozwalajacymi na ewentualny odptyw wody
deszczowej

e Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej,

e Dopuszczalne maksymalne obcigzenie urzadzen nie mniejsze niz 155 kg,

e Zabezpieczenie antykorozyjne (takie spawy) poprzez ocynk plus malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi odpornymi na promienie UV

e Posadowienie fundamentu pod stup z urzadzeniami ponizej 30 cm od poziomu “0”,
glebokos¢ fundamentu ponizej gltebokosci przemarzania gruntu (1,2m). Fundamenty
zalewane na miejscu, w celu trwatego, solidnego zwigzania z gruntem,

e (Czytelna instrukcja obstugi dla urzadzen umieszczona po obu stronach stupa

e Wszystkie elementy urzadzen muszg by¢é wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatow odpornych na warunki atmosferyczne,

e wszystkie urzgdzenia sitowni muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z norma PN-EN
16630:2015 wydane przez jednostke certyfikujacg, posiadajgcg akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji w przedmiotowym obszarze (w danym programie certyfikacyjnym)

e Wymagane jest posiadanie certyfikatu poswiadczajgcego spetnianie petnych
wymagan dotvczacvch jako$ci spawania PN-EN ISO 3834-2 réwniez wvdane przez
jednostke certyfikujacg posiadajgcg akredytacje  Polskiego Centrum Akredytacji
w przedmiotowym obszarze (w danym programie certyfikacyjnym)




KARTA TECHNICZNA URZADZENIA

Twister

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia s przeznaczone do éwiczen rekreacyjnych
na éwiezym powietrzu dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 1,4 m wzrostu.

sP0SAGB CWICZEN

Ztap rekama za uchwyt. Umiesé nogi
na platformach. Uzywajac miesni bioder i brzucha
wpraw platformy w ruch skretny.

EFEKT 6WICZEN

Wzmacnia miesnie brzucha, aktywuje prace stawow
biodrowych, poprawia koordynacje ruchowa.

2018
TUV Rheinland Polska Sp. z a.0.
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Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE StUPEM dtugosé: 858 mm x szerckoéé: 612 mm x wysokosé: 1678 mm
wysokosé sfupa nad poziom gruntu; 1520 mm

WAGA URZADZENIA 22 kg {waga ze stupem: 72 kg)

ILOSC CWICZACYCH jednoczesnie 1 asoba

KOLORYSTYKA active blue (niehieski), energy green (limonkal, happy pink (réZzowy)

OBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EN 16630:2015

SPOSOB OSADZENIA fundament Zelbetowy

GLEBOKOSC POSADOWIENIA 1,2 m

MATERIALY Stup ze stali konstrukeyine] o wzmocnione] wytrzymatosci S355J26G3

- @ 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nosna ze stalowych rur g 50,3 x 3,2 mm,
Uchwyty | pozostale elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz

@ 48,3 x 3,2 mm. Sruby ze stall nierdzewne] A2. Nakretki kotpakowe
ocynkowane araz nakrgtki samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem

i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki, Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie podkiadem wysokocynkowym. Powfoka zewnetrzna

~ farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome potgozenia urzadzen
wyposazone sg w fozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukcji uzytkowania i konserwacii
MIEJSCE PRODUKCJI POLSKA




Wahadto

KARTA TECHNICZNA URZADZENIA

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia sg przeznaczone do éwiczen rekreacyjnych
na swiezym powietrzu dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 1,4 m wzrostu,

SP0OSOB CWICZEN

Zfap rekoma za uchwyt. Umiesé nogi na
platformach. Wpraw urzadzenie w ruch wahadtowy
prawo-lewa.

EFEKT CWICZEN
Wzmacnia mieénie pasa biodrowegao.

Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania,

DANE TECHNICZNE
WYMIARY ZE StUPEM
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TUV Rheinland Paolska Sp. z o.0.

diugosé: 888 mm x szerokosé: 882 mm x wysokosé: 1520 mm
wysakosé stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA

22 kg (waga ze stupem: 72 kgl

ILOSC CWICZACYCH

jednoczesnie 1 asoba

KOLORYSTYKA

active blue (niebieskil, energy green (limonka), happy pink (rézowy)

OBCIAZENIE

max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA

PN-EN 16630:2015

SPOSOB OSADZENIA

fundament zelbetowy

GLEBOKOSE POSADOWIENIA

1.2 m

MATERIALY

Stup ze stali konstrukeyjnej o wzmocnione] wytrzymatosci S355J2G3

- @ 183.7 x 4,0 mm. Konstrukcja noéna ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm,
Uchwyty i pozostale elementy rurowe z rur g 31,8 x 3,6 mm, oraz

? 48,3 x 3,2 mm. Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakawe
ocynkowane oraz nakretki samo kantrujgee zabezpieczone przed odkreceniem

i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie podkiadem wysokooynkowym. Powtoka zewnatrzna

— farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome patgczenia urzgdzen
wyposazone sg w fozyska kryte typu 2HS,

KONSERWACJA

zgodnie z warunkami okreglonymi w instrukcji uzytkowania i konserwacji

MIEJSCE PRODUKGJ!

POLSKA




Biegacz

KARTA TECHNICZNA URZADZENIA
a | '

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia sg przeznaczone do éwiczen rekreacyjnych
na swiezym powietrzu dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkawnikdw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN

Ztap rekoma za uchwyt. Umiesé nogi na
platformach. Wyprastuj plecy i poruszaj nogami
w przéd i tyt,

EFEKT GWICZEN

Wzmacnia migsnie ndg i brzucha.
Korzystnie wptywa na ukiad krgzeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

1

Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE
WYMIARY ZE SLtUPEM

TUV Rheinland Polska Sp. 2z o.0.
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diugosé: 820 mm x szerokesdé: 945 mm x wysokosé: 1520 mm
wysokosé stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADBZENIA

40 kg (waga ze stupem. 90 kg)

ILOSC CWICZACYCH

jednoczesnie 1 osobha

KOLORYSTYKA

active blue (niebieski), energy green (limonkal, happy pink (razowy)

OBCIAZENIE

max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA

PN-EN 16630:2015

SPOSOB OSADZENIA

fundament zelbetowy

GLEBOKOSE POSADOWIENIA

1.2 m

MATERIALY

Stup ze stali kanstrukeyjnej o wzmocnionej wytrzymaloéci S355J2G3

-2 183,7 x 4,0 mm. Kanstrukcja noéna ze stalawych rur @ 80,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz

48,3 x 3,2 mm. Gumowe czesdci amortyzujace (odbajnikil przykrecane

za pomocy $ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2,
Nakrgtki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone
przed odkrgceniem i nakiadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.
Zabezpieczenie antykarozyjne poprzez malowanie podkiadem wysokocynkowym.
Powloka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome
potgczenia urzgdzen wyposazone sg w tozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA

zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukcji uzytkowania i konserwacii

MIEJSCE PRODUKCJI

POLSKA




KARTA TECHNICZNA URZADZENIA
| | |

Stepper

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia sg przeznaczone do éwiczer rekreacyjnych
na swiezym powietrzu dla mfodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB ¢WICZEN

Postaw stopy na padstopnicach. Ugnij lekko kolana

i wykonuj ruch naprzemienny nasladujgcy wchodzenie
po schodach, Stopy muszg przylegaé do podioza.
Sylwetka powinna byé wyprostowana a miegnie
brzucha napiete.

EFEKT CWICZEN

Wyszczupla posgladki, zwigksza site mieéni
ndg i ogding wydolnoéé arganizmu i uktadu
Sercowo-naczyniowego.

2018
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
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Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE StUPEM dtugosé: 777 mm x szeroko$é: 672 mm x wysaokosé: 1688 mm
wysokose stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA 28 kg (waga ze stupem: 78 kg)

ILOSC CWICZACYCH jednoczesnie 1 osoba

KOLORYSTYKA active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (rézowy)

OBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EN 16630:2015

SPOSOB OSADZENIA fundament zelbetowy

GLEBOKOSC POSADCWIENIA 1,2 m

MATERIALY Slup ze stali konstrukeyjnej o wzmocnionej wytrzymafosci S355J2G3
-# 183,7 x 4.0 mm. Konstrukcja noéna ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty | pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz
7 48,3 x 3,2 mm. Gumowe czesc amurtyzgiqce (odbojniki) przykrecane
za pomocg sruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2.
Nakretki kolpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone
przed odkreceniem i nakiadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podkiadem wysaokocynkowym.
Powloka zewngtrzna - farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome
polgezenia urzgdzen wyposazone sg w fozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukeji uzytkowania i konserwagii

MIEJSCE PRODUKCJI POLSKA




KARTA TECHNICZNA URZADZENIA
|

Wioslarz

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia sg przeznaczone do ¢wiczen rekreacyjnych
na swiezym powietrzu dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkawnikdw powyzej 1,4 m wzrostu,

SPOSGB EWICZEN

UsigqdZ na siedzisko, ztap rekoma za uchwyt, umies¢
nogi na platfarmach. Wyprastuj ciato jednoczesénie
przyciggajac do siebie uchwyty. Wréé do pozyciji
wyjsciowej.

EFEKT CWICZEN

Wzmacnia i buduje miesnie gérne i dolne kohczyn,
klatki piersiowej i brzucha. Uelastycznia odcinek
ledzwiowy kregosiupa.

2018
TUV Bheinland Polska Sp. z 0.0.
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Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SLUPEM dtugosé: 1520 mm x szerokoéé: 598 mm x wysaokosé: 1520 mm
wysokosé stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA 50 kg (waga ze stupem: 100 kg)

ILOSC CWICZACYCH jednoczesnie 1 osoba

KOLORYSTYKA active blue (niebieskil, energy green (limonka), happy pink (r6zowy)

OBCIAZENIE max 155 kg '

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EN 16630:2015

SPOSOB OSADZENIA fundament zelbetowy

GLEBOKOSC POSADOWIENIA 1.2 m

MATERIALY Slup ze stali konstrukcyjne] o wzmocnione] wytrzymalosci S355J2G3

-7 1893,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nosna ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostale elementy rurowe z rur ¢ 31,8 x 3,6 mm, oraz g 48,3 x 3.2 mm.
Siedziska | oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). Gumowe czesci
amortyzujgee (adbojniki) przykrecane za pomocg gruby z gwintem metrycznym.
Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe acynkowane oraz nakretki
samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem | nakladki z tworzywa
sztucznego na te nakretki. Zahezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
podktadern wysokocynkowym. Powloka zewnetrzna — farby proszkowe
Eu}iestruwa. Wszystkie ruchome potgozenia urzgdzen wyposazone sg w tozyska
ryte typu 2RS.

KONSERWACJA zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukeji uzytkowania i konserwagciji

MIEJSCE PRODBUKCJI POLSKA




Orbitrek

KAI|!TA TECHNICZNA URZADZENIA

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia sg przeznaczone do ¢wiczen rekreacyjnych
na swiezym powietrzu dla miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikdw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB EWICZEN

Ztap rekoma za uchwyt., Umie$¢ nogi na
platformach., Wyprostuj plecy i wykonuj
naprzemienne ruchy nogami w przéd i tyt.

EFEKT 6WICZEN

Wzmacnia migénie ndg, ramion i tutowia. Korzystnie
wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy. Poprawia
koordynacje ruchows,

2018

Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE
WYMIARY ZE SLtUPEM
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TUOV Rheinland Polska Sp.

diugosé: 1414 mm x szerokoéé: 714 mm x wysoko$é: 1710 mm
wysokosé sfupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA

52 kg (waga ze stupem: 102 kg)

ILOSC CWICZACYCH

jednoczesnie 1 osoba

KOLORYSTYKA

active blue (niebieskil, energy green (limonka), happy pink (rédzowy)

OBCIAZENIE

max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA

PN-EN 16630:2015

SPOSGB OSADZENIA

fundament zelbetowy

GLEBOKQOSG POSADOWIENIA

1.2 m

MATERIALY

Stup ze stali konstrukeyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci 5355J2G3

-2 198,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nosna ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mim.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, araz

@ 48,3 x 3,2 mm. Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe
ocynkowane oraz nakrgtki samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem

i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykaorozyjne
poprzez malowanie podkiadem wysokocynkowym. Powloka zewnetrzna

- farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome potgczenia urzadzen
wyposazone sg w fozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA

zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukeji uzytkowania i konserwagji

MIEJSCE PRODUKCUJI

POLSKA













